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MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea

» REPARATII SECTOR DE DRUM PE DJ 108 S: DN 1 C-RUS-SIMISNA
~-ZALHA-VARTESCA-BEZDED-CERNUC(DJ 108 B) KM 5+810-6+065

L DATE GENERALE
1. Denumire investitie:,, REPARATII SECTOR DE DRUM PE DJ 108 S: DN 1 C-RUS-SIMISNA
-ZALHA-VARTESCA-BEZDED-CERNUC(DJ 108 B) KM 5+810-6+065"

2. Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAJ.
-localitatea : Simisna
-traseul actual al drumului judetean DJ 108 S km 5+810-6+065
, clasificat conform HG 782 /2014,

3. Titularul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
DIRECTIA TEHNICA

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a abiectivului de investitii
Dromul judetean DJ 108 S deriva din drumul judetean DN 1 C,traverseaza localitatile Rus-
Simisna, Zatha,Vartesca, Bezded, Cemuc, avand punctul terminal DJ 108 B in Jocalitatea Cernuc.
Sectornl de drum cuprins intre km 5+810-6+065 este o zona afectata de alunecari. Alunecarile de
teren se datoreaza nisei (spatiului) create intre tuburile circulare a celor trei podete fubulare existente in
aceasta zona. Datorita acestel situatii, apele s-au infiltrat in terasament, avand ca rezultat miscarile de
terasamente pe sectorul amintit.
Pentru remedierea situatiel create se propune :
- realizarea unui dren fund de sant avand adancimea de 2.50 m
- inlocuirea podetulul deteriorat la km 5+831 cu un podet tubular @ 1000
- inlocutrea podetului deteriorat la km 5+931 si la km 6+017 cu doua pedete tubular @ 800
" -podet tubular lateral o 600 la km: 6+000

2.2. Topografia terenului

Topografia terenului este refevata pe planul de situatie cu cote teren, intocmit pentru a servi ca
suport de proiectare si amplasare a podetului din cadre tip “CO” propus pentru reparatie .
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Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv relieful
si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectulud.

Podetul din cadre este amplasat oblic pe axul drumului, pentru a traversa apele pluviale
colectate de paraul din zona si santurile trapezoidale existente in partea dreapta in sensul de kilometrare .

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenueaza extremele climatice ca potential
hidrotermic. Clima este calda pana la racoroasa cu temperaturi minime medii de ( -9°C- 4°C) si maxime
medii de (-28°C- 34°C} . Valorile medit multianuale ale precipitatiilor (100 ani) sunt intre 385,5 mm si
500,9 mm. Expunerea traseulu1 de interes este sudica pe circa 25 % din lungilea acestuia si nordica pe
diferenta de 75 %. Nu exista pericolul inundarii trascului datorita situarii in zona colinara a acestuia.
Expunerea la inzapeziri este mai ales in cazul viscolelor din zapada se poate depune in zonele cu versanti
apropiati de traseul drumului. Astfel zona insorifa la care este expus traseul de interes este cea de pe
versantul sudic iar zona umbrita este cea de pe versantul nordic .

2.4. Geologia si seismicitatea .specificul zonei din punct de vedere geologic ,  rezultatul
unor studii geo , existenta sau riscul unor alunecari de teren , etc.
Observarea deplasarilor verticale $i orizontale in timp pe traseul drumului de interes in prezentul
proiect curisc de alunecare de teren a dus la urmatoarele concluzii :
- pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu exista tendinte evidente de alunccare a terenului.

2.5. Starea tehnica existenta a drumului.

Pe drumul judetean DJ 108 S km 5+810-6+065 este necesar refacerea zonei afectate de alunecarile
de teren din zona.

Din cauza neetansari tuburilor circulare ce alcatuiesc cele trei podete tubulare (doua tuburi pentru
un podet) din beton precomprimat PREMO, apele pluviale s-au infiltrat in terasamentul drumului, lucru
care in timp a dus la alunecarea , fisurarea partii carosabile de pe acest sector de drum.

De asemenea partea carosabila este fisurata, sunt zone alunecate , din aceasta cauza pe carosabil
sunt zone cu diferente de nivel pana la 20 cm decalate pe vertical.

Din motivele prezentate se propune inlaturarea efectelor prin remedierea cauzelor din care au
rezultat.

Pentru remedierea situatiei create se propune :
- realizarea unui dren fund de sant avand adancimea de 2.50 m
- inlocuirea podetului deteriorat la km 5+831 cu un podet tubular @ 1000
- inlocuirea podetului deteriorat 1a km 5+931 si la km 6+017 cu doua podete tubulare @ 800
- un podet tubular lateral o 600 1a km: 6-+000.

2.6. Prezentarea proiectului pe specialitati.

In baza celor prezentate mai sus se propune:

- realizarea unui dren fund de sant in partea stanga a drumului, avand lungimea de 252 m,
adancimea de 2.50 m, latimea de 1 m,

- tubul de colectare a apelor din dren se aseaza pe o cuneta din beton simlu, avand latimea de 1 m
si grosimea medie de 0.15 cm '

- materialul drenant se va inveli in geotextile

- evacuarea apelor colectate de dren se va realiza prin capul de dren realizal conform detalinhii
anexat

- s¢ vor realiza doua canune de vizitare

- betonarea santului din partea stanga
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-la Km 5+831se propune realizarea unul podet tubular #1000 avand lungimea de 10 m,
-realizarea amenajarii 1 amonte pe o lungime de 4.20m prin betonarea talvegului , protejarea
taluzului prin realizarea unui zid de sprijin din beton de ciment,
-realizarea amenajarii in aval pe o lungime de 20.00 m prin betonarea talvegului , protejarea
taluzului prin realizarea unui zid de sprijin din beton de ciment pe ambele parti a santului de descarcare,

-la Km 5+931se propune realizarea unui podet tubular @800 avand lungimea de 10 m
-realizarea unei camera de captare in amonte din beton de ciment
-realizarea amenajarii in aval pe o lungime de 5.70 m prin betonarea talvegului , protejarca
taluzului prin realizarea unui zid de sprijin din beton de ciment pe ambele parti a santului de descarcare,

-la Km 6+017 realizarea unui podet tubular @800 avand lungimea de 10 m
-realizarea unei camera de captare in amonte din beton de ciment
-realizarea amenajarii in aval pe o lungime de 5.70 m prin betonarea talvegului , protejarea
taluzului prin realizarea unui zid de sprijin din beton de ciment pe ambele parti a santului de descarcare,

-la Km 6+G00 realizarea unui podet tubular lateral @600 avand lungimea de 5 m

Pentru refacerea partii carosabile se propun urmatoarele lucrari:
-largirea partii carosabile pe o Tungime de 30 m

-decaparea imbracamintii asfaltice existente

-scarificarea structurii rutiere existente

-nivelarea , reprofilarea structurii scarificate

-completarea denivelarilor existente

-asternerea stratului de balast in grosime de 20 ¢cm

-asternerea stratului de piatra sparta in grosime de 20 cm

-asternerea stratului de baza din mixtura asfaltica (binder) BAD 25 6 cm
-asternerea stratului de uzura din mixtura asfaltica) BA 16 4 cm
-asternerea stratului de balast pe acostamente si grosime de 40 cm
-asternerea stratului de piatra sparta pe acostamente si grosime de 10 cm.

c. Lucrari de siguranta rutiera
2.7. Traseul drumului
Prin amplasarea podetelor tubulare proiectate si refacerea partii carosabile se prevede pastrarea
traseunlui existent al drumului . Nu este necesara ocuparea de teren suplimentar si nici nu sunt afectate
proprietatile limitrofe. Lucrarile se realizeaza in exclusivitate pe partea carosabila a dromulw existent.

2.8. Profilul longitadinal
Prin amplasarea podetului tubular nu se modifica profilul longitudinal al drumului.

2.9. Profilul transversal
Prin lucrarile propuse pe podet se realizeaza profilul transversal cu caracteristicile geometrice
existente a drumului, in partea desenata a prezentului proiect :
-latimea a partii carosabile : 6.00 m .
-acostamente -2x0,75m.

2.10.  Structura rutiera
Lucrarile aferente structurii rutiere pe podet sunt prevazute in proiect constau in :

-strat de balast compactat 20 cm

(5]
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-strat de piatra sparta 20 cm
-gtrat de baza BAD 25 6 cm
~strat de uzura BA 16 4 cm

Toate lucrarile prevazute se vor realiza pe traseul existent al drumului . Nu este necesara ocuparea
de terenuri suplimentare.

2.11.Dispozitive de colectare si evacuare a apeloy
Colectarea apelor se realizeaza prin santurile trapezoidale existente reamenajate, iar evacuarea
se va realiza prin podetele tubulare proiectate

2.12.8iguranta circulatiei
Marcaje
Se prevede realizarea marcajului longitudinal pe partea carosabila pe podet conform STAS in
vigoare.

Semnalizare rutiera

Podetul se amplaseaza in curba si se asigura latimea partii carosabile si a acostamentelor conform
categoriei drumului. In consecinta nu sunt necesare semnalizari suplimentare.
Executantul lucrarilor va realiza semnalizarea sectorului in lucru conform Ordinului comun

MI/MT/1112/411/2000.

2.13.Devierile si protejarea utilitatilor existente ;
Nu este necesara identificarea si protejarca retelelor electrice, telefonice , apa, canal , intrucat acestea
nu exista in zona de interes pentru prezentul proiect.

2.14.UJtilitati necesare ;
Nu sunt necesare utilitati pe timpul executiei lucrarilor , nici in perioada de exploatare.

2.15, Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul { Angajatorul )
trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si
securitatea muncii specifice, corelate cu modul de organizare a executici.

Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevedertle din urmatoarele acte
normative:

Legea 319 /2006 Secuntatul s1 Sanatati in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Nomme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in
munca:
(D) Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea §1 sandtatea lucritorilor in
toate aspectele legate de nmunci.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilititile sale in acest domenu.
(3) Obligatiile Jucritorilor in domeniul securititii i sinatatii in munca nu aduc atingere
principiului responsabilititii Antreprenorului ( Angajatorului ).

In cadrul responsabilittilor sale, Antreprenorul (Angajatorut) are obligatia si ia misurile

necesare pentru:
al) asigurarea securitatii si protectia sanatitii lucritorilor;
b1) prevenirea riscurilor profesionale;
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cl) informarea §i instruirea lucritorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric $i a mijloacelor necesare securitatii si sdnititii In munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si urméareasci adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca tindnd seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatitirea
situatiilor existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si implementeze masurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmétoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

¢2) combaterea riscurilor la sursi;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de muncé,
alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii
monotoniel muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminudrii efectelor acestora asupra
sdndtitii;

e1) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;

gl) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care si cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si mfluenta factorilor din mediul de munci;

h1) adoptarea, In mod prioritar, a masurilor de protectie colectivi fati de misurile de protectie
individuala;

i1) furnizarea de instructiuni corespunzitoare lucritorilor

- indicatoare rtutiere (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; improscare cu pietris;
semnalizarca unuoi utilaj care se deplaseaza lucrand; lucran ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor),

- mijloace auxihiare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare ).

- semmalizarea permanenta a drumului DJ 108 S este realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la aceasta categorie dupa asternerea covorului bituminos.

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxihare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum, functie de conditiile de realizare a lucrarilor si1 specificul
drumului, conform Ordinalui comen MI/MT/1112/411/2000.

2.16. Protectia mediului
Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie a

mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului g1 a

procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca:
-lucrarile sa fie executate astfel incat sa nu infroduca efecte negative asupra solului,
microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului.
-daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei m zona de lucru , se vor lna masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

2.17. Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de constructic se vor face in locuri in care sa nu fie
alectat mediul s1 care vor f1 puse la dispozitia constructorulu de catre primaril. Suprafata ocupata va i

Lo
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redusa la minimum necesar, iar la terminarea hucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la mmimum necesar, 1ar la
terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si nivelata pentru a permite regenerarea
vegetatiel.

2.18. Stationarea si intretinerea utilajelor.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozifia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse st materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terntinarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

2.19. Siguranta circulatiei ( in perioada de executie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul acestora,
prin grija administratorului drumului , pe intreaga perioada de executie a lucrarilor dar st in timpul
intreruperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarele
indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrind; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor).

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare ; palete
de semnalizare )

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumului
,conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

HL DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A
LUCRARILOR
3.1 Grafical de realizare a lncrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor ,
tinand cont de categoritle de lucrari care trebuie realizate );

Nr.crt. | Denumirea Lucrarii Tuna 1 Luna 2 Luna 3
1 REPARATII SECTOR DE | - '
DRUM PE DJ 108 S: DN 1 C-
RUS-SIMISNA-ZATLHA-
VARTESCA-BEZDLD-
CERNUC(IDJ108 B) KM 5+810-
6065

b
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IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj: 407,10322 mii lei fara TVA.

V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

5.1. Numar de locuri de munca create i faza de executie : 0.

5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.

In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

VI. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONIMICTY Al
INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei — mii lei
cu TVA Fara TVA
488,52387 | 407,10322
din care C+M

cu TVA Fara TVA
483,68700 403,07250

Esalonarea investitiei (INV/C+M) — mii lei

Investitie c+M
Anl cu TVA fara TVA cu TVA fara TVA
488,52387 407,10322 | 483,68700 | 403,07250

-valorile sunt calculate in preturi din luna februarie 2016,
- euro = 4,4852 lei ( curs valutar BNR din data 11 .02 .2016 )

6.3. Durata de realizare a investitiei : 3 luni

6.4. Capacitati :
- lungimea totala a podetului: L. =10 m + 10m + 10m
- latimea partii carosabile :  l.= 6.00m
- suprafata totala ocupata: S c=2400,00 mp

VIL. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
- Nu este cazul.

Intocmit,
ing. Berar Dumitru
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ANTEMASURATOARE
Podet tubular & 600 pe D.J. 108 S, L=5 m, km 6+000

Demolarea podetului existent & 500
1.Ts.A.01.H1 — Sapatura manuala in spatii intinse in parant tare cu aruncarea in vehicul la
maltime de 0,61-2,00 m
(4.00+2.00) X 1.30 /2 x7=2730 mc
27.30x 50% = 13.65 mc
Rot.mc. =13.70
2. Ts.C.02.D1 — Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 — 0,39 mc cu descarcare in vehicul conform
art.1
27.30x 50 % = 13.65 mc x 7 buc = 95.55
Rot.100mc = 0.14
3. TRA.O1A....P. - Transport pamant cu autobasculanta la .... km
27.30me x 1,8 =49.14 to
Rot.to = 49.10
4. RP.AGOL.HI. - Demontarea tuburilor din beton @ 500
5ml
Rot.ml =5.00
Constructie podet proiectat 6 600
5. Ts.A.02.F1 — Sapatura manuala de pamant in spatii limitate executate fara sprijiniri cu taluz
vertical in teren tare
4,00x 0.90 x 0,40 = 1.44 mc ( radier podet )
{1.50x 1,00 x 0,50 ) x 2 = 1.50 mc ( fundatii timpane )
Total =2.94
Rotmc = 3.00
6. TSC35A1. — Incarcarea cu IFRON in auto apamantului rezultat din sapatura
pamant - 3 mc
Rot.100mc = 0,03
7. TR.AOLA...P - Transport pamant cu auto la ...... km
1,8x3mc=3541to
Rot.to = 5.40
8. Ts.D.16.B1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare
- radier podet : 4,00 x 0.45 x 0,20 = 0.36 mc

Rot.mc = (.40
9.CA01 B1 - Tumare beton la podete tubulare
- radier podet : 4,00 x 0.45 x 0,20 =0.36 mc
- fundatie timpan : { 1.50 x 1,00 x 0,50 ) x 2=1.50 mc
Total = 1.86 mc

Rotme =1.90
10. 6418950 — Tub circular @ 600 din beton precomprimat
Rot.buc =1,00
11.PJ.06.A1 — Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 5 to
- 1 buc.
Rot.buc. =1.00

12.92.C.02 A1 — Cofraje pentru beton armat ( timpan)
- timpan [ (1.50x 1.60) —(3,14x 0.30° ) | x 4 = 8.48 mp
Rot.mp = 8.50
13.P.D.01.Al - Montarea armaturilor pentru beton aramt OB = PC 52
- timpane - 42 kg

Rotkg = 42.00
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Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

14.C.7.03.02.A1 .- Confectionarea armaturii pentru beton conform art.14
Rotkg =42.00
15.PF.05.A. - Hidroizolatie din doua straturi de carton bitumat tip C.A. 400 lipite cu mastic
bituminos aplicat cu peria
- 4x(2x3,14x0,30)=7.53 mp
Rot.mp = 7.60.
16.CAO1B1 - Turnarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului si in camera de cadere
- timpan [(1.50 x 1.60x 0,30 ) — (3,14 x 0,30° X 0,30 )] x 2=1.28 mc
Rot.me = 1.30
17.TSD16B1 — Dren balast de 20 cm
(1,50+1)x0,20x 6,00 =3.00 mc
Rot.mc = 3.00
18.C.2.01.06.C1.- Preparat beton B 25/30 in instalatii centralizate conform art.
-(1.90 +1.30)x 1.008 =3.22 mc
Rot.me =3.20
19.Ts.D.01.C1- Imprastierca cu lopata a pamantului afanat
(0.70x 0.50)x 4x 2 =280 mc
Rot.mc = 2.80
20.Ts.D.06.B1. — Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor conform art.20
Rot.100mc = 0.28
21.D.A.06.A1 - Strat de agregate naturaie cilindrate cu asternere manuala
-4.00m x 10,00m x 0,30m = 12.00 mc —drum lateral

Rot.mc = 12.00
22.TR.A.06.A.... —Transport beton cu auto la .... km
-320mecx2,4=768to0
Rot.to =7.70
23.TR.A.02.A..... — Transport elemente prefabricate cu auto conform art.14 la ... km
- 5,0m x 550 kg/ml = 2750.00 kg
Rotio=275
24, TR.A.O1A... - Transport balastcuautola...... km
(0,40 mc +3.00mec + 12mec) x 1.7x 1.311 =34.32 to
Rot.to =34.30

25D.A.12.B1.- Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica.
- drum lateral 10 m x 4.00x 0.15 =6.00 mc.

Rot. me= 6.00
26.Tr.A.01.A.... - Transport piatra sparta cu auto la .......... kn.
6.00me x 1.422x1.5=12.78 to
Rot.to.=12.80
INTOCMIT, VERIFICAT,
ing. Boncidai Mihai mg. Bolha Salvador
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ANTEMASURATOARE
Podet tubular @ 800, L= 10 m pe D.J. 110 A, km: 5+931, 6+017.

Demolarea podetului existent

1.Ts.A.01.H1 — Sapatura manuala in spatii intinse in pamant tare cu aruncarea in vehicul la
maltime de 0,61-2,00 m
(4.00+2.00) X 1.30 /2 x7=27.30 mc
27.30x 50% = 13.65 mc x 2 buc =27.30 mc

Rotme. = 27.30
2. Ts.C.02.D1 — Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 — 0,39 mc cu descarcare in vehicul conform
art.1
27.30x 50 % =13.65mc x 2 buc =27.30
Rot.100me = 27.30
3. TRA.OL.A... — Transport pamant cu autobasculanta la....... km

27.30me x 1,8 =49.14 to x 2 buc = 98.28
Rot.to = 98.30
4.P.J. 05.B.1 — Daramarea betoanelor armate din timpanele podetului
- timpane ( 2,00 x 1,50 x 0,50) 2 =3,00 mc x 2 buc = 6.00 mc

Rotme =6.00
5.R.P.AG.O1.K.1 —Demontareca tuburilor din beton & 800
10 ml x2 buc= 20 ml
Rot.ml =20.00
Constructie podet proiectat & 800

6. Ts.A.02.F1 — Sapatura manuala de pamant in spatii limitate executate fara sprijiniri cu taluz
vertical in teren tare
9,00 x 1,04 x 0,40 = 3.74 mc ( radier podet )
(2.0x 1,00 x 0,50 ) x 2 =2.00 mc { fundatii timpane )
(3.00+3.30) x 2.00 x 0,60 = 7.92 mec ( amenajare aval )
2,00 x 1,75 x 1,00 = 3.50 ( camera cadere )
15.00 m x 0.4 mc/ml = 6.00 mc (decolmatare sant aval)
Total =23.16 mc x 2 buc =46.32
Rot.mc =46.30
7.Ts.C.35.B.31. — Incarcarea cu incarcator frontal pe pneuri in auto
46.30 mc
Rot.100mc = 0.46
8. TR.A.O1 A...P - Transport pamant cu auto la ... km
4630 mec x 1.8 =83.34
Rot.to = 83.30
9. Ts.D.16.B 1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare
- radier podet : 9,00 x 1,05 x 0,20 =1.89 mc
- camera cadere : 2,00 x 1,75x 0,20 =0,70 mc
- amenajare aval : 6.30 x 2.10x 0,20 =2.64 mc
Total =5.23 mc x 2 buec = 10.46 mc

Rot.me =10.50
10.P.B.07.A1 - Turnare beton armat la podete tubulare
- radier podet : 9,00 x 1,05 x 0,20 =1.89 mc
- amenajare talveg : 6.30x 1.00x 0,20 = 1.26 me
-fundatie amenajare aval 5.20 x 0.60 x 0.80 x2Z =4.99 mc




- camera cadere : 2x 1,75 x 0,30 =1,05 mc
- fundatie timpan : { 2.00 x 1,00 x 0,50 ) x 2 = 2.00 mc
-pinten : 1.80x0,50x 1.00x3 =270 mc

Total =13.89 mc x 2 buc=27.78 mc

Rotme =27.80
11.6419019 — Procurare tub circular @ 800 din beton precomprimat
2 tub x 2 buc =4 buc
Rot.buc =4.00
12.P.1.06.A1. — Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 5 to
- 4 buc.
Rot.buc. = 4.00

13.P.C.02.A.1 — Cofraje pentru beton armat ( timpan + camera cadere )
- timpan [ (2.00 x 2,00)—(3,14x 0,45% ) | x 4= 13.44 mp
- camera cadere 2 [( 1,50 x 1,60 )] + (2 x 1,60 ) = 8,00 mp
-amenajare aval 5.22 mp x 4 = 20.88 mp

Total =42.32 mp x 2 buc = 84.64 mp
Rotmp = 84.30
14P.D.01.A 1 - Montarea armaturilor pentru beton aramt OB = PC 52
- timpane-105.80 kg
- camera cadere-53.20kg
-amenajare aval 8.14 mp x 2 x 12.50 kg/mp = 203.50 kg
Total = 362.50 kg x 2 buc = 725.00 kg
Rot.kg = 725.00
15.C.Z.03.02.A1.- Confectionarea armaturii pentru beton conform art.14
Rotkg =725.00
16.P.F.05.A.1 — Hidroizolatie din doua straturi de carton bitumat tip C.A. 400 lipite cu mastic
bituminos aplicat cu peria
- 10x(2x3,14x0,45)=28.26 mp x 2 buc = 56.52 mp
- 52mpx2=10.44 mp
Rotmp = 66.96
17.P.B.12.A1 - Turnarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului si in camera de cadere
- timpan [( 2.00x 2 x 0,30 ) — (3,14 x 0,45 x 0,30 )] x 2 = 2.02 mc
- camera cadere [( 2,25+ 2,25+ 1,50 )x 1,701 x 0,25 =2,55m
-elevatie amenajare aval (0.40+0.20)x 1.40/2x2.50x2=2.10mc

Total = 6.67 mc x 2 buc = 13.34 mc
Rot.mc =13.30
18.C.Z01.09.C1.- Preparat beton”™ B 400 in mnstalatii centralizate
-2780mec+13.30mec=41.10x 1,008 =41.42 mc
Rot.mc = 41.40
19.TSD16B1 - Dren din balast de 20 cm .
(1,88+1)x0,20x9,00=5.18 mcx 2buc=10.36mc
10,50 mc
Rot.me = 10.50

20.Ts.D.01.C1- Imprastierea cu lopata a pamantului afanat

(1,50 + 1,50) .
T x 10x2=30mcx 2 buc=060.00mc

6.60x07x1x2x2buc=39.96mc




Rot.mec = 78.50

21.Ts.D.06.A1. — Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor conform art.20

Rot. 100me = 1.00

22.TR.A01 A... - Transport balast cu auto la .... km
-(10.50+2090)x 1.7x 1.311 =69.98 to
Rot.to = 70.00
23 TR.A.06.A.... — Transport beton cu auto la............ km
-41.40me x 2,35=97.29 to
Rot.to =97.30
24 TR.A.02.A.... — Transport elemente prefabricate cu auto la ..... km.
- 10,0 m x 650 kg/ml = 6500 kg x 2 buc = 13000.00 kg
Rot.to =13.00
INTOCMIT, VERIFICAT,
ng. Bo 'daiché[‘ih } ing. Bolba Salvador
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Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

ANTEMASURATOARE
Podet tubular @ 1000 pe D.J. 108 S, km:5+831

Demolarea podetului existent
1.Ts.A.01.H1 — Sapatura manuala in spatii intinse in pamant tare cu aruncarea in vehicul la
inaltime de 0,61-2,00 m
{4.00+2.00) X 1.30 /2 x10 m = 39.00 mc
39.00x 50% =19.50 mc

Rot.mc. =19.50
2. Ts.C.02.D1 — Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 — 0,39 mc cu descarcare in vehicul conform
art.1
39.00x 50 % =19.50 mc
Rot.100me = 0.20
3. TRA.O1A... — Transport pamant cu autobasculanta la....... km
39.00me x 1,8 =70.20 to
Rot.to =70.20
4. RPAGOL.HI. — Demontarea tuburilor din beton ) 500
7m lx 4 buc=28.00ml
Rot.m! =28.00

5. P.J. 05.B.1 —Daramarea betoanelor armate din timpanele podetulu
~ timpane ( 2,00 x 1,50 x 0,50 ) 2 = 3,00 mc x 2 buc = 6.00 mc
-amenajare aval 5.00 m x 2.00 m x 0.40 x 2 = 8.00 mc

Rot.mc = 14.00

Constructie podet proiectat & 1000
6. Ts.A.02.F1 — Sapatura manuala de pamant in spatii limitate executate fara sprijiniri cu taluz
vertical in teren tare

0 x 1,04 x 0,40 = 3.74 mc ( radier podet )

(2.50x 1,00 x 0,50 ) x 2 =2.50 me ( fundatii timpane )

3.70 x 2.00 x 1,00 = 7.40 ( amenajare amonte )

20.00 m x 2.00 x 1.00 = 40.00 me ( amenajare aval )

2.00 mx 0.5x 1.00x 5 buc = 5.00 me (pinteni aval)

Total = 58.64 mc
Rot.mc = 58.60

7.Ts.D.16.B1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare

- radier podet :9,00 x 1,05 x 0,20 = 1.89 mc

- amenajare amonte : 3.70 x 2.00 x 0,20 = 1.48 mc

- amenajare aval : 20.00 x 2.00x 0,20 = 8.00 mc

Total =11.37 mc
Rot.mc =11.40

83 PB.07.A1 - Turnare beton armat la podete tubulare

- radier podet : 9,00 x 1,05 x 0,20 =1.89 mc

- amenajare amonte talveg 1 4.20 x 1,20 x 0,20 = 1.00 mc

- amenajare amonte fundatie 420 x 0.60x 1.00 x 2=5.04 mc

- amenajare amonte elevatie 1.25/2 x (0.40+0.20) x 420 x 2 =3.40 mc

- fundatie timpan amonte: ( 2.50 x 1,00 x 0,50 } = 1.25 mc

-fundatie timpan aval (2.50 x 2.40x 0.50) = 3.00 mc




Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAT-DIRECTIA TEHNICA

-amenajare aval radier 20.00m x 1.20x 0.20 = 4.80 mc
-amenajare aval fundatii 20.00 m x 0.60 x 1.00 x 2 =24.00 mc
-amenajare aval elevatie 20.00mx 1.20x 0.30x 2= 14.40 mc
-pinteni aval 2.00x 0.50 x 0.80 x 5 buc =4.00 mc

Total = 62.78 mc

Rot.me = 62.80
9.4+6419071. ~ Tub circular @ 1000 din beton precomprimat
Rot.buc. =2.00
10.P.1.06.A1. — Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 5 to
- 2 buc.
Rot.buc. =2.00

11.P.C.02.A1. — Cofraje pentru beton armat ( timpan + camera cadere }
-timpan [ (2.50x2,50)(3,14x 0,50°) 1 x 4=21.86 mp
- camera cadere 2 [( 1,50 x2.00)]+(2x1,50)=9.00 mp
Total = 30.86 mp

Rot.mp =30.90
12.P.D.01.A1 - Montarea armaturilor pentru beton aramt OB = PC 52
- timpane-114.00 kg
- camera cadere-67.00 kg
-amenajare 39.90 mp x 2 x 12.50 kg/mp = 997.50 kg
Total =1178.50 kg
Rot.kg=1178.50
13.C.Z.03.02.A1 - Confectionarea armaturii pentru beton
Rotkg=1178.50
14.PF.05.A1. — Hidroizolatie din doua straturi de carton bitumat tip C.A. 400 lipite cu mastic
bituminos aplicat cu peria
- 9x(2x3,14x0,50)=2826 mp
- amenajare 39.90 mp x 2 =79.80 mp :
Rotmp =108.10
15.PB.12.A1 - Turnarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului si in camera de cadere
- timpan [( 2.50x 2.50 x 0,30 ) — (3,14 x 0,50 x 0,30 }] x 2 =3.28 mc

Rot.mc = 3.30
16. TSD16B1. — Dren din balast de 20 cmi .
(1,88+1)x0,20x9,00=5.18 mc
: Rotme =5.20
17.C.Z201.09.C1.- Preparat beton B 25/30 in instalatii centralizate -
-62.80me +3.30mec =66.10x 1,008 = 66.63 mc

Rot.mec = 66.60
18.15.D.01.C1- Imprastierca cu lopata a pamantulul afanat
1x0.70x9x2=12.60mc
2000mx 1.00x050x2=20mc
Rotme = 32.60

19.Ts.02.06.A1. — Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Rot. 100mc = 0.32
200TR.AOFA.. — Transport balast cu auto fa ... Km.
-(520mec+ 1140 yx 1,311 x 1,7=36,99 to
Rot.to = 37.00




Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

21.TR.A.06.A.... —Transport beton cuauto la............ km
-66.60mcx 2,4 =159.84to
Rot.to =159.80
22.TR.A.02.A.... — Transport elemente prefabricate cu auto la ... km.
- 10,0m x 700 kg/ml = 7000 kg
Rot.to =7.00

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing. Boncidai Mihaj

V.




Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

ANTEMASURATOARE
DREN FUND DE SANT-SANT DIN BETON

1.T7s.C. 04.C.1. - Sapatura mecanica cu excavator de 0.71-1.25 mc cu descarcare in depozit
- (235 +17) m x 1.00 x 2.50 =630.00 mc

Rot. 100 mc=6.30

2.Ts.C.35.B11. Incarca,transportat pamant cu incarcator frontal la distanta de 11-20 m
630 mc
Rot.100 me=6.30
3. Tr.A.01 A ... Transport material pamant cu auto fa ...... km.
630me x 1.8 =1134.00 to
Rot t0.=1134.00

4.Ts.D. 02.B1. - Imprastierea cu buldozer pe tractor pe senile a pamantului afanat in straturi uniforme de
10-30 cm grosime
630.00 mc
Rot100.mc=6.30
5.Ts.F.08.B1 - Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii
limitate avand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri

(235 +17) x 2.8 x 2= 1411.20 mp
Rot. mp= 1411.20
6.1 F.F.33.Al. - Filtru din material textile netesut sintetic filirant.
(235+17) mx 7.5 =1890.00 mp
Rot.mp=1890.00
7.20023860 - Tub drenaj gofrat D=110 m.
252.00 ml
Rot ml.=252.00
8IFF32 A1 - Element filtrant pentru drenuri din sort 7-15 mm
(235+17)ymx 1 x 2.50 = 630.00 mc
Rot me.=630.00

9.TR.A.01.A...- Transport material drenant (sort 7-15mm) cu auto la ... km
630 me x 1.5 =945.00 to
Rot.to =945.00
10.TsA12J2. - Sapatura manuala de pamant pana la 6 madancimein gropi cu sectiune circulara avand
diametrul de 1.5 m, executata cu sprijiniri cu excavare manuala
(4.70mx 1.40mx 0.70 x 0.7 x 3.14) = 10.12 mc x 2 buc = 20.24 me
Rot. mc=20.30
11.7sC35.B11. Incarcat, transportat pamant cu Incarcator frontal 1lal1-20 m
(470 mx 1.40mx 0.70x 0.7x 3.14)=10.12 mc x 2 buc = 20.24 mc

Rot. 100mce=0.20

INLOCUIRE PODET TUBULAR O 800 PE DI 110 A Km:7+3306




Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAT
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAT-DIRECTIA TEHNICA

12TR.A01.A... - Transport pamant cu auto la ... .km
20.30me 1.8 =36.54 to
Rot.to = 36.50

13.IFF37K1. - Camin de vizitare si decantare pentru drenuri D mt.1m, L=4.70 m
Rot. buc.=2.00
14.TR.A.02.A... - Transport camin dren cu auto la ... km
Rot.to = 6.00
15.PB.07.A1 - Tumare beton simplu in fundatii
3.14x0.7x 0.7x 0.55=0.84 mc x 2 buc = 1.68 mn
Rot.me =1.70
16.C.Z01.07.D1.- Preparat beton B 250 in instalatii necentralizate
3.14x 0.7x0.7x 0.55x 1.008 =0.85 mc x 2 buc = 1.68 mn
Rotme = 1.70
17.TR.A.05.A... — Transport beton cu auto la............ km
-1.70mex 2,4 =4.08to
Rot.to=4.10
18.P.B.07.A1 - Turnare beton simplu in fundatii
- fundatie cap dren 1.30 x 0.6 x 0.60 = 0.47 mc
-elevatie cap dren ( (0.40+0.20) x 0.60)/2 x 1.30=0.23 me
Total = (.70 mc x 2buc = 1.40 me

Rot.mec =1.40
19.C.Z01.07.D1.- Preparat beton B 250 in instalatii necentralizate
1.40 mc x 1.008 = 1.41 mc
Rotmec = 1.40
20.TR.A.05.A.... — Transport beton cu auto la............ km
-140mex 2,4=3.361t0
Rot.to =3.40

21. TSD 15B 1 - Strat de repartitie din nisip sub dale si centura din beton
{235 x(0.90+0.40+1.10) x 0.10 = 56.40 mc

Rot. me. =56.40
22. CZO0109El - Preparare beton in instalatii centralizate. B400

{235 x (0.90+0.40+1.10) x 010 x 1.008=56.85 mc sant
-fund dren (235 +17) x (.20 x 1.008 = 50.80 mc

Rot. me. = 107.70
23. PB 12A1 - Tumarea manuala a betonului la rigole betonate.

Rot. me. = 107.70
24, CBO8 Al - Cofraje pentru beton la centura de monolitizare dale.
235 mx 0,10 x 2 =47.00 mp
2.50x 0.10 x 118 rosturi = 29.50 mp

Rot. mp. =76.50
INLOCUIRE PODET TUBULAR O 800 PR DI 110 A Km:7+336




Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

25. TRAOGA ... - Transport beton la distantade ...... km.

107.70 me x 2,4 to/ mc = 258.48 to.
Rot. to. = 258.50

26. TRAO1 A... - Transport nisip la distantade ........ km .
56.40mex 1.25 x1,7to /mec =119.85 to .
Rot. to =119.90

Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador
N 5 X . 4 N

INLOCUIRE PGDET TUBULAR O 800 PE DI 110 A Km 74330




ANTEMASURATOARE REFACERE CAROSABIL
DI 108 S Km 5+810-6+065

1.Ts.C.03.F 1.- Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.4-0.7 mc, cu descarcare m auto.
-trepte de infratire largire carosabil 30.00 m x 0.60 x 2 =36.00 mc

Rot. 100 mc=0.36
2. Tr.AO1A....P- Transport pamant cu auto la .....km
36.00 me x 1.8 = 64.80 to
Rot.to = 64.80
P 3. TsD06B1.- Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor pentru Jargire carosabilulu
'''' i 30.00 m x (1.50 x 2.00)/2 = 45.00 mc

Rot. 100 me=0.45
4DGO5A1 - Decaoare de imbracaminti cu stratul pana la 9 cm grosime
255mx6.00m = 1530.00 mp x 0.33 x 6 =3029.40 mp
Rotmp=3029.30
5.TR.A.01 A... - Transport material rezultate din decapari cu auto la ... km
-255mx 6x0.09%x2.35=323.5910
Rot.to =323.60
6.DA04A1- Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder
platforma 255 x 7.10x 0.10=181.05 mc

supralargiri 50 mp x 0.10 = 5.00 mc
TOTAL 186.05 me Rot.100me.= 186.70

7.D.H.03.A1 — Reprofilarea cu autogreder a platformei drumuluz
255,0m x 7.5 m = 1912.50 mp- platforma
50 mp - supralargiri
TOTAL= 1962.50 mp
Rot.100mp=19.60

8.Ts.D07.B1 — Compactarea partil carosabile cu rulou compressor de 10-12t
platforma 255 x 7.5x0.10=191.25 mc

supralargiri 50 mp x 0.10 = 5.00 me

TOTAL 196.25 mc
Rot. 100mc=1.97

9D.A.06.B1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere mecanica
-supralargiri 50 mp x 0.20 = 10 me
-carosabil 255 m x 6,00m x 0,20m = 300.00 mc
-scoatere dentvelar: 235 m x 6 x 0.06 = 84.60 mc
-acostamente 2 x 0.75 x 255 x 0.40 = 153.00 mc
Total =553.60mc
Rot.me = 553.60
10.TR.A.OT A... - Transport balast cu auto la ... km
-5533.60x 1.7x 1.311 =1233.81 to
.80

[U8]
(8]

Rotto=12




11.D.A.12.B1.- Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica.

12 TrA.0LA..

13.D.B.01.AlL.

14.10.B.02.D1.

15.D.B.13.A1

16.D.B.16.D1

- carosabil 255 m x 6.00 x 0.20 = 306.00 mc.

-supralargiri 50 mp x 0.20 = 10 me

- acostamente 2 x 0.75x 0.10 x 255 = 38.25 mc.
Total = 354.25

Rot. me=354.30

.. - Transport piatra spartat cu auto la .........Jkm.

35430me x 1422 x 1.5=755.721
Rot.to.=755.70

-- Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
255 mx 6=1530mp
50 mp- supralargiri
Total = 1580 mp x 2 operatn = 3160.00 mp
Rot.mp = 3160.00
— Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
255mx 6=1530mp
50 mp- supralargiri
Total = 1580 mp x 2 operatit = 3160.00 mp

Rot.100mp = 31.60
- Strat de legatura ( Binder ) executat la cald cu asternere manuala
-255x6x%x0,06x2.30x1,003=211.77to
-50mp x 0.06 x2.30x 1.003=0692 to
Total = 218.69 to
Rot.to =218.70
- Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, cu asternere
manuala
-255m x 6 = 1530 mp
50 mp- supralargiri
Total = 1580 mp

Rot.mp = 1580.00

17.D.F.15.D% - Prepararea binderului de margaritar si pietris executat la cald cu bitum in inst.tip Marini

218.70 to
Rot.to =218.70

18.D.F.10B% - Prepararea betonului asfaltic executat la cald cu bitum in inst.tip Marini
-255%x6 x0.04x230x1.003=141.18to
50mp x0.04x230x1.003=4.6]to
Total = 145.79
Rot.to = 145.80
19.TR.A.01.A... - Transport mixtura asfaiticacu autola ....... km
- 218.70+ 145.80 = 364.50 to
Rot.to =364.50
INTOCMIT, VERIFICAT
ing. Boncidal Mihai ing. Bolba Salvador
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Obiectivul: Reparatii sector de drum pe DJ 108 S: DN 1C-Rus-Simisna-Zalha-Vartesca-Bezded-
Cernuc(DJ 108 B) km: 5+810-6+065

Obiectul: Podet tubular O 600 L= 5m, Km 6+000
Devizul: Lista de cantitati - Podet tubular o 600

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

05 Februarie 2016

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Protul lfmtar Pretul _total
(Lei) (Lei)

1 |TSAQ1H|Sapatura manuala de pamant in spati mec 13,7 0 0
1 intinse la deblee,in canale deschise,in gropi Material: 0 0
de imprumut la indepartarea stratului Manopera: 0 0
vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant Utilaj: 0 0
cu umiditate naturala aruncare in vehicul la Transport: 0 0
2 |TSC02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri (100 0,14 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : |mc  [Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 49,1 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= .... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |RPAGO |Demontarea tuburilor circulare din m 5 0 0
1H1 bagzalt,gresie beton,gata descoperite,avand Material: 0 0
diam. 500 mm Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transpott: 0 0
5 |TSADZF |Sapatura manuala de pamant in spatii me 3 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de Transport: 0 0
6 |TSC35A|Excavat, transport,cu incarcator frontal,la 100 0,03 0 0
1 distante de : incarcare in autovehicul cu mc  [Material: 0 0
incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 Manopera: 0 0
mc,pamant din teren categoria 1 la distania Utilaj: 0 0
<10m Transport: 0 0
7 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 5,4 0 0
...P molozului cu autohasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie deimc 0.4 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere intermna < 10 CP Utilaj: 0 0




Transgport: 0 0

9 |CAD1B1 |Turnarea betonului simplu marca...1) in mc 1,9 0 0
fundatii continue, izolate, socluri cu volum Material; 0 0

peste 3 mc, precum $i in ziduri de sprijin Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 |6418950|Tub aduct. premo D =600p=10L =5 buc 1 0 0
b600sbp islgc 2027 Material: 0 0

Transport: 0 0

11 |PI06A1 |Montarea elementelor prefabricate din beton|buc 1 0 0
armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 [PC02A1 |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 8,5 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

13 |PDO1A1 |Montare armaturi pentru beton armat in kg 42 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprasir. ped Material: 0 0

grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

14 [CZ0302 |Confeclionarea armaturilor din otel beton (kg 42 0 0
Al pentru beton armat n elemente de Material: 0 0
constructii turnate n cofraje, exclusiv cele Mancpera: 0 0

executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

15 |PFO5A1 |Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 7,6 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

16 {CA01B1 |Turnarea betonului simplu marca...1} in mc 1,3 0 0
fundatii continue, izolate, socluri cu volum Material: 0 0

peste 3 mc, precum si Tn ziduri de sprijin Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

17 |TSD16B|Dren din balast de 20 cm. mc 3 0 0
1 Material: 0 0
Manopera: 0 0

Utilaj: 0 4]

Transport: 0 0

18 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 3,2 0] 0
Ct sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: G 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utila): 0 0

instatatii centralizate ; Transport: 0 0

19 |TSDO1C|{Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,sirat|mc 2,8 0 0
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
pamant coeziv Manopera: 0 0




Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

20 |TSPb06B|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,28 0 0

1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0

grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0

parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0

necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0

21 |DAOBA1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 12 0 0

functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: g 0

manuala; Ulilaj: 0 0

Transport; 0 0

22 |TRAO6A|Transportul rutier al betonului-mortarului cu Jtona 7,7 0 0

autobetoniera de 5,5mc dist. =.....km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

23 |TRAOZA|Transportul rutier al fona 2,75 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autocamionul pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

24 |TRAQ1A|Transportul rutier al tona 34,3 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 O

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

25 |DA12B1iStrat de fundatie sau reprofilare din piatra  [mc 6 0 0

sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0

mecanica executate cu impanare fara Manopera: 0 0

innoroire; Utilai: 0 0

Transport: 0] 0

26 |TRAOtA|Transportul rutier al fona 12,8 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate Y 0 0 0 0 0

Soma] % 0 0 0 0 0




e

Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 ] 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0]
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0|
TVA (20%) of
TOTAL GENERAL {Lei) o|
INTOCMIT, VERIFICAT,

Olah Rodica ing. Boiba Salvador

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076




Obiectivul: Reparatii sector de drum pe DJ 108 S: DN 1C-Rus-Simisna-Zalha-Vartesca-Bezded-
Cernuc({DJ 108 B) km: 5+810-6+065

Obiectul: Podete tubulare o 800 km 5+931, 6+017
Devizul: Lista de cantitati - Podete tubulare O 800

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de fucrari

05 Februarie 2016

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar

Pretul total

{Lei) {Lei)
1 |TSAO01H|Sapatura manuala de pamant in spatii me 27,3 0 0
1 intinse la deblee,in canale deschise,in gropi Material: 0 0
.|de imprumut la indepartarea stratului Manopera: 0 0
vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant Utilaj: 0 0
cu umiditate naturala aruncare in vehicul la Transport; 0 O
2 |TSC02D{Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri {100 27,3 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : [mc Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TRAO1A[Transportul rutier al pamantului sau fona 98,3 0 0
...P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |PJO5B1 |Daramare beton elev. la culei,pile,zid. sprijin |mc 6 0 0
fara exploziv cu ¢iocan cu aer Material: 0 0
comprimateriale Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 [RPAGO |Demontarea tuburilor circulare din m 20 0 0
1K1 bazalt,gresie beton,gata descoperite,avand Material: 0 0
diam. 800 mm Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transpori; 0 0
6 |TSAOZF |Sapatura manuala de pamant in spatii m¢ 46,3 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utilaj: 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de Transport: 0 0
7 |TSC35B|Excavat,transport,cu incarcator frontal la 100 0,46 0 0]
31 distante de : incarcare in autovehicul cu mc¢  Material: 0 0
incarcaior fronial pe pneuri de 1.5-4.0 Manopera: 0 0
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta Utilaj: 0 0
de 11-20m Transport: 0 0
8 | TRAO1A{Transportul rutier al pamantului sau tona 83,3 0 0]
P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Maierial: 0 0
Manopera: 0 0
0 0

Utilaj-




Transport: 0 0

9 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie de|mc 10,5 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0

c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0

cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 |PBO7A1 |Turnare beton simplu b 400 in arce,bolti mc 27,8 0 0
podete tubularemanual Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 }6419019|Tub aduct. premo D =800p=10L=5 buc 4 0 0
b600sbp islge t2027 Material: 0 0

Transport: 0 0

12 PI06A1 |[Montarea elementelor prefabricate din beton|buc 4 0 0
armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

13 |PCO02A1 {Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. [mp 84,3 0 0
din pancuri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

14 |PDO1A1 [Montare armaturi pentru beton armat in kg 725 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0

grinzi drepte,cadre efc. Manopera: 0 0

Utitaj: 0 0

Transport: 0 0

15 |CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton (kg 725 0 0
Al pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate h cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0

executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru pereti, arinzi, stalpi si Transport: 0 0

16 |PFO5A1 [Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 66,96 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0

Manopera: 0 0

Uiilaj: 0 0

Transport: ; 0

17 |PB12A1 {Turnare beton armat b 400 in mc 13,3 0 0
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete Material: 0 0

tubulare manugj Manopera: 0 {

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

18 |CZ0109 |Belon marca B 400, cu agregate grele, mc 41,4 0 ¢
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale gi monolitizéri la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 In Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

19 |TSD16B|Dren din balast de 20 cm. mc 10,5 0 0
1 Material: 0 0

0 0

Manopera:




Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

20 [TSDO1Climprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 78,5 0 0

1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0

pamant coeziv Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

21 |TSDOBA|Compactarea cu placa vibratoare a 100 1 0 0

1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0

grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0

parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0

necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0

22 {TRA01A|Transportul rutier al tona 70 0 0

..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

23 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu ftona 97.3 0 0

autobetoniera de 5,5mc dist. =.._km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

24 |TRAO2A[Transportul rutier al tona 13 0 0

materiatelor,semifabricatefor cu Material; 0 0

autocamionul pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport; 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiaie {tone) 0
Material Mancpera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient [Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0] 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 4] 0] 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Direcie 0 G 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0




Total General fara TVA 0

TVA (20%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,

Olah Rodica ing. Bolb&\Salvador
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Obiectivul: Reparatii sector de drum pe DJ 108 S: DN 1C-Rus-Simisna-Zalha-Vartesca-Bezded-
Obiectul: Podet tubular o 1000
Devizul: Lista de cantitati- Podet tubular O 1000

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

05 Februarie 2016

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Trotul unitar | Pretul total
{Lei) (Lei)

1 |TSAO01H|Sapatura manuala de pamant in spatii mc 19,5 0 0
1 intinse la deblee,in canale deschise,in gropi Material: 0 0
de imprumut la indepariarea stratului Manopera: 0 0
vegetal de 10-30 c¢m grosime etc. in pamant Utilaj: 0 0
cu umiditate naturala aruncare in vehicul 1a Transport: 0 0
2 |TSC02D{Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri [100 0,2 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : mc  |Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 8]
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TRAD1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 70,2 0 0
WP molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |RPAGO |Demontarea tuburilar circulare din m 284 0 0
1H1 bazalt,gresie beton,gata descoperite,avand Material: 0 0
diam. 500 mm Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |PJO5B1 |Daramare beton elev. la culei,pile,zid. sprijin |mc 14 0 0
fara exploziv ¢cu ciocan cu aer Material: 0 0
comprimateriale Manopera: g 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |TSAO2F |Sapatura manuala de pamant in spatii mc 58,8 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material: 0 0
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera: 0 0
vertical,la Utila): 0 0
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de Transport: 0 O
7 |TSD16B|Strat de repartitie din balast cu granulatie deymc 11,4 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare Material: 0 0
c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0
cu motor cu ardere interma < 10 CP Utilay: 0 0
Transport; 0 0
8 [PBO7A1 |Turnare beton simpiu b400 in arce,bolti mc 62,8 0 0
podete tubularemanual Maierial: 0 0
Manopera: d 0
Utilaj: B 0
Transport: G O




9 {6419071|Tub aduct. premo D =1000p=7L =5 buc 2 0 0
b600sbp isige 12027 Material: 0 0

Transport: 0 0

10 {PID6A1 [Montarea elementelor prefabricate din betonjbuc 2 0 0
armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |PCO02A1 |Cofraje pentru beton elevatie st ziduri sprij. |mp 30,9 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 |PDO1A1 |Montare armaturi pentru beton armat in kg 1178,5 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0

grinzi drepte.cadre etc. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

13 [CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton  |kg 1178,5 0 0
Al pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0

executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

14 |PF0O5A1 [Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 108.1 0 0
filerizat aplicata la rece in doua straturi Material: 0 0

Manopera: 0} 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

15 |PB12A1 [Turnare beton armat b 400 in mc 3,3 0 0
boiti,arce,cadre,grinzi cu sect. pling,podete Material: 0 0

tubulare manugj Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

16 |TSD16B|Dren din balast de 20 cm. mc¢ 5,2 0 0
1 Material: 0 0
Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

17 |CZ0109 {Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 66,6 0 0
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale st monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

18 |TSBO1C|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|me 32,6 g 0
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
pamant coeziv Manopera: 0 4]

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

19 |TSDOGA|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,32 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpiuturiie executandu-se din pamanti Utilaj: 0 0




necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: O 0

20 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 37 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

21 TRAO0BA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 159,8 0 0

autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

22 |TRAO2A{Transportul rutier al tona 7 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autocamionul pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheituieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS Y% 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 ] 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera LHilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 )] 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (20%) 0

TOTAL GENERAL {Lei} 0




INTOCMIT, VERIFICAT,
Olah Rodica ing. Bolbg,Salvador

{Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076 |




Obiectivul: Reparatii sector de drum pe DJ 108 S: DN 1C-Rus-Simisna-Zalha-Vartesca-Bezded-
Obiectul: Dren fund de sant
Devizul:Lista de cantitati - Dren fund de sant-Sant betonat

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

05 Februarie 2016

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul u!nltar Pretul _total
(Lei) {Lei)

1 |TSC04C|Sapatura mecanica cu excavator pe senile {100 6,3 0 0
1 de 0.71-1.25 me¢,cu motor ardere interna si {mc¢  {Material: 0 0
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate Manopera: 0 0
naturala,descarcare in depozite teren catg 3 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |TSC35B|Excavat,iransport,cu incarcator frontal,la 160 6,3 0 0
11 distante de :incarcare in autovehicul cu mc¢  |Materiak 0 0
incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 Manopera: 0 0
mc,pamant din teren categoria 2 |a distanta Utilaj: 0 0
de 11-20m Transport: 0 0
3 {TRAOD1A|Transportui rutier alpamantului sau tona 1134 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |TSD02B[Imprastierea pamantului afanat provenit din [100 6,3 0 0
1 teren categoria 1 sau 2,executata cu me  |Material: 0 0
huldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in Manopera: 0 0
straturi cu grosimea de:21-30 cm Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TSFO8B |Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati |mp 1411,2 0 )
1 orizontal la sapaturi in terenuri cu impingeri Material: 0 0
mari,executate in conditii speciale,la drenuri Manopera: 0 0
si canale de adancime,avand latimea de Utilaj: 0 0
pana la 1.50 m intre maluri adancimea Transport: 0 0
6 {IFF33A1]Filtru din material textil netesut sintetic mp 1890 0 0
filtrant:[a drenuri cu sau fara sprijinir, Material: 0 0
adancime 7 m Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |2002386|Tub drenaj gofrat dublu strat, D=110 mm m 252 0 0
0 {colac 50 m) ' Material: 0 0
Transport: 0 0
8 |IFF32A1|Element filtrantpentru drenuri agricole. mc 630 0 0
Material: 0 Y]
Manopera: 0 0
Utilai: 0 0
Transport: 0 0
9 |TRAOTA|Transportul rutier tona 945 0 0
almaterialelor,semifabricatelor cu Material: G 0




autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0] 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
10 ITSA12J |Sapatura manuala de pamant,de pana la me 20,3 0 0
2 6.00 m adancime,in gropi cu sectiune Material: 0 0
poligonala sau circulara,avand latimea sau Manopera: 0 0
diametrul cercului de pana la Utilaj: 0 0
1.50m,executata cu sprijiniri,cu evacuare Transport: 0 0
11 |TSC35BiExcavat,transport,cu incarcator frontai,la 100 0,2 0 0
11 distante de :incarcare in autovehicul cu mc¢ |Material: 0 0
incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 Manopera: 0 0
me,pamant din teren categoria 2 la distanta Utilaj: 0 0
de 11-20m Transport: 0 0
12 |TRAD1A|Transportul rutier alpamantului sau tona 36,5 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= ... Km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
13 |IFF37K1|Camin de vizitare si decontare pentru buc 2 0 0
drenuri : in camp cu capacul caminuiui fiind Materiak: 0 0
de 0,35 m deasupra terenului, inaltimea Manopera: 0 0
bazinului de decantare fiind de 0,35 m; la Utilaj: 0 0
drenuri cu adancimea de 1,5 m, camera Transport: 0 0
14 |[TRAO2A|Transportul rutier al tona 6 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0] 0
autocamionul pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
15 |PBO7A1 |Tumnare beton simpliu b 250 in arce,bolti mc 1,7 0 0
podetetubularemanual Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
16 jCZ0107 |Beton marca B 250, cu agregate grele, mc¢ 1,7 0 0O
D1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
executarea pe santier a elementelor Manopera: 0 0
prefabricate sau preturnate din beton armat Utilaj: 0 0
tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 in Transport: 0] 0

instalatii necentralizate ;
17 |TRAQSA| Transport rutier materiale,semifabricate tona 4.1 0 0
cuautovehic.speciale{cisterna,beton.etc)pe Material: 0 0
dist.de ... Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
18 |PBO7A1 [Turmnare beton simplu b 250 in arce,bolti mc 1,4 0 0
podetetubularemanual Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: O 0
19 |CZO107 |Beton marca B 250, cu agregate grele, mc 1,4 0 0
D1 sortate cu granulatia pana ta 16 mm, pentru Material: 0 0
executarea pe santier a elementelor Manopera: 0 0




prefabricate sau preturnate din beton armat Utilaj: 0 0

tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 in Transport: 0 0

20 |TRAO5A|Transport rutier materiale,semifabricate tona 3,4 0 0

..... cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe Material: 0 0

dist.de ... Manopera: 0 0

Utilaj: 0 4]

Transport: 0 0

21 |TSD15B|Strat de repartitie din nisip cu granulatie de |mc 56,4 0 0

1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare Material: 0 0

¢.f,compactat cu:cu placa vibratoare de 0.7 t Manopera: 0 0

cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

22 |CZ0109 {Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 107,7 0 0

Et sortate cu granulatia pana la 16 mm, in Material: 0 0

beton armat Tn structuri si elemente clin Manopera: 0 0

beton precomprimat, preparat cu ciment P Utilaj: 0 0

45 n instalatii centralizate | Transport: 0 0

23 |PB12A1 [Turnare beton armat b400 la rigole mc 107,7 0 0

betonate Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

24 |CBO8A1 [Cofraje pentru beton simplu si armat turnat {mp 76,5 0 0

in constructia apeductelor, canalelor si Material: 0 0

anexelor executate din scinduri de Manopera: 0 0

rasinoase si anexelor executate din scanduri Utilaj: 0 0

de rasinoase Transport: 0 0

25 |TRAO06A|Transportul rutier al betonului-mortarului cu ltona 258,5 0 0

autobetoniera de 5,5mc dist. =..km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

26 [TRAO1A|Transportul rutier tona 119,9 0 0

almaterialelor, semifabricatelor cu Materiai: 0 0

aulobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera {ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient [Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 ]

Sanatate Yo 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0




Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0] 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (20%) 0
TOTAL GENERAL {Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,

OIanRodica ing. Bolba Salvador
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Obiectivul: Reparatii sector de drum pe DJ 108 S: DN 1C-Rus-Simisna-Zalha-Vartesca-Bezded-
Obiectul: Refacere carosabil
Devizul: Lista de cantitati - Refacere carosabil

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

05 Februarie 2016

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitelul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar

Pretul total

(Lei) (Lei)
1 iTSCO3F |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- [100 0,36 0 0
1 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc  |Material: 0 0
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate Manopera: 0 0
naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0
catg 2 Transport: 0 0
2 |TRAQ1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 64,8 0 0
P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Maternal: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 {T8SD0&6B|Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,45 0 0
1 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material: 0 0
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera: 0 0
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj: 0 0
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport: 0 0
4 |DGO5A1|Decaparea de imbracaminti cu stratul pana [mp 3029,3 0 0
la 3 cm grosime, formate din : covoare Material: 0 0
asfaltice permanente,betoane asfaltice Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 323,6 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utiaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |DAD4A1 |Scarificare mecanizata a platformei 100 186,7 0 0
drumului executata cu autogreder,pe mc  |[Material: 0 0
adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in Manopera: 0 0
impietruiri, fara adunarea materiaiului; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |DHO3A1|Reprofilarea partii carosabile a drumurilor  [100 19,6 0 0
impietruite executata mecanic, cu : mp  |Maierial: 0 0
autogreder; Manopera: 0 0
Litilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |TSD07B|Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 1,97 0 0
1 rulou campresor static autopropulsat de 10- mc Material: 0 0
12 t,in straturi succesive de 15-20 cm Manopera: 0 0
grosime dupa compactare,exclusiv udarea Ulilaj: 0 O
fiecarui strat in parte, umpluturile executandu Transport: a0 0




9 |DADBB1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 553,6 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0

mecanica; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 |TRAOC1AITransportul rutier al tona 1233,8 0 0
materialefor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Ulilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |DA12B1 |Strat de fundatie sau reprofilare din piatra [mc 354,3 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0

mecanica executate cu impanare fara Manopera: 0 0

innoroire; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 |TRAD1A|Transportul rutier al tona 7557 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

13 |DB01A1|Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 3160 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

: suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

14 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza {100 316 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp  |Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

15 |DB13A1|Strat de legatura (binder) de margaritar sau |tona 2187 0 0
pietris, executat la cald cu asternere Material: 0 0

manuala Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

16 |DB16D1|Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate |mp 1580 0 0
marunte executata la cald, in grosime de : Material: 0 0

4.0 cm cu asternere manuala Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

17 |DF15D |Prepararea binderului de criblurd si pietrig  jt 218,7 0 0
% margaritar la cald cu bitum Tn : instalatii tip Material: 0 0
MARINI-80-100 cu pietris margaritar; Manopera: 0 0

Utila]: 0 0

Transport: 0 0

18 |DF10B |Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in t 145,8 0 0
% criblurd, executat la cald cu bitum n: Material: 0 0
instalatii tip MARINI-80-100; Manopera: 0 0

Utila]: 8 0

Transport: 0 0

12 | TRAG1A| Transportul rutier al tona 364,5 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0




autobasculanta pe dist.= ...km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera {(cre) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera | Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0| 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (20%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
INTOCMIT, VERIFICAT,
Olah Rodica ing. Bolba Salvador
£ |
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CAIET DE SARCINI

pentru lucrarea

REPARATII SECTOR DE DRUM PE DJ 108 S:
DN 1 C-RUS-SIMISNA -ZALHA-VARTESCA-
BEZDED-CERNUC(DJ 108 B) KM 5+810-6+065

CUPRINS

1. Terasamente.

2. Balast

3. Strat de fundatie din piatra sparta.

&, Imbracaminti bituminoase din mixturi asfaltice .
5. Podete tubulare si podete din cadre

6. Dren in sapatura




CAPITOLUL 1

LUCRARI DE TERASAMENTE

Art.1. DOMENIUL DE APLICARE TERMINOLOGIE.

Prezentul capitol din caietul de sarcini se aplicd la executarea terasamentelor pentru Proiect :
,» REPARATII SECTOR DE DRUM PE DJ 108 S: DN 1 C-RUS-SIMISNA -ZALHA-VARTESCA-

BEZDED-CERNUC(DJ 108 B) KM 5+810-6+065 “
Notiuni specifice utilizate :
-Agregate naturale — materiale granulare naturale de origine minerala, provenind din sfaramarea naturala sau
artificiala a rocilor;

-Balast— agregat natural de balastiera constituit dintr-un amestec de pietris si nisip cu granulatie 0 — 71 mm.

-Beton de ciment — amestec de agregate naturale, ciment, apa, eventual aditivi in anumite proportii, care prezinta
un volum minim de goluri si rezistenta mecanica superioara;

~Carota — proba netulburata care se extrage dintr-un 14414014180 strat ratier cocziv in vederea verificarilor de
laborator;

-Colmatare — operatie de umplere a rosturilor, fisurilor si crapaturilor imbracamintilor rutiere cu materiale
adecvate;

-Cota de proiect (sinonim COTA LINIEI ROSII): - cota caii proiectata se considera in axa drumului;
-Dala — element de racord din beton al suprastructurii unui pod cu terasamentul.

-Deblen — sapatura avand forma geometrica regulata, executata pentru realizarea platformei drumului sub nivelul terenului
natural;

. -Declivitate — inclinarea liniel rosii a drumului fata de orizontala;

Fundatia drumului — strat sau ansambluri de straturi din sistemul rutier care primeste, transmite si tepartizeaza
patufui drumului eforturile verticale provenite din trafic, astfel incat sa nu se depaseasca portanta patului, in conditiile cele
mai defavorabile care pot survenii in perioada de perspectiva considerata la dimensionarea drumului.

-Gradu] de compactare — raportul procentual dintre densitatea aparenta efectiva a pamantului in stare uscata san a
altui material care alcatuieste un strat rutietr si densitatea aparenta maxima obtinuta in conditii standard de laborator,

-Patul drumului ~ suprafata amenajata a terasamentelor care constituic suportul structurii rutiere.

-Rost — spatiu liber amenajat in mod special care imparte imbracamintea din beton de ciment (valabil si pentru
stratul de baza din beton) in dale pentru a impiedica fisurarea datorita contractiel sau dilatarii acestora si pentru necesitati
de executie.

-Sistem rutier - (smonim STRUCTURA RUTIERA) - ansamblu de straturi asezate pe patul drumului care
constituie structura de rezistenta a drumului.

-Sistem rutier rigid — sistem rutier care are ca imbracaminte beton de ciment sau macadam cimentat.

-Strat de baza — parte din sistemul rutier sitvata intre 1mbracaminte si fundatie avand rolul de a prelua incarcarile
din trafic, in special actiunile tangentialc si de intindere, repartizand fundatiei eforturi verticale in limita capacitatii de
rezistenta a acesteia.

-Strat rutier— strat component al sistemului ruticr.




-Strat de uzura — stratul superior af imbracamintei bituminoase sau din beton de ciment menit sa reziste Ia actiunile
tangentiale produse de trafic si la agentii naturali. In general la strazi se foloseste strat de baza din beton de ciment.

-Substrat — strat constructiv cu rol, dupa caz, drenant, anticapilar, izolator sau antigelitiv, asezat pe pamantul din
patul drumului in scopul de a feri sistemul rutier sau pamantul din fundatie de efecte daunatoare.

-Terasamente ~ totalitatea hucrartlor de pamant executate in scopul realizarii infrastructurii drumului.

-Umiditate optima de compactare — umiditate pentru care in procesul compactarii se obtine, pentru un lucru
mecanic specific dat, valoarea maxima a densitatii aparente in stare uscata a pamantului.

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se respecti prevederile din standardele normative in vigoare, In méasura o
care completeaza gi nu contravin prezentului caiet de sarcini.
2.2. Antreprenorul va asigura, prin posibilititile proprii sau prin colaborare cu unitiifile de specialitate, efectuarea
tuturor incercirilor si determindritor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul este obligat si efectueze , la cererea beneficiarului, verificiri suplimentare fatd de prevederile
prezentului caiet de sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat s asigure adoptarea masurilor tehnologice cate s& conduci la respectarea
strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.5. Antreprenorul se obligd si tind evidenta zilnicd a conditiilor de executare a erasamentelor , cu rezultatele
obtinute In urma determindrilor st incercarilor.
2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune intreruperea
executiei lucrarilor $i luarea misurilor ce se impun. '
2.7 Lucrarile de terasamente ce urmeaza a {i executate sunt urmatoarele:
-sapaturi mecanice si manuale Ia santurile de pamant si podetele tubulare proiectate si la amplasarca
gabiocanelor.
Inainte de inceperea fucrarilor de terasamente se restabileste axul traseului si reperii care determina elementele
traseului conform prevederilor STAS 9824/3-74.

2.8 .Prescriptii generale de executie
Procesul de executie a lucrarilor de terasamente se compune din urmatoarele operatiuni de baza:
- sapatura pamantului;
- incercarea pamantului in mijlocul de transport;
- transportul pamantului;
- descarcarea din mijlocul de transport;
- mprastierea paméantului in umplutura si nivelarea;
- compactarea pamantului;
- finisarea terasamentelor.

Lucrarile de terasamente se vor ataca astfel incit fazele procesului tehnologic sa se succeada cat mai repede fara
decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea conduce la Tnmuierea paméntului din corpul drumului de catre apele
meteorice.

Nu se admile ca pe timp friguros luerarile de terasamente sa fie intrerupte in faze intermediare ale procesului
tehnologic s executarea terasamentelor cu pamént inghetat,

In ramblee, pamantul se asternc in straturi uniforme pe intreaga latime a rambleului. Suprafata fiecarui strat
mtermediar va fi plana, cu inclinari de 3 - 3% spre exterior, iar suprafata patuiui va avea inclinarea prevazuta n proiect.

Grosimes straturilor in ramblee se alege In functie de mijlocul de compactare, astfel inciit sa se asigure gradul de
compactare prescris pe toata grosimea lui.




Paminturile se vor pune In opera pe cit posibil fa umiditatea optima de compactare.

In cazul debleelor, lucrarile de terasamente se vor executa in prima faza pana ia nivelul acostamentelor cu
asigurarea evacuarii apelor meteorice de pe platforma creata.

ART.3. PAMANT FOLOSIT
Pentru acoperirea suprafetelor , se foloseste pamant vegetal ales din pimanturile vegetale locale care
prezintd conditii de crestere a vegetatiei.

ART.4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de paménturi clasificate conform STAS 1243-88 se folosesc la executarea
terasamentelor .

4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite In orice conditii climaterice si hidrologice, la orice
Tndltime de terasament, fird si fie luate misuri speciale.

4.3. Pimanturile prafoase gi argiloase, clasificate ca mediocre in cazul in care condifiile hidrologice locale sunt

mediocre gi nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/2-90 privind prevenirea
degradarilor provocate de inghet-dezghet.

ART.5. APADE COMPACTARE

5.1. Apa necesard compactirii rambleelor nu trebuie si fie murdari gi nu trebuie si contina materii organice in
suspensie.

5.2. Apa silcie va putea fi folositd cu acordul beneficiarului in afard de terasamentele din spatele lucririlor de
artd.

5.3. Adaungarea eventuald a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se face decat cu aprobarea
beneficiarului in care se vor preciza si modalititile de utilizare.
ART.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Paménturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleelor erodabile trebuie si aiba calititile
paménturilor care se admit la realizarea rambleelor, excluse fiind nisipurile si pietrigurile aluvionare. Aceste piméinturi nu
trebuie s3 aibi elemente de dimensiuni mai mari de 100 mm.

ART.7. VERIFICAREA CALITATII PAMANT URILOR
Verificarea calitatii paméanturilor consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia:

- granulozitate - conform STAS 1913/5-85

- limita de plasticitate - conform STAS 1913/4-86

- coeficientul de neuniformitate - conform STAS 1243-88

- caracteristicile de compactare - conform STAS 1913/13-83
- umflarea libera - conform STAS 1913/12-88

- sensibilitatea de Inghet-dezghet - conform STAS 1709-90

- umiditatea - conform STAS 1913/1-82
7.2. Laboratorul antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determindrilor de laborator.

ART.8. PICHETAJUL SI BORNAREA LUCRARILOR
Pichetii s1 sabloanele trebuie sa materializeze:

- axul traseului st inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii.
- punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza).

8.1. De reguld, pichetajul axet traseului este cfectuata prin grija beneficiarului. Sunt materializate pe teren toate
punctele importante ale traseului prin picheti cu martori.
8.2. Odata cu definitivarea pichetajului, Tn afard de axa dvimultui, antreprenorul va matenaliza prin tirusi si
sabloane urmitcarcle:
- inaliimea umpluturii sau adincimea sipdtum Tn axul drumului;
- punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural {ampriza);
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- inclinarea taluzelor.

8.3. Anireprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor g reperelor de a stabili sau de a le
restabili sau de a le reamplasa daci este necesar. Acestia se vor scoate In afara zonei de lucru.

8.4. Scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuatd de antreprenor, pe cheltuiala si rispunderea sa.

85 Cu ocazia efectudrii pichetajului, vor fi identificate §i toate instalatiile subterane si aeriene, de
telecomunicatii sau de altd naturi aflate in ampriza lucririlor In vederea mutdrii sau protejirii acestora, conform
documentatiilor tehnice pentru predarea terenului liber antreprenorului. Aceste lucriri se vor corela cu cele previzute in
proiect §i in caz de neconcordante se va ingtiinta beneficiarul pentru a stabili sumele necesare, eventual suplimentarea fatd
de buget.

ART.9. MISCAREA PAMANTULUI

9.1. Miscarea piméntulu se efectueaz prin utilizarea pimantului provenit din sapéturi in profilele cu urmpluturi
a proiectufui.

9.2. Excedentul de sipitura ca si paméanturile de deblee care sunt improprii realizérii rambleelor in sensul
prevederilor din art.4. , precum i paméantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie nlocuit in sensul art.4. vor
fi transportate in depozite defimtive.

9.3. Necesarul de paméant pemtru realizarea umpluturilor provine din sapatura, iar excesul va fi incarcat si
transgportat in depozitul de pamint .
9.4. Recurgerea la deblee si ramblee in afara profilului din protect sub forma de supralérgire trebuie si fie supusi
aprobarii beneficiarului.

9.5. Daci in cursul executiei apar pimanturi provenind din sapatura ce nu corespund cerintelor prezentului caiet
de sarcini , antreprenorul trebuie sa informeze i si-1 supund spre aprobare propuneri de modificare a provenientei
pimintului pentru umplutura.

ART.10. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE i i
AMPLASAREA, EXECUTIA SI AMENAJAREA GROPILOR DE IMPRUMUT SE VA FACE IN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE STAS 2914-84.

10.1. In lipsa altor precizari in caietu] de sarcini alegerea depozitelor este lasatd la latitudinea antreprenorului,
sub rezerva aprobirti beneficiarului.
Acest acord va trebui s3 fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatiirii de Imprumut sau a
depozitelor. Cererea trebuie s& fie insotitd, dac beneficiarul considerd necesar, de:

- ojustificare a calitatii materialelor in spiritul prevederilor art.4. al prezentului caiet de sarcini, pentru depozitul
de pamint .

- aprobarea proprietaruiui terenuful pentru constituirea depozitului

10.2. La exploatarea depozitului de pamint, antreprenorul va respecta nrmitoarele reguli:

- crestele taluzelor trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a beneficiarului,si fie la o depirtare mai mare de 10 m
de limitele zonei drumulai;

- nivelarea pamintului in depozit; poate fi executata in continuarea taluzelor de debleu, cu condifia ca, nivelarea
sa fie de asa manierd incét evacuarea apelor din precipitatii si fie asiguratd, spre terenul natural, Tn bune
conditii, iar taluzele s3 fie Ingrijit taluzate;

- nivelarile in depozitul de pamint nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al drumului, in profilele in deblen
sau sub cota santului de scurgere a apelor din zona de rambleu;

- taluzul nivelat al depozitului de pamint va avea o pantd transversald de 1-3% si o pantd longitudinali care s&
asigure scurgerca §i evacuarea apelor;

- taluzurile depozitelor de pamint amplasate in Jungul drumului se vor executa cu inclinare de 1:1,5 — 1,3, Cand
intre piciorul taluzului drumului si marginea taluzului depozitului nu se lasa nici un fel de banchete, taluzul
dinspre drum va fi de 1:3.

10.3. Surplusul de sdpaturd in zonele de debleu poate fi depozitat dupd cum urmeaza:

- fiein continuarea terasamentului in rambleu, cu nivelare, compactare si teluzare conform preseriptiilor
rambleelor drumului. Suprafata lor superioari va fi nivelatd la o cotd cel mult egald cu cota muchiei platformer
rambleului.

- fiela mai mult de 10 m de crestele taluzelor de debleu ale drumurilor in executie sau a cclor existente si in
afara firelor de scurgere z apelor, cu aceleagi condith de amenajare ca mai sus.

In ambele situatii este necesar s3 se oblind aprobarea pentru ocuparea terenului, s se respecte conditiile impuse,
si se asigure scurgerca apelor gi s se verifice stabilitatea versantitor.
La amplasarea depozitelor sc va urmari ca prin executia lor sd nu provoace inzipezirea drumului.

10.4. Antreprencrul va avea grija ca depozitele s nu compromiti stabilitatea masivelor naturale |, nici sa nu
riste antrenarea lor de ape, sau sk cauzeze . din diverse motive, pagube sau prejudien persoanclor sau bunurilor publice
particulare. in acest caz antreprenorul va fi in intregime rispunzitor de aceste pagube.

10.5. Beneficiarul se va opune depozitelor care pot afecta nefavorabil aspectul imprejurimilor , scurgetea
apelor, stabilizatea versantilor sau a taluzelor , fara ca antreprenorul sé poatd pretinde pentru aceasta fonduri suphmentare
sau despagubiri .




10.6. Achizitionarca sau despigubirea peniru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de paméant riman n
sarcina antreprenerului .

ART.11. EXECUTIA LUCRARILOR LA PARTEA SUPERIOARA A
PATULUI DRUMULUI

Descrierea lucrarilor

Lucririle de pregitirea patului drumului pentru categoriile de lucrari ce urmeaza sa fie realizate n zone de profil
mixt sau de rambleu si vor cuprinde :

a) curtirea preliminard a terenului, defrigarea gi Tnliturarea vegetatiei in limitele amprizei drumului, scarificarca gi
compactarea suprafetei ;

b) lnarea misurilor dc protejare a patulni  drumului fata de actiunile distructive ale apei si ale utilajelor grele
folosite la executia drumului;

¢) treptele de infratire realizate in teren natural in zonele de drum unde s-a efectuat colectarea profilului longitudinal

prin taierea dimburilor vor avea o latime de cel putin 1 m si o panta de 2 % spre aval.In cazul largirii platformei

drumnului se vor executa trepte de infratire cu taluzul existent acestea avind o Jatime de 0,6 — 0,8 m.

Conditii tehnice de executie

Conditii tehnice pentru constructia patului drumului folosind materiale mixte Lucririle vor include nivelarea si, dup
aceea, recondifionarea zonelor care contin materiale necorespunzitoare prin inlocuirea sau amestecarea acestora cu
materiale de calitate mai buni, inchusiv operatii de umezire sau de uscare, In vederea realizirii unei compactiri eficiente.

Lucririle vor fi executate §i controlate in conformitate cu prevederile Ghidurilor practice pentru constructia
terasamentelor.
Materialele de acest gen folosite la constructia patului drumului vor Indeplini urmitoarele conditil tehnice:
- coeficientul de uniformitate UZ9
- umiditatea naturald nu va depiisi cu mai mult de = 2% fata de umiditatea maximi de compactare;
«  dimensiunea maxim a materialului va fi de 60 mm.
Nu se recomandi si se execute astfel de lueriri pe timp de tarni sau folosind paméanturi inghetate. Capacitatea
portanti a patului drumutbui cu astfel de materiale , va fi cel putin de 300 Mpa.
Cotele patului drumului nu se vor abate de fa cotele proiectate mai mult cu £3,0 cm.
In cazul in care se specifici metoda de control bazati pe masurarea densitatii, gradul de compactare a patului
drumubui va fi de minimum 100%.
Misurarea i decontarea lucririlor
Lucririle se vor masura in m.p. de pat de drum executat i compactat. Decontarea lucririlor se va face la preturile
unice contractuale , avind in vedere toate operatiunile de pregiitire gi de constructie a patului drumului precum si
categoriile de materiale folosite.

ART. 12, EXECUTIA SANTURILOR $I A RIGOLELOR

Santurile vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectindu-se sectiunea, cota fundului §i distanta de
la marginea amprizei.

Santul trebuie si ramand constant paralel cu muchia taluzului. i nici un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism s
fie Intrerupt. La sfargitul lucrarii si inainte de receptia finala, santurile vor fi complet degajate de bulgari.

ART.13. FINISAREA PLATFORMEIL
Daci se executd strat de formi, sipaturile se executd mai jos decit cota patului drumului cu grosimea acestui strat
asigurand santuri, rigole provizorii la nivele corespunzitoare pentru a evita influenta infiltratiilor de ape la (erasamente .
13.1. Stratul superior al platformei va fi completat, nivelat gi compactat respectiind cotele in profil In lung i n
fransversal , declivititile gi latimea, prevazute in proiect.
In ceea ce privegte litimea platformei si cotele de executie, abaterile limiti sunt:
e laldtimea platformei:
=+ (,05 m fatd de ax
=+ 0,10 m fa [afimea intreagd
e cotele prolectului:
+ 0,05 fatd de cotele de nivel ale proiectului

ART.14. ALEGEREA UTILAJELOR

Alfegerea utilajelor pentru execularca terasamentelor se va face in conformitate cu prevederile normativulur C182 -
87.
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ART.15. COMPACTAREA

Gradul de compactare se exprima In procente, prin raportui dintre densitatea aparenta in stare uscata a materialufui
din terasamente si densitatea aparenta n stare uscata a materialului, obtinuta in laborator prin metoda Proector normal -
conform STAS 1913/13-83.

Terasamentele din corpul drumului vor fi compactate, asigurindu-se un grad de compactare Proctor normal -
conform STAS 2914-84. Alegerea utilajelor de compactare, grosimea stratului si numarul de treceri necesare pentru
atingerea gradului de compactare, se stabilesc la executia in functic de natura materialulul din terasamente, pe baza de
incercari, tinind seama si de prevederile STAS 7582-91.

Standarde de referinta
STAS 2914-84 Lucrari de drumurt. Terasamente. Conditii generale.

STAS 1243-88 Teren de fundare. Clarificarea si identificarea paménturilor.
STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.
STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea Proctor.

STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice cu umflaturi si contra
535b111 ¢tii mari.

STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Adéncimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de caleul,

STAS 1913/1-82 Teren de fundatii. Pamanturi. Determinarea umiditatii.
STAS 9824/3-74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate.
STAS 2916-87 Lucrari de drumuri st cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor de scurgere a apelor.

STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la {ucrarile de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradarilor din inghet - dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3-90 Actiunca fenomenului de Inghet - dezghet la tucrarile de drumuri. Determinarea sensibilitatii la
inghet a paménturilor de fundatie. Metoda de determinare.

C182-87 Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri (Buletinul Constructiilor nr.

6/1987).
ART.16.VERIFICAREA CALITATII TERASAMENTELOR
In scopul executiei lucrarilor de terasamente se verifica:
— corecta trasare a axului si amprizei drumului;
— goncordanta dintre calitatea pamanturilor folosite si cele indicate in documentatie;

~ respectarca grosimii straturifor asternute in rambleu, fata de cele stabilite in functie de utilajul folosit la
compactare;

— umiditatca cfectiva la care se compacteaza pamfntul si variatia acestuia fula de umiditatez optima de
COMPACTAre;

- gradul de compactare realizat;

— profiful longitudinal si transversal realizat fata de prevederile proiectulul.

~)




.CAPITOLUL2

REALIZAREA STRATULYT DE BALAST PE CAROSABIL SI A UMPLUTURILGR DIN BALAST PE
ACOSTAMENTE

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Capitolul 2 din caietul de sarcini se refera la realizarea stratulut de balast de 20 em pe partea carosabilasi a
umpluturilor din balast de rau pe acostamente
Solutia tehnica adoptati in cadrul acestei Jucrari prevede, conform proiectului tehnic, realizarea unui strat de fundatie
din balast in grosime de 20 em, asternut pe stratul de material pictros existentul scarificat, reprofilat si cilindrat. Si un strat
de balast de 40 cm pe acostament. conform STAS 6400-84i, rezultat dupa excavarea materialului existentsi nivelarea cu
buldozerul a platformei.

Art3. PREGATIREA PATULUI DRUMULUI

Este recomandabil ca pregatirea s3 fie realizatd cu predilectie in perioada de timp uscat (data fiind i natura
terenului din corpul drumului).

Pentru a evita stagnarea apei meteorice , pe durata executiei se vor realiza santurile §i podetele prevazute,
concomitent cu celelalte lucrari prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Pentru a se evita umezirea accidentald | sipitura/umplutura i compactarca nu se vor realiza la cote, decat dacd sunt
urmate imediat de asternerea stratului de balast.

Att4 MATERIALE UTILIZATE LA STRATUL DE BALAST,
DEPOZITARE, PUNERE IN OPERA

Materiale utilizate

Pentru executie se utilizeazi balast cu granula maximi de 63 mum. In cazul de fata stratul de umplutura alctuit din
balast, preia si functia de substrat drenant, asigurindu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare g1
masurite de evacuare a apei ce se impun.

Agregatele trebuie s provind din roci stabile, nealterabile la actiunea apei si inghetului, i nu contind corpun
striiine sau elemente alterate. Balastul trebuie si indeplineasca conditiile de calitate Inscrise in STAS 662-91 .

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatului prin tinerea la

zi a dosarulni cu certificate de calitate gi a registrului cu rezultatele incercérilor realizate in laborator.
Apa utilizatd la umezirea ce precede compactarea poate proveni din reteava de

alimentare oriseneasca, sau din alte surse, dar trebuie s Indeplineasca condifiile de calitate previzute in STAS 790-84,
verificiirile intrind in sarcina laboratoarelor de specialitate.
Art. 5. Depozitare

Depozitarea balastului se face In depozite deschise , dimensicnate in fimctie
de cantitatea necesard si de esalonarea lucririlor.

In cazul in care surscle de aprovizionare sunt diferite, se vor lua misuri pentru depozitarea  separatd, iar la
asternere se va evita suprapunerea balastului din surse diferite.
Art. 6, Punere Tn operd

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se determind intr-un laborator de
specialitate prin Tncercarea Proctor normal (pentru umpluturi) si Proctor modificatd (pentru stratul de fundatie din balast
al sisternulul rutier), (STAS 1913/13-83).

Caracteristicile efective de compactare se determini de citre laboratorul santierului pe

probe prelevate din materiale utilizate in lucrare. Inaintea inceperii lucririlor, executantul este obligat sa efectueze
verificarea executdril lucrarilor efecuate anterior. Verificarea are ca scop de a stabili pe gantier in cordi{ii de execufie
curentd, componenta atelierului de compactare, modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare
cerut, reglarea utilajelor de raspandire pentru realizarea grosimii cerute, numérul de straturi la asternerc st o suprafatare
corectd. Operatia s¢ efectueaza In prezenta dirigintelui de santier.

Art. 7. Executia umpluturilor din balast

Umpluturile pe acostamente din balast se va executa prin nivelarea manuald sau mecanici a materialului n
straturi de maximum 10 em grosime. Asternerca si nivelarca se vor face la sablon cu respectarca Hitimii si pantel prevazute
n protect.

Cantitatea de api necesarii pentru realizarca umiditdtii optime de compactare, stabitita in laborator si corectatd
in raport cu umiditatea agregatelor, se adaugd prin stropire. Stropirea va fi uniforma, evitindu-se supraumexirea locald.




Compactarea stratului de balast al fundatiei se face cu atelierul stabilit in faza experimentald, respectand
componenta, viteza de deplasare, tehnologia si intensitatea compactarii,

Operatia trebuie si conduci la realizarea unui grad de compactare de 95-98% Proctor modificat.

Denivelirile ce se produc in timpul compactirii se corecteazii cu material de aport de acelasi tip §i se
recilindreaza.

Este interzisa executia stratului cu balast (material recuperat) inghetat . Este interzisi agiernerea stratului pe suport
inghetat sau acoperit cu zipada.

Art. 8 .Controlul calitatii lucrari

In timpul executiei lucrarii se face determinarea calititii compactirii astfel:

¢) determinarea umidititii optime de compactare — min. 3 probe la 2000 m.p. de suprafatd de strat (STAS 4606-
80);

d) determinarea grosimii stratului compactat - min. 3 probe fa 2000 m.p. de suprafati de strat;

€} verificarea realiziirii intensitdtii de compactare — zilnic;

f) determinarea gradului de compactare prin determinarea greutiitii volumice in stare uscatd —minimum 3 probe
pani la 2000 m.p. de suprafata de strat , - min. 5 probe 1a peste 2000 m.p. suprafatd de strat (STAS 1913/15-
75);

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitdtii stratului executat prin parametrii:

g) comporzitia granulometricd a balastului utilizat;

h) caracteristicile de compactare (determinarea Proctor modificat);

i} caracteristicile efective ale stratului executat — umiditate, densitate.

Art. R Conditii tehnice gi metode de verificare

Grosimea stratului realizat se verifica prin sondare cu tija metalick gradati la fiecare 50 m.1. de strat executat.
Abaterea limitd a grosimii stratului este de max. +/-20 mm.

Panta transversali a fundatiei de balast este cea a Imbracimintii stabilitd In proiect (3 %). Abaterea limitd la panti
este de +/-0,3 % Tn valoare absolutd. Se misoar la fiecare 25 m.l.

Declivitatile in profil longitudinal respecta prevederile proiectului. Abaterile limitd pot fi de +/- 10 mm.
Lucrarea este corespunzitoare daci aceastd condilie este indeplinitd in minimum 90% din masuritorile cfectuate pe
unitatea de lungime kilometr.

Verificarea planeititii suprafetei stratului de fundatic din balast se efectueaza cu lata de 3,00 m fungime .
Abaterea acceptata in profil longitudinal (masuratd pe intreaga lungime a fundatiei Tn axul fiecdrei benzi de circulatie)
este de +/~2 cm.

In cazul profilului transversal, la fiecare 25 m, abaterea este de +/- 2 cm.

Straturi de fundatie din balast .

La compactarea straturilor de umplutura trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9438-80, STAS 9652-80, STAS 9831-
80;
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- deplasarca utilajelor sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea or sa nu aiba loc pe portiunile care se
compacteaza sau care sunt de curand compactate;

- numarul trecerilor pentru reatizarea compactarii prevazute, se stabileste la inceperea fiecarei lucrari;

- pentru stabilirea caracteristicilor de compacatre necesare ale straturilor de fundatie peniru drumuri exccutate
conform STAS 6400-84, se foloseste incercarea PROCTOR modificata.

Pentru drumurile din clascle tehnice 1V si V trebuie sa se realizexe un grad de compactare de min. 98% din
densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea PROCTOR modificata conf. STAS 1913/13-82 in cel putin
93% din punctele de masurare si de minim 93% in toate punctele de masurare.

Verificarile se vor face in cel putin un punct fa 250 m lungime de banda de drum:

- pentru a realiza o compactare uniforma a straturiler de fundatie pe toata latimea lor nu este indicata montarea
anticipat a bordurifor:

- suprafetelc cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeas pe un contur regulat pe toata gresimea stratului, se
completeaza cu material de acelasi tip s1 se recompacteara;




CAPITOLUL 3

STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietu} de sarcini priveste realizarea stratului de fundatie din piatra sparta pentru lucrarile de

“ REPARATII SECTOR DE DRUM PE DJ 108 S: DN 1 C-RUS-SIMISNA -ZALHA-VARTESCA-
BEZDED-CERNUC(DJ 108 B) KM 5-+810-61+065.

Solutia tehnicd adoptati in cadrui acestei lucrari prevede, conform proiectului tehnic, realizarea unui strat de
fundatie din piatra sparta in grosime de 20 cm, asternut pe stratul de material pietros existentul scarificat, reprofilat si
cilindrat. St un sirat de piatra sparta de 10 cm pe acostament.

Realizarea straturilor de fundatie pentru lucrari de drumurd se va face conform STAS
6 400.

Dimensiunile de gabarit in sectiune transversali sunt cele previzute in piesele desenate ale proiectului.
DOMENIUL DE UTILIZARE
Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia straturilor de fundatie din piatra sparta pentru sisteme rutiere ale
drumurifor publice si ale strazilor.

1.1. ELEMENTE GEOMETRICE

Grosimea stratului de fundatie esie cea prevazuta in proiect . Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalica
gradata , cu care se strapungestratul , la fiecare 200 m de drum executat sau 1500 mp suprafata executata .Grosimea
stratufui de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drumprezentat receptiei .Abaterea limita fa
grosime poate fi de

+ 20 mm .Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect . Verificarea latimii executate seva face in dreptul
profilelor transversale ale proiectului .Se admit abateri 1a latime de

4 5 ¢m .Panta transversala a fundatiei de piatra sparta este cea a imbracamintii sub care se executa,prevazuta in proiect .
Abaterea limita la panta este

+4 %, in valoare absoluta si va fi masurata lafiecare 25 m .Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale
imbracamintilor sub care seexecuta . Abaterea limita la cotele fundatiei , fata de cotele din proiect pot fi

=10 mm .,

12. MATERIALE COMPONENTE 3.1. Pentru findatiile din piatra sparta 63-80,

Piatra sparta sort 40 — 80 mm in stratul superior ;Split sort 16 — 25 mm pentry impanarea stratului superior ;Savura sort 0 —
8 mm sau nisip grauntos ca material de protectie ( nu se foloseste cand stratu] superior este de macadam sau beton de
ciment ) .

1.3. Pentry fundatiile din piatra sparta amestec optimal 0-63 ce se realizeaza intr-un singur stratNisip 0 — 4 mm sau balast 0 - 63 mm in
sub stratul drenant ;Piatra sparta amestec optimal 0 — 63 mm ;Agregatele trebuie sa provina din roci stabile (nealterabile la
aer , apa sau inghet ) Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase .Agregatele folosite la
realizarea straturilor de fundatie nu trebuie sa contina corpuri strainevizibile ( bulgari de pamant , carbune , lemn , resturi
vegetale sau elemente alterate )

Art.2. NATURA SE CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE LA
LUCRARILE DE PIETRUIRE

2.1. Agregate:

- platrd sparti sort 40-63, conform SR 667/2004 cantitate 175-183 kg/m.p.

- split, sort 8-16 sau 16-25, conform SR 667/2004, cantitate 24 —30 kg/m.p.

- savurd, sort 0-8; criblurd sorturi 3-8, 8-16, 16-25, conform SR 667/2004, cantitate 35 - 40 kg/m.p.

Se recomandi ca splitul sd aibd natura petrografica gi rezistenicle ca ale pictrei sparte folosite.

Cantitatile de materiale, Tn stare uscati, date mai sus, sunt orientative. Consumul real se va stabili prin incercari
de santier, in functic de calitatea materialelor granulate.

Cand piatra spartd provine din roci cu duritate mijlocie , SRS 090/2001 {calcare, gresii, ete.), consumul de splil se
reduce la 18-22 Kg/m.p. 5i respectiv la 14-18 kg/m.p., mirindu-se corespunzator consumul de piatrd spartd.

Materiaful granular marunt poate i alctuit numai din savurd sau nisip, ori dintr-un amestec n pirti egale din
cele doud materiale.
2.2 Apa conform . STAS 790-1984. H30. C 237-1992. NE 012-1999. P 42-1971. GE 025-1997.

Art.3 PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE

Fundatia din material pietros existent scarificat, reprofilat si cilindrat pe care s¢ ageasa piatra sparta folosita ca
strat de bazi sau ca imbriciminte se executd conform STAS 6400.




Piatra sparti se asterne pe fundatie din material pietros existent intr-un strat uniform §i se cilindreaza la uscat
pani la fixare, apoi se asterne splitul de fmpiinare fn minim doud reprize, se stropegte succesiv cu apd §i se continud
cilindrarea pani la inclestare. Umplerea goturilor rimase se face cu savurd sau nisip, agternute uniform in doud reprize,
stropite $i cilindrate concomitent pina la fixarea definitivi.

Grosimea la asternere a pietrei trebuie s3 fie de circa 25% mai mare decdt grosimea previzutd dupi cilindrare,
procentajul stabilindu-se prin incercri.

Asternerea pietrei sparte se face in grosime cét mai uniformd, folosindu-se in acest scop benzi de reper din
agregate asternute

Cilindrarea pietrei sparte se face cu compactori cu rulouri netede ugoare (6-8 €) si apoi cu compacteri cu rulourt
netede mijlocii (10-14 t), pand la fixare.

Asternerea gi cilindrarea pietrei sparte se face prin verificarea continui cu sablon.

Dupa fixarea pietrei sparte se face impanarea scheletului pietrei sparte prin asternerea uniformi a splitului, in
minim doud reprize §i prin stropire succesivi cu api, concomitent cu cilindrarea, Cilindrarea se face cu compactori cu
rulouri netede, mijlocii sau grele (peste 14 t) pini la inclegtare.

Dupa asternerea fiecirei reprize se trece de 2 sau 3 ori cu compactorul cu rulouri netede, se uda cu apd i se
continud cilindrarea péni la inclestarea completa a stratului de macadam.

Fixarea definitivi a stratului de piatra sparta se considera terminati cind tamburii unut compactor greu, cu tulouri
netede, nu mai lasi nici un fel de ukme pe suprafata macadamului , tar mai multe pietre de aceeagi mirime si naturd cu
piatra concasati folositi nu mai patrund in macadam ci sunt sfaramate de rulouri.

Acostamentele se executd concomitent cu stratuf de piatra sparta.

In profilele cu doud pante, cilindrarea s¢ incepe de la acostamente si se continud spre ax pe fasii paralele §i
succesive. Fiecare fisie se suprapune pe figia anterioari pe minim 20 cm. Se Tncepe cu un numér de treceri pe prima
banda de circulatie . Se trece apoi simetric cu acelagi numir de treceri pe banda de sens opus, continuéndu-se citre ax. Pe
axu] drumului cilindrul  compactor va cileca ambele benzi de circulatie in mod egal. Nu este permisd schimbarea de
directie a compactorului in cuprinsul sectorului care se cilindreazi. Deplasarea utilajelor trebuie s fie hniard si fara
serpuiri.

Pentru stabilirea numarului optim de treceri, potrivit naturii pietrei folosite, se recomandi a se executa sectoare de
incercare, la inceperea lucririi.

Cilindrarea trebuie astfel efectuats ncat si se evite slibirea imp#narii prin ruperea muchiilor si rotunjirii pietrelor,
cauzate de un numar prea mare de treceri.

Stratul de piatra sparta neprotejat pe tot timpul cét este supus circulatiel $i pana la receptia lucrdrii, trebuie
ntretinut prin luarea urmatoarelor misuri:

- indepirtarea imediati a noroiului, frunzelor, paielor, ete. de pe suprafata imbracimintei;

- readucerea pe partea carosabild a savurii sau nisipului de protectie, aruncate de circulatie pe acostamente ;

- repararea imediath, cu split si savurd, a denivelirilor sau degradirilor apirute, evitindu-se in special

stagnarea apei pe suprafata imbricamintei.
Art.4. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE A STRATULUI DE
RULARE DIN PIATRA SPARTA

4.1. Verificarea materialelor

Materialele se verificd conform prescriptiilor din standardele mentionate la art.4.

Metodele de verificare peniru agregatele naturalede cariera concasate sunt conform STAS 730, iar pentru nisip

natural conform STAS 4606,
Se vor respecta urmatoarele conditii tehnice de calitate pentru materiale :
- granulozitate  STAS 730,
- dimensiunea maxima STAS 4606.
- forma granulelor STAS 4606 .
- continut de corpuri straine STAS 730,
- rezistenta la inghet dezghet  STAS 6200/15
- uzura Los Angeles STAS 730,
4.2 Verificarea executdrii lucririlor

In cursu) executarii luctiirilor, se controleaza cel putin o datd la fiecare 10 zile si cel putin la fiecare 0,5 km de
traseu executat, cantititile de materiale folosite, fatd de cele arfitate la art.4.

La asternerea gi cilindrarea materialelor granulare in diferite reprize gi la sfarsitul fixdni definitive, sc verifica
daci se indeplinesce conditiile prevazute la pet.6.3. pentru abaterile limita si denivelarile admisibile ia elementele
geometnice, dupd cum urmeaza:

- in profil longitudinal se verificd deniveldrile pe axa drumului si pe doud generatoare, situate de o parte i de

alta, la min. Im de la marginea imbriacamintei |
Misurarea s¢ face folosind un dreptar de 3 m lungime i o pand de 20 cm lungime si max. 3 cm latime, cu
nchnatia 1:10.

- verificarea profilelor transversale se face la distanta de 25 m sau de 50 m.

- masurarea se face prin constatarea deniveldrilor subun sablon avand forma profilului transversal tip, carc

se ascazd pe doud suporturi puse pe marginea suprafeter imbricimintei




Verificarea deniveldrilor in sens longitudinal si transversal se poate face i cu aparate speciale, omologate, pentru
miasurarea gl inregistrarea automata a acestora.
Cotele profilului longitudinal se verifici prin nivelment geometric in axa drumului.
Rezuitatele verificarilor materialelor si a lucrarilor executate se Inscriu in evidentele de santier si se predau
proprictarului sau administratoruiui pentru cartea constructiet.
4.3, Abateri limit3 si denivetdri admisibile
Abaterile limitd locale admise la grosimea Tmbracimintei sunt de maxim +10% fati de grosimea previzuti in
proiect.
Abaterile limitd locale admise la litimea imbracimintit sunt de + 5 cm.
Abaterile admise 1a profilul transversal la macadamul folosit ca imbriciminte sunt de maxim +2 mm/m. Nu se
admit abateri care permit stagnarea apei pe platforma drumului.
Denivelarile admisibile tn lungul drumului sunt de max. 20 mm sub un dreptar de 3m lungime. Nu se admit
deniveldri care permit stagnarea apei pe platforma drumului. ‘

CAPITOLUL 4

IMBRACAMINTI ASFALTICE IN DOUA STRATURI
EXECUTATE LA CALP

4.1.Agregate :
Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice generale de executie si verificare a imbracamintilor bituminoase.
Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile certe de prezentul Caiet de
Sarcini.
In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuic sa respecte prevederile standardefor si
normelor in vigoare. :
Pentru determinarea detalitlor tehnologiei de asternere si compactare, se vor executa sectoare de proba.
Dupa executarea sectoarclor de proba, se va stabili tehnologia de compactare, si anume:
- caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, latime, presiunea pneurilor, caracteristici de vibrare, viteza);
- numarul de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform prevederilor prezentului Caiet de
Sarcini;
- temperatura la care se incepe si la care se termina compactarea.
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele prevazute de prezentul
Caiet de Sarcini.

TIPURI DE MIXTURI
Imbracamintile bituminoase utilizate la lucrarile de modemizare strazi sunt de tipul betoanclor asfaltice cilindrate
si a mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, executate la cald.

~-MATERIALE

1.1. AGREGATE NATURALE
Functie de sursa, agregatele naturale se clasifica in:
4. agregate naturale de cariera {conform SR EN 13242 +A1/2008):
5. criblun, sorturile 4-8, 8-16 si 16-25;
6. nisip de concasare, sort 0-4;
7. agregate naturale de balastiera, prelucrate prin spalare si sortare sau prin spalare, concasare si sortare
{conform SR EN 13242 +A1/2008);
8. nisip natural, sort 0-4.
Clasa minima a rocii
Clasa minima a rocii din care se obtin agregate naturale de cariera pentru executia imbracamintilor bituminoase se
stabileste conform SR EN 13242 +A1/2008
Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenientia a apregatelor de cariera trebuie sa respecte prevederile SR
SR EN 13242 +A1/2008.
Depozitare
Ficcare tip si sort de agregate naturale trebuie depozitat separat, in padocuri prevazute cu platforme betonate,
avand pante de scurgerea apel i pereti despartitori pentru evitarca amestecarii agregatelor.
i.2. FILER
Filerut care se utilizeaza este de calear sau creta in conformitate cu prevederile STAS 539-1979.
in cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuie sa indeplineasca in plus conditia ca minimum de
particule sub 002 mm sa fic de 20 % . Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuiter de filer sau a fractiunii fine
recuperate de la exhaustorul statiei de asfalt.




Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

1.3. LIANTI

Pentru toate tipurile de mixturi asfaltice se va folosi bitum DZ0-100, cu exceptia MASFE 16 pentru care se va folosi

bitum D60-80.

Pentru aprobarea sursei de bitum, Antreprenorud va efectua si reface trimestrial, toate determinarile prevazute in

SR EN 12591 - 2009 si Normativ AND 537.

La fiecare lot (max. 500 t), se vor efectua toate determinarile prevazute in SR EN 12591 — 2009, cu exceptia

continutului de parafina si a densitati,

Bitumul trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in tabelul 1.

Tabelul 1 — Caracterisj_icile Pﬂijumului

Caracteristici ‘
Penetratia la 250, (1/10 mm) SR EN 1426-2007
Punctul de inmuiere 1B, (11C) 48-55 44-49 SR EN 1427-2007
Ductilitatea la 250C, (cm), min. 100 100 ~ SR61-97
_Ductilitatea la 50C, (em), min. ) B 40 5,0 SR 61-97
“Punct de rupere Fraass, (IC), max, , 13 -5 "SR EN 12593-2007
Punct de inflamabilitate Marcusson, (JC), min. 250 250 SR 5489-2008
Solubilitatea in solventi organici, (%), min. 99 99 o
. SR EN 12606/1,2-
Continut de parafina, (%?‘,Wmax. 2.0 2.0 200712002
Densitatea la 150C, (g/cm’), min. 0,995 0,992 35-81
Adezivitate pe agregat etalon, (%), min. 80 80 SR 10969-2007
. Adezivitate pe agregatul folosit 30 30 SR 10969-2007

i4. EMULSIE BITUMINOASA

Pentru amorsarea stratului suport, se va utiliza emulsia bituminoasa cationica cu rupere rapida, cu respectarea

prevederilor SR 8877- 1,2/2007.

Sursa de la care s¢ intentioneaza aprovizionarea cu emulsie, va fi supusa aprobarii Consultantului.
Emulsia bituminoasa se depoziteaza in rezervoare metalice verticale, curate prevazute cu pompe de re-circulare si

sistern de incalzire.
1.5. FIBRE

Fibrele folosite la prepararea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre pentru executia imbracamintilor bituminoase,

sunt fibre sau granule din celuloza, bitumate sau nebitumate.

Tipul si dozajul de fibre in mixtura asfaltica se stabilesc pe baza studiului preliminar efectuat de un laborator

autorizat.

Tipurile de fibra care se intentioneaza a se utiliza, vor i supuse aprobarii Consultantului. Pentru fiecare tip de fibra
la care se cere aprabare, Antreprencrul va prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calitatii.

2 COMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

2.1. Compozitia migturilor asfaltice tip beton asfaltic — BA si a mixtarilor asfaltice stabilizate cu fibra - MASF
Mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si pentru stratul de legatura sc realizeaza din agregate de cariera, agregate
artificiale sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera, functie de tipul mixturii asfaltice, conform AND

605/2013 si SR EN 13108
Tabelul 3 — Agregate utilizate la realizarea mixturilor asfaltice

beton asfaltic )

beton asfaltic deschis cu eriblura

criblura :

ort 4-8, 8-16 si 16-25
misip de concasarc sort 0-4
nisip natural sort (-4

filer

criblura : sort 4-8, 8-16 si 16-25
nisip de concasare sort 0-4
nisip natural sort -4

filer

La executia betonului asfaltic deschis pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu misip natural, in care nisipul natural poeate fi max. 50%.

Limitele procentelor de agregale naturale si filer din cantitatea totala de agregate sunt conform tabelului 4.

Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale. pentru ficcare tip de mixtura asfaltica este cuprinsa in

limitele prezentate in tabelul 5.




Limitele recomandate pentru efectuarea studiilor preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim
de liant, sun{ prezentate in tabelul 6.
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Continutul optim de liant pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibra se stabileste prin studii preliminare de
faborator prin metodologii prevazute de reglementarile tehnice in vigoare, de catre un laborater de specialitate autorizat
sau acreditat.

Continutul de fibre active in mixturile asfaltice cu fibre MASFS si MASF16 va fi cuprins in limitele (0,3-1,0 %
) din masa mixturii asfaltice, astfel sa se asigure un echilibru intre limita inferioara a dozajului de bitum, a dozajului de
fractiune fina si a dozajului de fibra activa,

Continutul optim de fibre se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un laborator de specialitate
autorizat sau acreditat, pe baza testului Schellenberg a1 a stabilitatii Marshall.

Tabelul 6. Continutul optim de liant

Tipul stratului Tipul mixturii astaltice Cﬂ““n.u“;ft'gi,ds:s?:;?i_tcgli(?%;) ¢ ‘?f:;::;:ﬁa a
MASF16 6,5-7,5 ‘ -V
Strat de uzura BAl6 6,0-7,3 : I1-111
BAI6 6,5-7,5 V-V
BAS 6,5-7,5 IV-v
Strat de legatura BADPC25 4,0-5,0 v

Raportul filer / bitum recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini este

conform tabelului 7.
Tabelul 7 - Raport filer / liant

| Betoane asfaltice rugoas a
Betoane asfaltice bogate in criblura
Strat de uzura ~  cu dimensiunea maxima a granulei 16 mm 1,3-1,8
- cu dimensiunea maxima a granulei 25 mm 1L1-1,8
3 | Beton asfaltic cu pietris concasat : 1618
Strat de legatura © Betoane asfaltice deschise cu pietris concasat ,5-1,4

2.2. Caracteristicile fizico-mecanice
2.2.1. Caracteristicile fizico-mecaniceale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba cilindrice confectionate
din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate pe parcursul
executiei luerarilor, de la malaxor sau de Ja asternere, precum si din stratul gata executat , pentru verificarea calitatii
mixturilor asfaltice.
Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din stratul gata executat, se
efectueaza conform SR EN 12697-27.
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu
bitum aditivat, trebuie sa se incadreze in. limitele din tab. 8 51 9.
Tabelul 8- Caracieristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshal
‘ Caracteristicile pe epruvete eilindrice tip Marshall

m}ivzlt):f:ii teflﬁrll:}il:: a Stabilitatea Indicele de  Raport 5/ [:lw;ssgi]ttr;a Absorbtia de
et ' ($)1a60°C  curgere () F{KN/ P apa (%)
asfaltice drumului N i (Kg / me) i i
{KN)} min (mm) mm) i volumi
ot e e . T D Loh L. i e
_BAS A 6.0 1.5-45 & 1340 | 2300 155
BALG I1-1E1 3,0 1,5-4,0 2,0-53 2300 1.5-5
BADPCZS R 45 15-45 1,0-3,0 2250 2.5
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Tabelul 9 - Caracteristicile fizico-mecanice determinate prin incercari dinamice

Caracteristica

Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
- volum de goluri la 80 de giratii , % max.
- volum de goluri la 120 de giratii % max.

Mixtura asfaltica
tip beton asfaltic
pentiu

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

-deformatia la 50°C, 300K Pa si 1800 pulsuri, pm/m, max.

. -viteza de deformatie ta 50°C, 300KPa si 1800 impulsuri,pm/m/ciclu, maxim
¢ ~deformatia la 40°C, 200KPa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim

! -viteza de deformatie la 40°C, 200K Pa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim

Modulul de rigiditate la 15 °C MPa min.:

Strat de
uzura

Strat
legatura

20000

4000

Rezistenta la oboseala :
- numarul de cicluri pana la fisurare 1al5°C min.

Ax10°

Rezistenta Ia deformatii permanente*, 40°C (ornjeraj)
—  Viteza de deformatie la omieraj, mm/1000 ciciuri, maxim
Numar mediu de vehicule**
>6000
—  Adancimea fagasului, %, pentru grosimea probei de 50 mm, maxim
Numar mediu de vehicule**

: >6000

*valori orientative timp de 2 ani, pana la strangerea de date

**yehiculele de transport marfa si autobuze, in 24 ore, calculate pentru traficul de perspectiva,

2.2.2 Caracteristici fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie sa se incadreze in limitele din

tabelul 10.

- Caracteristica

. Volum de goluri pe cilindrii Marshall, %
. Volum de goluri umplut cu bitum, %

TestSchellenberg, Yomax.
Rezistenta la deformatii permanente ( fluaj dinamic)
i - deformatia la 50°C, 300K Pa si 1800 pulsuri, pwm/m, max.
- viteza de deformatie la 50°C, 300K Pa si 1800 unpulsuri, pm/m/cicly,
- maxim

' Modulul de rigiditate a 15 °C Mpa, min.
: Deformatia la oboseala fal5°C si 3600 impulsuri, mm,max.

Rezistenta la deformatii permanente®, la 60°C {ornieraj)
—  Viteza de deformatie la omieraj, mm/1000 ciclur,
Numar mediu de vehicule®*
1500-3000, maxim
3000-6000, maxim
>6000
—  Adancimea fagasului, %, pentru grosimea probei de 50 mm
Numar mediu de vehicule®*
1500-3000, maxim
3000-6000, maxim
=0000

*valori orientative timp de 2 ani. pana la strangerea de date

‘Tipul mixturii asfalfice

MASFS

2535
77-83
02

30000

3

1.2

09
0.3

1
0.9
0.8

- 4000

*Fyehiculele de transport marfa si autobuze, in 24 ore, calculate pentru traficul de perspectiva,

MASF16
3-4

02

30000

3

4500

L

0.9
0.7
0.6

~1 &0 O

R S N
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Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall ale mixturilor asfaltice cu
bitum si bitum aditivat se face conform SR EN 12697-6 si SR EN 12697-34,
Testul Schellenberg se efectueaza conform SR EN 12697-18.

3. CARACTERISTICILE STRATURILOR IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE EXECUTATE

3.1. Gradul de compactare

Gradul de compactare se determina prin analize de laborator pe carote sau prin masuratori in-sifu conform SR
174 / 2 si reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturi asfaltice compactate in strat si densitatea
aparenta determinata pe epruvete Marshall confectionate in laborator din mixtura asfaltica respectiva.

Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din sirat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat
sau prin masuratori in-sifu cu gamma-densimetrul

Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea gradului de compactare constau in determinarea densitatii
aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 ) mm sau pe carote cilindrice cu diametrui de 100 mm netulburate.

Conditiile tehnice pentru densitatea aparenta, absorbtid de apa si gradul de compactare al mixturii asfaltice sunt
conforme tabelului 11,

Tabelul 11 - Caracteristicile straturilor hnbracamintei bituminoase

. TP Absorbtia de apa % ~ Grad de _
Tipul mixturii asfaltice : O ° .
- : R : . Yolum compactare % min. .
Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MASFS, MASF16 2-6 97
BAB, BA16 2-5 %
BADPC25 3.8 96

Rezistenta la deformatii permanente

Rezistenta la deformatii permanente se determina pe carote prelevate din stratul executat, respectiv din stratul
de uzura.

Valorile admisibile, in functie de trafic sunt prezentate in tabelele 9 si 10.

4. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE EXECUTATE

Caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminocase si conditiile tehnice care trebuie sa fie conform
tabelului 12.
Tabelul 12 — Caracteristicile suprafetei imbracamintei bituminoase

Nr. Caracteristica (,.“‘_'qlt_“_de Metoda de incercare
crL. admisihilitate

Planeitatea in profil longitudinal */
| Indice de plancitate, IR, m/km

EaE e Reglementari tehnjce in vigoare

1 ‘ - drururi do clasa tehnica LT e B2 rivind masurarea indicelui de
Cdumuri de clasa tehnica Il Tess P s
drumuri de clasatenicalV T Tzas T planiiae

__________________________ - drumuri de clasa tehnica V 555 o
Uniformitatea in profil longitudinal b
. Denivelari admisibile masurate sub dreptarul de

2 F- drumL!ri de c]asa tehnica I si strazi de <30 SR EN 13036.7
categoric tehmica I-111
- drumuri de clasa tehnica 1 si strazi de

. . ‘ <4.0

categorie tehnica IV~ ] -
- drumuri de clasa tehnica IJI- V <35.0
Rugorzitatea D
Rugozitatea cu pendulul SRT, unitati SRT
- crumur clasa tehnica [-11 >80 SR EN 13036-4
- drumuri clasa tehnica 111 > 70

3 - drumurni ¢lasa tehnica V-V > 60

Rugozitatea geometrica, HS, mm
- drumuii clasa tehnica I-11 > 0.7
- drumuri clasa tehnica 111 =0.6
- drumuri clasa tehnica V-V =0

SR EN 13036-]
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1 Coeficient de frecare ( rn GT)

3 »  drumuri clasa tehmca I - 11 ,;895
> drumuri clasa tehnica 111 - TV .7

Aspect fara
degradare sub
4 forma de exces

Omogenitate. Aspectul suprafetei

Nota :

de bitum, fisuri,
Z0Nne poroase,

deschis, slefuite

. Reglementari tehnice in vigoare cu |
aparatul de masura Grip Tester

Vizual

1} Planeitatea in profil longitudinal se determina, prin masurarea indicelui de planitate IRI, sau a
denivelarilor sub dreptarul de 3m;
2) Rugozitatea se determina prin masuratori cu pendulul SRT, sau prin masurarea rugozitatii
geometrice HS In caz de litigiu se determina rugozitatea cu pendulul SRT.

5. REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CARACTERISTICILOR MIXTURILOR ASFALTICE
Verificarea caracteristicilor mixturilor asfaltice, prevazute in tabelele 8, 9, 10, 11 si 12 se determina in

urmatoarele etape:

9.

ncercari initiale de tip pentru stabilirea compozitiel mixturii asfaltice;

10. verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice pe probe prelevate in timpul executiei lucrarilor;
11. verificarea caracteristicilor stratului de imbracaminte bituminoasa executat.
Tipurile de incercari, fumetie de tipul mixturii asfaltice si clasa tehnica a drumului, respectiv categoria tehnica a
strazii, precumn si frecventele acestor incercari sunt prezentate in tabelul 13.
Tabelul 13 — Tipurl si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

Nafura controlului/incercarii si
frecventa incercarii

Caracteristici

Caracteristici fizico-mecanice pe
epruvete Marshall

Tipul mixturti asfaltice

Toate tipurile de mixturi asfaltice tip
beton asfaltic pentru stratul de vzura
si stratul de legatura ,indiferent de
clasa tehnica a drumului sau categoria
tehnica a strazii. Pentru mixtura
stabilizata cu fibre, conform tabetului
10.

Incercari initiale de tip

Verificarea caracteristicilor mixturii
asfaltice prelevate in timpul executiei
- frecventa: 1/400 tone de mixtura
asfaltica in cazul statiilor cu
productivitate <80tone/ora.

-frecventa: 1/700 tone de mixtura asfalfica
in cazul statiflor cu productivitate
R0tone/ora.

Verificarea calitatii stratulwi de
imbracaminte bituminoasa executat pe
carote:

-conform recomandarit comisiet de
receptic.

frecventa : | carata / 7000 m’
Verificarea stratului la deformatti

Caracteristicile :

- Volumul de goluri determinat
pe cilindrii Marshall,

- Rezistenta la deformatii
permanente ( adancimea
fagasului, rata de ornieraj)

Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
indiferent de clasa tehnica a drumulwi
sau de categoria tehnica a strazii.

Volumul de goluri determinat cu

presa de compactare giratorie.
Rezistenta la deformatii
permanente ( flual dinamic).

: Modul de rigiditate.
. Rezistenta la oboscala.

Caracteristici fizico-mecanice pe
. epruvete Marshalt

Volumul de goluri pe cilindrit
Marshall, test Schellenberg si
compozitia mixturi

Caracteristicile :
~COMpOZILia Mixturii
~ahsorbtia de apa
~gradul de compactare

Rezistenta la deformatn

Mixturile asfaltice tip beton asfaitic
pentru clasa tehnica a drumului §, 11 si ¢
. categoria tehnica a strazii [, 1

* Toate tipurile de mixturi asfaltice
* pentru stratul de uzura si stratul de
legatura tip beton asfaltic.

Mextura asfaltica stabilizata cu fibre .

Toate tipurile de mixturi asfaltice
pentru stratul de uzura si stratul de
legatura.

MASFS, MASF16




Beneficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAT -DIRECTIA TEHNICA

_acelasi tip de material.

permanente: permanente (adancime fagas, o .
; S Mixturile asfaltica.
-frecventa 1 set carote pentru fiecare rata de omieraj). . . -1
* : Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre .

Sector omogen”. . e = e S — e e i, -
Verificari suplimentare in situatii cerute | Rezistenta la deformatii Mixturile asfaltice tip BA destinate
de comisia de receptie (beneficiar): . permanente (fluaj dinamic). strafului de uzura si legatura, pentru
-frecventa 1 set carote peniru fiecare Modul de rigiditate. clasa tehnica a drumului I, IT si

. sector omogen*, Rezistenta la oboseala. categoria tehnica a steazii [, 11

*Sector omogen este tronsonul care are aceeasi structura rutiera, iar strafurile care o alcatuiesc sunt constituite din

6. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

6.1. Prepararea

Compozitia mixturii asfaltice ce urmeaza a fi utilizata la realizarea imbracamintii bituminoase va 1i stabilita de
catre Antreprenor pe baza unui studiu preliminar tinand cont de respectarea conditiilor tehnice precizate in acest caiet de
sarcini.

Studiul preliminar privind compozitia mixturti asfaltice, trebuie facut intr-un laborator autorizat.

Reteta pentru fiecare tip de mixtura asfaltica sustinuta de studiile si rezultatele incercarilor obtinute in laborator
inclusiv toate documentele corespunzatoare trebuie prezentate Consultantului in vederea aprobarii acestora.

Mixturile asfaltice se vor prepara in statii autorizate, operate de personal atestat.

Statia de asfalt va trebui sa fie dotata si sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea
performantelor cerute de diferitele categorii de mixturi asfaltice prevazute in Caietul de sarcini.

Statia de asfalt trebuie sa fie automata si dotata cu dispozitive de pre-dozare, uscare, re-sortare si dozare
gravimetrica sau volumetrica a agregatelor cu liantul bituminos.

Re-sortarea este obligatorie pentru instalatiile in flux discontimuu.

In cazul instalatiilor in flux continuu, corectia de umiditate, respectiv corelarea cantitatii de agregat natural
total cu cantitatea de bitum introdusa in uscatoi-malaxor se face automat.

Tndiferent de tipul instalatiei, aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii
bitumului, a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa asigure precizia dozarii.

Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamentul mecanic necésar pentru
alimentarea uniforma a agregatelor natarale astfel incat sa se asigure o productie constanta.

Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice cuprinde:

- reglarea pre-dozatoarelor instalatiei prin incercari astfel incat granulozitatea amestecului de agregate naturale
sa corespunda celei prescrise, in limitele de toleranta admisa

- introducerea agregatelor naturale in uscator sau (uscator-malaxor) unde are loc uscarea si incalzirea acestora

- re-sortarea agregatelor naturale si dozarea gravimetrica pe sorturi ( in cazul instalatiilor in flux discontinuu)

- introducerea agregatelor naturale calde in malaxor unde se amesteca cu filerul rece, dozat separat

- dozarea bitumuhui cald si introducerea acestuia in malaxor sau in uscator-malaxor

- amestecarea componentelor mixturii asfaltice si evacuarea acesteia in buncarul de stocare

- durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta pentra realizarea unei anrobari
complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos

- pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibre, durata de malaxare a agregatelor naturale cu fibra trebuie sa fie
de 25-30 secunde (pentru a asigura dispersia fibrel in mixtura minerala si implicit omogenitatea acesteia in mixtura
asfaltica), iar dupa introducerea liantului bituminos malaxarea sa mai continue 40-50 secunde. Timpul totai de malaxare
trebuie sa fie cuprins intre 65-80 secunde.

Regimul termic aplicat la prepararea mixturilor asfaltice, functie de tipul de bitum, trebuie sa se incadreze in
limitele din and 605 - 2013,
Tabelul 1

Mixtura asfaltica la

Tipul Liantulut Agregate naturale Bitum esirea din malaxor
Temperatura, *C
Do0/80 170-190 165-175 160-180
80/ 100 165-180 160-170 155-170
D60/ 80 160-170 1530-160 150-160

Temperaturile situate ja partea superioara a infervalulu se aphica in cazul exccutiei fucrarilor in zone climatice
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6.2.Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Pregativea stratului suport

Inainte de asternerea mixturii asfaltice, stratul suport trebuie foarte bine curatat, utilizand o perie mecanica, aer
comprimat sau cand este cazul prin spalare cu apa sub presiune.

La asternerea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu emulsie de
bitum cationica cu rupere rapida, pulverizata in film subtire. Cu aprobarea Consultantului, amorsarea poate fi omisa, in
cazul in care stratul se executa la interval mai mic de 3 zile de la executia stratului antertor.

Amorsarea stratului suport se va face mecanizat.

Cantitatea de bitum rezidual trebuie sa fie de (0,3-0,5) kg / mp. Suprafata stratului suport pe care urmeaza a fi
asternute straturile asfaltice trebuie sa fie uscata.

Punerea in lucrare a geogrilelor, geotextilelor sau geocompozitelor se va face conform cerintelor agrementelor
tehnice ale acestora.

Transportul mixturilor asfaltice

Mixtura asfaltica se fransporta cu autobasculante cu benele curatate si uscate, prevazute cu prelate pentru
prevenirea pierderilor de temperatura.

La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata mai mare de 30 minute, indiferent de anotimp,
precum si pe vreme rece ( + 10 C ... + 15 C )}, autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa
incarcare.

Volumul mijloacelor de transport, este deterrminat de productivitatea instalatiei de prepararea a mixturii
asfaltice si de punerea in opera , astfel incit sa fie evitate intreruperile procesului de executie a imbracamintii .

Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie — octombrie la temperaturi atmosferice de peste +10
C, in conditiile um timp uscat. In mod exceptional in situatii bine justificate se pot realiza lucrari si in luna noiembrie
cu respectarea conditiilor de temperatura a aerului si a stratului suport de minimum +10°C, timp si strat suport uscat.

Asternerea mixiurilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat , cu repartizatoare — vibrofinisoare prevazute cu
sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica [, II si HI si care asigura o precompactate. In cazul
lucrarilor executate in spatii inguste ( zona casetelor ) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual . Mixtura
asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in za
respectiva .

fn cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderca temperaturii mixturii rimasi necompactatd in
amplasarnentul repartizatorului, pana la 120°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se
compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixturi, ramase in capatul benzii. Concomitent se
efectueaza si curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului. Accasta operatie se face in afara zonelor pe care
exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal.

La executarea imbracamintilor bituminoase o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru ,
longitudinale si transversale , care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

Daca imbracamintea se aplica pe un strat de baza bituminos, rosturile de Tucru ale straturifor se executa
intretesut.

Se recomanda ca racordarea in plan a imbracamintii noi cu stratul existent sa se realizeze in V', sub un unghi
de 45°, conform figurii. :

Axa drurmsul

- .4-\50

Marginea partl carsabiie

In timpul asterncrii si compactarii. mixturile asfaltice wrebuie sa atba temperatura conform prevederilor din
tabelul 2.
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; Temperatura mixturii asfaltice fa Temperatura mixtura asfaltice la compactare
Tipul liantubui asteorgere °’c,
. min.
~ D60/80 s ) 140 Sno
D80 /100 _ 140 135 1 100
~ D60/80 135 - 130 100

Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face inir-un strat, pe intreaga latime a caii de rulare.

Preparare, transportul si punerea in opera a mixturilor vor fi astfel coordonate, incat sa se previna crearea
rosturilor de lucru.

In cazul unor intreruperi care conduc la scaderea temperaturii mixturii asfaltice ramasa necompactata in
amplasamentul repartizatorului pana la 120°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se
compacteaza imediat, suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixtura asfaltica ramasa in capatul benzii.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal si
/ sau transversal, se taie pe toata grosimea stratului, astfel sa rezulte o muchie vie verticala. In caznl rostului
longitudinal cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi, taierea nu mai este necesara. Suprafata nou creata prin
taiere va fi amorsata.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale straturilor se vor decala intretesut fata de rosturile stratului
anterior, cu cel putin 10 cm.

Compactareq

Operatiunea de compactare a mixturilor asfaltice se reatizeaza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu
rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina un grad de compactare de
minimum 96% pentru fiecare strat al imbracamintii, conform AND 605 si SR EN 13103.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea
imbracamintii.

Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi de protectie si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in
spatele repartizatorului finisor.

Pentra obtinerea gradului de compactare prevazut se considera ca numarul minim de freceri ale compactoarelor
uzuale este cel din tabelul 3 :

Tabelul 3

ATELIERE DE

COMPACTARE
TIPUL A B
STRATULUIL Compactor cu pneuri de 160 | Compactor cu rujori netede de | Compactor cu rulouri

kN 120 kN netede de 120 kN
Nr. de treceri minim

Strat de uzwra. 10 4 12
Strat de legatura 12 4 14

Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectic .

Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuindu-se in zona rostului dintre benzi , apoi de la
marginea mai joasa spre cea ridicata.

Fiecare cursd a compactorului se va suprapune lateral cu minimum 15 em peste cea precedentil.

Pe sectoarele in rampa, prima trcere sc¢ face ¢u utilajul de compactare in urcare.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri , cu o viteza mai redusa a inceput pentru a evita valurirca
imbracamintii si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului .
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L BANDA DE CIRCULATIE EXECUTATA

Rost de lucru l

Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor in jurul gurilor de scurgere sau ale
caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic, placa vibratoare sau maiul manual.

Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care apar pe suprafata imbracamintii vor
fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii .

Dupa finalizarea lucrarilor de astetnere strat asfaltic, se va asigura curatenia generala si ridicarea semmelor de
circulatie de 1a punctul de lucru.

7. CONTROLUL EXECUTIEI St RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. Verificarea Jucrarilor

Verificarea elementelor geometrice

Verificarea elementelor geometrice include si indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport si
fundatie , inainte de asternerea mixturilor asfaltice , in conformitate cu prevederile STAS 6400-84 .

Grosimea straturilor trebuie sa fie cea prevazuta in profilul transversal tip din proicct . Nu se admit abateri in
minus fata de grosimea medie prevazuta in proiect pentru fiecare strat.

Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii .

Latimea stratului va fi cea prevazute in protect. Eventualele abateri limita locale admise pot fi de maxim + 50
mim .

Abaterile limita admise la pantele profilelor transversale pot fi cuprinse in intervalul + Smm/m fata de cotele
profilului adoptat pentru drumuri si in intervaiul + 2,5mm/m pentru strazi.

Abaterile limita locale 1a cotele profilulul longitudinal sint de + 5mm , fata de cotele profilului proiectat cu
conditia respectarii pasului de proiectare adoptat .

Caracteristicile suprafetei imbracamintii bituminoase
Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in tabelul
15 din AND 605 S SR EN 13108:2009.

Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice

Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaltice, se determina conform SR EN 12697 granulozitatea
agreagatelor minerale si dozajul de bitums care trebuie sa corespunda dozajelor de laborator. Abaterile admise fata de
granulozitatca prescrisa sunt prevazute in AND 605/2013 si SR EN 13108,

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturifor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturn asfaltice trebuie sa corespunda condititlor din AND 605 SI SR EN
13108. Determinarile sc fac conform metodelogiel prevazute in SR EN 12697 pe probe de mixtuni asfaltice prelevate
de la malaxor sau de la asternere. inainte de compactare.

Verificarea gradului de compaciare of imbracamintifor executare

Verificarea gradului de cempactarc se face obligatorfu, de carre constructor pe tol parcursul exccutiel
imbracamintilor bituminoase, prin incercari de laborator sau in situ, pe epruvete formate din probe intacte prelevate din
imbracaminte conform SR 12697,




i
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Verificarea rugozitatii
Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu prevederile SR EN 13036/1-2010
cu aparatul SRT, sau prin metoda inaltinii de nisip.

7.2. Receptia lucrarilor

Se va face conform AND 514 — 2007 elaborat in concordanta cu HG 273/1994.

Dupa terminarea lucrarilor pe un tronsen, lucrarile executate vor {1 supuse aprobarii Consuitantului, anterior
asternerii stratului urmator.

Inspectarea lucrarilor care devin ascunse, trebuie sa stabileasca daca acestea au fost realizate conform
proiectului si Caietului de Sarcini.

Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercarilor, precum si
examinarea efectiva a lucrarilor.

fn urma verificarilor se incheic "Proces verbal de receptie calitativa pe faza”, n care se confirma posibilitatea
trecernt executier la faza imediat urmédtoare si care va face parte integranta din Cartea Constructiei - “Documentatie
privind executia”, conform Regulamentului numarul 273/1994 modificat prin H 940/2006.

Perioada de garantie a lucrarilor este de 24 lani .

CAPITOLUL 5
PODETE TUBULARE

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini priveste lucriirile de inlocuire a podetelot existente pe traseul de interes ale proiectului.
In cadrul actiunii de inlocuire podete existente au fost cuprinse schimbarea tuburilor din beton, amenajarea
capetelor podetelor (camere de cidere si santuri de evacuare) , ca i realizarea timpanelor /coronamentelor .

Art.2. PREVEDERI TEHNICE GENERALE

Pirtile componente ale podetelor, infrastructura, suprastructura, se executi dupd aceleasi reguli ca si pentru
poduri.

Conditiile de fundare, modul de realizare al lucririlor de sipaturd, cofrare , betonare, urmeazi si indeplineasca
conditiile din proiect si pe acelea care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care podetele se executd din materiale prefabricate, In uzind sau pe santier, acestea trebuie si fie
insotite de certificate de calitate.

Eventualele reparatii intervenite in urma transportului, manipularii sau montajului se vor face pe baza unei
tehnologii intocmitd de antreprenor i aprobati de beneficiar.

Lucrérile ascunse nu vor fi acoperite inainte de a primi viza dirigintelui de santier.

Pentru a nu provoca strangularea circulatiei pe acest drum, toate lucririle la podet vor £i executate pe cite o
singurd bandi de circulatie, cu asigurarea corespunzitoare a semnalizirii provizorii pe toatd durata executiel.

Art.3. SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA

Solutia adoptata in cazul acestei lucriri prevede:
- demolarea podetelor existente .
- executia podetelor transversale de. @ 800 , @ 1000 mm..
Camera de cidere- beton arreat, timpanele — betan armat iar santul de evacuare se va realiza din beton simplu
turnat monolit. Betoanele utilizate pentru partile componente la podetel dalate sunt:
- prefabricate (tuburi) - C30/37; XF 2 ;NE 012-1:2007
- radier - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- fundatie pinten de sprijin pentru pereu in aval de podet - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- fundatie pentru timpan C 23/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- coronamentele se vor executa din beton monolit armat - C 25/30; XF 2 :NE 012-1:2007;
- amenajare talveg - C 25/30; XF 2 .NE 012-1:2007;
Prefabricatele se vor monta pe un radicr din beton simplu turnat pe un strat de
balast pitonat de 20 em. conform Normativului P 19 /03, Radierul va avea partea superioara sub forma unui arc de
cere .
Betoanele utilizate la santul ranforsat sunt;
- fundatii santi C 25/30; XF 2 :NE 912-1:2067:
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- elevatii sant C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- pinten de protectie XF1 ;NE 012-1:2007;
Betoanete folosite au urmatoarele cerinte de durabilitate, conform Normativului NE 012-2007:

- clasa de expunere - 2.a{mediu umed moderat) (tabel 5.1. din
normativ)

- grad de impermeabilitate - P4 (tabel 5 4. din normativ)

- grad de gelivitate -

- tipul de ciment - vezi pet.8.1.2. din caiet de sarcini

- valoarea maximi a raportulul - 0,5 (tabel 5.4. din normativ)

api/ciment
- dozajul minim de ciment - beton simplu 200 Kg/m.c.
(tabel 5.5.din normativ) - beton armat 290 -450 Kg/m.c.

Amplasamentul, dimensiunile si alcatuirea constructiva pentru podetele care fac obiectul acestui caiet de
sarcini vor tespecta prevederile din piesele desenate care trateazd acest obiectiv.

Art4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TRASARE

Trasarea axului podetului.

fnainte de a incepe lucririle pregititoare de terasamente se stabileste axa podetului.

Se materializeazi cu ajutorul reperilor, unghiul pe care il face axa podetului cu axa drumulut.

Reperii se vor amplasa Tn afara zonei de lucru pentru a putea fi pastrati §i folositi spre a materializa axa si
cotele drumuiui.

Reperii trebuie sa materializeze

- axa podetului, unghiul pe care il face cu axa drumului;

- punctele de intersectie a taluzelor cu cele ale drumului, respectiv cu

terenul natural ;

- cota proiectata a caii pe podet;

- pichetarea camerei de cidere si addncimea ei;

- pozitia pragului de fund;

- inclinarea taluzelor gi racordarea lor la terenul natural.

Orice modificare a elementelor de trasare se va face numai cu aprobarea beneficiarului si a proiectantului.

Laicriirile necesare 1a podete se vor executa inaintea lucririlor de terasamente pe drum.

Art.5. CONDITL TEHNICE PENTRU EXECUTAREA SAPATURILOR
FUNDATIILOR DIRECTE

Lucririle de sipituri se vor executa respectind prevederile Normativului € 169-83 si prevederile din
documentatie. La terminarea sapiturilor se verificd dimensiunile §i cotele de nivel realizate $i se vor compara cu
dimensiunile din proiect, respectindu-se prescriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea de teren a lucrarilor de arti) si din
Normativul C 169-83 (executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale).

In cazul in care la cota stabilita prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avuti fn vedere la
proiectare, continuarea lucriirilor se poate face numai pe baza unet dispozitii scrise a proiectantulut (Normativul C 56-
85).

Cu privire la verificarea cotei de fundare i a naturii terenujui, se vor fntocmi procese verbale distincte intre
beneficiar si constructor.

Lucririle de sapitura (de dezafectare a podetului existent) se vor executa respectind prevederile
Normativului C 169-83 si prevederile din documentatie. La terminarea sapaturilor se verifica dimensiunile si cotele de
nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din proiect, respectindu-se prescriptiile STAS 9824/4-33 (trasarea
de teren a lucrarilor de artd) si din Normativul ¢ 169-83 (executarca luerérilor de terasamente pentru realizarea
fundatiflor constructitlor civile $i industriale).

In cazul in care la cota stabilitd prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avuti in vedere la
proiectare, continuarea lucriritor se poate face numai pe baza unei dispozitii scrise a proiectantulur (Normativul C 56-
85) .

Cu privire la verificarea cotei de fundare i a naturii terenului, se vor intoemi procese verbale distincte Tntre
heneficiar, constructor si proiectant.

ATL6. INFRASTRUCTURIT DIN BETON (FUNDATIL RADIERE)

Infrastructurile vor trebui si respecte condititle prevazute in proiect §i in prezentul Caiet de sarcini.Nu este
admisa fundarea infrastructurilor deasupra adancimii de inghet, prevazutd in STAS 6054-77 ,Teren de fundare.
Adancimi maxime de inghet. Zonarca teritorivlui Roménici”. Accasta conditie a fost respectatd prin proicet .




i

Beneficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAS
Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAT —DIRECTIA TEHNICA

Dupa materializarea pe teren a axei fundatiei, executantul va ngtiinta beneficiarul, care urmeazi sd-si dea
avizul pentru inceperea lucréritor.

Deoarece fundatia se va realiza din beton simplu, la turnarea betonuiui $& vor respecta prevederile mentionate
la art.9, acelea care sunt valabile pentru betonul simplu.

Clasele de betoane sunt cele previzute tn proiectul tehnic si detaliile de execufie.

Dupé terminarea fundatiiler se vor efectua de ciitre antreprenor, noi misuritori. Antreprenorul are obligatia si
semnaleze beneficiarului orice fel de abateri de la trasarea initiali §i si propuna solutii de remediere in cazul unor
eventuale nepotriviri.

Art.7. ELEVATII DIN BETON
Se vor realiza conform detaliilor de executie din proiect.
Prefabricatele (tuburile) vor fi din beton armat, C25-30, si dimensionate pentru clasa de incarcare ,E 7.
Prefabricatele (tuburile) vor fi protejate prinir-o hidroizolatie din 2 straturi de carton bitumat C A 400 .
Montarea tuburilor se va face numai dupa intarirea betonului din radier.
Elevatiile timpanelor vor fi realizate din beton armat (constructiv) C 25-30.
Se prevede realizarea unui sistem de drenare, colectare si evacuare a apelor din spatele podetului constand din:
- strat de piatra sparta (40/63) in grosime de 29 cm pentru drenare;
- cuneta pentru colectarea si dirijarea apei spre capatul din aval al podetului, realizata din beton simpla C 8/10;
- barbacane realizate in timpanul din avalul podetului pentru evacuarea apei.
Dupi terminarea acestui tip de lueriiri, ca si a celor de hidroizolatii $i drenuri, se vor putea executa ccle de
refacere/racord cu terasamentele existente/proiectate.

Art. RIMBRACAMINTEA PE PODET

Imbracamintea pe podet se realizeaza , dintr-un srtat de balast si unul de piatra sparta in grosimea prevazuta in
proiect.
Stratul de fundatie este din piatra sparta cu granulatia pina la 63 mm, conform SR 667/2002. ,,Agregate naturale
si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate” si se realizeaza conform STAS 179-1995
,.Lucrari de drumuri . Macadam®™.
Realizarea stratului de fundatie din piatra sparta se va face numai dupa compactarea adecvata a nmpluturilor si
realizarea stratului de balast conform prevederilor proiectului.
Se va treee la realizarea stratului superior numai dupa ce se constata ca stratul inferior este realizat la nivelful
calitativ prevazut de normativele in vigoare si se consemneaza acest lucru in procesul verbal de lucrari ascunse intocmit

Art.9. NATURA, CALITATEA SIDEPOZITAREA MATERIALELOR
UTILIZATE LA LUCRARILE DE BETONARI SI PEREERI

9.1. Materiale utilizate
9.1.1. Agregate :
12. vor corespunde STAS 1667-76 ,Apregate naturale grele pentru betoane §i mortare la- drumuri’™ 51 ,,Codul
de practica pentru execuatrea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-
2007.
13. nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasayj .
14. partea levigabild pentru agregatele de cariera este de maximum 2%.
15. se va folosi pietris de réu sorturile 7-16 §i 16-31 mm, care se vor inserie in zona curbei granulometrice.
16. partea levigabila admisi la pietris este de 0,5% .
17. in functie de clasa betonului, acesta se poate realiza din 3 sau 4 sorturi de agregate 31 anume:
17.1.  0-3; 3-7{la betoanele de clasd mai micd sortul este §-7 mm);
17.2.  criblurd 8-16 si 16-25 sau pictris 7-16 51 16-31 ;.
Se vor folosi numai agregate provenite din surse autorizate si numai insotite de documente care sa ateste calitatea
lor.Amestecul format din cele trei {patru) sorturi de agregate se va inscrie in zona foarte bund a curbei granulometrice.
Este interzisa folosirea agregatelor inghetate .
Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spilate si sortate.
Se vor lua misun pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

9.1.2. Cimentul:

18. va corespunde SR 1300:1996, SR 7035: 96,SR 3011:96 si Normativului NE 012-1:2007 .

Se va folosi ciment tip 11 A 32.5.

Daci lucririle se var executa pe timp friguros, se recomanda utilizarea cimenturilor cu intdrire rapida (11 A
32,3 R).
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Pentru betoanele simple de clasd C 25/30, in tabelul 1.2.1. din NE 012-1:2007; este prevazuti uiilizarea
cimenturilor tip 1E/B, [VA-V/A 32,5,

Cimentul se va livra in cantititi astfel determinate, Incft stocul rezultat s3 fie consumat n maxim 2 lupi. Daca
utilizatorul procurd cimentul de la un depozit (bazi de livrare) livrarea cimentului va fi insotité de o declaratie de
conformitate, In care se va mentiona:

19. tipul de ciment §i fabrica produciitoare;

20, data sosirii in depozit;

21. numar! certificatutui de calitate eliberat de producitor gi datele Inscrierit In acesta;

22 garantia respectirii conditiilor de pastrare;

23. numirul buletinuiui de analizi a calititii cimentului efectuat de un laborator autorizat si datele

continute n acesta, inclusiv precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care termenul de garantie

a expirat.

9. Tn cazul cimentului vrac transportul se va face numai in vehicule rutiere cu recipiente speciale sau
vagoane CF speciale tip Z.V.C. cu desciircare pneumatica.

10. Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite gi utilizarea lor ca atare.

Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o inciipere, un siloz sau un bunker separat, in vederea protejarii lui
de umezeald si impurititi, avindu-se in vedere asigurarea stirii de conservare, care se va verifica conform prevederilor
din anexa VI.1.B. din Normativul NE 012-1:2007; mai sus mentionat.

9.1.3. Apa:

Apa utilizati la prepararea betoanelor poate proveni din refeaua publici sau alti sursé, dar in acest caz va

indeplini conditiile tehnice prevdzute in STAS 790-84.
9.1.4. Aditivi
La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:

24. imbunatatirii gradului de impermesbilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate In medii

agresive;

25. obtinerii unor betoane de rezistentd superioara,

26. imbunatatirii comportirii la inghet-dezghet repetat;

27. reglarii procesului de intarire, inthrziere sau accelerare in functie de cerinte tehnologice;

28. cresterii rezistentei, durabilittii si imbuniftatirii omogenititii betonulul.

Grupele uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt precizate in tabeful 4.4. din Normativul NE 012-

99 Betoanele
9.1.5. Prepararea gi transportul betonului

Betoanele vor respecta clasele previzute in proiect.

Compozitia betonului se stabileste pe baza de incercart preliminare, folosindu-se materiale aprovizionate.
Compozitiile betoanelor se vor aproba de citre beneficiar.

Stabilirea compozitiei se va face in functie de caz:

29. laintrarea in functiune a unei statii de betoane;

30. la schimbarea tipului de ciment sau de agregate;

31. la introducerea utilizarii de aditivi sau 1a schimbarea tipului acestora;

32. la pregitirea exccutdrii unei lucriri ce necesiti un beton cu caracteristici deosebite de cele curent

preparate, sau de clasi egalid sau mai mare de C 25/30.

In cursul prepararii betonului reteta se va corecta de citre laboratorul stafiei $i cu acceptul beneficiarulud, n
functie de rezultatele incercarilor privind:

33. umiditatea agregatelor,

34, granulozitatea sorturilor,

35. densitatea aparentd a betonului proaspit;

36. lucrabilitatea betonutui.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.

Abaterile admise la dozare sunt:

» £ 2 % pentru ¢ciment gi apa

¥ & 3% pentru agregate

¥+ 5% pentru aditivi

¥ £ 3 % pentru cenusd de termocentrala.

Abaterile admise la dozare se vor incadra si in prevederile Normativuiui NE 012-1:2007;

Pe timp friguros s va tine seama de temperatura materialelor componente §i a betonului.

Umiditatea agregatelor se verific zilnic, precum si dupd ficcare schimbare de stare atmosferici. Betoanele se
prepara in statii de beton verificate si atestate conform reglementarilor in vigoare Jgheaburtle, avtovehiculele de
transpert beton, ete., vor trebui pastrate curate i spilate dupa ficcare Intrerupere a lucrubui.Pe timp de argitd sau ploaie,
in cazul transportului cu antobasculanta pe distanti mai mare de 3 Km. suprafatz Hiberd a betonului sc va prolels peniru
a impiedica evaporarca apei st modificarea caracteristicilor betonului.
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La compactarea betonului se vor folosi mijioace mecanizate de compactare ca: mase vibrante gi/sau

vibratoare de cofraj (eventual, pentru elementele prefabricate) si vibratoare de adéncime (pentru cele monolite}.
Depozitarea
Depozitarea agregatelor pentru betoane.
Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care si evite antrenarea de

noroi si impurificarea agregatelor.

In cazul aprovizionirii cu mijloace pe calea feratd se va asigura un spatiu (compartiment) pentru depozitarea
loturilor refuzate, conform anexei VI.1. pet. B.2. din Normativ NE 012-99.Mu se admite depozitarea direct pe pamant
sau pe platforme balastate.

Pentru depozitele de consum se vor folosi silozuri.

Verificarea calitatii agregatelor se va face:

37. la aprovizionare, conform anexei VI.1. pct. A2,

38. fnainte de utilizare, conform anexei VL1, pct.B.2.

Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606-80.

. Depozitarea cimentului

Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei
certificatului de calitate sau de garanfie si verificarea capacitiitii libere de depozitare in silozuri destmate tipului
respectiv de ciment, sau in Tnciperile special amenajate.

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip stloz, Tn care nu au fost depozitate anterior alte
materiale. Pe intreaga perioadi de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate in fiecare
siloz, prin inregistrarea zilnicd a primirilor gi livririlor.

Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face In inciperi tnchise. Sacii vor fi agezati in stive, lisindu-se o
distanta libera de 50 cm de la peretii exteriori gi pastrnd Imprejural lor un spatin suficient de circulatie.

Durata de depozitare nu va depiisi 60 de zile de ta data expedierii de citre producitor pentru cimenturite cu
adaosuri gi respectiv 30 de zile n cazul cimenturilor fdra adaosuri.

Cimentul rdmas in depozit un timp mai Indelungat nu se va Intrebuinta la elemente de beton si de beton
armat decat dupd verificarea stirii de conservare gi in conformitate cu prevederile din anexa VI.1. NormativiNE 012-
1:2007;

Verificarea calititii cimentului se va face :

39. la aprovizionare, conform anexei VI.1. pct. A.1.

40. inainte de utilizare, conform anexet VI.1. pct.B.1. , Normativ NE 012-1:2007;

Art.10. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
10.1. Lucriri pregititoare (cofraje)
10.1.1. Date generale

Acest tip de lucrari sunt necesarc pentru realizarea elevatiilor camerelor de cidere, timpanelor/coronamentelor
si santurilor de evacuare.In principiu, acestea pot {i de dou tipuri, care satisfac necesititile cerute de lucririle
proiectate:

41. cofraje plane cbignuite, utilizate la suprafetele nevizute;

42 cofraje plane de fatd vizutd, utilizate [a suprafetele expuse vederii.

Antreprenorul poate propune solutii proprii de tratare a fetei vizute a betoanelor, pentru care va obtine
aprobarea beneficiarului;Cofrajele si sustinerile lor se executd in conformitate cu prevederile STAS 7721-76 si trebuie
s fie astfel alcatuite Inciit s3 indeplineascd urmitoarele conditii:

43. sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare prevazute in proiect,

pentru elementele ce urmeazi a fi executate, respectindu-se inscrierea in abaterile admisibile previzute in
Normativul NE 012-1:2007, anexa IIL1;

44 si fie etange astfel incét sd nu permitd pierderea laptelui de ciment;

45. si fie stabile i rezistente sub actiunea inclrcirilor care apar Tn procesul executiei;

46. si asigure ordinea de montare gi demontare stabilit, fard a se degrada clementele de

beton cofrate, sau compaonentele cofrajelor g1 sustinerilor;

47. sa permitd, la decofrare, o preluare treptatd a inciircirn de citre elementele care se

decofreazi;

48. 53 aiba fetele, care vin In contact cu betonul, curate, fird cripitur, sau alte defecte.

Din punct de vedere al modului de alcituire, cofrajele care se vor utiliza pot fi:

49 cofraje fixe, confectionate si montate la locul de turnare a betonulul i folosite, de
obicel, 1a 0 singuri lucrare ;

50. cofraje metalice de inventar din panouri. Acestea sc vor utiliza doar dacd permit

rcalizarea dimensiunilor elementelor cofrate previzute Tn proiect.
Din punct de vedere al naturis materialulu din care sunt confectionate, se vor putea utiliza
51 cofrgje din lemn sau ciptusite cu lemin, pentru suprafetcle nevazute;
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32, cofraje tego, pentru suprafetele expuse vederii;
33. cofraje metalice de inventar, din panouri.
in afara prevederilor generale de mai sus, cofrajele vor trebui s mai indeplineascd si urmétoarele conditii

specifice:

54. sd permita pozitionarea corectd a armaturilor din otel-beton;

55. si asigure posibilitatea de deplasare si pozitia de lucru corespunzitoare a muncitorifor care executd

turnarea si compactarea betonului.

La realizarea cofrajelor pentru lucririle proiectate din beton simplu sau armat , se va tine seama si de

prevederile din Normativul NE 012-1:2007;

10.1.2. Pregiitirea i receptia tucririlor de cofrare

Inainte de fiecare refolosire, panourite de cofraje tego vor fi revizuite i, in caz de necesitate, reparate.

In scopul refolosirii, panourile de cofraj vor fi supuse urmétoarelor operatiuni:

56. curdtirea cu griji, repararea i spilarea, inainte si dupi refolosire;

57. tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul cu o suprafati care trebuie s usureze decofrarea, In
scopul desprinderii usoare a cofrajului. In cazul in care se folosesc substante lubrifiante, ulejoase, nu este
permis ca acestea si vind In contact cu armiturile.

In vederea asiguririi unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificiri etapizate, astfel:

58. preliminar, controlfndu-se lucririle pregititoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si sustineri;

39. in cursul executiet, verificAndu-se pozitionarea In raport cu trasarea, modul de fixare a elementelor;

60. final, receptia cofrajelor §i consemnarea constatirilor in ,,Registrul de procese verbale pentru verificarea
calitatii lucririlor ce devin ascunse”.

10.1.3. Montarea cofrajelor, pregitirea In vederea turnirii betonului

Montarea cofrajelor va cuprinde urmitoarele operatiuni:

61. trasarea pozitiel cofrajelor;

62. asamblarea §i sustinerea provizorie a panourilor;

63. verificarea gi corectarea pozitiei panourilor;

64. incheierea, legarea gi sprijinirea definitiva a cofrajelor.

fn cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazerd pe teren, se va asigura repartizarea

solicitarilor, tin&nd seama de gradul de compactare §i posibilititile de inmuiere , astfel Tncit si se evite producerea
tasérilor.

In cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghefului, rezemarea sustinerilor se va face astfel ncét s3
se evite deplasarea acestora , in functie de conditiile de temperaturi.

10.2, Turnarea betonului
10.2.1. Reguli generale de betonare

Executarea lucririlor de betonare poate incepe numai dupa ce s-a verificat indeplinirea urmitoarelor conditii:

65. compozitia betonului a fost acceptatd de beneficiar;

66. sunt realizate misurile pregititoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (agregate,
ciment, etc.} si sunt in stare de functionare utilajele si dotirile necesare;

67. au fost receptionate calitativ Jucriirile de sipdturi, cofraje si armituri (dacs la montarea §i receptionarea
armiturii a frecut o pericadd de timp indelungati §i se constatd prezenta frecventd a ruginei neaderente,
armitura se va demonta, iar dupd curdifire gi remontare se va proceda la o nouii receptie calitativi);

68. suprafeicle de beton turnat anterior si intirit nu prezintd zone necompactate sau egregate §i au o
rugozitate necesard asiguriril unei bune legituri intre cele doud betoane;

69. nu se Intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploiabundente, furtung,
etc.);

70. in cazul fundatizlor (la realizarea radierului, a fundatiilor pentru timpane si a pintenuiui} se vor lua masuri
de dirijare a apelor din precipitatii, infiltratii si a celor colectate astfel inct acestea si au se acumulere in
zona in care se va betona.

Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act, care va fi aprobat de beneficiar,

Betonul preparat trebuie turnat in cofraje fn maximum | ord de la preparare n cazul folosirii eimenturilor
obignuite gi V2 or# cand se utilizeazi cimentul cu prizd rapidi sau cind betonul proaspit arc o temperatura de 40°C.
Betonul adys n vederea turndirii nu trebuie si aibii agregatele segregate. In perioada dintre preparare si turnare sc
interzice addugarea de apa in beton.

Betonul trebuie sd fic pus in lucrare In maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare. Se admite
ur interval de maximum 30 de minute numati in cazuri in care durara transportului este mai mica de 30 minute.

La turnarea betonului se vor respecta urmitoarele reguli generale:

71. cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile, care vor veni in contact cu betonul
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proaspit, vor fi udate cu apd de 2- 3 ori fnainte §i imediat Inainte de turnare, jar apa rimasa in deniveldri va fi
Indepirtats;

72. din mijlocul de transport betonul se va descirea in bene, jgheaburi sau direct in lucrare;

73. dacd betonul adus la locul de punere in fucrare nu se incadreaza in limitele de lucrabilitate admise, sau
prezinti segregiri, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare; se admite imbunititirea
lucrabilititii numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant, dar cu acordul beneficiarului;

74. iniltimea in cidere liberd a betonului nu va depigi 3 m pentru elementele cu litime maximd de 1 m,
respectiv 1,5 m indltime pentru celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafata de tip placi,

75. betonul se va rispandi uniform n lungul elementului, urmirindu-se realizarea de straturi orizontale de
maxim 50 cm indltime;

76. se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armiturilor fatd de pozitia prevazutd;
daci totusi se vor produce asemenea fenomene, ele se vor corecta in timpul turnérii;

77. se vaurmiri cu atentie inglobarea completd in beton a armiturilor, respectindu-se grosimea stratului de
acoperire previzutd In proiect;

78. nu este permisi ciocinirea sau scuturarea armaturii in timapul betondrii §i nici asezarea pe arméturi a
vibratorului;

79. se va urmidirii comportarea §i mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor §i sustinerilo acestora, lufindu-se
misuri imediate de remediere in cazul constatirii unor deplasiri sau caderi;

80. circulatia muncitorilor si utilajului de transport In timpul betonirii se va face pe podine, astfel rezemate
incat 3 nu modifice pozitia armiturii; este interzisa circulatia directd pe armaturi sau pe zonele cu beton
proaspit;

81. betonarea se va face contimiu, pand fa rosturile de lucru previizute tn prefect (care sunt aceleasi cu
rosturile dintre fundatie si elevatie),

82. in cazul cind s-a produs o intrerupere de betoane mai mare de 2 ore, reluarea turniri este permisi numai
dupi pregitirea suprafetei rostului §i cu acordul beneficiarului.

Conform tabelului [.4.3. din Normativul NE ¢12-1:2007; si tinind seami de prevederile proiectului privind

tipul elementelor din beton simplu/armat, clasele de consistenta necesare sunt T2 san T3, respectiv T3 sau T3/T4.

Betoanele avand clasa de consistentdi >T3 se transportd cu autoagitatoare.

Compactarea:

Compactarea mecanici a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuali (cu mai, vergele, sipei sau prin ciocinirea cofrajufui) numai in cazuri
accidentale, de intrerupere a functionfrii vibratorului (defectiune sau intrerupere de curent), caz n care betonarea
frebuie $3 continue phnd la pozitia corespunzitoare unui rost.

Dat fiind faptul ci elementele turnate sunt dezvoltate mai ales pe verticald si datorita cofrajului utilizat, se
tecomandi utilizarea vibririi interne, folosind vibratoare de interior.

La executie se vor respecta prevederile din Normativul NE 012-1:2007;, referitoare la compactarea
betonului.

In misura in care este posibil, se vor evita rosturile de bucru, organizindu-se executia astfel ca betonarea si se
facd fard intrerupere pe intregul element.

Pentru a se asigura conditii favorabile de Intirire i a se reduce deformatiile din contractie, se va asigura
mentinerea umiditatii betonului, protejand suprafetele libere prin:

> acoperirea cu materiale de protectie;

¥ stropirea periodicd cu apd.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspiit se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilend, atit timp cét
prin caderea precipitatilor existil pericolul antrenarii pastei de ciment.

Decofrarea se va face numai dupa ce betonul 2 ciipitat rezistenta necesard, cu respectarea termenelor minime
recomandate in Normativul NE 012-1:2007;

10.2.2. Tolerante de executie

Abaterile maxime admise la executarea lucririlor de betoane se vor incadra in prevederile cuprinse in anexa

HI.1. din Normativul NE 312-1:2007;
10.2.3. Executarea lucrarilor de beton in conditii speciale
La executarea lucrarilor de beton pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16-84.
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CAPITOLUL 6

DREN IN SAPATURA

1. PREVEDERI GENERALE

Prezentu] Caiet de Sarcini se aplici lucrfrilor de drenuri flexibile In sapatur deschisd cu rol de:

colectarea si evacuarea dirijata a apelor din infiltratii;

coborarea nivelului apei freatice, atunci cind aceasta influenteaza defavorabil comportarea corpului drumului sau a altor
lucriri;

consolidarea taluzurilor, terasamentelor §i versantilor.

Caietul de Sarcini cuprinde conditiile ce trebuie indeplinite pe parcursul executiej lucrérilor, precum si controlul de
calitate si criteriile de receptie a lucririlor.

2. MATERIALE
2.1 Material drenant

2.1.1 Balast

Materialul drenant din corpul drenului este balastul de rau care trebuie sa respecte cerintele din SR 662/2002 cap.
2.3.4.1, tabel 13, iar incercarile, conform cap. 5.2. tabel 19.
Nu se admit corpuri straine, iar continutul de parti levigabile va fi conform STAS 1667/76.

2.1.2 Pietris

Pietrisul folosit trebuie sa respecte SR 662/2002, avand sortul 8 —31mum.
2.2 Tuburi de drenaj

2.2.1 Tuburi riflate

Pentru colectarea si evacuarea apei din drenuri se vor folosi tuburi riflate perforate din PVC sau polietilena.

Fantele de la tuburiie perforate, de dimensiunt 1,0 x 5,0 mm sau 1,5 x 8,0 mm, trebuie sa asiguze o suprafatd activi (de
mtrare a apei in tub) de 24 ... 50 em?2 pe

1 m de tub.

2.2.2 Tuburi netede neperforate rigide din PVC sau PE

Tuburile netede neperforate se folosese pentru realizarea capetelor de aerisire la drenuri spic si la racordarea tuburilor
riflatc la caminele de vizitare.
Conditiile de calitate ale tuburilor sunt conform STAS 6675/2.

Diametrul tuburilor este precizat in proiect.

2.3 Filtru

Ca filiru la dren se va folosi material geotextil de tipul netesut si neimpregnat conform Normativului pentru utilizavea
materialelor geosintetice ta fucrarile de constructii — Indicativ NP 073-2002, cu urmitearele caracteristict:

rezisienta la tractiune: min. 7kN/m;

alungirea ta rupere: <70%:
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coeficient de permeabilitate transversala: KT>1 x 10-4m/s;
poansonarea cu CBR >T1000N;
dimensiunea porilor ce retin 90% din cantitatea de particule ce poate fi retinuta de geotextil: d90<0,15mm.

2.4 Beton

Pentru protectia capetelor de dren (longitudinal, ranfort, spic) si pentru realizarea radierului caminelor de vizitare se
foloseste betonul C16/20 preparat si pus in opera conform NE 012/1999 si a Caietului de Sarcini ,,Structuri de sprijin
din beton cu fundare directa”.

2.5 Elemente prefabricate din beton armat

Pentru realizarea caminelor de vizitare se vor folosi elemente tubulare cu diametrul d=1000 mm in conformitate cu
STAS 816-80 si capace prefabricate din beton armat in conformitate cu NE 013/2002 .

2.6 Otel beton

Pentru scarile de acces si capacele de acoperire ale caminelor de vizitare otelul beton folosit va fi de tipul OB 37 si PC
52 conform Caietului de Sarcini ,,Structuri de sprijin din beton cu fundare directa”.

3. LUCRARIPREGATITOARE

Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucririle pregititoare:

semnalizarea zonei de lucru;

tucririlor in siguranti;
trasarea lucririlor;

asigurarea scurgerii apei din amplasament.

4, EXECUTIA LUCRARILOR

4.1 Sapatura
Panta longitudinals a drenurilor cu radier elastic se stabileste in functie de relief, cu asigurarea scurgerit apei (Intre 0,2
% si panta maximi admisi pentru santuri i rigole neprotejate, conform STAS 2916-87).
Lueririle se vor executa din aval ciitre amonte, cu asigurarea permanenta a scurgerii apelor colectate.
Fiecare tronson de dren Tnceput, va fi umphut cu material drenant in aceeasi zi de lucru.
Sapaturile se vor executa cu pereti verticali, faril sprijiniri pini la adincimea de:
1,0 m in pAméanturi plastic vartoase gi nisipuri in stare Indesaté;
1,5 m n pAménturi tari.
Peste aceste adincimi, sipaturile se vor face cu sprijiniri sau cu taluze.

Distanta minima fata de marginea sapaturii pana la care este permisa circulatia rutiera este de 1.5 H — 2.0 H {unde H
este adancimea drenului).

4.2 Umplutura in corpul drenului

Dupa asternerea filtrului geotextil si pozarea tubului dremant, corpul drenuln se realizeazd Tn stratur: compactate
manual, pe toati lungimea tronsonului. Primii 3¢ cm se realizeaza din pietris sort 8 — 3tmm, peste care se executa
umplutura din balast.

Suprapunerea fasiilor de geotextil trebue sa fie pe o lungime de 20cm.
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4.3 Capacui drenului

Capacul impermeabil al drenului se realizeaza din pimént argilos, bine compactat, protejat cu pimént vegetal
insamAntat pentru drenurike ranfort sau este constituit din rigola betonata a drumului pentru drenurile longitudinale.

4.4 Puturi de aerisire

La capatul amonte al drenurilor se monteazd tuburi netede din PVC cu @ 110 mm, prelucrate la capatul superior pentru
realizarea de fante care asigurd ventilatic naturald. Puturile de aerisive sunt fixate la suprafata terenului printr-un radier
din beton simplu C16/20 cu dimensiunile 0.40x0.40x0.30m.

4.5 Capul de dren
Capul de dren are rolul de evacuare controlati a apelor colectate de dren i de a asigura conditiile pentru revizie §i
intrefimere.

Capul de dren se executi din beton C16/20 cu dimensiunile in conformitate cu plansele de executie.

4.6 Camine de vizitare

Pentru controlul operativ al modului de functionare al drenurilor in timpul si dupa executarea acestora, se vor prevedea
camine de vizitare amplasate la distante de 40...70 m pe toata lungimea drenufui. Caminele de vizitare se vor prevede si
$n cazul schimbarilor de directie sau la intersectia dintre doua sau mai multe drenuri.

Caminul de vizitare este realizat din tuburi prefabricate din beton, cu diametrul de 1000 mm si prevazut cu capac cu
gauri pentru ventilare naturala.

Radierul caminelor se realizeaza din beton simplu de clasa C16/20. Cota radierubui va fi mai jos cu 0.50m fata de cota
tubnlui drenului de acces in camin.

Tuburile de acces si evacuare au lungimea de 1.00 m si sunt din tub neted de PVC, avand acelasi diametru cu al
tuburilor perforate. Tubul de acces irebuie sa fie cu cel putin 10cm deasupra tubului de evacuare.

Spatiul perforat din jural tuburilor netede, in Zona de intrare in tubul de beton se colmateaza cu mortar de ciment M100.

Nota: La realizarea drenului se vor avea in vedere ,, Instructiunile tehnice departamentale privind proiectarea, executia,
revizia §i intretinerea drenurilor pentru drumuri publice” — Indicativ AND 513/2002.

5. CONTROLUL EXECUTIEI

5.1 Controlut calitatii executiei lucrarilor

Pe parcursul executiei lucrarilor, se vor face urmatoarele verificari:

Faza Verificare

- tubul drenant — tip, dimensiune, suprafati activa
Preliminard aprobarea | - geotextil — certificat de calitate, caracteristici
materialelor - balast — granulometrie, corpuri strdine, parti levigabile

- pietris — granulometrie

- frasarea

Sapatura - receptia terenului de fundare o

- panta fundului drenului

Corpul drenului - geotextil - mod de asezare, suprapuneri

- umplutura drenantd st capacul drenului

__Capul de dren - dimensiuni
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Perioada de garantie a lucrarilor este de 24 luni .
NOTA IMPORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazi (STAS-uri, normative, instructinni
tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii proiectalui.

Orice modificiiri ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini, ca si orice noi
prescriptii apirute dupi data elaboririi proiectului, sunt obligatorii, chiar dacii nu concordi cu prevederile din
cadrul prezentului caiet de sarcini.

INTOCMIT,
ing. Berar Dumitra
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8 8 3.95 5 19.75
9 8 295/1.75 0 516
VERIFICATOR NUME SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
Total lungimi pe diametru 69.15 PROTECTANT BENEFICIAR
CONSILIUL JUDETEAN SALAJ PROIECT A
Mass pe metru kgi] 0617 DIRECTIA TEHNICA CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
ZALAU P-ta 1decembrie 1918, Nr.12 ZALALU, P-ta 1 Decembrie 1918, Nr.12 13/2016
Masa pediametru [kg] 42.66Kg SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA| scara | meorore FAZA
- — REPARATI SECTOR DE DRUMPE DJ 108 5: DN { C-RUS-SIMISNA
Flasa sudata O 6100 445675 my 2297 Kg o g et B =t 1 - 5.0 | ZALAVARTESCASEZDED-CERNUCD! 108E] KM BH6104+065 | PT+DDE
teh.Clah R |47 DATA b
TOTAL 67.00Kg VERIFICAT ing.Bolba S | © Gy PLANSA M
PROEAT li:gg.cah?u r; = = 02.2016 DETALIU ARMARE CAMERA CADERE O 1000 PTURS




| TABEL DE CANTITATI PENTRU
B B VEDERE IN PLAN B-B DETALIU "B" UN CAMIN DE VIZITARE
\, SECTRL‘NEA A-A ‘/ Cantitate
MATERIALE UM H
. .‘JB m Tubdinbetoncucep H=lm buc| 3
Cooae din boto 5 ) ,_}.9""’_' Beton fundatie B 250 mc | 0.7
pac di n armat B250
e I Scara ob 37 Kg | 50
é 1.10 A A
o a5 <0 s Tub PVC @110mmneperforat m | 2
L " ; TABEL DE CANTITATI PENTRU
@..,,A,
Placa beton armat B250 /LI [J o PLACA STCAPAC
- o
i ] 7 Cantitate
. . MATERIALE
)IT ol U-M le Cq’ac
' Coftaj curb mp | 045 | 025
1.00
Scara prefabricata Beton B250 mc | 0.06 0.04
dm OB 37 g ! 130 DETALIU ARMARE CAPA CA
- A S 130 o CAPAC PLA Armatura OB 37 ke | 669 100
@ - g —— op | - 0.50
E I | I reutate Ke | 120 | 70
——— ‘ f .70 |
2 806 L-0.81 . ,. !
| W
=066 = | @ Calig | e EXTRAS DE ARMATURA PENTRU
S ol R e SRR (0 N R @ 8@6L=L.05 od S u PLACA SI CAPAC
— e — e = - 0.90 34 X a A3 g
Tub din beton o 08 34 08 :
= éf—@—ﬁm———to[— Cantitate
b P M 9 DL
L o 0B37010| OB3706
a 1 6 3 Los| - 2.40
1 — 2 6 8 0.82] . 6.56
Plaes sudats 3 12 4 |095 138 -
. Total lungimi pe diametru 3.8 14.96
Masa pe metru (Kg/ml) 0.888 | 0222
. | | - H % , : ,( - WJ— - — Total pe diametru 337 | 332
) 3 x / 7
Tab PVC neperforat
@110 mm L=1m | | ‘\\\ /
N\ gl /7 S
"GSiL' 0, VERIFICATOR NUME SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
2 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ BENEFICIAR PROIECT Mr
AR CONSILIUL JUDETEAN SALAJ ICONSILIUL JUDETEAN SALAJ
/3 ZALAU.P-ta 1decembric 1918, Nr.12 ZALAU, P-ta 1 Decembrie 1918, Nr.12 |3/2016
P IHC LU PROIECT
|\ Radier din deton B250 oo e Berar B | SO | REPIRATISECTORDELRUMPE DI IBSIDN  CRISSHIHA | "
130 e SCES o Boncidar Mo 1 : 50 | ZAHWARTESCABEZOED-CERWC(D! 108 B KM53106+065 | PT+DDE
| | T | ine oma & TO% | 0217216 " DETALL CAMIN VIZITARE DREN-DETAL " ¢ gk
APROBAT ing.Ghiurco M & (o

‘6




Variabil

Dren sort 7-16 mm
Lo . Geotextil
Dren longitudinal e R N .
o O Beton simplu 20 cm
/ “ ;
1.00
Tub riflat @110 mm VERIFICATOR NUME SEMNATURA REFERATIEXPERTIZA NR./DATA

FRaEe T CONSILIUL JUDETEAN SALAJ |BENEF’CMR PROJECT A
DIRECTIA TEHNICA CONSILIUL JUDETEAN SALAJ '
ZALAU P-ta 1decembrie 1918, Nr.12 ZALALU, P-ta 1 Decembrie 1918, Nr.12 |3/2016

SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA| scarA | oeoronm _ FAZA

_ _ REPARATI SECTOR DE DRUMPE DJ 108.3: DN 1 C-RUS-SIMISNA

g Berar B 14 - 50| JAMVARTESCABEZDED-CERNICD! 08B)KNS#51064085 | PT+DDE
teh.Olah R J{z{% DATA bors SANGA
VERIFICAT i Bolba S v i ’

VERIFIGA ;:;Gh?ur; S n oz 2016 DETALIU DREN LONGITUDINAL PD-1

Beton 10 cm C25/30

Balast 10 cm




DETALIU "B"

A0 20 l 20 |10
—
Elevatie
C25/30 8 g
Tub rifiat @110 mm T\ U
3 _
C25/30 g Fundatie 8
///15/30
/]
.60
130
VERIFICATOR NUME SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
IPFROIECTANT
CONSILIUL JUDETEAN SALAJ |BENEF'CIAR PROIECT A
DIRECTIA TEHNICA CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
_ ZALAU_P-ta 1decembrie 1918, Nr.12 ZALAU, P-ta 1 Decembrie 1918, Nr.12 |3/2016
| T i SEUNATURAL SCARA | REPARATISECTOR DE RUNPE D 1085 DN CRUS S | ™
ProCESAT | i Bonoiaai M | s 1 50 | ZUMARESCHIEZIEDGERNGD BB 58106465 | PT+DDE
YNy e U S TS — PLANSA N
APROBAT ing.Ghiurco M =T/ ]02-2016 PD-1
";\ ‘{i




PROFIL TRANSVERSAL TIP SC 1:50

" R e ax s mk A AN ERERAY m‘“‘“ = ¥ -~ m
RO \ Piatra sparta 10 cm \

J ] Strat de uzura BA16 4cm
P \ St e balast 30 om Strat de baza din mixt.asfaltica BAD 25 6 om
“/ P | g Geotextil Strat de piatta sparta 20 cm
SR S - Strat de balast 20 cm
Dren Jongitudinat ‘l““
- / .
Tub riflat @110 mm / Beton simplu 20 cm
VERIFICATOR NUME SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
CONSILIUL JUDETEAN SALAJ BENEFICIAR PROIECT Nr.
DIRECTIA TEHNICA CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

ZALAU, P-ta 1 Decembrie 1918, Nr.12 | 3/2016

ZALAU P-ta 1decembrie 1918, Nr.12

SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA| scara | oroer _ FAZA
: A REPARATI SECTOR DE DRUM PE U 1085: DN 1 CRUS SHISHA
e e e o L 1. 50| JAHAVARTESCABEZDED-CERNUC( 108B) K 441061065 | PT+DDE
teh - Olah R DATA b
VERIFICAT ing Bolba S ”mff*ﬁ joe.2016|  PROFIL TRANSVERSAL TIP BT

<




