




































































































































Beneficiar :CONSILIUL  JUDETEAN   SALAJ    

Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAJ –DIRECTIA TEHNICA     
 

 
 

 Verificarea rugozitatii 

 Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu prevederile SR EN 13036/1-2010 

cu aparatul SRT, sau prin metoda inaltimii de nisip. 

 

  7.2. Receptia lucrarilor 

 Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson, lucrarile executate vor fi supuse aprobarii Consultantului, anterior 

asternerii stratului urmator. 

 Inspectarea lucrarilor care devin ascunse, trebuie sa stabileasca daca acestea au fost realizate conform 

proiectului si Caietului de Sarcini. 

 Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercarilor, precum si 

examinarea efectiva a lucrarilor.  

 În urma verificărilor se încheie "Proces verbal de recepţie calitativa pe faza”, în care se confirmă posibilitatea 

trecerii execuţiei la faza imediat următoare si care va face parte integranta din Cartea Constructiei - “Documentatie 

privind executia”, conform Regulamentului numarul 273/1994 modificat prin H 940/2006. 

             Perioada de garanţie este de 36 luni . 

 

 

CAPITOLUL 4 

 

 

UTILIZAREA  MATERIALELOR (GEOGRILE ) LA  ÎMBRĂCĂMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 

 

               Pentru lucrările de asternere a imbracamintilor  bituminoase in cadrul lucrarilor de   “  COVOARE 

BITUMINOASE”, efectuate pe imbracaminte din beton de ciment. 

               1. DATE GENERALE 

 Înainte de fixarea materialului geotextil  se vor măsuri speciale de pregătire a suprafetei suport. 

 Numai utilajele cu pneuri vor fi admise pe suprafata neprotejată a materialului geotextil . 

 2. METODE DE FIXARE 

 2.1. Pregătirea suprafetei 

 Suprafata nu trebuie să prezinte crăpături sau fisuri. Denivelările longitudinale sau transversale mai mari de 

15 mm, sau crăpăturile mai largi de 5 mm, vor fi eliminate prin asternerea stratului de egalizare. 

 Suprafata suport va fi curată în urma îndepărtării impuritatilor, cum ar fi particulele de praf . 

 2.2. Asternerea materialului geogril combinat 

 Pe suprafata suport se va pulveriza un strat de emulsie bituminoasă cu concentratia de 0,8-1,2 l/m2. 

Tratamentul se aplică succesiv, pe câte o fâsie cu o lătime de 0,50 m, materialul geotextil fiind asezat cu fata în jos. 

 Materialul geotextil va trebui saturat cu emulsie, fara ca aceasta sa fie in exces. 

 Suprapunerea straturilor de material geotextil pe directii diferite se va realiza pe minimum 0,25m. 

 Stratul următor de asfalt se va asterne reducând numărul de accelerări si frânări ca si numărul operatiilor de 

schimbare a directiei de deplasare a utilajelor care actionează direct pe suprafata neprotejată de material geogril. 

 Temperatura maximă de asternere va fi de 150oC. Stratul de asfalt de deasupra nu trebuie să acopere în 

întregime materialul geotextil pentru a permite derularea în continuare a sulurilor de material si pentru a asigura 

suprafata minimă de suprapunere a straturilor de material. 

 3. CARACTERISTICILE MATERIALELOR 

 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice privind lucrarile de asternere ale geocompozitului 

antifisura cu scopul incetinirii fenomenului de transmitere a rosturilor si fisurilor intre suportul rigid/semirigid si 

imbracamintea asfaltica executata.  

 

Caracteristici ale materialului geocompozit 

 

Geocompozitul antifisura va fi alcatuit dintr-un geotextil netesut, cu filament continuu din polipropilena 100% virgina, 

netesut, cusut  pe o grila de fibra de sticla rezistenta la actiunea alcalilor.Functiile indeplinite de geocompozitul 

antifisura trebuie sa fie conform standardului SR EN 15381 “Geotextile si produse inrudite” si AND 592/ septembrie 

2014 anume:  

STR  – reducerea eforturilor (antifisura) 

R   – armare 

B   – bariera (sigilare) 

Geocompozitul antifisura trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici tehnice: 

Rezistenta maxima la tractiune a geocompozitului pe directie longitudinala si transversala va fi de minimum 40 KN/m  

Elongatia la rupere va fi intre 2 – 3 % 

Retentia de bitum a geotextilului din materialul geocompozit va fi intre 0,5 – 0,7 kg/m²  
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PROFIL TRANSVERSAL TIP I SC 1:50
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