ROMANIA Aprobat,

JUDETUL SALAJ PRESEDINTE
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA TEHNICA Tiberiu Marc

Nr.5111 din 8.05.2017

DE SARCINI

In vederea parﬂmpérn la procedura de achizitie publica pentru achlzmonarea proiectului
“Inlocuire centrala termica str.Salcimilor nr.1 Zalau ”
proiectare-executie

1.DATE GENERALE

Judetul Salaj, este proprietarul Centralei termice situate in Zal&u, strada Salcimilor nr.1,
aceasta centrala este dotatd cu doud cazane de 581 kw care au o vechime de 16 ani dar
sunt intr-o stare de uzura fizicid avansats, asa ca trebuie inlocuite. Datoritda modificarilor i
modernizarilor efectuate la cladirile din aceasta incinta de cei care le au in administrare, la o
parte din cladirii s-au montat centrale termice proprii, astfel ca aceastad centrald nu mai
deserveste toate cladirile din incintd. Se impune asadar redimensionarea cazanelor pentru
necesarul de caldura actual, folosirea acestor cazane pentru debitul necesar actual este
neeconomica, de asemenea se impune si redimensionarea instalatiilor din centrala termica.

2. SCOPUL PROCEDURII

Consiliul Judetean Salaj doreste achizitionarea serviciului de proiectare cat si a executiei
lucrarilor “Inlocuire centrala termica str.Salcimilor nr.1 Zalau ”,

3. DATE TEHNICE

La aceasta locatie existd centrald termica care deservea mai multe obiective, prin
acest proiect se doreste redimensionarea cazanelor si instalatiilor din centrala termica (vase
de expansiune, pompe, conducte) pentru necesarul de caldura pentru incélzire si preparare
apa calda actual, respectiv 150 kw pentru incélzire si 250000 kcal/h (290 kw) pentru apa
calda menajera, deci 440 kw in total.

Cazanele care se vor proiecta si monta se vor dimensiona de aga manieré incat nici un
cazan nu va avea puterea mai mare de 400 kw si vor fi automatizate astfel incat sa
functioneze in cascada functie de sarcina termica necesara la un moment dat, si sa se poata
inversa cazanul principal $i secundar astfel ca numarul de ore de functionare a cazanelor pe
parcursul unui an sa fie sensibil egale.



La proiectare se va avea in vedere faptul ca pe timpul verii cazanele vor functiona doar *
pentru prepararea apei calde menajere, astfe! se vor dimensiona de agsa maniera incat sa
asigure necesarul de apa calda in conditii economice, respectiv functionarea cu atatea cazane
cat sunt necesare functie de consum.

Automatizarea cazanelor va fi de aga natura incat fochistul sa aiba interventii minime in
timpul functionarii, atat pentru prepararea apei calde menajere cat si pentru incalzire, iar
centrala te¥mica sa fie fara supraveghere permanenta.

Centrala este dotatad cu un schimbator de caldura in placi pentru prepararea apei calde
menajere de 250000 kcal/hgi cu un rezervor de acumulare pentru apa calda de 5000 I.

Se vor reproiecta instalatille electrice, sanitare, termice aferente noilor cazane care se
vor monta, cét si instalatile din centrala termica, se vor dezafecta cazanele, utilajele si
instalatiile care nu mai sunt necesare, se vor dezafecta soclurile pompelor care se
demonteaza se aduce la cota pardoseala cladirii prin turnare de sapa, se igenizeaza la interior
intrega centrala termica prin zugravire.

Cazanele si celelalte utilaje se vor dezafecta astfel incat sa nu fie distruse, sa poata fi
folosite de catre alte institutii publice.

Pentru a se asigura siguranta in exploatare a centralei se va proiecta si monta un
detector de gaze si electrovalva de inchidere in cazul detectarii de fum in centrala termica.

De asemenea se va contoriza energia termica folosita pentru prepararea apei calde si
pentru incalzire pentru a se putea repartiza corect cheltuielile catre consumatori.

Pentru prelungirea duratei de viata a cazanelor centrala se va prevedea cu o instal*
de dedurizare a apei.

4.CERINTE OBLIGATORII

Ofertantul va prezenta autorizatii ISCIR pentru proiectare §i executie stabilite prin
Prescriptia tehnicad ISCIR PT A1-2002 "Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi", aprobata prin Ordinul ministrului industriei gi resurselor
nr. 397/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 674 din 11 septembrie
2002, si Prescriptia tehnica ISCIR PT C9-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind proiectarea,
construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de
apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune”, aprobatd prin Ordinul ministrului
economiei i comertului nr.310/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr.
917 din 20 decembrie 2003, de asemenea ofertantul va prezenta autorizatii PDI, EDI,
eliberate de ANRE.

5. GARANTIA LUCRARILOR

¢

Perioada de garantie acordata lucrarilor va fi de 24 de luni de la data semnarii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

6. TERMENUL DE EXECUTIE

Termenul de executie maxim este de 2 luni incepand de la data semnarii contractului,
pentru serviciul de proiectare si 6 luni pentru executia lucrarilor, incepand de la data emiterii
ordinului de Tncepere a lucrarilor. Lucréarile de executie nu vor putea incepe pana nu vor fi

receptionate serviciile de proiectare.

8.RECEPTIA SERVICIILOR $l LUCRARILOR



8.1.0fertantul va preda in 4 exemplare proiectele intocmite (verificate i av[zate de
organismele cu competente in domeniu, potrivit legislatiei in vigoare) la registratura
achizitorului, acestea se vor receptiona de comisia de receptie a documentatiilor tehnice

existenta la achizitor. -
8.2.Receptia lucrarilor se va efectua de cétre o comisie de receptie numita de achizitor,

dupa ce in prealabil executantul va notifica finalizarea executiei lucrarilor.
La receptie cazanele prin grija ofertantului si pe cheltuiala acestuia se vor preda autorizate

ISCIR cu Autorizatie de functionare.

Director execatjv Sef serviciu Intocmit
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