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JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

Directia Dezvoltare si Investitii

CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA
intretinere drumuri pietruite - DJ108S: Zalha- Cernuc, km 21+100-33+400 (12,300
km)

2. AMPLASAMENT
Drumul judetean DJ108S are originea in DN1C si strabate localitatile Rus, Simisna,
Hasmas, Zalha, Vartesca, Bezded, Cernuc ( DJ108B).

Sectorul de drum care face obiectul prezentului Caiet de sarcini are o lungime totala de

12,300 km, respectiv km ZT1+100-33+400.

3. AUTORITATEA CONTRACTANTA:

Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4.STAREA ACTUALA A OBIECTIVULUI:

Sub actiunea traficului si factorilor climaterici, impietruirea este degradata prin

dislocarea pietrelor, iar pe timp uscat circulatia se desfasoara greu datorita prafului ce

se degaja la trecerea vehiculelor. Defectiunile cele mai importante aparute la drum sunt
sub forma de valuriri, gropi, fagase, degradari din inghet-dezghet etc.

Valuririle se prezinta sub forma unor suprafete ondulate, cu frecventa ondularilor de
aproximativ 1 m. Ele se datoresc granulozitatii necorespunzatoare a materialului folosit

si_compactarii insuficiente, producandu-se sub actiunea traficului intens si greu, in

special pe portiunile cu dese porniri si opriri. Sectoarele valurite se remediaza prin



scarificarea, reprofilarea si compactarea lor. Gropile apar in urma dislocarii pietrelor din
stratul de rulare sub actiunea traficului si a apei. Remedierea gropilor se face prin
plombari cu material pietros marunt sau prin scarificare si reprofilare in cazul
sectoarelor cu gropi multe.

Fagasele apar sub forma de tasari in profil transversal pe urmele de circulatie frecventa
a pneurilor vehiculelor. Ele se datoresc capacitatii portante scazute a sistemului rutier,
si folosirii unor materiale pietroase cu tendinte de alterare, gelive sau cu un continut
ridicat de argila. Se remediaza prin scarificarea, reprofilarea si compactarea suprafetei.
Degradarile din inghet-dezghet apar sub forma de umflari neregulate care afecteaza

intregul complex rutier si se datoreaza actiunii concomitente a urmatorilor factori:

pamant geliv, inghet, prezenta apei si trafic. Degradarile din inghet-dezghet se

granular, asigurandu-se intotdeauna evacuarea apelor.

5. LUCRARI SOLICITATE

Prin prezentul caiet de sarcini se solicita scarificarea si reprofilarea impietruirilor, ce
constituie o metoda de baza pentru repararea drumurilor impietruite si se utilizeaza
cand impietruirea nu este complet degradata, dar suprafata a ajuns intr-o stare care
jeneaza simtitor circulatia (numarul gropilor este mare).

Procesul tehnologic consta din urmatoarele operatii:

- semnalizarea sectorului de lucru;

- curatirea partii carosabile de noroi si praf;
- taierea mecanica a acostamentelor si indepartarea pamantului rezultat;
- decolmatarea santurilor;

- reprofilarea partii carosabile;

asternerea uniforma in gropi si la profil a pietrei sparte sort 40-63 mm;

compactarea suprafetei, verificarea si corectarea profilului transversal;

asternerea splitului de impanare.

Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice

corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.

De asemenea, este aobligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari

suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.



Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie a lucrarilor, a

incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute.

6. MATERIALE FOLOSITE

6.1 AGREGATE NATURALE

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu
trebuie sa contina corpuri straine vizibile sau elemente alterabile. Se interzice folosirea
agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. Agregatele folosite la realizarea
repararii stratului de fundatie din piatra sparta trebuie sa indeplineasca conditiile de
admisibilitate mentionate in SR EN 13242 +A1/2008.

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura

. omogenitatea Si constanta CE“[HUI acestora. - B B

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele
de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare.

in timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie
ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe
sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau
amestecare.

Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu
prevederile standerdelor si normativelor in vigoare.

Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;

- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele incercarilor
6.2. APA
Apa necesara realizarii reparatiei stratului din piatra sparta poate sa provina din
reteaua publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici

un fel de particule in suspensie.

6.3. VERIFICAREA MATERIALELOR Sl A LUCRARILOR EXECUTATE

Metodele de verificare pentru agregatele naturale de cariera concasate sunt conform
standardelor si normativelor in vigoare.

Se vor respecta urmatoarele conditii tehnice de calitate pentru materiale:

- granulozitate SR EN 933-1

- dimensiunea maxima  SR_EN 933.3
dimensidnea-maxima—oR—ENS3I3-3.

- forma granulelor SR EN 933-4.



- rezistenta la inghet dezghet SR EN 1367-1

La asternerea si cilindrarea materialelor granulare in diferite reprize si la sfarsitul fixarii
definitive, se verifica daca se indeplinesc conditiile prevazute pentru abaterile limita si
denivelarile admisibile la elementele geometrice.

Rezultatele verificarilor materialelor si a lucrarilor executate se inscriu in evidentele de

santier si se predau proprietarului sau administratorului pentru cartea constructiei.

7. RECEPTIA CALITATIVA ALUCRARILOR DE REPARATII
La receptie se examineaza daca s-au respectat:
- cantitatile de materiale folosite ;

- prelevarea la timp a numarului de probe din materiale, stabilit conform

s normetor, astfel TNcat sd Se asigure verificarea catitatii lor,

. - executarea lucrarilor cu indeplinirea prescriptiilor generale de executie;
Aceste examinari se fac pe baza evidentelor de santier tinute la zi si a rapoartelor de
incercari.

7.1. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat cu HG 273 si modificarilor si completarile ulterioare.

7.2. RECEPTIA FINALA

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga

lucrare si se va face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu

.. HG 273 si modificarile si completarile ulterioare.

8. CONDITII CONTRACTUALE

8.1 DURATA DE EXECUTIE a lucrarilor este de 1 luna, de la emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor.

8.2 PERIOADA DE GARANTIE - 6 luni de la data receptiei la terminarea

lucrarilor.

8.3 DOTARI MINIME

in vederea realizarii lucrarilor mentionate in prezentul caiet de sarcini operatorul
economic trebuie sa faca dovada ca dispune pentru executia lucrarii de urmatoarele
dotari minime:

~ v .

.
) )

- 1 rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 to;



- 1 autogreder

- 1 excavator

- 2 autobasculante

Daca operatorul nu detine in proprietate un utilaj / echipament /statie de mixturi
asfaltice/ laborator / etc, se va prezenta un contract de inchiriere , sau se poate
prezenta un angajament de punere la dispozitie .

8.4 PERSONALUL MINIM propus pentru indeplinirea contractului

1 Inginer/subinginer specialitatea cai ferate ,drumuri si poduri

2 Responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul “Constructii rutiere , drumuri “
8.5 PLATA

Plata lucrarilor executate se va face in baza situatiilor de lucrari insotite de

documentele de calitate si de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor .

DIRECTOR EXECUTIV,

loana - Léﬁ%hilea

intocmit

NencsC laudia




Obiectivul: intretinere drumuri pietruite 2018
Obiectul: intretinere drumuri pietruite 2018
Devizul: intretinere drumuri pietruite 2018

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea g L!mtar Feenn .total
(Lei) (Lei)
1 |DH11B1|Aducerea la profil a acostamentelor prin 100 246
taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu [mp  |Material:
mijloace mecanice Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 |AUT740 |Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1 mc ora 80
A = Materiat:
Ei Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 4428
01P molozului cu autobasculanta dist.= 1 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 |DHO3A1|Reprofilarea partii carosabile a drumurilor {100 246
impietruite executata mecanic, cu : mp Material:
autogreder, Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 |DHO4A1|Asternerea materialelor pietroase de mc 1100
intretinere,inclusiv cilindrarea cu autogreder Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
.. 6 |2201672|Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40{mc 1100
63 mm. Material:
Transport:
7 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 2095.5
50 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 |TSCO3F |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- |100 23.8
1 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc  [Material:
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate Manapera:
naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj:
catg 2 Transport:
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total




Contributia |

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli

Profit

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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