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1. Date generale

1.1. Denumirea serviciilor;

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, EXPERTIZA TEHNICA —
domeniul Af, EXPERTIZA TEHNICA — domeniile A4,B2,D (drumuri), Studiu Geotehnic si Ridicari
topografice, la obiectivul de investitii: CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM PE DJ 109 E LA KM: 62+200
-62+650 (ZONA POD COCMANI- SECTOR CU ALUNECARI DE TEREN).

1.2. Amplasament :

Obiectivul este situat astfel:
- in Judetul Salaj, pe traseul drumului judetean DJ 109 E . intre pozitiile kilometrice : 62+200 -
62+650 extravilanul localitatii CLIT.
1.4. Beneficiarul lucrarilor : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ.
1.5. Topografia terenului.

A. Sectorul de drum judetean DJ 109 E. km: 624200 -62+650 extravilanul localitatii Clit este in
profil transversal mixt pe partea dreapta fiind situata albia raului Somes, iar in profil longitudinal sunt
declivitati de (5-9%).

Pe acest sector, drumul este afectat de alunecari de teren cu cedari masive ale malului raului Somes
cu antrenarea terasamentului, acostamentului si a partii carosabile ,avand planul de alunecare la circa 7 -8 m
adancime fata de cota existenta a carosabilului .

2. Clima si fenomenele naturale specifice zonei .
Clima este de tip continental moderat , specifica regiunilor de deal . Regimul precipitatiilor este
norma . Nu au fost inregistrate fenomene naturale de natura precipitatiilor excesive , inundatii , inzapeziri ,
etc.
Sectoarul de drum este situat in zone normal umbrite .
3. Starea tehnica existenta a sectoarelor de drum .
Analizarea starii tehnice existente a sectorului de drum judetean, a concluzionat urmatoarele:
- circulatia pe banda din dreapta in sensul de kilometraj pe drumul judetean DJ 109 E este blocata

intre km: 624350 - 62+360, pe lungime de circa 10 m datorita unei alunecari de teren.
- exista pericolul avansarii alunecarilor de teren succesive, existente pe zona de mal stang a albiei
minore a Raului Somes, cu antrenarea corpului drumului.
Caracteristicile alunecarii dupa addncimea suprafetei de alunecare:
-alunecare de adancme - 5- 20 m.

Caracteristicile alunecarii dupa viteza de manifestare a fenomenului:
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( viteza de alunecare ) - lenta=0.10 m / luna
Caracteristicile alunecarii dupa distanta de deplasare:
- alunecare tip curgeri de teren.

- acostamentul si partea carosabila (banda de circulatie pe partea dreapta in sensul de kilometraj)
sunt antreante de fenomenul de alunecare tip curgere spre albia minora a Raului Somes.
Degradarile existente pot fi inlaturate prin realizarea lucrarilor de consolidare propuse in baza
expertizarii si elaboratii proiectelor tehnice de executie.

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII- VA CUPRINDE
A.PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind
obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3.0Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4 Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Descrierea constructiei existente
3.1.Particularitati ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile:
¢) datele seismice si climatice;
d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementa
rilor tehnice in vigoare:
(ii)studii de specialitate necesare. precum studii topografice. geologice. destabilitate ale terenului.
hidrologice.hidrogeotehnice, dupa caz:
e)situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:
Manaliza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc. antropici si naturali. in
clusiv de schimbari climatice ce pot afectainvestitia:
g)informatii privind posibile interferen
te cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasamen
tsau in zona imediat invecinata: existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate.
3.2.Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente. inclusiv servituti, drept de preemptiune;
b)destinatia constructiei existente:
¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice. arii naturale

otejate. prec si zonele de protectie ale acestora 1 1n zone construite protejate, dupa caz:
yotejate. precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz
d) informatitv’obligatii/constrangeri extrase din documematitlede urbanism. dupa caz.
3. Caractenisticr tehnice si parametri specific

ajcateeoria s1 clasa de importanta:



b)cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz:

¢)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d)suprafata construita;

e)suprafata construita desfasurata:

fvaloarea de inventar a constructiei:

g)alti parametri. in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie
de monument istoric si alimobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in
zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principaleale acestora, de
exemplu: degradari produse de cutremure,actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din
lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnica.
3.6.Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice.

a) clasa de risc seismic:

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie:

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii:

d)recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor decalitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiz detaliata a
acestora

5.1.Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic.functional-
arhitectural si economic,cuprinzand:

a)descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

-consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

-protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelorarhitecturale si a
componentelorartistice, dupa caz;

-interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz:

- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
si/sau a functiuniiexistente a constructiei:

-introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente:

b)descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa. respectivhidroizolatii. termoizolatii. repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei. demontari/montari.debransari/bransari. finisaje la interior/exterior, dupa caz.
imbunatatirea terenului de fundare. precum si lucrari strictnecesare pentru asigurareafunctionalitatii
constructiei reabilitate;

¢)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc. antropici si naturali. inclusiv de schimbari
climatice ce pot afectainvestitia:

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasamentsau in zona imediat invecinata: existenta conditionarilor specifice in cazul
existentel unor zone protejate:

e)caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de
mierventie

5.2 Necesarul de utilitati rezultate. mclusiv estimari priv ind dcpasired consumu tlor mitale

de utlitat si modul deasigurare a consumurilor suplimentare



5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu dateleprevazute in graficul orientativ de
realizare a investitiei.detaliat pe etape principale
5.4. Costurile estimative ale investitiei:
-costurile estimate pentru realizareainvestitiei, cu luarea inconsiderare a costurilor
unor investitii similare:
-costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.
5.5.Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a)impactul social si cultural:
b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare:
¢) impactul asupra factorilor de mediu. inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz.
5.6.Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:
a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta;
b)analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze petermen mediu si lung:
¢)analiza financiara; sustenabilitatea financiara:
d)analiza economica: analiza cost-eficacitate:
e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
6.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e). din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, alsustenabilitatii siriscurilor
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, faraTVA, din care constructii-montaj (C+M).in conformitate cu devizul
general:
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingereatintei obiectivului de investitii - si. dupa caz. calitativi, in conformitate cu
standardele. normativele si reglementarile tehnice in vigoare:
¢)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul sitinta fiecaruiobiectiv de investitii:
d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
6.4.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctulde vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei.
conform gradului de detaliere alpropunerilor tehnice
6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduriproprii. credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat.fonduri externe nerambursabile. alte surse legal constituite
7.Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3 Extras de carte funciara. cu exceptia cazurilor speciale. expres prevazute de lege

7.4.Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5 Actul administrativ al autoritatn competente pentru |'lwl'g\li;l mediulul, masuari de diminuare o
impactulut, masun decompensare. modalitatea de imegrare a prevedertlor acordului de mediu, de
principiu, - documentatia tehnico-cconomica

7.6.Avize. acordun si studi specihice. dupa caz. care pot conditiona solutiile ehnice. precum:



a)studiu privind posibilitateautilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performanteienergetice;
b)studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz:
¢) raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice:
d)studiu istoric. in cazul monumentelor istorice;
e)studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
B.PIESE DESENATE
In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate
se vor prezenta la scarirelevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:
1.Constructia existenta:
a)plan de amplasare in zona:
b)plan de situatie:
¢)releveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri., sectiuni, fatade, cotate:
d) planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente istorice si
in zonele de protectieaferente.
2.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):
a)plan de amplasare in zona;
b)plan de situatie:
c)planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de
principiu pentru rezistenta siinstalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa
caz:
d)planuri generale, profile longitudinale si transversalecaracteristice, cotate, planuri specifice.
Expertiza tehnica va cuprinde urmatoarele:
-dispozitie generala;
-plan de situatie:
-sectiune transversala:
-specificarea necesitatii introducerii restrictiilor de tonaj si/sau viteza inscopul asigurarii sigurantei circulatiei.
stabilitatii, rezistentei $i siguran{ei inexploatare, pand la aducerea obiectivului in stare tehnica corespunzatoare
nivelului de calitate impus de reglementarile tehnice in vigoare:
-precizari asupra modului de urmarire in exploatare si/sau a instituirii urmaririi speciale, daca
este cazul, pana la executia lucrarilor necesare $i pe parcursul desfasurarii acestora;
-alte elemente pe care prestatorul le considera necesare, in afara celor solicitate. in vederea
completarii tuturor informatiilor de care are nevoie achizitorul pentru respectarea cerintelor de
continut ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. ale H.G. nr. 925/1995 precum si a
celorlalte reglementari in vigoare;
-raport sintetic cu concluziile rezultate ca urmare a examindrii obiectivului si interpretarii datelor rezultate din
studii. calcule $i determinari. sub toate aspectele impuse de cerintele Legii 10/1995. H.G. 925/1995 si de
celelalte reglementari tehnice si legislative ce stau la baza actului de expertizare.
Raportul va contine propuneri privind lucrarile necesare pentru aducerea sectorului de drum la paramerii
functionali corespunzatori reglementarilor in vigoare §i masurile ce se impun pentru urmarirea in exploatare.
Alunecarile de teren trebuie tratate in ansamblu. pe sectoare luand in considerare doua variante:
- lucrari de consolidare a versantului pe care se afla traseul actual al sectorului de drum.
- lucrari de consolidare a versantului pe care se atla traseul actual al sectorului de drum cu devierea
locala a acestuia.
Se vor respecta toate normele care stau la baza expertizarii conform legislatiei in vigoare.
S. PERSONALUL PROIECTANTULLUI
PPersonalul Protectantului va avea calificarca, competenta si experienta necesard astfel incit sa pouta
asigura elaborarea documentatilor tehnice. tazele: EXPERTIZE TEFNICE DOMENILE Afsi A4.B2.1)
D ALLLL pentru investitia ., CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM PE DI 109 E LA KM: 624200 -624+050



(ZONA POD COCMANI- SECTOR CU ALUNECARI DE TEREN™,

Cerinte de personal:

Pe parcursul derularii contractului, Proiectantul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga durata a acestuia, respectiv Expertii Tehnici atestati pe domeniile Af si A4,B2.D si
proiectantii specializatii pe domeniile solicitate. Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru
indeplinirea corecta a sarcinilor descrise, iar in cazul in care. pentru realizarea responsabilitatilor definite in
cadrul contractului si intr-o etapa ulterioard, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
prezentul Caiet de sarcini. va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane. fara a solicita costuri
suplimentare.

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/ autorizate pe domeniul de activitate
sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze activitdtile pentru care prezinta CV-uri
pentru personalul de specialitate.

Proiectantul va trebui sa asigure resursele de personal minime., dupa cum urmeaza:

EXPERT TEHNIC DOMENIUL Af - Rezistentd mecanica si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor
si a masivelor de pamant;

EXPERT TEHNIC DOMENIUL A4 - Rezisten{d mecanica i stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri,
piste de aviatie: poduri: tunele: B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de
aviatie: poduri; tunele: D - Igiena, sanatate si mediu pentru toate domeniile;

- 1 coordonator proiect/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de echipa/manager adjunct proiect/sef de
echipd/sef adjunct de echipa cu experientd in aceasta pozitie in cel putin un contract ;

-1 inginer proiectant cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri, cu experienta in aceasta pozitie
in cel putin un contract :

-1 topograf autorizat ANCPI, cu experient{a in aceasta pozitie in cel putin un contract ;

-1 geotehnician cu experien{d in aceasta pozifie demonstrata prin in cel putin un contract;

Avand in vedere ca pentru expertii cheie au fost previzuti factori de evaluare. acestia vor putea fi
inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta. Pentru persoanele
nominalizate in echipa propusi pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va
prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

e atestate tehnico-profesionale valabile pentru experti tehnici autorizati si certificat de autorizare
pentru topograf autorizat.

e Diplome de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamént recunoscute
de statul romédn pentru coordonator proiect/lider de echipa/manager proiect si pentru inginer
proiectant cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri si pentru geotehnician.

. CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala;

. Contract de muncad/contract de colaborare/angajament de participare semnat de persoana nominalizata,
in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului:

. Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant recunoscute de

statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari.
De asemenea. pentru a demonstra experienta specifica. a personalului minim nominalizat, inclusiv a celor care
se vor lua in calcul pentru factorul de evaluare . pe langa documentele solicitate anterior. ofertantul va mai
prezenta documente justificative care sa faca dovada indeplinirii cerintelor privind experienta solicitata pentru
fiecare persoana (recomandari.documente constatatoare. contracte de munca, fisab postului. sau orice alte
documente similare din care rezulta imformatiile solicitate de catre autoritatea contractanta)

O -CONDITH DE REALIZARE A DOCUMENTATIILOR

Documentatiile solicitate vor fi realizate integral prin grija executantului care va suporta direct costurile
investigatitlor necesare. descrierii situatiel existente . a problemelor tehnice dentificate si care necesita
solutionare,



10 - PREZENTAREA SI RECEPTIA DOCUMENTATIEI
Documentatiile tehnice vor fi prezentate in limba romana in 5 exemplare pe suport de hartie si un
exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor §i avizelor necesare vor fi prezentate in 2
exemplare pentru fiecare avizator in parte. pe suport de hértie §i un exemplar in format digital (CD/DVD).
proiectantului revenindu-i obligatia de a obtine toate avizele si acordurile necesare.

Documentatiile vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire. Ulterior documentatiile
vor fi analizate $i verificate de catre o comisiei de receptie a documentatiei, stabilita prin dispozitie a
Presedintelui Consiliului Judetean Salaj.

In cazul in care. in urma verificarilor. vor fi constate deficiente acestea vor fi remediate in termen de 5
(cinci) zile lucratoare din data solicitarii clarificarilor.

Dupa remedierea deficientelor constatate de catre comisia de receptie se vor intocmi procese verbale
de receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapa. care vor sta la baza platii respectivelor documentatii.

Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul solicitat de Beneficiar, fara a
solicita costuri suplimentare.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Beneficiar.

Valoarea totala estimata a serviciilor este de — 54 991,597 lei fara TVA;

Durata de realizare a serviciilor este de 45 zile de la emiterea “Semnarea Contractului™.

™\
Intocmit Director executiv
Nicolae Pop Ghiurco Mircéa Stefan

B — (fi
= \



ROMANIA
JUDETUL SALAJ
PRIMARIA COMUNEI SURDUC

Nr. 11558 din 06.11.2017

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 40 din 06.11.2017

in scopul: CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM PE DJ 109 E LA KM:62+200 -62+650
(ZONA POD CIOCMANI-SECTOR CU ALUNECARI DE TEREN)

Ca urmare a Cererii adresate de JUDETUL SALAJ-CONSILIUL JUDETEAN cu sediul in judetul
Silaj, orasul ZALAU, satul ZALAU, sectorul ....., cod postal ....., strada | DECEMBRIE 1918, nr. 12,
bloc ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., telefon/fax ....., email ....., inregistrata la nr. 11558 din 20.09.2017,

pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judeful SALAJ, comuna SURDUC, satul SURDUC,
cod postal ...... strada DJ 109E, nr. 109E, bloc ....., 7 et. ..., ap. ....., sau identificat prin PLAN
SITUATIE.

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism ... faza PUG, aprobatd prin Hotarirea
Consiliului Judetean/Local SURDUC nr. 75/21.12.2017.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executirii lucrarilor de
constructii. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Alunecarea de teren care a afectat malul stang al raului Somes si zona de acostament a drumului
judetean DJ 109E este localizate intre km:62+200 - 62+650.

2. REGIMUL ECONOMIC

consolidarea versantului si refacerea partii carosabile cu o latime de 6.0m,sub forma de acoperis cu
pante tranversale de 2.5%.corespunzator drumurilor judetene modernizate conform Ordinului
Ministerului Transportului nr.45/1998.



3. REGIMUL TEHNIC

» Lucrarile de consolidare se vor face pe baza expertixzei tehnice ce urmeaza a fi elaborate.intocmita

“potrivit reglementarilor Legii nr.50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare,lucrarile
se vor executa de personal calificat in aceasta categorie de lucrari.

Prezentul certificat de urbanism fi utilizat in scopul declarat pentru

CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM PE DJ 109 E LA KM:62+200 -62+650(ZONA POD
CIOCMANI-SECTOR CU ALUNECARI DE TEREN)

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
si nu conferi dreptul de a executa lucriri de constructii

4. OBLIGATHI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executirii lucririlor de constructii -
de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritiitii competente pentru protectia
mediului: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULU ZALAU,JUD.SALAJ

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si
prin Directiva Consiliului gi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legaturd cu mediul si modificarea, cu privire la participarea
publicului §i accesul la justifie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de
urbanism se comunicd solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca
aceasta sd analizeze §i sd decidd, dupa caz, incadrarea / neincadrarea proiectului investitiei
publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de
mediu se desfagoard dupé emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu

oritatea competentd pentru protectia mediului stabileste mecanismul asiguririi consultarii publice,

centralizarii opfiunilor publicului §i formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea
investifiei in acord cu rezultatele consultarii publice.
In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la
autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaludrii inifiale a investitiei si stabilirii
demardrii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare
adecvata. In urma evaludrii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite
punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului i/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest
fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea

executdrii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investiiei, acesta
are obligatia de a notifica acest fapt autorita{ii administratiei publice competente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi

insofitd de urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren §i/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi §i extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu
dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare originale):

D.T.A.C. OD.T.O.E OD.T.AD.

d) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.
d.1) Avize si acorduri privind utilitatile urbane §i infrastructura (copie):

O alimentare cu apa [ gaze naturale Alte avize/acorduri:
X : NOTIFICARE MEDIU;
O canalizare O telefonizare AVIZ SDEE ZALAU:
alimentare [ salubritate AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR;STUDIU

GEOTEHNIC; EXPERTIZA GEOTEHNICA SI
VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT CF.HGR
NR.925/1995;

ACORD INSPECTORATUL JUDETEAN IN
CONSTRUCTII SALAJ.

energie electrica

O alimentare cu O transport urban
energie termica

d.2) Avize si acorduri privind:
O securitatea la incendiu O protectie civila O sanatatea populatiei

d.3) Avizele specifice ale administratiei publice centrale si ale serviciilor descentralizate ale
acestora (copie):

e) Punctul de vedere/actul administrativ al autorita{ii competente pentru protectia mediului (copie) ;
f) Dovada inregistrérii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original) ;
g) Documentele de plata ale urmétoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR, FRANIN SECRETAR,
BABANAS ALIN CRISTIAN / g OMUNA CIMPEAN FELlClA
In_
47 0//5)/, ~ ‘SURDUC
%‘ " "\r
L.S. pentru ARHITECT SEF,

lLIES k/\ GETA

Achitat taxa de 0,00 lei. conform chitanfei nr. .........c.......... (4 11 O
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la dala de 06.11.2017.



_in conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii,
cu modificarile i completarile ulterioare

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

deladatade .................... péna ladatade .....................

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urménd si obfini, in
conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR SECRETAR,

ARHITECT SEF,
L.S.

Data prelungirii valabilitaii .................. 5
Achitat taxa de ................... lei, conform chitantei nr. ................... din .o, .
Transmis solicitantului la data de ................... direct / prin pogta.



