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1. OBIECTUL Sl SCOPUL LUCRARII

Tn lucrarea de fat3 este prezentat raportul de analizi energeticd pentru cladirea din str. Avram lancu nr. 29, din Municipiul
Zaldu, Judetul Sdlaj, efectuat pe baza expertizei tehnice, a datelor si observatiilor relevate asupra cladirii si instalatiilor
aferente acesteia, obtinute din activitatea de analiza termica si energetica a cladirii.

Dupéa analizarea cladirii expertizate s-a completat fisa de analizd energeticd aferentd constructiei si a instalatiilor de
incdlzire, apa rece, calda menajera, canalizare menajerd, pluviald, ventilare/climatizare si iluminat.

S-a intocmit raportul de audit energetic, precedat de notele de calcul care au servit la stabilirea valorilor mentionate in
raport.

Rezultatele obtinute pe baza expertizei termo-energetice a cladirii si instalatiilor aferente acesteia servesc la certificarea
energetica a cladirii precum si la identificarea solutiilor tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de
constructie/sistemului de instalatii, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului constructie-instalatie, privind utilizarea
energiei termice si electrice, in conformitate cu legislatia aferenta in vigoare.
in conformitate cu conditiile stabilite intre executant si beneficiarul lucririi, datele tehnice privind clidirea si instalatiile
aferente acesteia, necesare expertizei termice si energetice, cuprinse in fisa de analizd termic3 si energetica, au fost culese
de catre executant.
ntocmirea raportului de audit energetic al cladirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul Mc
001 / 2006 si Mc 001/ - 2009.

Lista completd a documentelor utilizate la elaborarea studiilor de audit energetic este prezentati in continuare:

* * * Legea nr. 372 din 13/12/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

* * * H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii, inclusiv Ordinul MDLPL nr.863/2008 pentru aprobarea ,Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28
din 2008".

* * * Ordonanta de urgenta nr. 18 din 04/03/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

* * * Ordonanta de urgenta nr. 63 din 30/10/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

* * * legea nr. 238, privind aprobarea OUG nr. 63 din 30/10/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

* * Norme metodologice nr. 163/17.03.2009 de aplicare a OUG 18/2009, privind cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte.
* * * Ordinul nr. 1203 /26/03/2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.
18/03/2009.

* * * Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termicd a fondului construit existent si
stimularea economisirii energiei termice.

* * * Legea 50 din 1991, privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificirile si completirile ulterioare.

* * * Ordonanta nr. 22 din 20/08/2008 privind eficienta energeticd si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie.

* * * Metodologie din 01/09/2008 privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii.

* * * Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

* * * HG 349-93 privind contorizarea apei si a energiei termice la consumatorii

urbani, institutii si agenti economici.
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Mc001 — 2006 - Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor.

Mc 001/4 — 2009 - Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor.

Ordinul 1071/2009 Scheme generale de aplicare a metodologiei MC001 in vederea elaborarii Certificatului de performanta
energetica pentru cladirile noi si existente; Auditarea energetica a cladirilor.

NP 008-97 - Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse

destinatii, in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara.

NP 060-02 - Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei clddirilor de locuit existente
in vederea reabilitdrilor termice.

NP 057-02 - Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte.

MP 022-02 - Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru
constructii.

MPO013-2001 - Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor si
instalatiilor aferente. Program cadru al programului national anual de reabilitare si modernizare termica a cladirilor
instalatiilor aferente.

SC 006-2001 - Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din cladiri de locuit.

GT 036-02 - Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor existente si a instalatiilor de incilzire si
preparare a apei calde menajera aferente acestora.

GT 032-01 - Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare analizdrii termoenergetice a constructiilor si
instalatiilor aferente.

GT 040-02 - Ghid de evaluare a gradului de izolare termica al elementelor de constructie la cladiri existente in vederea
reabilitarii termice.

GT 041-02 - Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile.

GT 043-02 - Ghid privind imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor la cladirile civile existente.

SC 007-2002 - Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energeticd a anvelopei cladirilor de locuit existente.
C107/0-2002 - Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri.

C 107/1-2005 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termic3 la clidirile de locuit.

C 107/3-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor.

C 107/5-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cusolul.

SR 4839-1997 - Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade-zile.

SR 1907/1-1997 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.

SR 1907/2-1997 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare conventionale de calcul.
STAS 11984-2002 - Instalatii de Tncalzire centrald. Suprafata echivalentd termic a corpurilor de incalzire.

STAS 7462/2 - Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori.

STAS 6472/4 - Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructii la difuzia vaporilor de apa.
Prescriptii de calcul.

STAS 6472/6 - Fizica constructiilor. Proiectarea elementelor de constructii cu punti termice.

I 5-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire.

1 9-1994 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

E — 1981 - Indicator de norme de deviz pentru lucrari de instalatii de incalziri.

| — 1981 - Indicator de norme de deviz pentru lucrari de instalatii electrice

Iz— 1981 - Indicator de norme de deviz pentru izolatii

$-1981 - Indicator de norme de deviz pentru lucrdri de instalatii sanitare
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RpC-1981 - Indicator de norme de deviz pentru lucrari de reparatii in constructii

RpE-1981 - Indicator de norme de deviz pentru lucrari de reparatii la instalatii electrice

RPI-1981 - Indicator de norme de deviz pentru lucrdri de reparatii la instalatii de incélzire centrala

RpS-1981 - Indicator de norme de deviz pentru lucrari de reparatii la instalatii sanitare

PCC — 016/2000 - Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termici a cladirilor folosind plici din materiale
termoizolante.

P100/2006 - Cod de proiectare seismica pentru cladiri — Partea a I-a — Prevederi de proiectare pentru clédiri. Tabel 4.3:
Clasa Ill.

2. ANALIZA ENERGETICA A CLADIRII

2.1. Caracteristici geometrice si de alcatuire a cladirii.

Cladirea expertizata este amplasata in str. Avram lancu nr. 29, din Municipiul Zaldu, Judetul Silaj, cladire aflata in
proprietatea si administrarea Consiliului Judetean Salaj. Din punct de vedere al tipologiei cladirilor civile, clidirea
expertizata se caracterizeaza prin:

- Zona teritoriala — urbana;

- Functiuni — servicii publice, birouri;

- Conformarea si amplasarea pe lot - cladire cu forma rectangulard amplasata izolat pe lot;

- Regim inaltime: P+3E+Pod;

- Clasa de importanta si expunere la cutremur-Ill, conform normativului P100-1/2006.

Figura 1

Cladirea situatda in Avram lancu nr. 29, din Municipiul Zaldu, Judetul Silaj, este amplasata in zona centrald a
orasului; a fost data in folosinta in anul 1986. Regimul de inal{ime este P+3 Etaje+pod.

Funcfiunea initiala a cladirii a fost de locuinte nefamilisti, acum fiind cladire de birouri servicii publice si cuprinde
urmatoarele:

- canal tehnic sub coridorul de la parter;

- parter si 3 etaje;

- pod cu acoperis sarpanta.
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in prezent sunt realizate unele compartimentri ale spatiilor existente, la casa scirii si la etajul 3 unde a fost amenajati o
sala de sedinte prin desfacerea a doi pereti portanti transversali.
Zidariile de fatada sunt din BCA, au grosimi de 45 cm. Placarile peretilor structurali din beton sunt din zidarie BCA si au 20
cm. grosime . Pe fatada sunt realizate placaje cu elemente ceramice tip Bratca.
Parapetii balcoanelor sunt din elemente prefabricate din beton armat, alternand cu grilaje metalice. Unele balcoane sunt
inchise cu tamplarie PVC. Podul este de tip sarpantd, din lemn, invelitoarea fiind din igla. inchiderile laterale ale podului
sunt realizate din ziddrie de caramida pana la 1.10 m si apoi din zidarie de BCA.
Circulatia pe verticald din parter la etajul 3 se realizeazd pe doua scari din beton armat, amplasate in cele dou capete ale
imobilului. Aceastea sunt realizate in doud rampe cu podest intermediar. Atat accesul la canalul tehnic cét si la pod se face
pe scdri metalice printr-un chepeng. Planseul sub pod este izolat cu un strat termoizolant de zgura. Acoperisul a suferit
dea lungul timpului reparatii locale si prezinta in continuare discontinuitati.

Cladirea este alimentatd cu apa rece de la refeaua ordgeneasca. Apele uzate menajere sunt evacuate la refeaua de

canalizare din zona. Apele pluviale de pe acoperisul sarpantd sunt evacuate la teren prin jgheaburi si burlane. Clidirea

este alimentata cu gaze naturale, combustibil folosit pentru incdlzire, preparare apa caldad menajera si prepararea hranei.
(figura 2)

Accesul in clddire se face prin doua usi, o usa metalica si geam simplu la accesul principal si 0 usd din lemn la accesul
secundar (figura 3).
(figura 3)
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Finisajele interioare sunt cu tencuieli obisnuite la pereti si tavane, realizate cu mortar de ciment cu var si cu zugriveli in
culori de apa la pereti si tavane. Baile sunt cu vopsitorie de ulei si placaj de faianta. Pardoselile in birouri sunt din parchet
din lemn si mocheta iar in grupurile sanitare si in debarale din gresie. In spatiile comune pardoselile sunt din mozaic.
Finisajul fatadei este tip terasit i praf de piatr3, si partial placaj cu elemente ceramice tip Bratca.

Finisajele exterioare existente prezinta, |a nivelul straturilor vizibile, fisuri si exfolieri.

Cladirea nu prezinta elemente speciale de umbrire a fatadelor. Tencuielile exterioare sunt de culoare gri deschis.
Tamplaria exterioara de la ferestre este de reguld din lemn, cuplata cu 2 foi de geam.

La o parte din incaperi a fost inlocuita tdmplaria de lemn cu tamplarie PVC cu geam termopan.

2.1.2. Descrierea alcatuirii elementelor de constructie si structurii de rezistenta.

Sistemul structural este alcatuit din pereti structurali din beton monolit, dispusi pe cele doua directii principale, tip fagure.
n unele diafragme transversale si longitudinale sunt previzute goluri de usi. Peretii structurali din beton monolit, sunt
terminati la capete cu bulbi sau talpi si au grosimea de 25 cm. Pe nivel acestia sunt dispusi in doud grupuri despartite de
culoarul de acces, legate intre ele prin grinzi, cu sectiunea de 25x45 cm. Grosimile peretilor structurali riman constante pe
inalfimea constructiei. Planseele au grosimi de 13 cm si sunt executate din beton armat monolit.

Scara este din beton armat monolit si este executatd in doud rampe si podest intermediar.

Podul este de tip sarpantd din lemn, cu invelitoarea din tigla.

Infrastructura este tip cutie rigida alcatuita din peretii subsolului, planseul peste canalul tehnic si fundatii. Perimetral s-au
prevazut pereti de beton armat .

Elementele de alcatuire a structurii de rezistenta sunt conforme expertizei tehnice calitative si prezentate in anexa 1.

2.1.3. Descrierea tipurilor de instalatii interioare de incdlzire, apa rece, calda menajerd, canalizare, ventilare/climatizare si

iluminat.

Figura 4

Cladirea este alimentata cu gaze naturale, combustibil folosit pentru incdlzire, preparare ap3 caldd menajera si preparare
hrand. Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua oraseneasca. Distributia se face prin canalul tehnic de la parter, situat
sub coridorul central. Exista contor de apa rece pe conducta de alimentare a cladirii. Incalzirea spatiilor se face cu 9
microcentrale si instalatii proprii. Instalatiile sunt noi si in buna stare de functionare, cu radiatoare tip panou din otel, din

fonta, aluminiu si conducte din pexal etc.
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Apele uzate menajere sunt evacuate la reteaua de canalizare din zond. Apele pluviale de pe acoperis sunt evacuate la
teren, prin jgheaburi si burlane.

Conductele sunt montate aparent si dezaerisirea instalatiei se face cu ventile de aerisire, prevazute la radiatoare. In
spatiile comune (casa scarii) sunt prevazute corpuri de incdlzire din fonta la scara 1 si aluminiu la scara 2.

Corpurile de incalzire (radiatoarele) din incaperi sunt prevazute partial cu robinete termostatice.

Instalatia de incalzire interioara este caracterizata printr-o functionare buna, din punct de vedere al eficientei transferului
termic. Tn cladire sunt 35 puncte de consum api caldé si 58 puncte de consum ap3 rece. Cladirea nu este echipata cu
sisteme centralizate de ventilare mecanica, racire sau conditionare a aerului. Pe acopris si fatade sunt montate antene,
cabluri, aparate de climatizare, conducte de gaze etc.

La interiorul cladirii sunt folosite becuri incandescente si fluorescente. Starea corpurilor de iluminat si a conductoarelor de
energie este buna.

Se considerd cd in aceastd etapa siguranta in functionare este asiguratd, precum si nivelul de iluminare corespunzitor. Nu

exista dispozitive de control si reglare automata a fluxului luminos.

2.1.4. Regimul de ocupare al cladirii
Regimul de ocupare al cladirii este de 12, de ore pe zi, iar alimentarea cu caldura se considera in regim continuu.
2.1.5. Anvelopa cladirii si volumul incalzit al cladirii

Anvelopa cladirii reprezinta totalitatea elementelor de constructie care inchid volumul incalzit, direct sau indirect.

2 .2. Caracteristici termice

2.2.1.Calculul rezistentelor termice unidirectionale

Tabel 2.2.1.1.
Perete exterior
Nr. Grosim | Rezistenta Corecti | Rezistenta termica Coef
crt. Strat Conductivitate | e termica i corectata Coef punti | reducere
A (W/m*K) d (m) | R(m*K/W) ) R (m**K/W) (%) ()
0,125 0,125
Tencuiala
1 | interioara 0,870 0,020 0,023 1,000 0,023
2 | Beton 1,740 0,250 0,144 1,030 0,139 10 gi8E
3 | Zidarie BCA 0,340 0,200 0,588 1,03 0,571 !
Tencuiala
4 exterioara 0,930 0,030 0,032 1,030 0,031
0,042 0,042
Rezistenta termica 0,500 in camp corectata final
0,954 0,932 0,792
Tabel 2.2.1.2.
TAMPLARIE EXTERIOARA
Material R (M?K/W)
Tamplarie termoizolanta 0,50
Tamplarie dubla din lemn 0,39
Tamplarie din metal simpla 0,17
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Tabel 2.2.1.3.
Pardoseald
Nr. Conductivitat | Grosim | Rezistenta Rezistenta termica Coef
crt. Strat e e termica Corectii | corectata punti Coef reducere
A (W/m*K) | d (m) | R(m*™*K/W) () R (m™*K/W) (%) (-)
0,167 0,167
1 Mozaic 1,160 0,040 0,034 1,030 0,033
Sapa
2 beton 1,620 0,040 0,025 1,030 0,024
3 Placa ba 1,740 0,130 0,075 1,100 0,068
4 Pietris 0,700 0,100 0,143 1,000 0,143 10,00 0,90
Umplutu
5 ra 0,800 0,100 0,125 1,000 0,125
6 Pamant 2,000 1,000 0,500 1,000 0,500
7 Pamant 4,000 2,000 0,500 1,000 0,500
Rezistenta termica 0,410 in camp corectata final
1,563 1,560 1,404
Tabel 2.2.1.4.
Planseu sub pod
Nr. Conductivita | Grosim | Rezistenta | Corecti | Rezistenta termica Coef
crt. Strat te e termica i corectata punti Coef reducere
R
| (W/m*K) | d(m) | (W/m**K) () R (W/m**K) (%) (@)
0,042 0,042
Sapa de
1 e@izare 1,620 0,040 0,025 1,100 0,022
2 Zgura 0,310 0,200 0,645 1,000 0,645
Bariera de 0.80
3 vapori 0,170 0,002 0,012 1,100 0,011 20 !
Placa beton
4 armat 1,740 0,130 0,075 1,100 0,068
Tencuiala
5 interioara 0,870 0,010 0,011 1,030 0,011
0,125 0,125
Rezistenta termica 0,382 in camp corectata final
0,935 0,924 0,740

2.2.2. Calculul rezistentelor termice corectate

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace {in cont de deprecierea in timp a calititilor izolatore a
materialelor care le compun, printr-un coeficient de majorare a conductivitdtii termice a materialelor in functie de
vechime si stare precum si de influenta puniilor termice. Valorile rezultate sunt prezentate in tabelele 2.2.2.1. (pentru

fiecare tip de element de constructie).
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Tabel 2.2.2.1.
REZISTENTE TERMICE CORECTATE
Elementul de constructie A R R Coeficient punti termice,
(m?) (m?K/W) (m’K/W) r
Perete exterior 964,5 0,932 0,792 0,85
Pardoseala 415,85 1,56 1,4 0,90
Planseu sub pod 415,85 0,92 0,74 0,80

2.3. Parametri climatici

2.3.1. Temperatura conventionala exterioara de calcul

Pentru iarna temperatura conventionala de calcul a aerului exterior se considera pentru zona in care se afla
judetul Silaj (zona Ill), conform STAS 1907/1, astfel: t.= -18°C
2.3.2. Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare

Au fost stabilite in conformitate cu Mc001-Pl, anexa A9.6., respectiv SR 4839, pentru localitatea Zal3u.

2.4. Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare

2.4.1. Temperatura interioara predominanta a incaperilor incalzite

Conform Metodologiei Mc001-PI (1.9.1.1.1.), temperatura predominanta pentru cladiri publice este: t= 20 °C.

2.4.2. Temperatura interioara a spatiilor neincalzite

Conform Metodologiei Mc001-PI (1.9.1.1.1.), temperatura interioara a spatiilor neincalzite de tip casa scirii etc, se

calculeaza pe baza de bilant termic.

2.5. Programul de functionare si regimul de furnizare a agentului termic

Cladirea are un program de functionare discontinuu, avand un regim de furnizare a agentului termic continuu.

2.6.Consumul de energie pentru incilzire
Consumul anual de caldura pentru incdlzirea spatiilor (incdlzire continua si ocupare discontinué a spatiilor) se determind in
conformitate cu metodologia Mc001/PIl.1-2006, completata cu Mc 001/4-2009.
Durata si temperatura medie exterioara pe sezonul de incalzire se stabilesc conform metodologiei, ca medie ponderata a
temperaturilor medii lunare cu numarul de zile cu incalzire ale fiecarei luni.
Necesarul de caldura pentru incalzirea spatiilor se obtine facand diferenta intre pierderile de caldura ale cladirii si
aporturile totale de caldura corectate.
Tn final s-au determinat valorile pe baza carora se va clasifica din punct de vedere energetic cladirea.
e = 259,90 MWh/an;
Qirc™"= 54,63 MWh/an;
- consumul anual de energie pentru incalzire la nivelul sursei Qi..*"=314,53 MWh/an;

- randament de distributie : 0,84.

- consumul anual de caldura pentru incalzirea cladirii

- pierderile sistemului de distributie

Rezulta un consum total anual de energie pentru incalzire de 314,53 MWh/an, respectiv un consum specific de qi," =
189,09 kW/m?an.
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2.7. Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum

Determinarea consumului anual de caldura pentru prepararea apei calde menajerd pentru clddirea auditatd se determina
n conformitate cu metodologia Mc001/PI1.3. §i se bazeazd pe valoarea medie a consumurilor (60 si 5 I/pers,zi) estimate
conform anexei 11.3.A.

Temperatura medie anuald a apei reci este t,.= 10°C. Temperatura apei calde menajera este t,. = 60°C.

S-a calculat:

- consumul de energie pentru prepararea apei calde menajerd, Q.."= 47,55 MWh/an.

Tn final s-au determinat valorile pe baza cirora se va clasifica din punct de vedere energetic clidirea: consumul de cilduri

anual total de Quc™" = 47,55 MWh/an, respectiv consumul specific anual de gac™” = 28,59 kWh/m?an.

2.8. Consumul de energie pentru iluminat

Calcularea consumului de energie pentru iluminat, in cazul cladirilor de birouri se realizeaza conform Metodologiei
MCO001-PIV- tabelul 4 anexa Il 4A1, in care se indica consumurile realizate.

A rezultat, pentru sistemul de iluminat aferent cladirii, un consum de energie,

Quum""=10,04 MWh/an, respectiv un consum specific de energie electricd, gum™"= 6,04 kWh/m?an.

2.9. Consumul de energie pentru ventilare/climatizare- Nu este cazul

2.10. Energia primara si emisiile de CO;

Pe baza consumului anual de energie termica si electrica calculat conform Mc001/PIl se determina energia primara
consumata pentru asigurarea confortului in cladire, Q™ = 372,12 MWh/an si consumul specific, Qo™ = 223,71
kWh/m?an.

Pe baza consumului total anual de energie termica si electrica se determina emisiile anuale de CO,. Cantitatea de CO,
emis3 este de 44,74 kg CO,/m’an.

3. CERTIFICAREA ENERGETICA A CLADIRII
Notarea energetica a cladirii se face in functie de consumurile specifice corespunzatoare utilitatilor din cladire si

penalitatilor stabilite corespunzator.

3.1. Consumul anual specific de energie pentru incalzirea spatiilor
Qn= 189,09 kWh/m?an
Suprafata incalzita a cladirii este: 1663,4 m?
o CLASAD
3.2. Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum
Qaen= 28,59  kWh/m?an
co CLASAB
3.3. Consumul anual specific de energie pentru iluminat
Q= 6,04 kWh/m?an
co CLASAA
3.4. Consumul total anual specific de energie
Q= 223,72 kWh/m?%an
o CLASAC
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3.5. Penalizari acordate cladirii certificate

Penalizarile acordate clddirii la notarea din punct de vedere energetic sunt prezentate in Tabelul 3.5.1.

P Denumire Valoare
P1 | coeficient de penalizare functie de starea canalului tehnic al cladirii 1,00
P2 | coeficient de penalizare functie de utilizarea usii de intrare in cladire cladirii 1,02
P3 | coeficient de penalizare functie de starea elementelor de inchidere mobile din spatiile 1,02
comune (casa scarilor) — catre exterior sau cdtre ghene de gunoi

P4 | coeficient de penalizare functie de starea armaturilor de inchidere si reglaj de la 1,03
corpurile statice (partial dotate cu armaturi)

P5 | coeficient de penalizare functie de spdlarea / curdtirea instalatiei de incilzire interioar3 1,01

P6 | coeficient de penalizare functie de existenta armaturilor de separare si golire a 1,00
coloanelor de incdlzire

P7 | coeficient de penalizare functie de existenta echipamentelor de mésura pentru 1,00
decontarea consumurilor de caldura

P8 | coeficient de penalizare functie de starea finisajelor exterioare ale peretilor exteriori 1,02

P9 | coeficient de penalizare functie de starea peretilor exteriori din punct de vedere al 1,00
continutului de umiditate al acestora

P10 | coeficient de penalizare funciie de starea acoperisului peste pod — pentru clidiri 1,05
prevazute cu pod nelocuibil (nu este cazul)

P11 | coeficient de penalizare functie de starea cosului / cosurilor de evacuare a fumului 1.00

P12 | coeficient de penalizare care {ine seama de posibilitatea asigurarii necesarului de aer 1,0
proaspat la valoarea de confort

ICoeficient de penalizare a notei energetice po=Mp=1,159

3.6. Notarea energetica
Nota energeticd a cladirii reale care fine cont de penalizdrile de mai sus este 87. Clidirea se incadreazi in clasa de

eficientd energetica C, conform metodologiei din MC001/PIll.

3.7. Definirea cladirii de referinta

Cladirea de referinta, conform definitiei din Mc001-PI11-2006, reprezinti o cladire virtuald avand urmitoarele caracteristici
generale:

a) Aceeasi forma geometrica, volum si arie totala a anvelopei ca si clidirea real3;

b) Aria elementelor de constructie transparente (ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati) este identica cu cea
aferenta cladirii reale;

c) Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie din componenta anvelopei cladirii sunt

caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologie Partea |, cap 11.

Tabel 3.7.1.
Element de constructie Rezistenta termica corectata
(m2 K/W)
Perete exterior 1,70
Planseu sub pod 4,5
Ferestre 0,5
Pardoseala 2,6
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d) Valorile absorbtivitatii radiatiei solare a elementelor de constructie opace sunt aceleasi ca in cazul cladirii certificate;

e) Factorul optic al elementelor de constructie exterioare vitrate este (at) = 0,26;

f) Factorul mediu de insorire al fatadelor are valoarea corespunzatoare cladirii reale;

g) Numadrul de schimburi de aer din spatiul incdlzit este de minimum 0,5 h™, considerdndu-se ci tdmplaria exterioara este
dotatd cu garnituri speciale de etansare, iar ventilarea este de tip controlata, iar in cazul cladirilor publice / sociale,
valoarea corespunde asigurarii confortului fiziologic in spatiile ocupate (cap. 9.7 Metodologie Mc001 Partea I);

h) Sistemul de incdlzire este de tipul incalzire centrala cu corpuri statice, dimensionate conform reglementarilor tehnice in
vigoare;

i) Instalatia de incdlzire interioard este dotata cu elemente de reglaj termic si hidraulic atat la baza coloanelor de
distributie, cat si la nivelul corpurilor statice;

i) In cazul sursei de caldura centralizat3, instalatia interioar3 este dotata cu contor de cildura general (la nivelul racordului
la instalatiile interioare) pentru incdlzire si apa calda menajera la nivelul racordului la instalatiile interioare, in aval de statia
termicd compactad; '

k) Randamentul de producere a caldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor moderne noi; nu sunt
pierderi de fluid in instalatiile interioare;

1) Conductele de distributie din spatiile neincalzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu material caracterizat de
conductivitate termica A, = 0,04 W/mK;

m) Nu se acorda penalizari conform cap. 11.4.5 din Mc001, p, = 1,00.

Tindnd cont de caracteristicile mentionate mai sus s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Consumul specific de energie pentru instalatia de incalzire: 91,08 kWh/m?an.

Consumul specific de energie pentru prepararea apei calde de consum: 28,59 kWh/m?*an

Consumul specific de energie pentru instalatia de iluminat: 6,04 kWh/m?an

Nota energetica a cladirii de referinta rezultata din calcule este 100. Cladirea de referintd se incadreaza in clasa de

eficientad energetica B, conform metodologiei din MC001/PIIl.
4. DESCRIEREA SOLUTIILOR DE REABILITARE/ MODERNIZARE TERMICA

4.1. Descrierea solutiilor de reabilitare

Cladirea expertizata este amplasata in str. Avram lancu nr. 29, Municipiul Zaldu, Jud. Salaj.

Figura 5
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fn urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influentd negativd privind siguranta
exploatarii si performantele energetice ale cladirii:

a) tencuiala fatadelor exterioare este cea initiald, nerefdcutd; izolatia termici a elementelor exterioare de constructie nu
este in conformitate cu reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice fiind sub valorile minime obligatorii
mentionate in C107/1-2005;

b) mare parte din ferestre sunt cu tamplarie din lemn, neetanse; usile de la intrare, sunt cu tamplarie metalica si geam
simplu; cateva balcoane sunt inchise;

c) acoperisul de tip sarpanta, cu invelitoare din tigl3, este deteriorat;

d) cladirea dispune de 9 microcentrale, fiecare cu céate o instalatie de incdlzire cu apd calda, de tip bitubular, cu distributie
perimetrala, care alimenteazd si radiatoarele de pe casa scdrii; acelasi tip de retea e utilizatd si pentru distributia apei
calde de consum de la microcentrale la obiectele sanitare; conductele pentru incalzire si apa caldd menajerd sunt din
material plastic (pexal), in stare bund de functionare;

e) radiatoarele din cladire sunt din otel tip panou, din fontd, aluminiu, cu robinete de inchidere functionale. Radiatoare. .
sunt alimentate din conducte de distributie perimetrale, aparente, echipate partial cu armaturi de reglare;

f) alimentarea cu apd rece se face din canalul tehnic, situat sub coridorul central al parterului, prin conductele de
distributie si coloanele existente, montate in ghene. Conductele de distributie si coloanele sunt vechi, executate din teavi
de otel, neizolate, respectiv cu izolatia deterioratd, in stare de functionare deficitara;

g) evacuarea apelor de canalizare menajera se face prin coloane, montate in ghene, si colectoare, amplasate in canalul
tehnic, spre reteaua exterioara din zona; conductele sunt vechi, executate din teava de PVC, in stare de functionare
deficitara;

h) apele pluviale de pe acoperisul sarpanta sunt evacuate la sol, prin jgheburi si burlane montate pe fatade; acestea sunt
deteriorate;

j) instalatiile din canalul tehnic, apa rece si canalizare menajerd sunt uzate, in stare de functionare deficitara.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul cd aceasta cladire are o vechime de aproape 30 de ani, rezulti, ca
necesare, lucrdrile prezentate in continuare.

- lucrdri de baza:

- reabilitarea generald a anvelopei cladirii prin izolarea termica a fatadelor si refacerea finisajelor, schimbarea tamplar,
exterioare (ferestre din lemn si metal, usi de acces in cladire, inchiderea balcoanelor), termoizolarea planseului de sub
pod, repararea elementelor de constructie si inlocuirea sarpantei;

- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoarele care nu au acest tip de robinete.

- lucrdri conexe:

- reapararea elementelor de constructie ale fatadei, in vederea montarii termoizolatiei;

- reabilitarea instalatiilor de apa rece, canalizare menajera (din canalul termic), evacuare ape pluviale;

- realizarea instalatiilor de paratrasnet;

- demontarea si remontarea (dupa reabilitare) a instalatiilor de pe fatade si acoperis.

4.1.1. Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori (S1)

Solutiile propuse corespund cerintelor din OUG 63/2012 care mentioneaza limitarea consumului specific de energie
termica pentru incalzire de 100 [kWh/m?an], pentru zonele climatice 1l si 1V, si valori sporite ale rezistentelor termice
corectate, prevazute in normativul C107/ 2005 (R’'min>1,70 m2K/W).

Tmbunétatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai clidirii se propune a se face prin montarea unui strat

termoizolant suplimentar, la exterior.
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Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineascd urmatoarele conditii:
- conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egalé cu
0,04 W/mK;

- conditii privind densitatea: densitatea aparentd in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel putin de 15

kg/m?;

- conditii privind rezistenta mecanicd: materialele termoizolante trebuie sd prezinte stabilitate dimensionald si

caracteristici fizico-mecanice corespunzdtoare, in functie de structura elementelor de constructie in care sunt inglobate
sau de tipul straturilor de protectie astfel incat materialele sa nu prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza

solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici;

- conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie s fie in concordanta cu durabilitatea
cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt inglobate;

- conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanti cu
conditiile normate prin reglementarile tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a
elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate;

- conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la realizarea izolatiei termice a

elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul exploatarii mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte
substante daundtoare pentru sandtatea oamenilor sau care sa produca poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizarii
izolatiei termice din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja pulberi in atmosferad (produse din vatd mineral3,
vatd de sticl3, etc.) trebuie sa se realizeze protectia etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

- conditii_privind comportarea la _umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau si fie

protejate impotriva umiditatii;

- conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la actiunea agentilor

biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protectie;

- conditii speciale: materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in structura elementelor de constructie prin
aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor; materialele termoizolante nu trebuie s3 contind sau sa degaje
substante care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se
monteaza prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decat
cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevazute din fabricatie cu un strat de protectie;

- conditii privind punerea in operd: materialele termoizolante trebuie sd permitd o punere in opera care si garanteze
mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in conditii de exploatare;

- _conditii_privind controlul de calitate: materialele noi sau cele traditionale produse in strdindtate trebuie si fie

agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolatii termice in constructii; toate materialele termoizolante utilizate
trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform
celor prevdzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale produselor respective. Tn
certificatul de calitate trebuie sa se specifice numarul normei tehnice de fabricatie (standardul de produs, agrement
tehnic, norma sau marca de fabricatie etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie s3
se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor functionale ale acestor
materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producatorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective,
conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective;
conditiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse
combustibile, care degaja anumite noxe, care se aplica la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale

produsului precum si in avizele de expeditie eliberate la fiecare livrare.
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Ludnd n considerare toate cerintele enuntate mai sus se propune solutia de izolare termica a peretilor exteriori cu un
strat de polistiren expandat ignifugat EPS80 (Euroclasa B-s1-d0), de 10 cm grosime pe partea exterioara. Implementarea
acestei solutii reprezinta o lucrare complexa care presupune: pregatirea suprafetei exterioare a blocului pentru aplicarea
stratului de termoizolatie si a tuturor straturilor aferente necesare pentru protectia mecanica si pentru aplicarea unui nou
strat de tencuiala, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (tencuieli decorative), protejat cu o masa de spaclu de minim 5
mm grosime si tencuiald acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolant, in grosime de cca 3...5 cm a
glafurilor exterioare, prevdzandu-se si profile de intdrire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din
tesdtura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in cdmp electrostatic, avand l3timea
corespunzatoare acoperirii pervazului.

Parapetii balcoanelor se vor termoizola cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm.

Soclul cladirii se va izola cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, cu densitatea minimum 30 kg/dm?, inclusiv partea de
sub cota terenului, pana la o adancime de 0,5m.

Termosistemul se va aplica dupa raschetarea, curatarea straturior de tencuiala/vopsea deteriorate si refacerea planeitatii
stratului suport cu tencuieli noi.

Aerisirile din fatada, se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.

La partea superioard a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei si de aceea termoizolatia peretilor

exteriori trebuie ridicatd pe toata indlfimea podului, eliminandu-se astfel puntea termic3, existenta in prezent in aceast3
zona.

Lucrarea necesita montare de schela, demontare si remontare elemente de instalatii, antene etc. montate pe peretii
exteriori si inlaturarea materialelor rebut.

Solutia prezintd urméatoarele avantaje:

- corecteaza majoritatea puntilor termice;

- conduce la o alcdtuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilititii termice;

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variatiei de temperaturd a
mediului exterior;

- nu conduce la micsorarea ariilor utile;

- permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor;

- nu necesitd modificarea pozitiei corpurilor de incdlzire si a conductelor instalatiei de incilzire;

- permite utilizarea spatiului de lucru in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si modernizare;

- nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente;

- durata de viata garantatd, de reguld, cel putin 20 ani.

4.1.2. Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara (52)

Tamplaria exterioara existentd este tamplarie din lemn dubl3, prevazutd cu doud foi de geam simplu, din PVC si metal,
nerespectand, in ansamblu, rezistentele termice minime prevazute in normativul C107/ 2005, (R’min > 0,50 m?K/W). Se
recomanda inlocuirea tuturor ferestrelor existente, cu ferestre eficiente energetic, cu tamplirie din PVC cu 5 camere, cu
armaturd metalicd, cu fante de circulatie naturald controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate (pentru evitarea
producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta scdzutd), cu geam termoizolant tratat la exterior
low-e.

Se recomanda inlocuirea usilor de acces in cladire, existente, cu usi eficiente energetic, cu tdmplirie din profile din

aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant tratat low-e la fata exterioara a foii interioare. Usile de acces
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vor fi prevazute cu sistem de autoinchidere.

Prin adoptarea acestei solutii se obtine:

- cresterea rezistentei termice a ferestrelor si usilor cladirii fata de situatia actualg;

- reducerea infiltratiilor de aer rece prin neetanseitatile elementelor mobile;

- imbunatatirea puntilor termice la contactul dintre tocul ferestrelor si usilor cu zidaria.
Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafata mare a
geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. La exterior va fi prevazuta o foaie de sticla float, iar in interior o
foaie de sticld low-e, cu un coeficient de transfer termic k mai mic de 1,5 W/m2K.

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

- etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o
folie de etansare; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala;

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconic e, folie de
etansare, mortare hidrofobe).

- se vor prevedea lacrimare la partea superioara a golurilor din pereti;

- crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre
cercevele;

- inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata
de toc si fata de perete.
Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na = 0,5 sch/h, pentru patrunderea aerului proaspat din exterior,
se recomanda o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei

exterioare.

4.1.3. Solutii de reabilitare a balcoanelor/logiilor (52")

La solicitarea beneficiarului s-a analizat o solutie de reparare si inchidere a balcoanelor, cu tdmplarie din PVC. Aceasta
varianta are in vedere situatia de fapt intalnita pe teren, in care partial balcoanele clddirilor sunt inchise. Actiunea trebuie
armonizata cu masurile de asigurare a ventilarii normale a incdperilor catre balcoane, prin grile de ventilare prevazute in

tamplaria de inchidere a balcoanelor, pentru a asigura permanent aportul de aer proaspat necesar.

4.1.4. Solutii de reabilitare pentru planseul de sub pod (S3)

Pentru acoperis se propune izolarea acestuia, acoperisul existent nerespectand rezistentele termice minime prevazute in
normativul C107/ 2005, (R'min>4,50 m2K/W). Tn ceea ce priveste izolarea planseului de sub pod, se recomand3 aplicarea
termosistemului, din polistiren expandat de mare densitate, min. EPS120, cu grosimea de minim 20 cm. Peste acesta se va
turna o sapa ugoara de egalizate din beton, cu grosimea de 4 cm (M100 T armata cu plasd STNB (35-200). Aceste lucrari
se vor realiza dupd indepdrtarea stratului de zgura existent.

Sarpanta existentd se va reface in totalitate. Odata cu refacerea sarpantei se va monta reteaua de captare pentru protectia

impotriva trasnetului. Dupa terminarea lucrarilor, se vor face verificari pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.

4.1.5. Solutii de modernizare a instalatiilor (S4)

Conform OUG 63/2012, completata cu Legea 238/2013, se recomandd urmatoarele lucrari de interventie la instalatii:
- montarea robinetelor cu cap termostatic, robinete retur si ventile de aerisire la radiatoare.

Pentru instalatii se vor executa si urmatoarele lucrari conexe:

- demontarea instalatiilor de pe fatade si acoperis, in vederea reabilitarii, si remontarea lor;
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- inlocuierea conductelor de distributie apa rece, din canalul termic, pana la cdminul de bransament si izolarea lor;
- inlocuierea colectoarelor de canalizare menajera din canalul termic, pana la cdminul de racord;

- inlocuierea jgheburilor si burlanelor pentru ape pluviale.

4.2. Analiza energetica a solutiilor de reabilitare
a. Caracteristici geometrice — arii
Caracteristicile geometrice ale cladirii sunt prezentate in cele ce urmeaza. Au fost calculate suprafata incilzita, volumul util

incalzit si volumul total al cladirii, ariile elementelor de constructie (pereti exteriori opaci, terasa, ferestre si usi exterioare).

Tabel 4.2.1
Suprafata pereti parte opaca 964,5 m?
Suprafata parte vitrata tamplarie lemn si metal 97,38 m?
Suprafatd parte vitrata tamplarie PVC 86,32 m?
Suprafata totala planseu sub pod 415,85 m?
Suprafata sarpanta 572,65 m?
Suprafata planseu pe canal termic 46,5 m?
Suprafata planseu pe sol 369 m?
Total suprafatd incalzitd 1663,4 m?
Suprafata construitd desfasurata 1909,67 m?
Volum fncilzit 4457,91 m?
Volum total al cladirii 4457,91 m?

b. Caracteristici termotehnice ale materialelor de constructie

Se utilizeaza urmatoarele materiale de constructii pentru reabilitare:

- polistiren expandat ignifugat cu conductivitatea termica de calcul A<0,04 (W/mK);
- polistiren expandat extradur cu A<0,04 (W/mK);

- polistiren extrudat;

- termoizolatia pentru izolarea conductelor, cu conductivitatea termicad A<0,04 (W/mK).

c. Rezistente termice unidirectionale si corectate nainte si dupa reabilitarea termica

in raportul de analizi s-au prezentat centralizat calculele efectuate pentru determinarea rezistentelor termice
unidirectionale si corectate ale elementelor de construcfie, inainte de operatia de reabilitare, si anume:

- rezistentele termice unidirectionale (R,);

- rezistentele termice corectate (R.* =1, X Ry).

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace {in cont de coeficientul de majorare a conductivititii termice a
materialelor in functie de vechime si stare precum si de influenta puntilor termice. Valorile rezultate sunt centralizate in
tabelul 4.2.2.
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Tabel 4.2.2.
Coeficient Rezistentd termica Coeficient Rezistenta termica
Element de initial punti corectata ameliorat punti corectata
constructie termice nainte de reabilitare termice dupa reabilitare
m2K/W m?K/W
Perete exterior 0,85 0,792 0,90 3,09
Planseu sub pod 0,80 0,74 0,95 5,265
Pardoseala parter 0,9 1,404 0,90 1,404

- PERETI EXTERIORI - La peretii exteriori se adauga rezistenta termica a unui strat din polistiren expandat ignifugat de 10

cm grosime, dispus la exterior. Se neglijeaza stratul exterior de protectie de cca 0,5 cm grosime. Se constata sciderea

coeficientului de reducere a rezistentei generat de puntile termice, de la 15% la 10% .
- PLANSEUL SUB POD $SI SARPANATA - La planseul sub pod se adaugd rezistenta termica a unui strat din polistiren

expandat ignifugat de fnalta densitate de 20 cm grosime, dispus la exterior. Se constatd scaderea coeficientului de

reducere a rezistentei generat de puntile termice, de la 20% la 5%.

Tabelul 4.2.3 — Analiza energetica a solutiilor de modernizar

Nr. Varianta Consum Consum Consum Consum Consum Economia anuala Nota Emisii,
Crt. specific specific acm specific specific total energetica | KgCO,/ m™*an
incalzire (kWh/m?an) iluminat total (kWh/an)
(kWh/an) (%)
(kWh/m’an) (kWh/m’an) | (kWh/m?an)
1. | Cladire reala 189,09 28,59 6,04 223,71 372121,66 0 0 87 44,74
2. S1 PE) 125,33 28,59 6,04 159,96 266069,43 | 106052 28,5 94 31,99
3. S2 (FE) 166,85 28,59 6,04 201,47 335133,23 | 36988 9,9 89 40,3
4, $2* (balc) 162,21 28,59 6,04 196,84 327410,05 44711 12 90 39,37
5. S3 (Acop) 160,02 28,59 6,04 194,65 323768,93 48353 13 90 38,93
6. S4 (inst) 174,05 28,59 6,04 208,68 347110,47 | 25011 6,7 88 41,74
7. P1
(S1452+ S3+54) 85,97 28,59 6,04 120,6 200588,6 171533 46 100 24,12
8. P2
(S1+52*453+%4) 83,72 28,59 6,04 118,35 196852,38 | 175269 47,1 100 23,67
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4.3. Analiza economica a solutiilor propuse

Solutii de modernizare energetica a anvelopei cladirii:

S1=  solutie privind reabilitarea peretilor cladirii;

S2=  solutie privind reabilitarea tamplariei cladirii (exterioare existente);

S2*= solutie privind reabilitarea tdAmplariei exterioare a cladirii si a balcoanelor;

S3 = solutie privind reabilitarea planseului de sub pod si a sarpantei cladirii;

S4 = solutie privind reabilitarea instalatiilor.

P1= pachet de solutii, privind reabilitarea anvelopei cladirii si a instalatiilor.

P2= pachet complet de solutii, privind reabilitarea anvelopei cladirii, a instalatiilor si reabilitarea si inchiderea balcoanelor.
Solutiile propuse formeaza impreunad un pachet de solutii, care raspunde cerintelor OG 63/2012 si caietului de sarcini.
Determinarea consumurilor de energie inainte si dupa reabilitare se efectueaza in conformitate cu MC001/3, tindnd
seama de rezultatele prezentate in raportul de analiza energetica.

Analiza economica a solutiilor de modernizare energeticd a cladirii reprezintd o forma simplificatd de evaluare .
rentabilitatii investitiilor. si se bazeaza pe urmatoarele valori:

- costul actualizat la nivelul lunii iunie 2015 al energiei

Se estimeaza si respectiv, se calculeazd urmatoarele:

- Sumele necesare realizdrii lucrarilor de investitie se considera ca fiind la dispozitia beneficiarului de investitie, acesta
neapeland la credite bancare;

- Calculele economice se efectueaza in euro (€);

- Costul specific al combustibilului este de 0,045 eur €/ kWh;

- Costurile specifice de investitie (exclusiv TVA), pentru lucrdrile de constructie, aferente solutiilor propuse, conforme cu
HG 1061/2012, sunt urmatoarele:

- izolarea suplimentara a peretilor exteriori, cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm: 34 €/m?

- inlocuirea ferestrelor existente, cu tamplarie termoizolanta din PVC pentacameral, cu geamuri tratate pe fata interioara
pentru reflexie antitermici: 95 €/m?

- inchiderea balcoanelor cu tamplarie exterioara termoizolanta din PVC pentacameral, cu geamuri tratate pe fata
interioara pentru reflexie antitermica: 95 €/m?;

- izolarea suplimentara a plangeului de sub pod cu placi de polistiren expandat extradur, de mare densitate, de 20 cm si
sapa de egalizare: 41 €/m?,

- montarea robinetelor termostarice, robinete retur si de aerisire la radiatoare: 3 €/m*

- Indicatorii de eficienta economica utilizati la analiza comparativa a solutiilor sunt urmatorii:

Analiza economica asupra implementarii solutiilor individuale propuse si a pachetelor de solutii propuse presupune
evaluarea:

- costurilor de investitie a variantelor de reabilitare;

- duratei de viata a variantelor de reabilitare;

- economiile energetice datorate adoptarii variantelor de reabilitare.

Tinand seama de costul specific al energiei termice se determina:

- durata de recuperarea investitiei pentru fiecare varianta de reabilitare;

- costul specific al energiei termice economisite;

- reducerea procentuala a facturii la utilitatile de energie termica;

Pentru o mai buna infelegere a termenilor prezentati in acest capitol si in anexa aferenta acestuia, vom prezenta definitiile

in conformitate cu metodologia Mc001.
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Masura de modernizare energetica — Interventie asupra constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cu scopul reducerii
consumului de energie al cladirii.
Durata de viata a solutiei de modernizare — Durata de viatd estimata pentru solutia de modernizare analizatd, pentru care
parametrii considerati se pastreaza neschimbati fata de stadiul initial, la momentul aplicarii solutiei respective.
Duratd de recuperare a investitiei — Durata de recuperare a investitiei prin economia realizatd in urma reducerii
consumului de energie datorata aplicarii masurilor de reabilitare/modernizare energetica.
Valoare neta actualizatd — Proiec{ia la momentul “0” a tuturor costurilor implicate de aplicarea unei masuri / solutii de
modernizare energetica a cladirii, in functie de rata de depreciere a monedei considerate — sub forma deprecierii medii
anuale si de rata medie anuala a cresterii costului energiei.
Cost al unitatii de energie economisita — Costul unitatii de energie obfinuta prin modernizare energetica a cladirii,
determinat ca raport intre valoarea investitiei datoratd aplicarii unei masuri sau pachet de masuri de modernizare
energetica si economia de energie realizatd prin implementarea acesteia pe durata de viatd a masurii de modernizare
energetica.
In analiza economica a variantelor de reabilitare s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze si valori:
- beneficiarul suporta costul fara credit bancar;
- calculele economice se efectueaza in euro;
- costul specific al combustibilului este de ¢ = 0,045 Eur/kWh;

- rata anuala de crestere a costului caldurii f = 10%;

- rata anuala de depreciere a monedei (Eur) i = 5%;

- indicatori de eficienta utilizati la analiza comparativa a solutiilor:

Durata de recuperare a investitiei, Ni [ani] se obtine din rezolvarea ecuatiei

1
NR
Comy —¢-AE- z(”f] =0

=1\ 1+17

Costul unitdtii de energie economisitd prin implementarea proiectului de modernizare energetica (sau costul unui kWh
- C(m)
N - AE

economisit), e [Euro/kwWh]
Unde: G, — costul investitiei aferente proiectului de modernizare energeticd, [Euro];

N — durata de viata estimatd, a solutiei de reabilitare (modernizare) energetica;

AE — reprezinta economia anuald de energie estimatd, obtinutd prin implementarea unei masuri de
modernizare energetica, [kWh/an].
Calculul costurilor de reabilitare s-au efectuat in varianta pachetului P1 in care se reabiliteaza anvelopa si instalatiile.
Costurile pentru materialele, piesele, aparatele si echipamentele utilizate sunt conform calculelor estimative economice.

Consumurile totale si specifice de energie inainte de reabilitare sunt prezentate in tabelul 4.3.1:

Tabel 4.3.1.
Consumator incilzire Acm lluminat TOTAL
Consum de energie [kWh/an] 314529,96 47548,8 10042,9 372121,66
Consum specific de energie 189,09 28,59 6,04 223,72
[kwh/m?an]
CLASA DE EFICIENTA D B A G
ENERGETICA
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Consumurile totale si specifice de energie dupd aplicarea pachetelor de solutii de reabilitare sunt prezentate in tabelul
4,3.2.:

Tabel 4.3.2.
Solutii/ Pachete Consumator Incilzire Acm lluminat TOTAL
de solutii de
reabilitare
Consum de energie [kWh/an] 208477,72 47548,8 10042,9 266069,43
S1 Consum specific de energie
[kWh/m?an] 125,33 28,59 6,04 159,96
Consum de energie [kWh/an] 277541,53 47548,8 10042,9 335133,23
S2 Consum specific de energie
[kWh/m?an] 166,85 28,59 6,04 201,47
Consum de energie [kWh/an] 269818,35 47548,8 10042,9 327410,05
S2% Consum specific de energie
[kWh/m®an] 162,21 28,59 6,04 196,83
Consum de energie [kWh/an] 266177,23 47548,8 10042,9 323768,93
S3 Consum specific de energie
[kWh/m?an] 160,02 28,59 6,04 194,64
Consum de energie [kWh/an] 289518,77 47548,8 10042,9 347110,47
sS4 Consum specific de energie
[kWh/m?an] 174,05 28,59 6,04 208,68
Consum de energie [kWh/an] 142996,89 47548,8 10042,9 200588,6
P1 Consum specific de energie
[kWh/m?an] 85,97 28,59 6,04 120,59
Consum de energie [kWh/an] 139260,68 47548,8 10042,9 196852,38
P2 Consum specific de energie
[kwWh/m?an] 83,72 28,59 6,04 118,34

in urma aplicarii masurilor de reabilitare, incadrarea clidirii si instalatiilor aferente in clasele de eficientd energeticd se

modifica dupa cum urmeaza:

Tabel 4.3.3.
NOILE CLASE DE EFICIENTA ENERGETICA A
Pachet de misuri de INCALZIRE APA CALDA DE ILUMINAT TOTAL
reabilitare CONSUM
s1 C B A B
S2 C B A C
S2* C B A B
S3 C B A B
S4 D B A (@
P1 B B A A
P2 B B A A

Notd: Conform cu Mc001-2006, grilele de valori pentru incadrarea in clasele de eficient3 energeticd sunt aceleasi pentru

toate tipurile de cladiri (rezidentiale, birouri, spitale, centre comerciale etc.).
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Sinteza analizei tehnico-economice a solutiilor si pachetelor de solutii de reabilitare este prezentata in tabelul 4.3.4.

Tabelul 4.3.4- Rezultatele analizei economice

Nr. Varianta Economie Cost Durata de Durata Costul specific
Crt. anuala aproximativ viata recuperare al economiei
(kWh/an) interventie (ani) investitie energetice
(EUR) (ani) (Eur/kwWh)
1 S1 106052 39240 20 6,3 0,019
2 S2 36988 19197 15 8,4 0,035
3 52* 44711 27686 15 10,1 0,041
4 S3 48353 18755 20 7,1 0,019
5 S4 25011 4991 20 3,9 0,01
6 P1 171533 82183 20 8,5 0,024
7 P2 175269 90672 20 9 0,026

CONCLUZIILE AUDITORULUI

Recomandarea auditorului energetic asupra variantei optime.

Tabelul 5.1. prezinta sintetic principalii indicatori ai cladirii auditate.

Prin aplicarea pachetului P2 se realizeaza cea mai mare economie de energie.

Se recomanda aplicarea pachetului complet de masuri de reabilitare energetica P2, care cuprinde reabilitarea

anvelopei, cu inchiderea balcoanelor, si a instalatiilor.

Tabelul 5.1 Centralizator al solutiilor de reabilitare energetica a cladirii

Nr. |  Solugii/ Consum Consum Consum Consum Economie Economie Durata de Costul Durata de Costul
Crt. | Pachet solutii |  incélzire a.cm. iluminat total de energie relativa de viatd investitiei recuperare energiei
moderniz. | (kWh/m%an) | (kWh/m’n) | (kWh/m’an) | (kWh/an) totald energie Ns (EUR) ainvestitiei | economisite
(kWh/an) (%) (ani) NR (ani) (EUR/kWh)
1 s1 125,33 28,59 6,04 266069,43 | 106052 28,5 20 39240 6,3 0,019
2 s2 166,85 28,59 6,04 335133,23| 36988 9,9 15 19197 8,4 0,035
3 S2* 162,21 28,59 6,04 327410,05 44712 12 15 27686 10,1 0,041
4 S3 160,02 28,59 6,04 323768,93 48353 13 20 18755 7,1 0,019
5 sS4 174,05 28,59 6,04 347110,47 25011 6,7 20 4991 39 0,01
6 P1 85,97 28,59 6,04 200588,6 171533 46 20 82183 8,5 0,024
7 P2 83,72 28,59 6,04 196852,38 | 175269 47,4 20 90672 9 0,026
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e MASURI RECOMANDATE IN SARCINA ADMINISTRATORULUI CLADIRII

Sunt recomandate si urmatoarele masuri conexe in vederea cresterii in mod direct sau indirect a performantei energetice
a cladirii.

masuri generale si de organizare:

- informarea angajatilor despre economisirea energiei;

- intelegerea corectd a modului in care cladirea trebuie sd functioneze atat in ansamblu cat si la nivel de detaliu;

- desemnarea unui reprezentant pentru urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare termica;

- stabilirea unei politici clare de administrare in paralel cu o politicd de economisire a energiei in exploatare;

- incurajarea ocupantilor de a utiliza cladirea corect, fiind motivati pentru a reduce consumul de energie;

- inregistrarea regulata a consumului de energie;

- analiza facturilor de energie si a contractelor de furnizare a energiei si modificarea lor, daci este cazul;

- angajarea unui responsabil energetic;

- asigurarea serviciilor de consultanta energetica din partea unor firme specializate (care sa asigure si intretinerea
corespunzdtoare a instalatiilor din constructii).

masuri asupra instalatiilor de incalzire:

- demontarea si spdlarea corpurilor de incilzire sau inlocuirea lor;
- indepadrtarea obiectelor care impiedica cedarea de caldura a radiatoarelor cétre incapere ;
- introducerea intre perete si radiator a unei suprafete reflectante care sa reflecteze cldura radianti citre camera.

masuri asupra instalatiilor de apa calda de consum:

- inlocuirea garniturilor la robinete si repararea armaturilor defecte.

masuri asupra instalatiilor de iluminat:

- inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice.

- Aceste lucrari de modernizare §i/sau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor termo-energetice ale
cladirii studiate, ele neputand fi cuantificate prin aplicarea metodologiei actuale de auditare energetica.

Se recomandd de asemenea, in conformitate cu prevederile legii 372/2005, luarea in calcul a utilizarii sistemelor
descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabild, cu impact pozitiv atit asup
consumurilor de energie cat si asupra poluarii mediului.

Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care majoreaza in final valoarea cladirii, se considera
rational si oportun ca modernizarea energetica sa se realizeze pe fondul unei structuri de rezistentd cu un grad ridicat de

siguranta.
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ANEXA 1

Fisa de analiza termica si energetica

Adresa: str. Avram lancu nr. 29, din Municipiul Zalau, Judetul Salaj
Beneficiar: Consiliul Judetean Salaj

Categoria cladirii:

[ ]locuinte [ ]1birouri [ ]spital

[ ]comert [ 1hotel [ 1 autoritati locale / guvern

[ ]scoala [ ]cultura [ x] alta destinatie: servicii, birouri
e Tipul cladirii:

[ x] individuala [ ]insiruita

[ 1bloc [ ] tronson de bloc

Zona climatica in care este amplasata cladirea: Il|
Regimul de indltime al cladirii: P+3E+Pod
Anul constructiei: 1986

Proiectant / constructor: necunoscut

Structura constructiva:

[ ] zidarie portanta [ ] cadre din beton armat
[ ] pereti structurali din beton armat [ ] stalpisigrinzi
[ ]diafragme din beton armat [ 1 schelet metalic

* Existenta documentatiei constructiei si instalatiei aferente acesteia:

[ ] partiu de arhitectura pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,

[ ] sectiuni reprezentative ale constructiei,

[ ] detalii de constructie,

[ 1 planuri pentru instalatia de incalzire interioara,

[ 1schema coloanelor pentru instalatia de incalzire interioara,

[ 1 planuri pentru instalatia sanitara,

Gradul de expunere la vant:

[ ] adapostita [x ] moderat adapostita [ ]liber expusa (neadapostita)
*  Starea subsolului tehnic al cladirii:

[ ] Uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna,

[ 1 Uscat, dar fara posibilitate de acces la instalatia comuna,

[ x] Canal termic inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioard)

* Plan de situatie / schita cladirii cu indicarea orientdrii fata de punctele cardinale, a distantelor pani la
cladirile din apropiere si indltimea acestora si pozitionarea sursei de caldura sau a punctului de racord la
sursa de cdldurd exterioara.
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* ldentificarea structurii constructive a clddirii in vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice
ale elementelor de constructie din componenta anvelopei cladirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale,
punti termice:

Pereti exteriori opaci:

alcatuire:
Perete exterior
Coef
Nr. Conductivit | Grosi Rezistenta | Corect | Rezistenta termica | Coef reducer
crt. Strat ate me termica ii corectata punti |e
R
A (W/m*K) | d (m) | (m*K/W) () R (m**K/W) (%) ()
0,125 0,125
Tencuiala
1 interioara 0,870 0,020 0,023 1,000 0,023
2 Beton 1,740 0,250 0,144 1,030 0,139
Zidarie 10 0,85
3 | BCA 0,340 0,200 0,588 1,03 0,571
Tencuiala
4 exterioara 0,930 0,030 0,032 1,030 0,031
0,042 0,042
Rezistenta termica 0,500 in camp corectata final
0,954 0,932 0,792
Aria totala a peretilor exteriori opaci [m?]: 964,5
e Stare: [ 1buna, [x]pete condens
e Starea finisajelor: [ Jbung, [x] tencuiala cdzuta partial / total,

* Tipul si culoarea materialelor de finisaj: terasit si praf de piatra — gri deschis

Rosturi despartitoare pentru tronsoane ale cladirii:

Proiect nr. 19-1/2015 Faza: Audit | 2015 IAudit energetic | pag. 2/15



Reabilitare energeticd imobil - Lot 1
str. Avram lancu nr. 29
Municipiul Zaldu, Judetul Salaj

=B ] Beneficiar — Consiliului Judetean Salaj

) pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12

Municipiul Zaldu, Judetul Sélaj

q’ Proiect nr.

PBGW ~ 19-1/2015

y &4 Faza: Audit
o Alcatuire

o Tipul rostului

[ 1inchis

[ ] deschis;

o Suprafata totala a peretilor catre rosturile de dilatatie [m?]:

* Pereti catre spatii anexe (casa scarilor, ghene etc.):

Perete interior casa scarilor
Nr
- Coef
crt Conductivitat | Grosi Rezistenta Corect | Rezistenta termica | Coef reducer
Strat e me termica ii corectata punti e
R
A (W/m*K) | d (m) [ (m™K/W) () R (m**K/W) (%) ()
0,125 0,125
Tencuiala
1 | interioara 0,870 0,01 0,011 1,000 0,01
2 | Beton 1,740 0,3 0,172 1,030 0,167 10 0,85
Tencuiala
3 | exterioara 0,87 0,01 0,01 1,030 0,01
0,13 0,13
Rezistenta termica 0,500 in camp corectata final
0,44 0,44 0,37
Aria totala a peretilor cdtre casa scarilor [m?]: 132,5
Volumul de aer din casa scarilor [m3]: 281,4
- Planseu peste subsol: Nu exista subsol
Aria totala a planseului peste subsol [m?]: -
Volumul de aer din subsol [m3]: -
Pardoseala parter:
Aria totala a pardoselii [m?]: 415,5
Pardoseala parter ]
Nr. Conductivit | Grosi Rezistenta Corecti | Rezistenta termica | Coef Coef
crt. Strat | ate me termica i corectata punti reducere
A (W/m*K) | d (m) | R(m**K/W) () R (m™*K/W) (%) ()
0,167 0,167
1 | Moazaic 1,160 0,040 0,034 1,030 0,033
Sapa
2 | beton 1,620 0,040 0,025 1,030 0,024
Placa
3 | ba 1,740 0,130 0,075 1,100 0,068
4 | pietris 0,700 0,100 0,143 1,000 0,143 10,00 | 0,90
Umplut
5 |ura 0,800 0,100 0,125 1,000 0,125
6 | Pamant 2,000 1,000 0,500 1,000 0,500
7 | Pamant 4,000 2,000 0,500 1,000 0,500
Rezistenta termica 0,410 in camp corectata final
1,563 1,560 1,404
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Starea acoperisului peste pod: acoperis din tigla pe astareala din lemn
[ 1 Buna,
[x] Acoperis spart / neetans la actiunea ploii sau a zapezii: placile de tigla sunt deteriorate

- Plangeu sub pod:

Planseu sub pod
Nr. Conductivit | Grosi Rezistenta | Corect | Rezistenta termica | Coef Coef
crt. Strat ate me termica ii corectata punti reducere
R
| (W/m*K) [ d (m) [ (W/m™K) | () R (W/m**K) (%) ()
0,042 0,042
Sapa de
1 egalizare 1,620 0,040 0,025 1,100 0,022
2 | Zgura 0,310 0,200 0,645 1,000 0,645
Bariera de
3 | vapori 0,170 0,002 0,012 1,100 0,011 0,80
Placa 20
beton
4 | armat 1,740 0,130 0,075 1,100 0,068
Tencuiala
5 interioara 0,870 0,010 0,011 1,030 0,011
0,125 0,125
Rezistenta termica 0,382 in camp corectata final
0,935 0,924 0,740

Aria totala a planseului sub pod [m?]: 415,5

- Ferestre / usi exterioare:

Orientare Ferestre si usi exterioare
Lemn PVC Metal Total
Vv 32,22 33,24 4,83
E 39,87 43,26 1,89
N 8,61 6,53 0
) 9,96 3,29 0
TOTAL 90,66 86,32 6,72 183,7
Starea tamplariei: [ 1bung, [x] evident neetansa

[ ]fara masuri de etansare,
[ ] cu garnituri de etansare,
[ ] cu masuri speciale de etansare.

o Alte elemente de constructie: Nu este cazul
-intre casa scarilor si pod,
-intre acoperis si pod,
-intre casa scarilor si acoperis,
-intre casa scarilor si subsol,
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o Elementele de constructie mobile din spatiile comune:
- usa de intrare in cladire:
[ ] Usa este prevdzuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, cheie),
[ x] Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de
neutilizare,
[ ] Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent deschisa in
perioada de neutilizare,
- ferestre de pe casa scarilor: starea geamurilor, a tamplariei si gradul de etansare:
[ ] Ferestre / usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare:
[ x] Ferestre / usi in stare buna, dar neetanse:
[ ] Ferestre / usi in stare proasta, lipsa sau sparte,
*  Caracteristici ale spatiului locuit / incélzit:
Aria utild a pardoselii spatiului incalzit [m?]: 1663,4
Volumul spatiului incalzit [m?]: 4457,91 m®
indltimea medie libera a unui nivel [m]: 2,50
e Gradul de ocupare al spatiului incalzit / nr. de ore de functionare a instalatiei de incdlzire: 12/24
* Raportul dintre aria fatadei cu balcoane inchise si aria totala a fatadei prevazuta cu balcoane / logii:
e Adancimea medie a panzei freatice: H,= m;
* Tndltimea medie a subsolului fat3 de cota terenului sistematizat [m]:
e Perimetrul pardoselii subsolului cladirii [m]:

* Instalatia de incalzire interioara:

= Sursa de energie pentru incdlzirea spatiilor:
[ x] Sursa proprie, cu combustibil: gaze naturale
[ ] Centrala termica de cartier
[ ] Termoficare — punct termic central
[ ] Termoficare — punct termic local
[ 1 Alta sursa sau sursa mixta:

e Tipul sistemului de incalzire:
[ 1Tncdlzire locald cu sobe,
[x] Tncdlzire centrald cu corpuri statice,
[ 1Tncdlzire centrald cu aer cald,
[ 1incdlzire centrald cu plansee incilzitoare,
[ 1Alt sistem de incalzire: .....

e Date privind instalatia de incdlzire localad cu sobe: Nu este cazul

Nr. . . in Data Element reglaj Element Data ultimei
Tipul sobei Combustibil 2 At = R .
crt. instalarii ardere inchidere tiraj curatiri

Starea cosului / cosurilor de evacuare a fumului:
[ ]Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani,
[ ]Cosurile nu au mai fost curatate de cel putin doi ani,

e Date privind instalatia de Tncalzire interioara cu corpuri statice:

Numdr corpuri statice [buc.] )
Tip corp static in spen.)iul in spatiul Total in spa'-giul in spatiul Total
locuit comun locuit comun
Otel panou
Fonta
Aluminiu
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- Tip distributie a agentului termic de incalzire: [ ] inferioard, [ ] superioara, [ ] mixt3
Necesarul de caldura de calcul [W]: 250000
Racord la sursa centralizata cu caldura: [ ] racord unic, [ ] multiplu: puncte,
diametru nominal [mm]:
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:
Contor de caldura: Nu e cazul
* Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivel de racord, retea de distributie, coloane):
* Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivelul corpurilor statice):
[] Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale,
[ ] Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre acestea nu
sunt functionale,
[x] Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin juméatate dintre
armaturile de reglaj existente nu sunt functionale,
- Reteaua de distributie amplasata in spatii neincilzite:
* Lungime [m]:
¢ Diametru nominal [mm, toli]:
* Termoizolatie:
- Starea instalatiei de incdlzire interioara din punct de vedere al depunerilor:
[ ] Corpurile statice au fost demontate si spalate / curdtate in totalitate dupa ultimul sezon de
incalzire,
[ 1Corpurile statice au fost demontate si spdlate / curdtate in totalitate tnainte de ultimul
sezon de incalzire, dar nu mai devreme de trei ani,
[x ] Corpurile statice au fost demontate si spélate / curitate in totalitate cu mai mult de trei
ani in urma,
- Armaturile de separare si golire a coloanelor de incilzire:
[ ] Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora,
functionale (noi),
[ ] Coloanele de incalzire nu sunt prevdzute cu armaturi de separare si golire a acestora sau nu
sunt functionale,
e Date privind instalatia de incdlzire interioara cu planseu incalzitor: Nu este cazul
*  Aria planseului incélzitor [m?],
* Lungimea [m] si diametrul nominal [mm] al serpentinelor incélzitoare;

Diametru serpentind. [mm]
Lungime [m]
* Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei;

- Sursa de incadlzire — centrala termica proprie:
- Putere termica nominala:
* Randament de catalog:
*  Anul instaldrii:
*  Ore de functionare:
*  Stare (arzdtor, conducte / armaturi, manta):
* Sistemul de reglare / automatizare si echipamente de reglare:
¢ Date privind instalatia de apa calda de consum:
* Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
[ x] Sursa proprie, cu: 9 microcentrale cu gaze naturale
[ ] Centrald termica de cartier
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MANAGEMENT LA ENGINEERING

-~ Faza: Audit Municipiul Zaldu, Judetul Sdlaj

CJ] Beneficiar — Consiliului Judetean Salaj
pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
Municipiul Zaldu, Judetul Salaj

[ ]Termoficare — punct termic central
[ ] Termoficare — punct termic local
[ ] Alta sursa sau sursa mixta:

e  Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
[ 1Din sursa centralizata,
[ x] Centrala termica proprie,
[ ]1Boiler cu acumulare,
[ ]Preparare locald cu aparate de tip instant a.c.m.,
[ ] Preparare locala pe plita,
[ ]Alt sistem de preparare a.c.m.:

- Puncte de consum: a.c.m./ a.r; 35/58
- Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri :Lavoar — 30; Spalator — 1; Dus: - 1; Cada de baie: - 3; Rezervor
WC-23;

- Racord la sursa centralizatd cu caldurd: [ ] unic, [ ] multiplu: puncte,
diametru nominal [mm]:
presiune necesara (nominal) [mmCA]:

* Conducta de recirculare a a.c.m.: [ Jfunctionala, [ 1 nu functioneaza, [ ] nu exista
- Contor de caldura general: tip contor exista ;
anulinstalarii )
existenta vizei metrologice ___ ;

- Debitmetre la nivelul punctelor de consum: [ ] un exista; [ ] partial; [ ] peste tot

- Alte informatii:

* 9 microcentrale termice pentru incalzire si preparare a.c.m;

* facturi pentru apa calda de consum pe ultimii 3 ani:

e facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clddirile cu instalatie proprie de producere a.c.m.
functionand pe gaze naturale — facturi pe ultimii 3 ani : -

* date privind starea armaturilor si conductelor de a.c.m.: in stare buna;

* temperatura apei reci din zona / localitatea in care este amplasata clddirea (valori medii lunare —
de preluat de la statia meteo locala sau de la regia de apa) t,, = 10°C

* numarul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc
consumurile facturate): 100

- Informatii privind instalatia de climatizare: Nu este cazul

- Informatii privind instalatia de ventilare mecanica: Nu este cazul

- Informatii privind instalatia de iluminat in spatiul comun:

Tip iluminat:

[ 1fluorescent [ Jincandescent [x] mixt

Starea retelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:
[ x] buna [ Juzata
Puterea instalata a sistemului de iluminat: aproximati

[ 1 date indisponibile

O, Ia (P
7F T O
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q - Proiect nr. Reabilitare energeticd imobil — Lot 1
PBG-a0 -~ 19-1/2015 str. Avram lancu nr. 29
MANAGEMENT & ENGINEERING
y &4 Faza: Audit Municipiul Zaldu, Judetul Sélaj M

Beneficiar — Consiliului Judetean Silaj
pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
unicipiul Zaldu, Judetul Silaj

Anexa 2: CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA CLADIREA REALA

Cod postal Nr. inregistrare la Data
localitate Consiliul Local Inregistrarii
zzI| | aa
Performanta energetica a cladiril |y
[ Sistemul de certificare: Metodologia de caicul al . ;
Performanfei Energetice a Clidinior elaborats in i C'g‘g::tge

| aplicarea Legii 372/2005

Eficientd energetic3 ridicatd

energetica

(c]

o

Eficientd energetica scazutd

Q) | | consum anual specific de energie [KvWh/m?an] |223.72 125,71
-o Indice de emisii echivalent CO;  [kgeos/m2an] |44,74 25,14
Consum anual specific de energie Clasa energeticd
[kWHm’an] penlru: Cladirea Cladirea de
certificatd referintd
' Incalzire: 189,09 D B
Apa calda de consum: \ B
Climatizare: - - E
Ventilare mecanica: - - -
Tluminat artificial: 6,04 A .Y

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: o

Date privind cladirea certilicata
Adresa cladirii: Zalau, Jud. Salaj, Str. Avram lancu, nr. 29, Aria utila: 1663,4 m?
Categoria cladirii: servicii, birouri
Regim inaltime: P+3 ctaje
Anul construirii: 1986
Scopul claborarii certificatului encrgetic: evaluarca performantelor energetice ale cladirii

Aria construita desfasurata: 1909,67m?*
Volumul interior al cladirii: 4457,91m?

Mramul de calcul utilizat: AIIEneray , versiunea: 4.0.1

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatca Numele si prenumele Scria si

{c, i, ci) Nr. certificat certificatului in regisyd|
de atestare auditorului

ci Serbanescu Marcela BA 00795/2008 424 /iul. 2015

Nr. si data inrcg;istmﬁ

&

Clasificerea energeticd a clddirii este fécuts functie de consumul total de energie al clédirii, estirg
sl energeticd a constructiei si instelatiilor eferente.
Notarea energetic& a clédirii tine seame de penelizérile datorate utilizarii nerafionale e energiei.

-
(£
Perioade de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 eni de la deta eliberérii acestuia 0/;.
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q - Proiect nr. Reabilitare energeticd imobil - Lot 1
PBG -y -~ 19-1/2015 str. Avram lancu nr. 29

MANAGEMENT & ENGINEERING

- Faza: Audit Municipiul Zaldu, Judetul Sdlaj

| Beneficiar — Consiliului Judetean Sdlaj
pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
Municipiul Zaldu, Judetul Salaj

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRNl
g Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:

v y V
T eTEE—— <——

gzggﬁ g *rR8 3 8 8 $23 R 3 E
180,09 KWh/m?n 28,59 kvh/m3an 6,04 Kwhiman
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:

DE CONSUM, ILUMINAT

y
R . —— . P —

W o = 0 W S S M W W o e v~ @ @ (=]
fRa® 8 E Lol e < L ] 2 - e N -
223,72 KWh/m®an - kWhim?an - kWh/m%an

O Performanta enerqetica a cladirii de referinta

Consum anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] eneraetica
pentru:

Incalzire: 91,08

Apa calda de consum: 28,59

Climatizare: - 100
Ventilare mecanica: -

lluminat; 6,04

Q Penalizéri acordate cladirii certificate si motivarea acestora:
P0=1,16 dupa cum urmeaza:

= Uscata si cu posibilitate de acces la instalatia comuna p1 =1

= Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, p2 =1,02
= Ferestre/usiin stare buna si prevazute cu gamituri de etansare p3 =1,02
= Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale pd =103
= Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul sezonde p5 =1,01
= Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, p6 =1

= Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum p7 =1

= Stare buna a tencuielii exterioare p8 =1,02
= Pereti exteriori uscati p9 =1

= Acoperis etans p10 =

= Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani pi11 =1

= Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica pi2 =1

0 Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunétatirea performantei energetice a
cladirii:
= Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii :
Izolarea peretilor exteriori si a planseului sub pod cu polistiren, inlocuirea tamplariei exterioare.

= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz :
Reabilitarea instalatiilor prin montarea robinetelor termostatice la radiatoare.

Clasificarea energeticé a clddirii este fécuta functie de consumul totel de energie al clédinii, estimeat prin enalizé termica
si energeticd a constructiel §l instelailor eferente.

Notaree energeticé a clddiril tine seama de penelizérile datorete utilizéni nerationale e energiel.

Perioada de velebilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarni acestuia
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MANAGEMENT & ENGINEERING

y &4 Faza: Audit Municipiul Zaldu, Judetul S3laj

| Beneficiar — Consiliului Judetean Silaj
pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
Municipiul Zaldu, Judetul Salaj

Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii:
e Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:

Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice a peretilor exterior peste valoarea R’'min>1,70 m2K/W,
prevazuta in normativul C107/2005, se face prin izolarea termica a peretilor exteriori, pana la cota cea mai
inalta a sarpantei, cu un strat de polistiren expandat ignifugat EPS80 (Euroclasa B-s1-d0) de 10 cm grosime,
inclusiv protectia acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. Izolarea parapetilor balcoanelor cu polistiren
expandat si a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime. La aplicarea termosistemului se va acorda o
atentie deosebita inchiderii puntilor termice existente.

Solutia 2 (S2) — Tamplaria exterioara existenta este tamplarie din lemn dubl3, prevazuta cu doua foi de
geam simplu, din PVC si metal, nerespectand, in ansamblu, rezistentele termice minime prevazute in
normativul C107/ 2005, (R'min > 0,50 m?K/W).

Se recomanda inlocuirea tuturor ferestrelor exterioare existente, cu ferestre termoizolante, cu
tamplarie din PVC cu 5 camere, cu armaturd metalicd, cu fante de circulatie naturald controlatd a aerului intre
exterior si spatiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone -
rezistenta scazuta), cu geam termoizolant tratat la exterior low-e.

Se recomanda inlocuirea usilor de acces in cladire, existente, cu usi eficiente energetic, cu tdmplarie
din profile din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant tratat low-e la fata exterioara a foii
interioare. Usile de acces vor fi prevazute cu sistem de autoinchidere.

Solutia 2* (S2*) - Pentru balcoane, solutia de reabilitare este de reparare si inchidere a
balcoanelor.

Se va asigura a ventilarea incaperilor catre balcoane, prin grile de ventilare prevazute in tdmplaria de
inchidere a balcoanelor, pentru a asigura permanent aportul de aer proaspat necesar.

Solutia 3 (S3) — Pentru planseul sub pod se propune izolarea acestuia, acoperisul existent nerespectand
rezistentele termice minime prevazute in normativul C107/ 2005, (R'min>4,50 m?K/W). in ceea ce priveste
izolarea planseului de sub pod, se recomanda aplicarea termosistemului, din polistiren expandat de mare
densitate, min. EPS120, cu grosimea de 20 cm. Peste acesta se va turna o sapa usoara de egalizate din beton,
cu grosimea de 4 cm (M100 T armata cu plasda STNB @5-200). Sarpanta existentd se va reface in totalitate.

Se va monta o retea de captare pentru protectia impotriva trasnetului. Dupa terminarea lucrarilor, se vor
face verificari pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.

Solutia 4 (S4) — Pentru instalatii, conform OUG 63/2012, completata cu Legea 238/2013, se recomanda
urmatoarele lucrari de interventie:

- montarea robinetelor cu cap termostatic, robinete retur si ventile de aerisire la radiatoare.

Pentru instalatii se vor executa si urmatoarele lucrari conexe:
- demontarea instalatiilor de pe fatade si acoperis, in vederea reabilitarii, si remontarea lor;
- repararea conductelor de distributie apa rece, din canalul termic, pdnd la cdminul de bransament si
izolarea lor;
- repararea colectoarelor de canalizare menajera din canalul termic, pana la cdminul de racord;
— repararea jgheburilor si burlanelor pentru ape pluviale.
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q - Proiect nr. Reabilitare energeticd imobil — Lot 1 Beneficiar — Consiliului Judetean Salaj

PBGa ~ 19-1/2015 str. Avram lancu nr. 29 pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
y &4 Faza: Audit Municipiul Zaldu, Judetul Salaj Municipiul Zaldu, Judetul Silaj

Anexa 2: CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA CLADIREA REABILITATA

Cod postal Nr. inregistrare la Data
localitate Consiliul Local Inregistrarii
.z | aa

(OO LTIIIT]

Performanta energetica a cladirii | pooics 1%

Sistemul de certificare: Metodoiogia de caicul al
Performaniei Energetice a Cladinior elaborata in

aplicarea Legii 372/2005

d

energetica

Cladirea Cladirea de
certificatd referintd

Eficientd energetica ridicatd

(4]

hd

& Eficientd energetic scizutd
Q) | | consum anual specific de energie [KWh/m?2an] |118.35 125,71
v Indice de emisii echivalent CO, [kgcodm2an] |23.67 25,14
Consum anual specilic de energie Clasa energeticd
[kWh/m*an] pentru: Cladirea | Cladirea de
cerificatd referintd
H Incalzire: 83,72 B B
calda de consum: 589 B
Climatizare: - = C
Ventilare mecanica: = - -
TMuminat artiicial: 6.04 A A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m*an]: o

Date prmna cladirea certificata
Adresa cladirii: Zalau, Jud. Salaj, Str. Avram lancu, nr. 29, Aria utila: 1663,4 m®
Categoria cladirii: servicii, birouri & Y . a
Regim inaltime: P+3E+Pod Aria construita desfasurata: 1909,67m
Anul construirii: 1986 Volumul interior al cladirii: 4457,91m?
Scopul claborarii certificatului cncrgct.ic: evaluarca performantelor energetice ale cladirii

| Programul de calcul utilizat: AllEnergy , _ versiunea: 4.0.1

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea Numele si prenumele Seria si Nr. si data in

(c, i, ci) Nr. certificat certificatului in
de atestare auditorului

ci Serbanescu Marcela BA 00795 /2008 428 /iul. 201§ - :

Clasificeree energetica a clédirii este fcuta functie de consumul totel de energie &l clédirii,
si energeticé a constructiei gi instelatiiior eferente.

Notaree energeticé a clédidi fine seame de penelizdrile datorate utilizérii nerafionale & energiei.
Pericade de velebilitete & prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberénii ecestuia
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MANAGEMENT & ENGINEERING

V4 Faza: Audit Municipiul Zaldu, Judetul Salaj

Beneficiar — Consiliului Judetean Silaj
pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
Municipiul Zaldu, Judetul Salaj

gl

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII
O Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:

V y y
T — <———

sxne g = 2338 8 § gese's g
83,72 KWh/m?an 28,59 kWhi/m?an 6,04 KWh/man
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:

DE CONSUM, ILUMINAT

.
RO . ~S—

§873 % 8 REEF E 3 “tEex oA
118,35 kWh/man - kWhim?an - k'Wh/man

a0 Performanta eneraetica a cladirii de referinta

Consum anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] eneraetica
pentru:

Incalzire: 91,08

Apa calda de consum: 28,59

Climatizare: - 100
Ventilare mecanica: -

lluminat: 8,04

a Penalizéri acordate cladirii certificate si motivarea acestora:

PO=1 dupa cum urmeaza:

Uscala si cu posibilitate de acces la instalatia comuna

Usa este prevazuta cu sistem autornat de inchidere si sistem de siguranta (interfon,
Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu gamituri de etansare

Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale

Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul sezon de
Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora,
Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum

Stare buna a tencuielii exterioare

o TTOT
BRABTRBRE
L1 [ 1A 1
PTG QU QT QU Qi g S

Pereti exteriori uscati p9 =

Acoperis etans p10 =
Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani p1t =
Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica p12 =

O Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a
cladirii:
= Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii :

= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz :

Clasificerea energetica a clédirii este fécuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimet prin enalizé termica
$i energeticd a construcliei si instelafiilor aferente.

Notarea energeticd a clddirii {ine seama de penelizérie datorate wtilizéril nerationale a energiei.

Perioade de velebilitate @ prezentulul Certificet Energetic este de 10 eni de la dete eliberédnii ecestuie
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P Proiect nr. Reabilitare energetica imobil — Lot 1 ‘B _J| Beneficiar — Consiliului Judetean Salaj
PBG il 19-1/2015 str. Avram lancu nr. 29 i = pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
MANA )

MENT& ENGINEERING

y 4 Faza: Audit Municipiul Zaldu, Judetul Salaj Municipiul Zaldu, Judetul Silaj
p 1

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Str. Avram lancu nr. 29, Municipiul Zalau, Judetul Silaj
Anexa la Certificatul de performanti energetica nr. 424 / iul. 2015

Date privind constructia:

e Categoria cladirii: [ ] de locuit, individuala [ ] de locuit cu mai multe apartamente

[ ] camine, internate [ Ispitale, policlinici
[ 1 hoteluri si restaurante [ ] cladiri pentru sport
[ ] cladiri social-culturale [ ] cladiri pentru servicii de comert

[ x ] alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

® Nr. niveluri: [ ]Subsol partial, [ ] Demisol,
[x JParter + 3 etaje + Pod

e Nr. de apartamente si suprafete utile: Nu e cazul

Tip. ap. apari;rrlaeunr;t”[mz] Nr. ap. Sue [M?]
0 1 2 3
e Volumul total al cladirii: 4457,91 m?

Suprafata pereti parte opaca 964,5 m?
Suprafata parte vitrata tamplarie lemn si metal 97,38 m?
Suprafatd parte vitratd tamplérie PVC 86,32 m?
Suprafata totala planseu sub pod 415,85 m’
Suprafata sarpanta 572,65 m?
Suprafatd planseu pe canal termic 46,5 m?
Suprafata planseu pe sol 369 m?
Total suprafatd incalzita 1663,4 m?
Suprafata construita desfasurata 1909,67 m?
Volum incalzit 4457,91 m?
Volum total al cladirii 4457,91 m

Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei: Indice de compactitate al cladirii, S¢ / V: 0,26 m™

Date privind instalatia de incalzire interioara:

Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:

[ x] Sursa proprie, cu combustibil: 9 microcentrale termice cu gaze naturale
[ ] Centrald termica de cartier

[ 1Termoficare — punct termic central

[ 1 Termoficare — punct termic local

[ 1Alta sursa sau sursa mixta:

Tipul sistemului de incalzire:

[ 1Tncélzire locald cu sobe,
[x] Incélzire centrald cu corpuri statice,
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4 - Proiect nr. Reabilitare energeticd imobil - Lot 1 Beneficiar — Consiliului Judetean Silaj
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PBGr -~ 19-1/2015 str. Avram lancu nr. 29 SIS bta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
MANAGEMENT A ENGINEERING ’%I 4
- Faza: Audit Municipiul Zaldu, Judetul Salaj W Municipiul Zaldu, Judetul Sdlaj
[ 1Tncélzire centrald cu aer cald,
[ ]1Incdlzire centrald cu plansee incdlzitoare,
[ ]1Alt sistem de incalzire:

@ Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe: Nu este cazul

*  Numarul sobelor:

* Tipul sobelor, marimea si tipul cahlelor — tabel.

@ Date privind instalatia de incdlzire interioara cu corpuri statice:

Numar corpuri statice [buc.] Suprafata echivalentd termic, [m?]
Tip corp static in spatiul |in spatiul in spatiul|in spatiul
locuit comun locuit | comun

radiatoare otel - 4
radiatoare fonta - =
radiatoare aluminiu - -

Tip distributie a agentului termic de incalzire: [ x Jinferioara, [ ] superioard, [ ] mixta
* Necesarul de caldura de calcul: 250 kW

* Racord la sursa centralizatd cu caldurd: [ ] racord unic, [ ] multiplu: ____ puncte,
- diametru nominal: mm,

e Contor de caldura: - tip contor _____ ;
-anulinstalarii
- existenta vizei metrologice

* Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord 3

* Lungimea totald a retelei de distributie amplasata in spatii neincilzite _m;
* Debitul nominal de agent termic de incélzire BRIl Vot

* Curba medie normald de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [°C] -15 | -10 -5 0 +5 +10
Temp. tur [°C]
Q.Tnc. mediu orar [W] AR

@ Date privind instalatia de incdlzire interioara cu planseu incélzitor: Nu este cazul

* Aria planseului incalzitor: m?

* Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare;

Diametru serpentind. [mm]
Lungime [m]

* Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei:

Date privind instalatia de apa calda de consum:
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MANAGEMENT & ENGINEERING

y &4 Faza: Audit Municipiul Zaldu, Judetul Silaj

|| Beneficiar — Consiliului Judetean Sdlaj
pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
Municipiul Zaldu, Judetul Salaj

@ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

[ x ] Sursa proprie, 9 microcentrale termice cu gaze naturale
[ ] Centrala termica de cartier

[ ITermoficare — punct termic central

[ ]Termoficare — punct termic local

[ 1Alta sursa sau sursa mixta:

® Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

[ 1Din sursa centralizata,

[ x ] Centrald termica proprie: 9 microcentrale termice cu gaze naturale

[ 1Boiler cu acumulare,

[ ]Preparare locald cu aparate de tip instant a.c.m.,

[ ] Preparare locala pe plita,

[ JAIt sistem de preparare a.c.m.: _

Puncte de consum a.c.m.: 35

@ Numdrul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar — 30; Spalator — 1; Dus: - 1; Cada de baie: - 3; Rezervor
WC-23;

Racord la sursa centralizata cu caldura: [ 1racord unic, [ Jmultiplu: puncte,

- diametru nominal: ______mm,
- necesar de presiune (nominal): __mmCA

Conducta de recirculare a a.c.m.: [ ] functionald, [ ] nu functioneaza, [ ]nu existd

Contor de caldurd general: - tip contor _exista - anul instalarii :

- existenta vizei metrologice

Debitmetre la nivelul punctelor de consum: [ ] nu exista, [ ] partial, [ ] peste tot
Informatii privind instalatia de climatizare: Nu este cazul
Informatii privind instalatia de ventilare mecanica: Nu este cazul

Informatii privind instalatia de iluminat din spatiul comun:
Tip iluminat: [ ] fluorescent, [ ]incandescent, [ x] mixt

Starea retelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:

[ x] buna [ Juzata [ 1 date indisponibile

Puterea instalatd a sistemului de iluminat: aproximativ 25000 W.
Tntocmit,
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMUBIL
-Camin Nefamilisti-
Judeful SALA]J SCARA 1:500
Teritoriul administrativ mun. ZALAU Proprietar:
Cod SIRUTA 139713 Tudetul Salai
Adresa: Zaldu, Str. Avram lancu nr. 29 u. € .a:]
Camin Nefamilisti 7 prin Consiliul Jug
Nr. cadastral ﬁ.f ' Adresa: Zaldu,p-ta
VIZAT
OCPI SALAJ
- B
[.)r.-o‘ C ) / T
132350 / @80, 1% €
\/3
= -
= >3
3 5
& Q
<
P
(%)
D
.
X Y L}
1. 632296.45 35377341
2. 632303.36 353775.42
: 3. 632304.47 353771.68
v u 4. 632322.89 353777.05
CONSTRUCTIE EXISTENTA = STR. AVRAM IANCU NR. 29, ZALAU s. 632321.96  353780.22
o G 6. 632328.59 353782.15 E
g 7. 63232506  353794.25
PROIECTANT GENERAL b | 9 BENEFICIAR
PBGZ®» ~  PBGManagement & Engineering SR.L: B CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Vg CUI: R030213957; office@pbgrup.ro.-* / &Y P-TA1DECEMBRIE 1918 NR. 12
Administrator: ing. Adina Zoe SIMION ~ —7"Xz¢/ - MUNICIPIUL ZALAU, JUD. SALAJ
= PROIECTANT DE SPECIALITATE SERVICII DE PROIECTARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE | Proiectnr. [
=_'—_"_=I3 Rozsnyai Balint Birou Individual de Arhitectura | IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE 19-1/2015
= CIF: 30317460; bia.rozsnyaibalint@gmail.com | LAIMOBILELE AFLATE IN PROPRIETATEA JUDETULUI SALA) | Faza:
Coordonator proiect : arh. Balint ROZSN‘{A%'/ Pr. nr. 16-1 | $| ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ AUDIT EN.
Sef proiect|arh. B4lint ROZSNYAI '\ -7 b_;7 Scara: STR. AVRAM IANCU NR. 29, ZALAU - LOT 1 702 F
Relevat |arh. Balint ROZSNYA 1500 1p) AN DE SITUATIE
Data: Rev: |Plansa
Desenat |arh. Balint ROZSNYAI 2015 1/1

File: Planuri 500_EXP.dwg




E




