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Ll NOTA:
aa)] @ @ - Campul general al fatadelor (inclusiv parapetii balcoanelor, intradosul planseelor balcoanelor de la etajul 1 si inchiderile
% ! ! ! 320 ! ! % podului) se va placa cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm EPS80 - Euroclasa B-s1, dO, pe partea exterioara, protejat cu
L 85 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 300 L85 | 0 masa de spaclu de minim 5 mm grosime si se va finisa cu tencuiala acrilicd structurata de minim 1,5 mm grosime.
i 1w L i i i 2600 i i ! L w0 ! - Spaletii laterali, partea superioara si inferioara a golurilor de fatad3 se vor placa cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm
{ 50 | : 250 I 50 | ! J J 2590 ! ! I | 50 I 250 ] | 50 { EPS80 - Euroclasa B-s1, dO.
1 — 1 | | | | [T T - Interaga suprafata de placaj tip ,bratca” se va desface.
| | i +F T F'I'___' ____________ ____.'r.l T i i === =1 | - Soclul cladirii se va izola cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm cu densitatea minimum 30 kg/m3, inclusiv partea de
: : +10.67 I : : I I ; . l : sub cota terenului, pana la o adancime de 0,5 m, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si se va finisa cu
— | I . I ' 4 - - - = - | 4+ tencuiala mozaicata pentru socluri.
I | JI | L 1 H 11! l )| 1110 * Bl 8| o - Planseul peste ultimul nivel se va termoizola cu placi polistiren expandat ignifugat de mare densitate de 20 cm min.
______ OO U 1 1 O o e s O EPS120 si se va proteja cu sapé din M100 T armats cu plas STNB @5-200 - grosime 4 cm.

— i |_ 1— _l 1 I_ [ L rj i 2 - Sarpanta existenta se va reface in totalitate prin inlocuirea elementelor deteriorate ale sarpantei (cosoroabe, popi, pane,
| | | | : | I = —_ capriori, sipci) si nlocuirea invelitorii din tigld cu tigle ceramice noi. intreg materialul lemnos va fi ignifugat. Obligatoriu se
| | | | | | : N vor monta opritori de zapada.

+12.39 ! . . . I I I - Dupa refacerea sarpantei se va monta reteaua de captare pentru protectia impotriva trasnetului inclusiv coborarile catre

- | | | | [ | 1 priza de pdmant.
'___i________________} | | | | I | | ! - Tampldria exterioara existentd se va inlocui cu tamplarie exterioara din PVC cu 5 camere, cu armaturd metalicd, cu fante
R &t e e e R e e e . A . . . I de circulatie naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului in jurul

I | | | £ | [ | | I ferestrelor si al altor zone cu rezistentad scazuta), cu foaia de geam dinspre interior tratata pe fata exterioara low-e.

! f i | = | [ | | I - Usile de acces existente se vor inlocui cu usi eficiente energetic, cu tamplarie din profile din aluminiu cu rupere de punte

I . . . : . . . I - termica si geam termoizolant tratat low-e la fata exterioara a foii interioare. Usile de acces vor fi prevazute cu sistem de

I I I I I N I I I I e autoinchidere.

I | | I:l:Il | | ID] | ||:|:|] | \ | I - Balcoanele se vor inchide cu tdmplarie exterioara din PVC cu 5 camere, cu armatura metalica, tdmplaria din interiorul

I | § | 1:‘: | | T | § | . § S balcoanelor inchise ramane neschimbata. Se vor prevedea profile cu lacrimar la partea superioara a tamplariei.

I . . . . | | I in situatiile in care se inchid balcoane din dreptul spatiilor dotate cu microcentrale proprii, conductele de evacuare gaze

il | | | | [ | | I arse-admisie aer vor fi prelungite astfel incat evacuarea gazelor arse sa se realizeze in exterior.

I | | | I | I - : | Pentru evitarea posibilelor accidente din cauza scapari de gaze, la inchiderea acestor balcoane se vor prevedea in

WL . . . I - _I NN _AI\ panourile de tamplarie grile de ventilatie permanent deschise.
| T | | | | | | | ! Balcoanele de la ultimul nivel se vor inchide la partea superioara cu panouri termoizolante tip ,sandwich” cu spuma
L. — |4 I_.I._ e B o o 1 o o B e o e e B St B Y o U e e B o B o i o o B el B o i n b B e B o i o e B B o i o e B o TR i o B R E R el B o B o B R e R B B B _..I'_.-- — = -t _.i--|._ — g8 -@ poliuretanica. Aceste panouri vor fi montate pe o confectie metalicd de sustinere.

Ik | . . A . . I - Se vor inlocui elementele de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorturi).

I | +15.62 | | #1562 | [ | ‘;1562 I o s - Se vor reface trotuarele perimetrale de protectie.

] | | | [ | | 0 = e - Se vor repara elementele de constructie ale fatadei care prezintad potential pericol de desprindere si/sau afecteaza

b : : : . — N functionalitatea cladirii.

L. — |4 I_.!. N Y O U (O _I B U (N I Rl (N I A ) (N I N S I_ N N I I A (N I l 8 I R A (R N O Y _I S S O I O A (N I I_ 8 I (N U (A L .10 I O R L_I S 1 A . - Se vor demonta si remonta dupa efectuarea lucrarilor de interventie instalatiile si echipamentele montate aparent pe

) | | | | [ I fatadele cladiri.
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