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fereastră din profile PVC cu 5 camere şi
geam termoizolant 4+16+4 mm

termoizolaţie polistiren expandat ignifugat EPS 80 - 10 cm
Euroclasa B-s1,d0 - aplicat ă pe pereţi

fereastră închidere balcoane din profile PVC cu 5 camere şi
geam termoizolant 4+16+4 mm

termoizolaţie polistiren expandat ignifugat EPS 80 - 10 cm
Euroclasa B-s1,d0 - aplicat ă pe parapeţii balcoanelor inclusiv la intradosul plan şeelor

prelungire conducte de evacuare gaze arse-admisie aer
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Categoria de importanţă - C
Clasa de importanţă - III
Gradul de rezistenţă la foc - II
Risc mic de incendiu
Regim de înălţime P+3E

SUPRAFEŢE

AC =   457.84 m²
AU = 1477.37 m²
AD = 1909.67 m²

NOTĂ:
- Câmpul general al faţadelor (inclusiv parapetii balcoanelor, intradosul planşeelor balcoanelor de la etajul 1 şi  închiderile
podului) se va placa cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm EPS80 - Euroclasa B-s1, d0, pe partea exterioară, protejat cu
o masă de spaclu de minim 5 mm grosime şi se va finisa cu tencuială acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime.
- Şpaletii laterali, partea superioară şi inferioară a golurilor de faţadă  se vor placa cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm
EPS80 - Euroclasa B-s1, d0.
- Înteraga suprafaţă de placaj tip „bratca” se va desface.
- Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm cu densitatea minimum 30 kg/m3, inclusiv partea de
sub cota terenului, până la o adâncime de 0,5 m, protejat cu o masă de spaclu de minim 5 mm grosime şi se va finisa cu
tencuială mozaicată pentru socluri.
- Planşeul peste ultimul nivel se va termoizola cu plăci polistiren expandat ignifugat de mare densitate de 20 cm min.
EPS120 şi se va proteja cu şapă din M100 T armată cu plasă  STNB Ø5-200 - grosime 4 cm.
- Şarpanta existentă se va reface în totalitate prin înlocuirea elementelor deteriorate ale şarpantei (cosoroabe, popi, pane,
căpriori, șipci) și înlocuirea învelitorii din ţiglă cu țigle ceramice noi. Întreg materialul lemnos va fi ignifugat. Obligatoriu se
vor monta opritori de zăpada.
- După refacerea şarpantei se va monta reţeaua de captare pentru protecţia împotriva trăsnetului inclusiv coborârile către
priza de pământ.
- Tâmplăria exterioară existentă se va înlocui cu tâmplărie exterioară din PVC cu 5 camere, cu armătură metalică, cu fante
de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi spaţiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul
ferestrelor şi al altor zone cu rezistenţă scăzută), cu foaia de geam dinspre interior tratată pe faţa exterioara low-e.
- Uşile de acces existente se vor înlocui cu usi eficiente energetic, cu tâmplărie din profile din aluminiu cu rupere de punte
termică şi geam termoizolant tratat low-e la fata exterioara a foii interioare. Uşile de acces vor fi prevăzute cu sistem de
autoînchidere.
- Balcoanele se vor închide cu tâmplărie exterioară din PVC cu 5 camere, cu armătură metalică, tâmplăria din interiorul
balcoanelor închise rămâne neschimbată. Se vor prevedea profile cu lăcrimar la partea superioara a tâmplăriei.
În situațiile în care se închid balcoane din dreptul spaţiilor dotate cu microcentrale proprii, conductele de evacuare gaze
arse-admisie aer vor fi prelungite astfel încât evacuarea gazelor arse să se realizeze în exterior.
Pentru evitarea posibilelor accidente din cauza scăpări de gaze, la închiderea acestor balcoane se vor prevedea în
panourile de tâmplărie grile de ventilație permanent deschise.
Balcoanele de la ultimul nivel se vor închide la partea superioară cu panouri termoizolante tip „sandwich” cu spumă
poliuretanică. Aceste panouri vor fi montate pe o confecție metalică de susţinere.
- Se vor înlocui elementele de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorțuri).
- Se vor reface trotuarele perimetrale de protecție.
- Se vor repara elementele de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează
funcţionalitatea clădirii.
- Se vor demonta şi remonta după efectuarea lucrărilor de intervenţie instalaţiile şi echipamentele montate aparent pe
faţadele clădiri.


