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Studiu hidrologic

pentru debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%, 2% si 5%,
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1. Calculul debitului maxim

1.1. Identificarea sectiunii de calcul

Identificarea sectiunii de calcul s-a facut prin deplasare in teren, ocazie cu care s-au

efectuat si masuratorile topografice necesare (in completarea celor furnizate de beneficiar).

1.2. Determinarea principalelor elemente morfometrice

Elementele morfometrice necesare in calculele ulterioare si care s-au determinat sunt
lungimea raului de la izvor pana in sectiunea de calcul si suprafata bazinului aferentd sectiunii
de studiu, acestea fiind prezentate in tabelul numarul 1.

Pentru determinarea acestor elemente a fost necesara trasarea limitelor bazinului de
receptie aferent raului si sectiunii precizate. Aceasta operatiune s-a facut cu ajutorul curbelor de
nivel, determinandu-se pe o harta topografica suficient de detaliata (1:25000 in acest caz) linia
de cumpana a apelor care separa bazinul hidrografic in studiu de zonele vecine.

Valorile obtinute au fost concordate cu cele din Atlasul Cadastral al Apelor din Romania,
editia 1992.
Alte elemente morfometrice caracteristice bazinelor au fost determinate in functie de

necesitatea folosirii lor in calculele hidrologice.

TEREO70
Nr. Crt Ru Cod F L Coordonate S
cadastral km? km X Y
1 Valea Boului 1.2.1 113 5.1 619452 337842

Tabel nr. 1 Elemente morfometrice ale bazinului hidrografic aferent sectiunii de calcul

1.3. Inventarierea, centralizarea si analiza fondului de date

S-a efectuat o analizd a datelor existente la statiile hidrometrice din bazinul hidrografic
Crasna; pe raul Valea Boului nu existd sectiuni de monitorizare a parametrilor hidrologici, cea
mai apropiata statie hidrometricad se afla, in aval de sectiunea studiata, pe r. Crasna (statia

hidrometrica Crasna).
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Amplasamentul studiat se afla in pe raul Valea Boului, cod cadastral 11.2.1 care face
parte din bazinul hidrografic al raului Crasna. Raul Valea Boului, afluent al raului Crasna,
izvoraste de pe versantul vestic al Muntilor Meses, avand o lungime totald de 9 km, panta
medie de scurgere - 31 %o,
cu un coeficient de sinuozitate de 1.10. Bazinul hidrografic are o altitudine maxima de 589 m si

o altitudine aval de 311 m.

1.4. Cunoasterea caracteristicilor factorilor de mediu

Formarea scurgerii si deplasarea apei pe versanti si in albie este conditionata de factorii
de mediu cum sunt structura geologica, solurile, vegetatia si gradul de impadurire, existenta
zonelor degradate cu eroziuni accelerate, formatiuni torentiale si extinderea lor, existenta, tipul
si intinderea asezéarilor omenesti, starea albiilor, cursurile de apa din bazin (permanente,
semipermanente, etc.).

Folosind totalitatea informatiilor privind evolutia faciesului bazinal, s-a precizat evolutia
coeficientilor de scurgere in aceste bazine si a timpului de concentrare, elemente importante in

determinarea debitelor maxime.

1.5. Calculul debitelor maxime
Pentru determinarea valorilor debitelor maxime au fost utilizate formulele de calcul
genetic prevazute in instructiunile in vigoare, iar coeficientii folositi sunt obtinuti din hartile

sinteza si tabelele ce fac parte din aceste instructiuni.

Q1% =ky-ip-a-F™
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S-au intocmit relatiile de sinteza zonald care s-au folosit la determinarea debitelor maxime in
sectiunile studiate. Aceste relatii sunt de tipul q1% = f(F), unde q reprezinta debite specifice de
1% cunoscute pe arealul studiat, iar F este suprafata bazinului.

Astfel, utilizand metodele mentionate mai sus, s-au determinat pentru sectiunea de
studiu, debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%. Trecerea de la probabilitatea de 1%

la cea de 5% s-a facut utilizand parametrii Cs si Cv specifici statiilor hidrometrice din zona.
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Rezultatul calculelor privind debitele maxime solicitate sunt prezentate in tabelul nr.2.

Qmax Qmax Qmax
Nr. Crt Rau Cod F 1% 2% 5%
cadastral km? m3/s m3/s m3/s
1 Valea Boului 1.2.1 11.3 42.7 34.0 24.1

Tabel nr. 2 Debitul maxim in regim natural cu probabilitatea de depagire de 1%, 2% si 5%

Intocmit,
S.C. Topo Explorer S.R.L.
ing. Sarb Mih ]
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