B C'1 Beneficiar — Consiliului Judetean Slaj
pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
Municipiul Zaldu, Judetul Salaj

q - Proiect nr. Reabilitare energetica imobil — Lot 1
oy <~ 19-1/2015 str. Avram lancu nr. 29

MA EMENT AR FNGINFFRING . L. " "
y 4 Faza: Expertizd | Municipiul Zaldu, Judetul Salaj
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Proiectant general S.C. PBG Management & Engineering S.R.L. Nr. proiect - 19-1/2015
Proiectant de specialitate Rozsnyai Balint Birou Individual de Arhitectura Nr. proiect - 16-1/2015
Beneficiar Consiliului Judetean Sélaj

Faza Expertiza tehnica
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01 Foaie de capat
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05 Aviz privind respectarea temei i asigurarea calitatii proiectului
06 Raport de evaluare a cladirii conform P100-3/2008

07 Copie legitimatie expert tehnic

B. Piese desenate

Nr. Denumire

AO01 Plan de incadrare in zona

A02 Plan de situatie

A03  Plan canal tehnic - releveu

A04  Plan parter - releveu

AO5 Plan etaj 1 - releveu

AO06 Plan etaj 2 - releveu

A07 Plan etaj 3 - releveu

A08 Plan invelitoare - releveu

A09 Sectiunea longitudinala A-A’ - releveu
A10 Sectiunea transversala B-B' - releveu
All Fatada principala - releveu

Al12 Fatada laterald stanga - releveu

Al13 Fatada posterioara - releveu

Al4  Fatada laterala dreapta - releveu

Tntocmit,
ing. Gheorghe DUMITRU

Scara
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Aviz nr. 01-01 din 17.07.2015
Privind respectarea temei si asigurarea calitatii proiectului:

Nr. Proiect: 19-1/2015
Nr. Contract: 6896 din 14.05.2015

1. Denumirea proiectului: Servicii de proiectare pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei
energetice la imobilele aflate in proprietatea judetului Silaj si administrarea Consiliului judetean Silaj—lot 1
Reabilitare energeticad imobil - str. Avram lancu nr. 29

2. Faza proiectare: Expertiza tehnica

3. Beneficiar: Consiliul Judetean Silaj, piata 1 Decembrie 1918 nr. 12, Municipiul Zaldu, judetul Silaj

Administrator
ing. Adina Zoe SIMION. +—

AU
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Raport de evaluare a cladirii - conform codului de proiectare seis : _ %Pldﬂ 3/20018 - cap.8.3

1. Motivul si scopul efectudrii expertizei

IN G\“‘?{?
cuBr.R29%, Zalaw# judetul Sdlaj,

urmdreste stabilirea masurii in care acesta satisface cu un grad suficient de sigurant4 cerinjele fundamentale (nivelurile

de performanta) care se iau in considerare la proiectarea constructiilor noi, conform normativului P100-1/2006.

Scopul expertizei tehnice este de a determina daci si in ce conditii se poate interveni pentru reabilitarea termici a
constructiei. Prezenta expertiza tehnicd a avut in vedere prevederile Ordonantei nr. 20 - 1994 privind reducerea riscului
seismic al constructiilor existente, precum si prevederile "Codului de proiectare seismici — Partea a lll-a Prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P100-3/2008 ". Acest cod se aplici la evaluarea seismici a clidirilor
existente in baza contractelor de expertizare tehnicd incheiate dupd data intririi in vigoare a ordinului nr.704 din
9.09.2009. Deasemenea Legea 10 — 1995, legea calitatii in constructii, prevede in art. 18 expertizarea obligatorie a
constructiilor la care se vor realiza lucrari de modernizare, amenajare sau orice altd modificare. Expertiza tehnic3 are la
bazd Ordonanta de Urgenta nr.18 din 04.03.2009 emisd de Guvernul Romaniei si publicatd in Monitorul Oficial nr.155 din
12.03.2009 cu modificarile si completdrile ulterioare - OUG 63/2012 privind cresterea performantei energetice a

imobilelor.
2. Date istorice referitoare la perioada constructiei

Imobilul este amplasat in zona centrald a municipiului Zaldu, pe strada Avram lancu. Constructia a fost executata in jurul
anilor 1985 (conform informatiilor comunicate de Consiliul Judettean Salaj ) si are regimul de inéltime Canal tehnic+P+3
Etaje+pod. Destinatia initiala a cladirii a fost camin de nefamilisti. Ulterior destinatia cladirii s-a schimbat, momentan fiind

inchiriatd de catre Consiliul Judetean unor societati si asociatii.
2.1.Reglementari tehnice de proiectare

Standardele, codurile si normativele in conformitate cu care a fost intocmita expertiza tehnica sunt :

1. SR 11100/1 - 1993 Macrozonarea seismici a teritoriului Romaniei

2. P100 - 1/2013 Cod de proiectare seismica pentru clidiri — Partea a I-a — Prevederi de proiectare pentru cladiri

3. P100—-3/2008 ,Cod de proiectare seismicd — Partea a lll-a — Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente”
4. SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectrii structurilor. Anexa nationald

5.SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari din
exploatare pentru constructii. Anexa nationala

6. SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Tncdrcari date de zipadd. Anexa nationald

7.SR EN 1992 -1-1:2004 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1 — Reguli generale si reguli pentru cladiri

8. SR EN 1992 -1-1:2004 / NB:2008 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1 — Reguli generale si reguli pentru cladiri.

Anexa nationalad

9. CR 0/2012 ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor” ordinul MDRT nr. 1530 din 23.08.2012 si publicat in
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Monitorul Oficial al Romaniei, partea |, nr.647 si nr.647 bis din 11 septembrie 2012

10. CR 1-1-3/2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor”, ordinul MDRT nr. 1655 din
05.09.2012 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 704 bis din 15 octombrie 2012.

11. CR 1-1-4/2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, ordinul MDRT nr. 1751 din
21.09.2012 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 bis din 15 octombrie 2012.

12. CR 2-1-1.1/2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat

13. NE 012/1 - 2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucririlor din beton, beton armat si beton
precomprimat — partea 1: Producerea betonului

14. NE 012 /2-2010 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrérilor din beton, beton armat si beton
precomprimat — partea 2: Executarea lucrarilor din beton

15. Od. MDRL nr.596/2009 Lista standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor
recunoscute in domeniul produselor pentru constructii

16. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificérile si completarile din HG nr. 498 / 2001 si Legea nr. 123 /
05.05.2007

17. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata in 2004, impreuna cu Normele
Metodologice de Aplicare Od. MTCT nr. 1430/2005, impreun# cu OUG nr. 214/2008 pentru Modificarea si completarea
Legii nr. 50/1991 impreund cu Od. MDRL nr.119/26.02.2009 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice
de aplicare

18. OG. nr. 20 / 1994 Masuri pentru Reducerea riscului seismic al constructiilor existente republicatd prin Legea nr. 195 /
2007, modificata si completatd cu OG. nr. 62 / 2003 si cu OG. nr. 14 / 2006

19.HG.nr.925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a

constructiilor.
3. Date generale
3.1. Conditiile seismice ale amplasamentului si sursele potentiale de hazard

Teritoriul Romaniei este impartit in zone de hazard seismic, pe teritoriul cirora nivelul hazardului seismic se considers,
pentru simplificare , cd este constant. Alcatuirea constructiilor la actiunea seismica pe teritoriul tarii,se face prin luarea in
considerare a nivelului de hazard seismic indicat in codul de proiectare P100-1-2006 , care trebuie considerat ca un nivel
minim acceptat pentru proiectare.

Hazardul seismic pentru proiectare este determinat de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag ,pe
amplasament, asociata unui interval mediu de recurenta de referinta (IMR).Intervalele medii de recurenta pentru
evaluarea seismicda cladirilor bazata pe performanta sunt recomandate in P100-3 -2008 , anexa A.

Conditiile locale de teren sunt descrise de valorile perioadei de control (colt) Tc a spectrului de rdspuns pentru
amplsamentul constructiei analizate.

Constructia analizata este amplasata in Zaldu ,pentru care perioada de control (colt) Tc= 0.7 sec.si acceleratia terenului
pentru proiectare ag = 0,08g.

Acceleratia terenului pentru proiectare, corespunzatoare zonei de hazard seismic, corespunde unui interval mediu de
recurenta de referintd de 100 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare a, in Romania, pentru evenimente
seismice avand intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) /MR = 100 ani, este indicata in P 100-1/2006 fig 3.1 i

foloseste pentru proiectarea constructiilor la starea limita ultima (SLU).
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Activitatea seismicd de pe teritoriul {arii noastre este dominata de cutremure de dou3 tipuri: de adancime intermediar3
(subcrustrale cu adancimi intre 60-170 km) din zona Vrancea si cutremure crustrale ( de suprafat3) din zona Banatului.
Aceastd zond constituie o sursa activa si persistenta de cutremure.

Principalul focar este zona Vrancea care se afla la confluenta si sub influenta subplicii panonice (la vest), a placii
eurasiatice (la nord est) si a subplacii moesice (la sud est).

Tn concluzie, in conditiile tarii noastre cu accent pe unele zone inclusiv pentru orasul Bucuresti, principalul factor de risc
natural il constituie activitatea seismicd cu sursa Vrancea, pentru care estimarea magnitudinii maxim credibile si
rezonabile a sursei, facuta de Marza, Kijko si Mantyniemi in anul 1991 a fost de M., = 7.75~7.8, cu o deviatie standard de
0,20.

3.2. Incadrarea constructiei

— Tn conformitate cu prevederile codului P100-1/2006

Constructia este amplasata pe teritoriul Municipiului Zaldu in zona in care valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare ag= 0,08g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani si perioadele de control ( colt )
ale spectrului de rdspuns , specifice amplasamentului sunt: T;=0.07 sec; Tc = 0.7 sec. si T,=3.00 sec . Nivelul de asigurare a
constructiei se diferentiaza in functie de clasa de importanta si expunere la cutremur. Imobilul expertizat face parte din
clasa a lll a de importanta si expunere la cutremur- cladire de tip curent.- caracterizati de valoarea y,= 1 a factorului de
importanta (conform normativului P100-1/2006 tab.4.3.).

Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de cdtre structura este B=po= 2.75 pentru
Te<T<Te.

— Tn conformitate cu prevederile codurilor CR 1-1-3/2012 si CR 1-1-4/2012

Din punct de vedere al solicitdrilor climatice in conformitate cu CR 1-1-3/2012 “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor”, amplasamentul prezint3 o incircare caracteristicd din zipada de 1.5 kN/m? pentru intervalul
mediu de recurentd de 50 ani, iar din punct de vedere al CR 1-1-4/2012 ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor”, amplasamentul este caracterizat de viteze de referinta ale vantului (mediate pe 1 minut la inal{imea
de 10 m) de 27 m/s pentru IMR=50 ani si de o valoare de referint3 a presiunii dinamice a vantului de 0.50 kPa (mediate pe
10 minute la inaltimea de 10 m) pentru IMR=50 ani.

- In conformitate cu prevederile HG 766/1997

Tn conformitate cu HG nr.766 din 21.11.1997, prin care s-au aprobat unele regulamente privind calitatea in constructii si
stabilirea categoriei de importantd a constructiilor, cladirea expertizatd, avand destinatia de birouri, face parte din

categoria de importanta C (constructie de importanta normal3).

4. Descrierea amplasamentului
Din punct de vedere morfologic constructia este amplasati pe un teren relativ plan, intr-o zona cu constructii cu regim de

inaltime mediu .
5. Descrierea cladirii
5.1 Din punct de vedere arhitectural

Imobilul este amplasat in zona centrald a orasului . Regimul de indltime Canal tehnic+P+3 Etaje+pod.

Functiunea inifiala a cladirii a fost de locuinte nefamilisti.
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naltimile de nivel sunt urmatoarele:

Canal termic ( sub zona de culoar )pentru instalatii — 1.35m

parter si etaje— 2.68m

pod —4.75

Canalul termic este dezvoltat sub zona mediana a imobilului, sub culoarul median .

Tn prezent sunt realizate unele compartimentiri ale spatiilor existente , la casa scarii si la etajul 3 unde a fost amenajat3 o
sala de sedinte prin desfacerea a doi pereti portanti transversali.

Zidariile de fatada sunt din BCA, au grosimi de 45 cm. Placdrile peretilor structurali din beton sunt din zidarie BCA si au 20
cm. grosime . Pe fatada sunt realizate placaje cu elemente ceramice tip Bratca.

Parapetii balcoanelor sunt din elemente prefabricate din beton armat alterndnd cu grilaje metalice.

Podul este de tip sarpantd, din lemn, invelitoarea fiind din tigla.

inchiderile laterale ale podului sunt realizate din ziddrie de cirimid3 pan3 la 1.10 m si apoi din zidarie de BCA.

Circulatia pe verticald din parter la etajul 3 se realizeaza pe doua scéri din beton armat , amplasate in cele doua capete ale
imobilului. Aceastea sunt realizate in doua rampe cu podest intermediar. Atat accesul la subsol cat si la pod se face pe

scari metalice printr-un chepeng.
5.2 Din punct de vedere structural
Suprastructura

Sistemul structural este alcatuit din pereti structurali din beton monolit, dispusi pe cele doua directii principale, tip fagure.
n unele diafragme transversale si longitudinale sunt previzute goluri de usi. Litimea golurilor de usi se pastreaza
constanta pe indliimea casei, cu exceptia golurilor de acces din axul C ax 7-8 care se mareste la parter la aproximativ
2.75m pentru realizarea accesului principal in cladire.

Peretii structurali din beton monolit, sunt terminati la capete cu bulbi sau talpi si au grosimea de 25 cm. Pe nivel acestia
sunt dispusi in doud grupuri despirtite de culoarul de acces, legate intre ele prin grinzi, cu sectiunea de 25x45 cm.
Grosimile peretilor structurali raman constante pe indltimea constructiei.

Planseele au grosimi de 13 cm si sunt executate din beton armat monolit.

Placile balcoanelor sunt din beton armat monolit si reazema pe console avand sectiunea de 25x45 cm. Parapetii sunt din
beton armat prefabricat, alternand cu grilaje metalice.

Scara este din beton armat monolit si este executata in doua rampe si podest intermediar.

Podul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoarea din tigla.

Betonul prevdzut in proiect este de clasd C12/15 ( B200 ). Armatura utilizata este OB37 si PC52.

Cladirea a fost conformati , proiectatd si dimensionata conform prevederilor Normativului de proiectare seismica P100-
1981.

Infrastructura

Infrastructura este tip cutie rigida alcituitd din peretii canalului tehnic, plangeul peste subsol si fundatii. Pe deschiderea
canalului tehnic au fost dispuse grinzi cu sectiunea de 25x45 cm.
Sistemul de fundare este de tip bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat si coboara sub adancimea de inghet.

Terenul de fundare este reprezentat de stratul de argile prifoase, plastic vartoase. Adancimea de inghet este de 0.80 cm.
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Apa subterand nu influenteaza fundatiile.

5.2.1 Aprecieri globale, calitative privind capacitatea sistemului structural de a prelua actiuni seismice

Constructia a fost proiectatd in perioada in care in Romania existd si se aplicd normativul de proiectare seismici P100-
1981 care prevedea mdsuri generale de conformare antiseismica. Astfel putem aprecia global ci , acest imobil in ansamblu

poseda o conformare generala favorabila la actiuni seismice, conforma cunostintelor vremii.

6. Descrierea starii constructiei

Evaluarea calitativd a cladirii s-a ficut pe baza examindrii vizuale a suprastructurii constructiei. Pe durata existentei
imobilului, acesta a trecut prin mai multe cutremure cu magnitudini Mw < 6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de
cutremur judetul Salaj este o unitate administrativ-teritoriala dispus3 in zona seismici de intensitate mai mica de VIl pe

scara MSK.

Avand in vedere macro si micro zonarea seismicd a teritoriului national, in judetul Salaj se pot produce exclusiv cutremure
superficiale, de mica adancime, cu magnitudini mai mici decat ale seismelor vrincene, dar si la intervale mai indelungate,
cu efecte strict locale, care se pot manifesta pe arii mai reduse, limitate ca intindere.

Distanta fatd de zona epicentrald Vrancea este de 493 km.

Din examinarea vizuald nu se constatd defecte ale structurii de rezistent3 provocate de solicitirile seismice prin care a
trecut imobilul.

Defectele constatate ( tencuieli cazute mai ales pe lateralele parapetilor balcoanelor, desprinderi locale ale placajului tip
Bratca, desprinderi ale stratului de acoperire a armaturilor la parapetii balcoanelor, armaturi la vedere ) se datoreazi
deficientelor de intretinere a imobilului .

Sarpanta podului este intr-o stare necorespunzatoare, iar reparatiile care s-au executat de-a lungul timpului au avut doar
caracter local, urmarindu-se doar efectul imediat. Materialele folosite la reparatiile sarpantei nu corespund din punct de

vedere calitativ.

7.Rezultatele investigatiilor de diferite tipuri pentru determinarea rezistentelor (valorile proiectate , valorile realizate si

valorile efective la data investigarii)

Expertul nu a avut acces la Cartea tehnica a imobilului si nici la proiectele prin care s-au adus modificari ale

compartimentarii interioare a imobilului.

8. Stabilirea valorilor rezistentelor cu care se fac verificarile, pe baza nivelului de cunoastere dobandit prin investigare
n vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existentd utilizate in calcul, valorile stabilite pe baza

planurilor de executie se vor imparti la un factor de incredere CF=1,20, corespunzator nivelului de cunoastere normala.

9. Precizarea obiectivelor de performanta selectate in vederea evaludrii constructiei

Evaluarea seismica a acestei cladiri are ca obiectiv sa stabileascd daca satisface cu un grad adecvat de siguranta cerintele
fundamentale luate in considerare la proiectarea constructiilor noi, conform P100-1/2006.
Cerintele fundamentale (conform P100-1/2006 ) pentru proiectarea structurilor noi:

- cerinta de siguranta a vietii

- cerinta de limitare a degradarilor
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Functie de clasa de importanta si expunere la cutremur, de durata de exploatare, in cazul constructiilor existente,
cerintele fundamentale pot fi asigurate pentru un nivel al actiunii seismice mai mic decét cel luat in considerare la
proiectarea constructiilor noi, adica la cutremure cu IMR = 40 ani cu probabilitatea de depésire de 70% in 50 de ani, redus
fata de cel prevazut in P100-1/2006. Nivelul minim de asigurare necesar a se obtine in urma verificirii este Rs 2 0,65

pentru sursa seismica subcrustald Vrancea si 0,70 pentru sursa seismica Banat.
10. Metodologia de evaluare

Codul P 100-3/2008 prevede trei metodologii de evaluare a constructiilor, definite de baza conceptuali, nivelul de rafinare
a metodelor de calcul si nivelul de detaliere a operatiunilor de verificare.

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii, cum sunt:

* cunostintele tehnice in perioada realizérii proiectului si executiei constructiei;

e complexitatea cladirii, in special din punct de vedere structural, definitd de proportii (deschideri, indltime), regularitate
etc.;

» datele disponibile pentru intocmirea evaluirii (nivelul de cunoastere);

» functiunea, importanta si valoarea cladirii;

e conditiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile acceleratiei seismice pentru proiectare, ag, conditiile locale
de teren;

e tipul sistemului structural;

e nivelul de performanta stabilit pentru cladire.

Codul prevede trei metodologii de evaluare:

* Metodologia de nivel 1 (metodologie simplificatd);

* Metodologia de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru constructiile obisnuite de orice tip);

* Metodologia de nivel 3. Aceasta metodologie utilizeazd metode de calcul neliniar si se aplica la constructii complexe sau
de o importanta deosebitd, in cazul in care se dispune de datele necesare.

Evaluarea seismica a structurilor clddirilor consta dintr-un ansamblu de operatii care conduc la stabilirea vulnerabilitatii
structurii raportata la cutremurele caracteristice ale amplasamentului si care in final vor ajuta la stabilirea deciziei de
interventie. Procesul de evaluare a fost precedat de culegerea datelor si informatiilor privind calitatea conceptiei de
realizare a constructiei, a proiectului pe baza caruia s-a construit cladirea, calitatea executiei si a materialelor puse in
operd si starea de afectare fizica a constructiei, criterii care pentru constructia analizata sunt cuprinse in capitolele mai sus
amintite ale prezentei expertize. Aceste informatii corespund unei cunoasteri normala KL2 ( factor de incredere CF=1.20).
Cele doud componente ale procesului de evaluare : evaluarea calitativa si evaluarea prin calcul , coroborate conduc la
metodologia de evaluare seismica a structurii adoptate, care pentru constructia in cauza este metodologia de nivel 2.

( metodologie de tip curent pentru constructii obisnuite).

Metodologie de nivel 2 implic evaluarea calitativa si evaluarea cantitativd bazata pe un calcul structural elastic si factori
de comportare diferentiati pe tipuri de elemente.
Evaluare calitativd conform normativului P100-3/2008, urméreste sa stabileascd pe baza criteriilor de conformare, de

alcdtuire, de detaliere, masura in care constructia analizatd si elementele ei satisfac criteriile de alcatuire corecta.

10.1 Evaluarea gradului de indeplinire a conditiilor de alcituire seismicad R1- conform tabelului B2 din anexa B a Codului

P100-3/2008
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(i) Conditii privind configuratia structurii

Sistemul structural al cladirii studiate are continuitate pe verticald si asigurd un traseu continuu, neintrerupt al solicitirilor
seismice din elementele structurii si pand la fundatii si terenul de fundare. Avand in vedere abaterile de executie de la
verticald a unor elemente structurale ,constatate la fata locului ,care conduc la o majorare a eforturilor se poate aprecia o
penalizare a acestei cerinte .

Sistemul este redundant dispundnd de legaturi suficiente pentru a avea stabilitate lateral3.

1 Nu exista niveluri slabe din punct de vedere al rezistentei

2 Nu existd niveluri flexibile

3 Nu exista modificari importante ale dimensiunilor in plan ale sistemului structural de la nivel la nivel.

4 Nu exista discontinuitdti pe verticald , toate elementele verticale portante sunt continue pana la fundatie ( cu exceptia

etajului 3, sala de sedinte in care unele elemente structurale nu mai exist3)

v

Nu exista diferente intre masele de nivel mai mari de 50%

Cladirea are rigiditati comparabile pe cele doui directii principale si avand in vedere forma in plan a constructiei

efectele torsiunii generale nu sunt semnificative.

7 Infrastructura este tip cutie rigida alcdtuitd din peretii subsolului si planseul peste subsol. Sistemul de fundare este tip
fundatii continue cu bloc si cuzinet, fiind dimensionat astfel incat s3 preia si sa transmita incircirile aferente la terenul
bun de fundare .

Infrastructura este in masura sa transmiti la teren fortele verticale si orizontale.
Pentru criteriul (i) gradul de neindeplinire este moderat si se evalueazi punctajul la 45 din maximum de 50 puncte.
ii) Conditii privind interactiunile structurii
* Distantele pana la cladirile invecinate.

Constructia expertizata nu are vecinatati.

8. Plangeele intermediare (supantele) au structura laterala proprie sau sunt ancorate adecvat de structura
principala.

Nu sunt supante.

* Peretii nestructurali sunt izolati sau sunt legati flexibil de structura.

Peretii de compartimentare sunt realizati din zidarie de BCA. Tn unele travei acestia sunt imp&nati in grinda existenta iar in

altele datorita dezaxarii in plan a grinzii, acestia sunt executati adiacent grinzii.

Nu exista stalpi scurti captivi.

Pentru criteriul (ii) gradul de neindeplinire este moderat si se evaluaeza punctajul la 7 din maximum 10 puncte.

iii) Conditii privind alcatuirea elementelor ( armarea) elementelor structurale

Structuri cu pereti structurali din b.a

. Distribufia momentelor capabile pe indl{imea peretilor respectd variatia cerutd de CR 2-1-1.1-2013 si asigura

dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei seismice favorabila

. Sectiunile peretilor au la capete bulbi sau talpi de dimensiuni limitate. Prin intersectia peretilor nu se formeaza

profile complicate cu talpi excesive in raport cu dimensiunile inimii.

. Rezistenta la forta taietoare a grinzilor de cuplare este suficientd pentru a se mobiliza rezistenta la incovoiere la

extremitatile lor.

*  Rezistenta la forta taietoare a peretilor structurali este mai mare decat valoarea asociata plastificarii prin

incovoiere la baza

e Tnnadirea arméturilor verticale este ficuti pe o lungime de cel putin 40 diametre.

*  Procentul de armare orizontald a peretilor este ph> 0.20%

Proiect nr. 18-1/2015 Faza: Expertiza I 2015 I Raport de evaluare a cladirii pag. 7/16



q i Proiect nr. Reabilitare energetica imobil — Lot 1 Bl Beneficiar — Consiliului Judetean Silaj

PEGa@Vr - 19-1/2015 str. Avram lancu nr. 29 pta. 1 Decembrie 1918 nr. 12
MANAGEMENT B ENGINEERING
y &4 Faza: Expertiza | Municipiul Zal3u, Judetul S3laj Municipiul Zaldu, Judetul Sélaj

*  Armdtura verticald a inimii reprezintd un procent pv> 0.15% si este ancorat3 adecvat
*  Etrierii grinzilor de cuplare sunt distantati la cel mult 150 mm.
Pentru criteriul (iii) gradul de neindeplinire este moderat si se evaluaezi punctajul la 26 din maximum 30 puncte.
iv) Conditii referitoare la plansee
*  Placa plangeelor cu o grosime mai mare de 100 mm este realizata din beton armat monolit
*  Armaturile centurilor i armaturile distribuite in placi asigur3 rezistenta necesar la incovoiere si forta tiietoare
pentru fortele seismice aplicate in planul planseului
* Fortele seismice din planul planseului pot fi transmise la elementele structurii verticale ( pereti, cadre) prin
eforturi de lunecare si compresiune in beton
*  Golurile in planseu sunt bordate cu arméturile
Pentru criteriul (iv) gradul de neindeplinire este indeplinit si se evaluaeza punctajul la 10 din maximum 10 puncte.
Total punctaj pentru ansamblul conditiilor R1=45+7+26+10=87 puncte.
Valoare indicatorului R1 este 87 puncte din maxim 100 si este asociat4 clasei de risc seismic Ill, din punct de vedere al
indeplinirii conditiilor de alcatuire seismica.
R1= 87 puncte
10.2 Evaluarea stdrii de degradare a elementelor structurale R2- conform tabelului B4 din anexa B a Codului P100-
3/2008
i) Degradari produse de actiunea cutremurelor
©  Fisuri si deformatii remanente in zonele critice (zonele plastice) ale peretilor.
©  Fracturi si fisuri remanente inclinate produse de actiunea fortei taietoare in grinzi (buiandrugi).
Fracturi si fisuri longitudinale deschise in pereti produse de eforturi de compresiune.
- Fracturi sau fisuri inclinate produse de forta tdietoare in pereti .
= Fisuri de forfecare produse de lunecarea armaturilor in noduri.
- Cedarea ancorajelor si innadirilor barelor de armatura.
- Fisurarea pronuntata a planseelor.
- Degradari ale fundatiilor sau terenului de fundare.
Pentru criteriul (i) gradul de neindeplinire este moderat si se evaluaeza punctajul la 45 din maximum 50 puncte.
ii) Degradari produse de incarcarile verticale
Fisuri si degradari in grinzi de cuplare si pldcile planseelor
Fisuri si degradari in pereti
Pentru criteriul (ii) gradul de neindeplinire este moderat si se evaluaeza punctajul la 18 din maximum 20 puncte.
i) Degradari produse de incarcarea cu deformatii ( tasarea reazemelor, contractii, actiunea temperaturii, curgerea lenta a
betonului)
Pentru criteriul (iii) criteriul este indeplinit si se evaluaeza punctajul la maxim 10 puncte.
iv) Degradari produse de o executie defectuoasa ( beton segregat, rosturi de lucru incorecte)
Pentru criteriul (iv) gradul de neindeplinire este indeplinit i se evaluaeza punctajul la 10 din maximum 10 puncte.
v) Degradari produse de factori de mediu : inghet-dezghet, agenti corozivi chimici sau biologici asupra betonului, armdturii
de otel
Pentru criteriul (v) gradul de neindeplinire este moderat si se evaluaeza punctajul la 6 din maximum 10 puncte.
in consecintd punctajul total pentru indicatorul R2 este:
45 (i) + 18 (ii) + 10 (iii) + 10(iv)+6 (v) = 89 (din maximul de 100 de puncte).
Valoarea indicatorului R2 este 89 puncte din maxim 100 si este asociata clasei de risc seismic lll, din punct de vedere al
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indeplinirii conditiilor de alcituire seismica.
R2= 89 puncte
10.3.Evaluarea prin calcul a gradului de asigurare structurala seismici R3
Indicatorul R3 evidentiazd capacitatea de rezistenta si deformabilitate a structurii, in ansamblu, in raport cu cerintele
seismice.
Tn conformitate cu Codul de proiectare seismica -Partea a Ill a- prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente,
indicativ P100-3/2008, pentru metodologia de nivel 1, care se poate aplica la constructii de orice tip, amplasate in zone
seismice cu acceleratia terenului ag=0.08 g, indicatorul R3 se determin3 cu urmétoarea expresie:
Vi=Fu/Ac n care:
A.=suma ariilor peretilor de pe directia pe care se face calculul
Forta tdietoare de baza conform P100-3/2008 este :
Fb=y-Sq( T)m-A=1,0x(0,08g x 2,75)/ 2.5 x G/g x0,85 =0,074 G = 7.4 % G =197.80tone
yi= 1,0 - factorul de importanta al constructiei, conform P 100-1/2006, 4.4.5
Sd(T1)=a, B/g- ordonata spectrului de rdspuns de proiectare corespunzitoare perioadei fundamentale
2, = 0,08 pentru Zalau.
B = 2,75 - spectrul normalizat de raspuns elastic
q = 2.5-factor de comportare a structurii
G= greutate totala cladire = 2672.97 tone
T1=K.xH¥*=0.045x(2.68x4)**=0.267 sec.
V long=197.80/15.13=13.07
v trans=197.80/24.49=8.07
vadm=1.4xf 4 =1.4x6.35=8.89 => R3=0.68%=68
Verificarea la forta taietoare pe elementele structurale ( stdlpi, diafragme ) a condus la un grad de asigurare seismica
Rsqvariind intre 0.68 pe longitudinal sau mai mari ca 1.00 pe transversal.
Valorile gradului de asigurare seismica determinate la moment incovoietor si forta tiietoare conduc la incadrarea
constructiei in clasa de risc seismic I1l, ceea ce corespunde constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot

prezenta degraddri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurali.
11. Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

11.1. Stabilirea clasei de risc a constructiei

Rezultatele verificarilor precizate anterior reprezinta elementele esentiale care fundamenteaza evaluarea finala privind
starea de siguranta fata de actiunile seismice. Pe aceasta baza se stabileste global vulnerabilitatea constructiei, raportul de
evaluare urmand sd incadreze constructia examinata intr-o clasd de vulnerabilitate asociatd cutremurului de proiectare
(clasa de risc). Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de
conditii care fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate n cadrul evaluarii.

Pentru orientarea in stabilirea deciziei finale privitoare la siguranta structurii (inclusiv in ceea ce priveste incadrarea in
clasa de risc a constructiei) si la lucrarile de interventie necesare, masura in care cele trei categorii de conditii sunt
indeplinite este cuantificata prin intermediul a trei indicatori, care sunt:

- R1- gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica

- R2- gradul de afectare structurala ;

- R3- gradul de asigurare structurald seismica.
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Valorile celor trei indicatori se asociazd cu o anumita clasa de risc si orienteazi expertul tehnic in stabilirea concluziei
finale privind rdspunsul seismic asteptat si incadrarea intr-o anumita clasé de risc seismic, precum si in stabilirea deciziei

de interventie. Stabilirea clasei de risc seismic pe baza celor 3 indicatori prezinti urmatoarea situatie :

Tabelul 8.1. Valori ale indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
‘ I | 1l | v
Valori R1
<30 ‘ 30-60 l 61— 90 | 91-100

Conform tabelului 8.1. pentru o valoare a indicatorului R1= 87 puncte valoare cuprinsi intre 61-90 puncte, clidirea poate

fi incadrata in clasa lll-a de risc reismic.

Tabelul 8.2. Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
| I I | I l v
Valori R2
<40 I 40-70 | 71-90 l 91-100

Conform tabelului 8.2. pentru o valoare a indicatorului R2= 89 puncte cuprinsa intre 71 — 90 puncte, clddirea poate fi

incadrata in clasa Ill-a de risc seismic.

Tabelul 8.3. Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
| | I | I | v
Valori R3( %)
<35 ‘ 35-65 | 66 —90 | 91-100

Conform tabelului 8.3. pentru o valoare a indicatorului R3=68% cladirea poate fi incadrata in clasa a lll-a de risc seismic.
11.2. incadrarea constructiei in clase de risc seismic
Valorile celor trei indicatori, mdsuri ale performantei seismice asteptate a constructiei, trebuie considerate ca servind
numai pentru orientare in decizia de incadrare a constructiei intr-o anumita clasa de risc seismic.
Decizia privind incadrarea clddirii intr-o anumita clasa de risc trebuie sa fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului
conditiilor de diferite naturi. Investigatiile efectuate au avut scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural si
deficientele semnificative ale elementelor nestructurale. Odatd identificate, aceste deficiente trebuie ierarhizate din
punctul de vedere al efectelor potentiale asupra stabilitatii structurii in cazul atacului unui cutremur puternic si al riscului
de pierdere a vietii oamenilor si de vatamare a acestora, sau a pagubelor materiale.
in luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, s-a avut in vedere zona seismici in care este amplasati constructia,
precum si alte criterii privind alcdtuirea constructiei, comportarea in exploatare si la actiuni seismice, cum sunt :

* regimul de Tnaltime : Canal tehnic+P+3E+pod

* vechimea constructiei ( aproximativ 30 ani );

* sistemul structural alcdtuit din pereti structurali din beton

* conformarea structurald — gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire-R 1;

* gradul de afectare structurala — R2;
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* gradul de asigurare structurald seismica — R3;

* starea elementelor nestructurale ( corespunzitoare).
Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice
amplasamentului, asupra constructiei existente analizate in acest caz, aceasta se poate incadra in clasa Rs lll-a, ceea ce

corespunde constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradiri structurale care nu
afecteaza semnificativ siguranta structurala

12. Stabilirea solutiilor de interventie

in conditiile in care structura clidirii analizate indeplineste conditiile verificarii la starea limita ultima pentru o acceleratie
de 0,65a, pentru sursa seismicd subcrustala Vrancea in care a, reprezintd acceleratia terenului pentru un cutremur cu IMR
=100 ani, nu este necesara interventia structurala pentru ridicarea nivelului ei de asigurare.

Se vor executa lucrdri de remediere a defectelor de executie care constau in:

— pentru zonele cu stratul de beton de acoperire expulzat ( parapeti balcoane ) - se buciardeazd zona prin
indepdrtare cu mijloace manuale pana la betonul sinitos , se sufld suprafata de impurititi cu aer si apoi se aplici
un mortar de reparatii pe bazd de rasini epoxidice, respectandu-se instrucfiunile de punere in opera a furnizorului

— pentru armaturile corodate — se curata cu peria de sdrma de rugina pana la luciul metalic, se sufld cu aer si apoi
se aplica materialul de protectie contra coroziunii, se di cu un strat de amorsd pe betonul vechi pentru realizarea
aderentei intre stratul existent si stratul nou de beton si ulterior se aplici mortarul de reparatii pe bazi de risini
epoxidice.

— pentru nodurile sau zonele de beton armat care cuprind fragmente de material lemnos sau alte materiale- se
indepdrteaza materialele neadecvate, se curita bine zonele respective si apoi se aplicd mortarul de umplere, pe
baza de ciment si aditivi avizati.

— pentru elementele care prezintda caverne sau turnarea initiald nu a fost completa- se buciardeaza zona prin
indepdrtare cu mijloace manuale pana la betonul sanatos , se sufld suprafata de impuritéti cu aer si apoi se aplica
un mortar de reparatii pe bazd de rasini epoxidice sau de umplere, respectandu-se instructiunile de punere in
opera a furnizorului.

— Invelitoarea podului se va desface, se va reface sarpanta din lemn, inlocuindu-se elementele degradate sau
necorespunzatoare, se vor reface zidariile de calcan si se va reface invelitoarea din tigla.

13.Concluzii

Tn urma analizei ficute sunt necesare lucriri de remediere a defectelor apirute din exploatare si a sarpantei, nefiind
necesare lucrdri de consolidare a elementelor structurale existente.

Deasemenea se impun si lucrdri de remediere a defectelor aparute la elementele nestructurale in urma exploatarii
imobilului.

Realizarea acestor interventii nu afecteaza gradul de asigurare existent la actiuni seismice iar cladirile si proprietatile

Intocmit,
Expert tehnic
ing. Adina Zoe SIMION
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Anexa nr. 7 la Normele metodologice
- continut cadru -

EXPERTIZA TEHNICA

1. Scopul

Analiza structurii de rezistentd din punctul de vedere al asigurdrii cerintei esentiale ,rezistentd mecanici si
stabilitate”, in vederea realizdrii lucrarilor de , Reabilitare energetics imobil str. Avram Iancu nr.29, Municipiul Zal3u,
jud. Salaj”. Expertiza tehnica se efectueazd de citre expert tehnic ing. Simion Zoe Adina, atestat pentru cerinta
esentiald Al (rezistentd mecanica si stabilitate), posesor al Certificatului de atestare seria E nr. 73/07.05.1992.

2. Metoda de investigare

Conform Codului de proiectare seismicd — Partea a Il -a- Prevederi privind evaluarea seismici a clidirilor existente,
indicativ P100 - 3/2008.

3. Continutul expertizei tehnice :

a) imagini foto ale anvelopei imobilului si, dupi caz, ale avariilor constatate la elementele structurale;

b) descrierea imobilului din punct de vedere:

— arhitectural;

~ al structurii de rezistenta;

— functional.

c) analiza comportdrii n timp la actiuni seismice a blocului de locuinte si, dupd caz, la evenimente accidentale -
explozii, incendii, tasari care pot afecta stabilitatea imobilului si/sau conditioneaza realizarea mésurilor de izolare
termica a anvelopei acestuia, ludndu-se in considerare:

— conditiile locale ale amplasamentului;

- perioada de proiectare/executie a cladirij;

- starea tehnica actuala a elementelor de constructie — fundatii, stélpi, grinzi, zidarii - inclusiv ale anvelopei: partea
opaca, partea vitrata, atice, terase/sarpante, socluri, trotuare de protectie, si altele.

- aprecieri asupra nivelului de confort si uzura al imobilului;

- descrierea lucrarilor de interventie executate in trecut, motivul si tipul interventiei (reparatii, reconstructie,
consoliddri - ca urmare a avariilor provocate de seisme, tasari, coroziune, accidente tehnice, transformare,
extindere in plan, supraetajare etc.).

n timp s-au efectuat reparatiile obisnuite de intretinere (zugraveli, vopsitorii, schimbdri de pardoseli si placaje la
pereti). Nu s-au facut extinderi in plan sau supraetajari a cladirii. Au fost inlocuite o parte din tamplariile din lemn

de la usi si ferestre cu tamplarie din PVC si geam termopan, corpurile de incélzire, invelitoarea.

4.Concluzii si recomandari:

Recomandam ca remedierea degradarilor elementelor structurale,nestructurale, constatate numai dupd inldturarea
stratului de tencuiala si pregdtirea suprafetelor suport, sa se execute nainte de lucrarile propriu zise de reabilitare
termicd. Lucrdrile de reabilitare termica vor fi executate de firme specializate si numai dupd cunoagterea in
ansamblul a proiectului si a detaliilor de executie.

Constructia analizatd a fost proiectata si executatd in perioada anilor '80 in baza concepiiei si reglementarilor

tehnice din acea perioada, conform ,Normativ pentru proiectarea constructiilor civile si industriale din regiuni

1



seismice P100-81" si a ,,Normativului privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie, indicativ P2-
63”. Tn urma analizei ficute se apreciazi c3 structura prezinta un grad adecvat de siguranta privind “Cerinta de
siguranta a vietii”.
In baza metodologiei de nivel 1 se poate afirma ci nu exist3 :

e -deficiente de alcatuire care sa favorizeze ruperea fragila

e -fenomene de instabilitate manifestate in timp

e -incarcari suplimentare din termosistem
astfel incat modificarile rezultate in urma reabilitdrii termice nu vor influenta starea actuald a structurii si
comportarea la solicitari seismice si gravitajionale. Prin executarea lucrarilor de reabilitare termic3 clasa de risc
seismic si gradul de asigurare structurald seismicd al cladirii nu se schimba. Din punct de vedere al starii de solicitare
la incdrcdri statice constructia analizatd suportd modificiri nesemnificative, motiv pentru care apreciem c3
interventia pentru reabilitare termicd se poate face fara afectarea stérii de echilibru actual al structurii si fara a fi

necesare masuri de reabilitare structurald imediate. Recomandam, ca in timp sd se completeze expertiza tehnic3 cu

evaluarea constructiei prin aplicarea cel putin a metédoldgiéi de nivel 2, bazatd pe un calcul structural in domeniu
elastic ca metodd de evaluare cantitativa si o evaluare calitativd detaliatd, astfel incat si se poata stabili eventuale
masuri de reabilitare structurald.

Se pot executa lucrdri de reabilitare termica numai dupd efectuarea remedierilor recomandate, conform unui

proiect intocmit si verificat de catre persoane autorizate si insusit de expertul tehnic.

lunie 2015
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