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Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI)

Date generale

1. Denumirea obiectivului de investitii

Servicii de proiectare pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la imobilele aflate in
proprietatea judetului Salaj si administrarea Consiliului judetean Salaj —lot 1

Reabilitare energetica imobil - str. Avram lancu nr. 29

2. Amplasamentul

str. Avram lancu nr. 29, Municipiul Zaldu, judetul Salaj

3. Titularul investitiei

Consiliul Judetean Salaj, piata 1 Decembrie 1918 nr. 12, Municipiul Zaldu, judetul Salaj

4. Beneficiarul investitiei

Consiliul Judetean Salaj, piata 1 Decembrie 1918 nr. 12, Municipiul Zaldu, judetul Salaj

5. Elaboratorul documentatiei

S.C. PBG Management & Engineering S.R.L., b-dul Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1, Sector 1, Bucuresti
6. Date tehnice

- Suprafata teren: 583.05 m?
- Suprafata construita (Sc): 457.84 m?
- Suprafata desfasurata (Sd): 1909.67 m?
- Regimul de naltime: P+3E

- Categoria de importanta - C - conform HGR nr. 766 din 21.11.1997

- Clasa de importanta - lll - conform Codului de proiectare seismicd pentru cladiri P 100 — 1/ 2006
- Gradul Il de rezistenta la foc - conform Normativului de siguranta la foc a constructiilor - P118

- Risc mic de incendiu - conform Normativului de siguranta la foc a constructiilor - P118.

- Zona climatici Ill Te = -18° C.

Descrierea investitiei

1. Situatia existenta a obiectivului de investitii

Imobilul este amplasat in zona centrald a municipiului Zaldu, pe strada Avram lancu. Conform PUG 2010 cladirea este
situatd in subzona locuintelor cu regim mediu-mare de inaltime si functiuni complementare existente situate in exteriorul
limitei contruite protejate (LFCMS5). Constructia a fost executata in jurul anilor 1985 (conform informatiilor comunicate de
Consiliul Judetean Salaj) si are regimul de indltime P+3 Etaje. Destinatia initiald a cladirii a fost cdmin de nefamilisti.
Ulterior destinatia cladirii s-a schimbat, momentan fiind inchiriata de catre Consiliul Judetean unor societadti comerciale,

asociatii si directii.
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Descrierea cladirii

Din punct de vedere arhitectural

Regimul de inaltime al cladirii este P+3 etaje avand urmatoarele inaltimi de nivel:

- canal tehnic sub coridorul de la parter—1.35m

- parter si 3 etaje —2.68m

- pod cu acoperis sarpanta — 4.75

n prezent sunt realizate unele compartimentéri ale spatiilor existente, la casa scarii si la etajul 3 unde a fost amenajats o
sala de sedinte prin desfacerea a doi pereti portanti transversali.

Zidariile de fatada sunt din BCA, au grosimi de 45 cm. Placarile peretilor structurali din beton sunt din zidarie BCA si au 20
cm. grosime . Pe fatada sunt realizate placaje cu elemente ceramice tip Bratca.

Parapetii balcoanelor sunt din elemente prefabricate din beton armat, alternand cu grilaje metalice. Unele balcoane sunt
inchise cu tdmplarie PVC. Podul este de tip sarpant3, din lemn, invelitoarea fiind din tigla. Inchiderile laterale ale podului
sunt realizate din zidarie de caramida pana la 1.10 m si apoi din zidarie de BCA.

Circulatia pe verticalda din parter la etajul 3 se realizeaza pe doua scari din beton armat, amplasate in cele doua capete ale
imobilului. Aceastea sunt realizate in doua rampe cu podest intermediar. Atat accesul la canalul tehnic cat si la pod se face
pe scari metalice printr-un chepeng. Planseul sub pod este izolat cu un strat termoizolant de zgura. Acoperisul a suferit
dea lungul timpului reparatii locale si prezinta in continuare discontinuitati.

Accesul in cladire se face prin doua usi, o usa metalica si geam simplu la accesul principal si o usa din lemn la accesul
secundar.

Finisajele interioare sunt cu tencuieli obisnuite la pereti si tavane, realizate cu mortar de ciment cu var si cu zugraveli in
culori de apa la pereti si tavane. Bdile sunt cu vopsitorie de ulei si placaj de faianta. Pardoselile in birouri sunt din parchet
din lemn si mochet3 iar in grupurile sanitare si in debarale din gresie. in spatiile comune pardoselile sunt din mozaic.
Finisajul fatadei este tip terasit si praf de piatra, si partial placaj cu elemente ceramice tip Bratca.

Finisajele exterioare existente prezinta, la nivelul straturilor vizibile, fisuri si exfolieri.

Cladirea nu prezinta elemente speciale de umbrire a fatadelor. Tencuielile exterioare sunt de culoare gri deschis.

Tampldria exterioara de la ferestre este de reguld din lemn, cuplatda cu 2 foi de geam. La o parte din incaperi a fost

inlocuita tamplaria de lemn cu tdmplarie PVC cu geam termoizolant.

Din punct de vedere structural

Suprastructura

Sistemul structural este alcatuit din pereti structurali din beton monolit, dispusi pe cele doua directii principale, tip fagure.
in unele diafragme transversale si longitudinale sunt previzute goluri de usi. Litimea golurilor de usi se p&streazd
constanta pe inaltimea casei, cu exceptia golurilor de acces din axul C ax 7-8 care se mareste la parter la aproximativ
2.75m pentru realizarea accesului principal in cladire.

Peretii structurali din beton monolit, sunt terminati la capete cu bulbi sau talpi si au grosimea de 25 cm. Pe nivel acestia
sunt dispusi in doua grupuri despartite de culoarul de acces, legate intre ele prin grinzi, cu sectiunea de 25x45 cm.
Grosimile peretilor structurali raman constante pe indltimea constructiei.

Planseele au grosimi de 13 cm si sunt executate din beton armat monolit.

Placile balcoanelor sunt din beton armat monolit si reazema pe console avand sectiunea de 25x45 cm. Parapetii sunt din
beton armat prefabricat, alternand cu grilaje metalice.

Scara este din beton armat monolit si este executatd in doua rampe si podest intermediar.
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Podul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoarea din tigla.

Infrastructura

Infrastructura este tip cutie rigida alcatuita din peretii canalului tehnic, planseul peste subsol si fundatii. Pe deschiderea
canalului tehnic au fost dispuse grinzi cu sectiunea de 25x45 cm.

Sistemul de fundare este de tip bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat si coboara sub adancimea de inghet.
Terenul de fundare este reprezentat de stratul de argile prafoase, plastic vartoase. Adancimea de inghet este de 0.80 cm.

Apa subterana nu influenteaza fundatiile.

Din punct de vedere al instalatiilor

Cladirea este alimentata cu gaze naturale, combustibil folosit pentru incalzire, preparare apa calda menajera si preparare
hrana.

Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua oraseneasca. Distributia se face prin canalul tehnic de la parter, situat sub
coridorul central. Exista contor de apa rece pe conducta de alimentare a cladirii.

Incalzirea spatiilor se face cu 9 microcentrale si instalatii proprii. Instalatiile sunt noi si in buna stare de functionare, cu
radiatoare tip panou din otel, din fonta, aluminiu si conducte din pexal etc.

Apele uzate menajere sunt evacuate la reteaua de canalizare din zona. Apele pluviale de pe acoperis sunt evacuate la
teren, prin jgheaburi si burlane.

Conductele sunt montate aparent si dezaerisirea instalatiei se face cu ventile de aerisire, prevazute la radiatoare. In
spatiile comune (casa scarii) sunt prevazute corpuri de incalzire din fonta la scara 1 si aluminiu la scara 2.

Corpurile de incalzire (radiatoarele) din incaperi sunt prevazute partial cu robinete termostatice.

Instalatia de incalzire interioara este caracterizata printr-o functionare buna, din punct de vedere al eficientei transferului
termic. in cladire sunt 35 puncte de consum apd calda si 58 puncte de consum apa rece. Cladirea nu este echipata cu
sisteme centralizate de ventilare mecanica, racire sau conditionare a aerului. Pe acopris si fatade sunt montate antene,
cabluri, aparate de climatizare, conducte de gaze etc.

La interiorul cladirii sunt folosite becuri incandescente si fluorescente. Starea corpurilor de iluminat si a conductoarelor de
energie este buna.

Se considera cd in aceasta etapa siguranta in functionare este asiguratd, precum si nivelul de iluminare corespunzator. Nu

existad dispozitive de control si reglare automata a fluxului luminos.

- Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii

Rezistenta mecanica si stabilitate

Evaluarea calitativa a cladirii s-a facut pe baza examinarii vizuale a suprastructurii constructiei. Pe durata existentei
imobilului, acesta a trecut prin mai multe cutremure cu magnitudini Mw < 6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de
cutremur judetul Salaj este o unitate administrativ-teritoriala dispusa in zona seismica de intensitate mai mica de VIl pe
scara MSK.

Avand in vedere macro si micro zonarea seismica a teritoriului national, in judetul Salaj se pot produce exclusiv cutremure
superficiale, de mica adancime, cu magnitudini mai mici decat ale seismelor vrancene, dar si la intervale mai indelungate,
cu efecte strict locale, care se pot manifesta pe arii mai reduse, limitate ca intindere.

Distanta fata de zona epicentrala Vrancea este de 493 km.

Din examinarea vizuala nu se constata defecte ale structurii de rezistenta provocate de solicitarile seismice prin care a
trecut imobilul.

Defectele constatate (tencuieli cazute mai ales pe lateralele parapetilor balcoanelor, desprinderi locale ale placajului tip
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Bratca, desprinderi ale stratului de acoperire a armaturilor la parapetii balcoanelor, armaturi la vedere) se datoreaza
deficientelor de intretinere a imobilului .

Sarpanta podului este intr-o stare necorespunzatoare, iar reparatiile care s-au executat de-a lungul timpului au avut doar
caracter local, urmarindu-se doar efectul imediat. Materialele folosite la reparatiile sarpantei nu corespund din punct de
vedere calitativ.

Evaluarea seismica a acestei cladiri are ca obiectiv sa stabileasca daca satisface cu un grad adecvat de siguranta cerintele
fundamentale luate in considerare la proiectarea constructiilor noi, conform P100-1/2006.

Cerintele fundamentale (conform P100-1/2006 ) pentru proiectarea structurilor noi:

- cerinta de siguranta a vietii

- cerinta de limitare a degradarilor

Functie de clasa de importanta si expunere la cutremur, de durata de exploatare, in cazul constructiilor existente,
cerintele fundamentale pot fi asigurate pentru un nivel al actiunii seismice mai mic decat cel luat Tn considerare la
proiectarea constructiilor noi, adica la cutremure cu IMR = 40 ani cu probabilitatea de depasire de 70% in 50 de ani, redus
fata de cel prevazut in P100-1/2006. Nivelul minim de asigurare necesar se obtine daca in urma verificarii este R3 > 0,65
pentru sursa seismica subcrustala Vrancea si R3 20,70 pentru sursa seismica Banat.

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului,
asupra constructiei existente analizate in acest caz, aceasta se poate incadra in clasa Rs lll-a, ceea ce corespunde
constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurala.

Economie de energie si izolare termica

in urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influentd negativi privind performantele
energetice ale cladirii:

- tencuiala fatadelor exterioare este cea initiala, nerefacuta; izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu
este in conformitate cu reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice fiind sub valorile minime obligatorii
mentionate in C107/1-2005;

- mare parte din ferestre sunt cu tamplarie din lemn, neetanse; usile de la intrare, sunt cu tamplarie metalica si geam
simplu; cateva balcoane sunt inchise;

- acoperisul de tip sarpantd, cu invelitoare din tigld, este deteriorat;

- cladirea dispune de 9 microcentrale, fiecare cu cate o instalatie de incalzire cu apa calda, de tip bitubular, cu distributie
perimetrala, care alimenteaza si radiatoarele de pe casa scarii; acelasi tip de retea e utilizatd si pentru distributia apei
calde de consum de la microcentrale la obiectele sanitare; conductele pentru incalzire si apa calda menajera sunt din
material plastic (pexal), in stare buna de functionare;

- radiatoarele din cladire sunt din otel tip panou, din fontd, aluminiu, cu robinete de inchidere functionale. Radiatoarele
sunt alimentate din conducte de distributie perimetrale, aparente, echipate partial cu armaturi de reglare;

- alimentarea cu apa rece se face din canalul tehnic, situat sub coridorul central al parterului, prin conductele de
distributie si coloanele existente, montate in ghene. Conductele de distributie si coloanele sunt vechi, executate din teava
de otel, neizolate, respectiv cu izolatia deteriorata, in stare de functionare deficitara;

- evacuarea apelor de canalizare menajera se face prin coloane, montate in ghene, si colectoare, amplasate in canalul
tehnic, spre reteaua exterioara din zond; conductele sunt vechi, executate din teava de PVC, in stare de functionare
deficitarg;

- apele pluviale de pe sarpanta sunt evacuate la sol, prin jgheburi si burlane montate pe fatade; acestea sunt deteriorate;

- instalatiile din canalul tehnic, apa rece si canalizare menajera sunt uzate, in stare de functionare deficitara.
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- Valoarea de inventar a constructiei: 4.170.299,14 lei

- Actul doveditor al fortei majore, dupa caz: nu este cazul

2. Concluziile raportului de expertiza tehnicd/audit energetic

Expertiza tehnica
Elaborator - expert tehnic ing. Adina Zoe Simion
Certificat de atestare nr. 73 din 07.05.1992

Concluzii

n conditiile in care structura cl&dirii analizate indeplineste conditiile verificirii la starea limitd ultima pentru o acceleratie
de 0,65a, pentru sursa seismicd subcrustald Vrancea in care a, reprezinta acceleratia terenului pentru un cutremur cu IMR
=100 ani, nu este necesara interventia structurala pentru ridicarea nivelului ei de asigurare.

Se vor executa lucrari de remediere a defectelor de executie care constau in:

- pentru zonele cu stratul de beton de acoperire expulzat (parapeti balcoane) - se buciardeaza zona prin indepartare cu
mijloace manuale pana la betonul sanatos, se sufla suprafata de impuritati cu aer si apoi se aplica un mortar de reparatii
pe baza de rasini epoxidice, respectandu-se instructiunile de punere in opera a furnizorului.

- pentru armaturile corodate — se curata cu peria de sarma de rugina pana la luciul metalic, se sufla cu aer si apoi se aplica
materialul de protectie contra coroziunii, se da cu un strat de amorsa pe betonul vechi pentru realizarea aderentei intre
stratul existent si stratul nou de beton si ulterior se aplica mortarul de reparatii pe baza de rasini epoxidice.

- pentru nodurile sau zonele de beton armat care cuprind fragmente de material lemnos sau alte materiale, se
indeparteaza materialele neadecvate, se curata bine zonele respective si apoi se aplica mortarul de umplere, pe baza de
ciment si aditivi avizati.

- pentru elementele care prezinta caverne sau turnarea initiala nu a fost completa, se buciardeaza zona prin indepartare
cu mijloace manuale pana la betonul sanatos, se sufla suprafata de impuritati cu aer si apoi se aplica un mortar de
reparatii pe baza de rasini epoxidice sau de umplere, respectandu-se instructiunile de punere in opera a furnizorului.

- invelitoarea podului se va desface, se va reface sarpanta din lemn, inlocuindu-se elementele degradate sau
necorespunzatoare, se vor reface zidariile de calcan si se va inlocui invelitoarea din tigla.

in urma analizei ficute sunt necesare lucriri de remediere a defectelor apdrute din exploatare si a sarpantei, nefiind
necesare lucrari de consolidare a elementelor structurale existente.

Deasemenea se impun si lucrari de remediere a defectelor aparute la elementele nestructurale in urma exploatarii
imobilului.

Realizarea acestor interventii nu afecteaza gradul de asigurare existent la actiuni seismice iar cladirile si proprietatile
invecinate nu vor fi afectate nici in timpul executiei si nici dupa aceea, in exploatare.

Se pot executa lucrari de reabilitare termica dupa efectuarea remedierilor recomandate, conform unui proiect intocmit si

verificat de catre persoane autorizate si insusit de catre expertul tehnic.

Audit energetic
Elaborator - auditor energetic ing. Marcela Serbanescu
Certificat de atestare seria Ba nr. 00795/2008
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Concluzii

Avand in vedere aspectele prezentate in auditul energetic si faptul ca aceasta cladire are o vechime de aproape 30 de ani,
rezultd, ca necesare, lucrdrile prezentate in continuare:

- lucrari de baza:

- reabilitarea generala a anvelopei cladirii prin izolarea termica a fatadelor si refacerea finisajelor, schimbarea tamplariei
exterioare (ferestre din lemn si metal, usi de acces in cladire, inchiderea balcoanelor), termoizolarea planseului de sub
pod, repararea elementelor de constructie si inlocuirea sarpantei;

- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoarele care nu au acest tip de robinete.

- lucrari conexe:

- reapararea elementelor de constructie ale fatadei, in vederea montarii termoizolatiei;

- reabilitarea instalatiilor de apa rece, canalizare menajera (din canalul termic), evacuare ape pluviale;

- realizarea instalatiilor de paratrasnet;

- demontarea si remontarea (dupa reabilitare) a instalatiilor de pe fatade si acoperis.

Solutii de modernizare energetica a anvelopei cladirii:

S1=solutie privind reabilitarea peretilor cladirii;

S2=solutie privind reabilitarea tamplariei cladirii (exterioare existente);

S2*= solutie privind reabilitarea si inchiderea balcoanelor;

S3 = solutie privind reabilitarea planseului de sub pod si a sarpantei cladirii;

S4 = solutie privind reabilitarea instalatiilor.

Aceste solutii de modernizare formeaza impreuna pachete de solutii/optiuni astfel:

P1= pachet de solutii, privind reabilitarea anvelopei cladirii si a instalatiilor (S1+52+53+54).

P2= pachet complet de solutii, privind reabilitarea anvelopei cladirii, a instalatiilor si reabilitarea si inchiderea balcoanelor
(S1+S2+S2*+S3+54).

Recomandarea auditorului energetic asupra optiunii/variantei optime.

Prin aplicarea pachetului P2 se realizeaza cea mai mare economie de energie.

Se recomanda aplicarea pachetului complet de masuri de reabilitare energetica P2 (S1+S2+S2*+S3+54), care cuprinde

reabilitarea anvelopei, cu inchiderea balcoanelor, si reabilitarea instalatiilor.

Date tehnice ale investitiei

1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

Solutiile propuse corespund cerintelor din OUG 63/2012 care mentioneaza limitarea consumului specific de energie
termica pentru incalzire de 100 [kWh/m?an], pentru zonele climatice Ill si IV, si valori sporite ale rezistentelor termice
corectate, prevazute in normativul C107/ 2005 (R’'min>1,70 m2K/W).

Reabilitarea peretilor exteriori (S1)

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se va realiza prin montarea unui strat termoizolant
la exterior.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egald cu
0,04 W/mK;

- conditii privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel putin de 15
kg/m’;

- conditii privind rezistenta mecanicd: materialele termoizolante trebuie sd prezinte stabilitate dimensionala si
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caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de structura elementelor de constructie in care sunt inglobate
sau de tipul straturilor de protectie astfel incat materialele sa nu prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza
solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici;

- conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea

cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt inglobate;

- conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie Tn concordanta cu

conditiile normate prin reglementarile tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a
elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate;

- conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la realizarea izolatiei termice a

elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul exploatarii mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte
substante ddaunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa produca poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizarii
izolatiei termice din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja pulberi in atmosferd (produse din vata mineral3,
vata de sticl3, etc.) trebuie sa se realizeze protectia etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

- conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate

impotriva umiditatii;

- conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la actiunea agentilor

biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protectie;

- conditii speciale: materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in structura elementelor de constructie prin
aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor; materialele termoizolante nu trebuie sa contind sau sa degaje
substante care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se
monteaza prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decat
cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevazute din fabricatie cu un strat de protectie;

- conditii privind punerea in operd: materialele termoizolante trebuie sa permita o punere in operd care sa garanteze

mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in conditii de exploatare;

-_conditii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele traditionale produse in strdinatate trebuie sa fie

agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolatii termice in constructii; toate materialele termoizolante utilizate
trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform
celor previazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale produselor respective. Tn
certificatul de calitate trebuie sa se specifice numarul normei tehnice de fabricatie (standardul de produs, agrement
tehnic, norma sau marca de fabricatie etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa
se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor functionale ale acestor
materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producatorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective,
conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective;
conditiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse
combustibile, care degaja anumite noxe, care se aplica la cald, etc.) vor fi In mod expres precizate in normele tehnice ale
produsului precum si in avizele de expeditie eliberate la fiecare livrare.

Luand in considerare toate cerintele enuntate mai sus se propune solutia de izolare termica a peretilor exteriori cu un
strat de polistiren expandat ignifugat EPS80 (Euroclasa B-s1-d0), de 10 cm grosime pe partea exterioara. Implementarea
acestei solutii reprezinta o lucrare complexa care presupune: pregatirea suprafetei exterioare a blocului pentru aplicarea
stratului de termoizolatie si a tuturor straturilor aferente necesare pentru protectia mecanica si pentru aplicarea unui nou
strat de tencuiala, inclusiv refacerea finisajelor anvelopei (tencuieli decorative), protejat cu o masa de spaclu de minim 5

mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.
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Este necesar ca pe conturul tdamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, cu polistiren expandat in
grosime de 3 cm, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din
tesatura din fibre de sticld. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea
corespunzatoare acoperirii pervazului.

Parapetii balcoanelor se vor termoizola cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm inclusiv intradosul planseelor
balcoanelor de la etajul 1.

Soclul cl&dirii se va izola cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, cu densitatea minimum 30 kg/m?, inclusiv partea de sub
cota terenului, pana la o adancime de 0,5m. Soclul se va finisa cu tencuiala mozaicata de soclu. Se vor reface trotuarele
perimetrale de protectie.

Termosistemul se va aplica dupa raschetarea, curatarea straturior de tencuiala/vopsea deteriorate si refacerea planeitatii
stratului suport cu tencuieli noi.

Aerisirile din fatada, se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.
La partea superioara a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei si de aceea termoizolatia peretilor
exteriori trebuie ridicata pe toata inadltimea podului, eliminandu-se astfel puntea termica, existenta in prezent in aceasta
zona.

Se va reface hidroizolatia copertinelor de la accese cu membrane termosudabile hidroizolante cu strat superior de
protectie din ardezie.

Lucrarea necesita montare de schela, demontare si remontare elemente de instalatii, antene etc. montate pe peretii
exteriori si inlaturarea materialelor rebut. interaga suprafats de placaj tip ,bratca” se va desface.

Solutia prezinta urmatoarele avantaje:

- corecteaza majoritatea puntilor termice;

- conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variatiei de temperatura a
mediului exterior;

- nu conduce la micsorarea ariilor utile;

- permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor;

- nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incalzire si a conductelor instalatiei de incalzire;

- permite utilizarea spatiului de lucru in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si modernizare;

- nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente;

Reabilitare tamplariei exterioare (S2)

Tamplaria exterioara existenta este tamplarie din lemn dubld, prevazuta cu doua foi de geam simplu, din PVC si metal,
nerespectand, in ansamblu, rezistentele termice minime prevazute in normativul C107/ 2005, (R’'min > 0,50 m?K/W). Se
recomanda inlocuirea tuturor ferestrelor existente, cu ferestre eficiente energetic, cu tamplarie din PVC cu 5 camere, cu
armatura metalicd, cu fante de circulatie naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate (pentru evitarea
producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta scazuta), cu geam termoizolant tratat low-e la fata
exterioara a foii interioare.

Usile de acces existente se vor inlocui cu usi eficiente energetic, cu tamplarie din profile din aluminiu cu rupere de punte
termica si geam termoizolant tratat low-e la fata exterioara a foii interioare. Usile de acces vor fi prevazute cu sistem de
autoinchidere.

Prin adoptarea acestei solutii se obtine:

- cresterea rezistentei termice a ferestrelor si usilor cladirii fata de situatia actualg;
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- reducerea infiltratiilor de aer rece prin neetanseitatile elementelor mobile;

- Imbunatatirea puntilor termice la contactul dintre tocul ferestrelor si usilor cu zidaria.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm. La exterior va fi prevazuta o foaie de sticla float, iar in
interior o foaie de sticld low-e, cu un coeficient de transfer termic k mai mic de 1,5 W/m2K.

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

- etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie
de etansare; completarea spatiilor rdmase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala;

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de
etansare, mortare hidrofobe).

- se vor prevedea profile cu lacrimar la partea superioara a golurilor din pereti;

- crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre
cercevele;

- inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de
toc si fata de perete.

- grilajele metalice existente demontate se vor remonta dupa inlouirea tamplariei.

Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na = 0,5 sch/h, pentru patrunderea aerului proaspat din exterior,
se recomanda o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei

exterioare.

Reabilitare si inchidere balcoane (S2*)

Parapetii balcoanelor se vor repara inainte de termoizolare si inchidere cu tamplarie:

- pentru zonele cu stratul de beton de acoperire expulzat - se buciardeaza zona prin indepartare cu mijloace manuale pana
la betonul sanatos , se sufld suprafata de impuritati cu aer si apoi se aplica un mortar de reparatii pe baza de rasini
epoxidice, respectandu-se instructiunile de punere in opera a furnizorului

- pentru armaturile corodate — se curata cu peria de sarma de rugina pana la luciul metalic, se sufla cu aer si apoi se aplica
materialul de protectie contra coroziunii , se da cu un strat de amorsa pe betonul vechi pentru realizarea aderentei intre
stratul existent si stratul nou de beton si ulterior se aplica mortarul de reparatii pe baza de rasini epoxidice.

Parapetii balcoanelor se vor termoizola cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm inclusiv intradosul planseelor
balcoanelor de la etajul 1.

Pe zonele cu grilaj metalic se vor monta placi fibrolemnoase din OSB cu suruburi autoperforante, peste care se va monta
termoizolatia (inclusiv termoizolatie de completare), care se va fixa cu rozete din plastic si suruburi pentru lemn. Partea
interioara a grilajului se va inchide cu placi din gipscarton care se vor finisa cu vopsitorii lavabile.

Balcoanele se vor inchide cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e 4-16-4 - tamplaria din
interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata. Se vor prevedea profile cu lacrimar la partea superioara a tamplariei.
n situatiile n care se inchid balcoane din dreptul spatiilor dotate cu microcentrale proprii, se va acorda o deosebitd
atentie modului de ventilare al acestor balcoane. Conductele microcentralelor de evacuare gaze arse-admisie aer vor fi
prelungite astfel incat evacuarea gazelor arse sa se realizeze in exterior.

Pentru evitarea posibilelor accidente din cauza scapari de gaze, la inchiderea acestor balcoane se vor prevedea in
panourile de tamplarie grile de ventilatie permanent deschise.

Balcoanele de la ultimul nivel se vor inchide la partea superioard cu panouri termoizolante tip ,,sandwich” cu spuma
poliuretanica. Aceste panouri vor fi montate pe o confectie metalica de sustinere. Obligatoriu se vor monta opritori de

zapada.
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Tamplaria din PVC se va prinde pe contur de elementele de beton armat existente (placi, pereti) cu elemente de legatura

de tip conexpand si se va etansa cu spuma poliuretanica.

Reabilitare planseul de sub pod (S3)

Planseul peste ultimul nivel se va termoizola prin aplicarea termosistemului, din polistiren expandat de mare densitate,
min. EPS120, cu grosimea de minim 20 cm. Peste acesta se va turna o sapa usoara de egalizare din beton, cu grosimea de
4 cm (M100 T armatéa cu plasd STNB (5-200). Aceste lucrari se vor realiza dupa indepartarea stratului de zgura existent.
Sarpanta existenta se va reface in totalitate prin inlocuirea elementelor deteriorate ale sarpantei (cosoroabe, popi, pane,
capriori, sipci) si inlocuirea invelitorii din tigld cu tigle ceramice noi. intreg materialul lemnos va fi ignifugat. Obligatoriu se
vor monta opritori de zapada. Se vor inlocui toate jgheaburile si burlanele.

Odata cu refacerea sarpantei se va monta reteaua de captare pentru protectia impotriva trasnetului. Dupa terminarea

lucrarilor, se vor face verificari pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.

Reabilitare instalatiilor (S4)

Conform OUG 63/2012, completatd cu Legea 238/2013, se vor executa urmatoarele lucrari de interventie la instalatii:

- montarea robinetelor cu cap termostatic, robinete retur si ventile de aerisire la radiatoare.

Pentru instalatii se vor executa si urmatoarele lucrari conexe:

- demontarea instalatiilor de pe fatade si acoperis, in vederea reabilitarii, si remontarea lor;

- demontarea si remontarea conductelor de gaz de pe fatade. Aceste lucrari se vor executa de catre personalul specializat
al furnizorului de utilitati care le gestioneaza.

- Inlocuirea conductelor de distributie apa rece, din canalul termic, pana la caminul de bransament si izolarea lor;

- inlocuirea colectoarelor de canalizare menajera din canalul termic, pana la caminul de racord;

- Inlocuirea jgheburilor si burlanelor pentru ape pluviale;

- instalatia de paratrasnet si priza de pamant vor fi refacute astfel incat sa respecte normele cuprinse in normativul 17-
2011. Dispozitivele prevazute pe acoperis vor fi inlocuite cu dispozitive de captare noi. De asemenea si coborarile catre
priza de pamant vor fi inlocuite. Priza de pamant se va masura si daca rezultatele nu se incadreaza in valorile admisibile, se
va executa o instalatie noua de priza de pdmant din electrozi verticali legati intre ei cu platbanda OLZn40x4 mmp.
Descrierea instalatiilor de apa rece proiectate

Cu ocazia reabilitarii termice a cladirii, pentru instalatia de apa rece se vor lua urmatoarele masuri:

- Montarea robinetelor de sectorizare si golire la baza coloanelor de apa rece;

- Inlocuirea conductelor de distributie a apei reci din canalul tehnic; termoizolatia va fi realizatd din vatd minerala cu
grosimea de 3 cm, proteajata cu folie din aluminiu;

- Tnlocuirea conductei de alimentare cu apé a cladirii pana la cdminul de bransament;

- Spalarea instalatiei; probe; izolare conducte.

Executarea lucrarilor de instalatii sanitare se va face in conformitate cu prevederile normativului 19 - 02. Se va tine seama
de conditiile de siguranta, de etansare, de buna functionare si de esteticd pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile
respective.

Pentru instalatia de canalizare menajera se vor lua urmatoarele masuri:

nlocuirea colectoarelor de canalizare menajera din canalul termic, pana la cdminul de racord;

Conductele din canalul tehnic vor fi executate din polipropilena ignifugd pentru canalizare si vor fi montate cu pante
corespunzatoare diametrului ales. Conform Normativului |1 9-09, conductele de canalizare vor fi prevazute cu piese de

curatire, piese pentru preluarea dilatarilor, puncte fixe, puncte glisante, executate conform tehnologiei furnizorului.
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Conductele exterioare de evacuare a apelor uzate menajere vor fi evacuate catre caminul de racord, si vor fi execuate din
PVC-KG.

Reabilitarea lucrdrilor de instalatii se vor face avand in vedere urmatoarele:

- Lucrarile de inlocuire a conductelor, montare a robinetelor si termoizolare se vor face, de preferat, dupa intreruperea
furnizarii alimentarii cu ap3;

- Taierea si demontarea conductelor uzate se va face cu grija pentru a nu se deteriora celelalte instalatii existente in
apropiere (electrice etc.).

- Conductele noi se vor monta pe vechile pozitii, pentru sustinerea lor folosindu-se suportii existenti sau noi, in aceleasi
pozitii, in situatia in care sunt deteriorati;

- Pentru a se putea realiza izolarea termica a peretilor exteriori, in zona unde este montata instalatia de utilizare gaze
naturale, izolatia termica a peretilor se va monta cu grija si se va decupa pe langa conductele de gaze, tinandu-se seama
de normativul specific;

Conditiile de lucru avute in vedere pentru executarea lucrarilor necesare instalatiilor sunt :

- se va lucra cu mijloace de munca manuale sau manual - mecanice si unele specifice fiecarei categorii de lucrari;

- se va lucra la lumina zilei, sau la lumina artificiala corespunzatoare, si la temperaturi peste 0°C;

- se va lucra cu materiale care indeplinesc conditiile din standardele de stat sau normele interne in vigoare, in locuri
accesibile lucrarilor de montare;

- instalatorul singur sau in formatie de lucru pune in opera materialele necesare, monteaza si demonteaza si muta schelele
simple pe capre sau schelele si scarile mobile.

- aparatele de climatizare si antenele se vor demonta cu grija si se vor monta aproximativ in aceleasi pozitii dupa izolarea
termica a peretilor;

Toate materialele de constructii folosite la reabilitarea cladirii vor fi insotite obligatoriu de documente de atestare a
conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performanta, in concordanta cu cerintele si nivelurile minime de

performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice aplicabile.

2. Descrierea lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile reabilitate

Dupa inlocuirea tamplariilor exterioare se vor repara spaletii laterali interiori din jurul tamplariilor.

Suplimentar lucrarilor de reabilitare termica se vor reabilita urmatoarele instalatii electrice:

- alimentare cu energie electrica,

- instalatii de iluminat si prize corespunzatoare destinatiei;

- instalatii de iluminat de siguranta pentru evacuare;

- instalatii de protectie la nul si la pamant;

- instalatii de paratrasnet;

Alimentarea cu energia electrica a blocurilor se face prin intermediul firidelor de bransament. Ca urmare a modernizarii
instalatiei electrice se va reface daca este cazul avizul de racordare cerandu-se spor de putere catre S.C. Electrica S.A.
Pentru alimentarea receptorilor de iluminat si prize s-au prevazut tablouri electrice noi pe fiecare etaj, echipate cu
intrerupatoare automate, adecvate spatiilor in care se vor monta.

Fiecare incdpere este prevazuta cu iluminat general si prize pentru uz general. lluminatul in incaperi se va realiza prin
intermediul corpurilor de iluminat fluorescente, comandate prin intermediul intrerupatoarelor/comutatoarelor. Pentru
iluminatul birourilor s-au prevazut corpuri de iluminat fluorescente tip FIRA 418 sau similar, pe casa scarilor corpuri de
iluminat fluorecente tip FIRA218, in anexe si grupuri sanitare aplice/plafoniere echipate cu sursa economica si AB118 sau

similar. Pentru fiecare post de lucru s-au prevazut cite doud prize 16A/230V. lluminatul de evacuare se va realiza cu
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corpuri de iluminat tip luminobloc 1x8W, echipate cu acumulator autonomie de functionare 1h.

Pentru restul spatiilor, circuitele de iluminat si prize vor corespunde destinatiilor respective . Circuitele pentru iluminat si
prize executate n tub si conductor din cupru ce se monteaza ingropat in zidarie. Acolo unde este posibil se vor folosi
traseele/tuburile existente de iluminat/prize.

Instalatia de paratrasnet si priza de pamant vor fi refacute astfel incat sa respecte normele cuprinse in normativul 17-2011.
Dispozitivele prevazute pe terasd/acoperis vor fi inlocuite cu dispozitive/retea captare noi. De asemenea si coborarile cétre
priza de pamant vor fi inlocuite. Priza de pamant se va masura si daca rezultatele nu se incadreaza in valorile admisibile, se
va executa o instalatie noua de priza de pamant din electrozi verticali legati intre ei cu platbanda OLZn40x4 mmp.

Dupa terminarea lucrarilor la instalatiile electrice interioare se va trece la renovarea spatiilor interioare.

Dup3 curdtarea peretilor si tavanelor se vor reface tencuielile interioare in zonele afectate. intreaga suprafata a peretilor si
tavanelor se va gletui cu glet de ipsos. Dupa uscare, gletul se va slefui cu hartie abraziva si se va trece la amorsarea
peretilor si tavanelor cu grund de impregnare pentru vopsele lavabile. Peretii si tavanele se vor finisa prin aplicarea a doua

straturi de vopsea lavabild de culoare alba.

3. Consumuri de utilitati

a) Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare

Alimentarea cu apa a imobilului se realizeaza prin racordul la reteaua de apa existenta in zona.

Evacuarea apelor menajere se realizeaza prin racordul existent la reteaua de canalizare existenta in zona.

Energia termica necesara pentru incalzire si prepararea apei calde menajere se asigura prin 9 microcentrale termice
proprii pe gaz.

n urma reabilitarii energetice a clddirii nu vor fi necesare alte utilitati.

b) Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

n urma reabilitirii energetice care are ca scop cresterea performantei energetice a cladirii nu se vor depasi consumurile

initiale de utilitati

Durata de realizare si etapele principale
Durata de realizare investitiei este de 12 luni.

Graficul de realizare a investitiei este prezentat in Anexa 1 a documentatiei.
Costurile estimative ale investitiei

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totala a lucrarilor de interventii este : 1.673.717,00 lei.

Devizul general este prezentat in Anexa 2 a documentatiei.

2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Esalonarea costurilor este prezentata in Anexa 3 a documentatiei.
Indicatori de apreciere a eficientei economice
Valoarea de inventar a imobilului conform fisei mijlocului fix din luna mai anul 2015 este 4.170.299,14 lei.

La valoarea de inventar se va adduga costul realizarii lucrarilor de interventii prezentat in devizul general.

Prin insumarea valorii de inventar cu valoarea lucrarilor de interventii va rezulta o valoare totala de:
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Nr. crt. | Specificatie Valoare (lei)
1 Valoare de inventar 4.170.299,14
2 Valoare lucrari de interventie (C+M) 1.353.827,00
3 Total valoare de inventar dupa realizarea lucrarilor de interventie 5.524.126,14

Sursele de finantare a investitiei

Pentru finantarea proiectului autoritatea contractanta doreste sa acceseze finatare nerambursabila prin FEDR, Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon,
Prioritate de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din

surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

1. Numar de locuri de munca create in faza de executie
n faza de executie nu vor fi create locuri de muncd noi avand in vedere c3 se vor folosi resursele umane existente ale
contractorilor carora li se vor atribui lucrarile de executie. Astfel realizarea proiectului va contribui la mentinerea locurilor

de munca existente.

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare
Avand in vedere ca imobilul este inchiriat de Consiliul Judetean Salaj unor societati comerciale, asociatii si directii nu se

pot face aprecieri privind numarul de locuri de munca create dupa realizarea investitiei.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(curs euro = 4.4196 lei din 16.07.2015):

-1,673.717 mii lei inclusiv TVA

- 378.703 mii euro inclusiv TVA

din care:

- constructii-montaj (C+M):

-1,353.827 mii lei inclusiv TVA

- 306.324 mii euro inclusiv TVA

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)
-anul I: 1,673.717 miilei/ 1,353.827 mii lei

3. Durata de realizare (luni)

- 12 luni din care 3 luni proiectare si 9 luni executie
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&

Municipiul Zalau, Judetul Salaj

.....

- Regimul de naltime: P+3E

- Suprafata construita (Sc): 457.84 m?
- Suprafatd util3 totala (Su): 1477.37 m?
- Suprafata desfasurata (Sd): 1909.67 m?

Pretul euro/m? raportat la suprafata desfasuratd este de 198 euro inclusiv TVA (INV/Sd) respectiv 160 euro inclusiv TVA
(C+M/sd)

Lucrdri de baza:

- Suprafata opaci reabilitatd (pereti, balcoane si soclu) = 1067.00 m?

- Suprafatd pod reabilitat (planseu peste ultimul nivel) = 416.00 m?

- Suprafatd vitrata reabilitatd (tamplarie exterioara inlocuitd) = 266.00 m?

- Instalatii termice reabilitate (montare robineti termostatici la radiatoare) = 65 bucati

. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia
. Durata de executie a lucrarilor de interventie — 9 luni

. Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor) — 3 ani

5

1

2

3. Durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica — 9 ani

4. Consumul anual specific de energie pentru incilzire corespunzator imobilului izolat termic - 83.72 kWh/m? (Su si an)
5. Economia anuala de energie - in tone echivalent petrol — 175,269 kWh/an — 14.372 tep

6

. Reducerea anuald a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 — 43.00 kgCO2/an

Avize si acorduri de principiu

1. Certificatul de urbanism

2. Aviz alimentare cu energie electrica
3. Aviz gaze naturale

4. Aviz telefonizare

5. Aviz Agentia pentru Protectia Mediului Salaj

Piese desenate
1. Plan de incadrare in zona scara 1:2000 si plan de situatie scara 1:500

2. Planurile tuturor nivelelor, sectiuni si fatade - situatie existenta si situatie propusa - scara 1 : 100 - conform borderou

Proiectant
S.C. PBG Management & Engineering S.R.L.
Administrator

ing. Adina Zoe Simion
Expert tehnic - ing. Adina Zoe Simion

Auditor energetic - ing. Marcela Serbanescu
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