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ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU

HOTARAREA nr.12
din 19 ianuarie 2011
privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea avizului de executare lucrari la
retelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului ZALAU ,
a normelor si tehnologiei de refacere

Consiliul Local al Municipiului ZALAU;

Avand in vedere:

-referatul nr.57075 din 09.12.2010 al Directiei tehnice-Serviciul Corp Control Privatizare;

-HCL nr.170din 11 iunie 2007 privind obligatiile si responsabilitatile ce revin cetatenilor, institutiilor publice, agentilor
economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodarire, intretinere si infrumusetare a localitatii, pastrarea
permanenta a curateniei in municipiul ZALAU;

-vazand prevederile : O.G. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;

- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

- OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor ;

Tn baza art.2 alin.2 si 3 si art.4 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si cu respectarea
prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizionala.

Tntemeiul art.36 alin.2 lit.c si art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia public& local3, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Regulamentul pentru emiterea avizului de executare lucrarila retelele tehnico-edilitare amplasate
pe domeniul public si privat al municipiului ZALAU, a normelor si tehnologiei de refacere, conform anexei ce face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. La data adoptarii prezentei hotarari, se abroga HCL nr.230/24.08.2009 privind aprobarea Regulamentului
pentru emiterea avizului de spargere si refacere a infrastructurii domeniului public si privat al municipiului ZALAU si
al Statului Roman, aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului ZALAU.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza Directia tehnica.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu:

-Primarul Municipiului ZALAU;

-Directia administratie publica localg;

-Institutia Prefectului - Judetul Salaj;

-Directia economica;

-Directia tehnicg;

-SC Citadin ZALAU SRL;

-afisare la sediu, presa locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza,
Eugen Pop SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Stelian Potrovita
Anexanr.1
la Hotardrea nr.12,

din 19 ianuarie 20710
REGULAMENT
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUTARE LUCRARI LA RETELELE TEHNICO-EDILITARE AMPLASATE PE DOMENIUL
PUBLIC SIPRIVAT AL MUNICIPIULUI ZALAU, A NORMELOR SITEHNOLOGIEIDE REFACERE

Cap. |. DISPOZITII GENERALE

Art.1Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost intocmit in baza urmatoarelor acte normative: Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si
completatd de O.U.G. nr. 13/2008, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata,
aprobata prin Legea nr. 82/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.20biectul Regulamentului

1. Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derularii in conditii optime a lucrarilor de refacere
a infrastructurii in urma lucrarilor de investitii, intretinere, reparatii si interventii de urgenta asupra retelelor tehnico-edilitare de pe domeniul
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public sau privat al municipiului ZALAU.

2. Cererile pentru emiterea avizului de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului
ZALAU, insotite de documentatiile stabilite prin prezentul Regulament, se depun la Primaria Municipiului ZALAU, pané in ziua de miercuria
saptamanii, orele 15.00, astfel incat sa poata fi intocmita ordinea de zi a sedintei ce are loc in ziua de vineri a saptamanii;

3. Verificarea existentei la dosarele depuse a actelor necesare pentru obtinerea avizului de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare
amplasate pe domeniul public si privat al municipiului ZALAU, precum si intocmirea ordinii de zi a sedintei, se va face de catre persoana
desemnata din cadrul Serviciului Corp Control, Privatizare din cadrul Directiei tehnice a Primariei Municipiului ZALAU;

4. Sedintele de analizare si avizare a executarii lucrarilor la retelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului
ZALAU se tin, sdptdmanal, in ziua de vineri, la Primaria Municipiului ZALAU - sala mica de sedinta, incepand cu orele 08.30, si sunt conduse
de primar, sau de catre persoana imputernicita de acesta;

5. Emiterea avizului pentru executarea lucrarilor la retelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului ZALAU,
care au fost aprobate, se face in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii;

6. Avizul de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului ZALAU, se semneaza de
catre Primarul Municipiului ZALAU, sau imputernicitul acestuia, in urma sedintei saptamanale de avizare.

7. Orice interventie pe domeniul public in scopul refacerii infrastructurii va fi realizata in mod direct de administratorul drumurilor din
municipiul ZALAU S.C. Citadin ZALAU S.R.L., cu sediul in municipiul ZALAU, str. Fabricii, nr. 28, in baza comenzilor emise de solicitantul
avizului, cu urmatoarele exceptii:

- dacain mod justificat administratorul drumurilor nu are capacitate pentru executarea anumitor lucrari de refacere;

- n cazul strazilor aflate Tn garantie post executie, unde refacerea integrald a infrastructurii se va realiza de catre executantul lucrarii
n infrastructura si tarifele vor fi calculate de catre acesta, lucrarile realizate vor avea un termen de garantie de buna executie de minimum
2ani.

8. Obligatia de a reface stratul de fundare si imbracamintea rutiera la parametri initiali, in urma lucrarilor de investitii, intretinere, reparatii
si interventii de urgent3 realizate la retelele tehnico-edilitare de pe raza municipiului ZALAU, de catre persoanele fizice si juridice, revine
executantului acestor lucréri si vor fi executate de catre administratorul drumurilor - S.C. Citadin ZALAU S.R.L., mai putin in cazurile
exceptate, mentionate mai sus, la pct.7.

9. Administratorul drumurilor - S.C. Citadin ZALAU S.R.L., va utiliza la fundamentarea devizelor si situatiilor de lucrari, pentru lucrarile de
refacere prestate terfilor, contributiile si recapitulatiile aprobate pentru fundamentarea devizelor si situatiilor de lucrari prestate catre Consiliul local.

10. In situatia fn care administratorul drumurilor din municipiul ZALAU, S.C. Citadin ZALAU S.R.L., nu are capacitate pentru executarea
unor lucrari de refacere a infrastructurii, In mod justificat, solicitantul avizului va executa lucrarea de refacere cu o alta firma de profil
autorizatd, caz in care se va institui garantia de buna executie a lucrarilor de refacere, in cuantum de 20% din valoarea devizului, care se
va depune n contul administratorului, S.C. Citadin ZALAUS.R.L.,indicatla Cap. lll,Art. 9, pct.6.

11. Prin prezentul Regulament se interzice interventia pe domeniul public sau privat al municipiului ZALAU, in scopul refacerii infrastructurii,
a oricdrei persoane juridice sau fizice in afara administratorului drumurilor, mai putin in cazurile exceptate, mentionate mai sus, la pct.7.

12. Prevederile prezentului Regulament, se vor aplica in egala masura tuturor lucrarilor de refacere a infrastructurii domeniului public si
privat al municipiului ZALAU, inclusiv pentru lucrari de refacere care afecteazi infrastructura aflata in perioada de garantie.

Art. 3Definirea termenilor si tehnologiilor de refacere a carosabilului

1. In sensul prezentului Regulament, termenii vor fi interpretati dupd cum urmeaz4 :

- "administratorul drumurilor in municipiul ZALAU" - Societatea Comerciala Citadin ZALAU S.R.L., aflat3 in raport juridic de concesiune,
al carui obiect presupune interventia pe domeniul public si privat al municipiului ZALAU;

- "executantul lucrarii de investitie in infrastructura” - o entitate juridica aflata in raporturi post executie pe intreaga perioada de garantie
a lucrarii cu Municipiul ZALAU:;

- "refacere infrastructura” - interventie pe domeniul public sau privat al municipiului ZALAU, realizata de administratorul drumurilor, care
consta in repararea, readucerea la starea initiala a zonei afectate, respectand tehnologia refacerii carosabilului, a trotuarului sau a zonei
verzi, dupa caz;

- "cota de interventie a administratorului drumurilor " - sant umplut cu balast;

-"zona afectatd" - zona carosabild, trotuar, zona verde;

-"zona de interventie"- perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutier3;

- "refacere integrald infrastructura" - readucerea exacta la starea initiala a oricarui carosabil reabilitat in ultimii 3 ani de zile, perioada
calculata luand ca reper data solicitarii interventiei, procedura ce presupune refacerea completa a stratului binder, stratului de uzura,
refacerea trotuarului, inlocuirea bordurilor pe intreaga suprafata a strazii;

- "solicitantul avizului" - titularii de retele sau orice persoana fizica sau juridica care intervine la retelele de utilitate publica si afecteaza
domeniul public sau privat al municipiului ZALAU;

- "taxa refacere" - suma de bani ce constituie venit la bugetul S.C. Citadin ZALAU S.R.L., datorata de catre solicitantul avizului sau
executantul lucrarii de interventie in regim de urgenta, pentru aducerea suprafetei afectate de interventie la starea initiala si care va fi utilizata
in acest scop;

- "taxa emitere aviz de executare lucrari la retele tehnico-edilitare" - suma de bani datorata de catre solicitant Primariei Municipiului
ZALAU, pentru emiterea avizului.

2. Tehnologiile de refacere a structurilor afectate constituie Anexa nr. | la prezentul Regulament si vor fi interpretate impreuna cu acesta.

Art.4Domeniul de aplicare

1. Prezentul Regulament se aplica tuturor lucrarilor de investitii, intretinere, reparatii si interventii de urgenta executate la retelele tehnico-
edilitare de pe domeniul public sau privat al municipiului ZALAU, de catre persoane fizice, persoane juridice, detin&tori sau administratori de
retele, precum si de prestatori autorizati care intervin la aceste retele, dupa cum urmeaza:

-S.C.CITADINZALAUS RLL.

-S.C. COMPANIADE APASOMES S A.

-S.C.E-ON GAZ

-S.C.ELECTRICAS.A.

-S.N.Tc. ROMTELECOM

-R.FV.DISTRITERMS.R.L.

- Prestatori autorizati sa intervina la retele, etc.

2. Enumerarea este exemplificativa, fara a exclude orice alt titular de retele subterane ori altd persoana fizica sau juridica autorizata sa
intervina asupra acestora.



Cap. Il. PROCEDURAPRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR LARETELELE TEHNICO-EDILITARE DE PE DOMENIUL PUBLIC SI
PRIVAT AL MUNICIPIULUI ZALAU

Art.5 Executarea de catre detinatorii sau administratorii de retele, persoane fizice sau juridice, a lucrarilor de investitii, intretinere,
reparatii si bransamente, supuse autorizarii

1. Tn cazul lucrérilor de investitii, intretinere, reparatii si bransamente, care sunt supuse procedurii de obtinere a autorizatiei de
construire, executarea lucrarilor se va face numai dupa obtinerea urmatoarelor documente:

- certificat de urbanism in care se va inscrie, in mod obligatoriu, de catre emitent:

* situatia juridica a partii din domeniul public sau privat asupra careia se solicita interventia, referitoare la existenta sau inexistenta unei
garantii de intretinere;

* modul de refacere provizorie a lucrarii la reteaua tehnico-edilitara, in conformitate cu prezentul Regulament, pana la refacerea
infrastructurii de catre administratorul drumurilor;

- formular de calcul al taxei de refacere, emis de administratorul drumurilor, S.C. Citadin ZALAU S.R.L., ce constituie Anexa nr. 2 la
prezentul Regulament;

- dovada achitarii taxei de refacere depusa in contul administratorului drumurilor, S.C. Citadin ZALAUS.R.L.,indicatla Cap. lll, art. 9, pct.6;

- autorizatie de constructie care va cuprinde suprafata asupra careia se intervine in conformitate cu proiectul tehnic;

- aviz de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare, care va contine data, locul si perioada de executie, cu obligatia de a incunostinta
administratorul drumurilor si Prim&ria Municipiului ZALAU despre inceperea interventiei;

- proiect de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei pentru zona de interventie;

- plan de situatie pe care sa fie marcata zona afectata.

2. Acte necesare pentru emiterea avizului de executare lucrari la retelele tehnico- edilitare:

- cerere tip, conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament;

- certificat de urbanism (copie);

- autorizatie de construire (copie);

- plan de situatie vizat spre neschimbare (anexa la autorizatia de constructie);

- proiect tehnic de executie;

- formular de calcul al taxei de refacere, emis de administratorul drumurilor, S.C. Citadin ZALAU S.R.L., sau de citre executantul lucrarii
de investitie aflate in perioada de garantie;

- dovada achitarii taxei de refacere depusa in contul administratorului drumurilor, S.C. Citadin ZALAUS RL.,indicatlaindicatla Cap.lll,art. 9, pct.6;

- dovada achitarii taxei de emitere a avizului de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare.

Nota: Neinceperea lucrarilor in perioada avizata atrage dup4 sine pierderea valabilitatii avizului initial. In acest caz, solicitantul avizului
este obligat sa solicite reavizarea lucrarii indeplinind formalitatile indicate in prezentul Regulament.

Art.6Interventii in regim de urgenta in urma unor defectiuni accidentale aparute la retele tehnico-edilitare

Tn cazul unor defectiuni accidentale aparute la retelele tehnico-edilitare, detin&torii sau administratorii acestora, in maximum o ora de la
momentul anuntarii dispeceratului de producerea evenimentului ce necesita interventia de urgenta, au obligatia sa notifice Primariei Municipiului
ZALAU si administratorului drumurilor, S.C. Citadin ZALAUSRL., prin fax sau e-mail, intentia de efectuare a interventiei pe domeniul public
sau privat al municipiului ZALAU, cu precizarea urmétoarelor informatii:

- adresa la care se solicita interventia;

- estimarea suprafetei si natura zonei afectate;

- durata de executie ce implica si refacerea zonei afectate pana la cota de interventie a administratorului drumurilor;

- responsabilul lucrarii din partea executantului/constructorului: nume, prenume, telefon, conform formularului care constituie Anexa nr.
4 la prezentul Regulament.

Cap. llEXECUTIA LUCRARILOR DE REFACERE AINFRASTRUCTURII

Art. 7Solicitantul avizului, detinatorul/administratorul de retea tehnico-edilitara, precum si administratorul drumurilor, dupa caz, are
obligatia sa ia masuri pentru presemnalizarea si semnalizarea oricaror lucrari de interventie la retelele tehnico-edilitare amplasate pe
domeniul public si privat al municipiului ZALAU, conform prevederilor Cap. V.

Art. 8 Solicitarea emiterii avizului de executare a lucrarilor de investitii, intretinere, reparatii la retele sau bransamente, precum si
notificarea interventiilor in regim de urgenta pe domeniul public sau privat al Municipiului ZALAU, in conditiile prezentului Regulament,
reprezinta insusire tacita a tarifului de refacere a infrastructurii, practicat de administratorul drumurilor, S.C. Citadin ZALAUS.RL. cu
respectarea prevederilor art. 2, pct. 9.

Art.9Executia lucrarilor de refacere a infrastructurii, pentru lucrarile de investitii, reparatii si bransamente, supuse autorizarii

1. Solicitantul avizului, in prezenta reprezentantului Primariei Municipiului ZALAU, predd amplasamentul lucrarii reprezentantului
administratorului drumurilor, S.C. CITADIN ZALAU S.R.L., pe baza de proces verbal, in care se precizeaza tehnologia de refacere a
infrastructurii, termenul de executie si gradul initial de compactare.

2. Daca se constata ca suprafata zonei afectate in urma executarii lucrarii diferd de suprafata luata in calcul la fundamentarea devizului
lucrarilor de refacere, administratorul drumurilor, S.C. Citadin ZALAU S.R.L., va intocmi un deviz suplimentar, dupa caz. Solicitantul avizului
va achita taxa de refacere din devizul suplimentar inaintea inceperii executarii lucrarilor de refacere.

3. Priméaria Municipiului ZALAU receptioneaza lucrarea, impreuna cu solicitantul avizului. Cu aceasta ocazie, se intocmeste situatia de
plata a lucrarilor executate de catre administratorul drumurilor, S.C. Citadin ZALAUSRLL..

4. Lucrarile de refacere a infrastructurii vor fi in garantia administratorului drumurilor sau a persoanei autorizate care a efectuat lucrarile
de refacere a infrastructurii, pe o perioada de 6 luni de la data finalizarii lucrarilor, perioada in care orice defecfiune aparuta se va remedia pe
cheltuiala proprie, in maximum 3 zile de la data luarii la cunostinta despre aceasta.

5.Tn cazuri exceptionale, cand lucrarile solicitate au un grad ridicat de complexitate si in functie de suprafetele afectate, termenele care
se vor acorda vor fi stabilite de comun acord intre reprezentantul Primariei Municipiului ZALAU, reprezentantul administratorului drumurilor,
S.C. CITADIN ZALAU S R L. sireprezentantul solicitantului avizului, astfel incat ele s fie credibile si realizabile, in scopul evitarii aplicarii unor
penalizari acolo unde nu este cazul.

6. Taxa pentru refacerea zonei afectate se stabileste pe zone si categorii de drumuri, utilizand la fundamentarea devizelor si situatiilor de
lucrari, pentru lucrarile de refacere prestate tertilor, contributiile si recapitulatiile aprobate pentru fundamentarea devizelor si situatiilor de
lucrari prestate c&tre Consiliul local si va fi depusa de solicitantul avizului in contul administratorului drumurilor, S.C. Citadin ZALAUS.R.L. nr.
......................... deschisla ...,

Art. 10 Executia lucrarilor de refacere a infrastructurii, in cazul unor interventii in regim de urgenta, in urma unor defectiuni accidentale
aparute la retele tehnico-edilitare

1. Interventia de urgenta pe domeniul public, de catre titularul retelei tehnico-edilitare, nu va avea in nici un caz o durata ce va depasi 48
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de ore si se va realiza cu respectarea tehnologiei de refacere a infrastructurii prevazuta in Anexa nr. 1 la Regulament, corespunzatoare
naturii suprafetei afectate, cu precizarea ca latimea minima de taiere a marginilor suprafetei pe care se intervine va fi de minimum 1,5 m;

2. Receptia lucrarii de refacere pana la cota de interventie a administratorului drumurilor se va efectua in 24 de ore de la expirarea
termenului din notificarea de interventie, in prezenta reprezentantului Primariei Municipiului ZALAU, fmputernicit, in acest sens, de catre
Primarul Municipiului ZALAU, prin intocmirea unui proces-verbal, in care se indic4 si contravaloarea lucrérilor de refacere care urmeaza sa
fie executate de catre administratorul drumurilor.

3. Detinatorul sau administratorul de retea va face dovada achitarii sumei integrale de refacere a infrastructurii in maximum 3 zile de la
data receptiei lucrarii, in baza unei chitante emise de administratorul drumurilor, S.C. Citadin ZALAU S.R.L. Dovada achitarii sumei mentionate
mai sus se va depune la Primaria Municipiului ZALAU.

4. Dupa semnarea procesului - verbal de receptie a lucrarii de aducere la cota de interventie, de catre reprezentantul detinatorului sau
administratorului de retea si reprezentantul administratorului drumurilor, S.C. CITADIN ZALAU S.R L., in prezenta reprezentantului Primariei
Municipiului ZALAU, lucrarea va fi preluata de c3tre S.C. CITADIN ZALAU S.R.L., in scopul inceperii lucrarilor de refacere a infrastructurii.

5. Detinatorul sau administratorul de retea este obligat, ca dupa aducerea la cota de interventie a administratorului drumurilor, sa
semnalizeze lucrarea cu indicatoare rutiere sau sa realizeze acoperirea cu dale carosabile, in functie de mentiunile din procesul - verbal de
receptie de aducere la cota de interventie.

6. In raport de documentele prezentate, administratorul drumurilor, S.C. CITADIN ZALAU S R L., stabileste tipul tehnologiei de refacere
aprobata in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

CAP. IV MONITORIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR DE REFACERE AINFRASTRUCTURII

Art. 11Administratorul drumurilor, S.C. Citadin ZALAUS.R.L., urmareste pe parcursul executarii lucrarilor de refacere infrastructura,
pana la cota de interventie, respectarea, de catre solicitantul avizului, a tipului de tehnologie aprobata si incadrarea in prevederile ei, iar
Priméria Municipiului ZALAU, prin compartimentul de specialitate, va urméri respectarea, de catre solicitantul avizului si administratorul de
drumuri, a obligatiilor ce le revin prin prezentul Regulament.

Art. 12. Orice depozitare a materialului rezultat din sapatura, se va face direct in mijloace de transport si se va transporta, de catre
solicitantul avizului, larampa de deseuri, pe traseul stabilit de catre Primaria Municipiului ZALAU, pentru traficul greu.

Art. 13 Materialele de constructie, necesare executarii lucrarilor de refacere vor fi aduse Tn zona de interventie numai in momentul
utilizarii acestora si nu vor fi depozitate pe domeniul public.

Art. 14 Administratorul drumurilor intervine si reface zona afectata intr-o perioada de timp ce curge de la data semnarii procesului verbal
de receptie a lucrarii de aducere la cota de interventie , dupa cum urmeaza:

1. Maximum 3 zile calendaristice, in conditii meteo favorabile;

2. Maximum 6 zile calendaristice, in conditii meteo nefavorabile sau sezon rece.

3. Daca suprafata zonei afectate depaseste 100 de mp. pe obiectiv, termenele mai sus-mentionate pot fi prelungite prin acordul comun
al Primariei Municipiului ZALAU si administratorului drumurilor, S.C. CITADIN ZALAUS.RL.

Cap. V. PRESEMNALIZAREA S| SEMNALIZAREA LUCRARILOR EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL
MUNICIPIULUI ZALAU

Art. 15Presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor de investitii, intretinere si reparatii

1. Pentru lucrarile care se executa pe domeniul public, planul de inchidere partiala sau totald a zonei, se discuta in sedinta comisiei de
avizare a executdrii de lucrari la retelele tehnico-edilitare si se avizeaza de citre Biroul Rutier ZALAU. Lucrérile vor fi presemnalizate si
semnalizate prin indicatoare de circulatie, care sa fie conform STAS 1848/1997.

2. Planul de inchidere partiald sau totald a zonei va respecta prevederile Codului rutier in vigoare. Tn acest sens, vor fi respectate, de
catre solicitantul avizului, urmatoarele:

a) Inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie, in vederea executérii lucrarilor de investitii, intretinere, reparatii, bransamente
(electrice, gaz, apa, etc.), reabilitari si de sporirea capacitatii de circulatie, se face pe baza proiectelor de management de trafic care vor
fi analizate si aprobate de catre Biroul Rutier ZALAU, pentru drumurile publice.

b) Proiectul de management de trafic contine urmatoarele documente scrise in vederea obtinerii aprobarii inchiderii si/sau instituirii
restrictiilor de circulatie: schemele de semnalizare rutiera temporara pentru toate situatiile ce apar in decursul executiei lucrarilor, calculul
fazelor de semaforizare si modul de organizare si supraveghere a circulatiei, obligativitatea realizarii, montarii, intretinerii si completarii
operative a mijloacelor de semnalizare rutierd temporara, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor.

c) Solicitantul avizului pentru executarea de lucrari la retelele tehnico-edilitare aflate in subteranul drumurilor apartindnd domeniului public
din municipiul ZALAU, are urmatoarele obligatii:

- sa Inceapa executarea lucrarilor numai dupa obtinerea aprobarii comisiei de avizare, din cadrul Primariei Municipiului ZALAU, sia
avizului Biroului Rutier ZALAU pentru inchiderea si devierea traficului sau instituirea restrictiilor de circulatie;

- sd pastreze, permanent, la punctul de lucru, copii ale aprobarii inchiderii sau restrictionarii circulatiei, insotite de schema de semnalizare;

- sa respecte durata si termenele de executie prevazute in documentul aprobat;

- sa respecte procesul tehnologic si solutiile tehnice de executie din documentatia in baza careia s-a emis aprobarea comisiei de avizare
si avizul Biroului Rutier ZALAU:;

-sa amenajeze, sdinstaleze, sd completeze operativ si sa intretind permanent mijloacele de semnalizare si protectie pe sectorul
de drum, pe toata durata executiei lucrarii;

- sa amenajeze culoare speciale pentru circulatia pietonilor, in situatia in care lucrarea afecteaza trotuarul,

- sa realizeze varianta ocolitoare aprobata, in conditii de siguranta, in cazul devierii circulatiei;

- sa asigure restabilirea circulatiei, prin eliberarea completa a platformei si zonei de drum dupa terminarea lucrarii, s demonteze
semnalizarea rutiera temporara de pe sectorul de drum si sa refaca semnalizarea la forma initiala sau, dupa caz, sa asigure semnalizarea
adecvata, noilor conditii de circulatie;

- laterminarea lucrarilor, sa incheie un proces - verbal, cu un reprezentant din cadrul Biroului Rutier ZALAU, in care se va consemna
realizarea integrala a tuturor lucrarilor in scopul restabilirii circulatiei in conditii de siguranta;

d)Lafinchiderea sau instituirea restrictiei de circulatie, administratorul drumurilor, cat si solicitantul avizului, vor informa participantii la
trafic, prin presa scrisa, asupra conditiilor de circulatie pe sectoarele de drum respective si, eventual, despre traseele alternative recomandate;

e) Reprezentantii Biroului Rutier ZALAU vor controla modul in care se respecta conditiile si masurile stabilite in actul de aprobare emis;

f) Dupa caz, pentru sporirea securitatii rutiere, se pot stabili si aplica si alte masuri, ce se vor face in scris, cu conditia respectarii
prevederilor legale in vigoare.

Art. 16 Presemnalizarea si semnalizarea la lucrarile de interventii in regim de urgenta, defecfiuni accidentale la retele

Biroul Rutier ZALAU aproba instituirea restrictiilor de circulatie, pe sectoare de drum si pe timp limitat, in vederea executarii unor lucrari
de urgenta (accidentale), astfel ca titularul/administratorul retelei sa fie dotat cu minimulL de indicatoare rutiere ce pot fi folosite la devierea
circulatiei sau marcarea defectiunii (pana la remedierea acestuia), dupa cum urmeaza:
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1. Indicatoare rutiere:
a) drum ingustat - 2 buc. > dimensiune latura de 700 mm

b) lucrari - 2 buc. > dimensiune ; latura de 700 mm

4\

c) depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa
- 2 buc, - dimensiune: diametru de 600 mm

d) limitare de viteza -2 buc. - dimensiune : diametru de 600 mm

2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor:

a) balize directionale - 15 + 15 buc. - dimensiune: 200x800 mm cu 20 cm de la sol

;

b) con de dirijare - 30 buc. - dimensiune: minimum 500 mm

c) carucioare portsemnalizare sau panouri portsemnalizare - 2 buc.
- dimensiune : 2000 x 1600 mm




Cap. VI TARIFE

Art. 17 Tariful pentru emiterea avizului de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare este de 20 lei si se achita
la Serviciul impozite si taxe locale, din cadrul Primariei Municipiului ZALAU.

Cap. VIl CONTRAVENTII, SANCTIUNI, RASPUNDERI

Art. 18 Constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor prezentului Regulament urmatoarele fapte:

a) executarea de lucrari la retelele tehnico-edilitare de pe domeniul public sau privat al municipiului ZALAU fara
anuntarea interventiei prealabile, conform prezentului Regulament - cu amenda intre 2000 lei - 2500 lei;

b) nerespectarea obligatiei de a notifica, in termen de maximum o ora, intentia de efectuare a interventiei de
urgent& pe domeniul public sau privat al municipiului ZALAU - cu amenda intre 500 lei - 1000 lei;

c) executarea de lucrari la retelele tehnico-edilitare de pe domeniul public sau privat al municipiului ZALAU,
carosabil, trotuar sau zona verde fara aviz sau in baza unui aviz expirat - cu amenda intre 2000 - 2500 lei;

d) neaducerea santului la cota de interventie a administratorului drumurilor, de catre solicitantul avizului - cu
amenda intre 2000 lei - 2500 lei;

e) nerespectarea termenelor de refacere a zonei afectate la cota de interventie a administratorului
drumurilor - cu amenda intre 1000 lei - 2000 lei;

f) nerespectarea termenelor de refacere a infrastructurii - cu amenda intre 1500 lei - 2500 lei;

g) depozitarea pamantului rezultat din s&p&tura direct pe domeniul public sau privat al municipiului ZALAU - cu
amenda intre 2000 lei - 2500 lei;

h) nedepunerea la Primaria Municipiului ZALAU a dovezii achitarii sumelor de refacere a infrastructurii in cazul
interventiilor de urgenta - cu amenda intre 2000 lei - 2500 lei;

i) nerespectarea proiectului managementului de trafic aprobat de catre Biroul Rutier ZALAU - cu amend4 intre
2000 lei - 2500 lei;

j) nesemnalizarea lucrarilor de refacere pe domeniul public sau privat al municipiului ZALAU, conform STAS
1848/1997 - cu amenda intre 500 lei - 1000 lei;

k) nerefacerea, in termen de maximum 3 zile, a defectiunilor aparute in perioada de garantie - cu amenda intre
1000 - 2000 lei.

Art. 19 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la prezentul Regulament se efectueaza de catre
agentii constatatori, imputerniciti ai Primarului Municipiului ZALAU, conform Anexei nr. 5 la prezentul Regulament.

Art. 20Raspunderea civila, penala si administrativa fata de terti rezultata ca urmare a interventiilor pe domeniul
public revine in totalitate solicitantului avizului sau administratorului drumurilor, in functie de faza de executie a
interventiei, raportata la momentul producerii evenimentului.

Cap. VIII DISPOZITII FINALE

Art. 21Pe timpul sezonului de iarna, emiterea avizelor de spargere, pentru executarea lucrarilor tehnico-edilitare,
se restrictioneaza, in functie de conditiile meteorologice existente.

Art. 22 Anexele 1 - 8, fac parte integranta din prezentul Regulament.

Anexa nr.1
la Regulament

TEHNOLOGII DE REFACERE A INFRASTRUCTURII iN CAZUL LUCRARILOR LA RETELELE TEHNICO-
EDILITARE EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI ZALAU

I. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI CU IMBRACAMINTI ASFALTICE IN URMA EXECUTARII LUCRARILOR LA
RETELELE TEHNICO-EDILITARE

1. Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului lucrarii la retelele tehnico-edilitare:

- taierea marginilor imbracamintii asfaltice in vederea executarii lucrarilor la retelele tehnico-edilitare (sapatura), cu masina cu disc
diamantat, pe o latime cu 30 de cm, mai mare, de-o parte si de alta, decét latimea necesara pentru sapatura, dar nu mai putin de 1,50 m;

- decaparea imbracamintii asfaltice intre marginile taiate;

- executarea sapaturii pana la cotele prevazute in proiect;

- compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;

- asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;

- pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice;

- asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie;

- completarea cu balast cilindrat, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat in parte, grosimea
maxima pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de sapaturi;

- anuntarea "administratorului drumurilor", S.C. Citadin ZALAU S.R.L., asupra finalizarii lucrarilor.

2. Lucréri de refacere aflate in sarcina "administratorului drumurilor”, S.C. Citadin ZALAU SR L., in functie de categoria drumului

a. drum de categoria |

- Indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 30 de cm de la cota carosabilului neafectat de sapaturi;

- turnarea unui strat de beton avand o grosime de 20 de cm;

- amorsarea suprafetelor in vederea asternerii mixturilor asfaltice;

- asternerea unui strat de binder de criblura (BAD25) in grosime de 6 cm;

- amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica;

- asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8 sau BA16, in grosime de 4 cm, si cilindrarea acestuia la cotele adiacente
carosabilului neafectat de sapaturi;

- protejarea si inchiderea cu dressing a suprafetelor si cilindrarea la cald a acestuia;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legate de
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structura, cedari locale, etc.

b. drum de categoria a-ll-a

- indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 36 de cm de la cota carosabilului neafectat de sapaturi;

- asternerea si cilindrarea unui strat de piatra sparta avand o grosime dupa cilindrare de 22 de cm;

- amorsarea suprafetelor in vederea asternerii mixturilor asfaltice;

- asternerea unui strat de mixtura asfaltica in grosime de 6 cm.

- asternerea unui strat de binder de criblura (BAD25), in grosime de 4 cm;

- amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica;

- asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8 sau BA16, in grosime de 4 cm, si cilindrarea acestuia la cotele adiacente
carosabilului neafectat de sapaturi;

- protejarea si inchiderea cu dressing a suprafetelor si cilindrarea la cald a acestuia;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legate de
structura, cedari locale, etc.

c. drum de categoria a-lll-a, alei carosabile si parcari din cartiere

- indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 30 de cm de la cota carosabilului neafectat de sapaturi;

- asternerea si cilindrarea unui strat de piatra sparta avand o grosime dupa cilindrare de 20 de cm;

- amorsarea suprafetelor in vederea asternerii mixturilor asfaltice;

- asternerea unui strat de binder de criblura (BAD25), in grosime de 6 cm;

- amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica;

- asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8 sau BA16, in grosime de 4 cm, si cilindrarea acestuia la cotele adiacente
carosabilului neafectat de sapaturi;

- protejarea si inchiderea cu dressing a suprafetelor si cilindrarea la cald a acestuia;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legate de

structura, cedari locale, etc.

d) drum de categoria a-1V-a

- indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 23 de cm de la cota carosabilului neafectat de sapaturi;

- asternerea si cilindrarea unui strat de piatra sparta avand o grosime dupa cilindrare de 15 cm;

- amorsarea suprafetelor in vederea asternerii mixturilor asfaltice;

- asternerea unui strat de binder de criblura (BAD25), in grosime de 4 cm;

- amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica;

- asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8 sau BA16, in grosime de 4 cm, si cilindrarea acestuia la cotele adiacente
carosabilului neafectat de sapaturi;

- protejarea si inchiderea cu dressing a suprafetelor si cilindrarea la cald a acestuia;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legate de
structura, cedari locale, etc.

Nota: Toate lucrarile vor respecta tehnologia de mai sus, in functie de categoria fiecarui drum.

Il. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI cU IMBRACAMINTI DIN BETON DE CIMENT IN URMA EXECUTARII
LUCRARILOR LA RETELELE TEHNICO-EDILITARE

1. Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului lucrarii la retelele tehnico-edilitare:

- identificarea dalelor de beton ce vor fi afectate de sapaturi;

- scoaterea dalelor din beton de ciment, indiferent de procentul in care acestea vor fi afectate de sapatura;

- executarea sapaturilor pana la cotele prevazute in proiect;

- compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;

- asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;

- pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice;

- asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie;

- completarea cu balast cilindrat, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat in parte, grosimea
maxima pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de sapaturi;

- anuntarea "administratorului drumurilor”, asupra finalizarii lucrarilor.

2. Lucréri de refacere aflate in sarcina "administratorului drumurilor”, S.C. Citadin ZALAU S.R.L., in functie de categoria drumului

a. drum de categoria |

- indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 26 de cm de la cota carosabilului neafectat de sapaturi;

- asternerea unui strat de nisip pilonat avand o grosime de 2 cm;

- turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5, in grosime de 24 cm;

- executarea rosturilor de dilatatie, acolo unde este cazul;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legale de
structura, cedari locale, etc.

b. drum de categoria a-ll-a

- indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 24 de cm de la cota carosabilului neafectat de sapaturi;

- asternerea unui strat de nisip pilonat avand o grosime de 2 cm;

- turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5 in grosime de 22 cm;

- executarea rosturilor de dilatatie, acolo unde este cazul;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legale de
structura, cedari locale, etc.

c. drum de categoria a-lll-a, alei carosabile si parcari din cartiere

- indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 20 de cm de la cota carosabilului neafectat de sapaturi;

- asternerea unui strat de nisip pilonat avand o grosime de 2 cm;

- turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5, in grosime de 18 cm;

- executarea rosturilor de dilatatie, acolo unde este cazul;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legale de
structura, cedari locale, etc.

d) drum de categoria a-1V-a

- indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 17 cm de la cota carosabilului neafectat de sapaturi;
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- asternerea unui strat de nisip pilonat avand o grosime de 2 cm;

- turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5 in grosime de 15 cm;

- executarea rosturilor de dilatatie, acolo unde este cazul;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legale de
structura, cedari locale, etc.

lil. TEHNOLOGIA DE REFACERE A TROTUARELOR IN URMA EXECUTARII LUCRARILOR LA RETELELE TEHNICO-EDILITARE

1. Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului lucrarii la retelele tehnico-edilitare:

- in functie de natura imbracamintii trotuarului:

a) taierea marginilor imbracamintii asfaltice in vederea executarii lucrarilor la retelele tehnico-edilitare (sapatura), cu masina cu disc
diamantat, pe o latime cu 30 de cm, mai mare, de-o parte si de alta, decat latimea necesara pentru sapatura, dar nu mai putin de latimea
trotuarului (din bordura in bordura), si nu mai putin de 1,50 m, de-a lungul acestuia;

b) identificarea dalelor din beton de ciment ce vor fi afectate de sapatura si scoaterea acestora pe toata latimea trotuarului (din bordura
in bordura) indiferent de procentul in care acestea vor fi afectate;

- executarea sapaturilor pana la cotele prevazute in proiect;

- compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;

- asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;

- pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice;

- asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie;

- completarea cu balast cilindrat, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare pentru fiecare strat in parte, grosimea
maxima pentru un strat find de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de balast va fi cota trotuarului neafectat de sapaturi;

- anuntarea "administratorului drumurilor", S.C. Citadin ZALAU S.R.L., asupra finalizarii lucrarilor.

2. Lucrari de refacere aflate in sarcina "administratorului drumurilor”, S.C. Citadin ZALAU S.R.L., in functie de structura trotuarului

a) trotuar cu imbracaminti asfaltice

- indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 14 cm de la cota trotuarului neafectat de sapaturi;

- asternerea si cilindrarea unui strat de piatra sparta avand o grosime dupa cilindrare de 10 cm;

- amorsarea suprafetelor in vederea asternerii mixturilor asfaltice;

- asternerea betonului asfaltic BA8, in grosime de 4 cm, si cilindrarea acestuia la cotele adiacente trotuarului neafectat de sapaturi,
urmarindu-se realizarea pantei transversale catre carosabil;

- protejarea si inchiderea cu dressing a suprafetelor si cilindrarea la cald a acestuia;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legate de
structura, cedari locale, etc.

b) trotuar cu imbracaminti din beton de ciment

- indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 12 cm de la cota trotuarului neafectat de sapaturi;

- asternerea unui strat de nisip pilonat, avand o grosime de 2 cm;

- turnarea unui strat de beton de ciment B300, in grosime de 10 cm, urmarindu-se realizarea pantei transversale catre carosabil;

- executarea rosturilor de dilatatie acolo unde este cazul;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legate de
structura, cedari locale, etc.

Nota: Toate lucrarile vor respecta cu strictete conditile impuse in tehnologia de refacere.

IV. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI CU iMBRACAMINTI DIN PAVAJ DIN CALUPURI, PAVELE NORMALE SAU
ABNORME iN URMA EXECUTARII SAPATURILOR PENTRU UTILITATI

1. Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului lucrarii la retelele tehnico-edilitare:

- identificarea portiunilor de pavaj ce vor fi afectate de sapaturi;

- scoaterea pavajului si depozitarea acestuia, pe baza de proces-verbal, intr-unul dintre depozitele gestionate de "administratorul drumurilor”;

- executarea sapaturii pana la cotele prevazute in proiect;

- asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;

- pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice;

- asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie;

- completarea cu balast cilindrat, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare pentru fiecare strat in parte, grosimea
maxima pentru un strat find de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de balast va fi aceeasi cu a carosabilului neafectat de sapaturi;

- anuntarea "administratorului drumurilor”, asupra finalizarii lucrarilor.

2. Lucrari de refacere aflate in sarcina "administratorului drumurilor", S.C. Citadin ZALAU S.R.L., in functie de structura carosabilului

- indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de circa 32 de cm de la cota carosabilului neafectat de sapaturi.
Adancimea exacta va fi determinata in functie de dimensiunile calupurilor din care este realizat pavajul;

- asternerea si cilindrarea unui strat de piatra sparta avand o grosime dupa cilindrare de 20 de cm;

- asternerea unui strat de nisip pilonat, avand o grosime de 3 cm;

- montarea pavajului;

- rostuirea pavajului;

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii unor eventuale probleme legate de
structura, cedari locale, etc.

V. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI SI TROTUARULUI PIETRUIT SAU NEAMENAJAT, iN URMA EXECUTARII
LUCRARILOR LA RETELELE TEHNICO-EDILITARE

Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului lucrarilor la retelele tehnico-edilitare:

- executarea sapaturii pana la cotele prevazute in proiect;

- compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;

- asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;

- pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice;

- asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie;

- completarea cu balast cilindrat, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat in parte, grosimea
maxima pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de sapaturi;

- anuntarea "administratorului drumurilor" asupra finalizarii lucrarilor.

Nota: Toate lucrarile vor respecta cu strictete conditile impuse in tehnologia de refacere.



Anexa nr.2
la Regulament
Formular pentru calculul taxei de refacere

Date identificare solicitant aviz:

Nume prenume/denumire: CNP/CUI:

Domiciliul/Sediul: Tel:

Date despre lucrare:

Amplasament: Structura:

Categoria drumului:
Natura zonei afectate:

Valoare lucrare:

SOLICITANTAVIZ REPREZENTANT
................................. Administratorul drumurilor

Nota: Se mentioneaza adresa unde se intervine asupra carosabilului sau trotuarului.
Se mentioneaza componenta carosabilului si trotuarului (mixtura asfaltica, piatra cubica, beton, pamant, etc.).
Se calculeaza de catre reprezentantul administratorului de drumuri, S.C. Citadin ZALAU SRLL.

Anexa nr.3
la Regulament

Unitatea
Nr. /

Catre,
Primaria Municipiului ZALAU

Prin prezenta, va rugam a ne elibera avizul de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare, care afecteaza domeniul public si privat al
municipiului ZALAU (carosabil, trotuare, alei, parcari, scuaruri, precum si zone verzi din cartierele de locuinte, parcuri si gradini publice), in
baza documentatiei depuse pentru executarea urmatoarelor
lucrari:

Lucrarile ce urmeaza a fi efectuate, afecteaza pavajele, imbracamintea de asfalt si/sau beton al strazilor, trotuarelor, precum si
zonele verzi:

conform planului de situatie anexat.
Termenul de executie solicitat pentru executarea lucrarilor de aducere la cota de interventie a administratorului drumurilor este de
la data de pana la data de

SOLICITANTUL AVIZULUI: cu sediul (domiciliul) Tn , str.
,nr.___ bl ,ap. ,C.F.: ,C.Ul: tel.
BENEFICIARUL LUCRARII: cu sediul (domiciliul) in ___— , str.
,nr.___ bl ,ap. , tel.

Din partea solicitantului avizului de aducere la cota de interventie a administratorului drumului réspunde:
tel: domiciliat in str. nr. bl. ap. judetul avand
functia de posesor al B.I./C.|. seria nr. CNP eliberat de

la data de
BENEFICIARUL LUCRARII, SOLICITANTULAVIZULUI,

Documente ce trebuie anexate prezentei cereri, in vederea emiterii avizului de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare:

1. Certificat de urbanism (copie).

2. Autorizatie de construire (copie).

3. Plan de situatie vizat spre neschimbare (anexa la autorizatia de constructie).

4. Proiect tehnic de executie.

5. Formular de calcul al taxei de refacere emis de administratorul drumurilor, S.C. Citadin ZALAU S.R.L., sau de catre executantul lucrarii
de investitie aflata in perioada de garantie.

6. Dovada achitarii taxei de refacere depusa in contul administratorului drumurilor, S.C. Citadin ZALAUS.R.L.,indicatla Cap. lll,art. 9,
pct.6.

7. Dovada achitarii taxei de emitere a avizului de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare.

Nota: Neinceperea lucrarilor in perioada avizata atrage dup4 sine pierderea valabilitatii avizului initial. n acest caz, solicitantul avizului
este obligat sa solicite reavizarea lucrarii indeplinind formalitatile indicate in prezentul Regulament.
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Anexa nr.4
la Regulament

Subscrisa ..o cu sediul social T ...
................................................................................ , nregistrata in Registrul Comertului sub nr. ................................., CUL
....................................... , reprezentata legal prin dl/d-na .................cc.ccceeeieeeee.o @vand calitatea ..o

Formuleaza prezenta:

NOTIFICARE
PRIVIND INTERVENTIA DE URGENTA PE DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI ZALAU

2. Durata de executie a lucrarii de aducere la stadiul de interventie a administratorului drumurilor

3. Responsabilul lucrarii din partea detinatorului de retea ...

cu domiciliul in judetul ............... , localitatea ................... ystr
nr..., bl..,sc...., etaj. ..., ap...,, B.L./C.l. seria ..... 0 o | CNP. ,emisde ... ladatade ...................... ,
telefon ......cccoooveiiiiii

4. Estimarea suprafetei si natura zonei afectate de lucrarea de interventie .............

Subscrisa

ma oblig:

- sa aduc zona afectata la stadiul de interventie a administratorului drumurilor in maximum 48 de ore;

- sa achit contravaloarea taxei de refacere a infrastructurii de catre administratorul drumurilor, in conditiile stabilite prin H.C.L. nr. ..........
din ......... incontul ... deschis la ............ccccciiiiiiiiiii, , de catre administratorul drumurilor S.C. Citadin ZALAU
SR.L,;

- s& depun la Primaria Municipiului ZALAU dovada achitérii integrale a contravalorii taxei de refacere a infrastructurii, in termen de
maximum 3 zile de la data receptiei lucrarii de aducere la cota de interventie a administratorului drumurilor.

S s
prin reprezentantul legal
(semnatura) .......cccccoeeeieennne.
Anexa nr.5
la Regulament

LISTA
cuprinzand persoanele din cadrul Serviciului corp control, privatizare care sunt imputernicite
sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile la prezentul Regulament

Nr. Crt. Nume/ prenume Functia publica
0 1 2
1. Jugrestan Stefan sef serviciu
2. Adridan Marius Dumitru referent
3. Arghiropol Sorin Octavian referent
4. Bumbu Adrian referent
5. Flueras Augustin inspector
6. Martin Radu Adrian referent
7. Mate Adriana referent
8. Muresan Mihai Calin inspector
9. Onat loan Sorin referent
10. Oros loan referent
11. Pop Eugen referent
12. Pop V. loan referent
13. Prodan Radu referent
14. Rosca Lidia consilier
15. Valcelean Gavril referent
16. Maladean Gheorghe referent
17. Mesaros Daniel inspector
18. Simutiu Eusebio Cosmin referent
19. Tarba Andrei Madalin referent
20. Ardelean Ovidiu Gabriel consilier
21. Ghiurutan Laurentiu lonut consilier
22. Simoc loan Adrian consilier
23. Bonte Viorel Marius referent
24. lhos Viorel referent
25. Oprea Cristina Maria consilier
26. Buda Ciprian Traian consilier
27. Galis loan Teodor consilier
28. Talos Alexandru referent
29. Gavrila Anca Mirela inspector
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Anexa nr.6

la Regulament
AVIZ
de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare
nr. ... < [1o [

Pentru efectuarea lucrérilor la retelele tehnico-edilitare care afecteaza infrastructura domeniului public si privat al municipiului ZALAU: strazi,
parcari, trotuare, precum si zonele verzi din cartiere, parcuri si gradini publice:

SOLICITANTUL AVIZULUI: cu sediul (domiciliul) in , str. ,
nr. __, bl ,ap. __ , C.F.: , C.ULIl : , tel.

BENEFICIARUL LUCRARII: cu sediul (domiciliul) in , str. X
nr. __, bl ,ap. .,

tel.

La adresa dumneavoastra nr. din va facem cunoscut ca se aproba executarea lucrarilor de:

conform planului de situatie prezentat.

Obs.
Termenul pentru executarea lucrarilor mentionate, pana la cota de interventie a administratorului drumurilor, este de la data de
pana la data de .
Termenul de refacere a suprafetei infrastructurii afectate, de catre administratorul drumurilor, este de 3/6 zile sau

la cota de interventie, respectiv pana la data de
Din partea solicitantului avizului de aducere la cota de interventie a administratorului drumurilor raspunde:

de la data aducerii

tel: domiciliat in str. nr. bl ap. __ judetul avand
functia de posesor al B.I./C.I. seria nr. CNP eliberat de
la data de
Din partea administratorului drumurilor: tel: domiciliat in str.
nr. ___bl. ____ap.____ judetul ______ avand functia de posesor al B.I./C.l. seria __ nr.___ CNP
eliberat de la data de , raspunde de respectarea de catre solicitantul avizului

a solutiei de refacere si intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse (grad de compactare a pamantului, respectarea grosimii straturilor, buletine
de analiza a materialelor folosite) la terminarea fiecarei faze de lucrari si de refacerea zonelor afectate, precum si de aducerea lor la forma si
structura initiala.

Solicitantul avizului are obligatia sa ia masuri pentru presemnalizarea si semnalizarea oricaror lucrari de interventie la retelele tehnico-edilitare
amplasate pe domeniul public si privat al municipiului ZALAU, conform prevederilor Cap. V din Regulament.

Orice depozitare a materialului rezultat din sapatura se va face direct in mijloace de transport si se va transporta de catre executantul sapaturii
pe teren inchiriat in acest scop sau la rampa de deseuri, dupa obtinerea acceptului de la administratorul rampei, pe traseul stabilit de catre Primaria
Municipiului ZALAU, pentru traficul greu.

Materialele de constructie necesare executarii lucrarilor de refacere vor fi aduse in zona de interventie numai in momentul utilizarii acestora si
nu vor fi depozitate pe domeniul public.

Refacerea imbracamintilor in urma lucrarilor la retelele tehnico-edilitare se va face cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. ........ din

Odata cu inceperea lucrarilor, solicitantul avizului are obligatia sa solicite prezenta reprezentantului administratorului drumurilor la terminarea
fiecarei faze de lucrari, pentru constatarea respectarii solutiei de refacere si intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse (grad de compactare
a pamantului, respectarea grosimii straturilor, buletine de analiza a materialelor folosite) in caz contrar nu se va receptiona lucrarea;

Dupa terminarea lucrarilor de aducere la cota de interventie a administratorului drumurilor, se va proceda la intocmirea procesului verbal de
receptie a lucrarilor de aducere la cota de interventie a administratorului drumurilor, intre reprezentantul solicitantului avizului si reprezentantul S.C.
CITADIN ZALAU S.R.L., in prezenta reprezentantului Priméariei Municipiului ZALAU.

Durata de garantie pentru lucrarile de refacere este de 6 luni de la data finalizarii acestora, timp in care administratorul drumurilor are obligatia
sa refaca, pe cheltuiala proprie, orice defectiune aparuta.

CONDITIlI SPECIALE: .......

Pentru nerespectarea dispozitiilor stabilite prin prezentul aviz si prin H.C.L. nr. ....... din se va lua masura sanctionarii contraventionale
conform celor mentionate la Cap. VII din Regulament si H.C.L. nr. 170/2007, modificata si completata.

PRESEDINTE COMISIE
Anexanr.7
la Regulament
PROCES VERBAL DE RECEPtIE
A LUCRARILOR DE ADUCERE LA COTA DE INTERVENTIE A ADMINISTRATORULUI DRUMURILOR

Nr.......... din............
Obiectul supus receptiei: refacerea la cota de interventie a administratorului drumurilor a zonelor afectate in urma lucrarilor executate, conform
Notificarii nr. din sau dupa caz avizului nr.____ din , dupa cum
urmeaza:

COMISIA DE RECEPTIE:

DETINATORUL DE ’RETEA: reprezentat prin: avand functia de:

SOLICITANTUL AVIZULUI : reprezentat prin: avand functia de:

ADMINISTRATORUL DRUMURILOR: reprezentat prin: avand functia de:

Au stat la baza verificarii urmatoarele:

Din verificarile efectuate pe teren si verificarea documentelor, rezulta urmatoarele:
- contravaloarea taxei de refacere a infrastructurii este de ;
- tehnologia de refacere a infrastructurii conform Anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. ....

din ......., este:
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Termenul de refacere a suprafetei infrastructurii afectate, de catre administratorul drumurilor, este de 3/6 zile sau de la data
aducerii la cota de interventie, respectiv pana la data de iar gradul initial de compactare
Obiectii:

Pe baza celor constatate, receptia lucrarilor de aducere la cota de interventie a administratorului drumurilor se admite, se amana sau se respinge.
Perioada de garantie a lucrarilor de refacere a infrastructurii este de 6 luni, perioada in care administratorul drumurilor este obligat sa refaca
pe cheltuiala proprie orice defectiune aparuta din vina lui.

REPREZENTANTUL DETINATORULUI DE RETEA
REPREZENTANTUL SOLICITANTULUI AVIZULUI

REPREZENTANTUL ADMINISTRATORULUI DRUMULUI
REPREZENTANTUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI ZALAU

Anexa nr.8
la Regulament
PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR DE CATRE ADMINISTRATORUL DRUMURILOR
Nr. din

Privind lucrarea

executata in urma Notificarii nr.

din sau dupa caz emiterii Avizului nr. din de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul
public si privat al municipiului ZALAU si a procesului verbal de receptie a lucrarilor de aducere la cota de interventie a administratorului drumurilor
nr. __ din___

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor de catre administratorul drumurilor si-a desfasurat activitatea azi si a fost
formata din:

- reprezentant Prim&ria Municipiului ZALAU: ,

- reprezentant administratorul drumurilor: s

- reprezentant solicitant aviz: )

Comisia de receptie, la terminarea lucrarilor, in urma examinarii lucrarii si a documentelor, a constatat urmatoarele:

Perioada de garantie pentru lucrarile de refacere a infrastructurii efectuate de catre administratorul drumurilor este de 6 luni, respectiv pana la
data de E

perioada in care orice defectiune aparuta se va remedia, pe cheltuiala proprie, in maximum 3 zile de la data luarii la cunostinta despre aceasta.

Obs.

In baza constatarilor ficute, comisia de receptie la terminarea lucrarilor de catre administratorul drumurilor propune:

Obs.

Prezentul proces - verbal este intocmit in trei exemplare.

COMISIA DE RECEPtIE LA TERMINAREA LUCRARILOR DE CATRE ADMINISTRATORUL DRUMURILOR
- reprezentant Primaria Municipiului ZALAU: ,

- reprezentant administratorul drumurilor: s

- reprezentant solicitant aviz: : s

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU

HOTARAREA nr. 15
din 19 ianuarie 2011
privind stabilirea traseului DJ 191C Nusfalau - Huseni - Crasna - Mesesenii de Jos -
ZALAU - Creaca - in traversarea municipiului ZALAU

Consiliul Local al Municipiului ZALAU;
Primarul municipiului ZALAU;
Avand in vedere:
- referatul nr. 1848 din 13.01.2011 al Directiei tehnice-Serviciul investitii, achizitii publice;
- OGnr43/1997 (art.11 si 22), republicata, privind regimul drumurilor;

13



- anexele 1-4 la HG nr.540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice
Inbaza art. 36 alin. 5it. "d" siart. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1.Se stabileste traseul DJ 191C: Nusfaldu - Huseni - Crasna -Mesesenii de Jos - ZALAU - Creaca, in
traversarea municipiului ZALAU, pe urmatorul traseu: str. 22 Decembrie 1989 - str. Piata luliu Maniu - str. Andrei
saguna - str. Gheorghe Lazar - str. Tudor Vladimirescu - str. Porolissum - str.Bujorului - str.Moigradului - str. Cetatii

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteazi SC Citadin ZALAU SRL.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

- Institutia Prefectului - Judetul Salaj

- Primarul Municipiului ZALAU

- Directia tehnica

- Directia economica

- Directia administratie publica locala

- Directia de patrimoniu

- SC Citadin ZALAU SRL

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza,
Eugen Pop SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Stelian Potrovita

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA

HOTARAREA nr.4.
din data de 11.01.2011.
privind aprobarea constituirii Comisiei locale de ordine publica

Consiliul Local al Comunei Crasna;

Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului nr.74/04.01.2011;

- raportul compartimentului de specialitate nr.75/04.01.2011;

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Crasna nr.76/04.01.2010;

- prevederile art.4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

- Inconformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.155/2020 - Legea Politiei locale.

Tn temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin., lit.a, pct.7, art.45, alin.1 siart.61, alin.2 din Legea nr.215/2001,
republicata, privind administratia publica localg;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba constituirea Comisiei locale de ordine publica, in componenta prevazuta in anexa care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. - (1) Comisia locala de ordine publica are urmatoarele atributii:

a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii si a sigurantei publice la
nivelul comunei Crasna;

b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Politiei locale;

c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al comunei Crasna, pe care il actualizeaza anual;

d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul comunei Crasna si face
propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;

e) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al Politiei locale;

f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a prevederilor Planului de ordine si
sigurant& public al comunei Crasna. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei
publice locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social.

(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atributii in acest sens din aparatul de specialitate
al primarului.

(3) Comisia locala de ordine publica se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
primarului comunei Crasna sau a unei treimi din numarul consilierilor locali.
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Art.3. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul comunei Crasna si aparatul de specialitate al acestuia.

Art.4. Persoana nemultumita se poate adresa impotriva prezentului act administrativ instantei competente in
conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art. 5.Prezenta se comunica cu:

- Institutia Prefectului - Judetul Salaj;

- Membrii Comisiei locale de ordine publica

- Primarul comunei;

- Dosar hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza,
Kiss Ludovic SECRETARUL COMUNEI,
Lazar Veturia
ROMANIA

JUDETUL SALAJ
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI SALAJ

ORDINUL nr. 14
din 20.01.2011
privind convocarea consilierilor locali in sedinta de constituire
a Consiliului Local al Comunei Surduc

Avand in vedere:

- rezultatul alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Surduc, din data de 16.01.2011 ;

- prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si ale Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a
consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tntemeiul art. 26 alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,

PREFECTUL JUDETULUI SALAJ emite urmatorul
ORDIN:

Art. 1Se convoaca consilierii locali ai comunei Surduc, alesi la alegerile locale partiale din data de 16 ianuarie
2011, la sedinta de constituire a Consiliului Local al Comunei Surduc, din data de 25 ianuarie 2011, ora 1100.

Art.21n cazul in care la aceasta sedinta nu se va asigura prezenta a cel putin 2/3 din numérul consilierilor locali
alesi, se va convoca o noua sedinta de constituire a Consiliului Local al Comunei Surduc, in aceleasi conditii in
termen de 3 zile de la prima convocare.

Art.3Cu ducerea la indeplinire a prezentului ordin se incredinteaza secretarul comunei Surduc, care va asigura
convocarea consilierilor locali alesi.

Art.4Prezentul ordin poate fi atacat la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii nr.554/2004 privind
contenciosul administrativ.

Art.5Prezentul ordin se comunica cu:

- Ministerul Administratiei si Internelor;

- Secretarul Comunei Surduc;

- Monitorul Oficial al Judetului Salaj;

PREFECT, VIZAT DE LEGALITATE
Alexandru Vegh Cimpean Samir-Adrian
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