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CAIET DE SARCINI

Elaborare Expertiza tehnica pentru obiectivul : “Punere in siguranta sectoarele de
drum afectate de alunecari de teren pe DJ 191D”

|. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :
“Punere in siguranta sectoarele de drum afectate de alunecari de teren pe DJ 191D”
intre km 10+800 + km 14+870, VALCAU - FIZES - SAG.

[l. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR :

» Nume, prenume proprietar : Judetul Salaj

> Adresa : Piata 1 Decembrie 1918, nr.12
» Oras/Judet : mun. Zaldu, jud. Salaj

» Tipul de proprietate : domeniul public

llil. AMPLASAMENT : DJ 191D, intre km 10+800 + km 14+870, localitatile: VALCAU - FIZES
- SAG.

IV. TITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL :
Judetul Salaj, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12, Zaliu.

V. DEFINITII :
in contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activititile
procedurale sunt definiti astfel:
» Autoritatea Contractanta - Judetul Salaj, prin presedintele Consiliului Judetean
Salaj, precum si orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia ;
> Prestator - operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie publica
pentru a presta servicii de Elaborare Expertizd Tehnici pentru obiectivul :
“Punere in siguranta sectoarele de drum afectate de aluneciri de teren pe DJ
191D”, intre km 10+800 + 14+870, Valcau -Fizes -Sag”.

VI. OBIECTIVUL GENERAL AL CAIETULUI DE SARCINI :

Servicii de Elaborare Expertiza tehnica pentru obiectivul : “Punere in siguranta
sectoarele de drum afectate de alunecari de teren pe DJ 191D”, intre km 10+800 <
km 14+870, Valcau -Fizes -Sag”.



Obiectivele specifice ale contractului de servicii sunt delimitate mai jos astfel :
a.Realizarea de Studii preliminare necesare in vederea Elaborarii Expertizei
Tehnice:

» STUDIU GEOTEHNIC;

» STUDIU TOPOGRAFIC.
b.Elaborarea Expertizei Tehnice:

Expertiza tehnica va fi elaborata de catre un expert tehnic atestat conform
Ordinului MLPTL nr. 2264/28.02.2018, pe domeniile Af, A4 (drumuri ), B2 si D siin
conformitate cu Hotardrea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, dupa cum urmeaza:

Af - Rezisten{a mecanica si stabilitatea masivelor de pAmant, a terenului de fundare sia
interactiunii cu structurile ingropate;

A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:
drumuri;

B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;

D - lgiena, sanatate si mediu inconjurdtor pentru toate domeniile.

VII. DESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI :
Pe sectorul de drum aratat mai sus, alunecarile sunt in evolutie si se desfasoara partial
pe traseul si in corpul drumului, avind ca efect degradarea accentuatd a acestuia.
Caracteristicile alunecarilor rezultate din observatii vizuale:
a} adancimea suprafetei de alunecare :
» Alunecarile sunt de mica adancime = 1,00-5,00 m.
b) viteza de manifestare a fenomenului (viteza de alunecare ) :
» lenta < 1,00 - 1,50 m/an.
c) distanta de deplasare :
> alunecari propriu-zise cu plan de alunecare evidentiat vizual.
d} directia de evolutie a alunecarii pe versant:
» alunecari succesive - evolutie in directia acumulatului de alunecare - caracter
progresiv.
e} cauze posibile care genereaza alunecarile:
» naturale:produse de ploi torentiale, ape freatice de suprafatd, eroziuni puternice.
f) modul de manifestare:
> alunecarile sunt cu semne exterioare de manifestare ale vegetatiei existente pe
versanti- au viteze lente si se caracterizeaza prin:
* crapaturi si fisuri pe versantii adiacenti si in corpul drumului;
e ejectari de apa si nisip argilos;
e tasari.

VIIl. DETALIEREA PE ETAPE :

Contractul de servicii se va derula intr-o singuri etapa. Durata este de 3 luni de la
semnarea contractului si va include toate studiile preliminare necesare elaboririi
Expertizei tehnice, respectiv Studiu Geotehnic si Studiu topografic.

a. Studiu Geotehnic - verificat la cerinta Af

» Stabilirea modalitatilor de realizare studiu geotehnic;

» Executarea forajelor geotehnice. Echipa condusi de geolog se prezinti la
amplasament pentru efectuare forajelor geotehnice. Tn timpul acestora se vor
preleva probe tulburate sau netulburate si optional de apd se va nota
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stratificatia, infiltratiile de apa, nivelul panzei freatice si se vor efectua
cercetari “in situ” prin penetrometrie sau lucrari geofizice in functie de caz;
Analiza probelor in laboratorul geotehnic. Dupa efectuarea forajelor geotehnice,
urmatoarea etapd in realizarea studiu geotehnic constd in analiza probelor
prelevate intr-un laborat atestat pentru identificarea paremetrilor geomecanici
precum: granulozitate (STAS 1913/5-85), umiditate naturala (STAS 1913/1-82),
plasticitate(STAS 1913/4-86), limita de curgere, limita de framantare, indice de
plasticitate, indice de consistentd, indici de structurd (STAS 1913/3-76):
greutate volumetrica, porozitate, indice de porozitate, gradul de umiditate,
caracteristici contractile(STAS 1913/12-88), compresibilitate(STAS 8942/1-89),
modulul de compresibilitate, coef de tasare specific, tasarea specifici la
inundare, forfecare direct3;

> Realizarea documentatiei geotehnice. Aceasta este etapa in care ia forma Studiul
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geotehnic , prin interpretarea tuturor informatiilor acumulate pe teren si in
laborator, care se va finaliza cu recomandari si concluzii.

b. Studiu Topografic

Obiectul ridicarilor topografice il constituie intocmirea planurilor topografice ale
amplasamentului si zonelor adiacente acestuia afectate de aluneciri de teren in
vederea realizarii serviciilor de expertizare. Ridicarile topografice se vor finaliza
prin elaborarea unui plan de situatie vizat OCPI Salaj pentru suprafetele de teren
(inclusiv traseul drumului judetean DJ 191D) ce apartin domeniului public al
judetului Salaj;

Plan de incadrare (1:500000,1:100000), amplasament (1:25000,1:5000) si de
situatie la scara 1:500 pe hartie, si format electronic editabil;

Puncte si elemente caracteristice de pe teren si vecinatati, stalpi, semnale,
camine, guri de aerisire, conducte, borne, alte constructii aferente existente;
Tabel de coordonate ale reperilor de nivelment, a bornelor de pornire si a
punctelor retelei de sprijin construita.

C. Expertiza Tehnica

Documentatia trebuie sa fie astfel elaboratd incit s& fie clard, si asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor
tehnice, economice si tehnologice ale Beneficiarului, sa fie intocmitd in scopul
realizarii consolidarii versantilor afectati de alunecari de teren;

Expertul tehnic va intocmi raportul de expertiza cu formularea concluziilor S
precizarea masurilor necesare care se impun pentru realizarea obiectivului.

In situatia in care sunt necesare lucrari de consolidare, prin Expertiza Tehnica se
vor recomanda detaliat cel putin doua solutii de consolidare ce vor cuprinde si
costurile estimative.

Expertul tehnic va semnala situatiile in care, in urma interventiei, se impune
verificarea proiectului de consolidare si sub aspectul altor cerinte decat cele la
care se refera raportul de expertiza tehnica solicitat.

Documentatiile geotehnice si expertiza tehnicd se vor intocmi si verifica in

conformitate cu prevederile Ordinului nr.1330 din 17 iulie 2014 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”,
indicativ NP 074-2014.

Raportul de expertiza va fi astfel intocmit incat s contina suficiente informatii,

inclusiv o estimare a costurilor de proiectare si executie in vederea stabilirii temei de



proiectare, intocmirea Proiectului tehnic si executia lucrarilor in conformitate cu
prevederile HG 907/2016 art.14.

Expertiza Tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele aspecte:
» Cauzele care au produs alunecarile de teren
Daca alunecarile au fost produse de:
» acumularea si infiltrarea apelor meteorice in versantul de debleu, in corpul
drumului si in versantul de rambleu;

> scurgerea deficitara a apelor in lungul drumului, baltirea acestora pe partea
carosabila si pe acostament si infiltrarea lor in corpul drumului;

» gradul mediu de indesare a umpluturii se datoreaza unei compactari insuficiente;

» eroziunile versantului ca urmare a lucrarilor necorespunzatore sau insuficiente
executate in anii anteriori;

» dezvoltarea unor planuri de alunecare in orizontul de argild prafoasd, slab
nisipoasa;

» alte cauze.

Lucrari de consolidare propuse:

Tinand cont de cele prezentate mai sus, raportul de expertiza va cuprinde cel putin
urmtoarele lucriri de interventie:

descrierea solutiilor tehnice structurilor de consolidare recomandate;
asigurarea colectarii si scurgerii apelor de adancime si de suprafata;
plantarea de arbori si arbusti cu rol de consolidare a versantului;

alte interventii recomandate de expertul tehnic

YV VY

Documentai;la elaborata va fi predatd in 4 exemplare in format pe hartie si 1
exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Expertul Tehnic va preda Autoritatii Contractante 2 exemplare cu evaluarea
estimativa financiara cu caracter confidential, a solutiilor alternative de consolidare
propuse.

Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietdtii intelectuale trece la
Autoritatea Contractanta.

Expertul Tehnic va fi obligat in caz de nevoie sa remedieze eventualele deficiente
constatate de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la notificarea
acestuia, fara a solicita costuri suplimentare.

Documentatia va fi analizata si verificatd de catre o comisie de receptie a
documentatiei.

Se va intocmi un proces verbal de receptie a documentatiei.

Plata serviciilor se va efectua in termen de 30 de zile, dupd receptionarea
documentatiilor si va avea la baza procesul de receptie semnat de membrii comisiei de
receptie a documentatiilor tehnice.

Receptia de catre Autoritatea Contractantd a documentatiilor tehnice
elaborate, nu inseamna ca expertul tehnic este exonerat de responsabthtatea fata de
solutiile prevazute in expertiza sau fata de omiterea unor solutii.

ASIGURAREA PERSONALULUI:

Expertul Tehnic va purta mtreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilititilor definite in
cadrul contractului si intr-o faza ulterioard, acesta va avea nevoie de mai mult personal



Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime dupa cum urmeaza:

a)

b)

c)

d)

ej

f)

g)

1 coordonator proiect / lider de echipa/ manager proiect/ lider adjunct de echipa
/manager adjunct proiect, / sef de echipa/sef adjunct de echipa cu experienta in
aceasta pozitie;

1 topograf autorizat ANCPI conform Ordin 107/2010 pentru aprobarea
Regulamentutui privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice
si juridice in vederea realizarii §i verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul
cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei 29.03.2010;

1 geolog, cu experienta in aceasta pozitie, demonstratd prin cel putin un
contract.

1 expert tehnic, atestat in domeniul Af - Rezistenta mecanicd si stabilitatea
masivelor de pamant, a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile
ingropate, cu experientd in aceastd pozitie demonstratd prin cel putin un
contract;

1 expert tehnic, atestat in domeniul A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate
pentru infrastructura transportului rutier: drumuri, cu experientd in aceastd
pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

1 expert tehnic, atestat in domeniul B2 - Siguranta in exploatare pentru
constructii aferente transportului rutier, cu experienta in aceastd pozitie
demonstrata prin cel putin un contract;

1 expert tehnic, atestat in domeniul D - Igiena, sdnatate si mediu inconjuritor
pentru toate domeniile, cu experienta in aceastd pozitie demonstrata prin cel
putin un contract;

Cele patru domenii de atestare pot fi detinute si de un singur expert tehnic.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru activitatile ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele
documente:

CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

Contract de munca/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invatamant recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte
tari, pentru personalul nominalizat {a pozitiile a si c;

Atestat de expert tehic in conformitate cu legislatia in vigoare, valabil la data
depunerii ofertei, pentru personalul nominalizat la pozitiile d,e,f,si g;

Autorizatie ANCPI,conform Ordinului 107/2010 pentru aprobarea Regulamentul
privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice in
vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului,
geodeziei $i cartografiei pe teritoriul Romaniei din 29.03.2010, sau echivalent
pentru cetatenii din alte tari, valabila la data depunerii ofertei, pentru topograf;
Documente justificative care sa dovedeasca experienta profesionala specificd
solicitata: copie contract/ proces verbal de receptie/recomandari etc. pentru
personalul nominalizat.

Pentru personalul nerezident se vor prezenta certificarile/autorizatiile corespunzatoare
emise in tara de rezidenta, care confirmd posibilitatea prestarii serviciilor care fac
obiectul prezentului Caiet de sarcini.



IX. DURATA CONTRACTULUI :
Durata contractului este de 6 luni de la semnarea acestuia.

X. LEGISLATIA MUNCII :

Prestatorul serviciilor va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala,
imigrare si emigrare si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul i va obliga pe angajatii sdi sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii precum si toate reglementarile si referirile
tehnice in vigoare (coduri, normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente
tehnice, etc).

XI. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII :

Prestatorul serviciilor va lua in permanentd toate masurile impuse de legislatia in
vigoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea
contractului in toate aspectele legate de munca.

Xil. ALTE SPECIFICATII :

Pentru buna desfasurare a serviciilor solicitate in Caietul de sarcini , Autoritatea
Contractanta va pune la dispozitia ofertantului informatiile pe care le detine legate de
aceasta investitie.

XIll. LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUI
Limba utilizata in cadrul activitatilor pe care le vor desfasura specialistii este limba
romana. Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate n limba romana.

DIRECTOR EXECUTIY,

Ioana-uﬁaz(iilea

Tntocmit,
Bogdan Dejeu




ROMANIA

JUDETUL SALAJ
COMUNA VALCAU DE JOS
Nr. 5485 /02.10.2019

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 16 din 02.10.2019
in scopul:

PUNERE N SIGURANTA SECTOARELE DE DRUM AFECTATE
DE ALUNECARI DE TEREN PE DJ 191 D

Ca urmare a cererii adresate de CONSILIUL JUDETEAN SALAJY, CU 4494764, cu

domiciliul/sediul in judetul, SALAY, municipiul/orasul/comuna Zaladu, sectorul ... . , cod
postal 045008, str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 12, bl..... v SC. ..., et | ap. , telefon/fax
...................... email ... inregistrata la nr. 5134 din 11.08.2019,

- pentru imobilul - teren sifsau constructii -, situat in judetu! Salaj , Comuna Valeiy de Jos,
cod postal ............ St nrEN, bl. ... + SC. v, el y AP . ,
sau identificat prin :Plan de sitiatie, Plan de incadrare in Zona,

nt. CF.ooi ,nr. Topo, Cad.................

plan de situatie nr........ , Vizat de O.C.P/

in  temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. .3000/1997. faza
PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotararea Consiliului Locaj al COMUNE! VALCAU DE JOS nr.
19/15.12.1999, valabilitate prelungita, prin HCL Nr. 62/ 11.12..2018.
in conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicats, cu modificirile $i completérile ulterioare.

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC:

Suprafafa terenului studiat este de: KM 10+800; KM 14+870 ; dreptul de proprietate asupra
imobilului apartine  Consiliului Judetean Silaj, Servitutile de utilitate publicd.Imobilul este
situat in perimetrul intravilan/extravilan af Comunei Valcdu de Jos. (informatiile se preiau

dintr-un extras CF)

2. REGIMUL ECONOMIC:

Situalia actuald : TERENUL ARE CATEGORIA DE FOLOSINTA Drum Judetean si zona de protectie a
Drumului Judetean

Situaia propusa : brum Judstean
- destinatii admise gi neadmise, reglementsri fiscale specifice zonej

3. REGIMUL TEHNIC:
— condifii de amplasare conform PUG

~ echipare cu utilitati )
UTILITATILE SE VOR REZOLVA iN REGIM PROPRIU

-regimul de aliniere a terenufyi $i constr. fatd de drumurile publice
- ACCESUL LA TEREN SE FACE DIN DJ 191D

- perimelrul edificabil ... dist fatd de limitele parcelei (60 CM), aliniament
- reg de indlfime, h_max
-aspectul ext. al cladirilor




-circufaffa auto, pietonala, stationarea autovehiculelor
-imprejmuiri
-condilii privind organizarea de santier

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat)
pentru/intrucat:
Obtinerea autorizatiei pentru Construire
Punere in siguranta sectoarele de drum afectate de alunecari de teren

pe DJ 191 D

| Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu
_confera dreptul de'a executa lucriri de constructii.

*

4. QBLIGATI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucririlor de constructii
- de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia

mediului;
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SALAJ, loc. ZALAU, str. Parcului, nr. 2

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EiA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiltiului 97/11/CE si prin Directiva
Consiliului $i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri
$i programe in legdturd cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului i accesul la justitie, a
Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunicad soficitantului
obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta s3 analizeze §i s3 decidd, dupa
caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investifiei publice/private in lista proiectelor supuse evaludrii impactului
asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu
se desfagoara dupd emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentafiei pentru autorizarea
executdrii fucrarilor de construciii ta autoritatea administratiei pubiice competente.

In vederea satisfacerii cerinfelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurdrii consultarii publice, centralizarii optiunilor
pubticului $i al formularii unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investitiei in acord cu rezultatele
consuitarii publice.

in aceste conditji:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligalia de a se prezenta la auloriiatea |
competenta pentru protectia mediului in vederea evalusrii inifiale a investifiei si stabilirii necesitatii evaluarii |
efectelor acesteia asupra mediuiui. In urma evaludrii infiale a investifiei se va emite actul administrativ al
autoritafii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competentd pentru protecfia mediului stabileste necesitatea evalussii efecielor
investifiei asupra mediului, solicitantul are obligalia de a notifica acest fapt autoritatii administratiel publice
competente cu privire fa mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrérilor de constructii.

in situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evaluare a
efectelor investifiei asupra mediului, solicitantul renunfa ta intentia de realizare a investifiei, acesta are obligatia de
a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi
insotitd de urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism(copie);
b) Extrasul de Carte Funciara actualizat la zi, documentatia topograficid Tntocmiti
conform legislatiei vizatad de OCPI pentru imobilul teren si/sau constructii;
c} documentatia tehnica - D.T., dupa caz: (2 exemplare originale)
2



4.1} avize si acorduri privind utilitatile ur bane i infrastructura:
{X} SC Compania de Apd Somes SA Cluj- Sucursala Zaliu

[ | telefonizare

[ ] canalizare [ ] salubritate

(X1 aviz SDEE Transilvania Nord SA, Clij Napoca- SDEE Zaliu

[ ] transport urban

' [ [ 1 gaze naturale

i Alte avize/acorduri:

i [1retea de telefonie-internet R.D.S. E) e

‘ [ ] Drumurile Nationale / Judetene L) o

' [X] acord Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului Salaj |

* d.2) avize si acorduri privind:

| [ ] securitatea la incendiu [ ] protectia civila [ ] sanatatea populatiei ﬁ
f [X] Notificare mediu !

d.3) avizefacorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora:

J [X] acord Inspectoratul Judetean in Constraé;ii Sa“laf
~ [1Serviciul de Gospodarire a Apelor
f [ ] Directia monumentelor istorice

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):
j [ ] studiu geotehnic
__[x] Expertiza tehnica

[x] verificator tehnic atestat conf. HGR nr. 925/1995;

I [] plan de situafie topografic pe suport cadastral vizat de O.CPf
J [ ] scoaterea din circuitul agricol / forestier
i []acord de luare in evidentd O.A.R.

f [ 1 acord de luare in evidents R.U.R.

E—_Y

e) actul adminis!trativ al autorititii competente pentru protectia mediului (copie);

f) Documentele de plati ale urmatoarelor taxe (copie): oo

Prezentul Certificat de Urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

Primar, Secretar General
/lng@an loan Chig Aurglia-Livia
A N (&(}7

7 Arhitect sef,
p

Bal Gabrielf S:ri&
/N g

4%



Achitat faxa de: scutit de taxa tei, conform Chitantei Seria SCUTIT Nr,
din ... /2019

Prezentul certificat de urbanism a fo
de 02.10 /2016.

..................

st transmis solicitantuiui direct/prin posta la data

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare,
Se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism
deladatade ............. panaiadatade ...

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul
urmand sé obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

Primar, Secretar General

ing.Rogan loan Chig Aurelia-Livia

Arhitect sef,

Bal Gabriel- Sorin
Data prelungirii valabilitatii: ...

Achitat taxade ............_... lei, conform Chitanteinr. ... din
Transmis soficitantului la data de ... direct/prin posta.



