MINISTERUL AFACERILOR INTERNE : Nesecret

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA Ex. nr. 1
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA Nr. 8710
Zalau,
05.04.2017

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
-POROLISSUM” AL JUDETULUI SALAJ

Cdtre,
JUDETUL SALAJ

Municipiul Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, 4r. 12, judetul Silaj

in urma studierii documentatiei depuse si evaluirii efectuate in teren privind
SECURITATEA LA INCENDIU, ca urmare a cererii dumneavoastrd inregistratd cu
nr. 8710 din 16.03.2017 referitor la autorizarea obiectivului ~SUPRAETAJARE SALA
DE SEDINTA SI CORP DE LEGATURA. CONSILIUL JUDETEAN”, ce este
amplasat In judetul Salaj, municipiul Zaldu, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 12, va

i

comunicim urmatoarele:

SE RESPINGE autorizarea privind securitatea la incendiu pentru obiectivul
.SUPRAETAJARE SALA DE SEDINTA SI CORP DE LEGATURA. CONSILIUL
JUDETEAN”, in conformitate cu art. 17, alin. (1), (2) si (3) din OM.AInr. 129/

25.08.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitatea la incendiu §i protectie civild, deoarece in urma verificdrii documentelor
privind realizarea misurilor de apirare impotriva incendiilor si a verificirii in teren,

s-au constatat urmdtoarele nereguli: )

1. In conforrmtate cu prevedenle cap.3.2.lit.a) din/ scenariul de securzzaz,‘e la ‘,
_'_“_'_4_’

mc ndz !an§ez 403 — Plan partePysi art.2.4.3-art.2.4.4 din Normativul de

szguranra la foca mmzcaﬂv P118/99, la nivelul parterului cladirea

studiatd este separata de clidirea aliturats (cladirea Institutiei Prefectului), prin
perete antifoc din zidarie de carimida grosime 40 ¢m cu rezistenta la foc de

minimum 3. ore, dar la verificarea in teren s-a constatat ca de fapt peretele de

Zalzu, B-du Mihai Viteazu, nr.57 173
Tel 02604611212, Fax 0260/615621



-LJ.J

separare dintre cele doud cladiri este realizat dintr-un strat de pldci gips-carton
montat pe schelet metalic (dinspre clidirea studiatd) si usd simpla din lemn cu
geamuri (dinspre cladirea alaturats). '

Conform prevederilor art2.4.22 din Normativil de sigurantd la foc a
constructiilor, indicativ P118/99, previzuti si la cap.3.2.lit.a) §i cap.3.4.1lit.h) din

scenarzu! de securitate la incendiu $i marcati corespunzitor pe @n;‘a A04 — 3

S ——

'lela nivelul etajului, golul de acces in cladirea alipitd trebuie protejat cu

usd rezistentd la foc 90 de minute, dar la verificarea in teren s-a constatat ci
accastd usd este rezistentd la foc doar 60 minute (uga tip Ninz REI60).

Se incalcd prevederile art24.16-art.2.4.17 si fig2.4.16.a, fig24.17 din
Normativul P118/99, pentru ca pe fatada principala (vest) golurile (inchise cu
geamuri) din perefii exteriori adiacenti din cele doua cladiri alipite, nu sunt
dispuse la distanta de cel putin 4 metri ntre ele, ci la doar 1.80 metri.

In sala polivalenti de la parter, avand capacitatea de 140 locuri, scaunele nu sunt
fixate de pardoseald si nu sunt nici solidarizate intre ele pe parchet, a minimum
trei randuri, conform art. 4.1.45.alin.(2) din Normativul de sigurantd la foc a
constructiilor, indicativ P118/99, aceastd misuri fiind prevazuta si la cap.3.4

Evacuarea utilizatorilor, din scenariul de securitate |a incendiu.

. Nu se respectd prevederile Anexei nr. 4, pet. 3 i ale Notei 1, 2 1a Normele

metodologice privind avizarea §i autorizarea de securitate la incendiu §i
protectia civild, aprobate prin O.MA.J nr. 129 / 2016 deoarece in documentatia
depusd in vederea solicitarii autorizatici de securitate la incendiu, nu s-au anexat
dupd caz, procese verbale de verificare-constatare a calittii lucrrilor, procese
verbale de lucrdri ascunse, documente din programul pentru controlul calitatii

lucrarilor, privind apararea impotriva incendiilor.

- Nu s-au revizuit §i verificat instalatiile electrice existente (nu s-au prezentat

documente in acest sens), in conformitate cu prevederile cap.8.2, anexa 5.2 din
Normativul pentru proiectarea, execufia si exploatarea instalatiilor electrice

aferente clddirilor, indicativ 17-2011, previzuta st in Memorii tehnice. Instalatii
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cu rol de securitate la incendiu din documentatia depusi in vederea solicitirii
autorizatiei de securitate la incendiu.

- La data verificarii in teren nu erau montate corpurile de iluminat de securitate
pentru evacuare si cele Impotriva panicii, previzute suplimentar fatd de cele
existente, in conformitate cu prevederile art.7.23.7.1-art.7.23.7.2 siart.7.23.9.1-
art.7.23.9.3 din Normativul pentru proiectarea, executia §i exploatarea
instalatiilor electrice aferente constructiilor, indicativ 17-2011, scenariul de
securitate la incendiu, Mémorii tehnice. Instalatii cu rol de securitate la incendiu
si plangele E01, E02 — Instalatii electrice pentru iluminat de securitate.

. Nu s-a atasat documentatiei depuse, avizul regie} / companiei furnizoare de api,
prin care se atestd asigurarea debitului de 15 I/s necesare interventiei, conform
prevederilor cap.4.1it.C) din scenariul de securitate la incendiu si anexa 7 din
Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a —
Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013. De altfel, la verificarea in teren a
hidrantilor de incendiu exteriori (stradali) mentionati in scenariul de securitate la
incendiu i figurati pe plansa HO! — Plan de sifuatie hidranti exteriori, s-a
constatat ca acestia nu functionau: hidrantul de pe str. 9 Mai (de langa Casa de
Cultura a Sindicatelor) nu era sub presiune (nu avea apd), iar ceilalti doi nu s-au

putut deschide (aveau_robinetul gripat/blocat).
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