A\ Administratia
( National
1 “APELE

% ROMANE"

-1/

k]
l)l
A
()[
-ou‘

O,

F-AA-14
AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. $J-30/16.05.2019

Privind: Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei-Limita de judet Maramures, Km 24+550-28+868

Cod cadastral: 11.1.60.00.00.00.0
11.1.60.03.00.00.0
I. Date generale:
Beneficiar: Judetul Salaj, mun. Zaldu, CIF: 4494764, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 12, judetul Salaj.
Proiectant general: SC Geographix Proiect SRL, mun. lasi, str. Amurgului, nr.10, CUI: 22980444.
Proiectant de specialitate: GEOTECHNIK SVIS SRL, mun. lagi, str. Sorogari, Nr. 22, Corp C2, jud. lasi, CUI: 28872603, Certificat
de atestare MAP nr. 192/2016.
Amplasament: intravilanul si extravilanul UAT Cehu Silvaniei, la limita cu judetul Maramures, pe traseul actual al drumului D) 108
D, BH Someg- Crasna, r. Sélaj; p. Raturilor.
Corp de apa de suprafata: RORW2.1.60_B1 a, r. Silaj si afluenti; RORW2.1.60.3_B1, p.Raturilor.
Corp de apa subteran: -freatic: ROS012, Depresiunea Baia Mare;
-medie $i mare adancime: ROS014, Zona Baia Mare;
-mare adancime: ROCr08, Arad-Oradea-Satu-Mare.

II. Necesitatea si oportunitatea investitiei
Lucrarea prezentata in documentatia tehnic de fundamentare are ca scop reabilitarea D) 108 D, Cehu Silvaniei-Limita de judet
Maramures, cuprins intre Km 24+550 - 28+868, cu lungimea de 4,318 km (suprafata $=60657 mp), in vederea realizérii fluentei traficului,
asigurarii scurgerii apelor pluviale, stimularii dezvoltarii economice si sociale durabile a zonei.
Conform prevederilor STAS 4273/83, lucrarile sunt incadrate de proiectant in clasa a IV-a de importanta.

lll. Elemente de coordonare si cooperare
Obiectivul este o investitie noud si nu a fost reglementat anterior din punct de vedere al gospodiririi apelor. Pentru obiectiv
Priméria orasului Cehu Silvaniei a emis Certificatul de Urbanism nr. 1/03.01.2018.

Urmare solicitarii si documentatjei tehnice inaintata si inregistrata la SGA Sélaj la nr. 1297/12.03.2019, tindnd seama de
prevederile Schemei de amenajare a bazinului hidrografic Somes - Tisa, in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificrile si completdrile ulterioare, ale Legii nr. 400/2005 privind aprobarea 0.U.G 73/2005 pentru modificarea si completarea 0.U.G.
107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, ale Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 662/2006, privind emiterea avizelor de
gospodarire a apelor, se emite: ] AN. APELE ROMANE® |
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AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Privind: Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei-Limita de judet Maramures, Km 24+550-28+868

conform documentatjei care prevede:
~ executarea sistemului rutier pe traseul actual al drumului judetean D) 108 D, Cehu Silvaniei -Limita de judet Maramures,
Km 24+550-28+868, care va avea caracteristicile unui drum cu doud benzi de circulatie, pe o lungime de 4,318 km, astfel:
-latimea platformei: 8,00 m;
-latimea pértii carosabile: 6,00 m, avind panta transversala 2,5 %;
-panta transversald in acostament: 4%;
-structurd rutiera: sistem rutier existent; sistem rutier existent frezat pe adancime max. 3 cm; 15 cm-strat de piatrad sparti
amestec optimal; 6 cm-strat de bazd ABPC 22,4; 4 cm- strat uzurd BA 16;
~amenajare acostamente: 4 cm-strat uzurd BA 16; 6 cm-strat de baza ABPC 22,4; 15 cm-strat de piatra spartd amestec optimal;
15 cm-strat de fundatie superior, din balast stabilizat cu lianti hidraulici; 25 cm-strat de fundatie inferior din balast; 20 cm-blocaj din
piatrd bruta;
-amenajare drumuri laterale: 4 cm-strat de uzurd BA 16; 6 cm-strat de bazi ABPC 22,4; 15 cm-strat de piatré sparti amestec optimal;
25 cm-strat de fundatie din balast;
~apele pluviale din zona platformei drumului vor fi colectate prin rigole laterale, realizate din beton (sectiune triunghiulard, cu litimea
de 150 cm si inltimea rigolei de 0,6 m; panta taluzelor de 1:1,5 spre drum si 1: 1, spre exterior) si conduse prin podete tranversale spre r.
Salaj, colectorul principal din zond, astfel:
o 0 podete laterale tubulare cu =500 mm, proiectate in dreptul drumurilor vicinale existente, dimensionate pentru un debit
Q> Qi km 24+591; km 25+344 ; km 26+197 ; km 27+065 ; km 28+861;
« 12 podete transversale tubulare cu @=1000 mm, pentru evacuarea apelor provenite dinspre versantul vestic Dealul Florilor, citre
colectorul natural in zond-r. Silaj, dimensionate pentru un debit Q > Qis: km 24+760; km 25+329 ; km 25+482 ; km 26 +020;
km 26+385; km 26+660; km 26+788; km 27+325; km 27+763; km 28+123; km 28+549; km 28+722.

Avizul de gospodarire a apelor se emite cu urmatoarele conditii:

1. Proiectantul este responsabil de calculele hidraulice privind dimensionarea sectjunilor de curgere a podetelor.

2. Inceperea executjei se va anunta cu 10 zile inainte la Sistemul de Gospodarire a Apelor Silaj.

3. Pe parcursul executiei lucrarilor constructorul si beneficiarul au obligatia de a asigura scurgerea libera a apelor, depozitarea de
materiale sau stationarea utilajelor in albie fiind interzisa. De asemenea se vor lua mésuri de prevenire i combatere a poludrilor
accidentale, in special cu produse petroliere ca urmare a exploatirii utilajelor.

4. Se vor lua toate mésurile necesare pentru apararea obiectivelor socio-economice si terenurilor riverane impotriva inundatiilor, atat pe
parcursul executiei, cat si pe parcursul exploatarii.

9. Pe perioada executiei lucrdrilor de investitii se interzice extractia de nisipuri i pietrisuri din albiile cursurilor de apa fira avizul i
autorizatia de gospodarire a apelor.

6. Orice avarie survenitd la lucrari in timpul executiei sau exploatdrii acestora, datorita fenomenelor hidro-meteorologice periculoase
independente de activitatea de intretinere si exploatare a lucrarilor hidrotehnice, intrd in sarcina beneficarului.

1. La terminarea lucrérilor se vor dezafecta si reda folosintei initiale terenurile ocupate provizoriu cu drumuri de acces si platforme de
lucru.

8. in cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

9. Tn cazul in care apar modificari ce impun schimbarea solutiilor avizate, beneficiarul investitiei va solicita Aviz de gospodarire a apelor
modificator, conform ordinului MMGA nr. 15/2006.

10. Receptia lucrarilor se va face in prezenta delegatului Sistemului de Gospodirire a Apelor Silaj.

11, La punerea in functiune a lucrarilor avizate beneficiarul va solicita si va obtine autnriz%!,i&dt‘z_guspu:_lirima_apelqr, conform prevederilor
Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. { . G ELE ROMANE?
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Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toatd durata de realizare a lucrérilor, dacd executia acestora a
inceput la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia §i dacd au fost respectate prevederile inscrise in aviz; in caz contrar, avizul isi
pierde valabilitatea.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage dupa sine rispunderea administrativd, dupa caz, precum si rispunderea
civild sau penald conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul producerii de
prejudicii persoanelor fizice si/sau juridice.

Un exemplar din documentatie, stampilat si vizat spre neschimbare, s-a transmis solicitantului, impreund cu un exemplar din

aviz.
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