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COLECTIV DE ELABORARE

SEF PROIECT

ing.  Schifirnet Stefan

PROIECTANTI DE SPECIALITATE

ing.  Ochiu Dragos

ing.  Schifirnet Stefan

NUMAR CONTRACT:
13315 din 17.09.2018

NUMAR PROIECT:
+ 46 din 2018

Prezenta documentatie s-a Intocmit avand in vedere HG nr. 907 din 29 noiembrie
2016 privind etapele de elaborare al documentatiilor tehnico-economice obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Proiectantul, S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L. declara pe proprie raspundere
faptul ca datele si solutiile utilizate in cadrul D.A.L.I respecta solutia din expertiza tehnica
intocmitd de ing. Chiotan V. Vlad-Ilie in Noiembrie 2018, indicatiile privind solutiile de
fundare din studiul geotehnic intocmit de ing. geol. Rugina Otilia, verificat la cerinta de calitate
Af prin referat Nr. 323 din 26.10.2018 de catre ing. Musat . Vasile, normativele, stas-urile si
legile aflate in vigoare la momentul Tntocmirii acestuia, respectiv, lulie 2019.

Estimarea valorica a fost realizata avand ca baza (sursa) preturile practicate de
principalii furnizori/ofertanti de servicii/materiale de constructii, preturi actualizate la zi de catre
Softmagazin SRL, in baza contractului incheiat intre proiectant si dezvoltatorul programului
WinDoc (program de devize si management al proiectelor in constructii si instalatii actualizat la
zi), program care a fost utilizat in elaborarea estimarilor financiare.
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C. PIESE DESENATE

P11 — Plan de amplasament

P21-P225 — Plauri de situatie — sc. 1:500

P31-P311 — Profile longitudinale — sc. 1:1000; 1:100

P41-P4.2 — Profile transversale tip — sc. 1:50

P51 — Podet transversal d 1000 mm — sc. 1:50

P5.2 — Podet tubular d 500 mm — sC. 1:50
INTOCMIT,

ing. Schifirnet Stefan
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A.PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868 "

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
”U.A.T. JUDETUL SALAJ, prin Consiliul Judetean Silaj”

1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar)

”U.A.T. JUDETUL SALAJ, prin Consiliul Judetean Silaj”

1.4. Beneficiarul investitiei

”U.A.T. JUDETUL SALAI, prin Consiliul Judetean Silaj”

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PROIECTANT:

4+ Denumire: S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
4 Adresa: Mun. Iasi, str. Amurgului, nr. 10, Jud. Iasi
+ Date identificare: CUI RO22980444, J22/3248/2008
4+ Contact: +40.232.255.506
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2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Politica Uniunii Europene in domeniul infrastructurii rutiere are la baza un principiu
fundamental, potrivit caruia transporturile reprezinta una dintre cheile succesului pentru Piata
Unica, intrucat contribuie semnificativ la concretizarea a doua dintre obiectivele majore ale
acesteia: libera circulatie a bunurilor si libera circulatie a persoanelor.

Transporturile constituie un sector important al activitatii economice, reprezentand
aproximativ 7% din produsul national brut si fiind strans legat de alte politici fundamentale,
cum ar fi cea economica, energetica, a mediului inconjurator, sociala si regionala.

Politica comuna a Transporturilor a necesitat mult timp pentru a se contura, primele
progrese semnificative fiind inregistrate abia dupa anul 1985.Aceasta se explica printr-un numar
mare de factori, in special prin: diferentele importate din structura acestei activitati existente de
la un stat la altul si de la un transport la altul; existenta monopolurilor de stat, structurilor
traditionale ale pietei, disparitatea regulilor fiscale, administrative si comerciale, increderea
generala in politicile nationale cu orientare modala, multitudinea de reguli tehnice diferite,
deseori incompatibile; grupari de interese puternice care prefera status quo-ul in locul
dezvoltarii oportunitatilor si al provocarii la competitie.

Strategia Europeana, urmareste dezvoltarea in regiune a unei retele de transport multi
modal, care sa acopere toate tipurile de transport, pentru traficul actual si viitor de bunuri si
persoane. Totodata, strategia subliniazd necesitatea implementarii cat mai urgente a unei
reforme in domeniul transporturilor.

Romania se numara printre cele mai slab dezvoltate tari din Uniunea Europeana. Prin
urmare, planul national pe termen lung se concentreaza asupra obtinerii unei cresteri economice
stabile intr-un ritm mai rapid decat media europeana, in contextul unei dezvoltari echilibrate in
teritoriu, avand in vedere diminuarea disparitiilor dintre mediul urban si cel rural. Strategia
Nationald de Dezvoltare este asadar conceputa in vederea incurajarii investitiilor in sectoarele
cu un real potential de crestere, pentru crearea de noi locuri de munca si mentinerea acestora.

Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele:

o diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea
dezvoltarii echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare
intarziata); preintdmpinarea procedurii de noi dezechilibre;

o Tndeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la
instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si
de coeziune);

o corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea
cooperarii interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea
economica si care este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile
internationale incheiate de Romania

Conform H.G. 766/10.X1I1.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta
a constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea In considerare a punctajelor
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acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzatoare celor sase factori determinanti: rezulta
categoria de importanta C — lucrari de importanta normala.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

+ Descrierea drumului supus analizei in prezentul proiect:

Drumul propus pentru reabilitare se afla pe teritoriul administrativ al orasului Cehul
Silvaniei si apartine domeniului public al judetului.

Sectorul de drum studiat are un aspect stabil, fiind construit cu precadere la nivelul
pamantului natural, traseul acestuia desfasurandu-se pe terenuri orizontale.

Elementele geometrice ale drumurilor in plan, profil longitudinal si transversal corespund
doar partial normativelor tehnice in vigoare.

Starea tehnica a sistemului rutier existent precum si starea suprafetei de rulare determina o
circulatie dificila a autovehiculelor. In perioadele ploioase situatia se agraveazi din cauza starii
de degradare a imbracamintii rutiere si a sistemului deficitar de colectare si evacuare a apelor
din zona adiacenta drumului (podete colmatate, santuri fara pereu si colmatate sau acoperite de
vegetatie).

Intersectiile dintre obiectivul de investitii si drumurile adiacente nu sunt amenajate in mod
corespunzator.

La km 25+362.00 este o trecere simpla la nivel cu calea ferata, amenajata necorespunzator
si care pune in pericol siguranta circulatiei, atat rutiere cat si feroviare.

Scurgerea apelor de pe partea carosabila se desfasoara in conditii improprii, apa nefiind
condusa in mod corespunzator. Santurile, acolo unde exista, au panta longitudinala sub 0.5%,
fapt care favorizeaza stagnarea si infiltrarea apei in corpul drumului. Aceasta ce a condus de-a
lungul timpului la cedari ale structurii rutiere.

Drumul ce face obiectul prezentei expertize tehnice este de categoria a - 1V-a, cu o latime
a carosabilului de 6,00m si se incadreaza in clasa de trafic redus, alcatuit in principal din
autoturisme, biciclete, vehicule cu tractiune animala, vehicule de marfa si utilitare.

Traseul in plan

Traseul in plan se prezinta sub forma unor succesiuni de aliniamente si curbe cu raze cu
valori variabile, Tn general cu aliniamente lungi.

Profil transversal

Drumul are o latime a partii carosabile cuprinsad intre 6.00 si 6.80m, acostamente din
balast, pe alocuri acoperite cu iarba.
Profilul longitudinal

Drumul supus analizei Tn prezentul proiect este construit in mare parte la nivelul
terenului, traseul acestuia desfasurandu-se preponderent pe terenuri pe terenuri drepte, cu pante
ce nu depdsesc valoarea de 3%.
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Colectarea si scurgerea apelor de suprafata

Nu exista santuri sau rigole care sa elimine apele de la marginea platformei, sau unde
acestea exista sunt permeabile.

Se remarca defectiuni majore la podetele existente, precum rupturi extinse péana la
marginea caii de rulare, care pun Tn pericol siguranta circulatiei.

Siguranta circulatiei, semnalizare si marcaje rutiere

Marcajele si indicatoarele pentru semnalizarea circulatiei si pentru orientare sunt
degradate, iar pe alocuri lipsesc.

Accese la proprietati

Accesele la proprietati se realizeaza prin intermediul unor placi din beton armat sau
direct din drum.

Structura rutiera existenta

Investigatiile executate au pus in evidenta prezenta unei structuri rutiere in grosime de
0,30-0,65m, cu exceptia zonei F16-F17 unde aceasta are o grosime de 0,80-0,90m. Structura
rutiera este alcatuita la partea superioara dintr-un strat de asfalt cu o grosime de 0,05-0,18m,
sub care s-a identificat pietris, bolovanis cu nisip prafos, mediu indesat, pietris cu nisip n
interspatii, nisip prafos cu pietris mic, mediu indesat, nisip cu pietris., dupd Cum urmeaza:

e ZonaF1, F5: asfalt cu o grosime de cca 0,05 m, sub care pietris cu nisip in
interspatii, cu o grosime de 0,15-0,25 m; in zona F1 si un strat de nisip cu pietris
in grosime de cca 0,13 m - structura rutiera cu o grosime totala de 0,30 - 0,33 m;

e Zona F2-F4, F13: asfalt cu o grosime de 0,06 -0, 12m, sub care pietris,
bolovanis cu nisip prafos, mediu indesat, cu o grosime de 0,19-0,26 m, sub care
nisip prafos cu pietris mic, galben cenusiu, mediu indesat, cu o grosime de
0,13-0,27 m - structura rutiera cu o grosime totala de 0,45 - 0,65 m;

e Zona F6-F12, F14-F15: asfalt cu o grosime de 0,07 - 0,12 m, sub care pietris,
bolovanis cu nisip prafos, mediu indesat, cu o grosime de 0,28 - 0,57 m -
structura rutiera cu o grosime totala de 0,35 - 0,65 m;

e Zona F16-F17: asfalt cu o grosime de cca 0,03 m, sub care piatra cubica cu o
grosime de cca 0,05 m, sub care nisip prafos, galbui cu o grosime de 0, 11 m si
pietris cu nisip prafos cu o grosime de 0,25 m- structura rutiera cu o grosime totala
de 0,44 m;

e Zona F8-F17:asfalt cu o grosime de 0,13-0, 18 m, sub care pietris,
bolovanis cu nisip prafos, mediu indesat, cu o grosime de 0, 14-0,36 m, sub care
pietris mic cu nisip, cu o grosime de 0,31-0,68 m- structura rutiera cu o grosime
totala de 0,80-0,90 m.
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Deficiente ale drumului propus pentru modernizare:

Drumul se prezinta intr-o stare generala buna, cu deteriorari locale ale suprafetei de
rulare (suprafete slefuite), defectiuni locale ale imbracamintii structurii rutiere (suprafete
poroase, rupturi la margine), defectiuni ale structurii rutiere (gropi, fisuri, crapaturi, in special in
zonele marginale ale drumului), defectiuni ale complexului rutier (se observa tasari locale in
special pe partea stanga a drumului, zond cu exces de umiditate datorat probabil si lacurilor
piscicole existente Tn apropiere).

Se remarca defectiuni majore la podetele existente, cum ar fi rupturi extinse pana la
marginea caii de rulare, care pun n pericol siguranta circulatiei..

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele majore ce se urmaresc a fi atinse prin realizarea investitiei se pot grupa
astfel:

+ asigurarea unei circulatii in deplind sigurantd si confort pe drumul judetean DJ
108D, modernizarea acestuia, prevederea unei imbracaminti moderne;
asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului;
desfasurarea traficului de mic gabarit si de mare tonaj in conditii optime;

-+

incurajarea dezvoltérii economice zonale, dezvoltare bazatd pe cresterea turismului

si a investitiilor la nivel de judet;

+ deplasarea in conditii normale a posibililor turisti;

+ stabilizarea sociald a zonei prin contributia la reintoarcerea locuitorilor care au
migrat catre alte orase sau zone;

+ posibilitatea de acces in conditii optime a mijloacelor de interventie rapida in caz de
nevoie (pompieri, ambulanta, politie etc.), precum si a mijloacelor auto pentru
transportul scolar si cel public;

+ se vor reduce factorii poluanti de mediu.

Din punct de vedere economic se pot aprecia urmatoarele:

+ impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale;

+ reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea investitorilor;

+ crearea de noi locuri de muncd, in faza de implementare a proiectului, iar la
finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri;

+ cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si striini,
care sa contribuie la dezvoltarea zonei,

Mentiondm ca o Tmbundtatire a starii tehnice a drumului judetean 108 D din judetul
Salaj, este un imbold pentru activitatea localnicilor ori pentru investitorii din afara zonei si deci,
speram ca la acest lucru sa poata contribui si lucrdrile de modernizare pe care le anticipdm prin
prezenta documentatie.

Tntocmit,
ing. Schifirnet Stefan
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3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularititi ale amplasamentului

a. Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan /extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)

a2y »
v i (km 28+868,00) /;4
: ff 2 ; —

DJ 108D (nu face parte din I
proiect)

Orasul Cehu Silvaniei este situat in extremitatea nord-esticd a regiunii istorice Crisana,
in nordul judetului Salaj, la limita acestuia cu judetul Maramures. Localitatea se afla la distanta
de 34 km fati de municipiul Zaliu. Impreuni cu cele patru localititi componente (Horoatu
Cehului, Motis, Nadis si Ulciug), formeaza o unitate teritorial-administrativd cu o suprafata
totala de 67,77 km? situatd din punct de vedere geografic la contactul Depresiunii Salaj si a
Culmii Salajului cu Depresiunea Guruslau, in bazinul hidrografic al raului Salaj.

Din punct de vedere geomorfologic zona studiata este situata la contactul Depresiunii
Salajului si a Culmii Salajului cu Depresiunea Guruslau, subdiviziuni ale Podisului Somesan
apartinand Depresiunii colinare a Transilvaniei.

Podisul Somesan reprezinta compartimentul nord-nord vestic al Depresiunii
Transilvaniei, fiind cea mai extinsa si mai complexa subunitate.

Complexitatea morfostructurala a regiunii este determinatd de evolutia geologica
manifestata printr-o diversitate a formatiunilor sedimentare (gresii, nisipuri, argile, calcare)
dispuse pe blocuri cristaline scufundate la diferite adancimi.

Aceasta particularitate se reflecta in configuratia si tipologia reliefului, predominant
structural si Tn organizarea retelei de rauri drenata de raul Somes.
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Depresiunea Guruslau, dezvoltata pe cursul Somesului, Se prezinta ca 0 unitate bine
individualizata, limitata la vest de Culmea Salajului, la sud si est de abruptul Dealului
Dumbrava si Culmea Prisnelului iar la nord de Masivul Dealul Mare Prisaca. Trasatura
reliefului acestei depresiuni este datd de prezenta celor opt niveluri de terasa, a conurilor de
dejectie si a contactului dintre terasa superioara si baza abruptului ce margineste depresiunea.

Culmea Salajului se dezvolta sub forma unui interfluviu intre Depresiunea Guruslau si
Depresiunea Salajului, aceasta din urma prezenta cu sectorul sudic si central cu altitudini joase,
ce rareori depasesc 200m. Caracteristica acestei culmi este prezenta unor mici bazinete de
eroziune ai caror versanti sunt afectati de eroziunea liniara . Pe orizonturile de gresii eocene din
estul acestei culmi s-au format cueste bine definite, orientate spre est.

Drumul judetean 108 D este de utilitate publica si se regaseste in HG 782/2018 privind
aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate
private deschise circulatiei publice publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | nr.
707 bis din 20/09/2014, Anexa 2.23, pozitia 4.

Suprafatd ocupata: 60.657,00 mp, nu necesitd exproprieri si nu face obiectul unor litigii
in curs de solutionare in instantele judecatoresti.

Nr. . Lungime de Suprafata ocupata de lucrarile de
Denumire drum . . ’ .
crt. interventie (m) modernizare (mp)
Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — 4304 60.657,00
1 Limita judet Maramures, km 244550 -
28+868
Total lungime / suprafata 4304 60.657,00

b. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Terenul ocupat de lucrarile ce se propun a fi executate coincide cu terenul ocupat de drumul
judetean 108 D, aflat in proprietatea domeniului public al judetului Salaj. Modernizarea
drumului judetean se va realiza astfel incat sa nu fie necesare exproprieri sau alte actiuni privind
obtinerea de terenuri necesare amplasamentului lucrarii.

Tronsonul analizat are originea la limita dintre extravilanul si intravilanul UAT Cehu
Silvaniei, respectiv finalul n extravilanul UAT Cehu Silvaniei, la limita cu judetul Maramures,
avand o lungime totala de 4.304 km.

Cehu Silvaniei este un oras in judetul Salaj, Transilvania, Romania, format din localitatea
componentd Cehu Silvaniei (resedinta) si din satele Horoatu Cehului, Motis, Nadis si Ulciug.
Conform recensamantului din anul 2011, Cehu Silvaniei are o populatie de 7.214 locuitori.

C. Date seismice si climatice;

Din punct de vedere seismic cu privire la zonarea teritoriului Romaniei n termenii
de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 ani, perimetrul cercetat conform P100/1 - 2013, se incadreaza
n zona seismica cu ag= 0,10 g, iar perioada de colt Tc = 0,7 sec a spectrului de raspuns.
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Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur judetul Sélaj este o unitate
administrativ-teritoriala dispusa in zona seismica de intensitate mai mica de VII pe scara MSK.

Avand in vedere macro si micro zonarea seismica a teritoriului national, in judetul Salaj se
pot produce exclusiv cutremure superficiale, de mica adancime, cu magnitudini mai mic decat
ale seismelor vrancene, dar si la intervale mai indelungate, cu efecte strict locale, care se pot
manifesta pe arii mai reduse, limitate ca intindere.
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Din punct de vedere climatic, perimetrului se incadreaza in sectorul cu climd continentald
moderatd, caracteristica regiunilor nord-vestice ale tarii, fiind supusa, predominant, unei
circulatii vestice. Ca urmare, in timpul iernii predomind invaziile de natura maritim - polard din
nord-vest, iar vara aerul cald din sud-vest.

Orasul Cehu Silvaniei se regaseste in nord-vestul Romaniei intr-o zond mai izolatd a
regiunii istorice Crigsana. Din aceste considerente, pentru determinarea unor date referitoare la
temperaturd, precipitatii, dar si a altor aspecte climaterice, au fost luate in calcul statisticile
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aferente statiilor meteorologice Zalau (situatd la aproximativ 50 km) si Satu-Mare (situata la
aproximativ 80 km), cele mai apropiate si relevante statistici din punct de vedere geografic.

Avand 1n vedere acest aspect, datele prezentate nu au un grad de acuratete de 100% Insa in
contextul prezentului document micile abateri sunt nesemnificative.

Temperatura medie anuala in orasul Cehu Silvaniei este de 9,86 grade Celsius una sensibil
mai ridicatd comparativ cu cea inregistrata la nivel national ( 8°-9°C in zona nordicd a
Romaniei). Regimul precipitatiilor are insa un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decat
media si ani cu precipitatii foarte putine.

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate, conf. STAS1709/1-90 este ,,II”,
amplasamentul ncadrandu-se la ,,zona calda”.

Indicele de inghet I,,,.,3/30 pentru drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de
trafic foarte greu si greu este de 600°C x zile.

d. Studii de teren

Din punct de vedere geologic zona studiata este situata in Depresiunea Transilvaniei,
unitate geostructurala delimitata de cele trei ramuri ale Carpatilor. Spatiul transilvan, pana
spre sfarsitul Jurasicului mediu, apartinea si evolua in cadrul Microplacii Transilvano-
Pannonice. Dupa aparitia riftului sud apusean, s-a produs individualizarea sa ca bloc transilvan,
in continuare, acesta evolueaza si se comportd ca un bloc relativ rigid, care nu mai sufera
deformari plicative, ci numai miscari de rotire si deformari rupturale.

Tn perimetrul cercetat, o dezvoltare areala mare o prezintd succesiunea depozitelor
Oligo-Miocene preponderent de origine marina (marne, argile, nisipuri), care formeaza 0
structura monoclinala. Intervalul Oligocen inferior, Miocen inferior, este reprezentat printr-o
succesiune discontinua lacunara. Miocenul mediu este dispus transgresiv si discordant peste
depozitele mai vechi, fiind constituite in special din conglomerate, nisipuri, gresii si marne,
la care se adauga nivele de tufuri vulcanice de varsta badeniana.

Tntreaga succesiune badeniana, este acoperita de formatiuni Sarmatiene reprezentate prin
depozite de origine litoral neritica cu conglomerate, nisipuri, gresii si marne.

Sedimentele cuaternare sunt reprezentate Tn special, prin soluri si depozite deluvial
coluviale Tn general argiloase-prafoase-nisipoase (material derivat mai ales din formatiunile
Miocene care acopera sau mascheaza in mare parte formatiunile mai vechi).

Din punct de vedere geologic, roca de baza este de varsta badeniana, fiind alcatuita
din depozite de argila marnoasa cu intercalatii de tuturi si gresii.

Formatiunea acoperitoare, remaniata peste roca de baza, cuprinde depozite de aluviuni
de varsta cuaternara.

Se constatd existenta unor conditii hidrologice ,,defavorabile” in conformitate cu
STAS 1709/2-90, deoarece scurgerea apelor este deficitara, nu exista santuri sau rigole care sa
elimine apele de la marginea platformei sau unde aceasta exista (in intravilan) sunt permeabile.

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice in vigoare;
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e Studiu geotehnic
A fost intocmit de catre SC Geographix Proiect SRL, prin proiectant de specialitate
SC Geotechnik Svis SRL - ing. geol. Rugina Otilia si ing. geol. Fazakas Antal si este anexa la
aceasta documentatie.

Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament:

Zona studiata este situata la contactul Depresiunii Salajului si a Culmii Salajului cu
Depresiunea Guruslau, subdiviziuni ale Podisului Somesan apartinand Depresiunii colinare a
Transilvaniei.

Apa subterana nu s-a interceptat in lucrarile executate pe amplasament pana la adancimea
cercetata. Nivelul apei subterane poate varia in functie de regimul precipitatiilor.

Se constata existenta unor conditii hidrologice ,,defavorabile” in conformitate cu STAS
1709/2-90, deoarece scurgerea apelor este deficitara, nu exista santuri sau rigole care sa
elimine apele de la marginea platformei sau unde aceasta exista (in intravilan) sunt permeabile.

Adancimea de inghet in pamantul de fundatie (Z), calculata conform STAS 1709/1-90,
pentru o zona incadrata la tipul climatic "II" cu indicele de umiditate Thorntwait (Im = {-
20, 0}), cu conditii hidrologice defavorabile, cu un indice de 1., ,;3/30 = 600°C .

Regimul hidrologic este de tip 2b in conformitate cu STAS 1709/2-90, PD 177/2001.

e Sinteza informatiilor obtinute prin investigarea terenului

Investigatiile executate au pus in evidenta prezenta unei structuri rutiere in grosime
de 0,30-0,65m, cu exceptia zonei F16-F17 unde aceasta are o grosime de 0,80-0,90m. Structura
rutiera este alcatuita la partea superioara dintr-un strat de asfalt cu o grosime de 0,05-0,18m, sub
care s-a identificat pietris, bolovanis cu nisip prafos, mediu indesat, pietris cu nisip in
interspatii, nisip prafos cu pietris mic, mediu indesat, nisip cu pietris.

Traseul In plan al drumului prezinta un relief predominant de dealuri, avand o parte
carosabila cuprinsa intre 6.00m si 6.80m, cu declivitati care nu depasesc valoarea de 3%.

(ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice;

e Studiu topografic

A fost intocmit in sistem de proiectie stereo 70, cota de referintd Marea Neagra, la scara
1:500 si au fost avizate de Oficiul de Cadastru si publicitate. Acestea au fost folosite ca baza de
date pentru stabilirea solutiilor tehnice pentru latimii totale, ale podetelor si pozitionarea
acestora in plan, pentru intocmirea planurilor de situatie anexate prezentului studiu.

Au fost ridicate: ampriza drumului, limite carosabil, limite proprietati, axul drumului
existent, stélpi din beton sau de telefonie (din lemn), intersectia cu alte drumuri laterale, accese
in curti, etc.

S-au determinat 2 baze GPS (statiile S1,S2 , S15,S16 determinate cu aparatura ProMark 120
mod - RTK prin conectare la statia GPS permanenta : ZALU 3.1, cu username-ul : svsplayer).
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Plecandu-se de pe baza Gps S1-S2 s-a realizat o drumuire pana pe S15-S16 din care s-au
radiat punctele necesare intocmirii planului topografic. La intocmirea planului topografic s-au
folosit si statiile intermediare S3-S14 .

S-a realizat calculul si compensarea coordonatelor cu ajutorul softului Toposys 7.0 demo.

Aparatura folosita : GPS ProMark 120 serie 0206134904461/Statie totala Leica TS 06
serie 1345210.

- Punctele topografice de sprijin vechi : S1,52,515,S16- stare buna.
- Punctele topografice de sprijin noi : S3-S14.

- Sistemul de proiectie : Stereografic 1970;

- Sistem de cote : Marea Neagra 1975;

- Precizia obtinuta: planimetric £ 18 mm; nivelitic £ 16 mm;
-Suprafata rezultata din masuratori : 60657.463 mp (6.07 ha).

e. Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:

Pe amplasamentul adiacent drumului judetean DJ 108 D, in intravilanul localitatii Cehu
Silvaniei exista retea de distributie a gazelor naturale, retea de alimentare cu apa si canalizare a
localitatii, totodata pe intregul traseul al drumului analizat exista retea de alimentare cu energie
electrica si retea de telefonizare si internet.

f.  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

Amplasamentul nu pune probleme de stabilitate generalda sau locald (nu sunt fenomene
geodinamice active sau potentiale).

9. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditiondrilor
specifice In cazul unor zone protejate.

Nu este cazul.

3.2.  Regimul juridic

a. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune

Tronsonul de drum studiat, situat in judetul Salaj, intravilan si extravilan UAT Cehu
Silvaniei, DJ 108 D, sectorul km 24+550 - 28+868 este identificat prin C.F. nr. 51711, 51684,
52080 si apartine domeniului public al judetului Salaj.

b. Destinatia constructiei existente

Destinatia amplasamentului cercetat conform extras de C.F. nr. 51711, 51684, 52080
este drum.
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C. Includerea constructiei existente in listele monumente lor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora §i in zone construite
protejate, dupa caz

Nu este cazul.

d. Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz

Se va respecta traseul actual al drumului DJ 108 D existent si distantele pe verticala si
orizontala fata de cladiri si alte constructii edilitare si instalatii existente in zona, conform
normelor si normativelor in vigoare.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a. Categoria si clasa de importanta

Categoria de importantd se stabileste conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din
2.10.1995 ,,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”.
Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri categoriei de importanta au fost:

- Importanta vitala,

- Importanta social-economica si culturala;

- Implicarea economica;

- Necesitatea ludrii in considerare a duratei de utilizare (existenta);

- Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu;

- Volumul de munca si de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avut in vedere cate trei criterii asociate,
a caror punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n) =k(n) x X p(i) / n(i);

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti:

P(1) — Importanta vitala, in cazul unor disfunctii ale constructiei

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — oameni implicati direct — nivel redus, punctaj 1;
p(ii) — oameni implicati indirect — nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) — caracterul evolutiv al efectelor periculoase — nivel redus, punctaj 1;

P(2) — Importanta social economici si culturali, functiunile constructiei

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — marimea comunitatii care apeleaza la functiuni — nivel apreciabil, punctaj 2;
p(ii) — ponderea pe care o au functiunile in comunitate - nivel apreciabil, punctaj 2;
p(iii) — natura si importanta functiunilor — nivel mediu, punctaj 2;

P(3) — Implicarea ecologica, influenta constructiei asupra mediului natural si
construit

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea mediului —
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nivel redus, punctaj 1;
p(ii) — gradul de influenta nefavorabila — nivel redus, punctaj 1;
p(iii) —rolul activ Tn protejarea / refacerea mediului — nivel mediu, punctaj 2;

P(4) — Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existent:)

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — durata de utilizare preconizata — nivel mediu, punctaj 2;
p(ii) — masura in care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea evolutiei
actiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare — nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) — masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de
utilizare — nivel mediu, punctaj 2;

P(5) — Necesitatea adaptirii la conditiile locale de teren si de mediu

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependentd de conditiile locale de
teren si de mediu — nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) — masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil in timp —
nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) — masura in care conditiile locale de teren si de mediu determina activitagi / masuri
deosebite pentru exploatarea constructiei — nivel mediu, punctaj 2;

P(6) — Volumul de munci si de materiale necesare

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — ponderea volumului de munca si de materiale inglobate — nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) — volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor
constructiei pe durata de existenta a acesteia — nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) — activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia — nivel
redus, punctaj 1.

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
Crt. k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)
1. 1 1 1 2 1
2. 1 2 2 2 2
3. 1 1 1 1 2
4, 1 3 2 4 2
5. 1 3 6 2 2
6. 1 3 6 2 1
Total |6 13 20 13 10
13 (6<13<17)
Categoria de importanta C - Normala

Conform H.G. 766/10.XI11.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a
punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzatoare celor sase factori
determinanti: rezulta categoria de importanta C — lucrari de importanta normala.

Constructiile se incadreaza in urmatoarele categorii si clase de rezistenta:

- categoria de importanta: ,,C” conf. HG 766/97,
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- clasa de importanta : a - 111 - a conf. P100-1/2013,

- categoria functionala - drum judetean.
Clasa tehnica IV - in conformitate cu “Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice”, aprobate prin Ordin M.T. nr. 1295/30.08.2017 cu o intensitate a traficului

,,Redus”, 1000 — 4500 vehicule etalon autoturisme/ 24 ore.

pavaj pe fundatie supla este de 20-30 ani.

Durata normala de functionare a lucrarilor

Conform Hotararii de Guvern nr. 2139/30.11.2004 privind ,,Aprobarea clasificatiei si
duratei normale de functionare a mijloacelor fixe” durata normala de functionare a lucrarilor de
infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole) cu imbracaminte din beton asfaltic sau

e. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

b. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Investitia este programata sa se desfasoare pe o perioada de 24 luni (vezi grafic de esalonare

a investitiei anexat), din care 6 luni pentru implementarea proiectului, iar restul de 18 luni
pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii.

f.  Suprafata construita

Nr. Denumire drum Lungime de Suprafata ocupata de
crt. interventie (m) lucrarile de modernizare (mp)
1 Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita
judet Maramures, km 24+550— 28+868 4304 60.657,00
Total lungime / suprafata 4304 60.657,00

C. Suprafata construita desfasurata

Nu este cazul

d. Valoarea de inventar a constructiei

Nu se cunoaste valoare de inventar a constructiei.

e. Alti parametri, in functie de specificul §i natura constructiei existente

Viteza de proiectare — 60 km/ora. cf. Ordin MT nr. 1296/2017

YV VVYVYY

Latimea platformei — 8.00 m;
Latimea partii carosabile — 2 * 3.00 m;

Latimea acostamentelor — 2 * 0.75 + banda de incadrare (2*0.25m);;

Panta transversald a drumului - 2,5%:;

Panta transversald a acostamentelor din balast- 4%.
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3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice

Avéand in vedere ca traficul dupa anul 1990 s-a modificat substantial atat in ceea ce
priveste tonajul cat si numarul de autovehicule, sistemul rutier la acest drum nu a mai avut
capacitatea portanta de a prelua traficul existent si in continua crestere. Tinand cont de cele
prezentate, se impune cat mai urgent reabilitarea acestui drum.

Conform celor prezentate in Expertiza tehnica, luand in considerare, starea de degradare
a drumului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor, se apreciaza cd starea tehnica a
drumului este mediocra si nu asigura nivelul de serviciu pentru utilizatori, conform

Normativului privind cerintele tehnice de calitate a drumului legate de cerintele utilizatorilor,
indicativ NE 021-2003.

Prezentdam mai jos cateva fotografii reprezentative efectuate in timpul vizitei in teren,
fotografii care prezinta starea fizica actuala:

G S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
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3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile,
potrivit legii

Tn ansamblu, tronsonul de Drum Judetean DJ 108 D cuprins intre km 24+550 si 28+868 ce
face obiectul prezentului proiect, nu corespunde prevederilor ,,Normativului privind stabilirea
cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor”, indicativ NE 021-
2003 si a ,,Instructiunilor tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor publice”,
indicativ C155/2001, motiv pentru care se impune modernizarea si aducerea la parametri tehnici
corespunzatori

3.6.  Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu este cazul.

EOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
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4. Concluziile expertizei tehnice si dupa caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare

a. Clasa de risc seismic

Din punct de vedere al zondrii teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare a_g cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in
50 ani, localitatile cercetate conform P100/1-2013, se incadreaza in zona seismica cu ag=0.10g
si 0 perioada de control Tc=0,7 sec a spectrului de raspuns.

b. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie

Scenarii propuse

Scenariul Nr. | - de a nu se interveni si de a nu se investi in infrastructurd pentru
modernizarea drumului judetean.

Acest scenariu presupune continuarea lucrarilor de intretinere a drumurilor, in limita
fondurilor disponibile prin:

» plombari,
» amenajare si refacere de sanfuri din pamant/beton;
> tratamente ale stratului de rulare;

Pe aceasta varianta, fondurile alocate, insuficiente, nu sunt folosite eficient, lucrarile
executate sunt de reguld de calitate redusa, degradarile vor aparea la scurt timp datorita stagndrii
apelor pe platforma drumului, in sanfuri si a hidraulicii defectuoase a podetelor.

In aceastd varianta poate mai putin costisitoare, starea drumurilor se mentine in conditii
necorespunzatoare, care duc la o insatisfactie din punct de vedere social al locuitorilor si la 0
inhibare din punct de vedere economic.

Scenariul de efectuare numai de lucrdri de intretinere va provoca in continuare
disconfort pentru locuitori, va ingreuna accesul autoritatilor, a ambulantei, politiei, pompierilor
si a jandarmeriei, 1ar valoarea proprietatilor va ramane la un nivel scazut, avand in vedere starea
de degradare a drumului.

Scenariul Nr. 11 - de a moderniza infrastructura
Reabilitarea va consta in realizarea unei structuri rutiere avand imbracaminte din mixturi
asfaltice cilindrate la cald, corectarea profilului longitudinal si transversal, asigurarea si
preluarea apelor pluviale, asigurarea sigurantei circulatiei.
Dimensionarea s-a facut conform Normativului pentru dimensionarea structurii rutiere suple
si semirigide, Indicativ PD 177-2001.
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INDICATORI DE EVALUARE SCENARIUL | | SCENARIUL 11
Nivel investitional

Dezvoltare durabila

Decalaj U.E. - Romania

Migratie mediu rural - urban sau strainitate
Posibilitatea de a realiza transport in comun
Nivel de poluare

Avantaje pe termen scurt

Avantaje pe termen lung

Crearea de noi locuri de munca

Cresterea veniturilor populatiei

160 [1 {12 IR 14 IR 1N [l fi= 1=
o [~lu1 o> [~ io fiofioo [ |0

Solutii constructive de realizare a investitiei

Pentru evaluarea solutiilor, cele mai importante aspectele analizate sunt urmatoarele:

eParametri tehnici - structura rutierd a fost dimensionatda conform PD177/2001, datele de
trafic si traficul de calcul pentru perioada de perspectiva, exprimat in 0sii standard de 115 KN,

*Perioada de realizare a investitiei, confort, durata de exploatare, intretinere.

*Pretul - pret actual

*Evolutia preturilor in perspectiva la materiale si manopera

Influenta asupra mediului, sanatatea oamenilor, siguranta circulatiei.

Tn acest scenariu (de a moderniza infrastructura) s-au analizat doua solutii:
Solutia 1 — solutie structura semirigida:

Ranforsarea sistemului rutier existent prin
e 4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;
e 6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

e 23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza n situ);

e Sistem rutier existent, frezat pe o0 adancime de 3 cm;

Casete_si zone cu cedari si burdusiri:

e 4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;

e 6¢m anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

e 23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza n situ);
e 15cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici

e 25cm fundatie din material granular (balast);
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Pe zonele aferente casetelor si a largirilor, avand in vedere ca acestea se vor executa pe
amplasamentul santurilor existente, se recomandd Tmbunatatirea terenului de fundare cu

un strat de blocaj din piatra bruta sau refuz de cariera cu grosimea minima de 20cm.

Solutia 2 — solutie structura flexibila:

Ranforsarea sistemului rutier existent prin
e 4Acm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;
e 6cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

e 15cm strat de piatra sparta amestec optimal;

e Sistem rutier existent, frezat pe o adancime de max. 3 cm;
Casete_si zone cu cedari si burdusiri:

e 4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;

e 6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

e 15cm strat de piatra sparta amestec optimal;
e 15cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;

e 25cm fundatie din material granular (balast);

Pe zonele aferente casetelor si a largirilor, avand in vedere ca acestea se vor executa pe
amplasamentul santurilor existente, se recomandd imbunatatirea terenului de fundare cu

un strat de blocaj din piatra bruta sau refuz de cariera cu grosimea minima de 20cm.

Aceste solutii tin cont ca traseul n plan al drumurilor nu se va modifica.

C. Solutiile tehnice si masurile propuse de cdtre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de
interventii;

Pentru asigurarea viabilitatii drumului, este necesara modernizarea acestuia.

In conformitate cu Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea
construirea si modernizarea  drumurilor  (Ordinul ~ Ministerului  Transporturilor nr.
1296/30.08.2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 746/18.09.2017),
pentru drumul judetean DJ 108 D, drum de clasa tehnica IV, cu doua benzi de circulatie, se
prevad urmatoarele:

» Viteza de proiectare — 60 km/ora.
» Latimea platformei — 8.00 m;
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» Latimea partii carosabile — 6.00 m;
» Latimea acostamentelor — 2*1.00; din care benzi de incadrare - 2 * 0.25m%.

d. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate

Concluziile si recomandarile expertului tehnic:
Concluzii

1. Luand in considerare, starea de degradare a drumurilor, a dispozitivelor de colectare si
evacuare a apelor, se apreciaza ca starea tehnica a drumului este mediocra si nu asigura nivelul
de serviciu pentru utilizatori, conform Normativului privind cerintele tehnice de calitate a
drumului legate de cerintele utilizatorilor, indicativ NE 021-2003.

2. Se impune executarea lucrarilor de modernizare a acestui drum, pentru asigurarea
viabilitatii si crearea conditiilor de circulatie pentru utilizatori.

3. Totodata se vor imbunatati si conditiile referitoare la protectia mediului.
Recomandari

o Inainte de inceperea lucririlor pe zonele unde se executd structuri rutiere noi sa se
realizeze o reprofilare a patului existent astfel incat sa se asigure o buna scurgere a
apelor de infiltratii la nivelul patului.

o La realizarea structurii rutiere sa se verifice daca modulul de elasticitate dinamic al
stratului de fundatie se va incadra n limitele luate in calcul la dimensionare, iar Tn caz
contrar se vor prevedea lucrari de imbunatatire a terenului de fundare.

e La proiectarea structurii sa se faca verificarea la actiunea fenomenului de inghet —
dezghet. Daca nu se poate actiona asupra factorilor ce produc degradarea (pamant geliv,
inghet, trafic greu) se va ingrosa structura rutierd, acolo unde conditiile de tren o permit.

e Se va proiecta sistemul de scurgere a apelor astfel incat actiunea apelor asupra corpului
drumului sa fie diminuata. Se recomanda pereerea santurilor pe intreaga lungime a

acestora, conform STAS 10796/2.

e Prin modernizarea drumului este de asteptat o crestere a vitezei de circulatie. De aceea
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Se recomanda ca la intersectii, in cazul in care drumurile sau strazile intersectate sunt
balastate sau sunt de pamant, sa se asigure realizarea unei structuri rutiere moderne pe o
lungime de minim 10 m pentru a evita murddrirea cu pamant a noii structuri rutiere,
murddrire ce poate avea un impact negativ asupra sigurantei circulatiei.

Pe zonele aferente casetelor si a largirilor, avand in vedere ca acestea se vor executa pe
amplasamentul santurilor existente, se recomandd Tmbunatatirea terenului de fundare cu
un strat de blocaj din piatra bruta sau refuz de cariera cu grosimea minima de 20cm.

Pe zonele unde se vor proiecta santuri si rigole pereate, acostamentele Se vor
impermeabiliza cu mixtura asfaltica sau cu beton, respectand clasele de expunere
conform NE012/2007.

Solutiile propuse de catre expertul tehnic :
Solutia 1 — solutie semirigida:

Ranforsarea sistemului rutier existent prin
e 4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;
e 6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

e 23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza n situ);

e Sistem rutier existent, frezat pe o0 adancime de 3 cm;

Casete_si zone cu cedari si burdusiri:

e 4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;

e 6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

e 23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza n situ);
e 15cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici
e 25cm fundatie din material granular (balast);
Pe zonele aferente casetelor si a largirilor, avand in vedere ca acestea se vor executa pe
amplasamentul santurilor existente, se recomandd imbunatatirea terenului de fundare cu

un strat de blocaj din piatra bruta sau refuz de cariera cu grosimea minima de 20cm.

S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
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Solutia 2 — solutie flexibila:

Ranforsarea sistemului rutier existent prin
e 4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;
e 6cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

e 15cm strat de piatra sparta amestec optimal;
e Sistem rutier existent, frezat pe o adancime de max. 3 cm;
Casete_si zone cu cedari si burdusiri:

e 4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;

e 6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;
e 15cm strat de piatra sparta amestec optimal;
e 15cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;

e 25cm fundatie din material granular (balast);
Pe zonele aferente casetelor si a largirilor, avand in vedere ca acestea se vor executa pe
amplasamentul santurilor existente, se recomandd imbunétatirea terenului de fundare cu

un strat de blocaj din piatra bruta sau refuz de cariera cu grosimea minima de 20cm.

Aceste solutii tin cont ca traseul in plan al drumurilor nu se va modifica.
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5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum
doua) si analiza detaliata a acestora

5.1.  Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a. Descrierea principalelor lucrari de interventie

+ OBIECT NR 1. - Lucriri de interventie asupra drumului

Elementele geometrice ale traseului in plan urmaresc traseul actual al drumului,
facandu-se doar acele corectari necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.

o Profilul longitudinal

Tn profil longitudinal linia rosie urmareste linia terenului existent, fiind ficute corectii
ale liniei rosii pentru imbunatatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea confortului si
sigurantei circulatiei. In conditiile Tn care linia terenului prezinta succesiuni de rampe/pante cu
valori mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au facut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel Tncat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodata ca necesitate a
sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

Declivitatile longitudinale proiectate au valori mici, sub 3%, iar racordarile au fost
facute cu arce de cerc.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmatorii parametri:

Viteza de proiectare — 60 km/ora.
Latimea platformei — 8.00 m;
Latimea partii carosabile — 2*3.00 m;
Latimea acostamentelor — 2*0.75 + banda de Tncadrare (2*0.25m);;
Panta transversala a drumului - 2,5%;
Panta transversala a acostamentelor din balast - 4%.
Nota: Pentru amenajarea in spatiu a curbelor cu raze mici au fost prevazute supraldrgiri in
suprafata de 256 mp, cf. stas 863/85.
Acostamentele vor fi executate din balast in grosime de 10cm pe zonele unde nu este
prevazuta rigola, iar pe zonele unde este prevazut sistem de scurgere a apelor (rigold) din beton,
acostamentele vor fi impermeabilizate cu beton C30/37 in grosime de 10cm.

VVVVVYY

o Scurgerea apelor
Scurgerea apelor reprezinta un element esential pentru prelungirea duratei de viata a
unui drum.
Fata de situatia existenta, unde se observa lipsa totala a lucrarilor de intretinere, va fi
necesara executia de santuri noi, pe sectoarele unde acestea lipsesc.
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e Toate podetele de pe traseul drumului nefunctionale se vor demola si executa podete
noi din tuburi de beton armat, cu diametrele necesare asigurdrii transferarii debitelor
de apa. Tn zonele n care panta drumului in profi in lung are o valoare mai mare de 4%,
dispozitivele de colectare si evacuare a apelor (santuri) Se vor pereea.

o Siguranta circulatiei

Se va realiza o semnalizare rutiera corespunzitoare prin prevederea de marcaje Si
indicatoare rutiere.

Se vor prevedea marcaje rutiere conf. SR. 1848/7/2015. Totodata se va prevedea un
numar de 32 indicatoare rutiere amplasate conf. SR 1848/1/2011 si a planului de situatie. Tipul
acestora va fi normal, cu folie reflectorizanta gr.Il. Stalpii pentru indicatoarele rutiere vor fi din
teava zincata cu diametrul de 62mm.

o Sistemul rutier
Dimensionarea sistemului rutier a fost efectuata conform normativ pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide (Metoda analitica), indicativ PD 177/2001.
Pe baza datelor comunicate sau culese din teren, se va stabili capacitatea portanta prin
utilizarea metodelor si programului de calcul ,, CALDEROM?” previazute in Instructiunile tehnice
de Normativul AND 550 si PD177/2001.

o Accese la proprietati
Accesul la proprietati se va face prin intermediul unor placi din beton armat C30/37 cu
dimensiunile de 400x200x Tn numar de 3 bucati.

o Amenajare drumuri laterale
Se vor amenaja un numar de 6 drumuri laterale, conf. planurilor de situatie. Drumurile
laterale se vor amenaja pe domeniul public al UAT Judetul Salaj, in limita Cartii Funciare, pe
lungime de maxim 15m.
Structura rutiera pentru amenajarea drumurilor laterale:
e 4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;

e 6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;
e 23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza in situ);

e 20cm strat din balast .
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Au fost analizate doua scenarii (solutii) de modernizare a infrastructurii rutiere:

Solutia nr. 1 — sistem rutier semirigid.

In cadrul solutiei 1 se propune realizarea unei structuri rutiere alcatuita din:

Ranforsarea sistemului rutier existent prin

4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;

6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza in situ);

Sistem rutier existent, frezat pe o adancime de 3 cm;

Casete si zone cu cedari si burdusiri:

4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;

6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza in situ);

15cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici

25cm fundatie din material granular (balast);

Pe zonele aferente casetelor si a largirilor, avand in vedere ca acestea se vor executa pe

amplasamentul santurilor existente, se recomandd imbunatatirea terenului de fundare cu

un strat de blocaj din piatra bruta sau refuz de cariera cu grosimea minima de 20cm.

Solutia nr. 2 — sistem rutier flexibil.

In cadrul solutiei 2 se propune realizarea unei structuri rutiere alcatuitd din:

Ranforsarea sistemului rutier existent prin

4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;
6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;
15cm strat de piatra sparta amestec optimal,

Sistem rutier existent, frezat pe o0 adancime de max. 3 cm;

Casete si zone cu cedari si burdusiri:

4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;
6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;
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e 15cm strat de piatra sparta amestec optimal;
e 15cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;

e 25cm fundatie din material granular (balast);

Pe zonele aferente casetelor si a largirilor, avand in vedere ca acestea se vor executa pe
amplasamentul santurilor existente, se recomanda imbunatatirea terenului de fundare cu un strat

de blocaj din piatra bruta sau refuz de cariera cu grosimea minima de 20cm.

+ OBIECT NR 2. - Amenajare trecere la nivel cu CF

Pentru amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata de la kilometrul 25+362,00 se propune
urmatoarea variantd de amenajare, dupa cum urmeaza:

e Lucrdri CF (demontare suprastructura C.F., inlocuire sine, traverse, material marunt,
indicatoare de cale ferata)

e Lucrari de drum (demontare trecere la nivel existenta, montare dale elastice, borduri
dale elastice, siguranta circulatiei etc. )

Elementele care alcatuiesc suprastructura caii ferate vor fi Tnlocuite cu acelasi tip de
material nou. Se vor respecta specificatiile tehnice privind alcatuirea, intretinerea Si exploatarea
trecerilor la nivel si a liniilor in pavaj elaborate de Ministerul Transporturilor.

Proiectarea si executia trecerii la nivel cu cale ferata se va realiza cu firme autorizate si
reglementate AFER (autorizatie de furnizor feroviar AFER, agrement tehnic feroviar AFER).

b. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debrangari/
brangari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbundatatirea terenului de fundare,
precum §i lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate;

Pe zonele unde se vor proiecta santuri pereate, acostamentele se vor impermeabiliza cu
mixtura asfaltica sau cu beton, respectand clasele de expunere conform NE012/2007.

C. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia,

Nu este cazul.

d. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
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Nu este cazul.

e. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investifiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.

Lungime: 4,304 m;

Viteza de proiectare: 60 km/h;

Latimea partii carosabile: 6.00 m (2 benzi de circulatie de 3m);

Acostament: 2* 0.75m + banda de incadrare 2* 0.25;

Podet tubular dn 500mm: 5 buc;

Podet tubular dn 1000mm: 12 buc;

Rigola betonata: 4.304,00 m

Accese la proprietati (4m x 2m): 3 buc

Se vor amenaja un numar de 6 drumuri laterale. (Se vor amenaja conf. planurilor de

situatie - pe domeniul public al UAT Judetul Salaj, in limita Cartii Funciare, pe

lungime de maxim 15m).

R

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este estimata la 24 luni conform GRAFIC ANEXAT
1. Tnaintea semnarii contractului de executie lucriri se vor desfasura urmitoarele actiuni:

+ Organizare proceduri achizitie publicd pentru intocmire DALI, studii de teren,
expertiza tehnica;

+ Intocmire DALLI, studii de teren, expertiza tehnica;

+ Obtinere avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism;

% Organizare procedurd achizitie publicd pentru intocmire PT + DE + CS, verificare
tehnica a proiectarii si asistenta tehnica din partea proiectantului;

+ Realizare PT + DE + CS si verificarea tehnica a proiectului de verificatori tehnici
autorizati;

% Organizare procedura de achizitie pentru executie lucrari;

+ Pe perioada deruldrii achizitiilor proiectantul asigura asistentd beneficiarului in
vederea solutionarii solicitarilor de clarificari asupra proiectului tehnic, a detaliilor
de executie si a caietelor de sarcini supuse procedurii de achizitie;

2. Dupa semnarea contractului de executie lucrari se vor desfasura urmatoarele actiuni:

+ Executia lucrrilor la infrastructura sistemului rutier al strazilor;

+ Realizarea lucrarilor la suprastructura sistemului rutier al strazilor;

S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
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4+ Realizarea elementelor de asigurarea scurgerii apelor (santuri podet transversal

drumului si podete la intersectiile cu drumurile laterale);

+ Realizare lucrarilor de semnalizare si marcaje.

Pe toatd perioada de executie a lucrarilor beneficiarul va beneficia de asistenta tehnica
din partea proiectantului, servicii de dirigentic de santier si consultantd - management de
proiect. Consultanta - managementul de proiect va fi asiguratd pana la rambursarea ultimei
cereri de plata.

(> [D S-C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
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Grafic de realizare a investitiei — 24 luni

. . ANUL | ANUL 1l
Denumire activitate

STUDII, DOCUMENTATII, AVIZE

LICITATIEPROIECTARE

PROIECTAREPT+CS

VERIFICAREA TEHNICA A
PROIECTARII

LICITATIELUCRARI

AUTORIZATIEDE CONSTRUCTIE,
COMISIOANE, TAXE, INFORMARE

ORGANIZAREDESANTIER

AMENAJAREA TERENULUI

EXECUTIE LUCRARI

DIVERSESINEPREVAZUTE

ASISTENTA TEHNICA

CONSULTANTA

VERIFICARE S| RECEPTIE

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul fizic.

JI: Tel. 0730.581
mail

G F) S.C.

GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
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Denumire activitate

ANUL |

ANUL 11

[ToTAL

LUNA/ lei cu TVA

LUNA/ lei cu TVA

ACTIVITATE

STUDII, DOCUMENTATII, AVIZE

LICITATIEPROIECTARE

PROIECTAREPT+CS

6

7

10

11

12

6 7

10

11 12

VERIFICAREA TEHNICA A
PROIECTARII

144676.63

LICITATIELUCRARI

0.00

280372.33

AUTORIZATIEDE CONSTRUCTIE,
COMISIOANE, TAXE, INFORMARE

7140.00

ORGANIZARE DESANTIER

199116.35

AMENAJAREA TERENULUI

EXECUTIE LUCRARI

DIVERSE S| NEPREVAZUTE

ASISTENTA TEHNICA

99558.18

0.00)

115566.00]

298674.53

0.00

10994986.56

1126985.93)

164924.48

CONSULTANTA

VERIFICARE S| RECEPTIE 0.00

TOTAL IN LUNA 72338.32] 72338.32] 140186.17] 147326.17, 0.00] 57783.00] 881721.74] 682605.39| 682605.39] 682605.39] 682605.39] 682605.39] 682605.39| 682605.39] 682605.39] 682605.39] 682605.39] 682605.39] 682605.39] 682605.39] 682605.39] 682605.39] 682605.39] 839946.56]  13133326.46
TOTAL PETRIMESTRE 284862.80 205109.17 2246932.51 2047816.16 2047816.16 2047816.16 2047816.16 2205157.34 13133326.46)
TOTAL ANUAL 4784720.64 8348605.82 13133326.46

S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:

Devizul general a fost iIntocmit avand in vedere doua ipoteze, si anume:
1. Devizul general — Varianta 1 (Varianta recomandata)

Valoarea totala (fara T.V.A.) a investitiei ,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita judet
Maramures, km 24+550 — 28+868” este de 11.007.413.50 Lei, respectiv 2.328.872 Euro, din
care valoarea C+M de 9.470.471,50 Lei,respectiv 2.003.696,498 Euro(curs 1 EURO =4.7265
RON, din 2019-07-09).

Valoarea totali (inclusiv T.V.A.) a obiectivului de investitii ,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu
Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868” este de 13.085.974,46 Lei respectiv
2.768.639,47 EURO, din care valoarea C+M de11.269.861,09 Lei, respectiv 2.384.398,833
Euro (curs 1 EURO =4.7265 RON, din 2019-07-09).

Sursa de preturi folosita pentru aceasta investitie este urmatoarea:
- baza de date proprie cu preturi medii de la diversi furnizori

- preturi din baza de date a programul de devize Windoc Deviz cu actualizarile la

nivelul lunii lulie, anului 2019.

Nota:Devizul general este prezentat impreuna cu Estimarile de cantitasi de lucrari in
Anexa nr.1 §i fac parte integranta din documentatie.

™) S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.




Proiectantul: S.C. GEOGRAPHIX-PROIECT S.R.L.

Devizul general - Solutia 1 (varianta recomandata)

al obiectivului de investitii:
Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei = Limita judet Maramures, km 24+550 - 28+868

Anexa Nr. 7

Valoare (exclusiv TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de 0.00 0.00 0.00
investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1  [Studii de teren 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 _ |Alte studii specifice 1,000.00 190.00 1,190.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 24,100.00 4,579.00 28,679.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 3,000.00 570.00 3,570.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare 331,084.00 62,905.96 393,989.96
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 18,900.00 3,591.00 22,491.00
3.5.4 [Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii 70,577.00 13,409.63 83,986.63
3.5.5 [Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 235,607.00 44,765.33 280,372.33
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 138,592.00 26,332.48 164,924.48
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 69,296.00 13,166.24 82,462.24
3.8.1.1 [pe perioada de executie a lucrarilor 41,578.00 7,899.82 49,477.82
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 27,718.00 5,266.42 32,984.42
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Const
3.8.2 _|Dirigentie de santier 69,296.00 13,166.24 82,462.24
TOTAL CAPITOLUL 3 501,776.00 95,337.44 597,113.44
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 9,239,484.50 1,755,502.06 10,994,986.56
4.1.1 Lucrari de drumuri - Ob.1 9,008,484.50 1,711,612.06 10,720,096.56
41.2 Amenajare trecere la nivel cu cale ferata - Ob. 2 231,000.00 43,890.00 274,890.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 9,239,484.50 1,755,502.06 10,994,986.56
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 250,987.00 47,687.53 298,674.53
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 230,987.00 43,887.53 274,874.53
5.1.2 [Cheltuieli conexe organizarii santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 67,619.00 0.00 67,619.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatji lucrarilor de 56,349.00 0.00 56,349.00
constructii
5.2.3 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 11,270.00 0.00 11,270.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00




5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme $i autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 947,047.00 179,938.93 1,126,985.93

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 500.00 95.00 595.00

TOTAL CAPITOLUL 5 1,266,153.00 227,721.46 1,493,874.46

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 11,007,413.50 2,078,560.96 13,085,974.46

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1,4.2,5.1.1) 9,470,471.50 1,799,389.59 11,269,861.09

Data intocmit,

09.07.2019 S.C. GEOGRAPHI

Beneficiar,

U.A.T. JUDETUL SALAJ

[Cursul de referinta: 4.7265 Lei/Euro, din data de 09.07.2019
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2. Devizul general — Varianta 2

Valoarea totala (fara T.V.A.) a investitiei ,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita judet
Maramures, km 24+550 — 28+868” este de 10.822.676,47 Lei, respectiv 2.289.786,622 Euro,
din care valoarea C+M de 9.269.707,47 Lei, respectiv 1.961.220,241 Euro (curs 1 EURO =
4.7265 RON, din 2019-07-09).

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) a obiectivului de investitii ,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu
Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868” este de 12.857.603,35 Lei respectiv
2.720.322,30 EURO, din care valoarea C+M de 11.030.951,89 Lei, respectiv 2.333.852,087
Euro (curs 1 EURO =4.7265 RON, din 2019-07-09).

Sursa de preturi folosita pentru aceasta investitie este urmatoarea:
- baza de date proprie cu preturi medii de la diversi furnizori

- preturi din baza de date a programul de devize Windoc Deviz cu actualizarile la

nivelul lunii lulie, anului 2019.

S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
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Proiectantul: S.C. GEOGRAPHIX-PROIECT S.R.L.

Anexa Nr. 7
Devizul general - Solutia 2 (varianta nerecomandata)
al obiectivului de investitii:
Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868
Valoare (exclusiv TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. crt.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00

starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectiwului 0.00 0.00 0.00

de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1 |Studii de teren 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 |Alte studii specifice 1,000.00 190.00 1,190.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obfinerea de 24,100.00 4,579.00 28,679.00

avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 3,000.00 570.00 3,570.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00

energetic al cladirilor
35 Proiectare 325,209.00 61,789.71 386,998.71
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 18,900.00 3,591.00 22,491.00
3.5.4 [Documentatjile tehnice necesare in vederea obtinerii 69,696.00 13,242.24 82,938.24
3.5.5 [Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 230,613.00 43,816.47 274,429.47
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 [Managementul de proiect pentru obiectiwl de investitji 0.00 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 135,654.00 25,774.26 161,428.26
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 67,827.00 12,887.13 80,714.13
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 40,696.00 7,732.24 48,428.24
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 27,131.00 5,154.89 32,285.89

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre

Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 |Dirigentie de santier 67,827.00 12,887.13 80,714.13
TOTAL CAPITOLUL 3 492,963.00 93,662.97 586,625.97

S
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CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 9,043,617.47 1,718,287.32 10,761,904.79

411 Lucrari de drumuri - Ob.1 8,812,617.47 1,674,397.32 10,487,014.79

4.1.2 Amenajare trecere la nivel cu cale ferata - Ob. 2 231,000.00 43,890.00 274,890.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd 0.00 0.00 0.00
montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4 9,043,617.47 1,718,287.32 10,761,904.79

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 246,090.00 46,757.10 292,847.10

5.1.1 [Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 226,090.00 42,957.10 269,047.10

5.1.2 [Cheltuieli conexe organizarii santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 112,535.00 0.00 112,535.00

5.2.1 |Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 |Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 55,155.00 0.00 55,155.00
constructii

5.2.3 |Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea 11,031.00 0.00 11,031.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
construcii

5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 46,349.00 0.00 46,349.00

5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 926,971.00 176,124.49 1,103,095.49

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 500.00 95.00 595.00

TOTAL CAPITOLUL 5 1,286,096.00 222,976.59 1,509,072.59

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 10,822,676.47 2,034,926.88 12,857,603.35

din care: C+M (1.2, 1.3,14,2,4.1,4.2,5.1.1) 9,269,707.47 1,761,244.42 11,030,951.89

Data Intocmit,

09.07.2019 S.C. GEOGRAPHIX-PROIECT S.R.L.

Beneficiar,

U.A.T. JUDETUL SALAJ

|Cursul de referinta: 4.7265 Lei/Euro, din data de 09.07.2019

S
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a. Impactul social si cultural

Deoarece factorul principal de coeziune al sistemului de localitati este reprezentat de
relatiile de productie, munca, aprovizionare, servire - dotare, echipare tehnica, informare,
coordonare, administrare etc., analiza perspectivelor de dezvoltare a localitatilor este inseparabil
legata de cea a ariei de manifestare a relatiilor pe care le genereaza si anume:

Relatiile de munca:

Genereaza deplasari zilnice sau sdptamanale, frecventa lor influentdnd direct dezvoltarea
sistemului de transport.

Relatiile de servire:

Dotarile si serviciile determind urmatoarele tipuri de deplasari:

- pentru turism - deplasari la principalele obiective;

- pentru invatamant - deplasari zilnice in cazul distantelor mici;

- pentru comert §i servicii - deplasari periodice si ocazionale pentru achizitionarea de
produse de folosintd medie si indelungata si pentru servicii specializate;

- pentru institutii administrative, juridice - deplasari ocazionale sau periodice;

- pentru informare generald, contacte sociale - deplasari periodice (cuplate, in general, cu
alte interese).

b. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

Estimdm ca numarul fortei de munca locale, ocupata pe toata derularea investitiei pentru
construirea drumului in minimum de timp este necesard urmatoarea configuratie de personal
tehnico - productiv:

- sef de santier - 1 pers.
- sefi punct lucru - 2 pers.
- responsabil tehnic cu executia - 1 pers.
- responsabil AQ - 1 pers.
- responsabil CQ - 1 pers.
- topograf - 1 pers.
- responsabil tehnic productie PM si PSI - 1 pers.
- muncitori calificati, soferi, mecanici de utilaje - estimativ - 15 pers.
- muncitori necalificati — estimativ - 17 pers.
Total personal de executie 40 pers.

c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz.

Lucrarile de executie pentru investitie trebuie realizate astfel incat sa nu creeze dereglari
ecologice, respectand legislatia romana in domeniu:
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- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, versiunea actualizata la data de
3.12.2008;

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului;

- Legea 107/1996 “Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia
mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protectia calitatii apelor

Avand 1n vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 ”Apa de preparare pentru beton” si nu
reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosinta, nu va produce noxe care ar putea polua
aerul. Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii acrului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie: cele rezultate
din mixtura asfaltica pe perioada punerii in opera, din realizarea sapaturii si a turnarii
betoanelor. Se recomanda utilizarea unor statii de mixturi asfaltice si de betoane ale caror emisii
sa se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002. Statiile trebuie dotate cu filtre din
saci textili, iar valorile limitd pentru concentratiile de particule la emisie vor fi verificate
periodic. La transportul si depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se
vor lua masuri de acoperire a acestora.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomote si vibratii vor aparea in perioada de executie, datoritd utilajelor, dar durata
acestora este limitatd la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot incadra in limitele
maxime ale STAS 10009/88.

Protectia solului si subsolului

In perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de
utilaje si vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la
manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti, solventi etc.).

Deseurile ramase nu se vor lasa sau imprastia pe terenul din jur, ci se vor depozita in
recipiente si se vor duce la o groapa de gunoi autorizata. Constructorul va urmari realizarea unor
cofraje etange astfel Incat sa se evite scurgeri intense de lapte de ciment.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curdtarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 si nu reprezintd sursd de poluare in urma
folosirii ei la respectivele lucrari.

In perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substante
toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia solului.

Gospodarirea deseurilor

Pe drum si in zona invecinati nu pot apirea deseuri decit la executarea lucrarilor. In
aceastd situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executdrii lucrarilor sa
pastreze zona 1n perfectd stare de curdtenie. Aceastd sarcind cade in seama executantului,
deoarece la terminarea lucrarilor zona va fi predata catre beneficiar curata. Constructorul are
obligatia sa incheie contract cu o firma specializata in gestionarea deseurilor.
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Deseuri diverse (solide-balast, pietris, metal, lemn etc.) vascoase (grasimi, uleiuri etc.)
n cantitati modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special amenajate conform
H.G. 865/2002.

Deseurile rezultate Tn urma executarii lucrdrilor de terasamente, pietrisul, pamantul,
elemente de beton degradate se incarca si se transporta in locurile special amenajate, indicate de
autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural.

Lucrari de ecologizare

Dupa finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizarii de santier.
Constructorul este obligat sa predea beneficiarului zona curata.

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, constructorul are obligatia refacerii mediului
natural, prin ecologizarea zonei afectate si replantari.

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul in sine nu afecteaza calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Obiectivul
este prevazut sa nu producd zgomot, vibratii §i sa nu afecteze asezarile umane si alte obiective
de interes public. Impactul in urma realizarii investiiei este unul pozitiv, avand influente
favorabile asupra mediului prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de
combustibil, cresterea sigurantei traficului etc.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de
interventie

Analiza financiara si economica aferentd prezentului obiectiv de investitii Se regaseste in
Anexa nr.1, atasata la prezenta documentatie.
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6. Scenariul/optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

In cadrul obiectivului s-au analizat doui scenarii:

Scenariul Nr. | - de a nu se interveni si de a nu se investi in infrastructurd pentru
modernizarea drumului judetean.

Acest scenariu presupune continuarea lucrarilor de intretinere a drumurilor, in limita
fondurilor disponibile prin:

» plombari,
» amenajare si refacere de santuri din pamant/beton;
> tratamente ale stratului de rulare;

Pe aceasta variantd, fondurile alocate, insuficiente, nu sunt folosite eficient, lucrarile
executate sunt de reguld de calitate redusa, degradarile vor aparea la scurt timp datoritad stagnarii
apelor pe platforma drumului, in santuri si a hidraulicii defectuoase a podetelor.

In aceastd varianti poate mai putin costisitoare, starea drumurilor se mentine in conditii
necorespunzatoare, care duc la o insatisfactie din punct de vedere social al locuitorilor si la o
inhibare din punct de vedere economic.

Scenariul de efectuare numai de lucrari de Intretinere va provoca In continuare
disconfort pentru locuitori, va ingreuna accesul autoritatilor, a ambulantei, politiei, pompierilor
si a jandarmeriei, iar valoarea proprietatilor va ramane la un nivel scdzut, avand in vedere starea
de degradare a drumului.

Scenariul Nr. 1 - de a moderniza infrastructura
Modernizarea va consta 1n realizarea unei structuri rutiere avand imbracaminte din mixturi
asfaltice cilindrate la cald, corectarea profilului longitudinal si transversal, asigurarea si
preluarea apelor pluviale, asigurarea sigurantei circulatiei.

Tn acest scenariu(de a moderniza infrastructura) s-au analizat doua solutii: Aceste solutii tin
cont ca traseul in plan al drumurilor nu se va modifica:

Solutia 1 — solutie semirigida:

Ranforsarea sistemului rutier existent prin
e 4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;
e 6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

e 23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza in situ);

e Sistem rutier existent, frezat pe o adancime de 3 cm;

SO S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.
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Casete si zone cu cedari si burdusiri:

4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;

6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza n situ);

15cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;

25cm fundatie din material granular (balast);

Pe zonele aferente casetelor si a largirilor, avand in vedere ca acestea se vor executa pe

amplasamentul santurilor existente, se recomandd Tmbunatatirea terenului de fundare cu

un strat de blocaj din piatra brutd sau refuz de cariera cu grosimea minima de 20cm.

Valoarea totala a obiectului de investitii = 11.054.765.50 lei fara T.V.A

=13.133.326,46 lei cu T.V.A

din care constructii-montaj (C+M) =9.470.471,50 lei fara T.V.A

=11.269.861,09 lei cu T.V.A

Solutia 2 — solutie flexibila:

Ranforsarea sistemului rutier existent prin

4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;
6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;
15cm strat de piatra sparta amestec optimal,

Sistem rutier existent, frezat pe o adancime de max. 3 cm;

Casete si zone cu cedari si burdusiri:

4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;

6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

15cm strat de piatra sparta amestec optimal,

15cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;

25cm fundatie din material granular (balast);

Pe zonele aferente casetelor si a largirilor, avand in vedere ca acestea se vor executa pe

amplasamentul santurilor existente, se recomandd imbunatatirea terenului de fundare cu

un strat de blocaj din piatrd bruta sau refuz de carierd cu grosimea minima de 20cm.

S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.




,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868”
Beneficiar: U.A.T. JUDETUL SALAJ, prin Consiliul Judetean Silaj

Valoarea totala a obiectului de investitii = 10.822.676,47 lei fara T.V.A
=12.857.603,35 leicu T.V.A

din care constructii-montaj (C+M)

=9.269.707,47 lei fara T.V.A

=11.030.951,89 lei cu T.V.A

Analiza comparativd intre cele doua solutii:

Solutia | Solutia |1
Mk Criterii de analiza si selectie alternativa Str‘ucfur‘a Str.ucfur.a
crt. ’ ’ rutiera tip rutiera tip
semirigida supla
1 Durata de exploatare mare/mica (5/1) 4 2
5 Raport pret investitie initiala / trafic satisfacut 4 5
bun / slab (5/1)
Raport utilizare / aliniament sau curba da/nu
3 4 4
(5/1)
4 Raport utilizare / temperatura mediu ambient 3 4
bun/slab (5/1)
5 Raport rezistentd la uzura / trafic mare / mic 5 3
5 Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce 5 4
actioneaza accidental da /nu (5/1)
7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 4 4
8 Poluarea in exploatare nu/da (5/1) 5 5
Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea
9 9 5 5
nocturna (5/1)
Necesita utilaje specializate de executie cu
10 . . 9 ’ 3 4
intretinere atenta da/nu
Necesita adaptarea traficului la executie nu/da
11 ’ 2 4
(5/1)
12 Durata mica / mare de la punerea in opera la 3 4
darea in circulatie (5/1)
13 Necesita fexecu;ia si Intretinerea atenta a 4 5
rosturilor transversale nu/da (5/1)
14 Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de 5 3
capacitate portantd usor/greu (5/1)
15 Executia poate fi etapizatd da/nu (5/1) 4 5
16 Riscuri de executie (5/1) 4 5
17 Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) 3 4
18 Confortul la rulare (lipsa rosturilor 5 5
transversale) mare/mic (5/1)
Executia facila pe sectoare cu elemente
19 | geometrice (raze mici,supralargiri foarte mari) 5 5)
da/nu (5/1)
20 Cresterea rugozitatii prin aplicarea de 5 5
tratamente se poate face da/nu (5/1)
21 Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza 5 5
(30 ani) mici / mari (5/1)
22 Opinia beneficiarului (5/1) 5 1
TOTAL 92 91
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Punctaj realizat:
- Structura rutiera tip semirigid — sol. 1 = 92 puncte.
- Structura rutiera tip suplu —sol. 2 = 91 puncte;

Fata de punctajul maxim — minim, care este 105 si respectiv 21, structura rutiera de tip
semirigida - solutia 1 ca fiind varianta optima, se califica realizdnd 92 puncte, fata de structura
rutierd din solutia 2, care a obtinut 91 puncte.

Tinand seama de criteriile tehnico-economice, se recomanda ca solutiec de modernizare a
drumurilor sa fie adoptat Scenariul 11, Solutia I.

Avantajele aplicarii scenariului recomandat din punct de vedere economic, social

si de mediu:

+ cresterea vitezei de circulatie;

+ reducerea consumului de carburanti, lubrifianti, piese de schimb, prelungirea duratei
de viata a autovehiculelor;

+ reducerea costurilor de operare a transportului;

+ reducerea costurilor de exploatare;

+ reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta;

+ asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului, zgomotului,
noxelor, preluarea si descarcarea apelor pluviale;

+ impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale;

+ cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si striini, care
sa contribuie la dezvoltarea zonei;

+ atragerea si stabilirea specialistilor necesari in administratie, sanatate, Invatamant;

+ atragerea de noi operatori economici;

+ crearea de noi locuri de munca;

+ cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiei la bugetul de stat prin impozite
si taxe pe baza dezvoltarii economice;

+ cresterea implicit a calitatii vietii in mediul rural;

+ reducerea nivelului de saraciei, a numarului persoanelor asistate social;

+ realizarea unei structuri rutiere durabile.

Principalele lucrari propuse:
- sdpaturi si umpluturi pentru realizarea platformei drumului (supralargiri, casete).
- executia sistemului de scurgere a apelor pluviale : podete, rigole betonate,
- frezarea sistemului rutier existent, pe o adancime de max. 3 cm
- executia blocajului din piatra bruta,
executia stratului inferior de fundatie din balast,
executia stratului superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;
execufia stratului de baza din anrobat bituminos;
executia Tmbracamintii rutiere din beton asfaltic,
completarea acostamentelor din balast, sau impermeabilizarea cu mixtura asfaltica sau
beton (in zonele unde se vor proiecta santuri pereate),
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- lucrari de semnalizare rutiera verticala si orizontala

6.2.

Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Tinand seama de criteriile tehnico-economice, prin analiza comparativa dintre cele doua
solutii, se recomanda ca solutie de modernizare a drumului judetean sa fie adoptata Solutia 1 —

structura rutierd semirigida:, cu urmatoarea structurd rutiera:

Ranforsarea sistemului rutier existent prin
e 4Acm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;
e 6cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

e 23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza n situ);

e Sistem rutier existent, frezat pe o0 adancime de 3 cm;

Casete si zone cu cedari si burdusiri:

e 4cm mixtura asfaltica BA16 rul 50/70;

e 6¢cm anrobat bituminos ABPC 22,4 baza 50/70;

e 23cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici (se poate asterne si
stabiliza n situ);
e 15cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici

e 25cm fundatie din material granular (balast);

Pe zonele aferente casetelor si a largirilor, avand in vedere ca acestea se vor executa pe
amplasamentul santurilor existente, se recomanda imbunatdtirea terenului de fundare cu un strat
de blocaj din piatra bruta sau refuz de carierad cu grosimea minima de 20cm.

Avantajele aplicarii scenariului recomandat din punct de vedere economic, social
si de mediu:

+*

FEFEFEE

=

asigurarea unei infrastructuri rutiere corespunzatoare pentru imbunatatirea si
dezvoltarea economica a zonei,

cresterea vitezei de circulatie;

reducerea consumului de carburanti, lubrifianti, piese de schimb, prelungirea duratei
de viata a autovehiculelor;

reducerea costurilor de operare a transportului;

reducerea costurilor de exploatare;

reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta;

asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului, zgomotului,
noxelor, preluarea si descarcarea apelor pluviale;

impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale;
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-+

cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si strdini,
care sa contribuie la dezvoltarea zonei;

atragerea si stabilirea specialistilor necesari in administratie, sanatate, Invatamant;
crearea de noi locuri de munca;

cresterea implicit a calitatii vietii in mediul rural, strabatut de tronsonul de drum
amenajat.

accesul ingreunat la principalele obiective economice, sociale, culturale;

Din punct de vedere economic se pot aprecia urmatoarele:

*
*
*

impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale;

reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea investitorilor;
crearea de noi locuri de munca, in faza de implementare a proiectului, iar la
finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri;

cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si straini,
care sa contribuie la dezvoltarea zonei;

va fi creat un loc de munca cu caracter permanent pentru lucririle de mentenanta
necesare strazilor.
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DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE

Dimensionarea sistemului rutier a fost efectuata conform normativ pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide (Metoda analitica), indicativ PD 177/2001.

DATE GENERALE
» Tip climateric - Il
» Regim hidrologic - 2b
» Tip de pamant — P5

+ Stabilirea traficului de calcul:

Stabilirea traficului de calcul se face conform AND 584/2012, Normativ pentru
determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al
capacitatii portante si al capacitatii de circulatie.

Traficul de calcul pentru dimensionarea structurilor rutiere se exprima in milioane de osii
standard de 115 kN (m.o.s) si se stabileste cu relatia:

Nc=365x10"°xP,xCyt Ypey MZA} xDxfy

e N traficul de calcul;
e 365 : numarul de zile calendaristice intr-un an;
e P,:perioada de perspectiva;
e c,:coeficient de repartitie transversala, pe benzi de circulatie si anume:
- drum cu o singura banda de circulatie cr = 1,00;
- drum cu doua i trei benzi de circulatie cr = 0,50
- drum cu patru sau mai multe benzi de circulatie cr = 0,45;
e ny;:intensitatea medie zilnica anuala a vehiculelor din grupa k, conform rezultatului
recensamantului de circulatie;
o pi:coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k, corespunzator anului de dare in
exploatare a drumului ranforsat, anul R, stabilit prin interpolare;
o fi:coeficientul de echivalare al vehiculelor din grupa k in osii standard de 115 kN,

+ Determinarea parametrilor de calcul:

Coeficientul de repartitie transversala ( C,; )

Categoria de drum Drumuri
Numadrul benzilor de circulatie 1 2 3 4 6
Cre 1,00 0,50 0,50 0,35 0,33
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Coeficient de echivalare a vehiculelor din grupa ,,K” Tn osii standard de 115 kN (f )

. . Autocamioane | Autocamioane | Autovehic Tractoare cu/fara | Tenur
Tipuri de structuri C S < :
rutiere si derivate cu2 | si derivate cu ule Autobuze remorca, i
osii 3—4 osii articulate vehicule speciale | rutiere
Suple si
upe s 01 0,7 0,9 0,60 01 1,00
semirigide

Perioada de perspectiva luata in calcul este de 15 ani.

Datorita faptului ca pe sectoarele de drumuri nu au existat nici un post WIM, se
utilizeaza coeficientii f;, din tabelul 3 — coeficientii medii de echivalare a vehiculelor fizice Tn
osii de 115 kN din Normativului pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea
drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie, indicativ
AND 584/2012 si traficul mediu zilnic anual din anul 2015 (date CESTRIN).

Coeficienti de evolutie .
MZA 05 115 )
Grupa de vehicule MZA 2015 fk (2015) Z(P;‘: + Ppiq) X g Produsulcol3 x col 8
20200  2025) 2030 2085 77
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Autocamionae cu doua osii 33 01 33 0,92 1,115 1,36 167 38,655 127,6935
Autocamioane cu trei sau patru osii 23 0,7 16,1 0,85 1,01 1,21 146 34,56 556,416
Autovehicule articulate 21 0,9 18,9 0,845 1,105 1,46 151 40,845 771,9705
Autobuze 33 0.6 15,8 1,465 1,79 2,225 2,765 63,033 1248,093
Tractoare cu/ffara remorca 21 01 21 0,7 0,87 11 1,395 31,1 65,31
trenuri rutiere 8 1 -1 1,155 133 1,56 1,84 44,79 35832
3127,803
Traficul de calcul se stabileste cu relatia:
6 n
— -6 —
NC =365 X 107° x Crt E MZAk X fk x 0,50 x E (Pki + Pki+1) Xt =
k=1 i=1

=365 X107 % 0,50 x 1,00 X 3128 = 0,571 m.o.s.
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Sistemul rutier analizat pe casete si zone cu cedari/burdusiri:

- mixtura asfaltica BA16 in grosime de 4cm;

- anrobat bituminos ABPC 22,4 in grosime de 6¢cm;

- strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici Tn grosime de 23cm;

- strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici Tn grosime de 15cm;
- fundatie din material granular (balast) in grosime de 25cm;

- blocaj din piatra bruta balast in grosime de 20cm.

Conform tipului climateric II si regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului
de elasticitate dinamic a pamantului de fundare tip PS5 este de 70 Mpa. Valoarea de calcul a
coeficientului lui Poisson (u) este 0,42

Sistemul rutier este caracterizat prin grosimile straturilor rutiere si valorile de calcul ale
modulului de elasticitate dinamic si ale coeficientului lui Poisson din tabelul prezentat mai jos:

Denumirea materialului din strat h (cm.) E (MPa) B

Strat de uzura din BA16 4 3600 0,35
Strat de baza din ABPC22.4 6 5000 0,35
Strat din balast stabilizat cu lianti hidraulici 38 1000 0.25
Strat din balast 25 365 0.27
Blocaj din piatra bruta 20 152 0,27
Pamant de fundare P5 0 70 0,42

Ep, = 0,20 X hp** X E,

h,= grosimea stratului de balast si a statului de forma, in mm,;
Ep = modulul de elasticitate dinamic al pamantului de fundare, in MPa.

3

1
> (Ei 3 x hi)
E, =|——=—= (MPa
Denumirea materialului din strat h (cm.) E (MPa) n
Straturi asfaltice 10 4403 0,35
Strat din balast stabilizat cu lianti hidraulici 38 1000 0,25
Strat din balast si blocaj din piatra bruta 45 255 0,27
Pamant de fundare P5 o0 70 0,42
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Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard

Se calculeaza urmdtoarele componente ale deformatiei cu ajutorul programului
CALDEROM.

DRUM: DJ 108D
Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 4403. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm

Stratul 2: Modulul 1000. MPa, Coeficientul Poisson .250, Grosimea 38.00 cm

Stratul 3: Modulul 255. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 45.00 cm
Stratul 4: Modulul  70. MPa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

REZULTATE:

R Z sigma r epsilon r epsilon z
cm cm MPa  microdef microdef
0 -10.00 .343E+00 .848E+02 -.152E+03
.0 10.00 -.302E-01 .848E+02 -.415E+03
.0 -48.00 J949E-01 .820E+02 -.908E+02
.0 48.00 J126E-01 .820E+02 -.197E+03
0 -93.00 A72E-01 .596E+02 -.745E+02
.0 93.00 .167E-03 .596E+02 -.140E+03
+ Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier proiectat pe casete si zone

cu cedari/burdusiri

Criteriul deformatiei specifice la intindere admisibila la baza straturilor bituminoase:
N = 0,571 m.o.s, reprezinta traficul de calcul in milioane osii standard de 115 kN.
Naam= 24,50 x 108 x & *9" = 24,50 x 108 x 84.8°9"= 54.12 m.o.s., reprezintd numarul
de solicitari admisibil, in m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase, corespunzator
starii de deformatie la baza acesteia.

Conform PD 177/2001, RDO,qn, are valoarea de max 1,00.
RDO = N¢ / Nagm = 0,571/54,12 =0,01 < 1,00
RDO < RDOygm, RDOgagm = 1,00.

Criteriul deformatiei specifice verticale la nivelul pamantului de fundare:
€zadm = 600 X Ng®% = 600 x 0,571°% = 702 microdeformatii
€= 140 microdeformatii < €;5gm = 702 microdeformatii.
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+ Verificarea structurii rutiere la actiunea inghet-dezghetului

Conform STAS 1709/1-90 si STAS 1709/2-90

Structura adoptata pe zona casetelor si zonelor cu cedéri/burdusiri:

- mixtura asfaltica BA16 in grosime de 4cm;

- anrobat bituminos ABPC 22,4 in grosime de 6¢cm;

- strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 23cm;

- strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici Tn grosime de 15cm;
- fundatie din material granular (balast) in grosime de 25cm;

- blocaj din piatra bruta balast in grosime de 20cm.

- pamant de fundare existent P5;

- tip climateric = 11
- regim hidrologic = 2b
- adancime de Inghet = 80 cm
Zy=2Z+ Az
unde:
Z — adancime de inghet a pamantului de fundare (conf. fig.1 pag. 3 STAS 1709/1-90)
Z=80cm
AZ = Hsg - Heen Hsg = grosime S.R.
Hech = grosime echivalenta de calcul la inghet

Indicele de inghet este I,,,,,3/30 = 600°C x zile (conf. fig. 5 pag. 7 STAS 1709/1-90)

Hsr=4+6+23+15+25+20=93cm

Hech = 4*0,50 + 6*0,60 + 38*0,65 + 25*0,80+20*0,70 = 64,30 cm

Az =93 cm—64.30 cm = 28.70 cm Hsr < Zor < Nyt

Z,=80cm+28.70 cm = 108.70 cm

Kes = Hech/Zcr =64.30 /95.7 = 0.59 > 0,45 (conf. tabel 4 pag. 6 STAS 1709/2-90)

= structura rutiera de pe zona casetelor si zonelor cu cedari/burdusiri se verifica la actiunea
fenomenului de inghef-dezghet
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Sistemul rutier analizat pe zona partii carosabile existente:

- mixtura asfaltica BA16 in grosime de 4cm;

- anrobat bituminos ABPC 22,4 in grosime de 6¢cm;

- strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici Tn grosime de 23cm;

- strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici Tn grosime de 15cm;
- fundatie din material granular (balast) in grosime de 25cm;

- blocaj din piatra bruta balast in grosime de 20cm.

Conform tipului climateric II si regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului
de elasticitate dinamic a pamantului de fundare tip P5 este de 70 Mpa. Valoarea de calcul a
coeficientului lui Poisson (u) este 0,42

Sistemul rutier este caracterizat prin grosimile straturilor rutiere si valorile de calcul ale
modulului de elasticitate dinamic si ale coeficientului lui Poisson din tabelul prezentat mai jos:

Denumirea materialului din strat h (cm.) E (MPa) B

Strat de uzuri din BA16 4 3600 0,35
Strat de baza din ABPC22.4 6 5000 0,35
Strat din balast stabilizat cu lianti hidraulici 23 1000 0.25
Strat existent din mixtura asfaltica 3 3600 0,35
Strat din balast existent 30 182 0.27
Pamant de fundare P5 0 70 0,42

Ep, = 0,20 X hp** X E,

h,= grosimea stratului de balast si a statului de forma, in mm,;
Ep = modulul de elasticitate dinamic al pamantului de fundare, in MPa.

3

1
> (Ei 3 x hi)
E =|——| (MPa
Denumirea materialului din strat h (cm.) E (MPa) n
Straturi asfaltice 10 4403 0,35
Strat din balast stabilizat cu lianti hidraulici 23 1000 0,25
Strat existent din mixtura asfaltica 3 3600 0,35
Strat din balast existent 30 182 0,27
Pamant de fundare P5 o 70 0,42
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Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard

Se calculeazd urmatoarele componente ale deformatiei cu ajutorul programului
CALDEROM.

DRUM: DJ 108D
Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 4403. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm
Stratul 2: Modulul 1000. MPa, Coeficientul Poisson .250, Grosimea 23.00 cm
Stratul 3: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 3.00 cm
Stratul 4: Modulul 182. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 30.00 cm
Stratul 5: Modulul  70. MPa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

REZULTATE:

R Z sigma r epsilon r epsilon z
cm  cm MPa  microdef microdef
0 -10.00 351E+00 .852E+02 -.151E+03
.0 10.00 -.263E-01 .852E+02 -.407E+03
.0 -33.00 811E-01 .776E+02 -.108E+03
0 33.00 .393E+00 .776E+02 -.951E+02
0 -66.00 192E-01 .103E+03 -.152E+03
0 66.00 -.192E-03 .103E+03 -.246E+03
+* Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier proiectat pe zona partii

carosabile existente:

Criteriul deformatiei specifice la intindere admisibila la baza straturilor bituminoase:
N¢= 0,571 m.0.s, reprezinta traficul de calcul in milioane osii standard de 115 kN.
Nagm= 24,50 x 108 x &9 = 24,50 x 108 x 85.2*%"= 53.13 m.o0.s., reprezintd numarul
de solicitari admisibil, in m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase, corespunzator
starii de deformatie la baza acesteia.

Conform PD 177/2001, RDOgqn, are valoarea de max 1,00.
RDO = N¢ / Nagm =0,571/53,13=0,01 < 1,00
RDO < RDOygm, RDOgagm = 1,00.

Criteriul deformatiei specifice verticale la nivelul pamantului de fundare:
€zadm = 600 X Nc®% = 600 x 0,571% = 702 microdeformatii
€= 246 microdeformatii < €;,5gm = 702 microdeformatii.
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+ Verificarea structurii rutiere la actiunea inghet-dezghetului

Conform STAS 1709/1-90 si STAS 1709/2-90

Structura adoptata pe zona partii carosabile existente:

- mixtura asfaltica BA16 in grosime de 4cm;

- anrobat bituminos ABPC 22,4 in grosime de 6¢cm;

- strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 23cm;
- strat existent din mixtura asfaltica in grosime de 3cm;

- strat din balast existent in grosime de 30cm;

.- pamant de fundare existent P5;

- tip climateric = 11
- regim hidrologic = 2b
- adancime de inghet = 80 cm
Zo=2Z+AZ
unde:
Z — adancime de inghet a pamantului de fundare (conf. fig.1 pag. 3 STAS 1709/1-90)
Z=80cm
AZ = Hsg - Heen Hsg = grosime S.R.
Hech = grosime echivalenta de calcul la inghet

Indicele de inghet este I,,,,,3/30 = 600°C x zile (conf. fig. 5 pag. 7 STAS 1709/1-90)

Hsr=4+6+23+3+30=66cm

Hech = 4*0,50 + 6*0,60 + 23*0,65 + 3*0,50+30*0,90 = 49,05 cm

AZ =66 cm — 49,05 cm = 16.95 cm Hsr < Zor < Na
Zo=80cm+16.95cm =96.95 cm

Kes = Hech/Zcr =49.05 /96.95 = 0.51 > 0,45 (conf. tabel 4 pag. 6 STAS 1709/2-90)

= structura rutiera de pe partea carosabila se verifica la actiunea fenomenului de ingheg-dezghet

INTOCMIT,
ing. Schifirnet Stefan

S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.




,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868”
Beneficiar: U.A.T. JUDETUL SALAJ, prin Consiliul Judetean Silaj

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general;

Devizul general a fost iIntocmit avand in vedere doua ipoteze, si anume:
Devizul general — Scenariul Nr. 11, Solutia 1 (varianta adoptata)

Valoarea totala (fara T.V.A.) a investitiei ,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita judet
Maramures, km 24+550 — 28+868” este de 11.054.765.50 Lei, respectiv 2.338.890,405 Euro,
din care valoarea C+M de 9.470.471,50 Lei, respectiv 2.003.696,498 Euro (curs 1 EURO =
4.7265 RON, din 2019-07-09).

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) a obiectivului de investitii ,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu
Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868” este de 13.133.326,46 Lei respectiv
2.778.657,877 EURO, din care valoarea C+M de 11.269.861,09 Lei, respectiv 2.384.398,833
Euro (curs 1 EURO = 4.7265 RON, din 2019-07-09).

Valoarea totala (fara T.V.A.) a investitiei ,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita judet
Maramures, km 24+550 — 28+868” este de 10.822.676,47 Lei, respectiv 2.289.786,622 Euro,
din care valoarea C+M de 9.269.707,47 Lei, respectiv 1.961.220,241 Euro (curs 1 EURO =
4.7265 RON, din 2019-07-09).

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) a obiectivului de investitii ,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu
Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868” este de 12.857.603,35 Lei respectiv
2.720.322,30 EURO, din care valoarea C+M de 11.030.951,89 Lei, respectiv 2.333.852,087
Euro (curs 1 EURO = 4.7265 RON, din 2019-07-09).

Sursa de preturi folositd pentru aceasta investitie este urmatoarea:
- baza de date proprie cu preturi medii de la diversi furnizori

- preturi din baza de date a programul de devize Windoc Deviz cu actualizarile la

nivelul lunii lulie, anului 2019.
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b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

FEFFEEEEEE

Lungime: 4,304 m;

Viteza de proiectare: 60 km/h;

Latimea partii carosabile: 6.00 m (2 benzi de circulatie de 3m);

Acostament: 2* 0.75m + banda de incadrare 2* 0.25;

Podet tubular dn 500mm: 5 buc;

Podet tubular dn 1000mm: 12 buc;

Rigola betonata: 4.304,00 m

Accese la proprietati (4m x 2m): 3 buc

Se vor amenaja un numar de 6 drumuri laterale. (Se vor amenaja conf. planurilor de
situatie - pe domeniul public al UAT Judetul Salaj, in limita Cartii Funciare, pe
lungime de maxim 15m).

C. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie

de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

OBIECT Unitati fizice Unitati valorice
Reabilitare DJ 108 D, de 13.133.326,46 lei (inclusiv TVA) din
Cehu Silvaniei — Limita | Lungime: 4304,00m | care C+M 11.269.861,09 lei (inclusiv
Jjudet Maramures, km TVA)
24+550 — 28+868

d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata

de implementare a proiectului este de 24 de luni calendaristice din care 18 luni

executia lucrarilor de constructie, conform graficului de realizare a investitiel.
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6.4.

Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii
tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului
de detaliere al propunerilor tehnice

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu Expertiza Tehnica elaborata de Expert
tehnic autorizat MLPAT cu nr. 08785, ing. Chiotan V. Vlad-Ilie si cu prevederile urmatoarelor
prescriptii in vigoare:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

HG. 907/2016, aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico - economice
aferente investitiilor publice;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Legea apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. 925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere
suple si semirigide, indicativ AND 550 din 1999;

Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere
suple si semirigide, indicativ AND 540-2003;

AND 605-2016 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera;

SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare;

STAS 1913/1-9,12,13,15,16  Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice

SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice

SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor
utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de drumuri.

SR EN 12620 Agregate pentru beton.

CP 012/1 - 2007 Cod de practica pentru producerea betonului.

SR 1848-1:2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Clasificare, simboluri si amplasare.

STAS 10796/1/77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii
generale de proiectare.

STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Adéncimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-90Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Prevenirea i remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate.
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Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si Normele metodologice de aplicare
a Legii 319/2006, modificatd si completatd prin H.G. 955/2010, H.G. 1242/2011
respectiv H.G. 767/2016 standardelor si altor reglementari in domeniu;

P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului;

Normativ AND 584-2012 - Traficul de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de
vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie;

Normativ AND 602-2012 - Metode de investigare a traficului rutier;

PD 189-2012 - Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor
publice.

Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor indicativ PD 95-2002,

Astfel se asigurd conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din

punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei.

6.5.

Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

Fondurile necesare realizarii investitiei se doresc a fi obtinute prin accesarea unei finantari
externe nerambursabile si/sau din fonduri locale sau vor fi alocate din bugetul Consiliului

Judetean Salaj.

B
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7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.2.

7.3.

7.4.

Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

Certificat de urbanism nr. 1/03.01.2018.

Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Studiu topografic intocmit de SC GEOGRAPHIX PROIECT SRL prin ing. topograf
Morar Sebastian, autorizat categoria B, seria RO-I1S-F-0171 —avizat O.C.P.I.

Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute
de lege

Se anexeaza extras de carte funciard pentru informare pentru numerele cadastrare:

NC 51711, NC 51684, NC 52080.

7.5.

7.6.

7.1.

Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacitatii
existente

Nu este cazul
Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de

integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, n
documentatia tehnico-economica

Acord APM -Nr ....... /data ............ - in curs de obtinere

Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
Nu este cazul

Pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul

Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz,
Nu este cazul.

S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.




,,Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868”
Beneficiar: U.A.T. JUDETUL SALAJ, prin Consiliul Judetean Silaj

d. Studiu istoric, Tn cazul monumentelor istorice

@

Nu este cazul.

Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,

Studiu geotehnic intocmit de SC GEOGRAPHIX PROEICT SRL prin ing. geol. Rugina
Otilia, verificat la cerinta de calitate Af prin referat Nr. 323 din 26.10.2018 de cétre ing.

Musat I. Vasile.

Expertiza tehnica intocmita de ing. Chiotan V. Vlad-llie in luna Noiembrie 2018.

Alte avize/acorduri

Aviz/Acord telefonie
Aviz/Acord energie electrica

Aviz/Acord gaze naturale

-Nr....... /data ............ - in curs de obtinere

-Nr....... /data ............ -In curs de obtinere

-Nr....... /data ............ - Tn curs de obtinere
INTOCMIT,

ing. Schifirnet Stefan

'S Ei% S.C. GEOGRAPHIX PROIECT S.R.L.






