
...41"C4tt&  784  !C'FIllfit  16F.i'Ceft. 	Nt  748 
*09801 	ISO laool :OHSAS 18001 

- 	
 Societate comerciala romans, in matri culat5 sub nr.J12/422/1993,C.U.I.R03222087, 
—cont nr. R029 BRDE 1305 V077 7688 1300, deschis la BRD — GSG Cluj-Napoca, 

ad resa:RomAnia, judetul Cluj, Cluj-Napoca, str. C-tin Br'ancusi,Nr. 145, cod 400458, 
tel: +40- (0)264 - 410697, fax: +40- (0)264 - 410698, e-mail: drumex@mail.rdscj.ro  

FOAIE DE PREZENTARE 

Denumire lucrare: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN 

DJ108A,LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA: KM 7+400 - 19+000 

Nr. contract: 	31/2015 

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate 

Beneficiar/ Titular: 	JUDETUL SALAJ 

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ 

Piga 1 Decembrie 1918 nr.12, Zal5u, jud. S5Iaj 

tel. 0260 — 614120, fax 0260 — 661097 

Elaborator: 
	

S.C. DRUMEX S.R.L. 

str. Constantin Brancu§i nr. 145, Cluj-Napoca, jud.Cluj 

tel. 0264 - 410697, 411318; fax. 0264-410698 

e-mail: drumex@mail.rdscj.ro  



Reabilitare §i modernizare drum judetean DJ 108A 

lira. jud. Cluj - Bogdana, km 7+400 - km 19+000 

Faza: S.F. 
Inliktirirkex 

Sri 

BORDEROU 

PIESE SCRISE 

1. Foaie de prezentare 

2. Borderou 

3. Lista de semna'turi 

4. Memoriu tehnic 

5. Analiza cost-beneficiu 

6. Deviz general estimativ 

7. Evaluare estimative lucr5ri 

8. Grafic de realizare a investitiei 

9. Stabilirea categoriei de important5 

10. Dimensionarea structurii rutiere si verificare la Inghet-dezghet 

11. Studiu geotehnic 

PIESE DESENATE 

Plansa 	 Scara 

1. Plan incadrare in zone 	2015-DRU- PI 	 1:50 000 

2. Plan de situatie 	 2015-DRU- PS -01-43 	 1:1000 

3. Profil transversal tip 	2015-DRU- TIP -1-2 	 1:1000 

4. Solutii consolidare alunecare teren 

km 10+360 2015-DRU-CONS - 01 	 1:50 

5. Solutii consolidare alunecare teren 

km 12+010 	 2015-DRU-CONS - 02 	 1:100 

6. Detalii 	 2015-DRU-DET -01 -04 	 1:50 

7. Detalii podete 	 2015-DRU-PODETE - 01-02 	 1:50 

8. Releveu Pod km 18+103 	2015-POD -1.1 	 1:50 

9. Dispozitie Elevatie/sectiune transversals 

Pod km 18+103 	 2015-POD -1.2 	 1:50 

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejath in concordant)" cu legislatia in vigoare. 

1 



6,y 

Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A 

lim.jud.Cluj - Bogdana, km 7+400 - km 19+000 

Faza: S.F. 
Inriantex 

Sri 

LISTA DE SEMNATURI 

DIRECTOR TEHNIC 

ing. Lucia Buzias 

SEF PROIECT 

ing.Marta Csillag 

COLECTIV PROIECTARE 

ing. Claudiu Bodea 

ing. Stefan Horon 

ing. Filomela Sa"voiu 

ing. Florin Anghel 

ing. Carol Szasz 

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejata" in concordant5 cu 

legislatia Tn vigoare 



Reabilitare modernizare drum judetean DJ108A: 

lim. jud. Cluj - Bogdana: Km 7+400 - 19+000 
Faza: S.F. 

MEMORIU TEHNIC 

I. 	DATE GENERALE 

1. Denumirea obiectivului de investitie 

REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ108A: 

LIM. JUD. CLUJ - BOGDANA: KM 7+400 - 19+000 

2. Amplasamentul 

Obiectivul de investitie propus este amplasat in judetul Salaj, pe drumul judetean DJ 108A, care 

se gasete intre limita cu judetul Cluj, la km 7+400 pan' la limita cu judetul Maramure§, km 81+600. 

Obiectivul de investitie propus este cuprins intre km 7+400 - 19+000, de la limita cu judetul Cluj 

pang la intrarea in localitatea Bogdana. 

3. Titularul investitiei 

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ 

Plata 1 Decembrie 1918 nr.12, Zalau, jud. Salaj 

Tel, 0260 — 614120, fax 0260 — 661097 

4. Beneficiarul investitiei 

JUDETUL SALAJ 

S. Elaborator 

S.C. DRUMEX S.R.L. CLUJ — NAPOCA 

Romania, Cluj — Napoca, str. C-tin Branc4 nr.145 

Tel, 0264 — 410697, fax 0264 — 410698, e-mail drumexPmail.rdschro 
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II. 	INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

1. Situatia actual5 si informatii despre entitatea responsabil5 cu implementarea proiectului 

Pan5 Ia km 9+800, drumul este pietruit, fiind alc5tuit din 25-45 cm material granular. Partea 

carosabil5 prezint5 degrad5ri specifice drumurilor pietruite: gropi, denivel5ri si, local, f5gaselongitudinale. 

intre km 9+800 - 19+000, exists un strat subtire de asfalt, de maxim 8 cm, dar care pe suprafete 

Intinse este foarte degradat, in multe locuri lipsind. Pe zonele cu degradari majore s-au executat lucrari de 

intretinere cu material granular, conferind drumului aspectul de drum pietruit pe mare parte din traseu. Pe 

sectoarele pe care exists imbrac5minte asfaltic5, aceasta este foarte degradat5, cu faiant5ri, tas5ri, fisuri 

longitudinale multiple, gropi, asfalt lips etc, aspecte datorate, in special apelor care nu au fost colectate si 

s-au scurs in lungul drumului, sp515nd covorul asfaltic si formand lagase. 

Exist5 santuri de p5mant pe o parte din traseu, dar insuficiente. De asemenea, acestea sunt in cea 

mai mare parte neprofilate, cu mult5 vegetatie. Podetele existente sunt tubulare si dalate, 0 parte dintre 

podete sunt subdimensionate, colmatate si degradate. De asemenea, o mare parte din podete necesita 

camere de c'5dere si coronamente. Exists si dou5 podete cu lumina mai mare de 3,80 m, cu multiple 

degradari. Pe traseul drumului exists v5i cu caracter torential, care in conditii de precipitatii abundente pot 

dep5si capacitatea de debusare a podetelor existente si pot desc5rca pe drum. 

La km 184-103 este un pod din beton armat cu lungimea de 8.45 m. Se estimeaz5 ca podul a fost 

executat in anul 1971. Podul traverseaz5 albia p5raului Agrij, este oblic 70°  stanga si se af15 la intrarea Intr-o 

curb5 Ia star-1ga. L5timea podului este de 8.40 m, realizat din 15timea carosabilului de 7,60 m si dou5 

coronamente de ate 0,40 m. Carosabilul are 15timea de 7,60 m. 

Suprastructura este alcatuit5, in sectiune, din 8 grinzi prefabricate tip fasii cu goluri cu inaltimea de 

0,72 m si lungimea de 7,60 m. Nu exists trotuare. Rezemarea pe cele dou5 culei din beton armat se face 

direct. Lumina intre culee este de cca 5,70 m si deschiderea de 6,15 m. Culeele nu sunt prevazute cu 

banchete de rezemare, iar racordarea cu terasamentele s-a f5cut cu aripi din beton. intre culei a fost 

prev5zut un pereu din beton simplu, care in timp s-a deteriorat. Podul nu are trotuare, guri de scurgere si 

parapet de siguranta. Racordarea cu terasamentele s-a realizat prin intermediul aripilor de beton din aval si 

amonte. Nu exists casiuri si sc5ri de acces in albie, care nu este amenajata si este plin5 cu vegetatie. In aval, 

la cca. 8,00 m sunt pozate conducte pentru 

Entitatea responsabil5 cu implementarea proiectului este Consiliul Judetean S5laj. 
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NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentape aparjin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejata in concordanjS cu legislatia in vigoare. 
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2. Descrierea investitiei 

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung 

Pentru obiectivul de investitie "Reabilitare 5i modernizare drum judefean DJ108A: Jim. jud. Cluj - 

Bogdana: km 7+400-19+000" nu s-a elaborat in prealabil un studiu de prefezabilitate. S-au elaborat 

expertize tehnice care au condus la concluzia cal cunt necesare lucr5ri de reabilitare si modernizare a 

drumului judetean DJ108A, lira. jud. Cluj — Bogdana, km 7+400-19+000, pe baza unor documentatii de 

proiectare, conform legislatiei in vigoare. 

Necesitatea investitiei s-a aratat prin expertizele tehnice efectuate, care au concluzionat ca s-ar 

putea realiza, in continuare, interventii locale, dar in timp degracrarile s-ar accentua, conducand la 

distrugerea drumului, ceea ce ar creste costurile si ar scurta intervalele dintre interventii, in special pe 

sectoarele pe care nu exists un sistem coerent si functional de scurgere a apelor, 

Remedierea alunedrilor de teren este necesara, in caz contrar acestea se pot extinde 

functionalitatea drumului ar putea fi pus5 in pericol. 

Prin refacerea sau ranforsarea structurii rutiere se vor realiza sectoare de drum uniforme, atat din 

punct de vedere estetic, cat si al straturilor componente. Se va asigura capacitatea portant5, chiar in 

conditiile crested' traficului. Imbrac5mintea asfaltic5 va conferi un confort mai mare la rulare si va reduce 

zgomotul, Se va reduce uzura mijloacelor de transport si va fi sporit5 siguranta circulatiei. Este necesara 

asigurarea scurgerii apelor. 

Analiza parametrilor de stare fizic5 si de functionalitate a podului de la km 18+103 a condus la 

obtinerea unui indice de stare tehnicla Is+  = 29, care permite incadrarea lucr5rii, dup5 Instructiuni AND 522 —

2002, in starea tehnic5 IV — STARE NESATISFACATOARE. Podul existent necesita lucr5ri de reabilitare sau 

inlocuirea unor elemente. 

Oportunitatea investitiei rezid5 in urma aprobarii de c5tre Comisia European5 a programului 

operational pentru Romania pentru perloada 2014-2020, aferent Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin 

care se pot accesa fondurile europene structurale si de investitii, in concret cele provenite din Fondul 

European pentru Dezvoltare Regional5 (FEDR), aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 

4272/23.06,2015. 

in conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operational Regional (POR) 2014-

2020 are la baz5 prioritatile comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare Regional5 

(PDR), sintetizate prin Strategia National5 de Dezvoltare Regionals" (SNDR), fiind corelat cu celelalte 

programe operationale pentru acceasi perioad5 de programare si/sau cu strategiile sectoriale/nationale in 

domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 

2020 privind creterea inteligenta, durabila favorabil5 incluziunii). 

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentajie a parjin fInnei SC Drurnex SRL Cluj Napoca, protejatS in concordanj5 cu legislajla in vigoare. 
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Obiectivul general at POR 2014-2020 it constitute cresterea competitivitatii economice si 

imbunat5tirea conditillor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului 

de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care s5 asigure o dezvoltare sustenabil5 a regiunilor, 

capabile sä gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a 

progresului tehnologic. 

POR 2014-2020 cuprinde 11 axe prioritare destinate concentr5rii interventilor financiare in anumite 

prioritati de investitie (P1), la care se adaugg o axa prioritarg de asistent5 tehnic5 pentru finantarea 

activit5tilor de implementare a programului. 

Obiectivul de investitie "Reabilitare si modernizare drum judetean D1108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: 

Km 7+400 - 19+000" se incadreaz5 in Axa prioritar5 6: Imbun5tatirea infrastructurii rutiere de important5 

regionale. 

Principalul obiectiv in sectorul transporturilor este acela de a oferi o infrastructura dezvoltata in 

mod adecvat, modern5 si durabila, intretinut5 in mod corespunz5tor, care s5 faciliteze o circulatie sigura si 

eficient5 a persoanelor si a bunurilor la nivel national si european si care s5 contribute in mod pozitiv si 

semnificativ la dezvoltarea economics a Romaniei. 

Efectele reabilit5rii si moderniarli acestui drum judetean se pot reg5si si in obiectivele altor axe 

prioritare, prin reducerea emisiilor de noxe, datorata imbunat5tirii suprafetei carosabile (axa 3), 

promovarea incluziunii sociale si combaterea s5r5ciei prin regenerarea fizic5, economics si socials a 

comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, datorata moderniz5rii infrastructurii rutiere (axa 

4), protectia mediului, prin stoparea aluneckilor de teren si protectia taluzurilor (axa 5), sprijinirea 

mobilit5tii forte' de munca si dezvoltarea turismului (axa 7). 

Romania are nevoie de legaturi cu ceielalte state europene. De asemenea, costurile ridicate din 

domeniul transporturilor se datoreaz5 lipsei unei infrastructuri corespunz5toare si/sau unei infrastructuri in 

stare precar5 pe teritoriul Romaniei. Acest program urm5reste reducerea perioadelor de c5I5torie si astfel a 

costurilor pentru a ajunge in zone izolate ale Romaniei, precum si asigurarea unor leg5turi adecvate cu 

restul Europei prin intermediul principalelor axe ale retelelor transeuropene (TEN-T). 

Dezvoltarea economics, spatial5 si social5 a zonei nu este posibila far5 asigurarea unui minim de 

contort in care un rol important it are infrastructura de acces. Realizarea investitiei va crea posibilitatea 

real de acces a tuturor locuitorilor, institutiilor, agentilor economici, reducandu-se considerabil izolarea 

zonei. 

Pe acest sector at drumului judetean D1108A exists 9049 locuitori. 

NOTA: Orepturile de autor privind prezenta documentatie a partin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejat6 in concordanta" cu legislatia in vigoare, 
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Reabilitarea drumului judetean va asigura legatura spre coridorul TEN T Rin-Dun5re, indirect, prin 

drumurile europene E81 (DN1F) si E60 (DN1), Drumul judetean D1108A reprezint5 cel mai scurt traseu de 

drum judetean intre cele dou5 drumuri europene, care fac parte din reteaua de transport TEN T. 

Drumul judetean 108A reprezinta cel mai scurt traseu de acces spre drumul european E81 (DN1F) 

care face leg5tura cu municipiul resedint5 de judet Zal5u si singurul traseu de acces sore E60 (DN1), care 

face leg5tura cu municipiile Cluj Napoca si Oradea, respectiv cu coridorul TEN T Rin-Dunare. Zona are si 

potential turistic, traversand un sector impadurit, cu priveliste deosebit5. 

Sectorul de drum face leg5tura spre judetul Cluj, inceputul sectorului fiind de la limita cu acest 

judet. 

Prin refacerea sau ranforsarea structurii rutiere se vor realiza sectoare de drum uniforme, atat din 

punct de vedere al confortului, cat si al straturilor componente. Se va asigura capacitatea portant5, chiar in 

conditiile cresterii traficului. imbrac5mintea asfaltic5 va conferi un confort mai mare la rulare, va reduce 

zgomotul si emisiile de noxe. Se va reduce uzura mijloacelor de transport si va fi sporit5 siguranta 

circulatiei. 

Dup5 finalizarea proiectului se estimeaz5 posibilitatea cresterii vitezei medii de deplasare cu peste 

30%. 

In prezent, drumul nu este prev5zut cu elemente de siguranta rutiera. Dup5 realizarea investitiei se 

va realiza semnalizarea orizontala si verticals, cu acordul Inspectoratului Politiei Rutiere, conform 

prevederilor STAS 1848/1/2/3/7. De asemenea, se vor amplasa parapete de sigurant5 pe toate sectoarele 

pe care este necesar. 

Pentru a asigura buna circulatie a locuitorilor, s-au prevazut statii pentru transportul in comun si 

spatii de parcare. In localitati sunt prev5zute trotuare, care sa permit5 circulatia in conditii de siguranta a 

pietonilor, amenajate cu rampe de acces cu pant5 de maxim 15%, conform normativului HP 051-2001, 

pentru persoane cu handicap. Unde a fost posibil, s-au amenajat spatii pentru 

Prin reabilitarea acestui drum se va face legAtura si cu gara feroviara din Ciucea, aflat5 la 10 km de 

inceputul sectorului studiat, precum si cu g5rile si  autog5rile din Huedin, Cluj Napoca, Oradea, Zal5u prin 

drumurile nationale 1F(E81) si• DN1 (E60), care vor crea si leg5tura mai rapid5 spre aeroporturile din 

Oradea si Cluj Napoca. 

De asemenea, va face legatura cu municipiul resedinta de judet Zal5u, prin accesul mai rapid spre 

DN1F, precum si cu orasul Huedin, prin legatura cu judetul Cluj si drumul national DN1. 

S-a prev5zut reabilitarea podului existent de la km 18+103 si consolidarea taluzurilor pe sectoarele 

cu alunecari de teren (km 10+400,12+000), precum si a zidurilor de sprijin existente, pentru asigurarea 

continuit5tii drumului. 

- 5 - 
NOTA: Drepturile de autor privind pre zenta documentatie apartin firmei Sc Drumex SRI Cluj Na poca, protejat5 in concordant Cu legislajia in vigoare. 
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Asigurarea scurgerii apelor prin dispozitive de scurgere a apelor si podete, drenurile, reabilitarea 

suprafetei carosabile si lucra rile de amenajare a torentilor vor permite asigurarea unor conditii hidrologice 

favorabile si vor proteja drumul fat5 de efectele generate de fenomenele meteorologice. 

Ca si o concluzie la cele prezentate mai sus se poate afirma ca reabilitarea drumului judetean DJ 

108A: lira. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400-19+000, va creste accesibilitatea zonei, va conduce la o 

conectivitate mai bung, in conditii de siguranta si confort spre municipiul resedint5 de judet si spre judetul 

Cluj. 

b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse 

Scenariul 0 - faro investitia de modernizare 

Drumul va ramane in forma actual5, asigurand lucrarile de intretinere corespunzatoare. In timp, in 

lipsa unor lucr5ri de reabilitare, in special in directia scurgerii eficiente a apelor, drumul va continua s5 se 

degradeze. 

Scenariul 1- reabilitare Fi modernizare cu structure supla 

Drumul va fi modernizat, asigurandu-se confort sporit al participantilor la trafic, reducand totodata 

cheltuielile de intretinere anuala. Suprafata carosabila va asigura confortul participantilor la trafic. 

Structura rutiera va fi supI5, cu imbracaminte asfaltic5 in dou5 straturi (4 cm strat de uzura, 6 cm 

strat de legatur5), asternut5 peste un strat de piatr5 spa rt5 si fundatie din balast. 

Scenariul 2 - reabilitare $i modernizare cu structure mixta (semirigid a) 

Drumul va fi modernizat, asigurandu-se confort sporit al participantilor la trafic, reducand totodata 

cheltuielile de intretinere anuala. Structura rutiera va fi mixta, cu imbr5c5minte asfaltic5 in dou5 straturi (6 

cm strat de uzura, 8 cm strat de legatur5), asternuta peste un strat de baz5 din agregate naturale stabilizate 

cu lianti hidraulici si fundatie din balast. 

Scenariul recomandat de catre elaboratorul studiului de fezabilitate este scenariul 2, reabilitarea 

si modernizarea drumului D1108A, km 7+400-19+000 cu structure rutiera mixta (semirigida). 

In cadrul scenariilor 1 si 2, prin reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ108A se vor 

respecta conditiile tehn ice pentru un drum de class tehn ic5 IV cu dou5 benzi de circulatie. Vor fi indeplinite, 

in principal, urmatoarele cerinte: 

— imbun5t5tirea elementelor geometrice in limitele amprizei actuale; 

- modernizarea structurii rutiere; 

- asigurarea stabilit5tii drumului; 

- 	

asigurarea colect5rii si evacuSrii apelor si asigurarea continuit5tii scurgerii apelor; 

- 	

amenajarea podetelor si podurilor; 

NOTA: Drepturile de au for privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejat5 in concordant5 cu legislatia in vigoare. 
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- punerea in siguranta a podurilor la clasa E de incarcare; 

— amenajarea cursurilor torentiale de ape; 

- realizarea trotuarelor, parcarilor si statiilor de autobuz unde acestea sunt necesare; 

- realizarea racordurilor cu drumurile si strazile laterale etc. 

c) Descrierea constructive, functionala si tehnologia dupa.  caz 

Tronsonul de drum care urmeaza a fi reabilitat modernizat are o lungime de 11,614 km, conform 

trasarii la faza SF. 

Drumul judetean DJ 108A va avea urmatoarele caracteristici tehnice: 

— latime parte carosabila 6,00 m, cu doua benzi de circulatie de 3,00 m; 

— latime acostamente 2x1,00 m, din care ate 0,25 m benzi de incadrare cu aceeasi structure rutiera 

ca a carosabilului; 

— latime platforms 8,00 m. 

Se va asigura scurgerea eficienta a apelor, prin santuri, protejate si de parnant, precum si podete. 

Se vor consolida terasamentele pe zona instabilitatilor. Se vor realiza lucrari de protejare a 

terasamentelor ca urmare a a largirii platformei drumului. 

Podul va fi reabilitat pentru a asigura o circulatie fluenta sigura. 

3. Date tehnice ale investitiei 

a) Zona si amplasamentul lucr5rilor 

Topografie 

Tronsonul cuprins intre km 7+400 - 19+000 se gaseste intre limita cu judetul Cluj si localitatea 

Bogdana. Topografia locale se caracterizeaza printr-o zona deluroasa, cu altitudini de 540 - 650 m. 

Clima 

Clima este continental moderate. 

Temperaturile medii anuale sunt de 8-9°C iar precipitatiile atmosferice medii anuale prezinta valori 

cuprinde Intre 700 mm si 800 mm. Conform STAS 1709/1-90, perimetrul se gaseste integral in tip climatic II. 

Consideratii morfologice, geologice, hidrologice fi hidrogeologice 

Amplasamentul se gaseste la limita dintre Depresiunea Panonica si Depresiunea Transilvanei. Roca 

de baza este de varsta oligocen 	cuprinde depozite ale Complexului Vargat Superior. Roca de baza nu a 

fost interceptata in foraje. Formatiunea acoperitoare cuprinde deluvii si aluviuni de varsta cuaternara. 

Formatiunea acoperitoare este rennaniata peste roca de baza. 

NOTA: Drepturile de au tor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejata in concordanta cu legislatia in vigoare. 
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In ce priveste hidrologia bazinului se poate mentiona ca panza freatica este cantonata in 

formatiunile macro-granulare (bolovanisuri cu pietrisuri si nisipuri sau argil5), fiind in legatur5 directs cu 

raurile, avand fluctuatii de nivel functie de nivelul acestora, respectiv de regimul precipitatiilor. Apa 

subterana nu apare in patul drumului deck sezonier, generkid conditii hidrologice mediocre pentru 

perimetrul studiat, conform STAS 1709/1-90. Chimismul acestor ape este in general neutru (pH 7). 

Tronsonul studiat este strabatut rau rile Agrij, Poicu si Sangiorgiu si afluenti ai acestora. 

Sub aspect seismic, zona este pasiv5. Normativul P100/1-2013 incadreaza amplasamentul in zona 

cu valori de varf ale accelergiei terenului pentru proiectare ag = 0,10 pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurent5 IMR =100 ani, si cu perioda de colt Tc = 0,7 sec. 

()Ana la km 9+800, drumul este pietruit, fiind alc5tuit din 25-45 cm material granular. 

Intre km 9+800 - 19+000, exists un strat subtire de asfalt, de maxim 8 cm, dar care pe suprafete 

intinse este foarte degradat, in multe locuri lipsind. Stratul granular este alatuit din 35-40 cm material 

granular. Terenul de fundare pe cea mai mare parte a traseului este nisipul argilos tip P3, local cu pietris. 

In 3 din cele 22 de sondaje a fost identificat5 argila nisipoas5. Nu a fost interceptat5 apa subterang. 

b) Statutul juridic al terenului care urmeaz5 a fi ocupat de lucrare 

Prin proiectul de modernizare, traseul drumului judetean se desf5soara pe domeniu public, in 

intravilan si extravilan, intre limitele de proprietate existente. Terenul ocupat de lucrare este administrat 

de c5tre Consiliului Judetean 

c) Situatia ocup5rilor de teren 

Conform cerintelor beneficiarului, traseul drumului s-a amenajat intre limitele de proprietate 

existente, astfel incat sa nu fie necesare ocupki suplimentare de teren. 

d) Studii de teren 

1. Masuratori topografice 

M5suratorile topografice au constat in ridicarea tuturor elementelor planimetrice si altimetrice 

specifice: intersectii cu drumuri laterale, carosabil, trotuare, zone verzi, retele edilitare, santuri de toate 

tipurile, rigole, constructii, garduri, limite de proprietate, table indicatoare, statii de autobuz, parc5ri etc. 

Planurile de situatie scara 1:1000 s-au intocmit conform normelor tehnice si Legii Cadastrului nr. 

7/1996 si a Normelor Tehnice pentru introducerea cadastrului general. 

Elementele de planimetrie sj  altimetrie sunt reprezentate pe plan prin simboluri si semne 

conventionale conform atlasului de semne conventionale —editia 1978. 

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejat5 in concordanta cu legislatia in vigoare, 
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Prelucrarea se face color, scara 1:1000. 

Lucrarea este intocmita in sistem de proiectie STEREOGRAFIC 70 si plan de referint5 al Cotelor 

Ma rea Neagr5 1975 (conform Legii Cadastrului nr.7/1996). 

2. Studii geotehnice 

Studille geotehnice au ca scop stabilirea caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a 

naturii acestuia, precum si identificarea unor posibile prezente a apelor subterane. 

Activitatea din teren s-a efectuat cu aparatura specific5 pentru sondaj geotehnic. 

Conform studiului geotehnic, 0(15 la km 9+800, drumul este pietruit, fiind alc5tuit din 25-45 cm 

material granular. 

Intre km 9+800 - 19+000, exists un strat subtire de asfalt, de maxim 8 cm, dar care pe suprafete 

intinse este foarte degradat, in multe locuri lipsind. Stratul granular este aldtuit din 35-40 cm material 

granular. Terenu I de fundare pe cea mai mare parte a traseului este nisipul argilos tip P3, local cu pietris. 

In 3 din cele 22 de sondaje a fost identificata argila nisipoas5. Nu a fost interceptat5 ap5 subteran5. 

e) Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitie 	variante 

constructive de realizare cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 

Proiectarea obiectivului se realizeaz'a in conformitate cu Tema de proiectare si Caietul de sarcini, 

prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor si 

Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, repararea, 

administrarea si exploatarea drumurilor publice, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucr5rilor de constructii 

si instalatii, H.G. 766/1997 modificat5 de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind 

calitatea in constructii si a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de important5 a constructiei. 

Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a f5cut in conformitate cu prevederile art. 22 

Sectiunea 2 "Obligatii si Caspunderi ale proiectantului" din Legea nr. 10 din 18 ian. 1995, "Legea privind 

calitatea in constructii" si in baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor" 

din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT 

nr. 31/N din 2 oct. 1995. Lucrarea ce face obiectul acestei documentatii se incadreaza la categoria de 

importanta C. 

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor", 

lucr5rile acestei documentatii se incadreaza in clasa de important5 III — constructii de importanta medie. 

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie aparfin fir ei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejat5 in concordant5 cu legislajia in vigoare. 
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Scenariul 1- reabilitare $i modernizare cu structure: supld 

Solutiile tehnice propuse in cont de rezultatele dimension5rii structurii rutiere, starea tehnic5 a 

carosabilului, elementele geometrice caracteristice si tema de proiectare. 

Structure rutier va fi supI5, cu imbr5c5minte asfaltic5 in dou5 straturi (4 cm strat de uzura, 6 cm 

strat de leg5tur5), asternut5 peste un strat de piatra spart5 si fundatie din balast. 

Scenariul 2 - reabilitare $i modernizare cu structure mixta (semirigida) 

Solutiile tehnice propuse in cont de rezultatele dimension5rii structurii rutiere, starea tehnica a 

carosabilului, elementele geometrice caracteristice sj terra de proiectare. 

Structure rutier va fi mixt5, cu imbr5cAminte asfaltic5 in dou5 straturi (6 cm strat de uzura, 8 cm 

strat de legatur5), asternut5 peste un strat de baz5 din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici si 

fundatie din balast. 

o Structura suplei se execute mai usor si mai rapid. 

o Structura mixt6 necesit5 imbrac5minte asfaltica cu grosimi mai marl, pentru a impiedica 

transmiterea fisurilor, dar prezinta o evolutie mai lenta a degradarilor si asigur mai bine 

rezistenta la fenomenul de inghet/dezghet. 

S-a tinut cont de standardele romanesti in vigoare cu privire la proiectarea elementelor geometrice 

in plan si pe vertical5, capacitatea auto si pietonal5, dimensionarea sistemului rutier, rezistenta la inghet-

dezghet etc. 

Scenariul recomandat de c5tre elaboratorul studiului de fezabilitate este scenariul 2, reabilitarea 

si modernizarea drumului DANA, km 7+400-19+000 cu structure rutier5 mixt5 (semirigid5). 

Pentru atingerea obiectivelor prev5zute, se propun lucrarile detaliate in memoriile de specialitate. 

A. MEMORIU DE SPECIALITATE — DRUM 

Toate lucrarile sunt m5surate in axul drumului, conform trasarii: inceput proiect km 7+400, sfalVt 

proiect 19+014. 

a. Lucr5ri de modernizare drum 

Amenajarea in plan 

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prev5zute in STAS 863-85 si 

10144/3 - 91, urm5rind configuratia terenului existent. 

- 10 - 
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Prin lucrarile proiectate s-au imbunatAtit elementele geometrice in plan ale traseutui• Traseul 

proiectat este alckuit dintr-o succesiune de aliniamente racordate prin 109 curbe arc de cerc, arse de 

clotoid5 si franturi. 

Trasarea axului in plan s-a efectuat pe cat posibil pe traseul existent, incadrand platforma proiectat 

cat mai aproape de limitele amprizei actuate pentru a nu fi necesare exproprieri 	a !Astra pe cat posibil 

zestrea existents a drumului. 

Amenajarea in profil longitudinal 

La proiectarea profilului longitudinal s-a urmarit respectarea prescriptiilor prev5zute in STAS 863/85 

10144/3-91, urm5rind configuratia terenului existent 	cotele obligate. S-a avut In vedere evitarea 

frangerii frecvente a liniei ro0 a dectivit5tilor alternante. 

Declivit5tile longitudinale proiectate sunt cuprinse intre 0,15-8,5%, racordate cu raze de curbura 

conform STAS 863/85. 

Amenajarea in profil transversal 

Ca urmare a cerintelor temei de proiectare §i tinand cont de ampriza existents, profilele 

transversale tip au urmkoarele dimensiuni de gabarit: 

In profit transversal latimea pktii carosabile este de 6,00 m,15timea platformei fiind de 8,00 m, iar 

acostamentele au 1,00 m. In fatimea acostamentelor sunt incluse benzi de incadrare, de 0,25 m. 

Panta transversal5 in aliniament este de 2,5% in profil acoperi la carosabil §i 4% la acostamente, 

conform profiletor transversale tip din partea desenata. 

Pe sectoarele situate in intravilan s-au amenajat trotuare, cu pavaj, Incadrate cu borduri, avand 

15 time de min.1,00 m. 

Pentru evitarea exproprierilor in zona drumului, pentru evitarea demorkilor de cladiri, derockilor 

sau s5p5turilor care ar putea afecta versantii, conform cap. 6 „Dispozitii finale" din „Normele tehnice 

privind proiectarea, constructia 	modernizarea drumurilor", pe anumite portiuni s-a redus supralkgirea 

p5rtii carosabile, s-a redus viteza de proiectare 	latimea acostamentelor. Pe aceste portiuni, unde exists, 

dispozitivele pentru scurgerea apelor §i cete pentru consolidarea terasamentelor au fost amplasate in 

cadrul 	acostamentelor. 

Pentru asigurarea 15timii platformei, va fi necesar5 mutarea a 50 stalpi de sustinere a retelelor de 

utilit5ti. 

Structura rutierd 

Scenariul 1 

Structure' rutiera pe sectorul — km 7+400-9+800 

- 4 cm - strat de uzur5 din beton asfaltic; 

- 11 - 
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- 6 cm — strat de leg5tur5 din beton asfaltic deschis; 

- 15 cm —strat din piatra spart5; 

- 35 cm — strat de fundatie balast - din structura existents scarificat5 si reprofilat5, cu balast nisipos 

de aport, dad este cazul. 

Structurci rutiera pe sectorul —km 9+800-19+000 

4 cm - strat de uzur5 din beton asfaltic; 

6 cm — strat de leg5tur5 din beton asfaltic deschis; 

- 15 cm — strat din piatra spart5; 

- Frezare asfalt 

Structura existents 

Structura rutiera nou6 - casete de lorgire 

4 cm - strat de uzur5 din beton asfaltic; 

- 6 cm — strat de legatura din beton asfaltic deschis; 

- 15 cm — strat din piatra spart5 

- 35 cm — strat de fundatie din balast. 

Scenariul 2 

Structura rutiera pe sectorul — km 7+400-9+800 

- 6 cm - strat de uzur5 din beton asfaltic; 

- 8 cm — strat de leg5tur5 din beton asfaltic deschis; 

- 18 cm — strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici ; 

- 35 cm — strat de fundatie balast - din structura existents scarificat5 	reprofilata, cu balast nisipos 

de aport, dac5 este cazul. 

Structur'6 rutiera pe sectorul —km 9+800- 19+000 

- 6 cm - strat de uzur5 din beton asfaltic; 

- 8 cm — strat de legatura din beton asfaltic deschis; 

- 	18 cm — strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici; 

- 	Frezare asfalt 

- Structura existents 

Structura rutiera nou6 - casete de largire 

- 6 cm - strat de uzura din beton asfaltic; 

- 8 cm — strat de leg5tur5 din beton asfaltic deschis; 

- 	18 cm — strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici; 

- 35 cm strat de fundatie din balast. 

- 12 - 
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Acostamentele se vor completa in ambele scenarii cu balast si 10 cm piatra sparta. Pe sectoarele 

pe care situatia o impune (intravilan, consolidki etc.) acostamentele se vor consolida cu imbr5c5minte 

asfaltic5 conform profilelor tip. 

b. Trasee pietonale si piste de ciclisti 

Se vor amenaja trotuare pe sectoarele din intravilan, pe ambele p5rti ale drumului, pe o lungime 

3143 m. Pentru protectia persoanelor cu handicap locomotor, traversarile pentru pietoni s-au amenajat cu 

rampe de acces cu pant5 de maxim 15%, conform normativului HP 051-2001. 

Trotuarele vor avea urmatoarea structure: 

12 cm - beton de ciment; 

15 cm — balast. 

Se vor amenaja piste de ciclisti in localitatea Huta pe o lungime de 2620 m, amplasate, in general, 

pel5timea acostamentelor consolidate si delimitate cu marcaj. 

Pistele de ciclisti vor avea imbr5c5minte in dou5 straturi, 4 cm BA16 si 6 cm BAD25, conform 

profilurilor transversale tip. 

Accese 

Accesele la propriet5ti s-au amenajat astfel Trick s5 fie asigurat5 continuitatea scurgerii apelor, fie 

cu rigol5 carosabil5 adiacent5 trotuarelor nou proiectate (in localitatea Huta), fie cu data din beton si tub 

cl)300 (25 accese). 

c. Asigurarea scurgerii apelor 

Prin panta transversal5 a pktii carosabile si a acostamentelor se va asigura evacuarea apelor 

pluviale de pe suprafata p5rtii carosabile. Scurgerea apelor se va realiza prin intermediul, santurilor pereate 

sau de p5mant laterale, respectiv at rigolelor de acostament si carosabile, cu desckcare sore podete sau 

spre emisarul natural. 

Pe o lungime de 6 062 m santurile sunt din p5mant, profilate, de forma trapezoidal5. Unde panta 

longitudinal5 si alte conditii din teren impun acest lucru santurile trapezoidale se vor proteja cu beton de 

ciment, pe o lungime de 5 382 m. 

Pe sectoarele pe care gabaritul este dificil de asigurat f5r5 volume foarte marl de lucr5ri de 

terasamente, s-au prev5zut rigole carosabile, cu pl5cute prefabricate, din beton pe o lungime de 2 333 m. 

Pe sectoarele pe care taluzul este inalt, sunt prev5zute rigole carosabile ranforsate si rigole 

ranforsate, cu h=1,75 m, pe o lungime total5 de 1 355 m. Pe sectorul km 11+500 - km 13+500 (traseu 

- 13 - 
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deosebit de sinuos cu pante longitudinale ridicate) s-au prev5zut rigole de acostament, L=2 600 m, in 

vederea colect5rii apei de pe carosabil .i evacuarii dirijate a acesteia. 

Pe sectoarele pe care apar infiltratii de apa dinspre versant in patul drumului, pentru stoparea 

infiltratiilor este prev5zut5 realizarea unui dren longitudinal, pe o lungime de 1 775 m si camine de vizitare. 

Podete 

Pe traseu au fost identificate 34 de podete de descgrcare (transversale) existente, de diferite tipuri 

(tubulare, dalate, boltite, structuri combinate), care nu asigur5 scurgerea eficienta a apelor. Dintre acestea 

2 podete dalate au lumina peste 3,80 m (km 7+445 si km 18+587) si se vor 'Wow' cu structuri dalate noi, 

D5. Podetele sunt in diferite stadii de degradare, necesitand lucr5ri de reparatii, extinderi si amenaj5ri sau 

inlocuire. De asemenea, in punctele necesare pentru a asigura scurgerea eficienta a apelor s-au proiectat 

podete noi. 

Lucr5rile prev5zute la podete constau din urm5toarele lucrari: 

—decolmat5ri, reparatii, extinderi amenaj5ri la podete existente - 8 buc. (6 tubulare, 2 dalate); 

—inlocuirea podetelor existente degradate sau care nu corespund din punct de vedere functional cu 

podete noi - 26 buc. (14 4)800, 7 4)1000, 3 dalate D2, 2 dalate D5). 

—proiectarea unor podete noi, in situatiile impuse pe teren - 7 buc. (6 4)800, 1 buc. D2) 

d. Amenajari de torenti 

De-a lungul sectorului studiat s-au identificat 3 cursuri de ap5 torentiaI5, care se descarc5 fie spre 

Valle existente cu debit si vitez5 mare, fie spre santuri/carosabil, precum si 3 izvoare. Pentru acestea se 

propune realizarea unei amenajki cu praguri, camere de cadere si sant pereat in amonte, si in aval, casiu 

pe taluz. 

e. Cons°lidari terasamente 

Se vor executa reparatii la zidurile de rambleu si debleu existente. In situatiile in care, pentru 

asigurarea gabaritului drumului conform cerintelor pentru un drum judetean, respectiv platform5 de 

8,00 m este necesar, se vor amplasa ziduri din beton armat. 0 parte din zidurile existente se vor demola si 

se vor inlocui cu ziduri noi din beton armat, datorit5 necesitatii de a asigura 15timea platformei 

degrad5rilor pe care le prezint5. 

Zidurile de sprijin se vor amenaja astfel: 

• Zidurile existente: se vor repara si se vor aduce la cota proiectat a drumului — L= 170 m 

Lucrari de reparatii constau in subzidiri la fundatie, completare pietre dislocate, rostuire, in5ltare 

coronament. 

- 14 - 
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• Se vor executa ziduri de sprijin noi, din beton armat: 

Ziduri de sprijin rambleu - h= 2,00 - 4,50 m, L= 1 265 m 

Ziduri de sprijin debleu - h= 2,00— 3,00 m, L= 2 210 m 

Pe toata lungimea zidurilor de sprijin de rambleu se vor monta parapete metalice semigrele. 

Pentru protectia malurilor/terasamentului drumului se vor amenaja gabioane de picior, pe 860 m. 

Consolidare km 10+400 

Se va prevedea un zid de sprijin de rambleu, din beton armat, h= 5.00 m, prev5zut cu ancoraje, pe o 

lungime de 15 m si se va racorda cu zidurile de sprijin amenajate pentru sustinerea platformei. 

Consolidare km 12+000 

S-au prev5zut urmatoarele lucr5ri: 

— un front de sprijin cu pilot' din beton armat, pe o lungime de 52 m. Acestia vor avea diametrul de 

1080 mm si lungime de 12,00 m si vor fi legati la partea superioara cu o grind5 capitel h=85 cm. 

Dup5 realizarea frontului de sprijin, se va reface terasamentul destabilizat de sub patul drumului. 

- un zid de gabioane pe o lungime de 35 m pentru a preveni alunecarea in continua re a versantului in 

aval de sistemul de sprijin cu pilot' din beton armat si pentru protejarea malului vii Agrij, care, in 

aceasta zone, se af15 la cca 20 m aval de drum. 

- un podet 41000 la drumul lateral din amonte, prevAzut cu camera de c5dere, pentru descarcarea 

apelor colectate inainte de aceasta pozitie prin santuri si drenuri. Pentru a preveni infiltrarea apelor 

desc5rcate de podet in zona de alunecare, se va prevedea un canal pereat de evacuare de la podet 

pan5 in vale, L=30 m. Acesta se va realiza din geocelule umplute cu beton, pentru a obtine o 

structure elastic5, in masur5 sa preia eventualele deformatii care s-ar putea manifesta in continuare. 

f. 	Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale 

In vederea protej5rii si mentinerii in stare corespunzatoare a noii lucr5ri, cele 26 drumuri laterale 

existente se vor amenaja pe o lungime de 25 m, cu urmatoarea structure rutier5: 

— 4 cm strat uzura beton asfaltic 

- 6 cm strat leg5tur5 beton asfaltic deschis 

12 cm strat de baz5 piatr5 spart5 

- 20 cm strat fundatie balast 

Continuizarea scurgerii apelor pluviale in dreptul drumurilor laterale se va asigura prin rigole 

carosabile sau podete tubulare 0 600, dupe caz. 

g. 	Parcari si statii pentru transportul in comun 
-15 
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S-au prevazut 2 parc5ri si 3 perechi de statii de autobuz (6 buc.). Statiile au fost amenajate cu 

aceeasi structure rutiera ca si cea de pe carosabil, cu imbracAminte asfaltic5. Structura rutiera prevazut5 pe 

parcari este identic5 cu cea de pe drumurile laterale, 

h. 	Siguranta rutiera 

Semnalizare rutiera 

Dupe realizarea investitiei, se va execute marcajul longitudinal axial si lateral, marcajul transversal si 

se vor monta tablele indicatoare cu acordul Inspectoratului Politiei Rutiere, conform prevederilor STAS 

1848/1/2/3/7. S-au prev5zut treceri de pietoni, cu marcaj transversal si indicatoare cu avertizare luminoasa, 

cu celul5 foto-voltaic5. 

Parapete de siguranfa 

Pentru asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta pe sectoarele periculoase se vor monta 

parapete semigrele, fie pe fundatii izolate pe lungimea de 525 m, fie pe fundatie continua de tip L pe 

lungimea de 1 605 m. 

B. MEMORIU DE SPECIALITATE - PODURI 

Analiza parametrilor de stare fizic5 si de functionalitate a podului de la km 18+113 (km 18+103 

conform expertizei tehnice) a condus la obtinerea unui indice de stare tehnic5 Is+ = 29, care permite 

incadrarea lucrarii, dup5 Instructiuni AND 522— 2002, in starea tehnic5 IV—STARE NESATISFACATOARE. 

Podul se incadreaz5 in categoria 4 a constructiilor hid rotehnice, respectiv in clasa de importanta IV 

(conform STAS 4273-83 "Constructii hidrotehnice — Incadrarea in clase de importantr) si ca urmare este 

necesar5, pentru conditii normale de exploatare, verificarea pentru un debit cu probe bilitatea anuala de 

dep5sire de 5% (conform STAS 4068/2-87 "Debite si volume maxime de ap5 — Probabilitatile anuale ale 

debitelor si volumelor maxime in conditii normale si speciale de exploatare"). 

Verificarea hidraulic5 a fost efectuata conform Normativului PD 95-77 revizuit in 2001 si a constat in 

determinarea in5Itimil la care se ridic5 nivelul apei la debitul de calcul 05%= 28,30 me/s, rezultand un 

spatiu de garde de 1,33 m. 

Lucrari prevazute 

Principalele lucr5ri de reparatii constau in executarea unei pl5ci de suprabetonare, cu asigurarea 

gabaritului carosabil de 9,00 m si cresterea clasei de incarca re la clasa E (A30,V80). 

Pe baza recomandarilor din expertiz5 s-au prev5zut u rm5toa rele lucrari: 

La suprastructura:  

- 16 - 
NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, prate ata in concordan0 cu legislatia in v■goare. 
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Reabilitare §i modernizare drum judetean D.1108A: 
lim. jud. Cluj - Bogdana: Km 7+400 - 19+000 
Faza: S.F. 

- decapare sistem rutier pe partea carosabila, pe intreaga suprafata a suprastructurii; 

- realizarea gaurilor de aerisirea la intradosul fasiilor cu goluri; 

reparatii cu mortare la intrados si realizarea unei protectii a suprafetelor prin vopsire; 

- demolare beton de pants; 

- turnare place armata de suprabetonare; 

- refacere hidroizolatie si sistem rutier; 

dispunere parapete de siguranta. 

La infrastructure: 

- avand in vedere starea elementelor podului este necesar realizarea de reparatii si consolidki la 

nivelul elevatiilor culeelor, prin realizarea unor carnasuiri. 

La racordarea cu terasamentele:  

- 	sunt necesare consolidki la nivelul fundatiilor aripilor din aval si suprainaltarea aripilor pentru 

corelarea latimii platformei de pe rampe cu latimea podului; 

realizarea scarilor de acces si a casiurilor. 

La albie:  

- refacerea pereului de sub pod; 

- curatirea albiei de depuneri si vegetatie; 

- realizarea unui prag deversor in aval de pod, pentru stoparea coborkii talvegului. 

a) Situatia utilitatilor 

Exploatarea obiectivului de investitie nu presupune necesar de utilitati. 

Organizarea de santier va fi analizata si fixate de catre constructorul care va castiga licitatia de executie. 

Astfel , antreprenorul este cel care va asigura utilitatile necesare pe durata executiei lucrarilor. 

b) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului 

Lucrarile de executie pentru investitie trebuie realizate astfel incat sa nu creeze dereglari ecologice, 

respectand legislatia romans in domeniu si avizul de mediu: 

- OUG nr 195/2005 privind protectia mediului; 

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului; 

- Legea 107/1996 " Legea apelor" si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia 

mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate. 

- 17 - 

NOM: Drepturite de autor privind prezenta documentMie a partin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejatg in concordan0 cu legislatia in vigoare. 



Reabilitare $i modernizare drum judetean DJ108A: 
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Oupa" finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organiearii de sander. Constructorul 

este obligat sa" predea beneficiarului zona curata. Suprafetele de teren contaminate accidental in timpul 

executiei pot fi excavate si pamantul va fi depus in gropile de imprumut, intr-o dilutie care s'a permit5 

derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturals. In ceea ce priveste gropile de imprumut, 

acestea vor fi imprejmuite, avand asigurat5 scurgerea apelor. 

4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei 

Perioada de executie a investitiei se estimeaz5 la : 

Scenariul 1— 22 luni 

Scenariul 2— 24 luni 

Etape principale de executie a lucr5rilor sunt: 

-Executie lucrki carosabil 

-Executie lucr5ri de scurgerea apelor 

-Executie podete 

-Executie lucrari de consolidare 

-Executie trotuare si piste de ciclisti 

-Executie poduri 

-Semnalizare rutiera si marcaj 

-Ecologizare zona. 

Graficul de realizare a investitiei se regaseste in anexsa. 

III. 	COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI  

Valoarea totals cu detalierea pe structura devizului general 

Valoarea total"' a investitiei 

Scenariul 1: 

• 39 011,182 mii lei (far' TVA) 

• 48 272,532 mii lei (cu TVA) 

Scenariul 2: 

• 45 180,278 mil lei (far' WA) 

• 55 906,165 mil lei (cu TVA) 

- 18 
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Reabilitare modernizare drum judetean D1108A: 

Ilm. jud. Cluj - Bogdana: Km 7+400 - 19+000 

Faza: S.F. 

Valoarea investitiei de baz5 

Scenariul 1: 

• 32 478,722 mii lei (Fara TVA) 

• 7 331,540 mii Euro (fa'r5 TVA) 

Scenariul 2: 

• 37 621,821mii lei (far5 TVA) 

• 8 492,510 mii Euro (fAr5 TVA) 

Euro la curs BNR: 4,43 lei/Euro septembrie 2015 

Detalierea pe structure devizului general si esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare 

a investitiei se anexeaa prezentei documentatii. 

IV. ANALIZA COST-BENEFICIU  

-se reg5seste in anex5 

V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI  

Sursele de finantare a investitiilor se constitute in conformitate cu legislatia in vigoare si  constau din 

fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite. 

VI. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNC A OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI  

1. Numar de locuri de munca create in faza de executie — 50 de locuri de munca. 

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare — Nu se vor crea locuri de munca direct legate 

de obiectivul de investitii in faza de operare. 

- 19_ 
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VII. 	PRINCIPALII INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI 

1. Valoarea totals" a investitiei 

Scenariul 1 

Valoarea totals a investitiei (cu TVA) 

Din care C+M (cu TVA) 

Valoarea totals a investitiei (cu TVA) 

Din care C+M (cu TVA) 

Scenariul 2 

Valoarea totals a investitiei (cu TVA) 

Din care C+M (cu TVA) 

Valoarea totals a investitiei (cu TVA) 

Din care C+M (cu TVA) 

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M): 

Scenariul 1 : 

48 272,532 mii lei 

41 323,608 mii lei 

10 896,734 mii Euro 

9 328,128 mii Euro 

55 906,165 mii lei 

47 860,486 mii lei 

12 619,902 mii Euro 

10 803,722 mii Euro 

1 Euro = 4,43 lei septembrie 2015 

Anul I : 28 965,000 mii lei / 24 795,000 mii lei 

Anul II : 19 307,532 mii lei / 16 528,608 mii lei 

Scenariul 2 : 

Anul I : 30 750,000 mil lei /26 325,000 mii lei 

Anul II : 25 156,165 mii lei /21 535,486 mii lei 

3. Durata de realizare 

Scenariul 1 - 22 luni 

Scenariul 2 - 24 luni 

4. Indicatorii prioritaIii de investitie 

- Lungime drum judetean reabilitat conectat la TEN T - 11,6 km 

- Lungime drum nou construit conectat la TEN T - 0 km 

- Populatie deservita pe drumul judetean reabilitat - 9046 persoane 

- 20 - 
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5. Indicatorii proiectului (capacifati) 

— Lungime drum: L = 11,600 km 

— lungime pist5 de biciclete noun construite - 2,62 km 

lungime trotuare noi construite - 3,14 km 

— statii de transport public construite - 6 buc. 

— perdele forestiere - 3,2 km 

— elemente destinate sigurantei circulatiel 

o semnalizare vertical5 (indicatoare) 

o semnalizare cu avertizare luminoas5 la treceri de pietoni 

o semnalizare orizontal5 (marcaje) 

o parapet de siguramta: 2,13 km. 

— elemente suplimentare pentru protectia impotriva eroziunii $i a fenomenelor meteorologice extreme 

• amenajare torenti - 3 buc. 

• consolid5ri de versanti - 52 m 

• sisteme de drenaj -1775 m 

- Podete transversale: 41 buc. 

• pozitii noi: 7 buc 

• inlocuite cu podete noi: 26 buc. 

• reparatil: 8 buc. 

— Podete la drumuri laterale: 15 buc. 

— pant p5mant: 6 062 m 

— 5artt protejat cu beton: 5 382 m 

- Rigola ranforsat5/carosabilaide acostament: 6 288 m 

— Zid de sprijin nou: 3 475 m 

— Parapet: 2 130 m 

— Drumuri laterale: 26 buc. 

— Poduri reabilitate : 1 buc. 

VIII. AVIZE 51 ACORDURI DE PRINCIPIU  

Se prevede obtinerea urm5toarelor avize si acorduri: 

-Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea oportunitatea investitiei; 

-Certificatul de urbanism; 

-Alte avize si acorduri de principiu specificate in certificatul de urbanism 

DRUMM'  cope! S5voiu 

"'FOCA 

- 21 - 
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Beneficiar: 

JUDETUL SALAJ- CONSILIUL JUDETEAN SALAJ 

1--Oiectant: 

SC DRU EX SRL CI '44 
7:1 

\<4, x 

SC DRUMEX SRL Cluj 
DEVIZ GENERAL - Scenariu 2  

privind cheltuielile necesare realizarii 
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 108A: LIM. JUD. CLUJ-BOGDANA, KM 7+400-19+000" 

in mii lei/mii euro la cursul BNR - 4,43 lei/euro din SEPTEMBRIE 2015 

data: SEPTEMBRIE 2015 - EURO = 
	

4.4300 
Nr. 

ert. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 

TVA 

24% 

Valoare 

(inclusiv TVA) 
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1 
Che tuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1. Obtinerea terenului - - - - - 
1.2. Amenajarea terenului 11.600 2.619 2.784 14.384 3.247 
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 23.200 5.237 5.568 28.768 6.494 

TOTAL CAPITOL 1 34.800 7.856 8.352 43.152 9.741 
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 
2.1. Cheltuieli pt. asigurarea utilitati nec.obiectiv - - - - - 

TOTAL CAPITOL 2 - - - - - 
CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

,-. 	1. Studii de teren 33.860 7.643 8.126 41.986 9.478 
...2. Taxe pentru obtinere de avize, acorduri si autorizat 10.000 2.257 2.400 12.400 2.799 
3.3. Proiectare si inginerie 1,128.655 254.775 270.877 1,399.532 315.921 
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 5.000 1.129 1.200 6.200 1.400 
3.5. Consultanta 376.218 84.925 90.292 466.511 105.307 
3.6. Asistenta tehnica 564.327 127.388 135.439 699.766 157.961 

TOTAL CAPITOL 3 2,118.060 478.117 508.334 2,626.394 592.865 
CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii si instalatii 37,621.821 8,492.510 9,029.237 46,651.058 10,530.713 
4.2. Montaj utilaj tehnologic 
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 
4.4. Utilaje fara montajeSi echipamente de transport 
4.5. Dotari 
4.6. Active necorporale 

TOTAL CAPITOL 4 37,621.821 8,492.510 9,029.237 46,651.058 10,530.713 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 
5.1. Organizare de santier 940.546 212.313 225.731 1,166.276 263.268 

5.1.1. 	Lucrari de constructii 940.546 212.313 225.731 1,166.276 263.268 
5.1.2. 	Cheltuieli conexe organizarii santierului - - - 

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 489.084 110.403 - 489.084 110.403 
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 3,975.968 897.510 954.232 4,930.200 1,112.912 

TOTAL CAPITOL 5 5,405.597 1,220.225 1,179.963 6,585.561 1,486.583 
CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare - - - - 
6.2. Probe tehnologice - - - - - 

TOTAL CAPITOL 6 - - - - - 

TOTAL GENERAL 45,180.278 10,198.708 10,725.887 55,906.165 12,619.902 
Din care C + M 38,597.167 8,712.679 9,263.320 47,860.486 10,803.722 
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SC DRUMEX SRL Cluj 

DEVIZ OBIECT - Scenariu 2  
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 108A: LIM. JUD. CLUJ-BOGDANA, KM 7+400-19+000" 

in mii lei/mii euro la cursul BNR - 4,43 lei/euro din SEPTEMBRIE 2015 

data: SEPTEMBRIE 2015 - EURO = 
	

4.4 
Nr 

crt 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 

NA Valoare 

(inclusiv WA) 
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII 

I TRONSON I - DRUM DJ108A KM 7+400-19+000 36,081.989 8,144.919 8,659.677 44,741.666 10,099.699 
CAROSABIL 17,177.185 3,877.468 4,122.524 21,299.709 4,808.061 
DRUMURI LATERALE 670.206 151.288 160.849 831.055 187.597 
ACCESE 101.180 22.840 24.283 125.463 28.321 
TROTUARE 300.322 67.793 72.077 372.399 84.063 
STATII AUTOBUZ 91.502 20.655 21.960 113.462 25.612 
PARCARI 47.745 10.778 11.459 59.203 13.364 
PISTE DE CICLISTI 240.268 54.236 57.664 297.932 67.253 
PARAPETI 1,660.359 374.799 398.486 2,058.845 464.751 
SANTURI PEREATE, RIGOLE ACOSTAMENT 853.130 192.580 204.751 1,057.881 238.799 

- RIGOLE CAROSABILE, RIGOLE CAROSABILE RAN 2,734.359 617.237 656.246 3,390.605 765.374 
DRENURI 360.987 81.487 86.637 447.624 101.044 
PODETE 457.550 103.284 109.812 567.362 128.073 
ZIDURI SPRIJIN 9,997.453 2,256.761 2,399.389 12,396.842 2,798.384 
GABIOANE 1,006.877 227.286 241.650 1,248.527 281.835 
AMENAJARE IZVOARE, TORENTI, CASCADE 56.155 12.676 13.477 69.632 15.718 
DIVERSE LUCRARI 326.714 73.750 78.411 405.125 91.450 

II TRONSON I - PODURI SI PODETE 567.354 128.071 136.165 703.519 158.808 
PODET NOU KM 7+452 190.180 42.930 45.643 235.823 53.233 
REPARATII POD KM 18+103 186.994 42.211 44.879 231.873 52.341 
PODET NOU KM 18+576 190.180 42.930 45.643 235.823 53.233 

III TRONSON I - CONSOLIDARI TERASAMENTE 972.478 219.521 233.395 1,205.873 272.206 
CONSOLIDARE CU ZID ANCORAT KM 10+380 162.010 36.571 38.882 200.892 45.348 
CONSOLIDARE CU PILOTI FORATI KM 12+010 810.468 182.950 194.512 1,004.980 226.858 

- - - 
- - - - 
- - - 

TOTAL I 37,621.821 8,492.510 9,029.237 46,651.058 10,530.713 

MONTAJ 

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - - 

TOTAL II - - - - 

III - PROCURARE 

1 Utilaje si echipamente tehnologice - - - - 
2 Utilaje si echipamente de transport - - - - 
3 Dotari - - - _ - 

TOTAL III - - - - -  

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 37,621.821 8,492.510 9,029.237 
,----- 

46,651.058 10,530.713 

Beneficiar: 
JUDETUL SALAJ- CONSILIUL JUDETEAN SALAJ 
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Reabilitare Si modernizare drum judelean DJ108A 

jud. Cluj-Bogdana 

km 7+400 — km19+00 

Faza: S.F. 

Scenariul 2 

GRAFIC DE ESALONARE A EXECUTIEI LUCRARILOR 

DENUMIRE LUCRARI / LUNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

DRUM 1=11,600 km 

Executie carosabil 

Executie santuri 

Executie podete 

Executie ziduri de sprijin 

Semnalizare rutiera 

Ecologizare zona 

CONSOLIDARI TERASAMENTE 

Zid ancorat km 10+380 

Piloti forati km 12+010 

PODURI 

Podet nou km 7+452 ,.. 
Reparatii pod km 18+113 

Podet nou km 18+576  



Reabilitare modernizare drum judetean DJ108A lim. jud. Cluj-Bogdana 

km 7+400 - km19+00 

Faza: S.F. 

Scenariul 2 

11111°UrneX,1 

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei de baza 

AN I 
Luna 

Lucrari mii lei Vara TVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Drum 36081,989 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 

Consolidari 972,478 194,496 194,496 194,496 194,496 194,496 

Poduri 	i podete dalate 567,354 81,051 81,051 81,051 81,051 81,051 81,051 81,051 

Total pe luni investitie de baz5 1929,304 1929,304 1929,304 1929,304 1929,304 1734,808 1734,808 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 1653,758 

Total investitie de baz5 An I 21384,926 

AN II 
Luna 

Lucr5ri mii lei far6 TVA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Drum 36081,989 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 

Consolidari 

Poduri si podete dalate 

Total pe luni investitie de baz5 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 1353,075 

Total investitie de baz5 An II 16236,895 

Total investitie de !nig 37621,821 



Reabilitare §i modernizare drum judetean DJ 108A 

lim.jud.Cluj - Bogdana, km 7+400 - km 19+000 

Faza: S.F. 1111rumelc 
STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA 

Stabilirea categoriei de important5 a constructiei s-a intocmit in conformitate cu prevederile 

art.22 Sectiunea 2 "Obligatii 5i r5spunderi ale proiectantului" din Legea nr.10/18.01.1995 privind 

calitatea in constructii" 5i in baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a 

constructiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de important5 a constructiilor" aprobat 

cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995. 

Nr. crt Factori determinan;i Criterii asociate 

1 
Importarita vital5 p(i) oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiei 

p(ii) oameni implicati indirect in cazul unor disfunctii ale constructiei 
p(iii) caracterul evolutiv at efectelor periculoase, in cazul unor 
disfunctii ale constructiei 

2 
Importanta social - 

economics 5i culturala 
p(i) marimea comunit5tii care apeleaza la functiunile constructiei 
5i/sau valoarea bunurilor materiale ad5postite de constructie 
p(ii) ponderea pe care functiunile constructiei o au in comunitatea 
respectiv5 
p(iii) natura 5i importanta functiunilor respective 

3 
Implicarea ecologica p(i) masura in care realizarea 5i exploatarea constructiei intervine in 

perturbarea mediului natural 5i al mediului construit 
p(ii) gradul de influent5 nefavorabil5 asupra mediului natural 5i al 
mediului construit 
p(iii) rolul activ in protejarea /refacerea mediului natural construit 

4 
Necesitatea lua di in 

considerare a duratei 
de utilizare 

p(i) durata de utilizare a constructiei 
p(ii) masura in care performantele alc5tuirilor constructive depind 
de cunoa5terea actiunilor (solicit5rilor) pe durata de utilizare 
p(iii) masura in care performantele functionale depind de evolutia 
cerintelor pe durata de utilizare 

5 
Necesitatea adaptArii 
la conditiile locale de 

teren 5i mediu 

p(i) masura in care asigurarea solutiilor constructive este 
dependents de conditiile locale de teren 5i mediu 
p(ii) masura in care conditiile locale de teren 5i de mediu evolueaza 
nefavorabil in timp 
p(iii) masura in care conditiile locale de teren 5i de mediu determin5 
activitali /masuri deosebite pentru exploatarea constructiei 

6 
Volumul de munca 5i 

de materiale necesare 
p(i) ponderea volumului de munc5 5i de materiale inglobate 
p(ii) activit5ti necesare pentru mentinerea constructiei 
p(iii) activit5ti deosebite in exploatarea constructiei 

Nr. crt Factorul determinant Criterii asociate 

k (n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 
1 1 1 1 2 1 
2 1 2 2 2 2 
3 1 1 1 1 2 
4 1 4 4 4 4 
5 1 3 4 2 2 
6 1 2 2 2 2 

Total 13 
Categoria de important5 C 

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a stabilit pe baza relatiei: 

P(n) = k(n) x p(i) / n(i) 

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Clui Napoca, proteiat5 in concordantfi cu legislatia in vigoare 



Reabilitare ci modernizare drum judetean D1108A: lim.jud.Cluj- Bogdana 
km 7+400-19+000 

Faza: S.F . 

11111111, 

DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE 

Conform: 	Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple semirigide 

INDICATIV PD 177-2001 AND 550-99 

1. Caracteristici de Incadrare: 

a) anul modernizArii: 2015 

b) tipul climateric: II — conform STAS 1709/1-90 

c) regimul hidrologic: mediocru — 2a — conform STAS 1709/2-90 

d) perioada de perspectiv5 - 15 ani 

2. Stabilirea traficului de calcul 

Traficul de calcul se exprima in milioane osii standard de 115 kN, pe baza datelor primite pentru 

recens5mantul din 2010 

Nc = 365 x 10-6 x Pp  x crt  x n 051152015 + n 05115 2030)/2 
Pp  — perioada de perspective = 15 ani 

Crt — coeficient de repartitie transversal5 — pentru dou5 benzi = 0,5 

num5r de osii 115 kN 	— n os115 2015 = 58 
— n os115 2030 = 82 

Nc= 0,25 (mos) — trafic mediu 

3. Cercetarile efectuate in amplasament pun in evident5 pe cea mai mare parte a traseului un teren 

de fundare tip P3, nisip argilos. 

4. Structura rutiera 

Scenariul 1 
• 4 cm strat de uzura din beton asfaltic 

• 6 cm strat de leg5tur5 din beton asfaltic deschis 

• 15 cm piatra.  spart5 

• 35 cm pietruire existents si completare cu balast data e cazul / strat nou de fundatie din balast 

Sarcina 	57.50 kN 

Presiunea pneului 	0.625 MPa 

Raza cercului 	17.11 cm 

SStratul 1: Modulul 3231. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 10.00 cm 

Stratul 2: Modulul 400. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 cm 

Stratul 3: Modulul 181. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 35.00 cm 
Stratul 4: Modulul 65. MPa, Coeficientul Poisson .300 si e semifinit 

- 1 - 
NOTA: Drepturile de actor privind prezenta documentatie spar in firmei SC Drum ex SRL Cluj Napoca, protejata in concordanta cu legislatia in vigoare. 
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R EZU LTAT E: EFORT DEFORMATIE DEFORMATIE 
R 
cm 

Z 

cm 

RADIAL RADIALA VERTICALA 

MPa 	microdef 	microdef 

.0 -10.00 .971E+00 .233E+03 -.317E+03 

.0 10.00 .398E-03 .233E+03 -.859E+03 

.0 -25.00 .110E+00 .291E+03 -.485E+03 

.0 25.00 .225E-01 .291E+03 -.810E+03 

.0 -60.00 .350E-01 .185E+03 -.267E+03 

.0 60.00 .449E-02 .185E+03 -.496E+03 

Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase 
RDO RDO admisibil 

Num5rul de solicit5ri admisibile (al osiei standard de 115 kN ) preluate de straturile bituminoase : 

Nadm= 24,5x108  x (Er) -3'97  

Nadm= 0.98 m.o.s. 
Rata de degradare prin oboseal5 RDO= Nc / Nadm  

RDO= 0,26 < RDO admisibil = max 1- verifica 

Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare 

Ez Ez adm 
0,28 ( microdeformatii) 

Ez adm = 

Ezadm = 600 x Nl z  

884 microdeformatii 

496 < 884- verific5 

Scenariul 2 

• 6 cm strat de uzur5 din beton asfaltic 

• 8 cm strat de legatur5 din beton asfaltic deschis 

• 18 cm strat de baz5 din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici 

• 35 cm pietruire existents 5icompletare cu balast daca e cazul / strat nou de fundatie din balast 

Stratul 1: Modulul 3248. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 14.00 cm 
Stratul 2: Modulul 1200. MPa, Coeficientul Poisson .250, Grosimea 18.00 cm 
Stratul 3: Modulul 181. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 35.00 cm 
Stratul 4: Modulul 65. MPa, Coeficientul Poisson .300 si e semifinit 

REZU LTAT E: EFORT DEFORMATIE DEFORMATIE 

R 

cm 

Z 
cm 

RADIAL RADIALA VERTICALA 
MPa 	microdef 	microdef 

.0 -14.00 .270E+00 .892E+02 -.159E+03 

.0 14.00 .336E-01 .892E+02 -.287E+03 

.0 -32.00 .245E+00 .167E+03 -.158E+03 

.0 32.00 .167E-01 .167E+03 -.419E+03 

.0 -67.00 .212E-01 .112E+03 -.163E+03 

.0 67.00 .266E-02 .112E+03 -.304E+03 

NOLA: Drepturile de actor privind prezenta documentajie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejatii in concordanja cu legislajia in vigoare. 
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Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile Ia baza straturilor bituminoase 
RDO RDO admisibil 

Num5rul de solicitari admisibile (al osiei standard de 115 kN ) preluate de straturile bituminoase : 
Nadm= 24,5x108  X (Er) —3'97  

Nadm= 42 m.o.s. 

Rata de degradare prin oboseal5 RDO= Nc / Nadm  

RD0=0,25 / 41 

RDO= 0,01 < RDO admisibil = max 1— verifica 

Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile Ia nivelul p5mantului de fundare 

Ez5. Ez adm 
—0,28 ( microdeformatii) 

Ez adm = 

Ez adm = 600 x N, 

884 microdeformatii 

304< 884 — verific5 

Tensiunea de intindere admisibila Ia baza straturilor de agregate stabilizate 

EVr: 	adm 

Or adm=  Rt (0,60-0,056logNc) 

245 < 253 — verific5 

VERIFICAREA STRUCTURII RUTIERE LA INGHET-DEZGHET 

Adancimea deinghetin complexul rutier necesar5 rezistentei sistemului rutier la actiunea 

fenomenului de inghet — dezghet se calculeaz5 conform STAS 1709/1-90. 

Caracteristici de incadrare: 

- Tipul climatic: II, conform STAS 1709/1-90 

- Regimul hidrologic: defavorabil 2b, conform STAS 1709/2-90 

- Tip p5mant de fundatie P3 

Adancimea de Inghet Zf = 90 cm 

Structura supla 

• 4 cm strat de uzura din beton asfaltic 

• 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis 

• 15 cm piatr5 spart5 

• 35 cm balast - structura existents, cu aport de balast nisipos data este cazul sau fundatie noun 

Grosimea total5 a sistemului rutier Hsr: Hsr = 60 cm 

Grosimea echivalent5 a sistemului rutier He: He = 46,35 cm 

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin fimmi SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejata in concordanta cu legislatia in vigoare. 
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meic 

 

Adancimea de inghet in parnantul de fundatie Zf = 90 cm 

Zcr = 103,65 

K = He / Zcr 

Gradul de asigurare la ptrunderea inghetului in complexul rutier Kef = 0,45 

Kadm = 0,45 

Verificare : 	 Kef = Kadm 

Structura mixta 

• 6 cm strat de uzura" din beton asfaltic 

• 8 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis 

• 18 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici 

• 35 cm balast - structura existents, cu aport de balast nisipos data este cazul sau fundatie noun 

Grosimea totals a sistemului rutier Hsr: Hsr = 67 cm 

Grosimea echivalenta a sistemului rutier He: He = 49 cm 

Adancimea de Inghet in Ornantul de fundatie Zf = 90 cm 

Zcr = 108 

K = He / Zcr 

Gradul de asigurare la patrunderea Inghetului in complexul rutier Kef = 0,45 

Kadm = 0,4 

Verificare : 	 Kef > Kadm 

NOTA: Drepturile de actor privind prezenta documentafie apartin fimmi SC Drumex SRL Cluj Napoea, protejata in concordant to legislajia in vigoare. 
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