Beneficiar: APROBAT,

JUDETUL SALA]J PRESEDINTE
CONSILIUL JUDETEAN ERIU MARC
Nr. 5288/ (9.05.20, 7
Avizat,
VICEPRESEDINTE,

Szilagyi Robgrt - Istvan

TEMA DE PROIECTARE
- Caiet de sarcini -

1. Informatii generale

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru ,Lucrdri de
interventie in vederea cregsterii performantei energetice la imobilul din Strada
Dumbrava, nr.58 - Sectia de recuperare umand din cadrul Spitalului Judetean de
Urgenta Zaldu”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Consiliul Judetean Salaj

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
Consiliul Judetean Salaj

1.5. Elaboratorul temei de proiectare
Consiliul Judetean Salaj prin Directia Managementul Proiectelor si Dezvoltare
Regionala

2. Date de identificare a obiectivului de investitii
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al
constructiei existente, documentatie cadastrald

Imobilul este amplasat pe terenul proprietatea publici a judetului Saltaj, in
intravilanul municipiului Zaldu si se identifica prin extras nr.67348, avand nr. cad.
2789-C1. Conform PUG imobilul se afld in zona ”B” de impozitare fiscald a
municipiului Zalau.




2.2. Particularitdti ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
pentru realizarea obiectivului de investitii, dupd caz:

a) descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
(localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
Terenul are o suprafatda de 1533 mp. Cladirea in care functioneazd doud
compartimente ale Spitalului Judetean de Urgentd Zaldu, cu o suprafatd construitd de
332,64 mp are regimul de inaltime P+1E. Este amplasata in strada Dumbrava, nr.58, in
zona nordica a municipiului Zaldu. Asezarea in plan este realizatd in forma
dreptunghiulara.
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;
Vecinii terenului intravilan pe care este amplasata Sectia de recuperare sunt, conform
CF nr.67348:
N - Str. Dumbrava;
E - domeniul public (alee);
S - garaje private;
V - Str. Torentului.
Accesul se face din lateral. Cladirea are doud intrari, pozitionate pe lateralele
acesteia. Accesul pe verticald este asigurat prin intermediul unei scari din beton
armat in 2 rampe.
C) surse de poluare existente in zond;
Nu este cazul.
d) particularitdti de relief;

Cladirea se afla in municipiul Zaldu, judetut S3laj. Judetul Silaj este asezat in
partea de Nord - Vest a Romaniei si se suprapune pe cea mai mare parte a zonei de
legaturd dintre Carpatii Orientali si Muntii Apuseni, cunoscutd sub denumirea de
Platforma Somesana.

Elementele caracteristice privind amplasarea cladirii sunt urmatoarele:

- zona climatica: Ill, conf. hartii de zonare climaticd a Romaniei, fig. A1 din SR 1907-
1, Te =-18°C;

- zona eoliana: IV - conform hartii de incadrare a localitatilor in zonele eoliene, Fig.4
din SR 1907/1-97;

e) nivel de echipare tehnico-edilitard al zonei i posibilitdti de asigurare a
utilitatilor;

Pentru cladirea propusad spre reabilitare existd urmatoarele tipuri de utilitati:
alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrici si termici, gaze
naturale, telefonie, salubritate, transport urban. Cladirea se alimenteazi cu cildurd
de la centrala termica proprie pe combustibil gazos

Toate instalatiile interioare si retelele exterioare prezintd uzurd fizici avansati,
efect al anilor numerosi de utitizare. -

f) existenfa unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in mdsura in care pot fi identificate;

Din datele existente la momentul actual nu se poate estima daci va fi necesari o
relocare/protejare a unor utilitati.

g) posibile obligatii de servitute;

Nu este cazul.




h) conditiondri constructive determinate de starea tehnicd si de sistemul constructiv
al unor constructii existente in amplasament, asupra cdrora se vor face lucrdri de
interventii, dupd caz;

Starea tehnica si sistemul constructiv al cladirilor existente in amplasament nu
genereaza conditionari constructive asupra cladirii propuse spre reabilitare:
- nu vor fi efectuate modificari asupra caracteristicilor dimensionale ale cladirii cu
privire la regimul de inaltime;
- se vor respecta cerintele mentionate in certificatul de urbanism;
- nu se vor efectua modificari la structura de rezistenta a cladirii.
i) reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de
urbanism aferent;

Se vor respecta toate cerintele impuse prin certificatul de urbanism.

j) existenfa de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.

Tn zona adiacenta obiectivului de investitie nu au fost identificate monumente
istorice /de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
fnvecinata.

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus din punct de vedere
tehnic si functional:
a) destinatie si functiuni;

In clddirea pentru care se propun solutii de reabilitare termica functioneaza
unitafi apartindnd Spitalului Judetean de Urgentd Zaldu - compartimentul de
reumatologie, cu un numar de 15 de paturi si compartimentul de recuperare |,
medicina fizica §i balneologie, avind un numér de 20 de paturi, precum si cabinete
medicale cu specializarile mentionate.

b} caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

In urma verificarilor din teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore, cu

influenta negativd privind siguranta exploatarii si performantele energetice ale

cladirii:

- tencuiala fatadelor exterioare este cea initiald nereficutd; izolatia termici a
elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementarile in
vigoare;

- ferestrele cu tamplarie din lemn au fost inlocuite partial cu tamplarie din PVC,
usile de la intrare sunt cu tamplarie metalici neetansa;

- terasa nu corespunde cerintelor referitoare la izolarea termic;

- cladirea dispune de o instalatie de incalzire centrali cu gaz, dar radiatoarele din
incdperi sunt in mare parte cele initiale, din fonta, alimentate de coloane
verticale;

- loate instalatiile prezente in cladire sunt vechi, au izolatia deteriorata si necesiti
inlocuire

- pardoselile sunt din mozaic, uzat in general, respectiv tarchet in unete locuri;




- acoperisul este de tip sarpanta, cu invelitoare din tigla;

Judetul Salaj isi propune contractarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie in vederea executiei unor
wLucrdri de interventie in vederea cresterii performantei energetice la imobilul
din Strada Dumbrava, nr.58 - Sectia de recuperare umanad din cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Zaldu”.

Lucrarile propuse in cadrul acestei investitii, care vor fi luate in considerare de
proiectant, vor viza in principal:

» imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre,
tamplarie, planseu peste subsol), a sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de
consolidare a cladirii, daca este cazul;

e introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru
prepararea, distributia si utilizarea agentului termic pentru incalzire si a apei calde
menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de ventilare
mecanicd cu recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de récire pasivd, precum si
achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente;

e utilizarea surselor de energie regenerabild, pentru asigurarea necesarului de
energie a cladirii (montare panouri fotovoltaice, etc.);

* implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea
eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea,
instalarea, intretinerea si exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea si
monitorizarea oricarui tip de energie pentru asigurarea conditiilor de confort
interior);

* inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficienta energetica ridicata si duratd mare de viatd, cu respectarea normelor si
reglementarilor tehnice;

* orice alte activitati care conduc la indeplinirea obiectivului de crestere a eficientei
energetice pentru aceastd cladire (lucrari de demontare/montare a instalatiilor si
echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade, repararea acoperisului tip
sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice
la nivelul invelitoarei tip sarpantd, refacerea finisajelor interioare in zonele de
interventie, repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la
infrastructura cladirii, repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci
si/sau a colectoarelor de canalizare menajerd si/sau pluviald din subsolul clidirii
pand la caminul de bransament/de racord, dupi caz, masuri de
reparatii/consolidare a cladirii, acolo unde este cazul; crearea de facilitati /
adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces); lucrari
de recompartimentare interioara; lucrdri specifice necesare obtinerii avizului ISU;
reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate; lucréri de inlocuire a tamplariei interioare (usi de
acces si ferestre) - se va avea in vedere faptul cd acestea nu trebuie sd
depdseascd 15% din valoare investitiei

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementdri tehnice, de
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patrimoniu si de mediu in vigoare;

Se va avea in vedere respectarea standardelor si a conditiilor impuse prin
Ordinul 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie
sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare, in special a celor ce se refera la specificul activitatii medicale derulate
in cladirea propusa spre reabilitare.

d) numdr estimat de utilizatori;

Tn cadrul celor doud compartimente ale Spitalului Judetean de Urgenta Zalau
localizate in cladirea propusa spre reabilitare functioneaza un numar de 35 de paturi
$i 15i desfasoard activitatea 24 de angajati (medici, asistenti medicali, etc.).

e) durata minimd de functionare, apreciatd corespunzdtor destinatiei/functiunilor
propuse; :
Minim 5 ani de la data finalizarii proiectului de eficientizare energetica.

f) nevoi/solicitdri functionale specifice;

in proiectarea interventiilor pentru cresterea eficientei energetice a cladirii se
va avea in vedere faptul ca lucrarilor se vor desfisura in conditii de exploatare,
concomitent cu activitatea medicald, fiind imposibild eliberarea totald a
amplasamentului.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului
si a patrimoniului;

Se vor respecta toate cerintele impuse prin certificatul de urbanism si Planul
Urbanistic General al municipiului Zal3u, aprobat prin HCL nr. 117 din 17.05.2010.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutiondrii nevoii beneficiarului.

Judetul Salaj isi propune contractarea serviciilor de proiectare pentru
elaborarea documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie in vederea executiei
unor ,Lucrdri de interventie in vederea cresterii performantei energetice la
imobilul din Strada Dumbrava, nr.58 - Sectia de recuperare umand din cadrul
Spitalului Judetean de Urgentd Zaldu”.

In anul 2013 pentru cladirea care face obiectul proiectului a fost intocmitd o
documentatie tehnica, respectdnd prevederile legale in vigoare la acea dati.
Investitia va face obiectul unui proiect care va fi depus spre finantare de citre
Consiliul Judetean Salaj in cadrul Programului Operational Regional, Prioritatea de
investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clidirile
publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice.

Ghidul solicitantului pentru Prioritatea 3.1, Operatiunea B - Cladiri publice
precizeaza ca ,,Documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitie anexata
la cererea de finantare (DALI) nu trebuie sa fi fost elaboratd/ revizuitd/ reactuatizati
cu mai mult de 2 ani nainte de data depunerii cererii de finantare, iar “Devizul
general aferent documentatiei tehnico-economice anexate la cererea de finantare
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(DALI) nu trebuie sa fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni inainte de data depunerii
cererii de finantare.”

ETAPE DE DERULARE A SERVICIILOR SOLICITATE:

1. Reactualizarea expertizei tehnice;

2. Elaborare audit energetic

3. Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.l.)
conform HG nr.907/2016 si elaborarea studiilor de teren necesare

4. intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor solicitate prin H.G
907/2016 pentru faza DALI

5. Actualizarea documentatiei tehnice elaborate si modificarea acesteia conform
recomandarilor institutiilor cu rol de verificare / evaluare a proiectelor depuse
in cadrul POR

1. Reactualizarea expertizei tehnice

Autoritatea contractantda va pune la dispozitia ofertantilor expertiza tehnica

elaboratd in anul 2013. n acest document, dintr-o eroare s-a mentionat faptul ca

aceasta cladire se afld pe strada Dumbrava, nr.60. Conform adeverintei emise de

Primaria Municipiului Zalau adresa corect3 a imobilului este strada Dumbrava, nr.58.

Expertiza tehnica se va reactualiza de catre un expert atestat pentru analizarea

structurii de rezistenta a cladirilor din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale

“rezistentd mecanicd si stabilitate”:

- in cazul in care expertiza tehnici prevede necesitatea efectudrii unor lucriri de
consolidare/reparatii, care conditioneazd executarea lucririlor de interventie,
contractorul proiectarii lucrdrilor de interventie informeaza in scris Beneficiarul in
vederea dispunerii de catre acesta a masurilor ce se impun;

- daca expertiza tehnica va impune proiectarea unor lucriri majore pentru
consolidarea cladirii contractul de proiectare se va rezilia, urmand ca Beneficiarul
sa achite doar contravaloarea expertizei tehnice elaborate $i predate acestuia;

- in cazul in care expertiza tehnica nu prevede necesitatea efectudirii unor lucrari de
consolidare/reparatii, care condifioneazd executarea lucririlor de interventie, se
va trece la urmatoarele faze de proiectare.

2. Documentatia aferentd auditului energetic al imobilului va identifica solutiile
tehnice de reabilitare/modernizare energetica si instalatiilor aferente acestora, pe
baza caracteristicilor reale ale sistemului constructie - instalatie de utilizare a
energiei termice, pentru optimizarea solutiilor tehnice prin analiza eficientei
economice a acestora.

Auditul energetic se va efectua numai de citre auditori energetici atestati de catre
MDRAP Bucuresti, grad |, constructii, instalatii.

In prima etapa din cadrul auditului energetic se realizeazi expertiza termica si
energeticd a cladirii, in conformitate cu actele normative in vigoare pentru
expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si instatatiilor de incilzire Si
prepararea apei calde de consum aferente acestora.

Auditarea energetica a obiectivelor va include in mod obligatoriu urmatoarele etape:



o Evaluarea performantelor energetice ale cladirii supuse auditului energetic care

se refera la determinarea nivelului de protectie termica a cladirii si a eficientei

energetice a instalatiei de incalzire interioara si de preparare a apei calde de consum
si vizeaza in principal:

a) Investigarea preliminara a cladirii si a instalatiilor aferente: analiza starii actuale a
constructiilor si instalatiilor aferente acestora; intocmirea fisei de expertiza a
cladirii;

b) Determinarea performantelor energetice ale constructiei si ale instalatiilor
termice aferente acesteia precum si a consumului anual normal de caldura al
cladirilor pentru incalzirea spatiilor si prepararea apei calde de consum care se
efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare la momentul elaborarii
documentatiei si vizeaza in principal: determinarea rezistentelor termice
corectate ale elementelor de constructie din componenta anvelopei cladirii;
determinarea parametrilor termodinamici intensivi caracteristici spatiilor incilzite
$i neincalzite ale cladirii; determinarea consumului anual normal de cilduri total
si specific pentru incalzirea spatiilor la nivelul sursei de caldurd a cladirii;
determinarea consumului anual normal de céldurd, total si specific pentru
prepararea apei calde de consum la nivelul sursei de caldura a cladirii;

¢) Concluziile auditorului energetic asupra evaluarii - intocmirea raportului de
expertiza.

* Identificarea masurilor de modernizare energeticd si analiza economicid a

acestora.

o Intocmirea raportului de audit energetic.

Raportul de audit energetic va cuprinde:

a) caracteristici geometrice ale cladirii existente;

b) caracteristici energetice ale cladirii existente;

¢) caracteristici energetice ale cladirii de referint3;

d) propuneri de reabilitare termicd pe baza rezultatului analizei performantei

energetice:

- pachete de solutii de reabilitare termica a anvelopei si a instalatiilor (solutii pentru

reabilitare termicd a anvelopei, pentru modernizarea instalatiilor de incilzire si

preparare a apei calde menajere si pentru instalatiile electrice interioare);

- recomandarea auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere

tehnic §i economic, ce va sta la baza documentatiei de avizare a lucririlor de

investitii. .

NOTA IMPORTANTA: Conform ultimei variante a Ghidului solicitantului pentru

Prioritatea 3.1, Operatiunea B a POR, auditorul trebuie sd propund mdsuri de

crestere a eficientei energetice, astfel incét consumurile energetice ale clddirii

dupd reabilitare sd se incadreze in valorile prezentate in anexele 3.1.B - 3a si

3.1.B - 3b la Ghid. De asemenea, documentatia aferentd auditului energetic va fi

elaboratd cu respectarea prevederilor Anexei 3.1.B - 3¢ a Ghidului.

3. Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie va fi intocmitd in
conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din HG nr. 907/2016 privind etapele de




elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
Se vor intocmi de asemenea toate studiile de teren necesare:

- studiu topografic cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor,
liste cu repere in sistem de referinta national,;

-studiu geotehnic cuprinzdnd planuri cu amplasamentul forajelor, fisele
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane,
raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;

- alte studii de specialitate necesare, dupa caz.

Se va respecta si metodologia din Ghidul specific pentru Prioritatea de investitii 3.1 a
Programului Operational Regional - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei §i a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri
publice , precum si toate celelalte reglementari i referiri tehnice in vigoare (coduri,
normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.).

in documentatia tehnica se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizarii de
produse pentru care existd documente de atestare a conformitatii - certificat de
conformitate/declaratie de performanta, in concordantd cu cerintele si nivelurile
minime de performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice
aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin documentatia tehnica.

Atentionare:

In documentatia tehnica este interzis a se face referiri sau trimiteri la mirci de
fabrica, producatori sau furnizori, tehnologii sau la alte asemenea recomandiri ori
precizari care sa indice preferinte si/sau sa restranga concurenta.

4. intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor solicitate prin H.G

907/2016 pentru faza DALI
Prestatorul va avea obligatia de a intocmi toate documentatiile pentru obtinerea
avizelor solicitate prin HG 907/2016 pentru faza DALI. Prestatorul are obligatia de
asemenea de a intocmi documentatiile pentru obtinerea altor avize si acorduri
specifice, precum si de a intocmi toate studiile specifice solicitate conform HG
nr.907/2016 pentru faza DALI.
Se recomandd ca, anterior elabordrii ofertelor sd se efectueze vizitarea
amplasamentului. In acest sens - la solicitarea potentialilor ofertanti - Consiliul
Judetean Sdlaj acorda sprijin, respectiv insotitor pentru vizitarea clidirii si a
terenului aferent.

Pe parcursul deruldrii contractului de servicii, Prestatorul are obligatia de a

respecta prevederile referitoare la protectia muncii.

5. Actualizarea documentatiei tehnice elaborate si modificarea acesteia conform
recomandarilor institutiilor cu rol de verificare / evaluare a proiectelor depuse in
cadrul POR

Investitia va face obiectul unui proiect care va fi depus spre finantare de cétre
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Consiliul Judetean Salaj in cadrul Programului Operational Regional, Prioritatea de
investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile n infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice. Prestatorul se
obliga sa asigure toate imbunatatirile, modificarile si completdrile solicitate de
Autoritatea Contractanta, Organismul Intermediar sau Autoritatea de Management
responsabile de implementarea programului de finantare pe perioada evaluarii
tehnico-financiare.

PREZENTAREA $| RECEPTIA DOCUMENTATIEI:

Documentele aferente etapei 1 §i 2- expertiza tehnica si auditul energetic vor fi
predate in termen de 15 zile de la emiterea Ordinului de incepere a serviciilor
aferente etapelor 1 si 2.

Documentatia tehnica aferenta etapelor 3 si 4 va fi predata in termen de 45 de zile
de la emiterea Ordinului de incepere a serviciilor aferente etapelor 3 si 4, dupa
receptia documentatiilor elaborate in etapele 1 si 2.

Documentatia tehnica va fi predata in 5 exemplare in format pe hértie si 1
exemplar in format digital (editabil si needitabil - PDF).

Prestatorul va preda de asemenea 2 exemplare cu caracter confidential din
Devizul general §i Devizele pe obiecte (care includ prefurile care au stat la baza
evaluarilor).

Studiul topografic va fi predat Beneficiarului si in format AutoCAD editabil (.dwg
sau .dxf) vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI). Prestatorul are
obligatia de a preda planul de situatie a imobilelor - plansa pe suport topografic vizat
de OCPI, in conformitate cu prevederile Legii 50/1991.

Documentatiile specifice pentru obtinerea avizelor necesare vor fi prezentate in
2 exemplare pentru fiecare avizator in parte, pe suport de hartie si un exemplar in
format digital (CD/DVD).

Documentatiile tehnice elaborate si predate vor fi receptionate de comisia
numita de Beneficiar in acest sens.

Prestatorul va sustine solutiile propuse si estimrile costurilor in toate etapele
de evaluare (analize in comisia de receptie, comisii de avizare, organismul
intermediar regional, etc.) si va face completarile si modificarile necesare.

Prestatorul are obligatia de a remedia neconformititile si de a completa
documentatiile elaborate, ca urmare a verificirii documentatiilor primite in baza
proceselor verbale de predare-primire, intr-un termen de cel mult 10 zile de la
notificarea transmisa de achizitor.

La predarea documentatiei se va prezenta si documentul de cedare a dreptului
de proprietate intelectuald in favoarea Beneficiarului.

DURATA CONTRACTULUI de servicii de proiectare va fi de 22 luni astfel:
Etapele 1 i 2 - 15 zile de la emiterea Ordinului de incepere a serviciilor aferente
etapelor 1 §i 2;



Etapele 3 si 4 - 45 de zile de la emiterea Ordinului de incepere a serviciilor aferente
etapelor 3 si 4, dupa receptia documentatiilor elaborate in etapele 1 si 2;

Etapa 5: Actualizarea documentatiei si modificarea acesteia conform recomandarilor
institutiilor cu rol de verificare / evaluare a proiectelor depuse n cadrul POR: 18 luni
de la semnarea contractului.

PLATA SERVICIILOR PRESTATE:

Tn cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar valoarea documentatiilor
aferente fiecarei etape.

Pentru primele 4 etape, respectiv elaborarea si predarea tuturor documentatiilor
tehnice, prestatorul va aloca maxim 80% din valoarea contractului.

Pentru Etapa 5 - Actualizarea documentatiei si modificarea acesteia conform
recomandarilor institutiilor cu rol de verificare / evaluare a proiectelor depuse in
cadrul POR prestatorul va aloca 20% din valoarea contractului.

Documentatiile tehnice elaborate se vor plati dupa fiecare etapa, in baza unor
procese verbale de receptie.

In cazul in care nu se solicitd actualizarea sau modificarea documentatiei in cadrul
procesului de evaluare, procentul de 20% din valoarea contractului va fi platit dupa
aprobarea documentatiei tehnice de catre finantator sau, dupd caz, la expirarea
contractului de servicii.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezultd din aplicarea acestuia

Investitia va face obiectul unui proiect care va fi depus spre finantare de citre
Consiliul Judetean Salaj in cadrul Programului Operational Regional, Prioritatea de
investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice.

Se vor respecta prevederile Ghidului specific pentru Prioritatea de investitii 3.1 a
Programului  Operational Regional - Sprijinirea eficientei energetice, a
gestiondrii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in clddirile publice, si in sectorul locuintelor,
Operatiunea B - Cladiri publice

Extras din ghid privind lucrarile eligibile:

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiuni vizeazi:

I Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile publice

. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se
solicita finantare

. Masurile de crestere a eficientei energetice (cu asigurarea conditiilor de confort
interior) includ lucrari de interventie/activititi aferente investitiei de baza.

i. Lucrarile de constructii si instalatii pot cuprinde:
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A. Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii;

Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a
apei calde de consum;

. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice
pentru consum propriu;

. Lucréri de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare si/sau
ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

F. Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri si alte activitdti care

conduc la realizarea obiectivelor proiectului.

. Lucrérile de reabilitare termicd a elementelor de anvelopa a cladirii pot cuprinde:

a. izolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tampliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladirea publici, cu tamplirie
termoizolanta dotata, dupd caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de
anvelopa;

b. izolarea termicd a fatadei - parte opacd, in care se pot cuprinde termo-
hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibili fard realizarea
termoizolarii suplimentare a acesteia), respectiv termoizolarea planseului peste
ultimul nivel n cazul existentei sarpantei, cu sisteme termoizolante, dupa caz;
inlocuirea invelitorii cu o solutie alternativd, in masura in care este justificatd
printr-o performanta termica superioard, care ar contribui la cresterea
performantei energetice a cladirii (imbunatétirea izoldrii si inertiei termice);

c. izolarea termica a planseului peste sol/subsol neincilzit, a peretilor subsolului
(cand acesta este utilizat/incélzit pentru desfisurarea activititii /urmeaza a fi
utilizat/incalzit pentru desfasurarea activititii) sau a podului existent al cladirii
(cand acesta este utilizat/ incélzit pentru desfasurarea activitatii sau urmeaza a fi
utilizat/incalzit pentru desfasurarea activitatii), izolarea termici a peretilor
interiori, conform solutiei tehnice, in cazuri argumentate tehnic si arhitectural;

d. asigurarea unui nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii, atat prin montarea
adecvata a tdmplariei termoizolante in anvelopa clidirii, cat si prin aplicarea de
tehnologii adecvate de reducere a permeabilititii la aer a elementelor de
anvelopa opace §i asigurarea continuitatii stratului etans la nivelul anvelopei
cladirii.

. Lucrarile de reabilitare termica a sistemului de incilzire/ a sistemului de furnizare a
apei calde de consum, pot cuprinde:

a. repararea/inlocuirea instalatiei de distributie intre punctul de racord si planseul
peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii
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pierderilor de caldura si masd, precum si montarea robinetelor de presiune
diferentiala la baza coloanelor de incalzire in scopul cresterii eficientei sistemului
de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a retelei;

b. repararea/inlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termicd proprie,
repararea/inlocuirea centralei termice proprii, instalarea unui nou sistem de
incalzire/ nou sistem de furnizare a apei calde de consum, in scopul cresterii
randamentului §i al reducerii emisiilor echivalent CO,, inclusiv prin instalatii de
micro-cogenerare, daca sunt fezabile tehnic si economic, cu conditia ca energia
termicd/electricd produsa sa fie utilizatd exclusiv pentru cladirea/cladirile care
sunt detinute de solicitant, amplasate in acelasi perimetru/parceld/adresd a
solicitantului, inclusiv pentru cladirea/cladirile care nu face/fac obiectul
proiectului;

c. nlocuirea/dotarea cu corpuri de inclzire cu radiatoare/ventiloconvectoare;

d. montarea/repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru
incélzire §i apd calda de consum, inclusiv de legiturd intre clidirea/clidirile
eligibile care face/fac obiectul proiectului si cladirea tip centrala termica;

e. reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incilzire
si apa calda de consum, inclusiv zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor
termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare si izolarea
conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de cildurd si
masa;

f. montarea debitmetrelor pe racordurile de ap3 calda si apa rece si a contoarelor de
energie termica, inclusiv cele dotate cu dispozitive de inregistrare si transmitere
la distanta a datelor.

. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice
pentru consum propriu

Instalarea, dupa caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme
descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabila, precum
instalatii cu captatoare solare termice sau electrice, instalatii cu panouri solare
fotovoltaice, microcentrale care functioneazd in cogenerare de inalti eficienta si
sisteme centralizate de incélzire si/sau de ricire, pompe de caldurd si/sau centrale
termice sau centrale de cogenerare pe biomasd, schimbitoare de cilduri sol-aer,
recuperatoare de caldura, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse
conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc.

Sistemele de producere a energiei din surse regenerabile pot fi montate, conform
solutiei tehnice, pe cladire sau in apropierea acesteia, cu conditia ca acestea sa se
afle pe imobilul (teren sau cladire) aflat in proprietatea publica/administrarea
solicitantului.

. Lucrérile de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare
naturala si ventilare mecanicd pentru asigurarea calititii aerului interior pot
cuprinde:
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a.

asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala organizata sau ventilare
hibrida (inclusiv a spatiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilatie
n scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale organizate a spatiilor ocupate;

repararea/inlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de
conditionare a aerului, a instalatiilor de ventilare mecanica cu recuperare a
caldurii, dupa caz, a sistemelor de climatizare de tip ,numai aer” cu rol de
ventilare si/sau de incalzire/racire, umidificare/dezumidificare a aerului, a
sistemelor de climatizare de tip ,,aer-apa” cu ventiloconvectoare, a pompelor de
caldura, dupa caz;

instalarea, in cazul in care nu existd, sau inlocuirea ventilatoarelor si/sau a
recuperatoarelor de caldura, daca prevederea lor contribuie la cresterea
performantei energetice a cladirii.

E. Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat aferente cladirii pot fi:

a.
b.

c.

reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat;

inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata si duratd mare de viata,

instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezentd, acolo unde
acestea se impun pentru economia de energie.

F. Lucrarile de management energetic integrat pentru clidiri si alte activitati care
conduc la realizarea obiectivelor proiectului pot fi:

a.

montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmdrire si inregistrare a
consumurilor energetice, si/ sau, dupd caz, instalarea unor sisteme de
management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control si/sau
monitorizare, care vizeaza si fac posibildi economia de energie la nivelul
sistemelor tehnice ale cladirii;

. montarea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din clidire

pentru incalizire §i apa calda de consum;

inlocuirea/modernizarea lifturilor (inlocuirea mecanismelor de actionare electrica
a ascensoarelor de persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum si
repararea/inlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ usilor de acces, a
sistemului de tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz, astfel cum sunt
prevazute in raportul tehnic de specialitate);

realizarea lucrarilor de racordare/bransare/rebransare a cladirii la sistemul
centralizat de producere si/sau furnizare a energiei termice

. implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice:

achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei
electrice/gazelor naturale.

Dotarile (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj,
dotari, active necorporale) pot cuprinde:

Se cuprinde achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor
incluse in instalatiile functionale, inclusiv montajul utilajelor tehnologice si a
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utilajetor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare
functionarii acestora.

Se includ achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, precum
si a echipamentelor §i a echipamentelor de transport tehnologic.

Se cuprind procurarea de bunuri care, conform legii, intrd in categoria mijloacelor
fixe, sunt necesare implementarii proiectului si respectd prevederile contractului de
finantare.

Se cuprinde achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete,
licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

Il. Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se
solicita finantare (care nu conduc la cresterea eficientei energetice) includ lucrari
de interventie/activitati aferente investitiei de baza.

Constructiile, instalatiile si dotarile (utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu §i fara montaj, dotdri, active necorporale) aferente masurilor
conexe pot cuprinde:

a. repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol
de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea clddirii;

b. repararea/construirea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea
sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a
sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip
sarpanta;

¢. demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa
cladirii, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de
interventie;

d. refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

. repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura cladirii;

f. repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/sau a colectoarelor de
canalizare menajerd si/sau pluviald din subsolul cladirii pani la ciminul de
bransament/de racord, dupa caz;

g. masuri de reparatii/consolidare a cladirii, acolo unde este cazul;

h. crearea de facilitati/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati
(rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabili:

i. lucrari de recompartimentare interioara;

j. procurarea si montarea lifturilor in cadrul unei clidiri prevazute din proiectare cu
lifturi (care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective) sau in
cazuri argumentate tehnic si functional-arhitectural;

k. lucréri specifice din categoria lucrarilor necesare obtinerii avizului ISU sau lucréri
aferente cerintelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;
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l. reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate;

m. lucrari de inlocuire a tdmplariei interioare (usi de acces si ferestre).

Toate masurile de tip | trebuie sa fie fundamentate, dupa caz, in raportul de
expertiza tehnica si/sau in raportul de audit energetic, care apoi se detaliaza in DALI
si proiectul tehnic.

Alta legislatie relevanta:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

v M

- Ordinul Ministerului Sanatafii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le indeplineascd un spital in vederea obtinerii
autorizatiei sanitare de functionare;

- Legea nr. 50/1991, reactualizata si completata privind autorizarea executarii

lucrérilor de constructii;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor actualizata;

- H.G. nr. 363/2010 - Hotdrére privind aprobarea standardelor de cost pentru

obiective de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea nr. 372/2005 actualizata, republicata privind performanta energeticd a

cladirilor;

- Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clidirile noi si existente,

indicativ Gex 13-2015 aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 825 din 7 octombrie 2015;

- Reglementdrile tehnice privind performanta energetica a cladirilor sunt enumerate

la adresa: http://mdrap.ro/constructii/reglementari-tehnice, titlul XXVII.
Legislatia mai sus enumeratd nu este limitativa, trebuie si fie completat si

de alte Legi, Ordine, Ordonante, Hotarari, STAS-uri, reglementiri tehnice care au
aparut ulterior sau cele existente care au suferit modificiri, completari, etc. sau sunt
necesare pe parcursul derularii activitatii de proiectare.

DIRECTOR EXECUTIV,
loana - i hilea

intocmit,
lL.aura Lemeni
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ROMANIA
JUDETUL SALAJ )
PRIMARUL MUNICIPIULUI ZALAU
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 221 din 02.03.2017

fn Scopul: LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE LA
IMOBILUL - SECTIA DE RECUPERARE UMANA DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU,

JUDETUL SALAJ '
Ca urmare a cererii nr. 12030 din 24.02.2017 adresati de JUDETUL SALAJ, reprezentata prin TIBERIU MARC, cu sediul
in judetul SALAJ MUNICIPIUL ZALAU cod pogtal - piata 1 DECEMBRIE 1918 nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. - telefon/fax ..... e-
mail ....., , )
Pentru imobilul teren situat in: judetul SALAJ MUNICIPIUL ZALAU cod postal ..... strada DUMBRAVA nr. 58 bl. ..... sc.
[P - I ap. ...

sau identificat prin PLAN DE INCADRARE IN ZONA; PLAN DE SITUATIE; EXTRAS C.F.;

n temeiul reglementirilor Documentatiei de urbanism nr.1 4/2006, faza PUG , aprobati prin Hot4rirea CONSILIULUI
LOCAL ZALAU nr, 117/17.05.2010, _

fn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucririlor de constructii, republicaty, cu

modificdrile §i completarile uiterioare, .
_ SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC:

IMOBILUL ESTE CONSTITUIT DIN TEREN CU CONSTRUCTIE - SECTIA DE RECUPERARE UMANA - PROPRIETAR
JUDETUL SALAJ INSCRIS IN C.F. NR. 67348 NR. CAD 2789 IN SUPR. DE 1533 MP SI ESTE SITUAT IN
INTRAVILANUL MUNICIPIULUI ZALAU;

2. REGIMUL ECONOMIC:
IMOBILUL SE AFLA IN ZONA "B" DE IMPOZITARE FISCALA A MUNICIPIULULINSTITUTII SI SERVICII PUBLICE
EXISTENTE - SITUATE IN EXTERIORUL ZONE] PROTEJATE;ISP2,

3. REGIMUL TEHNIC:
INSTITUTII $1 SERVICII PUBLICE EXISTENTE - SITUATE IN EXTERIORUL ZONEI PROTEJATE;ISP2.ZONA DISPUNE
DE RETELE TEHNICO-EDILITARE SI IMOBILUL ARE ACCESUL AMENAJAT; SOLICITA CERTIFICAT DE
URBANISM PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA
IMOBILUL- SECTIE DE RECUPERARE UMANA-

Prezentu] certificat de urbanismi POATE FI utilizat In scopul declarat pentru: ) figg o
LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE LA IMOBILUL -

SECTIA DE RECUPERARE UMANA DIN CADRUL SPITALULUT JUDETEAN DE URGENTA ZALAU, JUDETUL
SALAJ.

E;ERTIFIC-_ATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE $I NU CONFERA DREPTUL
E A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTIL. .

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executirii lucrdrilor de constructii - de construire/de desfiintare -
solicitantul se va adresa autoritifii competente pentru protectia mediului;
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SALAJ, loc. ZALAU, str. PARCULUY, nr. 2

) fn aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice §i private asupra mediului,
‘ modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE §i prin Directiva Consiliului §i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in leg~atura cu mediul §i modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justifie, a Directivei
85/337/CEE si u Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obli gatiz de a contacta autoritatea teritoriala de mediy
pentru ca aceasta si analizeze §i s# decid, dupa caz, incadrarea/ neincadrares proiectului investitiel publice/private in lista proiectelor supuse evatuarii
impactului asupra mediului,
aplicarea prevederilor Directivei Consifiului 85/337/CEE, procedura de emitere a acorduluj de mediu se desfégoara dupa emiterea certificatolui de
urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrrilor de constructii la autoritatea administragiei publice competente.
fn vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste
mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului ¢i formularii unui punct de vedere oficial eu privire la realizarea investifiei
in acord cu rezultatele consuitarii publice.
in aceste cond itit:
Dupi primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta [a autoritatea competenta pentru protectia mediviui in
vederca evaludrii inigiale a investitiei §i stabilirii demarlirii procedurii de evaluare a impactului asupra mediulvi §i/sau a procedurii de evaluare
adecvats, In urma evaluirii inifiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorititii competente pentru
protectia mediului,
In situatia in care antoritatea competent3 pentru protectia mediului stabilegte efectuarea evalufirii impactului asupra mediului gi/sau a evaluirii
adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru
autorizarea executirii fucriirilor de constructii.
In situatia in care, dup# emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulirii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul
renunti la intenjia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administragiei publice competente,

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE va fi insotiti de urmitoarele
documente:
a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral actnalizat la zi si extrasul de carte




funciari de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizat3);
¢) documentatia tehnic# - D.T., dupi caz (2 exem plare originale)
D.TAC. 00 DTOE O DTAD.

d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d 1) avize i acorduri privind utilitifile urbane si infrastructura (copie):

Ol alimentare cu apa & gaze naturale

[J canalizare : [ telefonizare

O alimentare cu energie electricd [} salubritate

[J alimentare cu energie termics  [Jtransport urban

Alte avize/acorduri:
DEVIZ CONFORM HG NR, 28//2008.

d.2) avize §i acorduri privind;

securitatea la incendiu [ protectia civili [ sanatatea populaiei
d.3) avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):
DOCUMENTATIE CADASTRALA CU INVENTAR DE COORDONATE - PAD. PUNCT DE VEDERE ISU
SALAJ.PLAN DE INCADRARE IN ZONA DUPA ORTOFOTOPLAN ELIBERAT DE OCPI SCARA 1:2000;;
INSPECTORATUL IN CONSTRUCTI! SALAJ;

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

VERIFICATOR CONFORM HG NR. 925/95. EXPERTIZA TEHNICA A STRUCTURII. VERIFICATOR LA CALITATEA IN
C-TI1 "f) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA, RAPORT DE AUDIT ENERGETIC, VERIFICATOR PRIVIND
SECURITATEA LA INCENDJU.

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului (copie);

) Documeritele de plati ale urmitoarelor taxe (copie):
SCUTIT DE PLATA TAXEI CU/AC CONFORM PREVEDERILOR L 227/2015 - COD FISCAL.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 Iuni de la data emiterii.

SECRETAR, ARHITECT SEF,
Pot % arh.PetrW/Andrei
SEF SERVICIU,
ing. Givri Terezia
.Achitattaxa de T form chitantei nr. scutit de plata taxei CU/AC con;:rm L. 227/2015- Cod Fiscal.

dln Seveeesravaresrrsantean, as
Prezentu] certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin-pestada data de 62~0.Z /4 7~

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii, republicaty, cu
maodificarile §i completirile ulterioare,

INTOCMIT,
Sabou [oan

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

deladatade............... piniJadatade .......................

l_)upa aceasti dati, o noua prelungire a valabilititii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtind, In conditiile legii, un alt
certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR, ARHITECT SEF,

ovene

L.S. SEF SERVICIV,

ing, Giivri Terezia

Data prelungirii valabilitatii .................
Achitat taxa de ........................ lei conform chitantei nr. RESOPRUIPN« |+ s BT
Transmis solicitantului la datade ................ direct/prin posta




