ROMANIA . PRESEDINTE,
JUDETUL SALAJ J
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA TEHNICA

r¢ Tiberiu
\

‘ ADMINISTRATOR,

CAIET DE SARCINI

pentru atribugirea contractului:

Elaborarea documentatiilor cadastrale in vederea intabularii unor drumuri judetene din
domeniul public al Judetului Silaj

1. NECESITATE SI OPORTUNITATE i

Valorificind oportunititile de finantare pentru reabilitarea / modernizarea infrastructurii ruf

lere,

pentru stabilirea limitei de proprietate a drumurilor judetene cu proprietatile adiacente, Consiliul

Judetean Salaj are in vedere achizitionarii servicii de cadastru pentru prima inscriere in sist¢mul

; ) S g | s
integrat de cadastru si carte funciard pentru urmatoarele drumuri judetene:

|
1. Servicii de cadastru pentru DJ 108 F: Slmleu Sarmasag-Chiesd-Limita judet Satu Mare
(29.850 km);
2. Servicii de cadastru pentru DJ 108 B: Cernuc Limita judet Cluj ( 21.200 km):
3. Servicii de cadastru pentru DJ 109 A: Lklﬂl[ﬂ_}tld@t Cluj-Hasmas ( 2.000 km):
4. Servicii de cadastru pentru DJ 110:Maeriste (DJ 108 F)Doh-Dumuslau-Carastelec-DJ108
F(Halta Giurtelecu), ( 24,000 km). w

Conform prevederilor din Ghidul specific |Lenlru obtinerea de fonduri europene. solicitantu] are

obligatia sd anexeze. in momentul depunerii cererii de finantare, ..documente privind dreptu
proprietate / administrare a suprafetelor incluse in proiect”, respectiv ,, documente cadastra
inregistrarea imobilelor in registre (extras de cuqle'/i.mciur(‘l din care sa rezulte intabularea, preci
incheierea), in copie si in termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile ina
depunerii proiectului)” . ‘

Astfel. este necesara intocmirea documentatiei cadastrale in vederca primei inscrie
drumurilor mentionate, avand o lungime totala ch77 ,05 km in evidentele de cadastru si carte funci
dreptului de proprietate asupra imobilelor. conform Regulamentului de avizare, receptie si inscrie
evidentele de cadastru §i carte funciarda, dpl()bal prin Ordinul nr. 700/2014. cu modificar
completarile ulterioare.

2. OBIECTUL CAIETULUI: |
Datorita complexitatii lucrarii si necesitatii cajtermenul de predare sa fie relativ scurt. pentru a
documentatiile pregatite in vedere accesarii fondurilor disponibile. achizitionarca serviciilor pg
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elaborarea documentatiilor cadastrale in v;edcrea intabularii unor drumuri judetene | din

domeniul public al Judefului Silaj se va desfagura pe urmatoarele obiecte:

1. Servicii de cadastru pentru DJ 108 F: Simleu-Sarmasag-Chiesd-Limita judet Satu Mare
(29,850 km); |
2. Servicii de cadastru pentru DJ 108 B: Cernuc-Limita judet Cluj ( 21.200 km):
3. Servicii de cadastru pentru DJ 109 A: lelld_ll.ldel Cluj-Hasmas ( 2,000 km);
4. Servicii de cadastru pentru DJ 110: Mdt.hslc. (DJ 108 F)Doh-Dumuslau-Carastelec-DJ108
F(Halta Giurtelecu). ( 24.000 km).

3. DATE PRIVIND DURATA CONTRACTU%LUI

Durata Contractului este de 5 luni pentru toate obiectele.
1. Servicii de cadastru pentru DJ 108 F: Simleu-Sarmasag-Chiesd-Limita judet Satu Mare
(29.850 km);
. 2. Servicii de cadastru pentru DJ 108 B: Cernuc-Limita judet Cluj ( 21.200 km):
3. Servicii de cadastru pentru DJ 109 A: lelta judet Cluj-Hasmas ( 2.000 km);
4. Servicii de cadastru pentru DJ 110: Maerlste (DJ 108 F)Doh-Dumuslau-Carastelec-DJ108
F(Halta Giurtelecu). ( 24,000 km).

Pretul ofertat va reprezenta suma preturilor ‘ﬁecarui obiect in parte. In prezentarea ofertei finangciare
vor fi evidentiate distinct serviciile si taxele necc‘i‘sare inscrierii sectoarelor de drum in cartea funciard
(taxele prevazute vor fi cele solicitate in regim normal de OCPI).

4. CONTINUTUL SERVICIHLOR SI CERINTE TEHNICE

Etape de parcurs pentru realizarea documentatiei

4.1. Analiza documentelor cartografice, textuale si tehnice preluate de la OCPI ~ Salaj si  Consiliul
Judetean Salaj
4.2. Analiza documentelor juridice
4.3. Raportul asupra constatarii in urma analizei documentelor
. 4.4. Recunoasterea terenului ‘

4.5. Stabilirea limitelor imobilelor-drumuri judetene prin masuratori in teren si realizarea proceselor
verbale de vecinatate W
4.6. Intocmirea documentatiei cartografice aferente sistemului informational al drumului judetean
4.7. Intocmirea documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciara a drumurilor judétene
pe fiecare UAT si receptia planului cadastral aferent drumului judetean la nivelul judetului Salaj
4.8. Realizarea aplicatiei GIS si a planului topografic digital

4.1. Analiza documentatiei cartografice, textuale si tehnice preluate de la OCPI

Solicitarea de date si informatii aflate in baza de date a oficiului sau biroului teritorial se fage la
cererea persoanel autorizate. conform tarifelor [in vigoare. pentru activitatile desfasurate de ¢atre
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliard si institugiile sale subordonate.

In cadrul acestei operatii prestatorul va analiza datele analogice si digitale preluate de la (pCPI
Salaj.




Se vor inventaria si analiza toate lucrarile ¢
prezent si care descriu total sau partial imobilele, |

agenti economici. la solicitarea administratorult
inventariere cuprinde planurile de situatie la diver

plangele ce au stat la baza proiectarii obiectivulu

organele de specialitate ale administratiei publice
constructiei etc.

Se vor solicita la OCPI documentele cartg

date referitoare la imobilele aflate in vecinatatea d
- limitele UAT;
- planul cadastral de ansamblu scara 1:10.
- planuri topografice/cadastrale din extravi
judetene:
- PAD-urile din zona limitrofa drumului;
- consultare Carte Funciara:

se scari si in diverse etape de dezvoltare a imobil

centrale sau locale schite si plange din cartea tehn

rumului judetean:

000:

ian si intravilan. din zonele traversate de drumuril

i sau pe baza carora s-au obtinut diverse avize ¢

yerafice analogice si digitale aflate in baza de da

le cadastru, topografie si cartografie executate pana in
yrecum si toate lucrarile executate de filiale sau dg
i sau a proprietarului de drumuri publice. Acg
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- orice alte informatii detinute in baza de date a OCPI referitoare la imobilele-drumuri judetene.

4.2. Analiza documentelor juridice

Prestatorul va identifica si analiza actele si fapte juridice prin care drumul judetean a intr
administrarea Consiliului Judetean Salaj : decrete de expropriere, legi, hotaréri ale Guvernului, hot

judecatoresti, ordine de transfer, extrase de carte funciara etc. Toate actele juridice enumerate ma
vor fi complete si vor satisface cerintele mentionate la art. 49 din Lege nr. 7/1996.

4.3. Raportul asupra constatarilor in urma anali,

Z

ei documentelor

In urma analizarii documentelor mentiohlate. prestatorul va intocmi un raport, care va

detaliat, pentru drumul judetean, urmatoarele date:

. administratorul sau proprietarul:

. suprafata aproximativa;
. actele sau faptele juridice de atribuire:
- emitentul, numarul. data. forma (¢
- suprafata din documente:
. informatiile de la OCPI (tehnice si de C
teritoriului, din care rezultd elementele tehnice 1
tehnice ale cadastrului:
7. informatiile referitoare la planurile
imobilul:

S R

N

4.4. Recunoasterea terenului

[n cadrul acestei operatiuni, prestatorul va efectua
Recunoasterea punctelor din reteaua geodezica
ROMPOSS din zona:
[dentificarea amplasamentelor si limitelor imob
[dentificarea amplasamentului drumului se realize

sl consta in:
identificarea impreuna cu achizitorul sau in h
dispozitie. a amplasamentului tronsoanelor

efectuarii masuratorilor:

. imobilul, administratia locala pe teritoriul careia se afla amplasat si destinatia acestuia:

riginal/copie):

F) si de la departamentele de urbanism i amenaj
eferitoare la imobil, care sunt inscrise in evide

topografice si cadastrale existente, care ident

si identificarea statiilor permanente ale sistemului G

ilelor ce fac obiectul contractului:
aza, de catre prestator, inaintea executiel lucrarilc

aza documentatiilor tehnice pe care acesta i le va
¢ drum pe limite naturale sau conventionale. in ve
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materializarea limitelor tronsoanelor de drum,

4.5. Stabilirea limitelor drumurilor judetene prii

conform legislatiei in vigoare.

masuratori in teren si realizarea proceselor ver

bale

de vecinatate

Scopul acestei operatiuni este ca prestatort
masuratori la teren pentru determinarea amplasan
cadrul acestei operatiuni, prestatorul va efectua:

v preluarea amplasamentului de la benefic

predarea amplasamentului. incheiat cu rept

v
v

planul amplasamentului;

executarea lucrarilor de cadastru al drumu

v

proprietatii se incheie cu reprezentantii administ

afla drumul judetean pentru fiecare sector de drum.

materializarea limitelor drumurilor judeteq

| sa identifice precis limitele drumurilor judetene
1entului si a suprafetelor acestora, pe fiecare UA

iar. pe baza unui Proces verbal de recunoaste
ezentantii CJS;

e in conformitate cu pct. 6.4. din Metodologia p¢
ilor publice, aprobat prin Ordinul nr. 496/28.09.1

realizarea proceselor-verbale de delimitare a vecinatatilor: procesele-verbale de delimitd

‘Latici publice locale (primarii) pe teritoriul céros
Datele incluse in acest proces-verbal se refe

parcelele/tarlalele vecine drumului si cuprind urmétoarele elemente:

- partea - pozitia (ST - stanga sau DR -
kilometrajului: - de la km ...

dreapta) parcelei/tarlalei fata de sensul crescat

lakm ...

- pozitiile kilometrice ale inceputului §i, respectiv, sfarsitului limitei parcelei/tarlalei:

-numarul parcelei/tarlalei - numarul atribuit parcelei/tarlalei la realizarea

topografic:

- categoria de folosintda se identifica conform normelor tehnice pentru introdug
cadastrului general elaborate de ANCPI :

Materializarea pe teren a punctelor de hotar se va face de prestator cu borne de supr

utilizate pentru punctele de triangulatie de ordmul V si borne subterane tip , conform standardului SR

3446 - 1/96.
Planul general al hotarului teritoriului adn

traseului hotarului si se va intocmi la scarile l'i?

T

teritoriului aceasta sa fie pe o singura plansa.

Jinistraliv al fiecarei UAT va f1 insotit de o descri

5.000 sau 1:50.000 astfel ca in functie de mar

[La determinarea vecinatatilor se vor utiliza informatiile furnizate de catre OCPI: planurile parcelare p

extravilan - in absenta acestora se vor inscrie dent
cadastrale receptionate pentru intravilan - in absenta ac
planul cadastral pentru intravilanul localitatii parcurse:

Documentatia va contine inventarul de coordon
de ordine. codul punctului si coordonatele X. Y. Z.

ile cadastrale ale tarlalelor respective si docume

ate al punctelor retelei de sprijin care va cuprinde numg
\

nialnk
stora se vor inscrie denumirile cadastrale ale parcelelor din

prin
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4.6. Intocmirea documentatiei cartografice aferelzte sistemului informational al drumului judetea

Lucrarile de teren au ca obiectiv identificarea si ridicarea detaliilor topografice si cadas

specifice drumului judetean.

Masuratorile topografice se vor executa i
Precizia de determinarea a punctelor se face confi
masuratorilor GNSS cinematice. emisa de Direc
ANCPI si afisata pe site-ul ANCPI.

Se va urmari realizarea urmatoarelor obiec

v ldentificarea si ridicarea corecta a limite

clementelor caracteristice drumurtlor (axull.

|

sistemul de coordonate al retelei geodezice de
rm ODG 700/2014 si Deciziei nr.1 privind realiz
orul Directiei de Geodezie si Cartografie din cg

Ls
live :
or topografice ( localizare, forma si dimensiun

partea carosabila. etc):

trale

Stat.
area
\drul
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Identificarea si ridicarea corecta a detalii
zona partii carosabile si in afara acesteia,
acostamente, trotuare, santuri. constructii ¢
Identificarea si ridicarea corecta a element
Identificarea si ridicarea corecta a profilelc

Descrierea lucrarilor topografice si geodezice va
metode si aparatura folosita la masuratori;
sistemul de coordonate;

3

v
v

descrierea punctelor topografice noi determinc
ale retelei de sprijin sau ale retelei de ridicare).

Harta topografica digitala

Principalele elemente care trebuie sa fie incl

realizare si redactare, modul de stabilire a limitei zonei drumului, precum si modul si numarul de exemplare ¢

elor pentru semnalizarea verticala a circulatiei:
r transversale si longitudinale:
cuprinde:

puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite;

tc.):

te in cadrul lucrarrii (puncte de indesire

ise in harta topografica, continutul acesteia, conditii

lor planimetrice care se reprezinta pe plan. aflate in

respectiv in zona de protectie §i in zona de sigurania (

le de
ire se

predau beneficiarului sunt conform Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru execytarea

lucrarilor de cadastru al drumurilor publice emis de catre Ministerul Transporturilor si Oficiul National de Cad
Geodezie si Cartografie, in format dwg editabil, cel mult versiunea Auto CAD 2010.

Harta va contine de asemenea lucrari de arta si

Se vor masura :
Axul _drumului : linia ce defineste caracteristic
orizontal cat si in plan vertical.

Lungimea reala a drumului se masoara pe
punctele de aliniament care definesc linia franta a

Pentru reprezentarea planimetrica se
determinarea si verificarea elementelor necesare
racordare, tangenta de intrare, bisectoarea, tanger
90).

Detaliile planimetrice care formeaza continu
sistemul de coordonate al planului de proiectie Stereog
Altimetric Marea Neagra.

Pentru reprezentarea altimetrica se vor
profilelor transversale si a profilului longitudinal.

Se va intocmi profilul longitudinal al d
prezenta pentru fiecare 100 m de drum cate 1 p
succesive va fi de 100 m.

Profilul transversal va include urmatoarele
axa drumului:

limita partii carosabile:

limita platformei (marginea exterioara a ac
profilul santului de drum (acolo unde ex
muchia exterioara:

piciorul taluzului de rambleu. daca nu exis
linia taluzului de debleu:

limitele trotuarelor acolo unde exista:
elemente definitorii pentru forma taluzurilg
clemente reprezentind limitele vecinatatilo

Partea carosabila: suprafata din platforma ¢

v

ita de iesire, lungimea racordarii, etc. (STAS 40]

rafic 1970 iar datele altimetrice se vor determina in §

rumului judetenean iar profilele transversale se
rofil. Distanta medie dintre doua profile transve

la sant:

menajari specifice la drum si amenajarile conexe.

ile geometrice ale traseului drumului, atat in
axul acestuia. De aceea este necesar sa se deter
axului drumului.

or determina suficiente puncte care sa pel
racordarii aliniamentelor prin curbe: raza cercul

tul hartilor topografice se determina si se raportec

astru,

plan
mine

mita
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32/1-
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efectua masuratorile necesare pentru determinarea

pentru intravilan si extravilan:

ostamentului);
sta): un punct jos pe fundul santului si unul st

o sau zidurilor de sprijin:
r partea ST si partea DR situate in zona drumului

Irumului destinata circulatiel autovehiculelor.

vor
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Partea carosabila va include. dupa caz. urn
- doua sau mai multe benzi de circulatie:
- benzi pentru autovehiculele grele;
- benzi de accelerare:
- benzi de decelerare:
- benzi de virare la stanga
- banda de stationare.
Limitele partii carosabile sunt reprezentate

- linia de separatie intre partea carosabila si acostament

- bordura trotuarului:
Se vor ridica si elementele constructive am
monumente, refugii, etc.
Platforma drumului
Se vor ridica si celelalte elemente care,
drumului:
- acostamentele:
- trotuarele:
- locurile de parcare;

- spatiile verzi dintre benzile de circulatie sau dintre partea carosabila si trotuar:

- benzile rezervate circulatiei altor mijloace
si tractoare)

Limite de proprietate

Se va urmari ridicarea cat mai exacta a
Conform Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea O
juridic al drumurilor. De asemenea se vor con
amenajarile sau instalatiile destinate administrarii
Conform legii mentionate mai sus. zona d

zonele de protectie.
Conform art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1
- alineatul 2 “Drumurile sunt cai de com
vehiculelor si a pietonilor™ alineatul. 3 K
siguranta, podurile, podetele, viaductele,
tunelurile, constructiile de aparare si cons
parcare, oprire si stationare. bretelele deé
dotari pentru siguranta circulatiei, spa
triunghiul de vizibilitate din intersectii,
bretelele de acces, terenurile si plantatiile
- alineatul 4 " se considera ca facand |
constructii, amenajari sau instalatii dest
terenurile necesare aferente.”
Ampriza drumului este suprafata de teren
carosabila, trotuare, piste pentru ciclisti, acostamente.

si alte lucrarii de arta.
Zonele de siguranta sunt suprafete de reren situ
exclusiv semnalizarii rutiere. plantatiei rutiere sau all
sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situalc

si suprafetele de teren destinate asigurarlucrariiii vizib

natoarele:

prin:

plasate in zona partii carosabile, cum sunt: platfo

impreuna cu partea carosabila. constituie platfg

de transport in afara autovehiculelor (biciclete. c:

limitelor terenurilor ocupate de drumurile judef
rdonantei Guvernului nr. 43/1997, privind reg
1sidera ca parte integranta din drum. construc
drumului.

097, republicata privind regimul drumurilor:

ac parte integranta din drum: ampriza si zonel
pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rut
olidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locuril
acces, indicatoarele de semnalizare rutiera si
iile de serviciu sau control, spatiile cuprins
spatiile cuprinse intre autostrada si’sau druy

arte din drum cladirile de serviciu si orice
inate apararii sau exploatarii drumurilor, inc

cupata de elementele constructive ale drumului: |
santuri, rigole, taluzuri. santuri de garda. ziduri de s

e de o parte si de cealalta a amprizei drumului. dest
i scopuri legate de intretinerea si exploatarea drun
in vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac
litatii in curbe si intersectii, precum si suprafetele oc

lin zona drumului, mai putin zonele de protective|”

rme.
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rumului va cuprinde ampriza, zonele de siguranfa si

unicatie terestra special amenajate pentru circulatia
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de lucrarrii de consolidare a terenului drumului si alf
podurilor si viaductelor, in cale curenta si aliniament, s
Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cupriy
- 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumur,
- 3.00 m de la marginea de sus a taluzului,

inclusiv;

- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pent
Zonele de protectie sunt cuprinse infre margini
marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului u

Categoria drumului

Distanta de la axul drumului pana la marginea
exterioara a zonei drumului (m)

o Zonele de siguranta ale podului, care includ si
- 10,00 m de la limita exterioara a racordari
aparare a malurilor (rampa de acces face parte
- la limita exterioara a Lucrarilor de aparare
lungime mai mare de 10 m (rampa de acces fac
Zonele de siguranta ale drumurilor cu versan
partea superioara a taluzului versantului.

e Zonele de protectie suni suprafefele de teren ¢
si marginile zonei drumului, delimitate, pentru drumur
drumului.

Prin mésuratorile topografice, se vor ridica si li
vecinilor persoane fizice si/sau juridice conform datel

imprejmuirii pentru a se reda pe plan prin semnele conventionale respective. (partea ST si partea DR a drur

judetean).
*  Bornele kilometrice
Kilometrajul defineste pozitia diferitelor eleme
de la ultima borna kilometrica in lungul axului.
Conditiile locale de amplasare a bornelor kilon
plantarea acestora in pozitii care nu corespund lungimii
kilometrica se inregistreaza kilometrajul nominal (val
reald masurata pe ax de la originea drumului).
In cadrul lucrarii prestatorul va furniza si pl
drum la distante de circa 2 km intre ele. Bornele vor i
protectie a drumului, urmarind asieurarea conditiilor
coordonatele planimetrice (x, y) si altimetrice (z) ale pi
Materializarea punctelor retelei de sprijin si
Bornele vor fi de tip permanent (adica o material
punciele retelei de sprijin ca si cele de indesire). Born
unui trunchi de piramida cu sectiune patrata. sau bor
martori sau prin borne cu martori. care consta in maten

ele asemenea. Limitele zonelor de siguranta a drumu
unt prevazute in anexa nr. 1 la OG nr. 43/1997.

se de la limita exterioara a amprizei drumului pana la;
pentru drumurile situate la nivelul terenului;

le in rambleu;

pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 3.

ru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,00 1

e exterioare ale zonelor de siguranta si
rmator (Anexa nr. 1 OG 43/1997):

. Drumuri Drumuri Drumuri
Autostrazi . .
nationale Jjudetene  comunale
50 22 20 18

suprafete de teren aflate sub pod, sunt:
| podului cu terasamentul, pentru podurile fara lucrd
integranta din pod);

a malurilor, pentru podurile la care aceste aparari
e parte integranta din pod).

i (defilee) cu inaltimea mai mare de 30 m se conside

uprinse intre marginile exterioare ale zonelor de sigu
le judetene de distanta de 20,00 m in exterior, fata de

mitele de proprietate materializate in teren prin gardur
or furnizate de OCPI preludndu-se in acelasi timp si

nte care aparin drumului prin lungimea traseului mas

etrice si unele greseli in masurarea lungimilor au cond
reale. Avand in vedere aceasta situatie. pentru fiecare |
parea inscrisd pe bornd) si kilometrajul efectiv (lung

mta perechi de borne amplasate de-a lungul traseul
amplasate cal mai aproape de drum, de regula in zo)
le stabilitate. accesibilitate si vizibilitate. Bornele def
wctelor de sprijin si vor fi de tip permanent.

le indesire

zare de lunga durata a puncielor topografice; se bor
le se confectioneaza din beton sau beton armat sub f
e Feno. Marcarea punctelor se poate face prin borne
jalizarea lui si in subsol

“ilor,
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Materializarea si pozitionare lor se va face ¢
inscriptionarea, dimensiunile si materialul din care se ey

Determinarea punctelor de sprijin

Punctele de sprijin vor fi determinate planimetric
in sistemul de cote Marea Neagra 19735.

Punctele de sprijin bornate aferente unui traseu
masurata prin instrumente si metode care sa asigure o
de +/- 1 em (drumuire planimetrica de precizie, triangi
retelele de sprijin efective se vor prelucra prin metodda
din reteaua de stat, utilizate pentru determinarea reté
mentionate, reteaua de sprijin se va prelucra ca retea li

Pentru realizarea hartii topografice precizia
reprezentate vor fi cele corespunzatoare scarii 1 : 500.

Ridicarea in teren a detaliilor planimetrice se
asigure o precizie de determinare in plan si in cota de +

Pozitiile celorlalte elemente ale drumului sun
origine $i se exprima sub forma k+p, unde k este kilom
de la borna péana la elementul respectiv (p se exprima in

Kilometrul "0" al oricarui tip de drum ce
intersectia axelor celor doua trasee.

Intersectiile §i suprapunerile cu drumuri nati
amplasamentului.

Utilitati existente in spatiul drumului
Dupa identificarea liniilor de utilitati si a propn
si se vor inscrie in cartea funciara a imobilului in baza
care proprietarii nu vor furniza actele necesare aces
constructii fara autorizatie. Aceste elemente se vor f
obtinerea incheierilor de carte funciara.

o Lucrdri de arta si amenajari specifice
Se determina prin masuratori topografice fo
drumului (poduri, podete, viaducte, tunele, ziduri de spi
de protectie, pasaje, rigole, santuri de garda, etc.), repres
Pozitiile kilometrice a podurilor si podetelor se
Amenajdri conexe
Se vor determina prin masuratori topografice s
drumuri. intersectiile cu calea ferata. benzile speciale. |
de alimentare cu combustibil. imprejmuirile drumului. e
Se vor stabili limitele pentru intravilan si ¢
kilometrice pentru inceput si sfarsit de localitate.

Forma si pozitia lor se determina prin masuri

stratul (layer-ul) AMEN CON.
o Constructii

Vor fi determinate §i reprezentate in planu

importante: sedii de consilii locale. primarii. camine ¢

amplasate la o distanta mai mare de 20.0 m ¢t este prey

cu acordul reprezentantilor CJ Salaj, iar forma, culg

bera. incadrata pe punctele retelei de stat.

ecuta vor respecta standardele si legislatia in vigoare.

sau unui amplasament vor fi incadrate intr-o retea un
precizie interioara planimetrica de +/- 5 cm si altimg
atie, GPS, nivelment geometric). Observatiile efectuq
celor mai mici patrate. Daca precizia relativa a pung
lei de sprijin, nu permite asigurarea preciziilor inter

le determinare, densitatea detaliilor ridicate, elemé

va efectua cu instrumente si prin metode tehnice ca
/-3 cm.

t relative la cea mai apropiata borna kilometrica di
etrajul nominal al bornei, iar p este lungimea reald mas
metri, cu 0 zecimald, §i nu poate fi mai mare de 999.9)

onale, judetene si cai ferate se vor notifica la pre

ietarilor acestora se vor masura elementele care le def

el operatiuni se vor nota in cartile funciare la cate
igura si in studiile topografice care se vor redacta

rma in plan si pozitia tuturor constructiilor care ap
jin, consolidari, drenuri, taluzuri protejate, parapete. pe
zentate in stratul (layer-ul) LUCR ART.

1 acele tipuri de lucrari care reprezinta intersectiile cy
ocurile de parcare, trotuarele. spatiile verzi centrale. st
1c.
xtravilan prin notificarea in planul topografic a poj

itor1 topografice si se reprezinta pe harta. reprezent:
topografic cladiri in care se desfasoard activititi

turale. scoli. manastiri. balastiere. chiar daca acesteal
azut pentru zona de protectie.

in sistemul de coordonate Stereografic 1970 si altimety
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o Centralizator suprafefe

Centralizatorul suprafefelor contine suprafetele

protectie), defalcate pe teritorii administrative §i pe cate

Categoria - reprezinta categoria localitatii (mun
Documentatia finala, intocmita pe judef si p

Documentatia se va preda beneficiarului in format anala
Fisierele vor fi stocate pe CD / DVD in forma u
Nume CD / DVD: nume drum judefean (ex: DJ
Conditii specifice determinarilor GNSS

in cazul determinarilor GNSS se vor prezenta:
schema cu dispunerea punctelor determinate;
schema continand planificarea sesiunilor de mc
fisiere pe suport magnetic, in format Receiver 1.

(RINEX) continand masuratorile efectuate (inclusiv der

intervalul de inregistrare);

rezultate ale prelucrarii vectorilor (bazelor) ma

de precizie pe componente);

coordonate compensate al punctelor si precizii
si/sau elipsoidal (B,L.h) si rezulatele transcalculului ir

punctele noi determinate.

4.7 Intocmirea documentatiilor cadastrale in

vorii de folosintd (total, ampriza i carosabil),
¢ UAT, va fi predatd in formatele cerute de benef]

rmatoare:
112)

wmirea punctului, inaltimea corecta si tipul antenel,

in sistem geocentric cartezian (X.Y,Z)
1 sistem de referinta national (XS, YS, ZN) pentru

vederea inscrierii in Cartea Funciara a drun

parcelei/tarlalei drumului (ampriza, zonele de sigurar
cipiu,oras,comuna).

gic si digital.

suratori;
1dependent Exchange Format

surati (coordonate relative si indicatori

ia si

clar.

ului

judetean pe fiecare UAT si receptia planului

cadastral aferent drumurilor judetene la ni

pelul

judetului Salaj

In vederea inscrierii in Cartea Funciara
cadastrale in conformitate cu prevederile Regulam
cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul D
si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014. cu modific

Prin documentatie se va realiza identificarea. masuratoarea si descrierea imobilului si s
asigura inregistrarea actelor si faptelor juridice re
cartea funciard se va realiza in baza inventarului public al judetului Salaj. Suprafetele afer
suprapunerilor, se scad pe lungime de drum dupa ¢um urmeaza:

40 m la suprapunere cu CF:
44 m la suprapunere cu DN :
14 m la suprapunere cu DJ.

» Documentatia cadastrala

In vederea inscrierii in cartea funciara al
documentatiile cadastrale aferente drumului jud

Ofertantul va prezenta dovada autorizarii
personae fizice: -¢f.:Ordin ANCPI nr.107/2010.
sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice §i
Furopene sau ale unui stat care apartine Spatiului
lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului.

a drumurilor judetene

11;:]6 si completarile ulterioare:

¢
analogic si digital (fisier .dwg si .cp) conform ODG 700/2014.

se vor intocmi documer
entul de avizare, receptie si inscriere in evidente
rectorului General al Agentiei Nationale de Cads

feritoare la acesta in cartea funciara. Inscrierg

imobilelor drumuri judetene prestatorul va intc
tean. intocmite pe fiecare UAT-in parte. in fo

ANCPI pentru personae juridice. respective. pd
pentru aprobarea Regulamentului privind autori
juridice romane. ale unui alt stat membru al Un
Economic European in vederea realizarii si verifi
al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Roma
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Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulame
cadastru si carte funciara, Legea 7/1996 Legea cad

Depunerea documentatiei la oficiul teritorial
catre prestator in numele beneficiarului, iar receptia
a incheierii de carte funciara si a extrasului de carte

Documentatia pentru intabularea dreptului de p
conform cerintelor OCPI, urmatoarele:
cerere de solicitare informatii si conventie;
cerere de receptie si inscriere;
declaratia pe proprie raspundere cu privire la
masurat;
descrierea lucrarilorlor topografice si geodezic
plan de incadrare in zona Sc. 1 : 10.000;
plan de amplasament si delimitare a imobilului
masuratori efectuate in reteaua de indesire siri
topografice, prin metode clasice sau prin tehnologia G\
calculul suprafetelor;
descrierile topografice ale punctelor noi din re
acte de proprietate;

fisierele . cpxml, .dxf

tabel miscare parcelara.

Documentatia se preda pe suport analogic si pe
si in formate care sa permita accesul si transferul de dat

~ Planul aferent imobilelor - drumurilor j

Planul cu amplasamentul drumurilor judet

contine:
1.

Ll

-

a)
b)
¢)
dispozitie de oficiul teritorial de cac
intersesctiilor cu caile de comunica
si indicarea elementelor existente i
conform legislatiei in vigoare
d) suprafata amplasamentului.
5. Masuratorile realizate in reteaua de inc
(GPS). in format digital:

limitele drumurilor judeten

dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in Cartea Funciara;

:
t

de catre OCPI in conditiile regulamentului aproba{ prin ODG 700/2014.
Pentru receptia planului cu amplasamentul lucrarii, pe judet, se va intocmi in 4 exemplare

Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru. instrumente utilizate, prelucrarg
modul de stocare, organizare si reprezelltare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe ca
executa lucrarea (in ha), in format analogic:

Copie a avizului de incepere a lucrarii. dupa caz. in format analogic:

Plan de incadrare in zona. la o scara convenabila. . in format analogic:

Plan cu amplasamentul lucrarii, la scara 1:1.000-1:10.000, pe care se vor evidentia:
limitele UAT-urilor lra\fersz}le:

limitele imobilelor receptionate afectate de amplasamentul lucrarii. puse la

ntului de avizare, receptie si inscriere in evidente
astrului si a publicitatii imobiliare, actualizata.

de cadastru si publicitate imobiliara (OCPI) se face
serviciului se va face dupa primirea de catre benefi
funciara.

roprietate in cartea funciara va cuprinde, nerestrictiv,

istrainarea si identificarea drumului

[

Se. 1:200-1:35.000;
dicare si pentru ridicare detaliilor
VS,

eaua de indesire si ridicare;

uport digital, in formate standardizate care permit tipiz

detene

ne se va intocmi la nivel de judet si se va recept

fastru. cu indicarea numerelor cadastrale allocate.
ie clasificate si a elementelor de hidrografie. pred
interiorul limitei zonei de protective. definite

esire. cu tehnologie clasicd sau cu tehnologie G
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6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita amplasamentul
descrierile topografice ale punctelor noi din refeaua de indesire si ridicare. in format digitg
Documentatiile vor fi receptionate cu respectarea stricta a prevederilor Ordinului nr. 700/201
Serviciul prestat se va finaliza prin consemnarea receptiei documentatiei. cu inregistrare
registrul cadastral al imobilelor, dupa alocarea numarului cadastral si aplicarea parafei O.C|
conform Regulamentului privind continutul $i modul de intocmire a documentatiilor cadastral
vederea inscrierii in cartea funciara.
Cheltuielile pentru serviciile furnizate d¢ ANCPI si/sau OCPI in realizarea proiectului
documentatiei de inscriere in cartea funciara (avizare, receptie, procurare produse topo/cadast
coordonate geodezice, etc.) se vor face cu respectarea prevederilor Ordinului nr.39/2009 pri
aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciilor de Agentia nationala de Cadastru si Public
Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lu
de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificarile si complet
ulterioare si vor fi suportate de executant.
In relatia cu OCPI beneficiarul va fi reprezentat de citre prestator.

5. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI CARE SE PREDA BENEFICIARULUI

Documentatia care se va preda beneficiarului va fi in conformitate cu conditiile impuse de articolul 6.5
Metodologia pentru executarea lucrarilor de cadastru al drumurilor publice emisa de catre Ministerul
Transporturilor si Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, si va consta in urmatoarele:

1. Harta topografica in format DWG editabil cel mult AutoCAD2010. pe suport electronic si tiparil d
datele de identificare ale prestatorului (denumirea prestatorului, numarul si data contractului,
Planurile se vor sectiona de-a lungul unor limite naturale sau administrative (treceri peste cursuri de
intersectii cu calea ferata, limite de parcele etc.), scara 1:500; 1:1000.

2. Inventarele de coordonate:

- inventarul de coordonate ale punctelor rételei de sprijin;
- inventarul de coordonate ale punctelor determinate pe limitele parcelelor detinute de adminisij

/proprietar.

3. Profilurile longitudinale si transversale - se predau profilurile transversale ridicate pe tronsoane
drum stabilite si profilurile longitudinale coréspunzatoare. Ambele categorii de profiluri se preda
forma de fisiere DWG editabil AutoCAD cel mult 2010, pe suport electronic si tiparit.

4. Documentatia cadastrala:

- harta cadastrala sub forma de fisier DW

- tabelul centralizator al suprafetelor;
Eextrasul de carte funciara, incheierea de cante funciara si extras de plan cadastral de carte funciar
fiecare imobil-drum judetean in parte. pe fiecare UAT.
Predarea se va face in patru exemplare. dintre care unul va fi marcat ca original (de referinta). Datele y
transmise si pe suport electronic.

editabil, cel mult AutoCAD2010);

6. Verificarea, receptia si avizarea Serviciilor de cadastru al drumurilor

Verificarea. receptia si avizarea interna a Servitiilor de cadastru al drumurilor se fac de catre o coi
numita de beneficiar si are ca scop confirmarea indeplinirii cerintelor caietului de sarcini si din documente
licitatie

Prin grija prestatorului. Agentia Nationala de (
Cadastru si Publicitate Imohiliara Salaj va receptiona| documentatiile in conformitate cu Legea Cadastrului

wdastru si Publicitate Imobiliara sau. dupa caz. Ofici

Publicitatii Imobiliare nr. 771996, republicata. cu modifjcarile si completarile ulterioare
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In timpul prestarii serviciului beneficiarul va des
va verifica permanent, prin sondaj, daca sunt indeplir
execufie §i va indruma permanent prestatorul.

Daca se constata ca documentatia nu respet
prestatorul va fi obligat sa remedieze neconformitd
constatare.

Receptia Serviciilor de catre beneficiar, vizanc
contractul incheiat va fi realizata dupa receptiile tehni

Finalizarea serviciului de inscriere in carte

‘emna o echipd de urmdrire a executarii contractului,
nite cerinfele tehnice precum §i respectarea termenel

1a specificaiile tehnice din Caietul de Sarcini, q
tile. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o Nol

conformitatea cu specificafiile Caietului de Sarcini
e realizate de catre OCPL.
Sfunciara va fi considerata incheiata

prin pred

documentatiilor specificate la cap.5 si extrasul de Carte Funciara.
Plata serviciilor se va face pentru fiecare obiectiv la predarea extrasului de Carte Funciara

Beneficiar.

Toate Avizele vor fi obtinute de catre prestator, care va suporta si taxele pentru consultarea si furni

documentelor din arhiva OCPL.

7. Actele normative ce se vor respecta la elaborarea documentatiei cadastrale

1. Legea nr. 7/1996. Legea cadastrului si p'ubllcna;u imobiliare. republicata. cu modificarile

si completarile ulterioare;

2. Ordinul Ministerului Administratiei Publice nr. 534/2001 privind Normele tehnice pentru

introducerea cadastrului general;

3. Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului
privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea
funciara, cu modificarile si completarile ulterioare:

4. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia:

5. Ordinul nr. 496/1998 pentru aprobarea
cadastru al drumurilor publice;
6. Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privi

etodologiei pentru executarea lucrarilor de

atribuirea contractelor de achizitie publica. a

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu

modificarile si completarile ulterioare:

7. 0.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulteria
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