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CAIET DE SARCINI 

privind achizijionarea de lucrari de execujie pentru obiectivul "SUPRAETAJARE SALA 
DE SEDINTE SI CORP DE LEGATURA CONSILUIL JUDETEAN SALAJ "lucrari 

necesare pentru objinerea Autorizatiei de securitate la incendiu 

1. SCOPUL SI OBIECTIVELE PARTICIPANTE LA LICITATIE 
Caietul de sarcini se Intocmeste In scopul achizijionarii de lucrari de execujie pentru 
obiectivul "SUPRAETAJARE SALA DE SEDINTE SI CORP DE LEGATURA 
CONSILUIL JUDETEAN SALAJ ", situat In localitatea Zalau, str. 1 Decembrie 1918 

nr. 12, pentru care se solicits autorizajia de securitate Ia incendiu . 

2. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE SI PROPUSE 
Imobilul Ia care se face referire a funcjionat ca sala de sedinle pentru Sediul administrativ al 

Judelului Salaj cu regim de Inaltime parter , este in proprietatea Judejului Salaj Cladirea a 

fost construita cu regim de inaltime P. 

S-a propus supraetajarea sal de sedinje si a holului de la intrare cu Inca un eta' astfel : la 

parter o saki de sedinje cu o capacitate de 140 de persoane, hol de intrare doua birouri , 

magazie , grup sanitar barbaji , femei si Ia etaj birouri , grup sanitar femei barbali, holuri 

de acces. 

S-a intocmit Documentajia tehnica Proiect tenhnic In anul 2007, s-a objinut autorizatia de 

construire nr. 58 din data de 05.02.2008 , executia lucrarii s-a facut In anul 2008 , 

recepjia la terminarea lucrarilor s-a facut In baza Procesului verbal de recewie la 

terminarea lucrarilor nr. 10272 din 24.11.2008 , receplia finals s-a facut in baza 

procesului verbal de receplie finals nr. 14320 din data de 08.12.2010 . 

In prezent cladirea cu regim de Inaljime P+1E funcjioneaza cu funcjiunile propuse prin 

Proiectul tehnic si anume - la parter o sala de sedinte cu o capacitate de 140 de persoane 

hol de intrare ,doua birouri , magazie , grup sanitar barbati , femei si Ia eta' birouri , grup 

sanitar femei , barbali, holuri de acces. 

Cladirea a fost puss In functiune dupa receptia Ia terminarea lucrariilor faro a se objine 

Autorizatia de securitate Ia incendiu . 
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In 09.11.2016 s-a depus 2 exemplare din documentia existents Ia Inspectoratul pentru 
Situatii de Urge* "Porolissum" al jdejului Salaj in vederea objinerii Autorizajiei de 

securitate la incendiu, ca urmare s-a primit un raspuns prin adresa nr.24192 din 

11.11.2016 prin care se solicita completarea Documentatiei depuse . 
Atasam copie dupa adresa Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Porolissum" al 

Judetului Sala' 24192 din 11.11.2016 . 
In baza contractului de servicii nr. 1850 din 23.02.2017 incheiat cu SC PREFCON SRL 

ZALAU s-a intocmit Documentatia tehnica pentru oblinerea Autorizatiei de securitate Ia 

incendiu pentru obiectivul mentionat mai sus care s-a depus Ia Inspectoratul pentru Situatii 

de Urge*" "Porolissum" al Judetului Salaj in data de 16.03.2017 . 
Ca urmare a analizarii documentatiei depuse si a efectuarii unui control din partea 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenja "Porolissum" al Judetului Salaj s-a solicitat prin 

adresa nr. 8710 din data de 05.04.2017 completari Ia Documentalia depusa si 

suplimentari de executie lucrari si anume: 

*LUCRA RI LA INSTALA,T11 ELECTRICE: 
-suplimentarea numarului de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare cu noua 

bucaji ; 
-montarea unui numar de sase kit-uri de emergenta pe corpurile de iluminat existente in 

sala de sedinte si in biroul de la etaj ; 
-montarea unui corp de iluminat de securitate in incaperea tabloului electric general de la 

parter ; 
-verficarea generals a instalajiei electrice existente de catre societaji autorizate ANRE; 

*LUCRARI DE CONSTRUCT// : 
-execujia la parter a unui perete din BCA in grosime de 15 cm cu tencuiala, gletul si 

zugavela aferenta, la separarea color doua corpuri de cladire, cladirea existents a 

Prefecturii si corpul de legatura al Consiliului Judejean Sala' (zona cu usa de acces care a 

fast inchisa cu un perete de RIGIPS ); 
-pe usa de1,60mx2,10 m, montata la etaj I, rezistenta Ia foc 60 de minute este necesar a se 

aplica o termospumare pentru marirea rezistentei la foc de Ia 60 de minute Ia 90 de minute, 

pentru care se solicita acte de calitate din care sa rezulte rezistenta Ia foc a usi 

de 90 de minute si acte de asigurare a garantiei in acest sens al rezistentei 

Ia foc ; 
-conform Scenariul de securitate la incendiu intocmit de catre SC PREFCON SRL Zalau si 

legilaliei in vigoare scaunele din sala de sedinje de la parter se vor solidiza intro ele (pe 

randuri ) cu cleme si in pachete de cote 3 randuri , conform detaliului anexat ; 

-este necesar montarea unui chepeng metalic la pod (1,2mx0,80m) ,EI 30 cu rezistenta la 

foc 30 minute, pentru care se va solicita acte de calitate din care sa rezulte rezistenta la foc 

a chepengului 30 de minute si acte de asigurare a garantiei in acest sens al 

rezistentei Ia foc 
-la usa antifoc existents se va monta un dispozitiv automat pentru a se asigura inchiderea 

automata a usii ; 
Atasam copie dupa adresa Inspectoratul pentru Situatii de Urgenla "Porolissum" al 

Judetului Salaj nr. 8710 din data de 05.04.2017. 
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INTOCMIT , 

CARDOS ELENA 

EF SERVE' IU 

cimP 	RIUS 
DIRECTOR EX 

MIRCEA ST GHIURCO 

La prezentul caiet de sarcini se ataseza lista de cantitati faro valori intocmita de dare 
proiectant.Termenul de executie lucrari este de 30 de zile de la semnarea contractului, 

Executantul lucrarilor are obligalia de a executa lucrarile conform Documentatiei intocmita 

de catre proiectant SC PREFCON SRL ZALAU si normelor tehnice existente In vigoare, de 

a obtine toate actele de calitate , garanlie din care sa rezulte rezistenta la foc si anume Ia: 

termosudarea usi rezistenta la foc, chepengul metalic Ia pod, iar verficarea generals a 

instalatiei electrice existente de catre societal' autorizate ANRE so se finalizeze cu un act 

scris emis de catre firma autorizata in acest sens . 

Pentru toate materialele folosite in executie se va prezenta acte de calitate . 

Executantul lucarilor se va informa si din Scenariul de securitate Ia incendiu , memoriile pe 

specilaitati Intocmite de catre SC PREFCON SRL ZALAU si atasate la acest caiet de sarcini, 

pentru ca in urma executiei lucrarilor sa fie indeplinite conditiile obtinerii Autorizatiei de 

securitate Ia incendiu Ia obiectivul mentionat in acest caiet de sarcini . 

DATE GENERALE DESPRE OBIECTIV 

NR. 

CRT. 

DATE TEHNICE 

1 Destinalia Sediu administrativ - 	face parte din Cladiri 

civile(publice) administrative 

2.  Regim de Inaltime P + 1 E 

3.  Aria/ suprafaja costruita 388,29 mp 

4.  Aria/ suprafala desfasurata 776,56 mp 

5.  Aria/ suprafaja utila 726,66 mp 

6.  Nr. persoane in cladire Max 200 

7.  Documentajie intocmita de SC 

PREFCON SRL ZALAU pentru 

obtinerea 	Autorizatiei 	de 

securitate la incendiu 

Da -pe suport electronic PDF 

Valoarea lucrarilor estimata de catre proiectant este de : 

- 	instalalii electrice 	5 935,98 lei faro TVA si 7063,81 lei cu TVA 

- 	lucrari de construclii 14 457,80 lei faro TVA si 17 204,78 lei cu TVA 

TOTAL 20 393,78 lei faro TVA si 24 268,59 lei cu TVA 

Pe tot parcursul execujiei lucrarilor se va respecta Normelor de proteclie a muncii. 

Receplia la terminarea lucrarilor se va face in baza H.G 273/94 cu modificarile si 

completarile interioare . 
Garantia de buns executie este de 24 luni de la Receptia Ia terminarea lucrarilor 
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