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CAPITOL I OBIECT SI

Prezentul caiet de sarcini se
lucrarile de reparare cu mixtura asfal
tipul gropilor rupturilor de margine.|
cauzate de insuficienta capacitatii po
burdusirilor.degradarilor provenite d
locale, degradarilor ale fundatiei dru
autovehiculelor de tonaj mare ce deg
degradate) pe sectoarele de drum
marcate in prealabil de catre rep
precum si de reprezentantii execut
drum in functie de natura si categori
de reparatii prin umplerea gropilor

Domeniile de aplicare , pre
gropilor cu mixtura asfaltica cilindra
(uzura) .Tehnologia de executie a lu

a) pentru refarerea strat

decaparea (excavarea) si i

Repararea defectiunilor izolate cauzate de insuficienta capacitatii portarfte a complexul

se face prin decaparea ( excavarea )
alcatuita in conditii corespunzatoare:
Tehnologia de executie cupri

- marcarea cu creta a zonelor
invechita si degradata.

-decaparea imbracamintii bitu
face mecanizat cu freza sau pikamer

- saparea sistemului rutier si a
materialului facandu-se direct in mij
manual..

- pe substratul de fundatie exe
strat de fundatie din balast cu grasim
observatiilor si recomandarilor repre;

- refacerea izolata a stratului ¢
a fost refacut stratul de fundatie din h

a) Verificarea calitatii lucrar

Verificarea materialelor

Agregate naturale

Agregatele trebuie sa provind
contind corpuri straine vizibile sau e
roci feldspatice sau §istoase. Agregd
trebuie sa indeplineasca conditiile de

Agregatele se vor aprovizi
omogenitatea si constanta calitatii :
numai dupa cfectuarea testelor de
indeplinesc cerintele prezentului caie

La realizarea stratului de fun
sort 0-63.

IET DE SARCINI
GENERALITATI
DOMENIU DE APLICARE

refera la conditiile tehnice si de calitate ce

tica a degradarilor existente la imbracamintfle bituminoase
isurilor si crapaturilor . peladelor.precum si

rtante a complexului rutier cum este cazul :
n faiantari . pragurilor, refularilor.fagaselo
mului provocate de inghet - dezghet ori de t
radeaza accentuat structura rutiera invechitd
ri judetene care urmeaza a fi reparate, v

ntului . Acestia vor stabili modul de lucru

trebuie indepl

h defectiunilor
valuririlor.

longitudinale .
ficul intens al
Zonele izolat
identificate §

t

[ o]

be fiecare sectdr

degradarilor existente .Conditiile tehnice
u mixtura asfaltica . sunt prezentate in prez
um si conditiile tehnice de realizare a lucra
a la cald. se vor utiliza mixturile asfaltice d
rarilor cuprinde urmatoarele operatii :
rilor de fundatie

nlocuirea structurii rutiere in intregime.

i inlocuirea structurii rutiere vechi cu una n

nde urmatoarele operatii :
e drum izolate pe care urmeaza a fi refacutd

ninoase . pe suprafata marcata de liniile trg
. taietor cu disc de diamant

terenului de fundare se va face mecanizat .
loacele de transport . iar finisarea peretilor §

cutata dintr-un material necoeziv bine comp

ventantilor autorizati ai beneficiarului .

le fundatie din piatra sparta in grasime de |
alast .

ilor de executie a

din roci stabile. nealterabile la aer. apa sa
emente alterabile. Se interzice folosirea ag
tele folosite la realizarea stratului de fun
admisibilitate mentionate in SR EN 13242
ma din timp. in depozite intermediare.
cestora. Aprovizionarea la locul de punel

borator complete. pentru a verifica daca a
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Laboratorul executantului valtine evidenta calitatii agregatelor astfel:
intr-un dosar vor fi cuprinse loate certificatele de calitate emise de furniZ
intr-un registru rezultatele tuturor determinarilor de laborator

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise. dimensionate fh functie de cqi

necesara si de esalonarea lucrarilor.
In cazul in care se vor utiliza agregate din mai multe surse. aproviz
acestora se va face astfel incét sa se|evite amestecarea materialelor aproviziona
cazul in care la verificarea calitatii|agregatelor aprovizionate. granulozitatea ¢
prevederilor mentionate, acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice defici
conditiilor calitative prevazute.
Metodele de verificare pentru agregatele naturale de cariera concasate
iar pentru nisip natural conform SR 4606.
Se vor respecta urmatoarele ¢onditii tehnice de calitate pentru materiale |
- granulozitate SR 730.
- dimensiunea maxima SR #606.
- forma granulelor SR 4606 .
- continut de corpuri straine SR 730.
- rezistenta la inghet dezghet| SR 6200/15
.Verificarea executarii lucrarilor
La asternerea si cilindrarea materialelor granulare in diferite reprizd
definitive, se verifica daca se indeplinesc conditiile prevazute pentru abaterile
admisibile la elementele geometrice, .
Rezultatele verificarilor materialelor si a lucrarilor executate se ins
santier si se predau proprietarului sau administratorului pentru cartea constructi
RECEPTIA CALITATIVA A LUCRARILOR DE REPARATII
La receptie se examineaza daca s-au respectat:
cantitatile de materiale folosite :
prelevarea la timp a num@rului de probe din materiale, stabilit conl
sa se asigure verificarea calitatii lor:

Aceste examindri se fac pe baza evidentelor de santier tinute la zi.
- peste stratul de baza astfel pregatit se asterene imbracamintea. bituminod
uzura ( BAPC 16 ) in grosime de 6¢cm

executarea lucrarilor cu indeplinirea prescriptiilor generale de execugje :
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b) Plombarea gropilor prin umplere cu mixtura asfaltica cilindrata lajcald.
Repararea defectiunilor izolate cauzate de insuficienta capacitatii portanfe a complexul{
se face prin decaparea, frezarea si inlocuirea structurii rutiere vechi cu una alcafuita in conditii

corespunzatoare:
Tehnologia de executie cuprinde urmatoarele operatii :
- frezarea imbracamintii ruti
ulate avind axele paralele cu axul |drumului.

o
o
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- curatirea temeinica a suprafgtelor numai cu dispozitive pneumatice ( mdtocompresoare

- amorsarea suprafetelor cu er
dispozitive mecanice .

- plombarea gropilor cu mixtura asfaltica . formata din strat de uzura (BA
6.0cm .

- cilindrarea.

- curatirea si indepartarea rest

ulsie bituminoasa de tipul EBCR 65 se var

:re degradate existente, rezultind gropi cu [§rme geometric

irilor de mixtura ramase la terminarea lucragilor .
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CAPITOLUL
IL.1. PLOMBAREA (

2.1.1 NATURA SI CALIT
LAGREGATE :

AGREGATE NATURALE
Functie de sursa. agregatele 1
agregate naturale de
cribluri, sorturile 4-8
nisip de concasare. s
agregate naturale de
concasare si sortare (

Clasa minima a rocii

Clasa minima a rocii
imbracamintilor bituminoase se stah

Caracteristicile fizico-mecan
respecte prevederile SR SR EN 1324

Depozitare

Fiecare tip si sort de agreg
platforme betonate, avand pante d¢
agregatelor.
1.2.

din

FILER

1979.
In cazul mixturilor asfaltice s
ca minimum de particule sub 0,02
inlocuitor de filer sau a fractiunii fin
Filerul se depoziteaza in sil

aglomerat.
1.3, LIANTI

Pentru toate tipurile de mixturi asfaltice se va folosi bitum D80-100.

pentru care se va folosi bitum D60-8

Pentru aprobarea sursei d¢

determinarile prevazute in SR EN |
La fiecare lot (max. 300 t).

2009. cu exceptia continutului de par
Bitumul trebuie sa indeplinea
Tabelul 1 — Caracteristicile |

Cuaracteristic
C.o(1 10 mm)
)
C.(ecm). min

Penetratia la 23
Punctul de inmuiere 1B. (
Ductilitatea la 23
Ductilitatea la 3 C. (ecm). min.
G);

Punct de infTamabilitate Marcusson. |

Punct de rupere Fraass. ( manx.

(

Solubilitatea in solventi organici. (%) mi

|

Continut de parafina, (%). max

ATEA MATERIALELOR FOLOSITE .

cariera (conform SR EN 13242 +A1/2008):

ort 0-4:
balastiera, prelucrate prin spalare si sortare §

nisip natural, sort 0-4.

sROPILOR CU MIXTURA ASFALTIC:

aturale se clasifica in:

8-16 si 16-25:

conform SR EN 13242 +A1/2008):

pu prin spalare

care se obtin agregate naturale de cdriera pentru d¢x¢cutia
ileste conform SR EN 13242 +A1/2008
ice ale rocii de provenienta a agregatelorf de cariera trefijie sa
12 +A1/2008.
ate naturale trebuie depozitat separat, in "adocuri prevayiuge cu
scurgerea apei si pereti despartitori pentiu evitarea amgstpcarii
Filerul care se utilizeaza este de calcar sau creta in conformitate cu prevederile STAB|3539-
tabilizate cu fibre, filerul trebuie sa indeplipeasca in plus ¢phditia
mm sa fie de 20 % . Nu se admite folosfrea altor matef|dle ca
¢ recuperate de la exhaustorul statiei de asfaflt.
ozuri cu incarcare pneumatica. Nu se adrpite folosirea (ildrului
u exceptia MASF 16
).
bitum, Antreprenorul va efectua si refface trimestrial| Jtoate
2591 — 2009 si Normativ AND 537.
se vor efectua toate determinarile prevazutp in SR EN 11191 -
alina si a densitatii.
sca cerintele specificate in tabelul 1.
itumului
Valori admisibile STAS
60-80) 8O-101) SR EN 1426410
18-35 44-40 SR EN 1427{}p7
100 100 SR 61-49f
10 5.0 SR 61-9]
-13 -15 SR EN 1250 3pp07
i 250 250 SR 3489-2401
9y 9y
2 ” SR EN 12604]1)2-
200720041
).995 ().992 35-8I

Densitatea la 15 C. (g/cm’). min.




|
Adezivitate pe agregat etalon. (%), min. 80 80 SR 10969-p llﬂ
Adezivitate pe agregatul folosit 80 80 SR 10969-pD§7
1.4. EMULSIE BITUMINOASA
Pentru amorsarea stratului suport, se va utiliza emulsia bituminoasa catipnica cu rupere| rgpida,
cu respectarea prevederilor SR 8877- 1.2/2007.
Sursa de la care se intentioneaza aprovizionarea cu emulsie. v fi supusa afyrpbarii
Consultantului.
Emulsia bituminoasa se depoziteaza in rezervoare metalice verticald curate prevapjuge cu
pompe de re-circulare si sistem de incalzire.
2 COMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURJIIJOR
ASFALTICE
2.1. Compozitia mixturilor asfaltice tip beton asfaltic - BAPC 16
Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu. adftivat sau modifidat) si
materialele granulare (agregate naturale si filer).
Materialele granulare care vor fi|utilizate la fabricarea mixturilor asfalticq pentru drumgril sunt
prezentate in tabel. _ 7
Criblurd sort 4-8: 8-12.5 sau 8-16: Nisipjde concasare sort f}-
|
- Nisip natural sort 0-4 Filer
4. Beton asfaltic BA 5P ' -
\ . =i = o oF Rl ==
[Pietris concasat sort 4-8: 8-16 Nisip de goncasare sort (-4
& o 5 Nisip natural sort 0-4 Filer
5. Beton asfaltic cu pietrig concasal BAPC 1 P )
{\} |
(Criblura sort 4-8: 8-16: 16-20 Nisip de ¢pncasare sort 0-4
o ] . Nisip natural sort 0-4 Filer
6. Beton asfaltic deschis cu criblurd BAD P : *
1
Iy . -
ol - . o Pietrig concasat sort 4-8: 8-16: 16-20 Nifip de concasare sdit
Beton asfaltic deschis cu pietrig o .
(-4 Nisip natural sort 0-4 Filer
7. concasat
BADPC
Pietriy sort 4-8: 8-16: 16-20 Nisip naturd§ sort 0-4 Nisip de
Beton asfaltic deschis cu pietrig gortat concasare sort 0-4 Filer
BADPS
|
Criblura sort 4-8. 8-16. 16-31.5 Nisip defeoncasare sort (-4
e : Nisi al sort 0-4 Filer
9. Anrobat bituminos cu criblurd A3 PR e
Pietrig concasat sort 4-8. 8-16 . 16-31.5 Wisip de concasare
Anrobat bituminos cu pietris congasat sort -4 Nisip natural sort 0-4 Filer
\BPC
I'iLll'i§ sortat sort 4-8. 8-16.16-31.5 Nisif#de concasare sortfi)-
) y 4 Nisip natural sort 0-4 Filer
L1 Anrobat bituminos cu pictris sortat ABPS
LLa mixturile asfaltice destinate $tratului de uzura si la mixturile asfaltide deschise deyinate
stratului de legatura se folosegte nisip de concasare sau amestec de nisip e concasare cf| pisip
natural. Din amestecul total de nisjipuri. nisipul natural este in proportie defmaximum:
 §




e 25% pentru mixturile as
50% pentru mixturile as
mixturile asfaltice tip ABP

natural sau amestec de nisip natur

Mixturile asfaltice pentru sty
artificiale sau din amestec de agreg
asfaltice. conform AND 605/2013 g
Tabelul 3 — Agregate utilizate la real

Tipul mixturi asfaltﬁce

beton asfaltic

beton asfaltic deschis cu

La executia betonului asfalti
sau amestec de nisip de concasare cu
Limitele procentelor de agreg
tabelului 4. DIN
Zona de granulozitate a ames

Raportul filer / bitum recomandat pe
sarcini este conform tabelului 7.
Tabelul 7 - Raport filer / lia

Tipul stratului Tipul
Betoane asfaltice ruge

Betoane asfaltice bog:

cu dimensiun
cu dimensiun
Beton asfaltic cu pietr
Betoane aslaltice desc

Strat de uzura

Strat de legatura
2.2. Caracteristicile fizico-mecanic

2.2.1. Caracteristicile fizico-mecaniceale mixturilor asfaltice se determina

cilindrice confectionate din mixturi 4
din probe prelevate pe parcursul ex¢
stratul gata executat . pentru verifica
Prelevarea probelor de mixtt

gata executat. se efectueaza conform
Caracteristicile straturilor i
Caracteristicile lizico-mecanice
confectionate din mixturi asfaltic
incercari initiale de tip ) s1 pe pr
executiel. precum $i din straturile

Prelevarea probelor de mixtu

stratul gata executat. se efectueazi

criblura

-

faltice tip BA
faltice tip BAD, BADPC. BADPS. AB.

S. destinate stratului de baza. se folosestd nisip
al cu nisip de concasaj in proportie varia

atul de uzura se realizeaza din agregatd

ate naturale de cariera si de balastiera. fupctie de tipul
i SR EN 13108

izarea mixturilor asfaltice

Agregate naturale util
criblura : sort 4-8. 8-16 si
nisip de concasare sort 0-4
nisip natural sort 0-4
filer

a)
b)
c)
d)
.e)
f)
2)
h)

nisip de concasare sort 0-4
nisip natural sort 0-4
filer

‘deschis pentru stratul de legatura se folos

vate naturale si filer din cantitatea totala de

ntru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in

nt

mixturii asfaltice

Qase

te in criblura

ca maxima a granulei 16 mm
ca maxima a granulei 25 mm
s concasal

1ise cu pietris concasat

¢

Raport filer
|

sfaltice preparate in laborator pentru stabili
rea calitatii mixturilor asfaltice.

ri asfaltice pe parcursul executiei lucrarilo
SR EN 12697-27.

ale mixturilor asfaltice se determina
be prelevate de la malaxor sau de la a

imbracamintilor gata executate.

) conform SR EN 12697-27.

2

criblura : sort 4-8, 8-16 si §6-2

nisip natural, in care nisipul natural poate f§ max. 50%.

tecului de agregate naturale. pentru fiecare fip de mixtura g:
este cuprinsa in limitele prezentate in tabelul S.DIN

:‘am (recomandat

reutiei lucrarilor, de la malaxor sau de la afternere. precun

mbracamintilor bituminoase EXECUTATg

£ preparate in laborator pentru stabilire

i asfaltice pe parcursul execugier lucrd

ABPC Pentru

pila. dupad caz

de cariera. ¢
]

te

25

5

ste nisip de cap

agregate sunt qq

=
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Caracteristicile fizico-mecanic
bituminos trebuie sa se incadreze

Caracteristicile Marshall ale n
SR EN 12697-34 si vor respecta ¢

Absorbtia de apa se determ
Sensibilitatea la apa se detd

conditiile din tabelul

TABELUL 15 - CARACTERISTICI F
CILINDRII MARSHALL

‘\r.
‘ Tipul mixturii asfaltice
‘crl.
1. BAI25; BA16; BAPC16
2. BARI6
3. MAPI16
BAD20,
4. BADPC20),
BADPS20,
AB31.5,
5. |ABPC31,5,
ABPS31,5

Caracteristicile fizico-mecani
tabelele 16. 17, 18. 19 si 20. Ddin
Incercirile dinamice care
mecanice ale mixturilor asfaltice 1
e Rezistenta la deformati

la ornieraj) reprezentata pri

o Viteza de fluaj si flu
la compresiune ¢
conform SR EN 12

o Viteza de deformat
ornieraj pe epruve
stratul realizat (cé
procedeul B:

e Rezistenta la oboscala.

intindere indirectd pe epi

metodelor reglementate de

*  Modulul de rigiditate. ¢

din mixtura asfaltica. conft

se ale mixturilor asfaltice de tip betof asfaltic si

in limitele din tabelele 15. 16, 17 si 18.

rixturilor asfaltice se determina conforth

onditiile din tabelul 15.

ina conform metodei din Anexa B la accpt

rmind conform SR EN 12697-12 . met(:[l

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip
laIndice de Absorbti
curgere, Raport §/1, apa,

Stabilitate
60 °C,

min.
[KN/mm

1.6

min,

1.5...4.0

1.5..4,0

5...4.0

4.0 ()

4.0 .60

wn

ce ale mixturilor asfaltice se vor incadralit

AND 605
|

se vor efectua in vederea verificarii ce
eglementate prin prezentul normativ sui
permanente (incercarea la compresiung
n:

-

ajul dinamic al mixturii asfaltice. detern
clica triaxiala pe probe cilindrice di
697-25. metoda B:

l

ie 1 adancimea fagasului. determinatd
te confectionate in laborator sau preldv
rote). conform SR EN 12697-22. diT

determinata conform SR EN 12697-24.
uvete cilindrice - anexa L. fie prin

SR EN 12697-24 :

eterminat prin incercarea la rigiditate a
rm SR EN 12697-26. anexa C:

IZICO-MECANICE DETERMINATE PRIN TLCERCARI PH

Marshall

acteristicilor
ciclica si inc

inate prin inc

e prin incerc
Celelalte din

nei probe cil

1t
SR EN 126f

normativ.

-

A si va resy]

deSensibilitate
apa,

o,
0

60...90

60...90

min. 70

60...90

60...90

1 valorile ling

urmatoarele |

o

)
o

mixtura asfl

prin incercd
ate prin (ai
0zitiv mic

K

|y
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1

1
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- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate. detefminat pe cprﬂnfctc
confectionate la presa de compactare giratorie. conform SR EN 12497-31.
Mixtur] asfaltica
Nr. pentru §tratul de
Caracteristica uzuri / cts;’n tehnica
oKk dfum
I-11 11-1v
1. ;Caracteristici pe cilindrii conféctionati la presa giratorie
1.1. Volum de goluri la 80 giratii , % max. 5.0 6.0
1:2. 'Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 50 °C, 300KPa §i 10000 impulsuri. pm/m. 20 000 30 000
manx.
- viteza de deformatie la 50 °C, 300KPa si 10000 impulsuri. 1.0 20 |

pm/m/ciclu, max.

6 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul

1.3
2.
2.1

l'abelu

1.3.
1.4.

‘Modulul de rigiditate la 20
Caracteristici pe plici conf

Rezistenta la deformatii pe

- Viteza de deformatie la orrlieruj. mm/1000 cicluri. max.

- Adincimea fagasului. % di

17 - Caracteristicile mixturilor j

L Mixtufrd asfaltici penLr;q
Caracteristica stratu) de legatura/ clpish
chnica drum

| 1-11 -1V
Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
Volum de goluri, la 120 giratii,” maxim 9.p 10,5
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
® deformatia la 40 °C, 200KPa si 10000 impulsuri, “m/m. max. 30 000 3l
® viteza de deformatie la H0 °C, 200KPa si 10000 impulsuri,
“m/m/ciclu, max 20 009 2,0
Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, min. 50490 4500
Rezistenta la oboseald, probu cilindrica solicitata la intindere indirecta
Numar minim de cicluri pana laffisurare Ta 157 100boo 300 00
Rezistenta la oboseala, eprujete trapezoidale sau prismatice 8 107,

min 150

te uzurd determinate prin incercari dinamice

°C, 124 ms, MPa, min. 42(

rmanente, 60 °C (ornieraj)

'I
ectionate in laborator sau pe carote din imbrjcaminte

4000

|

=

N

n grosimea initiala a probei. max.

.

0,5
7,0

nentru stratul de legatura determinate prin incercari dinamice




Tabelul

8 - Caracteristicile mixturilor pen

Nr.

crt.

1.3

1.4

Cs

Caracteristici pe cilindrii ¢

Volum de goluri. la 120 girag

Rezisten{a la deformatii per

e deformatia la 40 °C, 200KPa si 10000 impulsuri, “m/m. maxim
40 °C, 200KPa si 10000 impulsuri.

e viteza de deformatie la -
“m/m/ciclu. maxim

Modulul de rigiditate la 20

Rezistenta la oboseala, prob

Numar minim de cicluri pana la

Rezistenta la oboseala, c¢pru

minim

aracteristica

nfectionati la presa giratorie

i.% maxim

rmanente (fluaj dinamic)

C. 124 ms. MPa, minim

" g
fisurare la 15°C

ete trapezoidale sau prismatice S 107,

1 cilindrica solicitata la intindere indirecta |

tru stratul de baza determinate prin in

Cercart dinan

Mixfura asfaltica
pemruEtmtul de baza
clasajtehnica drum

I-1 1nI-1v
7.5 8,5
30 000 3,0
20 000§2,0
6000 5600
500 (J00 400 000
10( 150




Nota:
Valorile modulilor de rigidi
18. sunt stabiliti ca nivel de
identici cu valorile modu
sistemelor rutiere conform
sistemelor rutiere suple §i se

performantda minimala pentru mixturile

Normativului PD 177 “Normativ pe
mirigide (metoda analitica) .

REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CARACTERISTICILOR MIXTURILOR A

Verificarea caracteristicilor mi
determina in urmatoarele etape:
incercari initiale de tip
verificarea caracteristic
lucrarilor:
verificarea caracteristic

Tipurile de incercari. functie d
categoria tehnica a strazii. precum si fi

CAPIII. PREPARAREA SI PUN

Prepararea

Compozitia mixturii asfaltice ¢
va fi stabilita de catre Antreprenor pe |
tehnice precizate in acest caiet de sarci

Studiul preliminar privind comy

Reteta pentru fiecare tip de n
obtinute in laborator inclusiv toate do
vederea aprobarii acestora.

Mixturile asfaltice se vor prepa

Statia de asfalt va trebui sa
obtinerea performantelor cerute de d
sarcini.

Statia de asfalt trebuie sa fie au
dozare gravimetrica sau volumetrica a

Re-sortarea este obligatorie pen

In cazul instalatiilor in flux ¢
agregat natural total cu cantitatea de bi

Indiferent de tipul instalatiei.
temperaturii bitumului. a agregatelor ni

Instalatia de preparare a mixtur
pentru alimentarea uniforma a agregate

Fluxul tehnologic de preparare ¢

- reglarea pre-dozatoarelor inst
agregate naturale sa corespunda celei p

- introducerea agregatelor nat
incalzirea acestora

- re-sortarea agregatelor natural
discontinuu)

- introducerea agregatelor natt
separal

xturilor asfaltice, prevazute in tabelele

pentru stabilirea compozitiei mixturii asfalti

e urmeaza a fi utilizata

1i.

vixtura asfaltica sustinuta de studiile si r

ie dotata si sa prezinte caracteristici teh
feritele categorii de mixturi asfaltice pre

ngregatelor cu liantul bituminos.

tru instalatiile in flux discontinuu.
ntinuu, corectia de umiditate. respectiv ¢

mat.
oistrare si afi

wurale si a mixturii asfaltice si sa asigure pry
lor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamd
lor naturale astfel incat sa se asigure o proddctie constanta.

um introdusa in uscator-malaxor se face au
aceasta trebuie dotata cu sisteme de inr

v mixturilor asfaltice cuprinde:

alatiei prin incercari astfel incat granulors
‘escrise. in limitele de toleranta admisa
urale in uscator sau (uscator-malaxor) une

E si dozarea gravimetrica pe sorturi (in caz

tate determinati in laborator, prevazuti # tabelele 16.

ilor de elasticitate dinamica utilizati

§

ilor mixturii asfaltice pe probe prelevatd
lor stratului de imbracaminte bituminoasa d

e tipul mixturii asfaltice si clasa tehnica {
recventele acestor incercari sunt prezentate  tabelul 13.

EREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

la realizarea imbr:
vaza unui studiu preliminar tinand cont de

rozitia mixturii asfaltice. trebuie facut intr-u

ra in statii autorizate. operate de personal atd

gice care sa pfr

omata si dotata cu dispozitive de pre-dozard. uscare. re-sor

rale calde in malaxor unde se amesteca Ju filerul rece.

analizate sin
la dimensic
(ru dimensio

SFALTICE
9. 10, 11 si

P
in timpul ex

};ccutat.
drumului. res

camintii bitum
bspectarea cong

laborator autc

ultatele incer¢
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- dozarea bitumului cald si intrg
- amestecarea componentelor m
- durata de malaxare, in functie
anrobari complete si uniforme a agrega
- pentru mixturile asfaltice stab
trebuie sa fie de 25-30 secunde (pe
omogenitatea acesteia in mixtura asfal
continue 40-50 secunde. Timpul total d
Regimul termic aplicat la prepz
incadreze in limitele din tabelul 1 din A
Tabelul |

l'ipul liantului

D 60/ 80
D 80/ 100
D 60/ 80

lemperaturile situate la partea superic
Punerea in opera a mixturilor a

Pregativea stratului suport

Inainte de asternerea mixturii as
mecanica, aer comprimat sau cand este

LLa asternerea imbracamintilor
emulsie de bitum cationica cu rupere
amorsarea poate fi omisa. in cazul in ¢
stratului anterior.

Amorsarea stratului suport se v4

Cantitatea de bitum rezidual tre
urmeaza a fi asternute straturile asfaltic
Transportul mixturilor asfalti
Mixtura asfaltica se transporta
prelate pentru prevenirea pierderilor de
La distante de transport mai m
anotimp, precum si pe vreme rece ( +
speciale. imediat dupa incarcare.
Volumul mijloacelor de transpc

mixturii asfaltice si de punerea in oper:

imbracamintii .
Punerea in opera a mixturilor a

Asternerea mixturilor asfaltice
in conditiile unui ti

de peste +10 C .
realiza lucrari si in luna noiembrie cu
suport de minimum +10°C. timp si stra

Asternerea  mixturilor
vibrofinisoare prevazute cu sistem de 1
care asigura o precompactare. In cazul

mixturilor asfaltice se poate face manug
pe toata lungimea unei benzi programat

[n cazul unor intreruperi accider

aslaltic

ixturii asfaltice si evacuarea acesteia in bun
de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta
telor naturale si a filerului cu liantul bitumi
lizate cu fibre. durata de malaxare a agreg:
ntru a asigura dispersia fibrei in mixtura
tica). iar dupa introducerea liantului bitumi
e malaxare trebuie sa fie cuprins intre 65-8(
rarea mixturilor asfaltice. functie de tipul d
AND 605/2013.

X Mixt
ate naturale Bitum 2 i
iesire
Temperatura, 'C
70-190 165-175
h5-180 160-170
0170 150-160

ara a intervalului se aplica in cazul exccutiei lucraril

sfaltice

cazul prin spalare cu apa sub presiune.

rapida. pulverizata in film subtire. Cu apr

1 face mecanizat.

buie sa fie de (0.3-0.5) kg / mp. Suprafata s
e trebuie sa fie uscata.

ce

cu autobasculante cu benele curatate si
emperatura.

ari de 20 km sau cu durata mai mare de 30

1 . astfel incit sa fie evitate intreruperile pre

sfaltice

e face in perioada martie — octombrie la ter
mp uscat. In mod exceptional in situatii b
respectarea  conditiilor de temperatura
Suport uscat

c efectucaza numai  mecanizat
ivelare automat pentru drumurile de clasa
ucrarilor executate in spatii inguste ( zona
1l . Mixtura asfaltica trebuie asternuta conti
@ a se executa in ziua respectiva .

S¢

yducerea acestuia in malaxor sau in uscator-fnalaxor

Jclur naturale ¢

sfaltice. stratul suport trebuie foarte bine curfptat, utilizand ¢
bituminoase se vor amorsa rosturile de luct
)

are stratul se executa la interval mai mic dd

Talului suport pj

10 C ... + 15 C) . autobasculantele trebuid

tale care conduc la scaderea temperaturii m

rarul de stocard
hentru realizard
0s

minerala si i
0s malaxarea

Tsecunde.

k bitum. trebuid

Fa aslaltica la
din malaxor

60-180
55-170

50-
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1 si stratul sup
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necompactata in amplasamentul repart
utilaj din zona de intrerupere. se comp
mixturi. ramase in capatul benzii.Conc
a repartizatorului.Aceasta operatie se fi
mixtura asfaltica. Capatul benzii intrer

Compactarea

Operatiunea de compactare a
compactoare cu rulouri netede. prevazi
grad de compactare de minimum 96%
EN 13108.

Compactoarele trebuie sa lucrg
valurirea imbracamintii.

Compactoarele cu pneuri vor fi
de 50 m in spatele repartizatorului finis

CAP IV.CONTROLUL EXECU

Verificarea lucrarilor
Verificarea elementelor geomet
Verificarea elementelor geome

suport si fundatie . inainte de asterne
6400-84 .
Grosimea straturilor trebuie sa f
admit abateri in minus fata de grosimed
Abaterile in plus nu constituie n
Latimea stratului va fi cea pre
de maxim + 50 mm .
Abaterile limita admise la pant
fata de cotele profilului adoptat pentru
Abaterile limita locale la cotele
proiectat cu conditia respectarii pasului
Caracteristicile suprafetei imbra
Imbracamintea bituminoasa ci
prevazute in tabelul 15 din AND 605 S
Verificarea compozitiei mixturi
Pentru verificarea compozitie
eranulozitatea agreagatelor min
laborator. Abaterile admise fata de grar
[3108.
Verificarea caracteristicilor fizig
Caracteristicile fizico-mecanice
6035 SI SR EN 13108. Determinarile se
de mixturi asfaltice prelevate de la mals
Verificarea gradului de compact
Verificarea gradului de compa
executier imbracamintilor bituminoase,
probe intacte prelevate din imbracamin
Verilicarea rugozitatii
Verificarea rugozitatii imbracan
15036/1-2010 cu aparatul SR, sau pri

CA

zatorului. pana la 120°C, se procedeaza la s

icteaza imediat suprafata nivelata si se indefjarteaza resturil
pmitent se efectueaza si curatirea buncarulu
ace in afara zonelor pe care exista sau urmed

ipte se trateaza ca rost de lucru transversal.

ite cu dispozitive de vibrare adecvate. astfe

ze fara socuri, cu o viteza mai redusa la iffceput, pentru 4

echipate cu sorturi de protectie si nu se v(
or.

TIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR

rice
rice include si indeplinirea conditiilor de
rea mixturilor asfaltice . in conformitate

ie cea prevazuta in profilul transversal tip d
medie prevazuta in proiect pentru fiecare s
notiv de respingere a lucrarii .
vazute in proiect. Eventualele abateri limitg

cle profilelor transversale pot fi cuprinse in
drumuri si in intervalul + 2.5mm/m pentru §

de proiectare adoptat .
camintii bituminoase
lindrata la cald
SR EN 13108:20009.
or asfaltice

erale si dozajul de bitum care trebuie sa cor
nulozitatea prescrisa sunt prevazute in ANI

o-mecanice ale mixturilor asfaltice

mixturilor asfaltice se realizeaza cu compfactoare cu pn

pentru fiecare strat al imbracamintii. conform AND 605

b
at.

profilului longitudinal sint de + Smm . fath de cotele pro
trebuie sa indeplineasda conditiile 4

mixturilor asfaltice. se determina contbrm SR EN

]
Ic

Coaterea acestu

si grinzii vibrg
7a a se asterne

b
”

incat sa se obtfi

r indeparta me

alitate pentru j

u prevederile

N

proiect .

locale admise

intervalul + 5n
razi.
|

bspunda dozaje
605/2013 si §

ale mixturii asfaltice trebuie sa corespunda

ire al imbracamintilor executate

prin incercari de laborator sau in situ. pe

e conform SR 12697,

metoda inaltimii de nisip.

ITOLUL VI

fac conform metodologiei prevazute in SRJEN 12697 pe
xor sau de la asternere. inainte de compactge.

tare se face obligatoriu. de catre construdtor pe tot par
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ALIZARE RUTIERA

liza semnalizarea sectorului in lucru confor

SEMN
Executantul lucrarilor va rea

MI/MT/1112/411/2000.

Semnalizarea lucrarilor executate pe drumurile publice este obligatorie si
in scopul asigurarii desfasurarii in conditii corespunzatoare a circulatiei pe sectorul
care se executa lucrari de orice fel .

Sectoarele de drum pe care sefrealizeaza lucrari trebuie semnalizate de ca
executantul acestora, prin grija adminigtratorului drumului . pe intraga perioada dd
lucrarilor dar si in timpul intrruperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucraf cu

urmatoarele indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari : ingustare temporara : imprscare cu

pietris ;: semnalizarea unui utilaj care s¢ deplaseaza lu

- mijloace auxiliare de semnaljzare rutiera (balize directionale. carucioare
portsemnalizare : palete de semnalizarg ).

. Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru la lucrarile de intretinere si repe

drumurilor , precum si asugurarea circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se va fade conform "
Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si / sau de instifuire a restrictiilg

U

circulatie in vederea executarii lucrarii [in zona drumului public si /sau pentru prote|
aprobata prin Ordinul MI si MT nr.1124/411 din 2000.

.Pe toata durata de executie a lucrarilor de reparatii se vor respecta prevedgrile din urmatcf:

¥

acte normative:
Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Norme metodologice de aplicare a legii 319 /2006 privind securitatea si .suL

Modul de amplasare a indicatparelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de
realizeaza pe ficare sector de drum . functie de conditiile de realizare a lucrarilor si
Inainte de inceperea lucrarilor inspecto
sectorului de drum conform reglementa
terminarea lucrarilor se va realiza semn
specificatiilor din memoriul tehnic al p

rilor in vigoare prezentate in prezentul caig
alizarea rutiera pe vericala si marcajele ruti
rezentului proiect pe intreg sectorul de drun

CAPITOLUL VIl

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia se face de catre
verificarea modului de ast
verificarea grosimii stratu
verificarea documentelor
foi de transport .certificate de calitatg
Comisiile de receptie la tern

privind exccutarea lucrarilor conforn

-in procesul verbal de receptie .

ernere a mixturii asfaltice
ui si a uniformitatii suprafetelor.

.buletine de analiza ).
inarea lucrarilor  vor consemna concluzi
documentatiei tehnico —economica si a d
Receptia se face in doua etapg la terminarea lucrarilor si dupa expirarea

garantie

h Ordinului cor

se realizeaza
{de drum pe

rul de santier are obligatia verificarii moduldi de semnalizaf;

1

comisia de receptie si cuprinde urmitoarele faze :

intocmite pe parcursul executiei lucrarildr (procese ver

e
executie a

atii din zona

area drumului

hatatea in mund
*mnalizare se
specificul drun

de sarcini. Dy

re conform
reabilitat.

le si observat
ntractulul inc
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CAPITOLUL VI

Durata executarii lucrarilor
ordinului de incepere a lucrarilor

Perioada de garantie - 6 luni d

"4
=

minim [ luna — maxim 3 luni de la emiter

e la data receptiei la terminarea lucrdrilor.

»r mentionate in prezentul caiet de sarcini pperatorul ecoppmic

trebuie sa faca dovada ca dispune pentru executia lucrarii de urmatoarele dogari minime
- | laborator utilizat/si autorizat , de grad corespunzator Iucrarihﬂr:
- lrulou compresor static autopropulsat. de 10-12 to.

| dispozitive mecanice pentru frezarea suprefetelor deterioarate

| perii mecanice sau dispozitive pneumatice pentru curatirea sgprafetelor

Idispozitive mecanice pentru repartizarea de emulsie bitumindasa

lautobasculantele dotate cu prelate speciale

| statie de preparar¢ mixtura asfaltice autorizata,

In vederea realizarii lucraril

1

Daca operatorul nu detine in

nixturi asfaltid

r—

proprietate un utilaj / echipament /statie d

¢

I'C

e
laborator / etc. se va prezenta un contract de inchiriere . sau se poate prezenta un zuEajamem de pup

la dispozitie .
Personalul minim propus pentru indeplinirea contractului
1 Coordonator de lucrare —inginer/subinginer specialitatea cai ferate .drumuri si pofluri

2 Responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul ~Constructii rutiere . drumuri} piste de aviati
poduri . tunele = . conform Ordin nr. 777/2003

Verificat .
ing. Ghiurco M

!

Intocmit ,

ing. Nencu Jrcea

i
! J /@ V "v
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LISTA DRUMU

RILOR JUDETENE

APROBAT
PRESEDI

E

TIBERIU J[IMARC

CU SUPRAFETE DEGRADATE

|

_ | GalpiiaRomita (DJ108A)
13 [ DJ110A: DNIF - Coseiv ~Archid

T 0+000-12+000

20

Nr | Denumire drum Pozitii km Suprafete Suprafete
crt reparatii cu refaceri de
mixtura fundatii
asfaltica -mp mp
1 | DJ 103N:Lim.jud.ClujHalta Jebucu-| | 2+800-12+800 | 20 -
Jebucu-Sfaras-DN1G
2 | DJ 108A :Prodénesti -Jibou 57+763-58+872 | 300 |- W
3 | DJ 108B:DN1H (Surduc)-Briglez- 0+500-21+200 | 3200 2080
Fabrica-Girbou-Cernuc - Lim jud CJ
4 | DJ 108E:DJ108A-Somes Guruslgu-| | 0+000-11+600 | 20 B E |
Napradea-Cheud
5 | DJ 108F:Sarmasag- Chiesd- 17+750-26+813 | 600 600
Lim.jud.SM
6 | D) 108R:DN1F-Treznea-Bozna-Agrij | 0+000-12+180 | 100 -
7 | DJ 108N : Lim judet Cluj - Petrindu| | 2+800-13+050 | 100 f-
-Cuzéaplac = - e
8 | DJ 108S:DN1C-Rus-Simisna-Hasmas- | 0+000-21+100 | 50 -
Zalha | B Ly
9 | DJ108T:Ulciug-Cehu Silvaniei 114+252-12+500 | 20
| (DJ108D) T Y - i
10 | DJ 109E:Rus-Buzas-Cormenis- 28+200-62+650 | 300
Lozna-Clit-DN1H(Halta Ciocmanil)
' |
11 | DJ 109F:DN1C-Gilgau-Poiana 0+850-10+367 | 500 " |
| Blenchii-lim.jud.MM ey |
12 | DJ 109R:DN1G (Chendreal- 0+000-8+600 | 200



14 | DJ 110C:lleanda (DN 1C)-Dolheni- 0+000-7+600 50 -
Lim.jud. MM
15 | DJ 110D:Surduc ( DN 1H)-Cristoltel | 0+000-10+714 | 200 -
Cristolt (DC 48)
16 | DJ 161:Lim.jud.Cluj-Voivodeni-Dragy | 49+780-56+780 | 100 -
(DJ 109)
17 | DJ 110B : DN1H- Lompirt ~llisua - | | 0+000-14+343 | 200 -
Simleul Silvaniei
18 | DJ 110:Carastelec-DJ 108F 16+475-24+000 | 20
TOTAL 6000 2680
DIRECT EXECUTIV
GHIUR IRCEA
INTOCMI
NENCU UDIA




Obiectivul: INTRETINERE IMBRACAMINTI
Obiectul: INTRETINERE IMBRACAMINTI A
Devizul: REFACERI DE FUNDATII

Lista cu cantitati

ASFALTICE
SFALTICE

de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM [ Cantitatea e t{rﬁtar Pretd) .ﬂmhl
(Lei) (Lei
1 |TSC02C|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri (100 10.4
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hjdraulica,in : |mc Material:
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera:
auto in teren catg 1 Utilaj:
Transport:
2 |DAO06B1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 728
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material:
antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera:
mecanica; Utilaj:
Transport:
3 |DA12B1|Strat de fundatie sau reprofilare din piatra |mc 312
sparta pentru drumuri, cu asternere Material:
mecanica executate cu impanare fara Manopera:
innoroire; Utilaj:
Transport:
4 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 1622.5
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 665.5
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantuluilsau tona 1872
02P molozului cu autobasculanta dist.= 2 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transpart Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transpart Total
CAS
Sanatate
Somaj

Fond de risc




Fond de
Concedii si
Material Manopera Utilaj Transpart Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli
Profit
Total General fara TVA
TVA (19%) /\
TOTAL GENERAL (Lei) [\
INTOCMIT VEFiFI AT
Nencu C Ghiurco

/,




|
|
Obiectivul: INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE
Obiectul:INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE
Devizul:INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE
\
Lista cu cantitati de lucrari pe cateqgorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pret;:-lel:)ri s Pre:t:e:mhl
1 |DIO2F2 |Repararea suprafetei degradate, inclusiv mp 6000
plombarea gropilor la imbracaminti Material:
bituminoase cu mortar asfaltid cu adaos de Manopera:
criblura preparat la cald, in greu;tate medie Utilaj:
de 72 kg/mp cu : decapare mecanica si Transport:
2 |2001053|Mixtura asfaltica ‘ to 846
2 ‘ Material:
\ Transport:
3 |TRAO5A[Transport rutier materiale, semifabricate cu  [tona 2.73
50 autovehic.speciale(cisterna,betbn,etc) pe Material:
dist de 50 \ Manopera:
Utilaj:
\ Transport:
4 |TRAO1A|Transportul rutier al | tona 846
50 materialelor,semifabricatelor cul Material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. Manopera:
Utilaj:
\ Transport:
5 |DF27A1 |Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in ora 640
scopul asigurarii fluentei traﬁcuﬂui pe Material:
sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, Manopera:
impuse de calamitati sau execdtarea unor Utilaj:
lucrari de constructii,_reparatii sau Transport:
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe |
Coeficient [Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS ‘
Sanatate \
Somaj 1
Fond de risc ‘
Fond de \
Concedii si 1
Material Manopera Utilaj Transpart Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli
Profit \
Total General fara TVA ‘
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
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