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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
privind

EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMURD LA SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA ZALAU

MEMORIU TEHNIC

1. Date generale. Motivatia expertizei

,"\ . \
\\\‘ v G W
Prezenta Expertizd tehnica se elaboreaza la cereréay ‘b@nerﬁera

vigoare, avand in vedere modiﬁcérile care intervin 1n vederea realizarii lucrarilor
de extindere, modernizare si dotare a constructiei existente in localitatea Zalau,
judetul Salaj.

Constructia existenta are functiunea de Spital, ansamblul a fost construit in
perioada 1976-1979, cladirea fiind datd in folosintd in anul 1979.

Aceasta are regimul de indlfime S+D+P+6E, cu forma literei L in plan este
alcatuita din mai multe corpuri, notate A-E. Iniltimea totala este de 30.00 m, de la
cota +0.00 a cladirii.

Expertiza se bazeaza pe:

e Plange din proiectul tehnic initial, care a stat la baza executiei cladirii
(partial);

e Plange din proiectul tehnic cu nr. 114/2006, faza PT, elaborat de cétre
S.C. PRONET S.R.L. (partial);

e Expertiza tehnicd cu nr. 183/2007 elaborata de catre Expert tehnic Dr.
Ing. Pavel ALEXA;

e Documentatia tehnica, cu situatia existenta si propusd, intocmitd de catre
S.C. PRONET S.R.L.;

e Studiul geotehnic efectuat pe amplasament de céitre SC CAPE
GEOTEHNICA SRL;

e Raport de incercare nr. 27/ 2.03.2018 realizat de MINESA — Institutul de
Incercari si Proiectari Miniere S.A;

e Codurile si normativele in domeniu, in vigoare la data elaborrii
expertizei (P100/3-2008, ,,Cod de proiectare seismicd — partea a IIl-a —
Prevederi pentru evaluarea seismica a clddirilor existente”, Normativ
pentru proiectarea structurilor de fundare directa - NP 112-2014, P100-
1/2006 - conf art. 3 din Ordinul nr. 2465 din 8 august 2013, privind
evaluarea constructiilor existente, CR2-2013, P100-1/2013 etc).

4
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e Informatiile privind structura de rezistentd obtinute prin investigatii si
sondaje directe la fata locului.

Amplasamentul cladirii se incadreazi in zona climaticd cu valoarea
incarcérii caracteristice din zipadi pe sol de s, = 1.50 kN/m?, conf. codului de
proiectare CR 1-1-3/2012 si in zona de actiune a vantului cu valoarea de referintd
a presiunii dinamice g, = 0.40 kN/m’, conf. codului de proiectare CR 1-1-4/2012,
respectiv In zona seismicd cu valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare a, =
0.08g si perioada de colt 7. = 0.7s, conf. codului P100-1/2006, respectiv a, =
0.10g si perioada de colt tot 7, = 0.7s, conf. codului P100-1/2013.

Prin functiunea sa si importanta economica, cladirea se incadreaza in clasa
de importanta I, conform codului P100-1/2006. // “ALE .
S S

Categoria de importanta a cladirii este B — (deosebltay; cenf rrﬂl‘g i
Principalele obiective ale expertizei sunt: ; {/ -
Identificarea sistemului structural al cladirii; EL \ 1R, 08703
Identificarea materialelor din care sunt alcatuite elem ntele de const
Determinarea starii tehnice a constructiei; \ - TE e
Propunerea, daca este cazul, a unor solutii tehnice de consﬁtéaré,_; 2
conferirii structurii de rezistentd a unei capacititi adecvate de preluare a
solicitarilor din actiunea combinatd a incarcérilor gravitationale si seismice,
in acord cu normele actuale.

¥

2. Descrierea amplasamentului si a structurii de rezistenta a cladirii

Amplasamentul pe care se afld cladirea expertizatd este situat pe un teren
plan. Pe amplasamentul studiat nu se observé fenomene de alunecare a terenului.

Structura de rezistentd a constructiei existente este alcatuitd din:

- Fundatii continue din beton sub peretii structurali;

- Pereti structurali, executati din beton armat;

- Plansee, executate din beton armat, in sistem patial monolit, partial
prefabricat;

- Acoperis tip sarpantd din lemn cu Invelitoarea din tabla.

3. Investigatii, masuratori si determiniri efectuate pe teren

In vederea culegerii de date legate de alcituirea structurald a cladirii si a
elementelor sale componente, s-au efectuat o serie de investigatii $i masuratori:
e Observatii vizuale si sondaje in vederea stabilirii starii tehnice a elementelor
de rezistenta ale cladirii;
e Investigatii si sondaje pentru determinarea sistemului structural al cladirii;

5
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e Sondaje pentru determinarea dimensiunilor elementelor de rezistenta;
e Realizarea de fotografii ale cladirii si ale zonelor sondate/investigate.

4. Rezultate obtinute in urma investigatiilor pe teren

Starea tehnicd generald a cladirii este partial satisfacdtoare, unele
substructuri au local degradiri structurale.

Se vor prezenta in continuare alcatuirea si starea tehnicd a elementelor
structurale componente, pe baza investigatiilor efectuate.

4.1. Fundatii

Fundatiile sunt continue sub peretii structurali, realizate din beton simplu, in
stare bund. Talpa fundatiei este la cota -1.80 m de la cota pardoselii subsolului.
Cota subsolului se afld la -6,30 m de la cota +0,00 a pardoselii parterului. Fundatia
este evazata, ldtimea fiind cu 20 de cm mai mare pe fiecare parte, pe o indltime de
70 de cm de la talpa fundatiei (conform Sectiune transversalda PV3, Studiu
Geotehnic).

Conform Studiului geotehnic realizat de catre S.C. CAPE GEOTEHNICA
S.R.L., pentru obiectivul , Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD 1la
SJUZ”, s-au realizat 2 foraje geotehnice (FG1, FG2) si un put geotehnic (PV3).

Rezultatele sondajelor sunt prezentate mai jos:

Sondaj FG1

- #0,00 m ---- -0,80 m — Umplutura heterogena — argiloasa, slab nisipoasa cu
fragmente de caramida, beton si pietris

- -0,80 m ---- -6,00 m — Argild/argila prafoasa, cafenie cu lentil centimetrice

de nisip cenusiu, foarte umeda, plastic vartoasa -
-dela-1,001a-2,00 m cu radacml de plante «/,_ ALEx

-dela - l 80 m devine tare

Sondaj FG2 /
- 40,00 m ---- -0,15 m — Sol vegetal
- -0,15m ---- -0,70 m — Umplutura heterogena

- de la -0,15 la -0,30 m din nisip cu pietris :
- de la -0,30 la -0,70 m argiloasd, slab nisipoa &-cu gmente
de caramida, beton si pietris
- -0,70 m ---- -6,00 m — Argild prifoasa, cafenie cu lentile centimetrice de
nisip cenusiu, foarte umeda, plastic vartoasa
- de la -1,60 m cu concretiuni milimetrice negricioase
- de la -1,80 m devine tare
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Sondaj PV3 — executat in interiorul corpului B (din subsol), de la nivelul
cotei 0,00 m (fata de +0,00 cotd pardosea subsol)

- #0,00 m ---- -1,80 m — Fundatie din beton in stare buna
Stratificatia peretelui opus

- 0,00 m ---- -0,10 m — Pardoseala din beton

- -0,10 m --—-- -2,20 m — Argild prifoasd, cafeniu-cenusie, saturata, plastic
vartoasa

Adancimea maximad de inghet in zona cercetatd este de 0.80-0.90 m,
conform STAS-ului 6054-1977, de la nivelul terenului natural.
Nivelul hidrostatic se afla la adadncimi cuprinse intre -6,00 - -8,00 m.

Lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 3, cu risc geotehnic ,,major”.

In urma inspectiei tehnice a imobilului s-a constatat faptul ci pe anumite
zone trotuarul de garda lipseste sau este neconform.

De asemenea, s-au constatat deficiente in realizare
apelor pluviale, precum si faptul cad acestea nu
corespunzator de cladire (Foto nr. 2).

4.2. Pereti \\ ‘
) I W (Y 4
Peretii structurali ai cladirii sunt realizati din b‘e"tofh;gg@é;f?§ grosimi
cuprinse Intre 15 + 25 cm. i

La peretii interiori ai suprastructurii s-au constatat degradéri locale ale
straturilor de tencuiald cauzate In special de infiltratiile de apa (Foto nr. 4). De
asemenea s-au constatat degradari la nivelul peretilor exteriori datorate
deficientelor sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale (Foto nr. 2).

La nivelul peretilor de la subsol s-au constatat zone cu segregéri ale
betonului, respectiv zone care prezintd o grosime insuficientd a stratului de
acoperire cu beton, astfel ca barele de armaturd prezintd coroziune, cu diminudri
ale sectiunii transversale (Foto nr. 5). De asemenea s-au constatat goluri pentru
instalatii realizate necorespunzétor, acestea sldbind sectiunea peretilor structurali
(Foto nr. 7).

In cadrul lucrarilor de recompartimentiri interioare din 2007 s-au executat
mai multe goluri la nivelul peretilor structurali de la parter. Aceste interventii au
fost tratate in Expertiza tehnicd mentionata la pct. 1. Se mentioneazi faptul c¢d nu
se dispune de Procesele verbale de lucrari ce devin ascunse. In aceste conditii, s-a
efectuat un sondaj intr-o astfel de zona (care a fost disponibild), constatindu-se ca
s-au executat lucriri de consolidare sub forma unor cadre metalice din profile U
laminate la cald (Foto nr. 11). Se remarca lipsa unor rigidizari corespunzitoare a
nodurilor acestor cadre.
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4.3. Plansee

Planseele constructiei sunt realizate partial din beton armat monolit, partial
din semipanouri prefabricate monolitizate.

La nivelul planseelor curente s-au constatat degradari locale ale straturilor
de tencuiald datorita infiltratiilor (Foto nr. 4).

La nivelul placii peste subsol s-au observat zone cu segregari ale betonului,
respectiv zone care prezintd o grosime insuficientd a stratului de acoperire cu
beton, astfel ca barele de armédturd prezintd coroziune, cu diminudri ale sectiunii
transversale (Foto nr. 6). De asemenea, s-au constatat goluri pentru instalatii
realizate necorespunzator, acestea slabind sectiunea placilor (Foto nr. 8).

4.4. Acoperis

Initial constructia a avut acoperis de tip terasd, iar in jurul anilor 1990 s-a
schimbat solutia prin acoperis de tip sarpanta.
In prezent acoperisul constructiei este de tip sarpanti clasma reahzata din

lemn, cu invelitoare din tabla. Starea tehnicd generala a ac /p . te buni,
acesta fiind reabilitat recent. pra %S ket X o

Starea acestuia este satisfacatoare. S-au constatat el ,_men;efa“r‘ : st
curdtate corespunzitor de coaja (Foto nr.14). / / 4 &

4.5. Zona de primiri urgente

Aceasta extmdere s-a executat in conceptul de structura mdependenta fata de
corpul B.

Starea tehnici a acestei extinderi este bund, nu s-au constatat degradari ale
elementelor structurale.

5. Analiza structurala

Scopul analizei il constituie stabilirea elementelor structurale a caror
capacitate portanta satisface cerintele de rezistentd si stabilitate pentru ca acestea
sd poata fi utilizate in continuare in cladirea rezultata, respectiv propunerea unor
solutii de consolidare unde este cazul.

Analiza a avut in vedere o compartimentare si un regim de indltime a
obiectivului prezentate in partea de Anexe.

e Modificari propuse

Beneficiarul doreste extinderea, modernizarea si dotarea obiectivului,
precum i reabilitarea structurald, dacd se impune, in vederea asigurarii
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conditiilor de rezistentd, stabilitate si sigurantd in folosire a imobilului
investigat.

Modificarile propuse implicd urmatoarele interventii/ modificiri ale
constructiei existente:

— lucrari de recompartimentare — implica deschiderea de noi goluri in peretii
structurali de la parter;

— lucréri de demolare si reconstruire (zona descrisi la pct 4.5);

— lucréri de extindere 1n plan;

— lucrdri de reabilitare a sistemului de colectare a apelor pluviale si a
trotuarului perimetral;

— aplicarea unui termosistem.

¢ Evaluarea sigurantei seismice. Stabilirea clasei de risc seismic

Evaluarea sigurantei seismice si stabilirea clasei de risc seismic a
constructiei s-a efectuat conform celor prevazute in ,,Cod de evaluare seismica a
cladirilor existente”, indicativ P100-3: 2008 si ,,Cod de proiectare seismici”,
indicativ P100-1/2006.

Cladirea in cauza, fiind in zona cu a, = 0.08g si avand reglmul de indltime
S+D+P+6E, clasa de importantd I, evaluarea sigurantei seismice s-a efectuat prin
metodologia de nivel 2.

Pe baza datelor culese pe teren si a studiului documentatiei tehnice in
domeniu, s-a considerat cd informatiile si rezultatele investigatiilor sunt suficient
de relevante, féra a maI fi necesare $1 incercari in Sn‘u Acest lucru se refera atat la

evaluarea prin calcul pentru determinarea indicatorului R3.
Evaluarea calitativa s-a efectuat pe situatia existenta. ,

5.1. Evaluarea calitativi !

5.1.1. Evaluare dupa criteriile de alcatuire constructivd

Din punctul de vedere al incéarcarilor gravitationale, s

conformata.
Criteriul Criteriul nu este indeplinit
Criteriu este Neindeplinire | Neindeplinire
indeplinit moderata majora
1)Conditii privind configuratia structurii Punctaj maxim: 50

» Traseul incércérilor este continuu

*Sistemul este redundant (sistemul are
suﬁciefltf.? lega"t'turi pentru a avea sta?bilitate 50 30-49 0-29
laterald si suficiente zone plastice potentiale)

* Nu existad niveluri slabe din punct de vedere
al rezistentei
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* Nu existd niveluri flexibile

*Nu existd modificari importante ale
dimensiunilor in plan ale sistemului structural
de la nivel la nivel

* Nu existd discontinuitdti pe verticald (toate
elementele verticale sunt continue pana la
fundatie)

* Nu existd diferente intre masele de nivel mai
mari de 50 %

» Efectele de torsiune de ansamblu sunt
moderate

* Infrastructura (fundatiile) este in masura sa
transmité la teren fortele verticale si orizontale

Punctaj total realizat

35

2)Conditii privind interactiunile structurii

Punctaj maxim: 10

* Distantele pana la clddirile vecine depdsesc
dimensiunea minimi de rost, conform P 100-
1/2006

* Peretil nestructurali sunt izolati (sau legati
flexibil) de structura

* Nu exista stlpi captivi scurti

10

Punctaj total realizat

7

3)Conditii privind alcituirea elementelor
structurale

Punctaj maxim: 30

* Distributia momentelor capabile pe inaltimea
peretilor respectd variatia cerutd de CR 2-1-
1.1-2005 si asigurd dezvoltarea unui mecanism
de disipare a energiei seismice favorabil

* Sectiunile peretilor au la capete bulbi sau
talpi de dimensiuni limitate. Prin intersectia
peretilor nu se formeaza profile complicate cu
talpi excesive in raport cu dimensiunile inimii

* Rezistenta la fortd taietoare a grinzilor de
cuplare este suficientd pentru a se putea
mobiliza rezistenfa la  incovoiere la
extremitétile lor

* Rezistenta la fortd taietoare a peretilor
structurali este mai mare decdt valoarea
asociatd plastificarii prin incovoiere la baza

+ Innadirea armaturilor verticale este ficuti pe
o lungime de cel putin 40 diametre

* Grosimea peretilor este > 150 mm

* Procentul de armare orizontalad a peretilor pn
>0,20%

* Armatura verticald a inimii reprezinti un
procent py > 0,15% si este ancorati adecvat

» Etrierii grinzilor de cuplare sunt distantati la
cel mult 150 mm

30

Punctaj total realizat

20

10
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4)Conditii referitoare la plansee

Punctaj maxim: 10

* Placa plangeelor cu o grosime > 100 mm este
realizatd din beton armat monolit sau din
predale prefabricate cu o suprabetonare
adecvata

» Armaturile centurilor i armaturile distribuite
in placd asigurd rezistenta necesard la
incovoiere si forta tdietoare pentru fortele
seismice aplicate in planul planseului

* Fortele seismice din planul plangeului pot fi
transmise la elementele structurii verticale
(pereti, cadre) prin eforturi de lunecare si
compresiune in beton, si/sau prin conectori si
colectori din arméturi cu sectiune suficienta

* Golurile in planseu sunt bordate

10

5-9

0-4

Punctaj total realizat

Punctaj total realizat: 70

Conform tabelului 8.1 din codul P100-3:2008, dupd criteriile de alcdtuire
constructivd, punctajul de 70 (61+90) Incadreazi cladirea in clasa de risc seismic

I

5.1.2. Evaluare dupd gradul de avariere din cauza cutremurului si/sau a altor

actiuni
Criteriul Criteriul nu este indeplinit
Criteriu Neindeplinire | Neindeplinire
indeplinit moderati majori
1)Degradari : produse de actiunea et S0
cutremurului

e

» Fisuri si deformatii remanente in zonele
critice (zonele plastice) ale stélpilor,
peretilor si grinzilor

¢ Fracturi si fisuri remanente inclinate
produse de forta tdictoare in grinzi

* Fracturi si fisuri longitudinale deschise
in stalpi si/sau pereti produse de eforturi
de compresiune.

* Fracturi sau fisuri inclinate produse de
forta taietoare in stalpi si/sau pereti

Fisuri de forfecare produse de lunecarea
armaturilor in noduri

» Cedarea ancorajelor si innédirilor barelor
de armatura

* Fisurarea pronuntata a planseelor

* Degradari ale fundatiilor sau terenului de
fundare

AN

o . \
RS :
K

1. i
"
n ':_-, 5 .
LA \*_k
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o e 5 ¢
gt
f
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" J A 4 ’.’
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Punctaj total realizat

45

11
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2)Degradari produse de incircirile

verticale Punctaj maxim: 20

 Fisuri si degraddri in grinzi si placile
planseelor 20 11-19 0-10
» Fisuri si degraddri in stalpi si pereti

Punctaj total realizat 15

3)Degradari produse de incircarea cu
deformatii (tasarea reazemelor,
contractii, actiunea  temperaturii, 10 &4 1-5
curgerea lentd a betonului)

Punctaj maxim: 10

Punctaj total realizat 8

4)Degradiri produse de o executie Punctaj maxim: 10
defectuoasa (beton segregat, rosturi de
lucru incorecte etc.) 10 65 1-5

Punctaj total realizat 7

5) Degradari Punctaj maxim: 10

Degradéri produse de factori de mediu:
inghet-dezghet, agenti corozivi chimici
sau biologici etc., asupra:

- betonului

- armdturii de otel (inclusiv asupra
proprietétilor de aderentd ale acesteia)

10 6-9 1-5

Punctaj total realizat 8

Punctaj total realizat: 83

Conform tabelului 8.2., pct. 8.2 din codul P100-3:2008, dupa gradul de
avariere, punctajul de 83 (71+90) incadreaza cladirea in clasa de risc seismic I11I.

Imobilul, care face obiectul prezentei expertize, pe parcursul duratel sale de
exploatare, a fost supus mai multor seisme importante, care au_fos

teritoriul Romaniei, dintre care amintim: / QA el
- 4 martie 1977 — 7.2 grade pe scara Richter /& g ww‘
- 30 august 1986 — 7.1 grade pe scara Richter .!'/ '.‘ AR

- 30 mai 1990 — 6.9 grade pe scara Richter i\\ MR, 0€
- 31 mai 1990 — 6.4 grade pe scara Richter NN ad
_ 27 octombrie 2004 — 6.0 grade pe scara Richter.. & SN0

N
= Q_’?_:}"{' ¢

Cu toate acestea, elementele portante nu prezintd avarii speéiﬁce actiunii
seismice: fisuri inclinate, in X, fisuri orizontale de forfecare la baza peretilor,
striviri ale zidariei de ciramida la capetele peretilor, fisuri/crapéturi verticale la
legaturile Intre peretii perpendiculari etc.

Clddirea s-a comportat bine la cutremurele prin care a trecut.
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5.2. Evaluarea prin calcul

Verificarile prin calcul sunt facute in spiritul prescriptiilor de proiectare in
vigoare la data elaborarii expertizei i sunt detaliate in Breviarul de calcul.

Nivelul de cunoastere, conform paragrafului 4.3.2. din P100-3/2008, este
KL3 (cunoastere limitatd) conducand la un factor de incredere CF = 1.35.
Geometria spatiald a cladirii si dimensiunile elementelor s-au putut stabili printr-o
inspectie pe teren completd. Structura a fost calculata conform P100-1/2006 si
P100-3/2008, in ipotezele starii limita ultime (ULS).

In urma evaludrii prin calcul, prezentats in amanunt in p e@ de
calcul, a rezultat:

- valoarea indicatorului global R3min = 1.53.

5.3. Interventii pentru asigurarea la seism

Rezultatele evaludrii calitative si prin calcul incadreazi g .f,;\
Clasa de risc seismic IIl, care cuprinde constructiile care=
cutremurului de proiectare pot prezenta degraddri structurale care nu afecteazd
semnificativ siguranta structurald.

6. Concluzii si recomandari

Cladirea a trecut peste cutremurele ce au avut loc pe parcursul existentei
acesteia fard sd sufere avarii la elementele structurale. Degradérile existente nu
sunt specifice actiunii seismului, fiind din alte cauze — factori de mediu, intretinere
necorespunzatoare.

Din analiza efectuatd asupra structurii de rezistentd a cladirii investigate,
reiese ca aceasta este intr-o stare tehnicd partial corespunzitoare, cu unele
subansambluri care prezintd degradari structurale.

Pentru asigurarea conditiilor de rezistentad si stabilitate ale cladirii cu
modificirile propuse, este necesarid realizarea unor lucrdri de reabilitare/
consolidare a céror solutii de principiu se prezinta in continuare:

1. Pentru lucrdrile efectuate in anii 2007-2010 (deschideri de goluri in perefii
structurali + consolidare de cadre metalice) nu se dispune de Procese
verbale pentru lucrdri ce devin ascunse. In aceste conditii, considerdm cd,
inaintea inceperii oricdrei lucriri de interventie, este necesar sd se
execute sondaje in zonele tuturor golurilor din peretii structurali care nu
au fost previzute in Proiectul initial (1970). Prin sondare se vor verifica
toate nodurile cadrelor, precum si modul de solidarizare dintre cadrele de
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pe cele 2 fete ale peretelui structural. In functie de rezultatele obtinute se
vor adopta urmdtoarele mdsuri:
- in cazul in care se conmstatd faptul cd aceste conmsoliddri au fost
executate deficitar, se va prezenta situatia Proiectantului §i Expertului
tehnic pentru analizarea situatiei si prezentarea unei solutii adecvate;
- in cazul comsolidarii evaluate prin sondajul executat (Foto nr. 11),
considerdm cd mai este necesar sd se dispund rigidizari la nodurile
cadrelor.

2. Consolidarea peretilor structurali de la parter in zona golurilor propuse
pentru a se asigura o rezistentd §i rigiditate locald corespunzdtoare,
respectiv reducerea concentrdrilor de eforturi la colturile golurilor
propuse. Consolidarile se vor executa inaintea desfacerii golurilor,
urmarind urmdtoarele etape:

.u-"""

i

- Lucrdrile de interventie se vor executa etapizg ety
pentru a nu schimba brusc rigiditatea si confort agjea st
- Se elibereaza si se delimiteazd zona de intéiven é
personalului necalificat;

- Se dezafecteazd instalatiile din zonele
pluviala, etc); N d ‘
- Se va asigura sprijinirea locald a planseuli
interventiilor,

- Se va indepadrta tencuiala de pe peretii structurali in zonele de
interventie si se vor curdta corespunzator perefii pand la beton - pentru
asigurarea unui contact intim corespunzdtor intre peretele structural §i
solutia de consolidare;

- Se vor indeparta toate straturile pdnd la beton §i se va curdta
planseul din partea inferioard a peretelui pe o ldtime de 30 cm, pe
ambele parti ale peretelui;

- Se traseazd conturul golului pe ambele fete ale peretelui de beton
armat dar si zona de prindere in planseul inferior;

- Se monteazd structura cadrului inlocuitor (acesta va fi confectionat
din sistem zdabrelit sau din profile metalice de tip UPN — perechi, de o
parte si de cealaltd a peretelui, solidarizate intre ele dar §i cu peretele
prin buloane - care va asigura preluarea tensiunilor din zonele de colt a
golurilor, incdrcdrile verticale si va contribui la rigiditatea laterald
totald a structurii. La momentul detalierii solutiei, se va tine cont de
faptul cd trebuie asiguratd o cotd uniformd a pardoselii, fard diferente
de nivel) conform planselor de executie. Se va asigura prinderea corecta
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cu structura peretelui §i a planseului inferior. Se vor verifica zonele de
nod a cadrului pentru o fixare optimd, continud i rigidd,

- Se va decupa la o distantd de 15 cm de la fata profilelor cadrului
inlocuitor in interiorul golului, exclusiv prin tdiere fiind interzisd
folosirea uneltelor cu percutie care pot introduce vibratii nedorite in
structura de rezistentd,

- Pe o portiune de 6-7 cm din cei 15 cm prevdzut la punctul anterior,
betonul se indepdrteazd pentru dezvelirea armdturilor de rezistentd ale
peretelui. Acestea se vor curdta corespunzdtor pentru sudare. Mustdtile
orizontale se vor suda de cdte o barad verticald de armdturd de minim
¢] 4, pe f lecare fa}‘a iar mustatzle verticale se vor Suda de cdte o bara

compartimentare aldturat), la mijlocul grmzu\cizéadu
(ansamblu dimensionat corespunzdtor). Stalpul va asigura preluarea in
sigurantd a incdrcdrilor ce ii revin §i le va conduce mai departe spre

e

nivelul inferior. Deschiderile care au nevoie de aceastd mdsurd sunt:
deschidere 9-10, pe ax o, deschidere 12-13, pe ax o, deschidere o-n, pe
ax 13.

3. Camdsuirea montantului din intersectia axelor o-13 avdnd in vedere cd aria
efectivd a montantului este insuficientd pentru preluarea in sigurantd a
fortei axiale, respectiv coeficientul de forta axiald normalizatd este depasit:

- Este necesard indepadrtarea tencuielilor si a finisajelor de pe peretii
montantului. Se asigurd o rugozitate a peretelui printr-un tratament
mecanic (prin sablare, prelucrare cu jet de apd de foarte inalta
presiune, buciardare sau un alt procedeu care sa asigure rugozitatea
fard a disloca agregatele mari din matrix). Este de preferat ca striurile
rezultate in urma tratamentului mecanic sa fie normale fata de directia
fortei de lunecare care trebuie preluata la interfatd.

- Se dispun conectori uniform pe suprafata peretelui. Acestia trebuie sa
fie ancorati la smulgere pentru a transmite in sigurantd eforturi
betonului nou, respectiv a asigura conlucrarea betonului nou cu cel
existent.

15
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- Pentru suprabetonare se va folosi un beton structural minim C30/37.
In functie de solutia de betonare (suprabetonare in etape, torcretare,
etc) trebuie sd se asigure vibrarea corespunzdtoare pentru asigurarea
aderentei de peretele existent. Suprabetonarea trebuie protejatd si
umezitd constant pentru a evita contractia betonului.
prevederile din Normativul de proiectare a eleme

Strucruralz plansee):
- Suprafata betonului va fi curdtatd prin sablare sau spiititre—
cu aer comprimat §i spdlare abundentd cu jet de apd pentru a realiza o
suprafatd de beton sdndtos cu o rugozitate pronuntatd, apoi se trece la
amorsarea suprafetei de beton, care necesitd reparare, prin aplicare a
unui produs care sa asigure aderenta intre betonul existent §i betonul
nou. Indepdrtarea straturilor degradate (carbonatate) de beton se va
face treptat in profunzime, din 5 in 5 mm, addncimea stratului
indepdrtat fiind determinatd prin testare cu solutie de fenolftaleina cu
concentrarea de 0.1%, inainte de spalarea cu apd, pdnd cand solutia isi
schimbd culoarea de la incolor la rosu-violet (acest lucru indicd betonul
sandtos),

- Curdtirea armaturii cu peria de sarma in vederea indepartarii ruginii
sau a eventualelor exfolieri §i pasivizarea anticorozivd prin aplicarea
prin pensulare a unui produs care sd asigure protectia anticorozivd
pentru armdturi, conform tehnologiei de aplicare a produsului pentru a
evita continuarea procesului de corodare;

- In cazul barelor la care se constatd o reducere a sectiunii
transversale datoritd coroziunii cu mai mult de 10% se vor suda bare de
acelasi diametru de zonele neafectate, astfel incdt sa se compenseze
acest deficit;

- Refacerea sectiunii peretilor cu muchii deteriorate, sau suprafete mai
mari cu grosimi de pand la 1 cm, se executd cu mortare de reprofilare,
cu aplicare umedd, pentru reparatii structurale, conform tehnologiei de
aplicare a produsului;

- Rebetonarea zonelor curdtate, cu grosimi mai mari de 1.0 cm, prin
torcretare. Torcretarea se executd in straturi de 1 ~ 2 cm. Betonul de
torcretare va avea clasa C30/37. Inainte de turnare intreaga suprafatd a
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elementelor se curdtd cu jet de apd si se amorseazd. Se va wrmdri ca
betonul inainte de aplicarea torcretului sd fie umed, nu ud;

- In urma realizirii torcretdirii, pentru a realiza o suprafatd ingrijitd,
dupd cca 45 minute de la aplicarea ultimului strat torcretat, se va face o
prelucrare a suprafetei prin aplicarea manuald a unui strat de mortar
de reprofilare. Stratul se va driscui cu grijd.

5. Goluri de instalatii cu dimensiuni mai mari (peste 20x20 cm) se vor
reabilita si borda conform pct 3 de mai sus, Se va avea in vedere si pozitia
acestora pentru detalierea solutiei de bordare.

6. Se va igieniza zona de subsol. Se vor corecta defectele instalatiilor pentru a
preveni infiltratiile de apad si distrugerea in timp a calitdtii betonului armat
din subsol;

7. Se vor reface finisajele in zonele unde acestea prezintd degradari;

8. Se vor desface peretii nestructurali. Peretii noi nestructurali se vor realiza
in solutie usoard (grosime max 15 cm, zidarie de BCA/ziddrie blocuri

hidroizolarea plangeelor peste ultimul nivel;
10.Reabilitarea trotuarelor perimetrale de protectie
vigoare, cu panta spre exterior,

apelor de pe acoperis si indepdrtarea lor prin rigole de clidire.
12.Constructiile noi vor fi realizate pe structuri independente fatd de structura
existentd. Se vor prevedea rosturi etanse intre structuri pentru prevenirea
infiltratiilor de apa;
13.Se va respecta distanta minimad (vost de dilatare/seismic) intre structura
veche si constructiile noi din zonele axelor n-n si E-E’(a se vedea plansa
Plan Parter — propus). Mdrimea rostului seismic va tine cont de
posibilitatea oscilarii defazate a cladirilor aldturate, conf. prevederilor din
codul P100/1-2013, subcap. 4.6.2.7, Rosturi seismice, relatia 4.25 (4 >
radical din suma patratelor deplasarilor maxime a celor doud cladiri,
determinate la cota vdrfului cladirii cu indltimea mai micd). Valorile
deplasdrilor se calculeaza in conformitate cu Anexa E, tot conf. codului
P100/1-2013:
., (6) Se admite sd se adopte rosturi de dimensiuni inferioare valorilor
obtinute prin aplicarea relatiei (4.25) daca:
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(a) fortele de impact rezultate dintr-un calcul dinamic sunt luate in
considerare la dimensionarea celor doud tronsoane/cladiri;

(b) in rosturi se pozitioneazd dispozitive de amortizare (tampoane,
resorturi, efc.) cu caracteristici §i pozitii determinate printr-un calcul
dinamic adecvat”.

14.Rostul se va regdsi si la nivelul fundatiilor, astfel incdt fundatiile existente
sd fie separate de cele propuse. In zona de aldturare a cladirilor, fundatiile
noi vor fi de tip fundatii excentrice, la aceeasi cotd ca si fundatiile existente.
De asemenea, la proiectarea noilor fundafii din axul vecin_ constructiei

: B 'WJ;‘
afecteze negatlv fundatiile existente si sd nu apa C':‘\-E‘as i Hzfe?'en a%

existente:

celor 2 structuri invecinate (existentd §i propusd) sd fie maxim 45°
(prin acest unghi se asigurd faptul cd influenta conmstructiei noi
asupra terenului, respectiv a constructiei existente, va fi redusd).

- Acest lucru va determina o addncime de fundare mai mare a
infrastructurii constructiilor noi din vecindtatea cladirii existente.
Continuizarea fundatiilor structurii noi se va face prin racordare
in trepte pand la cota aleasd prin proiectare pentru restul
Structurii.

16.In ceea ce priveste demolarea constructiei — Zond de primiri urgente:

a. Inainte de inceperea lucririlor de demolare se va acorda o atentie
deosebitd la efectuarea instructajului de protectia muncii gi P.S.1. a
intregului personal, imprejmuirea §i semnalizarea corespunzatoare a
zonei de lucru;

b. Inaintea inceperii operatiunilor de desfacere se vor deconecta toate
utilitatile: curent electric, gaz metan, apd, etc. Operatiunile de
intrerupere a legaturilor vor fi executate de cdtre intreprinderile
specializate in sarcina cdrora sunt aceste instalatii, utilitdti;

c. Desfacerea se va realiza de sus in jos, in ordinea inversd realizarii §i
sub supravegherea continud a lucrarilor, de cdtre personal cu
experientd in acest domeniu;

d. La executarea operatiilor de demolare se va evita desfacerea unor
elemente de rezistentd ale constructiei inainte de descdrcarea
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acestora de alte elemente ce reazemd pe ele. De asemenea, se va
evita desfacerea unor legaturi de asigurare a stabilitdtii §i care pot
atrage dupd sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderi
de vieti omenesti;

e. Descoperirea unor elemente arheologice, cu ocazia demoldrii
constructiilor, impune intreruperea operafiunilg¥
institutiilor abilitate pentru a le preleva i ciY}tath

AT
(')"\n’ A

continuare a lucrarilor.

De asemenea, se vor avea in vedere urmdtoarele:

— Inainte de inceperea lucrdrilor de intervenfie se
deosebitd la efectuarea instructajului de protectia m
intregului personal, imprejmuirea §i semnalizarea corespunzdtoare a zonei
de lucru, §i organizarea privind depozitarea §i transportul materialelor
rezultate.

Se recomandda urmdrirea comportarii in timp a constructiel.

Verificarile prin calcul aratd ca prin modificarile solicitate ca si prin cele
propuse prin Expertiza tehnicd nu rezultd variatii semnificative ale incércarilor
gravitationale si nici ale celor seismice.

Solutiile propuse nu sunt exclusive, proiectantul putdnd sa adopte si solutii
proprii, justificate tehnic si avizate de catre Expert.

Conform codului P100-3-2008, pct. 8.4. art (6) ,,De reguld, Expertizarea
tehnicd se completeazd / detaliazd si definitiveazd la incheierea lucrdrilor de
decopertare a elementelor structurale, care se efectueazd in vederea realizdrii
proiectului de consolidare, situatie care poate influenta volumul, costurile si
durata lucrarilor de reabilitare seismicd a cladirii”.

Respectind prevederile anterioare, consideram cé sunt indeplinite conditiile
de rezistentd si stabilitate ale cladirii. Aceasta se poate incadra, dupd realizarea
masurilor indicate, in clasa de risc seismic III, care cuprinde constructiile care
sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care
nu afecteazd semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante, sau clasa de risc seismic IV, corespunzitor
constructiilor la care rdspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la
constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare (potrivit opfiunii
beneficiarilor si mdasurilor de reabilitare corespunzdtoare).
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Toate lucrdrile se vor efectua in baza unui Proiect tehnic vizat de cdtre
Expert si verificat conf. normelor in vigoare. Proiectul tehnic si Caietele de sarcini
vor detalia adecvat ordinea si fazele tehnologice de realizare a interventiilor
propuse.

Se atrage atentia ca executarea lucrdrilor de extindere, modernizare si dotare
sa fie Incredintate unor firme cu experienta in domeniul lucrarilor de acest gen, cu
personal tehnic competent si autorizat.

Aparitia unor eventuale degradéri sau neconcordante, cu ocazia lucrarilor de
interventie la structura de rezistenta, sau pand la momentul respectiv, va fi adusi la
cunostinta Proiectantului si a Expertului tehnic pentru analizarea situatiei si
prezentarea unei solutii adecvate.

Executarea tuturor lucrérilor se va face cu respectarea normelor de protectia
muncii specifice.

7. Dispozitii finale

Prezenta Expertizd este valabild numai pentru lucrarea mentionatd in
continut putand fi folositd in exclusivitate pentru scopul in care a fost elaborata.
Expertiza nu poate fi reprodusa, copiata, Imprumutatd integral sau partial,
modificatd sau extinsd in afara obiectului si scopului pentru care a fost elaborata
decat in temeiul legilor in vigoare.

Intocmit,

Dr. Ing. Alexandru DAMIAN

Expert tehnic
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