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RAPORT GEOTEHNIC

EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMURD LA SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA ZALAU, STR. SIMION BARNUTIU, NR. 67,
MUNICIPIUL ZALAU, JUDETUL SALAJ

1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea si amplasarea lucririi

Scopul lucrdrii de cercetare geotehnicd il constituie investigarea terenului pentru
extinderea, modernizarea si dotarea UPU-SMURD 1la Spitalul Judetean de Urgentd Zalau.
Obiectivul este amplasat pe str. Simion Barnutiu, nr. 67, municipiul Zaliu, judetal”Salaj,
(plansa nr. 01). o :

1.2. Beneficiar

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU '

1.3. Scopul si faza lucririi I

Lucrarea se realizeaza in vederea obtinerii autorizatiei de construirc,"'a--ftc"ﬁli"zcﬁrii i
calculului terenului de fundare si in vederea dimensionarii fundatiei. '

Studiul geotehnic se executd pentru proiect in faza unicd SG-U, conform planului de
situatie pus la dispozitie de cétre beneficiar.

1.4. Topografia si geomorfologia zonei

Perimetrul investigat se afld din punct de vedere geomorfologic in cadrul Depresiunii
Simleului, respectiv in subunitatea depresionard a Zalaului. Relieful are un aspect general
colinar, colinele avand inaltimi de cca. 300-400 m. Formele de relief mentionate anterior sunt
completate de forme fluvial-aluviale joase (lunci, terase) generate de cursurile de apa din
bazinul de drenare al raului Zaliu.

1.5. Geologia zonei

Din punct de vedere geologic, municipiul Zaldu este situat in Bazinul Simleu, una din
ramificatiile intramontane ale Bazinului Pannonic. Bazinul Simleu este un bazin neogen post-
tectonic. Fundamentul Bazinului Simleu este alcatuit din unitdti structurale apartinidnd
Dacidelor interne si Transilvanidelor, formate din roci metamorfice, magmatice si
sedimentare precambriene, paleozoice si mezozoice, precum si din depozite sedimentare de
cuverturd tectonicd, cretacic superior-paleogene. Depozitele din subasmentul bazinului
Simleu sunt puternic faliate, generand structuri de tip horst-graben (ex. M-tii Meses).

Umplutura sedimentard a bazinului Simleu este formata din depozite neogene (Miocen
inferior, mediu si superior). Miocenul inferior este constituit din depozite sedimentare
argiloase, marnoase, conglomerate, nisipuri si pietrisuri. Miocenul mediu este format din
depozite badenian medii, formate din conglomerate, tufuri, tufite, marne si argile. Alaturi de
acestea, se dezvoltd depozite fluvial-aluviale (de lunca si terasd) si denudationale cuaternare.
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In zona de interes cea mai mare dezvoltare revine depozitelor fluvial-lacustre
pannoniene (Miocen superior) si fluvial-aluviale si denudationale cuaternare. Aceste depozite
sunt formate predominant din argile, silturi, nisipuri si pietrisuri.
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1.6. Hidrologia si hidrogeologia zonei

Din punct de vedere hidrologic, zona este amplasata in bazinul de drenare al rdului
Zalau, la o distanta de cca. 500 m vest de acesta.

Din punct de vedere hidrogeologic arealul se afld in zona corpului de ape subterane
ROSO07 (Crasna, lunca si terase).

1.7. Date privind climatul

Regiunea este caracterizata de un climat temperat-continental, cu influente oceanice si
specific de depresiune si coline joase.
Valorile de temperatura si precipitatii ce caracterizeaza aceasta zond sunt urmatoarele:

Temperatura aerului
e temperaturd medie anuala 8 - 10° C;
e temperatura medie a lunii iulie este cuprinsa intre 18 - 21° C;
e temperatura medie a lunii ianuarie este cuprinsa intre - 2 si -4° C.

Precipitatiile atmosferice
e cantitdti medii anuale cuprinse intre 600 - 800 mm;
e cantititi medii lunare maxime (luna iulie) cuprinse intre 80 - 100 mm;
e cantitati medii lunare minime (luna ianuarie) cuprinse intre 30 - 50 mm.
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Durata stratului de zapada este de cca. 60 de zile, cu grosimea maxima a stratului de
zapada cuprinsi intre 30 - 40 cm.

Conform hirtii cu repartitia dupa indicele de umiditate (I,) Thornthwaite, arealul se
incadreaza la "tip II climatic" cu I, cuprins intre 0 si 20.

Conform STAS 1709/1 - 90 zona prezintid un indice de inghet Imea> " cuprins intre 600
si 550 (°C x zile) si un indice maxim de inghet Ipax 30 cuprins intre 650 si 600 (°C x zile).

Conform STAS 6054-77 adidncimea de inghet este de 70 - 80 cm.

Conform SR 174-1 (2002) amplasamentul se incadreaza la "zona calda".

1.8. Date seismice

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismicd a teritoriului Romaniei,
amplasamentul investigat se situeazi in zona de gradul 6 (scara MSK).

Conform codului de proiectare seismicd a constructiilor P100 - 1/2013, arealul
investigat este situat intr-o zona cu un interval mediu de recurentd IMR = 225 ani si 20 %
probabilitate de depasire in 50 de ani, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare este ag = 0.10g, iar valoarea perioadei de colt Tc = 0.7s.

2. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN INVESTIGAREA TERENULUI
2.1. Observatii obtinute in faza de recunoastere

In faza de recunoastere s-a vizitat amplasamentul si s-au efectuat observatii generale
asupra acestuia. Perimetrul de studiu este situat pe strada Simion Barnutiu, nr. 67, municipiul
Zalau, judetul Silaj.

Perimetrul investigat este delimitat de drumuri de acces, domenii publice si terenuri cu
diverse constructii.

in perimetru exista o constructie formatd din 5 corpuri cu regim de iniltime variat
(plansa nr. 02). Corpul B, respectiv constructia aferenta UPU-SMURD face obiectul acestui
studiu. Constructia are regim de indltime S+D+P+6E+Pod. Fundatia corpului B este
constituitd din beton in stare buna, iar talpa fundatiei se afld la o cotd de -1.80 m fata de cota
pardoselii subsolului (plansa nr. 03).

2.2. Lucriri executate

in vederea determindrii stratificatiei terenului, a parametrilor geotehnici ai terenului
natural necesari in proiectare, a prezentei si naturii apei subterane, precum si in vederea
determindrii stirii si addncimii fundatiei si a terenului in care este incastrata fundatia
constructiei, date necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire, calculului terenului de
fundare si dimensiondrii fundatiei, s-au executat: 2 foraje geotehnice (FG1-FG2) si un put de
vizitare (PV3).

Forajele s-au executat cu o instalatie de foraj cu percutie Atlas Copco Cobra TTe.
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2.3. Rezultate geotehnice

Sondajele executate au pus in evidentd urmatoarea stratificatie:

Sondaj FG1
o lim. sup | lim. inf
Stratificatie
= | _ m | (m)
Umpluturd heterogena - argiloasa, slab nisipoasa 0.00 0.80

cu fragmente de cardmida, beton si pietris
Argild/argila prafoasa, cafenie cu lentile
centimetrice de nisip cenusiu, foarte umeda,
plastic vartoasa

- de la 1.00 la 2.00 m cu radacini de plante 0.80 6.00
- de la 1.60 m cu concretiuni milimetrice
negricioase

- de la 1.80 m devine tare

Sondaj FG2

e . lim. sup | lim. inf
Stratificatie tiid) (m)
Sol vegetal 0.00 0.15
Umpluturi heterogena
-de la 0.15 la 0.30 m din nisip cu pietris 0.15 0.70 3G
-de la 0.30 1a 0.70 m argiloasa, slab nisipoasa cu ’ ¥ el
fragmente de cardmida, beton si pietris /¥ AN
Argila/argila prafoasi, cafenie cu lentile y oLt Az
centimetrice de nisip cenusiu, foarte umeda, D i" | o\
plastic vartoasa an A\l @
- de la 1.60 m cu concretiuni milimetrice Gie g % \/
negricioase | e
- de la 1.80 m devine tare e v Y

Sondaj Locatie Fundatie

Executat in interiorul | 0.00 - 1.80 - fundatie din beton in stare buna

PV3 i i
oompulyLB (rmsbeol), Stratificatie perete opus

(Foto 4, | de lanivelul cotei 0.00
Foto 5) | m (fata de + 0.00 cota
pardosea subsol)

0.00 - 0.10 m - pardosea din beton
-0.10 - 2.20 m - argilad prafoasa, cafeniu-cenusie, saturata,
plastic vartoasa

Stratificatia de detaliu se gaseste in fisele de sondaj anexate.

Conform unor date litologice mai vechi puse la dispozitie de beneficiar, sub nivelul de
argild cafenie a fost pus in evidentd un nivel de pietris cu nisip. Nivelul de pietris cu nisip are
o grosime de cca. 2-3 m, iar in baza lui a fost interceptat un strat marnos.

Din sondaje s-au prelevat probe de pimént in scopul determinarii parametrilor
geotehnici necesari pentru calculul terenului de fundare.
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Analizele de laborator executate au pus in evidenta urmatorii indici geotehnici:

Adanzl_me w Yo Y4 n Sr | UL
Proba/Sondaj proba Ip Ic TA (= Un

% kKN/m® | KN/m® | % % | %

(m)

1/FG1 1.10-1.30 | 28.12 | 51.6 | 0.96 | 1.21 | 18.3 143 |46 | 0.86 | 0.87 [ 130 | 8
2/FG1 2.10-2.30 | 23.55 | - - - 19.4 15.7 | 41]0.69 090 | 9 | 20
3/FGI 3.10-3.30 | 27.69 | - - - 19.2 15.0 | 43077 096|130 | 5
1/FG2 1.10-1.30 | 2531 | 394 | 095 | 0.83 | 194 155 | 4210721094 |100| 8
2/FG2 2.10-2.30 | 19.96 | - - - 19.4 16.2 | 39| 0.64 | 0.82 | 90 10
3/FG2 3.10-3.30 | 153 - - - 18.5 16.0 | 40 | 0.66 | 0.62 | 90 12
1/PV3 1.90-2.20 | 26.4 - - - 21.5 17.0 | 36| 056 | 1.24 | 50 | 57

Pamanturile interceptate sub solul vegetal s-au identificat conform standardului SR EN
ISO 14688-2 (Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamdnturilor.
Partea 2: Principii pentru o clasificare) ca si umpluturi heterogene din argili slab nisipoasi
cu fragmente de caramida, beton si pietris, respectiv argile/argile prafoase, cafenii, cu lentile
centimetrice de nisip cenusiu, foarte umede la saturate, cu plasticitate foarte mare, vértoase,
cu activitate medie la active.

Parametri caracteristici calculati (in conformitate cu NP 122/10 - Normativ privind
determinarea valorilor caracteristice, dupd metoda statisticii matematice, cu un nivel de
asigurare de 95% si kn de 0,95) pentru stratul de argile/argile prifoase, cafenii, cu lentile
centimetrice de nisip cenusiu, foarte umede la saturate, cu plasticitate foarte mare, vartoasgg :

cu activitate medie la active sunt redati in tabelul de mai jos: Q. O,% %,
@) &
e = 40
Parametru .8 S \A XK int Xksp |\ h ol
b [N
W (%) 23,25 1,52 | 0,07 21,80 24,70 S 2020~ | &,
Ip 41,06 445 | 0,11 36,83 45,29 R245, 5 b7
Ic 0,96 0,01 | 0,01 0,95 0,97 0,93
IA 0,92 0,09 | 0,10 0,84 1,01 0,74
Yo (KN/m) 19,28 0,30 | 0,02 19,00 19,56 18,69
va (KN/m®) 15,65 022 | 0,01 15,44 15,86 15,21
n % 41,10 0,73 | 0,02 40,40 41,80 39,63
¢ 0,70 0,03 | 0,04 0,68 0,73 0,65
Sr% 0,88 0,06 | 0,06 0,83 0,94 0,77
UL % 101,00 520 | 0,05 96,06 105,94 90,61
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Pentru stratele interceptate in sondaje sub solul vegetal si nivelul de umpluturé, pe baza
determindrilor fizice executate in laborator, se vor considera urmatoarele valori medii
caracteristice ale unghiului de frecare internd ¢’ si coeziunii ¢’ (in conformitate cu NP
122/10 - Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor
geotehnici Anexa A.6, Tabelul A.6.2):

e argile/argile prafoase, cafenii, cu lentile centimetrice de nisip cenusiu, foarte
umede la saturate, cu plasticitate foarte mare, vartoase, cu activitate medie la
active — ¢’ = 15 grade si ¢’ = 35 kPa

2.4. Rezultate privind apa subterana

Apa subterand a fost interceptatd la data executarii sondajelor (12.02.2018) in cadrul
sondajului PV3 sub formi de infiltratie sub nivelul pardoselii subsolului la 0.15 m.

Conform NE 012:1-2007, apa subterana se incadreazi la clasa de expunere XA1 (mediu
cu agresivitate chimica slaba) privind atacul chimic asupra betoanelor.

Nivelul hidrostatic, conform datelor mai vechi puse la dispozitie de beneficiar, se afla la
adancimi cuprinse intre 6.0 - 8.0 m, acviferul fiind cantonat in stratul de pietris cu nisip si
apartinand corpului de ape subterane ROSO07 (Crasna, lunca si terase).

3. INCADRAREA LUCRARII iN CATEGORIA GEOTEHNICA

Conform normativului NP 074/2014 “Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii”, incadrarea perimetrului studiat in categoria geotehnicad se face pe baza
urmatorilor factori de definire ai riscului geotehnic:

teren de fundare "dificil " () 6 puncte
apa subterana "epuizmente normale" (%) 2 puncte
categorie de importanti "deosebitd" 5 puncte
vecindtati cu "risc moderat" 3 puncte
zona seismica cu valoare ag = 0.10g I punct

TOTAL = 17 puncte

(") S-au incadrat la teren de fundare “dificil”, nivelul de umplutura si nivelul de argile/argile prifoase,
cafenii, cu lentile centimetrice de nisip cenusiu, foarte umede la saturate, cu plasticitate foarte mare, vértoase, cu
activitate medie la active, datoritd incadrarii la pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM), conform NP
074:2014 si NP 126:2010.

(®) In cazul interceptirii apei subterane se vor executa lucrari de epuizmente, apa subterana fiind
interceptata sub forma de infiltratie in sondajul PV3.

Pe baza acestor parametrii perimetrul investigat se incadreaza la categoria geotehnica
3, curisc geotehnic "major" (15 - 22 puncte).
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4. CATEGORII DE TEREN LA SAPARE

Conform “Indicativului de norme de deviz, comasate pentru lucrari de terasamente -
TS (1/1993), la sapare - Tabel 1%, terenul intalnit poate fi incadrat astfel:

Categoria de teren dupa modul de
comportare la sapat Afa-
Mecanizat Greutate narea
medie in dupa
g . o L - g z situ execut
Nr | N Denumirea pamanturilor si altor Proprietati R - > (in area
crt £ roci dezagregate coezive — 56'@ g| = g £ |5 g sapatura) sapa-
& “_F_g s2|28¢ =8 turii
B2g3| g8 | 7%
£ =g < c
g =
Kg/m3 %
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | 3 | PAmdntvegstaldesuprabfl | oo v | ugor I I I 1200 44 98
pand la 0.30 m grosime > 1400
e s coeziune 1800 - 24 -
2 |21 Argila prifoasa (lut) ifilicia tare 1I I II 2000 30
Argild grasd compacta in
3 | 26 | stare plastica (cu umiditate W foart.e it I II - 100 24-30
> Wp) coeziv tare 2100
Umpluturi compactate din
4 | 57 | roci de la pozitiile 25, 26,27, |  foarte tare il 11 11 1800- | 1, 7g
28.29 38.39. 4] coeziva 1900

5. CONCLUZII S RECOMANDARI

Obiectivul temei de cercetare este investigarea terenului pentru extinderea,
modernizarea si dotarea UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zaldu. Obiectivul este
amplasat pe str. Simion Barnutiu, nr. 67, municipiul Zalau, judetul Salaj (plansa nr. 01).

Perimetrul investigat este delimitat de drumuri de acces, domenii publice si terenuri cu
diverse constructii.

In perimetru existd o constructiec formatd din 5 corpuri cu regim de inaltime variat
(plansa nr. 02). Corpul B, respectiv constructia aferenta UPU-SMURD face obiectul acestui
studiu. Constructia are regim de indltime S+D+P+6E+Pod. Fundatia corpului B este
constituitd din beton in stare buna, iar talpa fundatiei se afla la o cotd de -1.80 m fata de cota
pardoselii subsolului (plansa nr. 03).

In vederea determinirii stratificatiei terenului, a parametrilor geotehnici ai terenului
natural necesari in proiectare, a prezentei si naturii apei subterane, precum si in vederea
determindrii stirii si addncimii fundatiei si a terenului in care este incastratd fundatia
constructiei, date necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire, calculului terenului de
fundare si dimensionarii fundatiei, s-au executat: 2 foraje geotehnice (FG1-FG2) si un put de

vizitare (PV3). Forajele s-au executat cu o instalatie de foraj cu percutie Atlas Copco Cobra
TTe.
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@ CAPE GEOTEHNICA SRL - consultanta, asistenta, proectare, executie

Conform unor date litologice mai vechi puse la dispozitie de beneficiar, sub nivelul de
argild cafenie a fost pus in evidentd un nivel de pietris cu nisip. Nivelul de pietris cu nisip are
o grosime de cca. 2-3 m, iar In baza lui a fost interceptat un strat marnos.

Din sondaje s-au prelevat probe de pamant in scopul determindrii parametrilor
geotehnici necesari pentru calculul terenului de fundare.

Conform SR EN ISO 14688-2 paménturile interceptate sub solul vegetal s-au incadrat
la: umpluturi heterogene din argila slab nisipoasa cu fragmente de caramida, beton si pietris,
respectiv argile/argile prafoase, cafenii, cu lentile centimetrice de nisip cenusiu, foarte umede
la saturate, cu plasticitate foarte mare, vartoase, cu activitate medie la active.

Parametri caracteristici calculati (in conformitate cu NP 122/10 - Normativ privind
determinarea valorilor caracteristice, dupid metoda statisticii matematice, cu un nivel de
asigurare de 95% si kn de 0,95) pentru stratul de argile/argile prifoase, cafenii, cu lentile
centimetrice de nisip cenusiu, foarte umede la saturate, cu plasticitate foarte mare, vértoase,
cu activitate medie la active sunt:

Parametru Xm Sq Vi XK ins Xk sup XK 10¢
W (%) 2325 1,52 0,07 21,80 24,70 20,20
Ip 41,06 4,45 0,11 36,83 45,29 32,15
Ic 0,96 0,01 0,01 0,95 0,97 0,93

IA 0,92 0.09 0,10 0,84 1,01 0,74
¥, (KN/m®) 19,28 0,30 0,02 19,00 19,56 18,69
v (KN/m®) 15,65 0,22 0,01 15,44 15,86 15,21
n% 41,10 0,73 0,02 40,40 41,80 39,63
e 0,70 0,03 0,04 0,68 0,73 0,65
Sr % 0,88 0,06 0,06 0,83 0,94 0,77
UL % 101,00 5,20 0,05 96,06 105,94 90,61

Pentru stratele interceptate in sondaje sub solul vegetal si nivelul de umplutura, pe baza
determindrilor fizice executate in laborator, se vor considera urmatoarele valori medii
caracteristice ale unghiului de frecare internd ¢’ si coeziunii ¢’ (in conformitate cu NP
122/10 - Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor
geotehnici Anexa A.6, Tabelul A.6.2):

o argile/argile prifoase, cafenii, cu lentile centimetrice de nisip cenusiu, foarte
umede la saturate, cu plasticitate foarte mare, virtoase, cu activitate medie la
active — ¢’ = 15 grade si ¢’ = 35 kPa

Din punct de vedere hidrologic, zona este amplasatd in bazinul de drenare al raului
Zalau, la o distanta de cca. 500 m vest de acesta. Din punct de vedere hidrogeologic arealul se
afld in zona corpului de ape subterane ROSO07 (Crasna, lunci si terase), insa apa subterana a
fost interceptatd sub forma de infiltratie in sondajul PV3 sub nivelul pardoselii la 0.15 m.
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Conform NE 012:1-2007, apa subterana se incadreazi la clasa de expunere XA1 (mediu

cu agresivitate chimica slaba) privind atacul chimic asupra betoanelor.

Nivelul hidrostatic, conform datelor mai vechi puse la dispozitie de beneficiar, se afld la

adéncimi cuprinse intre 6.0 - 8.0 m, acviferul fiind cantonat in stratul de pietris cu nisip si
apartinand corpului de ape subterane ROSO07 (Crasna, lunci si terase).

Avand in vedere litologia si indicii geotehnici determinati si incadrarea pamanturilor la
pamanturi cu umflari si contractii mari, recomandam:

se poate opta pentru un sistem de fundare directd, in nivelul de argile/argile prafoase,
cafenii, cu lentile centimetrice de nisip cenusiu, foarte umede la saturate, cu plasticitate
foarte mare, vértoase, cu activitate medie la active pentru care se poate lua in calcul ca
valoare de baza o presiune conventionald peony = 300 kPa in conformitate cu normativul
NP112/04, Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directi (Anexa A, tabel
A3);

adancimea de fundare minima Dy min va fi de 2.00 m fatd de nivelul terenului (conform
NP 126:2010, Normativ privind fundarea constructiilor pe pdmdnturi cu umflari si
contracfii mari, cazul 1I, cand nivelul hidrostatic este situat la o addncime intermediard);
addncimea de fundare recomandats, pentru evitarea umflarilor sau tasarilor diferentiate
datoritd presiunii exercitate de corpul B asupra terenului si lucririlor de extindere
propuse, este de 1.80 m fatd de cota pardoselii subsolului, respectiv adincimea la care se
afla talpa fundatiei corpului B;

avind in vedere activitatea pamanturilor interceptate, se recomanda turnarea fundatiei
imediat dupa decopertare sau turnarea fundatiei dupi o perioadi de stabilizare a umflarii
terenului;

ludnd in considerare ci sdpdtura se va realiza intr-o zona urbana aglomerats, delimitata de
proprietati private cu imobile si strdzi, este necesard armarea incintei in conformitate cu
NP 120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor addnci in
zone urbane;

la executarea fundatiilor se va asigura drenarea si evacuarea corespunzitoare a apelor
pluviale si subterane pe intreaga suprafata;

imediat dupd decofrarea elevatiilor golurile raimase in jurul fundatiilor vor fi umplute cu
pamant argilos, compactat in straturi elementare de cca. 20-30 cm grosime;

nu se permite intreruperea executiei, decit dupa realizarea umpluturilor in jurul
fundatiilor;

ultimul strat de cca. 20-30 cm, din sipiturile de fundare va fi excavat pe portiuni
esalonate In timp — in masura posibilitatilor de executie a fundatiilor pe ziua respectiva —
si imediat inaintea turnarii betonului in fundatii;

anexele cladirii vor fi fundate la aceeasi adincime cu constructia respectivi, pentru a se
evita degradarea lor datorita tasarilor sau umflarilor diferite de la un punct la altul;

se vor prevedea racorduri elastice si etanse pentru conductele de apa ce intra si ies din
cladire;

se vor executa lucrdri de hidroizolatii precum si un sistem permanent de drenare si
evacuare a apelor pluviale precum si a celor subterane pentru evitarea variatiilor de
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umiditate care ar cauza variatii de volum in pamanturi, precum si pentru evitarea aparitiei
de infiltratii in zona fundatiilor, ceea ce ar conduce in timp la degradarea acestora;

- se vor lua mésuri de urmarire periodicd a constructiei (tasari, deplasiri) si compararea cu
cele avute in vedere de proiectant;

- se va solicita prezenta inginerului geotehnician pe parcursul executirii lucrarilor de
fundatii de céte ori este nevoie si obligatoriu pentru avizarea naturii terenului portant si
cotei de fundare.

intocmit,

Inginer geolog Andreea Marat
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Denumirea lucrarii: EXTINDERE, MODERNIZARE S DOTARE UPU-SMURD LA SPITALUL JUDE TEAN DE
URGENTA ZALAU, STR. SIMION BARNU TIU, NR. 67, MUNICIPIUL ZALAU, JUDE TUL SALAJ
Pozitia sondajului (km.; pichet): conform plan
Cota sondajului: 0.00 m nivel teren

FISA SINTETICA A FORAJULUI: FG1

Tipul instalatiei: Cu percutie

Interval executie sondaj: februarie 2018
Nr. buletin rezultate analize laborator: 27/2.03.2018
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* Klinisterul Mediubi 5 Schimbirilor Chmatice - Centificat de intzgistrare inscris in Registiul Nationa! 2l elaboratarilos d2 studi
penitu protecliz meditlei by pozaia nr. 22/17.11.2609 [reinnoit fa 12.11.2013) pentru: RAL, RIM, BAL RA:

-msbmiﬁpﬂcrﬂ Padurilor — cmammis&mlu«usm stucidor §i pantru

aapeler;

pentru
* ALS. pentru determindvi noxe, rmcrn:hm:!. investigatii mcd cale;
* MLL.P.T.L cadastru, geodezic:

* AN.RM Lucriride cercetare - dezvoitare si exploatare a substantelor minerale nemetaliferc:

RAPORT DE INCERCARE nr. 27 /2.03.2018

Exemplarul nr. 2 din 2

Beneficiar: S.C. CAPE GEOTEHNICA S.R.L., Calea Manastur, nr.103, Localitatea Cluj-Napoca
Nr. comanda: 106/20.02.2018;

Nr. probe: 7;
Cod proba; 62+68;

y p, ] oy
64 :4"‘L‘“:

4 unas

Amplasament. Localitatea Zalau, Jud. Salaj - Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la SJUZ

Descrierea probei:

Cod proba | Foraj/Sondaj | Nr. proba | Adancimea (m)
62 FGl1 1 1,L10—- 1,30 m
63 FGI1 2 2,10-230m
64 FG1 3 3,10-330m
65 FG2 4 1,10— 1,30 m
66 FG2 5 2.10-230m
67 FG2 6 3,10-330m
68 PV3 7 1,90—-2,10m
Data receptiei: 20.02.2018;
Perioada incercarilor: 20.02.2018 - 2.03.2018;
Prelevator proba: Beneficiar;
NE. i Valoare determinata /
iy Denumire analiza Simbol STAS PROCEDURA Proba U.M.
62 63 64
1. | Granulozitate :
— argila d<0,002 mm A 16 30 54
— praf 0.002<d<0.063 mm P 1913/5-85 | P.S.-FMP-16 44 52 36 %o
— nisip 0.063<d<2 mm N 8 12 10
— pietrig 2<d<63 mm Pi 2 6 0
2. | Coeficient de neuniformitate Ua 1913/5-85 | P.S-FMP-16 8 20 5 -
3. | Determinarea umflarii libere UL 1913/12-88 | P.S.-FMP-26 130 90 130 %o
4. Umiditate naturala W 1913/1-82 P.S.-FMP-15 28.12 23,55 | 27.69 %o
5: Plasticitate:
Limita de framantare e 26,00 - - %
Limita de curgere wL 1913/4-86 P.S.-FMP-23 77.63 = - A
Indicele de plasticitate Ir 51.60 = = Ya
Indicele de consislenta Ic 0.96 2 < =
6. | Determinarea densitatii pamantului .
- greutatea volumica (aparenta) Y 19133-76 | PS-FMP-22 | 183 | 194 | 192 | kN’
7. Determinarea densitatii scheletului ]
pf‘;i':;?;“\ﬁolumim I v | 1913276 | PS-EMP21 | 266 | 266 | 266 | kvm®
pamantului (specifica)
F2-P.G.-5.10. Idinl
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: aloare determinata / Proba
B Denumire analizi Simbol | STAS | PROCI:DURA | _¥aloarc determina UM
crt. - 65 | 66 | 67 | 68
1. | Granulozitate :
— argila d<0,002 mm A .- 47 44 40 10
— praf 0,002<d<0,063 mm P 1913/5-85 | P.S.-FMP-16 43 46 50 39 %
— nisip 0,063<d<2 mm N i 10 9 10 51
— pietris 2<d<63 mm Pi i 0 1 0
2. | Coeficient de neuniformitate Un 1913/5-85 | P.S.-EMP-16 8 10 12 57 -
3. | Determinarea umflarii libere UL 1913/12-88 | P.S.-FMP-26 100 90 90 50 %
4. | Umiditate naturald w 1913/1-82 | PS-FMP-15 | 2531 | 1996 | 1530 | 2637 | %
5. | Plasticitate: -
Limita de framantare - . 23.40 _ R - %
Limita de curgere wL 1913/4-86 P.S -FhflP‘B 62,79 - - - %
Indicele de plasticitate I 39.4 2 z ) %
Indicele de consistenta Ie 0,95 - - - *
6. | Determinarea densitatii pamantului ) ,
- greutatea volumica (aparenta) Y 1913/3-76 P.S.—FMP-ZZ 194 194 18,5 | 21,5 | kN/m
7. | Determinarea densitatii scheletului ,
pemangidlE = . yo | 1913276 | ps-EMp2a1 | 266 | 266 | 266 | 266 | oum
- greutatea volumica a scheletului
pamantului (specifica)
Nota: Prezentul Raport de incercare contine 2 pagini scrise si 8§ ANEXE:
Director general Sef laborator Responsabil de incercari
ing. geolog Cristian SAMSUDEAN ing.chim. Flgrin TODOR ing. Bradut lonescu A/ 27 7

Declaratie:

//j’

tehn. geolog Karol Vincze \\/'

Raportul de incercare se referd numai la probele analizate, nentionate.

Analizele s-au efectuat in conformitate cu referentialele specificate.

Avertisment:

Se interzice reproducerea pariiali a raportului de incercare.

Reproducerea in totalitate se face cu aprobarea scrisi a laberatorului

F2-P.G.-5.10.
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R MINESA INSTITUTUL DE CERCEIARI 5! PRO!ECTARI EINIERE S_A
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2 — Certificat de insegistzare inscris in

sl T

Registrul Hationa! al elaboratosilor de studii

Chmatic
penuuplmmuuwi-hhpomm 2HIT.11.2633 (reiancit kb 13. fLZBl-i]pell.nr:lﬂ.LﬂEl BAM, RA;
-Lﬁnﬂomi.lpelorul‘:ﬁﬂor Cemdemhfemisﬁl&‘lmipulhu:
pentru

studiilor hidn

* MLS. peatru d

‘noxc i

® M.L.P.T.L cadastru, geodezie;
* RENAR -

at, & Fgatii

a apelor;

* A.M.R.M. Lucriri de cercetare - dezvoltare si caploalare a substan{elor minerale nemetalifere;
Certificat de acreditare nr. L1732/158.03.2013 - SR EN ISO/CEL 17025:2005 - Laberator de incercari
fizice-chimice si fizico- mecanice

RAPORT DE INCERCARE nr.18 din 27.02.2018
Exemplarul nr. 2 din 2

Beneficiar: SC CAPE GEOTEHNICA SRL CLUJ NAPOCA
Mun.Cluj - Napoca; Calea Manastur, nr. 103,, jud. CLUJ, tel: 0747-845363
Nr. comanda: 107 din 20.02.2018

Nr. probe: 1
Cod proba: 20

Descrierea probei:20 - Proba apa sondaj foraj PV s(adancimea -0,10 m)
Data receptiei: 20.02.2018
Perioada incercarilor: 20.02.2018-27.02.2018
Prelevator proba: Beneficiar

si pantru

Nr. Indicatori Metoda de Standardul Valoarea U.M.
crt. determinati incercare de determinata
referinta Cod proba
20
1. pH la t°de 21,1°C P.S. CH-01 SR ISO 10523:2012 7,40 unit.pH
2. Reziduu fix la 105°C P.S.CH-06 STAS 9187-84 286,0 mg/dm®
3 Sulfati, SO, P.S.CH-03 STAS 8601-70 33,0 mg/dm®
4. Amoniu, NH,* P.S. CHASU -34| SR IS0 7150-1:2001 0,36 mg/dm®
5. Magneziu, Mg** calcul 97,79 mg/dm®
6. CO, agresiv SR EN 13577:2008 15,0 mg/dm®
il Calciu, Ca** SR IS0 6058:2008 17,72 mg/dm’®
/
Director . Sef laborator
ing.geolog Cristian Saihsudean ing.chim. Flo odor
Declaratie: Raportul de in reare se refera numai la probele analizate, mentionate.
Analizele s-au efectuat in conformitate cu referentialele specificate.
Averiisment: Se interzice reproducerea parijala a raportului de incercare.
Reproducerea in totalitate se face cu aprobarea scrisa a laboratorului.
F2-P.G.-5.10. Pagina 1 din 1
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Sectiune transversald PV3
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talpa fundatie -1.80

Legenda:

- put de vizitare

[E==H - pardosea - beton
[ ]- perete subsol

{- fundatie - beton in stare buni

- argild prafoasd, cafeniu-cenusie, saturata, plastic vartoasa ' .

=\

== CAPE GEOTEHNICA SRL - o ) =1 S TF
R | cur 33180045 12525229.10.2015 | Beneficiar: Obiectiv/Amplasament: UEICA =
Calea Manastur, nr. 103, ap. 52, SG-U
Clg-Napoca, judetul Claj SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMURD LA
ﬁiﬁfi:ﬁ%if:;jij ;J;E s ZALAU SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU, STR. SIMION
> g BARNUTIU, NR. 67, MUNICIPIUL ZALAU, JUDETUL SALAJ
Director proiect: Denumire plansa :
V) Scara:
Desenat; ing. geolog Andreea Marat d 1:50 Sectiune transversala PV3
Proiectat: \
- - v L Data:
Verificat: ing. geolog Gabriel Baciu 'ﬂ\’m‘ februarie 2018 Nr. plansa: 03
LY




ANEXE FOTO - EXTINDERE, MODERNIZARE S| DOTARE UPU-SMURD LA SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA ZALAU, STR. SIMION BARNUTIU, NR. 67, MUNICIPIUL ZALAU,
JUDETUL SALAJ

Foto 2. Locatia sondajului FG1




ANEXE FOTO - EXTINDERE, MODERNIZARE S| DOTARE UPU-SMURD LA SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA ZALAU, STR. SIMIONHBARNUTIU, NR. 67, MUNICIPIUL ZALAU,
JUDETUL SALAJ

Foto 4. Locatia sondajului PV3




