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Accelerația terenului: ag=0.10g
Perioada de colț: Tc=0.7s

Indicatori urbanistici
Zona UTR (cf. PUG 2010) : ISP2
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dimensiuni A3+: h x L = 297 x 700 mm

MODERNIZARE BAZIN DE APĂ LA SPITALUL
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ
Amplasament: Mun. Zalău, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 67

Umplutură

Umplutură

Teren de fundare

Diametru=         m

5.
8012.70

3.
80

80

Sect. 1-1 Sect. 1-1

1.30

Tencuială cu mortar de ciment
Placă din beton armat

Hidroizolație
Umplutură de pământ

Umplutură

Mortar de impermeabilizare49

35

80

80

80

hp=1,40m

hp=1,40m

25
35

85
1.

00
25

25 2.00

ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ PLINĂ

ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ PLINĂZID
ĂR

IE 
DE

 CĂ
RĂ

MID
Ă P

LIN
Ă

ZID
ĂR

IE 
DE

 CĂ
RĂ

MID
Ă P

LIN
Ă

1.30
(1.50)

ușă
etanșă

ușă de
acces

1.
10

80 1.
90

1.
10

3.
00

4.38

40 1.85
55

2.13

40 1.85
55

2.13

Zugrăveli pe bază de var
Tinci pe bază de var hidraulic

Tencuială armată cu plase sudate
Placă de beton armat

Straturi hidroizolație existentă
Amorsă bituminoasă

Membrană termoadezivă 2mm
Polistiren expandat dur 15cm

Membrană bituminoasă termoadezivă 2mm

Membrană bituminoasă termoadezivă
protejată cu granule minerale 4,5kg/mp

Zugrăveli pe bază de var

Placă de beton armat
Straturi hidroizolație existentă

Tinci pe bază de var hidraulic
Tencuială interioară

Adeziv termosistem
Polistiren expandat 15cm
Masă de șpaclu strat 1
Plasă de armare din fibră de sticlă 145g/mp
Masă de șpaclu strat 2
Grund pentru tencuieli decorative
Tencuială decorativă cu gran. 1.5mm

Căciulă pentru
aerisire din inox

Aerisire din 
beton armat

Sect. 2-2Sect. 2-2

25 20 2.05 20 12.70 20 25

15.85
Beton de pantă

Hidroizolație orizontală
Radier din beton armat

Beton de egalizare
Teren de fundare

Beton de pantă impermeabil 
slab armat

Legendă:

- beton de pantă impermeabil slab armat cu plase sudate;

- perete reabilitat cu mortar de întreținere și impermeabilizare; 
  aplicare pe elementul de beton (fără buciardare)
- perete reabilitat cu torcret de beton aditivat pentru impermeabilizare, 
  armat cu plase sudate; aplicare pe beton rugos (buciardat)

- tencuieli armate cu plase sudate;

Camera
vanelor

Clasa de expunere: XD2
Clasa betonului: C30/37
Ciment: CEM I 42,5 R
Raport A/C: max. 0,50
Grad de impermeabilitate: P 810
Cantitate min. de ciment: 430kg
Oțel: plase sudate STNB Ø4x100x100
        (indicativ: 106 GQ 126)
Dimensiunea ag. max.: ag=16mm
    
                     Conform NE 012-2007

Scară metalică
oțel galvanizat

Notă:  1) Pereți camerei vanelor, a peretelui interior și tavanului (cupolă) se vor impremeabiliza cu mortar cementar, rezistent la apă, pregătit pentru întreținere și etanșare
           2) Se vor utiliza mortare cu cementare cu acțiune în profunzimea betonului prin fenomenul de cristalizare;
           3) Se vor desface tencuielile interioare și se vor inspecta suprafețele de beton pentru a efectua eventuale reparații în zonele în care există fisuri;
           4) Pereții reabilitați cu beton torcretat se va realiza după desfacerea tencuielilor și buciardarea betonului;
           5) Beton va conține aditivi pentru impremeabilizare cu acțiune prin fenomenul de cristalizare și închiderea porilor;
           6) La betonul de pantă se vor utiliza aceeiași aditivi de impremeabilizare; suprafețele se vor curăța și degresa în prealabil;
           7) Execuția lucrărilor se va face numai în baza unui proiect tehnic, detalii de execuție și a caietelor de sarcini, și supravegheate de către diriginte
              șantier și responsabil tehnic cu execuția atestați MLPAT; se va acorda asistență tehnică din partea proiectantului;
           8) Se va acorda atenție specială străpungerilor și a traversărilor prin pereții reabilitați;
           9) Se vor utiliza numai materiale care sunt certificate pentru uzul cu apa potabilă;
         10) Se va monta scări de acces în rezervor și camera vanelor din profile laminate galvanizate;
         11) Orice neconcordanță între prezentul proiect și situația din teren va fi anunțată imediat proiectantului. 
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h/l= 420 / 600 (0.25m2) Allplan 2014
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