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Membrana bituminoasa termoadeziva ‘
protejatd: cu granule minerale 4,5kg/mp
Membrana bituminoasa termoadeziva 2mm Caciula pentru |
Polistiren expandat dur 15cm aerisire din inox ‘
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o o Amorsa bituminoasa beton armat +3,83
Tencuiala decorativa cu gran. 1.5mm Straturi hidroizolatie existenta +3.53
Grund pentru tencuieli decorative Placa de beton armat =T RN TH
Masa de spaclu strat 2 Tencuiald armata cu plase sudate : E q
Plasa de armare din fibra de sticla 145g/mp Tinci pe baza de var hidraulic R w49
Masa de spaclu strat 1 Zugraveli pe baza de var 273 N 35
Polistiren expandat 15cm 5 1 e
Adeziv termosistem +2,38 ?
Straturi hidroizolatie existentd : +2, 10 |t GOl g L
Placa de beton armat D195 K 19
Tencuiala interioara :
Tinci pe baza de var hidraulic \%&40
Zugraveli pe baza de var
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Legenda:

- perete reabilitat cu mortar de intretinere si impermeabilizare;
aplicare pe elementul de beton (fard buciardare)

- perete reabilitat cu torcret de beton aditivat pentru impermeabilizare,

armat cu plase sudate; aplicare pe beton rugos (buciardat)

[ ] - beton de pantd impermeabil slab armat cu plase sudate;

- tencuieli armate cu plase sudate;

Umplutura de pamant

Hidroizolatie

Placa din beton armat

Tencuiala cu mortar de ciment

Mortar de impermeabilizare

Clasa de expunere: XD2

Clasa betonului: C30/37

Ciment: CEM142,5R

Raport A/C: max. 0,50

Grad de impermeabilitate: Ps10

Cantitate min. de ciment: 430kg

Otel: plase sudate STNB @4x100x100
(indicativ: 106 G Q 126)

Dimensiunea ag. max.: ag=16mm

Conform NE 012-2007
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15.85

Beton de panta impermeabil

slab armat

|
1

Nota: 1) Pereti camerei vanelor, a peretelui interior si tavanului (cupold) se vor impremeabiliza cu mortar cementar, rezistent la apd, pregdtit pentru intretinere si etangare
2) Se vor utiliza mortare cu cementare cu actiune in profunzimea betonului prin fenomenul de cristalizare;
3) Se vor desface tencuielile interioare si se vor inspecta suprafetele de beton pentru a efectua eventuale reparatii in zonele in care exista fisuri;
4) Peretii reabilitati cu beton torcretat se va realiza dupa desfacerea tencuielilor si buciardarea betonului;
5) Beton va contine aditivi pentru impremeabilizare cu actiune prin fenomenul de cristalizare si inchiderea porilor;
6) La betonul de pantd se vor utiliza aceeiasi aditivi de impremeabilizare; suprafetele se vor curéta si degresa in prealabil;
7) Executia lucrérilor se va face numai in baza unui proiect tehnic, detalii de executie si a caietelor de sarcini, si supravegheate de cétre diriginte
santier si responsabil tehnic cu executia atestati MLPAT; se va acorda asistentd tehnicé din partea proiectantului;

8) Se va acorda atentie speciala strapungerilor si a traversarilor prin peretii reabilitati;
9) Se vor utiliza numai materiale care sunt certificate pentru uzul cu apa potabila;

10) Se va monta scdri de acces in rezervor si camera vanelor din profile laminate galvanizate;

11) Orice neconcordantd intre prezentul proiect si situatia din teren va fi anuntatd imediat proiectantului.

Beton de panta

Hidroizolatie orizontala

Radier din beton armat

Beton de egalizare

Teren de fundare

SECTIUNE A-A

- propunere -
SCARA 1:50

Acceleratia terenului: ag=0.10g
Perioada de colt: Tc=0.7s

Indicatori urbanistici
Zona UTR (cf. PUG 2010) :[E:A

Categoria de importanta: B - deosebita
Clasa de importanta: |
Clasa de importanta-expunere: |

(conform H.G.R. 766/ 1997)
(conform P100-2013)
(conform CR0-2005)
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Plansa A09 dimensiuni A3+: h x L = 297 x 700 mm

h/l= 420 / 600 (0.25m2)
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