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Clasa de expunere: XD2

Clasa betonului: C30/37

Ciment: CEM142,5R

Raport A/C: max. 0,50

Grad de impermeabilitate: Ps10

Cantitate min. de ciment: 430kg

Otel: plase sudate STNB @4x100x100
(indicativ: 106 GQ 126)

Dimensiunea ag. max.: ag=16mm

Conform NE 012-2007

Legenda:
- perete reabilitat cu mortar de intretinere si impermeabilizare;
aplicare pe elementul de beton (fard buciardare)

== - perete reabilitat cu torcret de beton aditivat pentru impermeabilizare, "" Rt
— armat cu plase sudate; aplicare pe beton rugos (buciardat) e

- beton de panta impermeabil slab armat cu plase sudate; Ui

© . ___VEDERELATERALDREAPTA

Nota: 1) Pereti camerei vanelor, a peretelui interior si tavanului (cupold) se vor impremeabiliza cu mortar cementar, rezistent la apd, pregatit pentru intrefinere si etansare

2) Se vor utiliza mortare cu cementare cu actiune in profunzimea betonului prin fenomenul de cristalizare,
3) Se vor desface tencuielile interioare si se vor inspecta suprafefele de beton pentru a efectua eventuale reparatii in zonele in care existé fisuri;
4) Peretii reabilitati cu beton torcretat se va realiza dupa desfacerea tencuielilor si buciardarea betonului;
5) Beton va contine aditivi pentru impremeabilizare cu actiune prin fenomenul de cristalizare si inchiderea porilor;
6) La betonul de pantd se vor utiliza aceeiasi aditivi de impremeabilizare; suprafetele se vor curéta si degresa in prealabil;
7) Executia lucrérilor se va face numai in baza unui proiect tehnic, detalii de executie si a caietelor de sarcini, si supravegheate de cétre diriginte
santier si responsabil tehnic cu executia atestati MLPAT; se va acorda asistenté tehnicé din partea proiectantului;
8) Se va acorda atentie speciala strapungerilor si a traversarilor prin peretii reabilitati;
9) Se vor utiliza numai materiale care sunt certificate pentru uzul cu apa potabila;
10) Orice neconcordantd intre prezentul proiect si situatia din teren va fi anuntatéd imediat proiectantului.
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Suprafata tavan (suprafata curba) = 134,27mp

Suprafata laterala (cilindru) = 151,61 mp

Suprafata laterala (perete) = 67,15 mp
Stotala.laterala = 218,76mp

Suprafata pardosela = 129,20 mp
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Indicatori urbanistici
Zona UTR (cf. PUG 2010) :[E:A

Acceleratia terenului: ag=0.10g
Perioada de colt: Tc=0.7s

Categoria de importanta: B - deosebita
Clasa de importanta: |
Clasa de importanta-expunere: |

Acest proiect este proprietatea S.C. PROIECT M EVOSTRUCT S.R.L.-D si intra sub incidenta legii
8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru care a fost
elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa a autorului.
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