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Clasa betonului: C8/10
Ciment: CEM I 32,5 R
Cantitate min. de ciment: 240kg
Calitate oțel: OB 37 - praznuri
Dimensiunea ag. max.: ag=32mm
    
                 Conform NE 012-2007

Perspectivă panou de gard 
(câmp curent)

Scara 1:50

Detaliu panou de gard 
(câmp curent)

Scara 1:50

Detaliu panou de gard 
și poartă de acces

Scara 1:50

1. Lungime totala = 40.30 m
2. Inaltime = 1.80 m

4. Numar stâlpi = 23 buc.
3. Numar panouri de gard = 20 buc.
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dimensiuni A3: h x L = 297 x 420 mm

Acest proiect este proprietatea S.C. PROIECT M EVOSTRUCT S.R.L.-D și intră sub incidența legii 
8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conformă celei pentru care a fost 
elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă a autorului.

 Categoria de importanță: B - deosebită      (conform H.G.R. 766/ 1997)
 Clasa de importanță: I                                  (conform P100-2013)
 Clasa de importanță-expunere:  I                (conform CR0-2005)
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Accelerația terenului: ag=0.10g
Perioada de colț: Tc=0.7s

Indicatori urbanistici
Zona UTR (cf. PUG 2010) : ISP2
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MODERNIZARE BAZIN DE APĂ LA SPITALUL
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ
Amplasament: Mun. Zalău, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 67

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2016
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