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1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
Pod peste paraul Salaj pe DJ108D la km 17+821.

1.2. PROIECTANT GENERAL
Capital Vision SRL Bucuresti

1.3. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucuresti

1.4. BENEFICIAR
CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

1.5. AMPLASAMENT
Pe DJ108D la km 17+821, in localitatea Salatig, Judetul Salaj

2 SITUATIA EXISTENTA

Drumul judetean DJ 108D face legatura intre drumul national DN1H - localitatea Criseni (km0-+000) si traverseaza
judetul Salaj pana la limita cu judetul Maramures (km 28+200).

Pe raza localitatii Salatig, drumul judetean DJ 108D traverseaza paraul Salaj la km 17+821 prin intermediul unui
pod cu lungimea totala de 13.25m si deschiderea de 8.00m, avand latimea partii carosabile de 7.45m, fara trotuare.
Este prevazut cu parapet pietonal.

In sectiune transversala podul este o dala monolita, rezemata direct pe culeile din beton simplu. Dala are o inaltime
de 0.70m si o latime de 8.0m. Bancheta de rezemare a dalei de beton, zidurile de gardd si zidurile intoarse sunt
din beton armat. Infrastructura este fundata direct.

Traversarea vaii se face oblic, cu un unghi de 70° podul fiind in aliniament.

Calea pe pod este realizata din imbracaminte asfaltica.

3 STAREA ACTUALA A PODULUI

Pentru stabilirea starii tehnice actuale si pentru asigurarea viabilitatii podului din localitatea Salatig, de pe DJ 108D
km 17+821, s-a efectuat o cercetare amanuntita a podului, au fost facute masuratorile necesare intocmirii releveului
si au fost inregistrate defectele si degradarile existente, in conformitate cu Normativul AND 522/2002 “Instructiuni
tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”. Dispozitia generala — releveul podului, s-a intocmit pe baza
masuratorilor facute pe teren. In arhiva beneficiarului Consiliul Judetean Salaj nu se gasesc planurile dupa care s-
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a construit si dat in exploatare podul si nici nu se cunoaste anul intrarii in exploatare. Din informatiile pe care le-am
avut la dispozitie nu au fost efectuate interventii la pod de la data darii in exploatare si pana in prezent.

Au fost constatate urmatoarele defecte si degradari principale:

3.1 INFRASTRUCTURA S| RACORDARI CU TERASAMENTELE
> Betoane degradate si corodate;

> Lipsd scari si casiuri;
> Sferturi de con partial distruse si neprotejate.

3.2 SUPRASTRUCTURA SI CALEA

> Betoane segregate la suprastructura pe fetele laterale;
Pete albicioase, decalcifieri datorate infiltratiilor de apa;
Latime parte carosabila insuficienta;

Lipsa trotuare;

Parapet pietonal degradat;

vV V VYV VYV V

Imbracaminte asfaltica degradata.

3.3 ALBIA

Albia este partial colmatata cu vegetatie si aluviuni. Din aceasta cauza apa balteste pe zona podului.

3.4 INDICI DE CALITATE

Prin aplicarea normativului AND indicative 522 - 2002, podul de pe DJ 108D km 17+821, a obtinut urmatorii
indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica Ci=11

- indicele de calitate al caracteristicilor functionale F=22

- indicele total de stare tehnica Ist=33
In conformitate cu prevederile Normativului AND, podul se incadreaza in clasa starii tehnice IV - STARE
NESATISFACATOARE.

4 LUCRARI NECESARE

Avand in vedere starea necorespunzatoare a betonului din suprastructura si lucrarile extinse necesare pentru

repararea infrastructurii si refacerea racordarii cu terasamentele se recomanda inlocuirea structurii cu pod nou.
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Noua structura se va dimensiona astfel incat sa corespunda din punct de vedere hidraulic si structural normelor
in vigoare.

5 CONCLUzII

Prin inlocuirea structurii existente cu un pod nou, care sa corespunda exigentelor din normele in vigoare, se
va obtine o structura viabila si functionala pe toata durata ei de viata.

Proiectarea si executia lucrérilor se va face de catre societati cu experientd in domeniul executarii podurilor,
proiectul urmand sa contina un program pentru urmarirea comportarii in exploatare. Pe toatd durata executiei este
necesara acordarea de asistenta tehnica specializata.

in conformitate cu Legea 10/1995 si cu “Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor,
a executiei lucrdrilor si constructiilor”, aprobat prin H.G. nr. 925/1995, proiectul de refacere a podului va fi verificat
la urmatoarele exigente:

1. - Rezistentd si stabilitate la solicitdri statice si dinamice, inclusiv la cele seismice (A4);
2. - Siguranta in exploatare (B 2);
3. -.Sanatatea oamenilor si protectia mediului (D 2).

Expertiza tehnica si stabilirea starii tehnice actuale a podului sunt valabile o perioada de 2 ani, in conditiile in
care nu se va produce un seism cu gradul mai mare de 7 si nu vor apare modificari ale situatiei actuale, generate
de situatii catastrofale.

3 ‘;‘..-, ‘\
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FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Pod

Paraul Salaj

Y DJ 108D 17+825

1950

Dala simplu rezemata

Poduri monolite

Oblic

Aliniament

Beton simplu

Beton armat

Nu e cazul

Nu e cazul

Beton armat

Beton armat

7.45 - -

Expert Tehnic: Mihai Predescu
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Lipsa aparate

Alte categorii

culei pile
masive nu exista
Directe Nu exista

Beton asfaltic

lipsa

Din beton

Lipsa

Sferturi de con

Nu are

Se incadreaza

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Asigurata

Corelat

Se respecta

Corect

Nu exista

30%

Expert Tehnic: Mihai Predescu



Il. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr.
::1'. Denumirea defectului Limite de depunctare Wittare defeste Obs.
Catalog
Ci(*) | c2(*) C3(*) Ca(*) C5(*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenta unor elemente structurale (antretoaze, 7-8 pentru C1 Poduri
1. rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau 0 0 3
exploatare. 5-6 pentru C2 mgtalice
Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
2. insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul 4-5 0
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, 3 -5Poduridinb.a.
3 lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de 6 - 7 Poduri din b.p. sau 0
scurgere infundate. metalice
Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestora. 3-5
4. Blocarea aparatelor de reazem si/sau impiedicarea 0
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasarii infrastructurilor.
Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 4-5
5. beton). 0
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 6
sfeturilor de con.
6. Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 4 4 0
7. Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. 6 -Beton simplu 8 8 0
8 - Beton armat +b.p.
3. Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu 0 0 0
si/sau draperii. 8 - Beton armat +b.p.
9. Beton degr?dat prin coroziune cu reducerea sectiunii 7.8 0 0 0
elementului.
10. Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, 6-8 0
aparitia de striviri).
11, Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata 2 - Supraf. locale 0
Cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 - Supraf.>3 mp
i 6 - Beton armat
1. Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau 6 6 0
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 - Beton prec.
Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului
13 in zona de contact cu betonul, fixarea 5 0
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau
numar insuficient de suruburi de inadire.
Coroziunea activa la elementele intinse sau sub
14. tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti, 6-7 0 0 0
hobane, etc)
1s. Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau 6-7 0 0 Poduri
intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor
degradari (coroziunea betonului si a armaturii,
16. exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta 8-9 9 9 0
prin modificarea formei elementului si a proprietatilor
fizico-mecanice ale materialelor
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare 4-Pentru C1 si C2
17. neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 4 4 0
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata). 2- Pentru C3
18, D_eform_a ii locale ale pieselor datorita lovirii in 5.6 0 0 Pod_uri
circulatie. metalice
19, Deforma ii mari (sage i) ale suprastructurii din beton 3.9 0
armat sau beton precomprimat
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii)
20. parapetului, dislocarea stalpului de prindere a 3-4 0
parapetului, lipsa rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2-3
21, Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor 4-s 0
din trotuare.




Peiz: Denumirea defectului Limite de depunctare Netargdefscte Obs.
Catalog
Ci(*) | C2(*) | C3(%) Ca(*) | C€s(*)
0 1 2 3 4 5 6 74 8
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
- ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 7.9
22, cursului apei; 7
- depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 4.7
vegetatie in albie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de:
23. - aparare; 4-6 0
- dirijare; 6-8
- praguri. 7-9
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea
24, efectului dinamic 0
- valuriri, refulari, fagase; 4-6
- praguri, gropi. 7-8
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala 8 - 10 Suprastr. static det.
25. (tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in 0
majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea
pamantului 9 -10 Suprastr. static nedet.
Deplasari relative ale elementelor structurale (placile
2. de beton fata de elemente metalice, la structurile 6-7 0
mixte), apari ia de fisuri sau infiltra i in zona de contact
cu metalul.
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale Poduri
27. A . 8-9 0 "
tablierului. metalice]
28. Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7-8 0
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren 5.6
2. fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice. 0
Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau 7.8
metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din 6-7
30 stalpi in continuarea coloanelor 0
Masca chesonului nedemolata care influenteaza o
defavorabil scurgerea apelor.
31 Distrugerea consolei trotuarului. 8-9 0 0
. o 9-10 Pentru C1
32. Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 8-9 Pentru 2 0 0
33, Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7-8 0
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
34, imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de 6-8 0 0
prindere.
3-4 pentruClsiC2cu
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata | supraf. <de 1 m®si pentru
35. elementului in care agregatele nu sunt inglobate in Cc3 5 5 0
pasta de ciment. 5-6 pentru supraf. > 1 m?
laClsiC2
- " . . Pentru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
36. faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton <1m’ 34 0 0 0
nu si la mortar sau tencuiala. 2
>1m 5-6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9 9 9
- longitudinale: > 0.2 mm 7-8 0 0 7
<0.2mm 5-6
- transversale: >0.2 mm 7-8 0 0 0
37. <0.2 mm 5-6
-inclinate  : >0.2 mm 7-8 0 0 0
<0.2mm 5-6
- fisuri transversale sau longitudinale precum si intre 4 - 6 fara deplasari 0 0
timpane si zidul intors la podurile boltite 7-9 cu deplasari
Pentru suprafete:
38 Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din s o
' beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia. <1lm 3
>1m’ 4-5
39, Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din 4 - 6 fara deplasari 0
zidarie. 7 -9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale <20% 5-6 padur
40 elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, 20% - 50% 7-8 0 0 i
sudura). > 50% si sudura 9-10 metalice

~



Nr.

crt. Notare defecte
Poz Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Catalog
C1(*) c2(*) c3(*) Ca(*) C5 (%)
0 1 2 3 4 S 6 7 8
41. Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8-9 0
2 Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 2.3 3
) plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura
43, R 5-7 0
ambianta.
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete:
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5-6 0 0 0
hidroizolatiei s5m? 7
L . Pentru suprafete:
45 Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, il g 0
3 < -
stalactite la podurile boltite din zidarie. m 3
>5m 7
46. Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3-5 0
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare 4 -6 (Pentru lipsa)
47. a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor 8 Daca exista tendinta de 0
constructii din apropierea podului (poduri CF, canale rupere a malurilor
48 Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a 4 - 6 (Pentru degradari) 0
i unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei
49 existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 3.4 0 0
’ de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementului).
Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a 4 - 6 (Pentru degradari)
50 rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a 7
' apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona .
rostului. 7 - 8 (Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si 4 -5 (Pentru degradari)
51 celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 0
’ parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor
materiale in golurile de sub trotuar. 6 (Pentru lipsa)
5 - 6 Pentru iesire din
functiune si lipsa pentru condre
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de conf.
52. i e zonele D,E 0
protectie la actiuni seismice. norm.
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100-92
Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a
s : e . 4 p 5 3 -4 Pentru degradari
53 taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor 0
’ pereate de la piciorul taluzurilor, racordare 5 Pentru lipsa sau
defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee. racordare defectuoasa
Modificar agerata a formei si proprietatilor fizico-
5. ||A ea exager a.a i si prop 3.9 0 0
mecanice ale betonului.
4-5pentruDh<1mla
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in
5 . : S s ’ 6-7 pentruDh=1+2mla
zona podului, adancirea talvegului si afuierea o .
A X fundatii directe si
55: infrastructurilor . 0 0
2 Dh =2+4 m la fundatii
Dh = coborare talveg pt. C4 indirecte
1 I
Dh = afuiere locala (inclusiv coborére de talveg) pt. C3
( elp 8-9 pentruDh>2mla
fundatii directe si
Dh >4 |a fundatii indirecte
56 Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese 5.6 0 Poduri
) ale elementelor structurale. metalice)
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 6-7
57. precomprimate. 0 0
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate. 8
— 5 -6 Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementelor componente ale X
58. 7 - 8 Cu deplasari ale 0
aparatelor de reazem. -
suprastructurii
59: Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2-3 2
60. Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4-5 0 0
Rampe de acces degradate:
- denivelari si degradari ale caii; 4-5




Nr.

crt. ) ) L. Notare defecte
Poz Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Catalog
() | c2() C3(*) ca(*) C5(%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
61. - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6-7 0
- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6-7
62 Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita 8-9 pentru C2 0 0 Poduri
) coroziunii metalului (peste 10 %). 10 pentru C1 metalice|
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din
pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor
63. p ] < S 3-4 0
(rotunijire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de
ciment.
64. Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. Gl 0 0 0
6 pentru C1, C2
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav
65. : o : 7-8 0
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.
Dispozitive de acoperire a rosturilor
66. necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite, 5-6 0
denivelate in plan orizontal si/sau vertical.
4-5 pentru C3
67 Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5-6 pentru C2 0 0 0
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - 6 Rosturi matate
68. prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator 0 0 0
necorespunzator). 6 - 8 Infiltratii, fisuri
o . . . 4- iuli inclusi
Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, > Spa_tlu I.|ber (".‘C ustv
. = gabarite) insuficient
69 amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor 0
: suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele 6 Debuseu insuficient, lipsa
superioare. contrasine la pasajele
superioare
70 Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 7.8 0 0
' acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.
71. Uzura zidariei sau betonului. 4-6 0 0
= Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila 3-4pentru C3 0 o
’ sau exfoliata. 5 pentru C1
73 Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari 8-9 0
' de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.
74, Zonf ir\accesibile pentru control si intretinere "cutii de 5.6 0 0 0 Pod.uri
apa" si/sau praf. metalice|
Reducere sectiune
75 Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire, <20%-4-6 0
' ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20-50%-7-8
>50%-9-10
76 Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 6-8 0
) si/sau pachetelor de ursi sau subursi.
77 Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 4-6 0
) pene care se misca in locasurile lor.
78 Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari 4-6 0
) necorespunzatoare sau inexistente.
. . . 4-6 Pentru buloane si
79 Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, sc;abue 0
' tiranti, scoabe etc.). | "
7-8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor
80. sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere 6-8 0
in cazul grinzilor alcatuite din dulapi.
Pentru suprafete:
31 Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, < 30%-4-6 0
' atac insecte etc.). 30-60%-7-8
>60%-9-10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
82. datorita uscarii lemnului sau prinderii 3.-5 0
necorespunzatoare.
83 Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 4-6 0
) sau fixate necorespunzator.
84. Ridicarea pilotilor. 4 0




Nr.
s Notare defecte
I::z Denumirea defectului Limite de depunctare
Catalo,
s ap) | @) | ar) [ ae [ e
0 1 2 3 4 5 6 7
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti,
85. babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea 4-6 0
ancorajelor.
86. Incovoieri mari ale babelor. 4-6 0
87. Palee instabila. 6-8 0
88, Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 4-6 0
necesare).
89 Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor 5.7 0
) sau moazelor.
Reducerea sectiunii
90 Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a <20%-4-6 0
: etiajului. 20-50%-7-8
>50%-9-10
Suprafata afectata
91, Lipsa sau degradarea podinei de uzura. £30%-34 0
>30%-5-6
Imbracaminte din asfalt:
92. - fisurata, crapata 3-4 0
- cu denivelari. 5-6
0 Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de 3.4 0
) uzura (lemnarie ecarisata sau semirotunda).
94, Degrz'idarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a 3.4 0
longrinelor de trotuar.
95. Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4-6 0
9%. Lipsa sau degradarea mainii curente a parapetului sau 5.6 0
umplutura.
Lipsa sau degradarea stélpilor parapetului, prinderea
97: necorespunzatoare a acestora de elementele de 3-5 0
sustinere.

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistenta.

C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea.

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi.
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

9
9
7
7
7




C1 - INDICELE DE CALITATE AL SUPRASTRUCTURII

de ciment.

5-6 pentru supraf.> 1 mla

ClsiC2

Nr.
cri. : ta
Bhs Denumirea defectului Limite de depunctare Noldre defecte Obs.
Catalog :
. €1(%)
0 it 2 3 8
i Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari, 7.8 Poduri
: contravantuiri etc.) din fazele de executie sau exploatare. metalice
6. Armaturl fara strat de acopenre 4-6 4
G = < -—.-~ A Ao l =
7. Beton cu aspect fnabll sr/sau zone din beton exfoliat. g setonampld 8
8 - Beton armat +b.p.
5 .Beton deg‘radat prin’ carhonataré, aparitia de stalactite ~ 7-Beton simplu
: 8- Beton armat +b.p.
9 7-8
10. 6 8
6 Beton armat
1 > SO 6
8
14.
15
16. 8-9 9
17. 4 4
8. 5.6
Cagn I
5 o Deplasan sau sageu ‘aﬁ nte ﬁiér_i, vizibile, é’lé o i
L tabhe‘ j : S
28 Detasarea tlmpanulul de b kta pe anumltezone 7-8 :
32, Dlstrugerea suprastructurn (elemente rupte) 9-10
“[Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale '
34. imbinarilor sau strangeri insuficiente ale muloacelor de 6-8
prindere. !
- 3-4 pentru C1siC2 cu
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata supraf. <de 1 m’ si pentru
35, elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta C3 5




Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),

Pentru suprafete:

36. faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu <1im? 3-4
sila mortar sau tencuiala. 5
>lme - 5.6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9
- longitudinale: > 0.2 mm 7-8
-transversale: >0.2 mm -8
L -inclinate i >0.2mm 7-8
- fisuri transversale sau longitudinale precum si intre 4 - 6 fara deplasari
timpane si zidul intors la podurile boltite 7.-9 cu deplasari
o Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din 4 - 6 fara deplasari
zidarie. 7 -9 cu deplasari
: Fi;uri, ruperi ale elementglor structurale si/sau ale <20% 56 P?)duriA
40. elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, 20% -50%7-8 S
: L metalice
. sudura), > 50% si sudura 9-10 L
A Flambajul barelor sau voalarea tolelor. a9
i Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete:
44, 'majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5-6
|hidroizolatiei S
R G ; ' Pentru suprafete:
45 lhﬁltrat’iilvjzipilq la in,tradgs, pgte_umede, eflorescente, . S“mz s
: stalactite la podurile boltite din zidarie, L
T : : : el B
ve sau degradarea celei 0 P
r fqrma matunri exfohen pete. i

necorespunzatoare sau inexistente.

. 64, |Rosturide zidarie spa!atey:dié i‘nﬁlfra'tu»._
G g’reg’area bétonului, uiburi de piétris, c‘averné
Soli 'arlzan necorespunzato_ e intre elementele ¢
68. prefabrlcate (infiltratii, fisuri, rosturi matate
i ,necorespunzatq()
o Torsionarea elemenfeIOr structurale, neplaneitatea 2.8
S acestora sau elemente msuf‘c:ente de sohdanzare h
71, |Uzura z‘idaneu sau betonulw ; 4-6
7 Zidarie degradata la suprafata cu aspect prafos fnablla : 5
o sau exfoliata, ; :
Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de GiREE
74. S Hel ) 5-6 Roduri metalice
apa’ si/sau praf. : Lol
Reducere sectiune
75 Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire, <20%-4-6
: ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20-50%-17-8
‘ >50%-9- 10
76 Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor o4
: si/sau pachetelor de ursi sau subursi. :
77 Ursi'suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 4.6
: pene care se misca in locasurile lor.
- Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari e




Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane,

4-6 Pentru buloane si

79. e coabe
tiranti, scoabe etc.). 294 Shela
: 7-8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor
80. sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in 6-8

cazul grinzilor alcatuite din dulapi.




C2 — INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA

de ciment.

5-6 pentru supraf. > 1 m’ la
ClsiC2

PODULUI
Nr.
l::z Denumirea defectului Limite de depunctare Notaredefacte Obs.
Catalog
€2 (*)
0 1 2 4 8
Absenta unor elemente structurale (antretoaze, : :
SR 5 . : Poduri
1 rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau 5-6 .
Gl metalice
exploatare.
6. [Armaturifara strat de acoperire, L 1e 4
7. Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. g ‘Bet°',‘ slmely 8
: . i .\ 8 - Betonarmat +b.p.
- Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite 7 - Beton simplu
: si/sau draperii. 8- Betonarmat +b.p.
9. Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectlunu a8 '7, -8 ;
_ |elementului. e
S G TR e 6 - Beton armat
12, ;Cgrqzlnun(ea‘ akrrma‘,tur\i»g, pete de rugina si/sau fisuri sau e 6
i crapaturi orientate p’ediréct_ia acesteia. 8 - Beton prec,
Corozrunea actlva la elemente!e mtmse sau sub
14. iensnun, buri de inalta rezastenta tiranti,
; 15 ~ |Coroziunea metalulul in puncte, de profunz ne sifsau
L Re mtre pnese : :
Cumularea la un element al structurii a mai multor
S degradan (coroztunea betonulun sia armaturn, exfoliere, ' s
16 flsu crapaturi, striviri) care se manifesta prm 8.9 9
( odlftcarea formei elementulu sia proprletanlor fmco- «
mecamce ale matenalelor
17. : neunlforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 4 o a
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect B
'macroporos, agregate la suprafata). o
18. Deforma ii [ocale ale pieselor datorita lovirii in 5 —6 :
~ [circulatie. ; :
Deplasarv relative ale elementelor structurale (plac:le de
2% ’beton fata de e!emente metalice, |a structurile mixte), 6.7
i apariia de fisuri sau infiltra ii in zona de contact cu i
metalul
31, Dlstrugerea consolen trotuarulun
32, Distrugerea suprastructurn (elemente rupte)
' Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
34, imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de 6-8
prindere.
3-4 pentru C1 si €2 cu
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata supraf. <de 1 m”si pentru
35. elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta G3 5




36.

Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),

Pentru suprafete:

de rugma scurgen de oxizi de fier pe suprafata

faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu <Im" 3 4
si la mortar sau tencuiala. 5
>lm 5-6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9
- longitudinale: > 0.2 mm 128
- transversale: > 0.2 mm 7-8
7 -inclinate  : >0.2 mm 71-8
- fisuri transversale sau longitudinale precum si intre 4 - 6 fara deplasari
timpane si zidul intors la podurile boltite 7-9cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale <20% 56 bedi
40, elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, 20% -50% 7-8 psi
sudura). >50% si sudura 9-10 :
41. Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8-9
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete;
44, Imajoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m' 5-6
: : h:dronzolatlel i > 5m 7
I' a pl’OtEC‘tIEl anticorozive sau degradarea celel
o exnstente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete

"‘Forsre‘narea’elemeritelor structurale, neplan
ac stora sau elemente |nsufrc|ente de soludanzare

accesubﬂe pentru control si mtretl

cutu de e

sau fixate necorespunzator.

74.

____ |apa’si/sau praf.

o1 Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi, < 30% = 4 6
" |atacinsecte etc.). 30-60% - 7-8

Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
82. datorita uscarii lemnului sau prinderii
L necorespunzatoare : iy
33 Elementele componente ale pOdIhEl de rezistenta lipsa 1.6




C3 - INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr.
crt. : y A Notare defecte
Boi Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Catalog
€3 (*)
0 1 2 5 8
Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestora. 3-5
4. Blocarea aparatelor de reazem si/sau impiedicarea
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a 7-8
deplasarii infrastructurilor.
Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 4iE
5 beton).
: Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 6
sfeturilor de con.
6. Armatun fara strat de acoperlre : _4-6 .
el 6 -Beton simplu.
7 Beton cu aspect frlabll sn/sau zone dm beton exfohat ; P
: ; ton armat +b p ;
: 8 Beton degradat prm ca rbonatare, apantla de stalactlte ‘
E 5|/sau;d aperii. e
b 9 ; Beton degradat prin corozuune cu reducerea sectlunu
i elementulw R : i
: ‘ o 6-Betonarmat
W Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau :
: : crapatun-onentate pe directia acesteia. 8 -Beton prec.
' Coroznunea actlva Ia elementele intinse sau sub
14, tensiune (surubun de inalta reusten’ca tiranti, 6-7
hobane etc)
‘ Cumularea la un element al structurit a mai multor :
degradari (coroziunea betonului si a armaturu, exfoliere; |
16. fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin i 8-9
madificarea formei eIementqun sia propnetatllorﬁzmo- -
mecanice ale materialelor :
“|Defecte de suprafata ale fetervazute (culoare
1%, neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 2
g, \aspect nrafuit, imperfectiuni épnmpricp aspect
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari,| S - 10 Suprastr. static det.
25, rotiri, deplasari, lunecari ete.) produse in majoritatea
‘ cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului g .19 Suprastr. static nedet.
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren o
29 fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
! Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau i
metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din o
30 stalpi in continuarea coloanelor
' Masca chesonului nedemolata care influenteaza 45
defavorabil scurgerea apelor.
3 Distrugerea consolei trotuarului. 8-9
i Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7-8




S8

de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata
35, elementului in care agregatele nu sunt inglobate in 3-4
pasta de ciment.
e : ; ; Pentru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), P
36. faiantarea betonului, Fisurile se refera numai la beton <lm’ 34
nu si la mortar sau tencuiala. 5
>1m 5-6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale > 0.2 7.8
mm
37 Fisuri si/sau crapaturi ale betonului 7.8
" |transversale > 0.2 mm
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului 7.8
inclinate >0.2 mm !
43 Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 5.7
: ambianta, e
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete:
44, majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea <5m’ 5-6
hidroizolatiei s5m? 7
- 5 - 6 Pentru iesire din
o Gl G _ functiune si lipsa pentru
: Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de peny! jpf ; Rells
52, : o ' zonele D,E
protectie la actiuni seismice. :
7 Pentru lipsa zonele A,B,C
o 4 |Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fiz i :
______|mecanice ale betonului. : e
o e 4-5pentrubDh<imla
fundatii directe si
) Dh<2 la fundatii indirécte
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajuluiin b
S g‘ SRl e sl 6-7 pentruDh =12 m la
zona podului, adancirea talvegului si afuierea BT i
; e = : fundatii directe si
55, infrastructurilor il , -
fad S S Dh =2+4 m la fundatii
Dh = coborare talveg pt. €4 Sy
Dh = afuiere locala (inclusiv coborare de talveg) pt. €3 oo d0ditgete o
' = MR TS pentubhs 2mia)
fundatii directe si
Dh > 4 |a fundatii indirecte
' o R 5 e deplean
Pozitia incorecta a elementelor componente ale. = . p
58. 7 - 8 Cu deplasari ale
aparatelor de reazem. AR
: : ~ Suprastructurii
59. Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2-3
4 Ta ‘ 4-5 pentru €3
64. Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. B
6 pentru C1, C2
4-5 pentru €3
67. Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5-6 pentru C2
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5 - 6 Rosturi matate
68. prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator
necorespunzator). 6 - 8 Infiltratii, fisuri
7/ak; Uzura zidariei sau betonului. 4-6
7 Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila 3 -4 pentru C3
' sau exfoliata. 5 pentru C1
7 Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari 4.9

N



Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de

Poduril|

74. = 5-6 o
apa" si/sau praf. _metalice
84. Ridicarea pilotilor. 4
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti,
85. babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea 4-6
ancorajelor,
86. Incovoieri mari ale babelor. 4-6
87. Palee instabila. 6-8
83 Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 4 ‘_ 6
: necesare). . , i
% Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau L
' moazelor, : .
Reducerea sectiunii
90 Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul'sau a <20%-4-6
A etiajului. 20-50%-7-8
>50%-9-10 N




C4 - INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

suspendate pe pod, lipsa contrasinelor |a pasajele
superioare.

6 Debuseu insuficient; lipsa
contrasine la pasajele
superioare

Nr.
crt. " . L Notare defecte
Pos Denumirea defectului Limite de depunctare £ Obs.
Catalo;
. ca ()
0 1 2 6 8
Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime ;
2. insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul 4-5
podului. .
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
- ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului L
22. cursului apei; : : 7
- depuneri de material sohd prezenta unor obstacole 4e7
vegetatie in albie s l
= Degradarea (subspalarea, deformarea) sau dlstrugerea
partiala sau tota!a a lucrarilor de:
23. - aparare;
- dirijare;
- praguri. : :
i u pentru dlruare al
47. u ale unor constructn
53 'Scéfilof dea , casiurilor santunlor pereate de la ‘
i p|C|orul taluzurilor, racordare defectuoasa, cas«u cu
bordura de pe C
fundatu dlrecte si
- Dh <2 la fundatii indirecte
Modlflcan ale regvmulun hldrauhc, coborarea etua;ulu; in = =
zena podulur adancvrea talveguluu si afuierea
55, o
Dh = afulere !o,cala (mcluisnvrgéborére de talveg) pt. €3
Dh >4 la fundatu inchrecte
i ' S : ‘ i 4 -5 S atiu Iiber ?inc!usi'v
Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, ‘ b e ( W
: : g 7 gabarite) insuficient
6o amplasarea necorespunzateate a instalatiilor




C5 - INDICELE DE CALITATE AL CAIl PODULUI

slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.

Nr.
crt. ; 2 o Notare defect
by Denumirea defectului Limite de depunctare g Obs.
Catalog
C5 (*)
0 it 2 7 8
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, 3 - 5 Poduri din b.a.
3 lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de 6 - 7 Poduri din b.p. sau
scurgere infundate. metalice
19 Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata 2 - Supraf. locale
: Cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 - Supraf.> 3 mp
Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in
13 zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare .
. a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de :
suruburi de inadire.
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii)
20. parapetuluu dlslocarea stalpulu» de pnndere a 3-4
21.
S efectulun dmamlc
P - valuriri, refulari, fagase;» 4-6
-progur, gropi. .
Pentru suprafete:
Fisuri sau crapaturi in |mbracammte (asfaltica sau din
38. : e
beton de ciment), fa:antarea sau exfolierea acestefa. <1 m' 3
G ; ~ Lol s
"42 5 Parapet cu geometne gen iala_hécé‘réspuhzatdaré 7 T 2
i plan vertlcal sn/sa ontal, sistem de protectie
46. Neasngurarea pante( de scurgere a a‘pélor pe p,od,
: . Qi Ltpsa sau degradare parapetulun de siguranta S|/sau a _ ‘ (
______|unor elemente din parapetul podului. _7(Pentrulipsa)
 |Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a 4-6 (Pentru degradari)
50. ;rost‘ului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, _ 7
' a elementelor de etansare, infiltratii in zana rostului. 7 - 8 (Pentru lipsa).
Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si 4 -5 (Pentru degradari)
51 celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, ;
s iparapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor :
materiale in golurile de sub trotuar. 6 (Pentru lipsa)
Rampe de acces degradate:
- denivelari si degradari ale caii; 4-5
61. - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 67
- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6-7
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele
63. sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, 3-4




65. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 7.8
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.
Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare,

66. cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan 5-6
orizontal si/sau vertical.

Suprafata afectata
91. Lipsa sau degradarea podinei de uzura. <30%-3-4
>30%-56

Imbracaminte din asfalt:

92. - fisurata, crapata 3-4
- cu denivelari. 526

93, Desprinderea elementelor ce aIcatuuesc podma de uzura | 3.4

i (lemnarie ecarisata sau semirotunda).

aa. Degradarea sau lipsa Iongnnel apara-roata sau a 5 :
Jongrmelor de trotuar :

95, Degradarea sau Ilpsa podlnel de trotuar. 4-6

9%6. Lipsa sau degradarea mainii curente é parapetulm saul "5 _ 6 
umplutura : :
Lipsa sau d ea stélpllor parapetulun ,prmderea

97. necorespunzatoare a écestora de elementéle de 3-5
sustinere.
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr. Clasa tehnica a Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E [
1 | 0 10 10
2 1l 0 9 10
3 1 0 6 10
4 \Y) 0 3 8
5 V 0 0 3
Clasa tehnica a drumului \%

Clasa de incarcare pod I

F2 = 8
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare
1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3-4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2-3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5-6
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
5 Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor 5.5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7-8
instalatii, restrictii de viteza.
21 Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale 5.6
suprastructurii.
79 Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa 3.9
aparatelor de reazem
8 Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea 8-9

talvegului si stabilitatea albiei in zona podului

Fa4




INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1-2
2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3-6

Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de
intretinere nerealizate)




lll. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea
Clasa T )
i indicelui de . L . i
Nr. crt. starii . Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
, stare tehnica
tehnice
IST
Stare foarte buna - masuri de imbunatatire a
1 I 81..100  |Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente|caracteristicilor estetice;
minore, care nu au tendinta de evolutie. - lucrari de intretinere.
Stare buna
5 " 61..80 Lucrarea prezinta unele deficiente si un - lucrari de intretinere;
inceput de degradare cu tendinta de - reparatii.
evolutie in timp
Stare satisfacatoare "
. ) . - reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari e
3 1} 41...60 . . . - reabilitari;
vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare .
LN - consolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoare !
| ; - o - reabilitare;
4 IV 21...40 Elementele constructive sunt intr-o stare . :
- inlocuirea unor elemente
avansata de degradare
. - inlocuirea sau
Stare critica Y x
] . consolidarea structurii de
5 \'% sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile .
. i ) . rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

F=F, +F,+F;+F, +F; = 22

Indicele de calitate al starii tehnice

C=C+C, +C;+C, +C; = 11
Indicele de stare tehnica generala

Iy = 33
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