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Elaborare debite maxime pentru reabilitare modernizare

drumuri judetene in jud. Sälaj

Continutul studiului it reprezinta calculul debitelor maxime cu diferite probabilitäti de

depasire pentru sectiunile podetelor situate pe DJ 108D peste raul Salaj in localitatea Salatig

si pe DJ 196 peste raul Horoat in localitatea Benesat.

Identificarea sectiunilor de calcui	 i determinarea elementelor morfometrice

Cursurile de apa	 sectiunile de calcul aferente au fost nominalizate de beneficiar in

comandà si identificate pe harta topografica scara 1:25.000 cu ajutorul planului de situatie

trimis de acesta.

Pentru calculul valorilor parametrilor solicitati a fost necesarä determinarea prealabilä

a principalelor elemente morfometrice ale sectiunilor solicitate, respectiv suprafata bazinului

de receptie (F - km 2) Si altitudinea medie bazinala (Hmed - m).

Valorile acestor elemente au fost determinate pe baza hârtilor topografice In format

GIS, la scan adecvate.

Valorile rezultate sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Amplasamentul sectiunilor de studiu si bazinele hidrografice aferente acestora sunt

prezentate in harta anexata.

Calculul debitelor maxime cu diverse probabilitati de dep4ire
Valorile solicitate se refera la debitele maxime cu probabilitatile de depasire de 1% si

5%.

Trebuie precizat ca debitele maxime au fost calculate pentru regimul natural de

curgere In situatia actuala a folosirii terenului	 nu includ sporul de sigurantã.

Pentru calculul debitelor maxime In regim natural s-a efectuat o analizä amanuntita a

materialelor existente privind caracteristicile scurgerii maxime in bazinul hidrografic Sala].

Metodologia de caicul a debitelor maxime a fost adoptata tinandu-se cont de marimea

bazinului hidrografic aferent sectiunii solicitate.
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Astfel Intr-o prima etapa s-a efectuat o analiza a materialului hidrometric privind

scurgerea maxima existents la statiile hidrometrice din zona de studiu. Pentru toate statiile

hidrometrice din zona s-au extras Si analizat valorile debitelor maxime anuale cu care s-au

alcatuit apoi §iruri cronologice ce au fost prelucrate statistic.

La alcatuirea acestor	 s-a lust in considerare perioada in care statiile hidrometrice

respective au functionat in conditiile regimului natural. Analiza rezultatelor acestei prelucrári a

aratat care dintre aceste statii pot fi valorificate statistic pentru obtinerea debitelor maxime cu

diferite probabilitati de depa§ire.

Debitele cu probabilitatea de depa§ire 1%pentru statiile(Qmaxl%) obtinute

hidrometrice valorificate au constituit elementele de baza pentru alcatuirea unei relatii

grafice zonale valabila pentru bazinul raului Salaj si zona limitrofa.

Intrucat sectiunile de studiu corespunzatoare celor doua podete au suprafete bazinale

mid (F<100 kmp), calculul debitelor maxime teoretice s-a efectuat, conform metodologiei

prevazute pentru astfel de bazine, pe baza formulelor genetice, rezultatele fiind apoi

verificate si validate cu ajutorul relatiei zonale mentionate anterior. Formulele genetice de

calcul a debitelor maxime se bazeaza pe intensitatea maxima a ploii de calcul (i 0) si pe

coeficientul de scurgere (a) evaluat in functie de pants bazinului, textura solului, gradul de

acoperire cu vegetatie si tipul acestela.

Rezultatele obtinute prin aplicarea acestor formule au fost apoi verificate cu ajutorul

relatiei de sinteza realizata pentru bazinul hidrografic Salaj si zona inconjuratoare.

Verificarile au confirmat valabilitatea datelor obtinute pe baza formulelor genetice,

rezultatele incadrandu-se in limite acceptabile pentru calculele hidroiogice de acest tip.

Aplicarea metodologiei descrise anterior a permis stabilirea debitelor corespunzatoare

probabilitatii de 1% (Qmaxl%)•

Trecerea de la 01 1	 la debitele corespunzatoare probabilitätii de 5% s-a efectuat•max

cu ajutorul curbei de distributie Pearson III cu Cv §i Cs adoptati conform normativelor utilizate

In INHGA.

Valorile debitelor maxime cu probabilitatile de depaVe de 1% 	 5% determinate

conform celor mentionate anterior, sunt prezentate in tabelul de mal jos.
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Debite maxime in b.h. Slaj  

Nr.

Crt.
RAW Sectiunea

F

(km')

Hmed

(m)

Debitul maxim (m /s)

Q.	 05%_..1

1 Horoat podet pe DJ 196 26 243 78	 42

2 Salaj ]	 podet pe DJ 108D 75 254 120 65

Not& Valorile debitelor maxime sunt calculate pentru regimul natural de curgere si nu includ sporul de

sigurantg.
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Localizarea sectiunilor de calcul
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