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EXPERTIZA TEUNICA

Reabilitare modernizare drum judetean 931080: Cri§eni(1)N1111 - Cehu

Silvaniei(9.1196) si drum judetean 93 196: limiter judetului Satu Mare — Eloreatu

Cehului — Benesat, Judetul Salaj

1 Scopul

Prezenta expertiz:a se refera la reabilitare si modernizare drumurilor judeterie Di 1081) . Criseni(1)N111) -

Cehu Silvaniei(DJ 196) si Di 196; limita judetului Saw Mare — Horoatu Cehului — Benesat, Judetul Salaj.

Expertiza telmica se efectueztza de catre expert tehnic Viad Chiotan atestat pentru cerinta e.sentiala

Constructii Rutiere, Drumuri - rezistenta mecanica si stabilitate (A4), siguranta in exploatare (B2), posesorl

Certificatului de atestare seria U nr. 08785.

2 Eiemente caracteristice generate

Sectorul analizat are elemetele c.-amcterstice specifice zonei atiinare, din aceasta -4.741 LIZA traseut este destut de

sinuos

2.1 Studii rte teren

Pentru intocmirea studiului de fezabilitate si a expertimi tan	 s-au facut atat studii topografice cat si

studii geotelanice.

In cadrul studiului topografic s-a facut o ridicare detaliaut a sectorului de drum ce urmeaza a fi

modernizate, indicandu-se pe langa elementeie drumului propriuzis si iimitele de propriet 	 e cu
. VLA

alte drurnuri, sistemul de scurgere at apelor si accesele la proprietati.

In cadrul studiului ueotelinic s-au efectuat mat multe sondaje avand ca scop iPa9	 tow

elemente	 OZ1°
succesiunea straturilor care alcatuiesc fundatia drumului,

conditiile hidrogeologice si permebilitatea straturilor,

sensihilitatea la inuhet si adincimea maxima de inghei

iticadrarea terenului in categonile 	 vazute in regkittentarile tehnice.

specifice privind lucrarife de terasarnente,

-2-



• alte conditii spectate.

2.2 Prezentarea situatiei actuale

Drumurile judetene din zona Salaj au fost construite in 1970 ÷ 1980.

Deoarece in decursul timpului nu an mai fost executate lucrari de intretinere a platfomiei drumurilor, ci

numai lucrari de cosmetizare a suprafetei asfaltului, acestea au suferit diferite procese de degradare a partii

carosabile.

De asemenea, dnimurile nu sunt prevaline in masura suficienta cu lucrari de colectare si evacuare a apelor

meteorice ( rigole, podete ) iar acolo unde acestea exista, sunt fie improvizate, fie deteriorate sau colmatate

partial sau chiar total

Pe traseul celor doua drumuri sunt zone unde se observa pe taluzul amonte urine de alunecari vechi, stabile

in prezent pe Di 1081U la km 2+400 4.. 3+000 si pe DJ 196 la Km4 +000 42+400

2.2.1 Drumul judetean Dj 108D

Face legatura intre drum/ national DIN I 1-1 localitatea Crisem si Linimul judetean DJ 196 — orasul Cehti

Silvaniei din nordul judetului Salaj, trecand prin satele ( de la sud DN I H spre nord ) Cristur Criseni,

Dobrin, Sancraiu Silvaniei, Bulgari si Salatig. Directia generala a drumului este sud — nord.

Tn ce,s mai mare parte , dnimul judetean DJ 108D este un drum de vale, traseul lui fiind in zona de limita

intre lunca paraidui Salaj, pe care-1 traverseaza prin poduri si. podete din beton, si versantii dealurilor de pe

traseu. Pe primii cca_ 5,00 km, este drum de versant, urcand si coborand versantii vestic si nord-vestic ai

Dealului Ciresan.

Profilul drumului este rnixt in cea mai mare parte, sau la nivel ( in zona localitatilor Bulgari si Salatig si

uitimii cca 5,00 km ) sau in debieu pe portiuni scurte (ex. la iesirea din localitatea Bulgan 	 ii de
Vuto

cateva sute de metri fiind si in rambleu , dupa conditiile de relief. 	 00414
Drumul este asfaltat pe toata lungimea lui, ultimul strat de asfalt datand din anul f	 it9,p)rtAlip d

tVlocalnici ). Calitatea asfaltului este relativ buna pe tot traseul, insa sunt cateva	 unde-

carosabil sat' pe marginea drumului.

Dnimul are santuri laterale pe cca 70% din lungime, insa sunt colmatate pa tat si

permit scurcterea libera a apelor meteorice. Sunt portiuni unde santurile latera sunt betona.L 	 J.. t a. t e

Ctisturu C risen si zone untie acestea lipsese.
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lung,ul tiF1JIDIJ/113 stint riles de eltxtriviate., retea de alirnentare in 1-14}0 Si de c:	 re

opt tea
cxEg.2,1--

Pe primii cea 500 fa:Al, ot.isefva .-zttne cia ittnilatuti	 aui loneituci'inale u 	 xe	 drumului in asfatt ran.

ca acesta sa tie runt.. crat;--

Intre Km 2+400 si Km 3+000. surafL 	 s1aliuiu esc detcrierata, ci pg.opi de :Ica 05 m 	 diametru Si

adancitni deat is 10 cro.	 til&S. pee batida Amon* j panta drunnoltti itsto mare de -cell	 profilui este

mix(). Pe inai-gittea dreapLs (aatotite de dium )st vtel pfitgie: •vtati	 beion. datimd din anii 1970 cand s-

a construit &until!	 Priwtrrile at;	 coristruite transversal pe o albie din beion care a avut rolul sa

reg.ularizeze toreatii care s.c.- aditha 4tpe ifitreg vessafaul 	 Ciresau	 . cegiduCe tie-a Ituo4u1

drumului spre entisat,. pesiuu 1:tit apa sa nit se infrhire pe sub [MO druitsului.	 n imp, aceasta albie de

regulatizare s-a	 iaii	 i	 olsinatai., astfel	 itpii care se SC.tfgefi de f.ie vt:fsaftt it;tinpu ploilot

torentiale Si lat topirea zapezilor airing= si eroda terasamentul drumului Santurile betonate din acea

perioada nu Se mai observa, rand atacinate acepetile

Intre Km 4+900 Si Km 7)-500, drumui este pe partea dieaput dParaul-ai Salaj Pe hattda dreaptaa drumului

se .observa pe aceasta	 iit.	 puncte tattle aeostattienttil druntultii s; ina-oiinea asailtului an cedat.

Cercetand zona de ..a hingui drumului, s-au intalnit mai multe vai care y in de pc versantul amonte de drum,

uncle torentiale. altele cu apa u ele, care tiaveisea.4a 	 t..a.tsa i.n Pairaul S1t 2ek pn care

drumul traverseara ace-ste vat suat pathth sau total colinatate, aitfelthcn apa	 tteCt libel ;pre emisar, ci

umezeste teseittil din J. /II,.	 pct i terasametattil dram:dui -pe paftea dreapta. k aseinenea. santurile

laterale suns cohnatate si One de plan 	 si apa stagnitaza in ele, Cu aceeasi consecinta de umezire Si

i n mu iere superficiala a tetasamentului drutaultii.

Aceeasi problerna de c-edate,	 margirdt astahtewi	 intaineste st	 tura gare Km l0+ 110( st Km 11+600

-vt-..11. de Sineraiu Sits. anie; ).	 este pe palled startga a Paraului	 haftda afectata este tot

banda dreapta dnimulut. Santurile laterale saint c p/matatc.. Distania intre maritinea drumului si taluzui

drept este alai mica de 0,5

Nivelul hidtostatic 7ortei	 llmea al paTautui Sat:1j 17-f-ete; nivehd

-rerN,	 Ktjh fulek;itint.-t,

'70

wt. 64 14;4	 1,,4re•-trik:ii.r;,,.,--e,.
0 ,cs vk • r.

col (6`.
drumului pana la cca. • 0,5	 1,0 ra	 ( tit% 4;4111 pie,d)triet:     



2.2.2 Drurnuf larleteart Di

Face letiatura mire drumui Ettrorgyan E 14:4 — kkt.:44'jt.0ez Swl4r.ru; 	 ittf.k14A4 StitS.0 kW') tit nrir

iudetean Di 108A din e.7.-itul iudetalt.tt Sala) 1,..)-catitatezt 	 ::);	 a diumalui este vest

es t.

Tronsonul Km 28+000 4- 28+900 es tin drum de vale, inset! !	/.c.trta de lunca a

Paraulut Satiste	 afluent stanga al Paraului Salaj ) si versantui Dealuitit tagetniul

Profilul drumului e.ste mixt

Drumul este asfaltat ttt intrvinne.- insa Qilintot	 a.s.faltu.n.	 Foucto	 gropi si zone

umflate_

r-	 Nu are santuri laterale sau rigoie. Ld tea Km 28-1-400, este. o zona tztiti.-,da de -;ez, 100 m. tic pe versantul

Dealului Fauetului cure un parau care sc varsa ri Paraul Salt 	 iar poiSe.tul prig	&yawl. traverseaza

acest parau este prdcaklet est ttt t,. ittcat. Aim. se ettilitt=m. zmtpawl' tht:in ala-i	 staeitc-zim. nuit Limp si to

suprafata terenului argilos 1.

Nivelui hidrostatic	 este invent' apei din l'araui Saiiste,cca -5,0 to CTN, Rivet& piezometric lain la

—1.0 -0, 5 m fata de suprafata carosabila.

Tronsonul Km 36tCias- 0 7 431 150 caw drmn de vale it 	 si intrarea

localitatea	 fiind arnplasat	 maul sang at Paraului floroan,. pe care fi tra,erseaza la Km 42+550 ;

intre Km 42 550 si 43+150 ( its localitatcit fIcrtcsat 1 cstc chum dc versant cu panta de 5	 8';.0

Profilul drumului este mixt in cea mai mare paste, 	 portiuni scarte	 1:1	 sau srt rambleu.

incest tronson de drum tzte a-siallat pe pottiunca111th 'tv.sinza	 orasui Catu Stivattici si localitatea

Ber a,	 este din ptar i din beton	 Bertez.-at, pana la iritersectia cu drumul judetean DJ 108A.

C
	

iiitiiiitli strat	 asfalt datcaz.a du peuloada 2004. Calitatea asialtului este relative bona, insa suprafata este

discontinua, cu tayripi plombate.
•sunt santuri la?	 (10d3A	 aeneutt, apide'part Pt:Init./1i a/	 !-'0;yr	 ..,„

••n /	 .,0 .1k. T.

.;.!!;; Km 41+000	 47+41)1) -stgli	 it! :1-.1,.:44	 titolft4 drettpve si (.1eftietzt 7 z-tt-	 asgtl.
ir 	 011°

amontc ate uti	 sa avu t	 de\ in\ ?a - •

tirnpul istoriei rec,ente. Versantul nu Lisle until urrie,d, nu se observa fantatti sau vai cu	
na--

ltg)?;2f...)
-rq6\‘4

12 Km 42+800 xi 1.3 Km 43+000 se observa ridicarec capetelor plat:iff y- din beton ap

ltithosia.tic	 eiXte:i el/10{0148J tkiveluhli	 Palaulw:	 434:4 acvlif:ftii Oafauftt..

sub presiune si se ridica pasta la -- G,5 m CTN nivelal ple;Lorneaie ) its Latartile de pe titan-Linea drum ti it;
. 5 -



2.2.3 Morfoitrit,...-

ZOna in care SW:4 0011 .543:-.11r- iv/e dima..-1 dawmt6 -4113.rixt-str: .311silizte ..tIsoIt-i.ni-, onlollisill rrissre ne reur-

Dealurilor de Vest. 1.)ealttritee:e.... Vest, denumite .tifleVri si tieOurilt:.- PNFiriato - kr...',6s-tf.--. Ft-pre:6ml: o bordura

ut iuroasa trine CarpatU -0 ,c,Ctilattal; s,. C. aivxiiiiiVcii-,..,:ietb- 62.Enra iin Eli i.1671 ile tacrwa 4:Ai i:i. inclinare relativ

redu.sa.. In parte ade nard, iritre Barea .si Same.s., walla unde3.4untii Apuserii au suferit o ridic.are ma i redusa.

exista o asociere de eulyni semiingbypace in sediment si zone depresionare largite: este vorba de jugul

intercarpatic. Acc-sta cuprindc un aliniarnent ds..! c•f.ticrii alai .q1:11t(.7( 7N.1c-..:•:-.. .,-;:;;riel, Dealt: Mare, Preluea )

prin care se face tegatum intro Mufaii .:'kpilii ?ii Car-patii. Ortica-Faii Sprc ‘est, atintile .sunt aproape

inaepate. Structuta .Dlor de ‘,.. 7t.st esit atorir,clinala„ in .:A:nand usf,r de la est Ill vest. Ca forme genetiee

de relief, Dealurile de Vestcuprifid Siiprafete pieniontane, glacisuri, itta.tri, vai terasate ale ratiriior

prineipale. Altitudinea rned .te.; a Deaturitot de `v. rest este de apro-...},,,afty I00 !xi, la contactul Cu earnpia

coborand la I CA) i 20 Iti, iar ia coati:told Cli filiinitir, titi:41flii la 41)5 3;41 in.

hive acestt dcmia altnianteitte., ! .f.-giuttea dtlurvas !..4.. cuprindt-:Dep .rt...sii.... Siiriletiltii si Dealurile Salajului. iar

spre Muntit Gutai zona deiuroasa dirt aproptere de Baia Mare. Acest spatiu ( Simieu Sidaj ) apartine

genetic Deaturitor de Vest ( ttu Deptesituiii Translt ,‘,adfei )

D ruin tit judeteasi D-.1 10,4D:we t r.lir.-c,...64.18encnitaatid • noni :ii atrabate s'./ Zitild tit,-Acirmisa,. CU Ciiinli orientate

in general 1.-.=e dirttie est - ves-t. rixt-,eptie faze D-calu •de Paitra. a carui culine alungita are orientare SV -

NE. Inaitimile aceswr cuimi scad de ia sud spre fiord: f.ie.aiu Mic. ( 334,0 in ), Deaiu de Piatra ( 310,5 m) ,

Dealu Mare ( 117,0 in ), Dealt' Stramturii ( 229,7 rn ), Deatu. Salatig ( 187,3 rt-t ) pc pa.rtea stanga a

drumului si Dealu Cirtsart ( 330„i) rii ) Ukaia. Cows ( 344,0 ut ),...)er ainji CapItio .r. i 3 i '4.,.5 m ) pe partea

dreapta a lui. Litre zu.-.este dealuri sunt vai , eu sau farr.1 eursuri de apa permailente.: sau temporare. Cu aceeasi

orientare est — vest. Traeut drumuiui este pe pritnii cc,a 4.0 kin pe versantii Dealului Ciresani, a.poi, pana ia

n in-rarea in orasii) ('elli) Siheaniei, in &VIA tie ten:1541YVISar "i Paratiliii Salaj..Pe prim. 4,0 , %.,i$ Nili:zii i i . 1 n

A" .4,i,NN 4 ,

11 I	 osl )

este de 8%.. iar restml -are c; parita relativ tirra d cra " n/ii Tana a 4^/,.

Ortolvf ittlite."(eit gt D 	 tt. 51 , Itrafiair ackte:i.'y

orientate vtt1k7itist	 kiinNattoart-,:: spki	 )eWitt
/

Tarinei - 356,5 in, in eSt ) TraSeill fin elite pe malul 4repl a Parati lui Saliste , 1,0na.	 oNsrintavi

pr'ntri .1"^,(11/rri t'Uftr:rns intrr.! KM 21? 1- 000 FiKm 28• $- 900 (	 -,,;(?t10. de limta Cu	 ).

Peon, porti.upelt inlyt 14",(r	 f	 AV"' qirittiO	 OW:	 --:; .Kti T 	 ;a	 • itatea

Benesat traeni.e..ste tie Inaba; sian.t. Zet PaTam lw	 Y: 1 .	 12 eneralit de tx,,a



la 3 %	 ca/ 700 al 43.?	 cLthr._..anw 1.ersatktii

C

C

Mare cu o nanta de cca 5% nand is

2.2.4 Get-11021e

terminatia Nordit• 	Vitatirkw Atutki,arit	 inveticul. nototeicuittic al it: 6.	 citstig int — ruez.ozoice din

Marainures, Apiaff:	 efiStiliti al Depresiunii Transilvaniei, st11)	 UMW	 horsturi La

cele trei apariti din ratargirica fiord 	 --..estica a devesiunir	 Pre/uca, Ticau, Mezes ) se ma' adauga

horsturile care 1orms-a71Muntii	MausaSkrileu 1 insult/ fie. la	 act..-stora. alcatuiesc

zona numita Ridicarat sau ira trl Sirnicv, can scpata Deprestukea -Franstivanie;	 Depresiunea

Pa n non ica.

Alcaturrea geologies. a Ridicarii Sintleu care identica cu aceea 	 depresiunilor interne	 to ansambiul

regional, Ridicarta.Sitnletilui este parts t;ornporterit a degircturt .et.or interne. trt consectnta„ Nz	 distirtge

un fundament si formafrun.itertiare proprii zonet de ridicare,

In structura funda.mrritulai	 cristalirlU.!	 te:ClCYD. -Ica &pine si trivriisul prelaramic

Sisturile cristalinc din fundament, care spar la zi in insulele nicnticnate, suet sisturi itiezonietamorfice ,

reprezentate prin atteasisturi si 1.-iara.grtaise cu intercala.til	 anifibelite',	 sykiii!:af cdstalinului de

Somes.Deosebirea cousta doar in iraptul ti rrtasivele dirt Ridicarea	 tt-pritita portiuni care nu au

fort implicate in tectonica plicativa alpina

Invelisul sedirnentar prelaramic in Ridie,area Simleu s-a conservat pe suprafete foartc limitate si include

depozite atribuite TY iasicului si Cletacicultti.

Triasicul este easacterizat de clartijionterate St gKi sti cuartitice ourts'idaat4 a apart:me WerEetiianultii, la care

rah:Arr., utztt. atiThaite .Anisiartalui si Laclinia.nulti; A.sernenea depozite Se intalnesc

pe versantui vestic ai Muntilor Mezes.

Cretac.i cut ui ii apariin depnzikoin .fathE.Is.. Lie Gosau.ainhuikr Sanh)ruan. —Ca1I1pia.-44a-a-i;

>n‘4\stint curtoscute tot. pc vetsantal A,•es-tic l'Aurnilor 	 sod. est d .ctrasul	
1	

• •
 47

. 	.	 .	 .	 .r.r.r	 r	 fL1; r.	 Fir,'ilt!!'	 iri Dept-f,

apartin celor doua etape, ltt it F 'it: 'Alf	 .1...1.tii=.1%.0ititplaiy6a

Zatta nude surd amplasate celc doua thurnitri julleiene stitdiate„ perioada

depp7ih- din Plioderi.	 Plirit..,zrie	 chargcter trani:grrsivs-i acy,ictera

T

Ce23 rriai rn	 Tie din

: .7licarea Sirrileului. Stint prevc-nde,rant niefac.

Nivelei superioare etnItiti	 tit`tit` L.7331.21117i	 1,A1,1'4.211k.

uri.

&tiara L.



se inchoic prir, ilepozitt trosiere ananinand Drob i-- •Suita stratigrafiva din Rirticare.a. Sit:v/04u;

Romanianultil si Pielstooenuiiii

Din punct de vedere ietOn	 ieafea Sitttleului se inscribe	 stita tea"

constituind de faot wi tamAlvaflotestr 	 iystesr.	 fracturty

Me-zesului ) „ spit-	 ( .falia Carci ), spie notd. ( fiihi Pretuca.) sis pre sud

Ridicarea Simleu este fracturata d un si1.4..ent de ralii secundare, astfel Meat

forma unor horsturi_

dep!-t-7.±i.imniy.1- niter !le.

.4deign rza sere est t falia

( Eatia Plopis ).La randul ei.

fundamental apace is zi sub

2.2.5 Chula

Duna exnozitia	 sin'', titivxfa influent?a twitz-ior k;:ter din est. dar si din vest Ur n •

umedet incadtandu-5e in sectorulçaj aura	 Tempt-a-Ai:414	 ,-.:n riaLa *tract'

b`t si 9°C, dcpinzand de Luna, cea ruai riaitata 	 armediea	 n tuna Salaj

in lima tulle, cant/ temperature medic variaza time 15T si 20°( -. Amplitudinea anuala a temperaturii

aerului este de 24(. Ntedia. tenveratwilor otaxinte absolute antiale este de 32	 29"C. Media

temperaturilor mittime atrsolute attuale t,-zte 	 -18 ÷ -25 T Nuttutrul actual dtt Lile at ingliet (eu

temperature minima 0°C) t k IX) - 150. Nutnara: anuatde:tik. 	 urecitpen-srare maxima 25 °C)

este de 80 - 125 N.untarui.antial de 2.ile tropicale (at temperature niaxinte 30 T) este de 30.

Cantitatea medic de precipitant in zona. Salaj scatie spre vest, untie se airegistraza 700 - 800 mlimp.

Cantitatea minima anttala a precipitatidor este de 44 - 4)	 750 mm. Cantitatea	 Hitt semestrul

said (01.04 - 30.09) este de 200 400 mm_ Nun and anual de zile eu precipittri:	 min) este de 115.

Ntimarul anual de zile cu strat de zapada este 25 ÷48.

zit! insign,

In confornutare upteKedettle STAS 6054 -	 tie itt,Shet.. tn. 713T-133. i;erge

Ia n ivelt4 lerevului sisternatizat.

22.7 Teroul jjjpangt Gig-mm:1W

Sondajele efectuate au tt*it.ittnit..:...	 tirrtaturnit.pe prima paite pi	 po ,mrAartt ,

Drumurile au fost construite in cea mat mare Dade tae terasaineine din tiviiintunsra din pamant. a.nritos negni

au caretuu S311 taiast. cu tnamiterdie ia LU :	cm palm is LU m. efliar, u/tlittl? Cie 0.9-febil tni' sat

aoua



In maiOntaita	 floca Irait!	 stit, terasa_meni.	reoitUttuata Qty FOQ

coezive cu predorninarea matcriaitdui argiitts.,	 (mtiuniic Diaiittem :ii nisinoasa sau 	 oruncos

subordonate.

Drum ul judetean Di IMF:,

Km 0 1-000	 22- -500 - :umpitatari ckrapae Ttlie realizate conform tiftOf .:loctitneidatii de executie

(caiete de sarcint) cohtrolatc calitativ de unititi autorizate icrasainent din umpfutura argiloasa sau

umplutura din pamantaPiiicr5 Ut zonele 	 nivel si taz,a)le.tt — tO•Cie top p5 )	 _ 5,0

m.

l^ru nml iiidetean Di 196:
.

Km	 + 000 + 2 	 -+ 900 -- uutpiutunt, din paniant aiwios si baiast tow tip 1'5 ) her = 	 ni

Kin 36 4- 080	 4-	 - umpluturi compacLate, lefasamenk cliii batas:i 	 (coca tip

P2)— her = i3O

Pentru tipurik tie MU.'	 pkt:11/1 drornurilof studiate., local peate fi atinsa adancimea c •itic:a a nivelului apei

su bterane.

Regimul hidrologic in care Sc iricadreaza traseul drumului jude'teatt DJ 108D este defavotabil, adica regim

hiciroiogic 2b_

Regimul hidfologic in care 4.e incadreaza tat seu ld runiul ui 	 jude teau DJ I 96 es te era vora	 adica real!?

inidroioaric 2b

2.2.8 Traseul in plan

in elan traseul tirtimuhti comuriat ee Ere oblecttel exnertizei este de..-Attr1 de !iinues 	 caractenzat de

a)iniaentem	 si euthe co raze rn ici, I.'a1aaa.reminj, InA 	 	 3.5m oentru all 08D si tiOrn nen tru MI 96.

V1..4

(C/ NIA

hi profit tongitodihril rkorrn14	 Ticnt	 f,t n,21n-nrnf.

maxiane Di 1 08D 7%

Dedivilati sluociftveDi"1C16

2.2.10	 P•kprit tramsversat

I Ofin (hum i ttdecrdrt	 tehnic-44 IV 01 ttrrmocwrrelt

latirnea partii carcisabile

J!,

Tr716),‘" `<*"
Fv;j-"--

2x3.00 m



acostament
	 2x1.00

santuri tor dc painant trapezoidaie	 2x t

Di 196 drmjtdtean ‘tr.	 caF3A;liz.=1.

latimea pal-fir carotao':`,.:: 	 2x3.00 m

= acostament	 2x1.00

sa nturi for de pains* trapei.ot dale	 2x1.50 m

3 ',actor" de 1.421-nediere. propuse

La stabilirea	 ae- pre‘ :ederik	 PE= 7712001.

Clasa de trafic are	 	  drum	 Foie intl..

Pt.nirti aceasta categoric de trafic se poet. aplica. ?..tat o solutie flelcibtla cat si una seinirigida si anume

-Solutie

o 4 cm uzura

6 cm bincier

12 cm mixtura

25 cm p iatra sparta

o ftindatie din balast 15 cm

Solutia semirigida

4 crn uzura

6 cm binder

12 cm mix-tura

20 c-rn agrepte r umie ubilizate cu lianti hidraulici

fiinclatie din babst 15 ern

La stabilire `47f111&;1'.'

Solt:6 a ,de	 FAC,44-S 44s1",i0 . 	474,414.-	 trafitr V.111,1. StaVatedWettitt	 tX‘

Gfositni1e	 VOT1structivz ate diferitdbr ,^,traturi rutiere

Ti..pu.	 _It Caftl SC, •

cy

la actiuttea fenctrae.,nului	 inghet	 di:201a Laraza urrnateare de proiectare 	 a	 rca

:iructurtt rutiere icfunctic efe conditille 	 stattoma ratiera
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4 Conciuzil si re-coman=n

Luearite de modernizare voi f realizatep	 iic C11 icsiaa

propuse sum oriel-native, ete trebuind analizate n detain) in cadrul lazelor unnatoare de proiectare

Doeumentatiik (IC t1rtaTE vcsr	 tOlnICC.	 7*C,SDE.'41.0 nO rnlatiVele tchnice ,-2-

specialitate astfel sol utioe p ropi5e	 sat i fAc.- A cer	 gii I WI, 9c)5 priYinftc,alitat eq4., .9A ,-)nctr..eiii.

recomanda previ.derca m cadad proie ,ctelor. "2.1 urtriatoarelor 7aLcrari itipimcare.

Inainte	 ineepere,--1	 s 	 f-eaiizeze o reprofilare	 patutui eistent astfel Meat sa Sc

asigure but scurgere a apetor dc infiltratii la nivetul pafului. to .cazut in care exista pamant

vegetal acesta se va indeparta integral din pawl drumului_

Se va asigura latintea minima a pariii carosaVik 	 conforraittte	 u Tw...,r7.nati-sk mvigoare si

solicitariic Rneciarului

La realizarea strucurn iuiere sa se prevatia exceutia unu Strad k (buiij (eventua( din balast) astiel

Meat rnodulul	 elesticitate dinainic 	 ixttuttui sa Ile	 lOOMPa.

La proiectarea structuxii sa	 izz:a ;. criftars ta act:nova	 dezghet.

Daca nu se pate actiona asupra	 produc degvadarca (pamant geliv, iagliet, trafic greu)

se va ingrosa structura rut;era, acuto untie conditii le de tren o permn.

Se va proieeta SiSefl1&L 1e SC:A.0'9;1k .: -zt itl.:}(310r atie hat actiw	 p1O supfa	 dtemului

fie diminuata..

vede prin project ri---paratea s deeolmatarea .podetelor.

Se va face o ,,erilicarea stabilitatii taluzuritor si versantilm din zona in care se dezvolia druniul

Pentru ca pnn	 1OdenaTCa dnii esdc aspt	 k4.:Iri:V-

Tecothauda ca. -in. tirnita puib iiLikn, t s.e as.ita.uecruidiik de vizihilitate

Se reC4,111arg.4,3 Ca ki	 037,111 in = re. drumuTile•

pamant, sa se asigure re4k4Irett totei iMicturirak ;itfft- tr..c.4.1.4t

via AlsuidariTa4..cu pamani anoi; Amain; lutim, ansPlati3e.

asupra sigurantei

•

•

Experti7.3 a 	 ;773 c,...oplomii-tiff.	prcvekrik uririvofirt )1- pTy:SCTI
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1	 ludicativ	 I :If

	

crt. 1	 1

Chlvernuluj13,4friart.:!A

Ordonanta de Urgentki a Gavetnului pravind circulatia pe drumurile

pubiice

Hotararca. GU:Vernal:el p.m= apx0-batea—;-Eccgalgunadlibli de aPticare a

Ordonani dc I Irgentn 	 r=uvernului 195:7002 privind circulatia pe

drumurile p ub I ice

Hotararea GU v-ernutui pentru aprobarea Rel,ulame-ntolui e verificare si

expertizare tehnica de calitate 3 pr(.1;itelor. a exec-Oki IncrAriler si a

constructiilor

Holararea	 aptobarea Ri.--sro.tamentuttii de eceptic a

lucrarilor de construc ;; 	aFe;Pera.?

pea/113 ,:t pr t )}. r	 two( r .q;.,tdar9ente privind

Ordonanta de Ursmta a tluvanulla	 V)512005 privind proteefia-I

meditalui

ca I itatea in constructii

Lege pciviod.	 . 	-	 pi-iv-in-al
T	 s7/104)9.

Te1i1i11dnunurilor

1----2--4-1.-egea 10/1995 Legea. 	 ealii.aifit in con strut:Ali

STANDARDE

3	 O.U.G. 19512005

4 O.U.G. 195/2002

5 H.G. 1391/2006

6 H.G. 925/1995

7 H.G. 273/1994

8 FIG. 766/1997

I. 

	

iodic ativ	 I	
'lido	 -' q V. V

I 1.4i'cit.

I. Proieriare si exerotie luerari de to-Asa:newt	 — (7
A. love	 ' Pfr.scriprii

_............. ..,._... . 	 ,	 —
I	 STAS 2914-84	 - L LIC Lail. dcatuniuri. Tenrizaitcrac. C-ondiiii.itimitec

'1/4
.	 ., .	 ...;(.

. \\.,	 I N -....
--.._

Lucra.ri de du( in	 Ski.. .It:l ilt Or. 111 MLR	 f". Caditti i 'win t /	 . ,yetttt,i44-a6

2	 STAS 12253-84
calitate.

11. Stratul fle forum



5 ST AS 10796/1-77

6 STAS 1079.6/2-79

7 STAS 10796/3-88

8 PD 85-2002 Drenare: Standaide Nationale

Construetii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor.

santuri si casiuri. Prescriptii 	 i executie

Lucr.s.ri de &unfurl. Constructii pentru coleciarea apelor Drenuri de

asanare. Prest;riptii de pteieetare ainpia,->arc,

Lucrari de &unfurl. Censtruclit ant-::xe pt.fitt qi	 ,2.vacuarea

apelor. Prescriptii g.etterale de proiectare.

1V. Protectia taluzurilor sr: santurifor. Proiettart si executie.

FT 	 de drurnuri	 ferate Protejarca faluzurdorsi smturilor7.1
10 I STAS 2916-87

escriptii generaie de proiectare

STAS 11210-88 Lucrar de drurnuri PlantAtii nitiere Prescriptii gencrale de executieI I

I 3 1 STAS 12253-84	 ' LUCIATI dt drum Stratul de lcIrina (di teimceiterft.'stue cutittg,

fcran de drum Straiuri din zigregay., imiuntle sat; painani	 Cu 1

4 i STAS 104731 i-87
ter' t Coritt)ii

Ill. Dt •ertatTS1 apeler t.le supra fata Ni sisterne	 dexr:treare Proiretare si eonst ru c tie.

V. Siraimi de&ma si fundatii.	 /-11T-171144

Luctiki de druniut;	 G 9
12 STAS 1339-79	 ./7	 °

fundamen tale

13

QTAS 8840-8314

ST AS 6400-84

•

Lucrari de daunt:xi Fiattgi. eke 	 7:t
A4,

germrale de calf-talc	 I R-G

Ptinidatii din	 pamarturi stab .; If7ate	 rnecamc.

'onciftii tehnice gerfonale de calitatc



15 STAS 10473/1--

16 STAS 10473/241.,

LIN.Tari kdrutrairi StrAilm	 naPiraie sat; parnantur,

s/abiiizair cm rimer 1 ersrldi*ii	 c7.11

Luciati de dtut::tz:.: 	 'A:Iterate 3au

parriaretta Sib 2z..hwiti 	 puzz,e1a.imi. ivIetode de

deteemittare Si incercare.

17	 SR 1120:1995

18	 SR 7970:2001

CD 147-2002/ revizuit
1 9

in 2013

Lticrari de drurtturi Stfatati tie 'tr.(,-; ,	 Witronin(ase tie

macadam serni-ixtraetrarg Si pone/ram' Conditiiiebilim de ciiiitate.

1.,pcniri de drurnuri. Siraitui de ba7-5 din mixturi asfaltice cilindrate

exeeutate la catd. Csradt 	 4trü tt-criVit...-rte	 se!. te rdle

executie

Ncginativ pentrit execLikia bciti,ttie1or rutiore	 adaos de cenusa de

termocentrali

20 CD 29-79

21 CD 127-2002

tehniceperitra proiectarea si execotarea funclatiller pentru

druniuri din prni.tui tbjiv,ate cu ci men I

Instructiurii tebnice de prtiteittare exeve sraturik.i. rutiere din

a.5.I.TeRate naturaie stabilizatt)

eXklaiDfica fundaiiiloi din balast prin
CD 148-2001

compactarea prin rttetedaopt:tin.izariiwniàias

Verificarea calitatii ceforfarte inaieriale forosite

STAS 10473/1-87	 fundatie
•

SR 7970:2001	 Verificarea bitornuiui dirt sinittiriie de baza

ST AS 6400-84 la stratul de baza si

C5*:i*C/C7

V. 1r ra wni bitarnim:Ti74.' Y cc.44. Prr.,k-,.-tareii c=34;:cgructie

I.Uerfiride drunniri	 •.;t-urni-nclaste

SR 174-1.2009	 -17-46‘
cald. Partea I Conditii	 1,--xPc‹C

PR 174 -- 2 . 1997/	 1,tterfiti dr drnrrittri	 bitamirwrAse eitinvirate t•gitate la

C : I 998 / A9:2005	 cald. Conditii tebnice pentru prep/rue:I i puneret	 oped

25
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32 ST AS 1709/1-W

33 STAS 1709/2-90

34 ST AS 1709/3-90

35 STAS 2900-89

Si 4032-1:2001

STAS 403//7-97HF
} 36

I
Litc.,if,ri dcJ11is;

27	 STAS 175:1987
c•ald	 tehnice	 h t7A.4taltd*

.78 STAS 1348-87
LUCTill;tj 	 driirriticii_	 bitticroinoase pent rti cafea de pod 	 ,

Conditii tehrOiCe Penera le de call-Late

29	 SR 599.2004. Lueduiw	 Tai.dnith-IIkeh;41214(th..V.See.	 ottetitii de calitatc

30 SR 179 190c Lucorti de drarnwri Macadam	 tehniee generale de ea I itate

Lucrari de drunturi. Elemente sflettetrice ale tmseeter Prt.tscriptd de
31 STAS 863-85

prole:nitre

VII. Altete

Actiunea fenoment.dtit. de ingite0ezglv.*	 e drumuri.

AdCmcirneak ingheiii vornple-icill inii Pfeseriptii de c-aletil

Acititmea fenornenului de intthei-desIihei la Iuccâri de drurnini

Prevenirea i emedierea degtadAriloi 4.1 :4n	 Prescriptii

tehn ice

Actitinea feriorrierwhii de ghcdez.gbe a luefiri de

Determinatca	 ingtte	 priteCtitiraci;,.14ie

Metodä de detern.tina.re

drumuri.

funda0e.

Lutt d dtiatuNKi, liginvea

t,uerriti de dn.trouti. Terminologie

Tehnica trafizului rut pe• Terrninologie

	

Caracteristiei ale supraFetei drtarwrilior li :WWI	MAVa

1 38	 SR EN 13306-1 . 2010 Inc:Jere:am Nara A . MASW7.4rcn3 klk:01117.111;',

I	
1 imbilam.iiiic;., ffili ti.---hn.ka valDmetricii a petci

39 ST AS 9095-(N)
1 

f,tictiri de drumuri Pavitie din piaitril bruilt V.0.1 brAfV:tlii   



3 I 12/411/2000

4 AND 504-2007

5 AND 522-2002

AND 534/1998
6

AND 539-2002
7

AND 540-2003

AND 546-2009
9

AND S47-OQ

10

11 AND 561-200

12 AND 577-2002

AND 584-2002
13

14 CD 138-2002

40 I PD
N'orrnaitv prsitni dirnensiorrarea structuniot nuiere SUM,.

	 C. REGLE.MENTARI l'EliNiCE
I Ordin m-r nr. 45/1998 1 Norma tehnice, pnvrnd prniect42reli. construlrea si modem izaren

1
drumutilor

Ordin	 MT
i--1nr. Nome telutice privind proith:tarea si -..to_VAsacias ....:onstructillor, i

571/1997	 :riiStat2tiiit07 gi panounlor public:it-arc rn zona druniurilor pe poduri,

pasaje, iacte. si tuneluri rutiere

Ordin MT/MI or	 Norruc ruetod.olo,gice privind cooditide de inchidere a circulatiei Si de

instituire a restric.iii/or de circulatie in ,-.k,Nierezi execut.arii de lucrari in

zona drurnuhpibhc sifsau pentro protejai ea druniuiu i

Norrnativ pi iv Ind teviria dtuntutitut

Iastructuith pentru 	 a , ----- 	 • -k

Manual pentru -;rientificaTo -; deli-rider aparente la podurile rutiere si

indicarea metodelor de rernediere

Normativ privind nnIizarea mixturilor bittiminoa.se stabilizate cu fibre de

celulora destinate 	 imbracamintilor a sfaltice

fqb-iii de tievpdart	 .imbracamintii pentru

structuri rutiere suple si sernirigidc

calea de pod

prever

rutiere modeme

instructie privind plantatirle nitiere

Nonnativ-privind ext.v utia si (7.)rztriditril.edroew..

Normally privind intretinereg si repaint-it!. 	 „	 ,_nourl

Conventia de la Viola of:vitro ini.ficaiNnts si Seninaie

Normativ nrivind criterrile de determinare a starli de	 viabilitate 1

Norinativ privind executra a add a imbracarnititilor bitut	 ntru

14 \i*

(:)
A )2) .

1?sl
EXPcg
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15-- CD 155-200?

CD 31-2002

17	 CD 76/2003

18 P 130-1999

AND 525-2013
19

20 AND 603-2012

AND 604-2012

21

AND 605-2013
22

—

poduriior de sosc41 din boon.. mum annar Si Delon orecomp;

• Nnrnrrivill pPnVo intretinelwi si roptarea POC.113 riinr ITTralice de sosea

Normativ privindcomilortarea in tit-op a constructiiior

Normativ privind protectia dniniuritor pubtice pe timp de iarna,

corntaterea aiunectisiarilor si a inzapezini

privind rz.onditiiie de ituminat thuraur.ite rationale si autostrazi

Ond prtvmd pranr5carea si proiecta r i.,	c1.0.-ire de orientare

informare pcniru asirnim Tea conhinuilafli un iform itatii Si

ccgniseibiiitalii acesteia

Norniativ inixturi asfaltice executate to cald. Conditii iehnice privind

proiectarea, prepararea si putterea tn open

I Nonnafiv	 delernyinnren siin iebnice a dr-unrunior modem

t Normativ pentru d.eterrninated prii . is')thiectografie si deflectometrie a I

portante a actunaitior ct; staicturi rutiert, guple si

H



BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN SALAJimilmnnk ANNINnn

aftkt ‘1.1.	 qipi:1 too.

Obiectivul: EXPERTIZA TEHNICA POD
DRUMUL JUDETEAN 108D

POD KM 17+821Structura:

i'roiectant general:

Proiectant de specialitate:

CAPITAL VISION S.R.L.

Capital ViS1011

INTEGRATED ROAD SOLUTIONS S.R.L.

IRS
INTEGRATED ROAD SOLUTIONS

Septembrie 2015
umilnmokiiwaimirri



EXPERTIZA POD DJ108D
Raport de expertiza pod km 17+821 Capital Vision	 C IRS

MUGU/ ED ROAO SOLVV091%

LISTA DE SEMNATURI

EXPERT ATESTAT MLPAT:
Dr. ing. Mihai loan Predescu

VERIFICAT:
Ing. lonut-Daniel Moise

SEF PROTECT:
Dr.ing. Laurentiu Pavelescu

SEPTEMBRIE 2015

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Elaborator: CAPITAL VISION SRL - Proiectant de specialitate INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL



EXPERTIZA POD DJ108D
Raport de expertiza pod km 17+821

CAjallAiiipvs 	 IRs
.10(0.1,7 70A0 ..0iU001•5

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Lista de semnaturi

Raport de expertiza tehnica

Fisa de constatare a starii tehnice a podului

Fotografii caracteristice

SEPTEMBRIE 2015

Beneficiar: CONSIL.IUL JUDETEAN SALAJ
Elaborator: CAPITAL VISION SRL - Proiectant de specialitate INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL



MItGRA”C ROAD ,o

EXPERTIZA POD DJ108D
Raport de expertiza pod km 17+821 capitan3415077-A 	 as IRS

C
C
0

C
Lo

V.011

Amami

E 
c

0

CUPRINS

1 GENERALITATI 	 2

1.1.	 DENUMIREA LUCRARII 	 2

1.2.	 PROIECTANT GENERAL 	 2

1.3.	 PROIECTANT DE SPECIALITATE 	 2

1.4.	 BENEFICIAR 	 2

1.5.	 AMPLASAMENT 	 2

2 SITUATIA EXISTENTA 	 2

3 STAREA ACTUALA A PODULUI 	 2

3.1 INFRASTRUCTURA SI RACORDARI CU TERASAMENTELE 	 3

3.2 SUPRASTRUCTURA SI CALEA 	 3

3.3 ALBIA 	 3

3.4 INDICI DE CALITATE 	 3

4 LUCRARI NECESARE 	 3

5 CONCLUZII 	 4

L
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Elaborator: CAPITAL VISION SRL - Proiectant de specialitate INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL

1



EXPERTIZA POD DJ108D
Raport de expertiza pod km 17+821 Cap ilalVisitm aC IRS

HIT (MATEO NOAO 3OW/1016

1 GENERALITATI
1.1. DENUMIREA LUCRARII

Pod peste paraul Salaj pe DJ108D la km 17+821.

1.2. PROIECTANT GENERAL

Capital Vision SRL Bucuresti

1.3. PROIECTANT DE SPECIALITATE

Integrated Road Solutions SRL Bucuresti

1.4. BENEFICIAR

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

1.5. AMPLASAMENT

Pe DJ108D la km 17+821, in localitatea Salatig, Judetul Salaj 

2 SITUATIA EXISTENTA
Drumul judetean DJ 108D face legatura intre drumul national DN1 H — localitatea Criseni (km0+000) si traverseaza

judetul Salaj pana la limita cu judetul Maramures (km 28+200).

Pe raza localitatii Salatig, drumul judetean DJ 108D traverseaza paraul Salaj la km 17+821 prin intermediul unui

pod cu lungimea totala de 13.25m si deschiderea de 8.00m, avand latimea partii carosabile de 7.45m, fara trotuare.

Este prevazut cu parapet pietonal.

In sectiune transversala podul este o dala monolita, rezemata direct pe culeile din beton simplu. Dala are o inaltime

de 0.70m si o latime de 8.0m. Bancheta de rezemare a dalei de beton, zidurile de gardà si zidurile intoarse sunt

din beton armat. Infrastructura este fundatã direct.

Traversarea vaii se face oblic, cu un unghi de 70° podul fiind in aliniament.

Calea pe pod este realizata din imbracaminte asfaltica.

3 STAREA ACTUALA A PODULUI
Pentru stabilirea starii tehnice actuale si pentru asigurarea viabilitatii podului din localitatea Salatig, de pe DJ 108D

km 17+821, s-a efectuat o cercetare amanuntita a podului, au fost facute masuratorile necesare intocmirii releveului

si au fost inregistrate defectele si degradarile existente, in conformitate cu Normativul AND 522/2002 "Instructiuni

tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod". Dispozitia generala — releveul podului, s-a intocmit pe baza

masuratorilor facute pe teren. In arhiva beneficiarului Consiliul Judetean Salaj nu se gasesc planurile dupa care s-

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Elaborator • CAPITAL VISION SRL - Proiectant de specialitate INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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EXPERTIZA POD DJ108D
Raport de expertiza pod km 17+821 ac IRS

MICA/UFO DOD S011YZIONS

a construit si dat in exploatare podul si nici nu se cunoaste anul intrarii in exploatare, Din informatiile pe care le-am

avut la dispozitie nu au fost efectuate interventii la pod de la data darii in exploatare si pana in prezent.

Au fost constatate urmatoarele defecte si degradari principale:

3.1 INFRASTRUCTURA SI RACORDARI CU TERASAMENTELE

Betoane degradate si corodate;

Lips6 scarf si casiuri;

Sferturi de con partial distruse si neprotejate.

3.2 SUPRASTRUCTURA SI CALEA

Betoane segregate la suprastructura pe fetele laterale;

Pete albicioase, decalcifieri datorate infiltratiilor de apa;

Latime parte carosabila insuficienta;

â Lipsa trotuare;

Parapet pietonal degradat;

Imbracaminte asfaltica degradata.

3.3 ALBIA

Albia este partial colmatata cu vegetatie si aluviuni. Din aceasta cauza apa balteste pe zona podului.

3.4 INDICI DE CALITATE

Prin aplicarea normativului AND indicative 522 — 2002, podul de pe DJ 108D km 17+821, a obtinut urmatorii

indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica 	 Ci=11

- indicele de calitate al caracteristicilor functionale 	 Fi=22

- indicele total de stare tehnica 	 Ist=33

In conformitate cu prevederile Normativului AND, podul se incadreaza in clasa starii tehnice IV — STARE

NESATISFACATOARE.

4 LUCRARI NECESARE
Avand in vedere starea necorespunzatoare a betonului din suprastructura si lucrarile extinse necesare pentru

repararea infrastructurii si refacerea racordarii cu terasamentele se recomanda inlocuirea structurii cu pod nou.

Beneficiar. CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Elaborator: CAPITAL VISION SRL Proiectant de specialitate INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL
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INTEGUIED KW) SOWT10116

EXPERTIZA POD DJ108D
Raport de expertiza pod km 17+821

Noua structura se va dimensiona astfel incat sa corespunda din punct de vedere hidraulic si structural normelor

in vigoare.

5 CONCLUZII
Prin inlocuirea structurii existente cu un pod nou, care sa corespunda exigentelor din normele in vigoare, se

va obtine o structura viabila si functionala pe toata durata ei de viata.

Proiectarea si executia lucCarilor se va face de cätre societati cu experientà in domeniul executarii podurilor,

proiectul urmand sa contina un program pentru urmarirea comportarii in exploatare. Pe toata durata executiei este

necesara acordarea de asistenta tehnica specializata.

In conformitate cu Legea 10/1995 si cu "Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,

a executiei lucrarilor si constructiilor", aprobat prin N.G. nr. 925/1995, proiectul de refacere a podului va fi verificat

la urmätoarele exigente:

- Rezistenta si stabilitate la solicitari statice si dinamice, inclusiv la cele seismice (A4);

- Siguranta in exploatare (B 2);

3.	 -.Sanatatea oamenilor si protectia mediului (D 2).

Expertiza tehnica si stabilirea starii tehnice actuale a podului sunt valabile o perioada de 2 ani, in conditiile in

care nu se va produce un seism cu gradul mai mare de 7 si nu vor apare modificari ale situatiei actuale, generate

de situatii catastrofale.

C	 I..>
° • \

4/	 \
N/	 0 I\ N	 \

Q.	 EXPERT TEHNIG atestat MDRT
7 8 6
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POD PE DJ 108D PESTE PARAUL SALAJ Km 17+825EXPERTIZA TEHNICA

L

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

Ziva Luna Anul

27 8 2015

1 Tipul lucrarii de arta Pod

2 Obstacolul traversat Paraul Salaj

3 Localitatea cea mai apropiata

4 Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica IV al 108D 17+825

5 Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale 1950 1950

6 Clasa de incarcare

7

Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate

- dupa schema statica a structurii de rezistenta Dala simplu rezemata

- dupa modul de executie Poduri monolite

- oblicitate Oblic

- dupa traseu (aliniament, curba) Aliniament

8

Materialul din care este alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)

Culei

Fundatii Beton simplu

Elevatii Beton armat

Pile

Fundatii Nu e cazul

Elevatii Nu e cazul

Suprastructura

Elemente principale de rezistenta Beton armat

Elemente de rezistenta care sustin calea Beton armat

9

Lungimea totala a podului / Numar de deschideri 8 1

Numarul de deschideri si lungimea lor 1

in
Latimea cal (partea carosabila + trotuare) 7.45

Expert Tehnic: Mihai Predescu
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EXPERTIZA TEHNICA
	 POD PE DJ 108D PESTE PARAUL SALAJ Km 17+825

Numarul de grinzi in sectiune transversala

11

Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite) Lipsa aparate

(Scheme de amplasare) -

12 Tip suprastructura Alte categorii

13 Tip infrastructuri

culei pile

masive nu exista

14 Tip fundatii Directe Nu exista

15 Tipul imbracamintii pe pod Beton asfaltic

Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie lipsa

Parapeti pietonali Din beton

Parapeti de siguranta Lipsa

19 Racordari cu terasamentele Sferturi de con

Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie
(tip materiale)

Nu are

Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator Se incadreaza

Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie
la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.

Nu este cazul

Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. Nu este cazul

Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces
etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si
reparatii.

Nu este cazul

25
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi
suplimentare a imbracamintii pe pod

Asigurata

26
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in
gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.

Corelat

Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale suprastructurii. Se respecta

Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
aparatelor de reazem

Corect

28
Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea
talvegului si stabilitatea albiei in zona podului

Nu exista

29 Calitatea lucrarilor de intretinere 30%

Expert Tehnic: Mihai Predescu
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II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

-,.,,..
Nr.
crt.
Poz.

Catalog

Denumirea defectului Limite de depunctare
Notare defecte

Obs.

C1 CI C2 CI C3 CI C4 (•) C5 (•)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Absenta unor elemente structurale (antretoaze,
rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau
exploatare.

7-8 pentru C1

5-6 pentru C2
0 0

Poduri
metalice

Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime
insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul
podului.

4 - 5 0

Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere,
lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de
scurgere infundate.

3 - 5 Poduri din b.a.
6 - 7 Poduri din b.p. sau

metalice
0

Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.
Blocarea aparatelor de reazem si/sau impiedicarea
deformatiilor din temperature si contractie ca urmare a
deplasarii infrastructurilor.

3 - 5

7 - 8
0

5

Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din
beton).
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei
sfeturilor de con.

4 - 5

6
0

6 Armaturi fare strat de acoperire. 4- 6 4 4 0

7. Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.
6 -Beton simplu

8 - Beton armat +b.p.
8 8 0

8
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite
si/sau draperii.

7 - Beton simplu
8 - Beton armat +b.p.

0 0 0

9.
Beton degradat prin coroziune Cu reducerea sectiunii
elementului.

7 - 8 0 0 0

10.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone marl,
aparitia de striviri).

6 - 8 0

11.
Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata
cu ciupituri, poroasa, incretita).

2 - Supraf. locale
3 - Supraf.> 3 mp

0

12.
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau
crapaturi orientate pe directia acesteia.

6 - Beton armat

8 - Beton prec.
6 6 0

Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului
in zona de contact Cu betonul, fixarea
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau
numar insufficient de suruburi de inadire.

5 0

Coroziunea activa la elementele intinse sau sub
tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti,
hobane, etc)

6 - 7 0 0 0

Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau
intre piece.

6 - 7 0 0
Poduri

metalice

Cumularea la un element al structurii a mai multor
degradari (coroziunea betonului si a armaturii,
exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta
prin modificarea formei elementului si a proprietatilor
fizico-mecanice ale materialelor

8 - 9 9 9 0

17.

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina,
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata).

4-Pentru Cl si C2

2- Pentru C3

4 4 0

18 .
Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii in
circulatie.

5 - 6 0 0
Poduri

metalice
Deforma ii marl (sage i) ale suprastructurii din beton
armat sau beton precomprimat

8 - 9 0

Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii)
parapetului, dislocarea stalpului de prindere a
parapetului, lipsa rostului in parapet.

3 - 4 0

21.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2 - 3

0Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor
din trotuare.

4 - 5

C

C

C

C

•••••n• n



L..

7

C

Nr.
crt.
Poz.

Catalog

Denumirea defectului Limite de depunctare
Notare defecte

Obs.

Cl ( 	) C2 (`) C3 (') C4 (•) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

22.

Degrader; ale malurilor si modificari de albie:

7
- ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului
cursului apei;

-7	 9

depuneri de material solid, prezenta unor obstacole,
vegetatie in albie

4 - 7

23.

Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de:
- aparare;
- dirijare;
- praguri.

4 - 6
6 - 8
7 - 9

0

24.

Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea
efectului dinamic
- valuriri, refulari, fagase;
- praguri, :ropi.

4 - 6
7	 8

0

25

Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala
(tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in
majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea
parnantului

8 - 10 Suprastr. static det.

9 -10 Suprastr. static nedet.

0

26.

Deplasari relative ale elementelor structurale (placile
de beton fata de elemente metalice, la structurile
mixte), apari is de fisuri sau infiltra ii in zona de contact
cu metalul.

6 - 7

27.
Deplasari sau sageti permanente marl, vizibile, ale
tablierului.

8 - 9

28. Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7 - 8

Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren
fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.

5 - 6

Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau
metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli

7 - 8

Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din
stalpi in continuarea coloanelor
Masca chesonului nedemolata care influenteaza
defavorabil scurgerea apelor.

6 - 7

4 - 5

Distrugerea consolei trotuarului. 8 - 9

Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). -9	 10 Pentru Cl
8 - 9 Pentru C2

Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia.

7 - 8
6

Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de
prindere.

6 - 8

Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata
elementului in care agregatele nu sunt inglobate in
pasta de ciment.

3 - 4 pentru Cl si C2 cu

supraf. < de 1 m 2 si pentru
C3

5-6 pentru supraf. > 1 m2
la Cl si C2

Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
faiantarea betonului. Fisurile se refers numai la beton
nu si la mortar sau tencuiala.

Pentru suprafete:

< 1 m 2	3 -4

>1 m 2	5 - 6

Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm
- longitudinale: > 0.2 mm

< 0.2 mm
transversale:	 > 0.2 mm

< 0.2 mm
inclinate	 :	 > 0.2 mm

< 0.2 mm

- fisuri transversale sau longitudinale precum si intre
timpane si zidul intors la podurile boltite

9
7 - 8
5 - 6
7- 8
5 - 6
7 - 8
5 - 6

4 - 6 fara deplasari
7 - 9 cu deplasari

Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.

Pentru suprafete:

< 1 rn 5	3

> 1 in 2	4-5

•
Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din
zidarie.

4	 6 fara deplasari
7 - 9 cu deplasari

Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale
elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,
sudura).

< 20%	 5-6
20% - 50% 7-8

> 50% si sudura 9-10
0 0

Poduri
metalice

L.
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Nr.
crt.
Poz.

Catalog

Denumirea defectului Limite de depunctare
Notare defecte

Obs.

Cl (•) C2 (•) C3 (•) C4 (•) C5 (•)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 - 9 0 0
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in
plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie

2 - 3 3

Inclinarea pendulilor, neconcordanta Cu temperatura
ambianta.

5 - 7 0

Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate in
majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea
hidroizolatiei

Pentru suprafete:

< 5 m 2	 5 - 6
> 5 m 2	7

0 0 0

Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente,
stalactite la podurile boltite din zidarie.

Pentru suprafete:

< 5 m 2	5-6

>5 m 2	7

0

Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3 - 5 0

47.
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare
a apelor sau necorelarea acestora cu ale unor
constructii din apropierea podului (poduri CF, canale

4 - 6 (Pentru lipsa)
8 Daca exista tendinta de

rupere a malurilor
0

48.
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a
unor elemente din parapetul podului.

4 - 6 (Pentru degradari)
7 (Pentru lipsa)

0

49.

Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementului).

3 - 4 0 0

50.

Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a
rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a
apei, a elementelor de etansare, infiltratii in zona
rostului.

4 - 6 (Pentru degradari)

7 - 8 (Pentru lipsa)

7

51.

Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si
celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere,
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor
materiale in golurile de sub trotuar.

4 - 5 (Pentru degradari)

6 (Pentru lipsa)

0

52.
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de
protectie la actiuni seismice.

5 - 6 Pentru iesire din
functiune si lipsa pentru

zonele D,E

7 Pentru lipsa zonele A,B,C

0

Zonare
conf.
norm.
P100-92

53.

Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a
taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor
pereate de la piciorul taluzurilor, racordare
defectuoasa, casiu cu bordura de pe culee.

3 -4 Pentru degradari

5 Pentru lipsa sau
racordare defectuoasa

0

54.
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-
mecanice ale betonului.

8 - 9 0 0

Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in
zona podului, adancirea talvegului si afuierea
infrastructurilor
Dh = coborare talveg pt. C4
Dh = afuiere locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3

4-5 pentru Dh < 1 m la
fundatii directe si

Dh < 2 la fundatii indirecte

0 0

6-7 pentru Dh = 1+2 m la
fundatii directe si

Dh =2+4 m la fundatii
i ndirecte

8-9 pentru Dh > 2 m la
fundatii directe si

Dh > 4 la fundatii indirecte

Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese
ale elementelor structurale.

-5	 6 0 
Poduri

metalice

57.
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele
precomprimate.
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.

-6	 7

8
0 0

58.
Pozitia incorec-ta a elementelor componente ale
aparatelor de reazem.

5 -6 Fara deplasari
7 - 8 Cu deplasari ale

5UprastruCtUrii

0

Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2 - 3 2

Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 - 5 0 0

Rampe de acces degradate:
- denivelari si degradari ale caii; 4-5
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Nr.
crt.
Poz.

Catalog

Denumirea defectutui Limite de depunctare
Notare defecte

Obs

Cl (•) C2 (*) C3 ( ) C4 (•) C5 (")

0 1 2 3 4 5 6 7 8

61	 - tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale.

- tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare

6 - 7

6 - 7

0

62
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita
coroziunii metalului (peste 10 %).

8-9 pentru C2
10 pentru Cl

0 0
Podur

me alice

63.

Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din
pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor
(rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de
ciment.

3 - 4 0

Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.
4-5 pentru C3

6 pentru Cl, C2
0 0 0

65.
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie gray
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.

7 - 8 0

66.
Dispozitive de acoperire a rosturilor
necorespunzatoare, cu elemente de fixare slabite,
denivelate in plan orizontal si/sau vertical.

5 - 6 0

Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.
4-5 pentru C3
5-6 pentru C2
6 pentru Cl

0 0 0

Solidarizari necorespunzatoare intre elementele
prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate
necorespunzator).

5 - 6 Rosturi matate
necorespunzator

6 - 8 lnfiltratii, fisuri

0 0 0

Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient,
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele
superioare.

4 - 5 Spatiu liber (inclusiv
gabarite) insuficient

6 Debuseu insuficient, lipsa
contrasine la pasajele

superioare

0

Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.

7 - 8 0 0

71. Uzura zidariei sau betonului. 4 - 6 0 0

72.
Zidarie degradata la suprafata, Cu aspect prafos, friabila
sau exfoliata.

3 - 4 pentru C3

5 pentru Cl
0 0

73.
Zidarie gray avariata (degradari importante cu dislocari
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

8 - 9 0

74 .
Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de
apa" si/sau praf.

5 - 6 0 0 0
Poduri

metalice

Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire,
ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.

Reducere sectiune
< 20% - 4 - 6

20-50% - 7 - 8
>50%- 9 -10

0

Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor
si/sau pachetelor de ursi sau subursi.

6 - 8 0

Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu
pene care se misca in locasurile lor.

4 - 6 0

Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari
necorespunzatoare sau inexistente.

4 - 6 0

Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane,
tiranti, scoabe etc.).

4-6 Pentru
scoabe

buloane si

7-8 pentru tiranti
0

Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor
sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere
in cazul grinzilor alcatuite din dulapi.

6 - 8 0

Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi,
atac insecte etc.).

Pentru suprafete:
< 30% - 4 - 6
30-60% - 7 - 8
> 60 % - 9 - 10

0

Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata
datorita uscarii lemnului sau prinderii
necorespunzatoare.

3 - 5 0

83.
Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa
sau fixate necorespunzator.

4 - 6 0

84. Ridicarea pilotilor. 4 0

C

C

C

C



Nr.
crt.
Poz.

Catalog

Denumirea defectulul Limite de depunctare
Nota re defecte

Obs.

C1 (•) C2 ( ) C3 ( ) C4 (•) C5 (•)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

85.
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti,
babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea
ancorajelor.

4 - 6 0

86. Incovoieri marl ale babelor. 4 - 6 0

Palee instabila. 6 8 0

Lipsa sau degradarea spargheturilor (uncle sunt
necesare). 4 - 6 0

89.
Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor
sau moazelor. 5 - 7 0

90.
Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a
etiajului.

Reducerea sectiunii
< 20% - 4 -6

20-50% - 7 - 8
> 50%- 9 - 10

0

91. Lipsa sau degradarea podinei de uzura.
Suprafata afectata

f 30% - 3-4
> 30 %- 5-6

0

92
Imbracaminte din asfalt:
- fisurata, crapata
- cu denivelari.

3 - 4
5 - 6

0

93
Desprinderea elementelor ce alcatuiesc pod na de
uzura (lemnarie ecarisata sau semirotunda).

3 - 4 0

94.
Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a
longrinelor de trotuar. 3 - 4 0

95. Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4 - 6 0

96 .
Lipsa sau degradarea mainii curente a parapetului sau
umplutura. 5 - 6 0

97.
Lipsa sau degradarea stblpilor parapetului, prinderea
necorespunzatoare a acestora de elementele de
sustinere.

3 - S 0

Cl (•) = Suprastructura - elemente principale de rezistenta. 	 9
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea. 	 9
C3 (•) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi.	 7
C4 (•) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod. 	 7
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

	
7
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Nr.

crt.
Poz.

Catalog

Denumirea defectului Limite de depunctare
Notare defecte

Obs.

CI (*)
0 1 2 3 8

1 Absenta unor elemente structurale (antretoaze, rigidizari,
contravantuiri etc.) din fazele de executie sau exploatare.

- 7	 8
Poduri

metalice

6. Armaturi fara strat de acoperire. 4 - 6 4

7. Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.
6 -Beton simplu

8 - Beton armat +b.p.
8

8.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite
si/sau draperii.

7 - Beton simplu

8 - Beton armat +b.p.

9.
Beton degradat prin coroziune Cu reducerea sectiunii
elementului.

7 - 8

10.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone marl,
aparitia de striviri).

6 - 8

12.
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau
crapaturi orientate pe directia acesteia.

6 - Beton armat

8 - Beton prec.
6

Coroziunea activa la elementele Intinse sau sub
tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti,
hobane, etc)

6 - 7

Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau
intre piese.

- 6	 7
Poduri

metalice

16.

Cumularea Ia un element al structurii a mai multor
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere,
fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin
modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor

8 - 9 9

17,

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina,
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect
macroporos, agregate la suprafata).

4 4

18 .
Deformatii locale ale pieselor datorita lovirii In
circulatie.

- 5	 6
Poduri

metalice

19.
Deformatii marl (sageti) ale suprastructurii din beton
armat sau beton precomprimat

8 - 9

27 ,
Deplasari sau sageti permanente marl, vizibile, ale
tablierului.

- 8	 9
Poduri

metalice

28. Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7 - 8

32. Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 9 - 10

Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de
prindere.

6 - 8

Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata
elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta
de ciment.

3-4 pentru Cl si C2 cu

supraf. < de 1 m 2 si pentru
C3

5-6 pentru supraf. > 1 m 2 Ia
C1 si C2

5

r-



0

am.

0

0

C

am.

Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu
si la mortar sau tencuiala.

Pentru suprafete:

< 1 m 2	 3 -4

>1 m ?	 5 - 6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm
longitudinale: > 0.2 mm

- transversale:	 > 0.2 mm
• inclinate	 :	 > 0.2 mm

- fisuri transversale sau longitudinale precum si intre
timpane si zidul intors la podurile boltite

9
7 - 8
7 - 8

7 - 8

4 - 6 fara deplasari

7 - 9 cu deplasari

9

Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din
zidarie.

4 - 6 fara deplasari
7 - 9 cu deplasari

Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale
elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,
sudura).

< 20%	 5-6
20% - 50% 7-8

> 50% si sudura 9-10

Poduri
metalice

41. Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 - 9

lnfiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in
majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea
hidroizolatiei

Pentru suprafete:

< 5 m 2	 5 - 6

> 5 m 2	7

Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente,
stalactite la podurile boltite din zidarie.

Pentru suprafete:

< 5 m 2	5-6

>5 M 2	 7

49.

Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementului).

3 - 4

54.
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-
mecanice ale betonului.

8 - 9

56.
Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese
ale elementelor structurale.

5 - 6 Poduri metalice

57.
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele
precomprimate.
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.

6 - 7

8

60. Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 - 5

62.
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita
coroziunii metalului (peste 10 %).

10 Poduri metalice

64. Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 6

Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 6

Solidarizari necorespunzatoare intre elementele
prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate
necorespunzator).

5 - 6 Rosturi matate
necorespunzator

6 - 8 Infiltratii, fisuri

Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.

7 - 8

Uzura zidariei sau betonului. 4	 6

72.
Zidarie degradata la suprafata, Cu aspect prafos, friabila
sau exfoliata.

5

74.
Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de
apa" si/sau praf.

5 - 6 Poduri metalice

75.
Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire,
ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora.

Reducere sectiune
< 20% - 4 - 6

20-50% - 7 - 8
> 50 % - 9 - 10

Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor
si/sau pachetelor de ursi sau subursi.

6 - 8

Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu
pene care se misca in locasurile lor.

4 - 6

78.
Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari
necorespunzatoare sau inexistente.

4	 6

C

C
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C
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79•
Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane,
tiranti, scoabe etc.)

4-6 Pentru buloane si
scoabe

7-8 pentru tiranti

80.
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor
sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in
cazul grinzilor alcatuite din dulapi.

6 - 8

C Cl = 9
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C2 - INDICELE DE CALITATE AL ELEMENTELOR DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA
PODULUI

Nr.

crt.

Poz,
Catalog

Denumirea defectului Limite de depunctare
Notare defecte

Obs.

C2 (•)
0 1 2 4 8

1.
Absenta unor elemente structurale (antretoaze,
rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau
exploatare.

5 - 6
Poduri

metalice

6. Armaturi fara strat de acoperire. 4 - 6 4

7. Beton Cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.
-6 Beton simplu

8 - Beton armat +b.p.
8

8.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite

si/sau draperii.

7 - Beton simplu

8 - Beton armat +b.p.

9.
Beton degradat prin coroziune Cu reducerea sectiunii

elementului.
7 - 8

12.
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau

crapaturi orientate pe directia acesteia.

6 - Beton armat

8 - Beton prec.
6

14.

Coroziunea activa la elementele intinse sau sub

tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti,

hobane, etc)

6 - 7

15.
Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau

intre piese.
- 6	 7

Poduri

metalice

16.

Cumularea la un element al structurii a mai multor

degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere,

fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin

modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-

mecanice ale materialelor

8 - 9 9

17.

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare

neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina,

aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect

macroporos, agregate la suprafata).

4 4

18 .
Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii in

circulatie.
- 5	 6

Poduri

metalice

26

Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de

beton fata de elemente metalice, la structurile mixte),

apari is de fisuri sau infiltra ii in zona de contact cu

metalul.

6 - 7

Distrugerea consolei trotuarului. 8 - 9

Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 8 - 9
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale

imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de

prindere.

6 - 8

Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata

elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta

de ciment.

3-4 pentru Cl si C2 cu

supraf. < de 1 m 2 si pentru

C3

5-6 pentru supraf. > 1 m 2 la

Cl si C2

5

C

C

C
1



A4. E32- 
O

R.	 N G O'c,!n(\\
..EXPERT

C

J

Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),

faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton nu

si la mortar sau tencuiala.

Pentru suprafete:

< 1 m 2 	 3 -4

>1m2	 5 - 6

Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm

- longitudinale: > 0.2 mm

- transversale:	 > 0.2 mm

- inclinate	 :	 > 0.2 mm

- fisuri transversale sau longitudinale precum si intre

timpane si zidul intors la podurile boltite

9

7 - 8

7 - 8

7 - 8

4 - 6 fara deplasari

7 - 9 cu deplasari

9

Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale
elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,
sudura).

< 20%	 5-6

20% - 50% 7-8

> 50% si sudura 9-10

Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 - 9

44.

Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate in

majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea

hidroizolatiei

Pentru suprafete:

	

< 5 m 2	 5 - 6

	

> 5 m 2	 7

49.

Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei

existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata

elementului).

3 - 4

57.
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele

precomprimate.

Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.

6 - 7

8

60. Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 - 5

62.
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita

coroziunii metalului (peste 10 %).
10 •

64. Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 6

Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5 - 6

Solidarizari necorespunzatoare intre elementele

prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate

necorespunzator).

5 - 6 Rosturi matate

necorespunzator

6 - 8 Infiltratii, fisuri

70.
Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea

acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.
7-8

74.
Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de

apa" si/sau praf.
5 - 6

Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi,

atac insecte etc.).

Pentru suprafete:

< 30% - 4 - 6
30-60% - 7 - 8
> 60 % - 9 - 10

Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata

datorita uscarii lemnului sau prinderii
necorespunzatoare.

3 - 5

83.
Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa

sau fixate necorespunzator.
4 - 6

c;, A fn:
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C3 - INDICELE DE CALITATE AL INFRASTRUCTURII

Nr.
crt.
Poz.

Catalog

Denumirea defectului Limite de depunctare
Notare defecte

Obs.

C3 (*)

0 1 2 5 8

4.

Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie,
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.
Blocarea aparatelor de reazem si/sau impiedicarea
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a
deplasarii infrastructurilor.

3 - 5

7 - 8

5.

Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din
beton).
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei
sfeturilor de con.

4 - 5

6

6. Armaturi fara strat de acoperire. 4 - 6

7. Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat.
6 -Beton simplu

8 - Beton armat +b.p.

8.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite
si/sau draperii.

7 - Beton simplu
8 - Beton armat +b.p.

9.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii
elementului.

7 - 8

12.
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau
crapaturi orientate pe directia acesteia.

6 - Beton armat

8- Beton prec.

14.
Coroziunea activa la elementele intinse sau sub
tensiune (suruburi de inalta rezistenta, tiranti,
hobane, etc)

6 - 7

16.

Cumularea la un element al structurii a mai multor
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere,
fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin
modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico-
mecanice ale materialelor

8 - 9

17.
Detecte de supratata ale fetei vazute (culoare
neuniforma, Pete negre, impuritati, pete de rugina,
acne t nrafiiit imn rfertitmi pPomPrice asnert 

Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala (tasari,
rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in majoritatea
cazurilor de afuieri, tasari sau impingerea pamantului

2

-8	 10 Suprastr. static det

9 -10 Suprastr. static nedet

25.

29.

Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren
fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.

5 - 6

Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau
metalice, fisuri, armaturi corodate in penduli

7 - 8

30.

Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din
stalpi in continuarea coloanelor
Masca chesonului nedemolata care influenteaza
defavorabil scurgerea apelor.

4	 5

6 - 7

-

31. Distrugerea consolei trotuarului. 8 - 9

-31 Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7 - 8 It

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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0

Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6

35

Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata
elementului in care agregatele nu sunt inglobate in
pasta de ciment.

3 - 4

36,
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale),
faiantarea betonului Fisurile se refera numai la beton
nu si la mortar sau tencuiala.

Pentru suprafete:

< 1 m2 	 3 -4

>1 m 2	 5 - 6

37.

Fisuri si/sau crapaturi ale betonului longitudinale > 0.2
mm
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului
transversale > 0.2 mm
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului
inclinate	 > 0.2 mm

7 - 8 7

7 - 8

7 - 8

Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura
ambianta.

5 - 7

Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate in
majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea
hidroizolatiei

Pentru suprafete:

< 5 m2	 5 - 6

> 5 m2	 7

•
•Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de

protectie la actiuni seismice.

5 - 6 Pentru iesire din
functiune si lipsa pentru

zonele D,E

7 Pentru lipsa zonele A,B,C

Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-
mecanice ale betonului.

8 - 9

55.

Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in
zona podului, adancirea talvegului si afuierea
infrastructurilor
Dh = coborke talveg pt. C4
Dh = afuiere locala (inclusiv coborare de talveg) pt. C3

4-5 pentru Dh < 1 m la
fundatii directe si

Dh < 2 la fundatii indirecte

6-7 pentru Dh = 1+2 m la
fundatii directe si

Dh =2+4 m la fundatii
indirecte

8-9 pentru Dh > 2 m la
fundatii directe si

Oh > 4 la fundatii indirecte

Pozitia incorecta a elementelor componente ale
aparatelor de reazem.

5 -6 Fara deplasari
7 - 8 Cu deplasari ale

suprastructurii

Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2 - 3 2

Rosturi de zidarie spalate de infiltratii.
4-5 pentru C3

6 pentru Cl, C2

5egregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne.
4-5 pentru C3
5-6 pentru C2
6 pentru C1

68.
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele
prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate
necorespunzator).

5 - 6 Rosturi matate
necorespunzator

6 - 8 Infiltratii, fisuri

Uzura zidariei sau betonului. 4 - 6

Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila

sau exfoliata.

3 - 4 pentru C3
5 pentru Cl

73.
Zidarie gra y avariata (degradari importante cu dislocari
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

8 - 9

C

C

C

C

C

C
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74 .
Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de
apa" si/sau praf.

- 5	 6
Poduri

metalice

Ridicarea pilotilor. 4

Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti,
babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea
ancorajelor.

4 - 6

86. Incovoieri marl ale babelor. 4 - 6

87 Palee instabila. 6 - 8

88.
Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt
necesare).

4 - 6

89.
Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau
moazelor.

5 - 7

90.
Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a
etiajului.

Reducerea sectiunii
< 20% - 4 -6

20-50% - 7 - 8
> 50 % - 9 - 10

C3 = 7

3
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C4 INDICELE DE CALITATE AL ALBIEI SI INSTALATIILOR

N r.

crt.

Poz.

Catalog

Denumirea defectului Limite de depunctare
Notare defecte

Obs.

C4 (*)

0 1 2 6 8

2.

Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime

insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul

podului.

4 - 5

22.

Degradari ale malurilor si modificari de albie:

7
- ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului

cursului apei;
-7 9

- depuneri de material solid, prezenta unor obstacole,

vegetatie in albie
4	 7-

23.

Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea

partiala sau totala a lucrarilor de:

- aparare;

- dirijare;

- praguri.

4 - 6

6 - 8
7 - 9

47.

Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a

apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii

din apropierea podului (poduri CF, canale etc.)

4 - 6 (Pentru lipsa)

8 Daca exista tendinta de

rupere a malurilor

53.

Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor,

scarilor de acces, casiurilor santurilor pereate de la

piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, casiu cu

bordura de pe culee.

3 - 4 Pentru degradari

5 Pentru lipsa sau racordare

defectuoasa

55.

Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in

zona podului, adancirea talvegului si afuierea

infrastructurilor

Dh = coborSre talveg pt. C4

Dh = afuiere locala (inclusiv coborAre de talveg) pt. C3

4-5 pentru Dh < 1 m la

fundatii directe si

Dh < 2 la fundatii indirecte

6-7 pentru Dh = 1÷2 m la

fundatii directe si

Dh =2+4 m la fundatii

indirecte

8-9 pentru Dh > 2 m la

fundatii directe si

Dh > 4 la fundatii indirecte

69.

Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient,

amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor

suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele

superioare.

4 - 5 Spatiu liber (inclusiv

gabarite) insuficient

6 Debuseu insuficient, lipsa

contrasine la pasajele

superioare

C
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CS - INDICELE DE CALITATE AL CAII PODULUI

Nr.

crt.

Poz.

Catalog

Denumirea defectului

4..ir

Limite de depunctare
Notare defecte

Obs.

C5 (*)

0 1 2 7 8

3.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere,

lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de

scurgere infundate.

3 - 5 Poduri din b.a.
6 - 7 Poduri din b.p. sau

metalice

11.
Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata

cu ciupituri, poroasa, incretita).

2 - Supraf. locale
3 - Supraf.> 3 mp

13.

Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului in
zona de contact cu betonul, fixarea necorespunzatoare
a parapetului de siguranta si/sau numar insuficient de
suruburi de inadire.

5

20.
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii)
parapetului, dislocarea stalpului de prindere a
parapetului, lipsa rostului in parapet.

3 - 4

21.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2 - 3
Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor din
trotuare.

4 - 5

24.

Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea
efectului dinamic
- valuriri, refulari, fagase;
- praguri, gropi.

4 - 6
7 - 8

38.
Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.

Pentru suprafete:

< 1 m2	 3

> 1 m2	 4 - 5

42.
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in
plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie

2 - 3 3

46. Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3 - 5

48.
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a
unor elemente din parapetul podului.

4 - 6 (Pentru degradari)
7 (Pentru lipsa)

Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a
rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei,
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului.

4 - 6 (Pentru degradari)

7 - 8 (Pentru lipsa)

7

Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si

celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere,
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor
materiale in golurile de sub trotuar.

4 - 5 (Pentru degradari)

6 (Pentru lipsa)

61.

Rampe de acces degradate:
- denivelari si degradari ale caii;

- tasari marl ale terasamentelor, alunecari laterale.

- tasari marl cauzate de deteriorarea placii de racordare

4-5

6 - 7

6 - 7

63.
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din pavele

sau din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire,
slefuire) sau a imbracamintii din beton de ciment.

3 - 4

7
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Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie gray

deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.
7 - 8

Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare,

cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan

orizontal si/sau vertical.

5 - 6

Lipsa sau degradarea podinei de uzura.
Suprafata afectata

< 30% - 3-4
> 30 % - 5-6

Imbracaminte din asfalt:

- fisurata, crapata

- cu denivelari.
3 - 4
5 - 6

Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura
(lemnarie ecarisata sau semirotunda).

3 - 4

Degradarea sau lipsa longrinei apara-roata sau a
longrinelor de trotuar.

3 - 4

95. Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4 - 6

96.
Lipsa sau degradarea mbinii curente a parapetului sau
umplutura.

5 - 6

97.
Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea
necorespunzatoare a acestora de elementele de
sustinere.

3 - 5

C

C

C

Cs = 7

OM.
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE Fl

Nr.
crt.

Clasa
tehnica a
drumului

(conf. Ord.
Min.

Transp. Nr.
46/1998 )

Lungimea podului (L) (m)

L< 25 m L= 26-100 m L> 101 m

Latimea podurilor (m)

care corespunde cu
latimea partii

carosabile a drumului

care nu
corespunde Cu
latimea partii
carosabile a

drumului

care corespunde cu
latimea partii
carosabile a

drumului

care nu
corespunde Cu
latimea partii
carosabile a

drumului

care corespunde cu
latimea partii
carosabile a

drumului

care nu
corespunde cu
latimea partii
carosabile a

drumului
cu

spatiu de
siguranta

fara spatiu
de

siguranta

cu
spatiu de
siguranta

fara
spatiu de
siguranta

Cu
spatiu de
siguranta

fara
spatiu de
siguranta

0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I 0 7 8 0 8 9 0 9 10

2 II 0 6 7 0 7 8 0 8 9

3 III 0 4 5 0 5 6 0 6 7

4 IV 0 0 1 0 2 3 0 4 5

5 V 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Nr 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba (supralargire,

suprainaltare).
*La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului 	 IV	 Fl =	 0

Latime carosabil drum	 6.00
Lungime pod	 8.00
Latime pod	 7.45
Cu spatiu de siguranta 	 0
Fara spatiu de siguranta	 1
Nu corespunde latimii	 0
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Nr.

crt.

Clasa tehnica a

drumului

Clasa de incarcare pod

NE E I
1 I 0 10 10

2 II 0 9 10

3 III 0 6 10

4 IV 0 3 8

5 V 0 0 3

Clasa tehnica a drumului
	

Iv

Clasa de incarcare pod
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Nr.

crt.

Materialul din
care este

realizat podul

Ti	 ulp

suprastructurii

Durata de exploatare a podului, care a trecut de Ia constructie sau
de Ia ultima reparatie capitala

0-5 6 - 15 16 - 25 26 - 35 36 -45 > 45

1 Metal
Grinzi nituite 2 5 6 7 8

Sudate - 5 6 7 8 9

2 Beton armat

Grinzi Matarov 2 4 7 8 9

Grinzi Gerber 2 4 6 7 8 9

Alte categorii - 3 5 6 7 8

3
Beton

precomprimat

Fasii cu goluri* 3 7 8 9 10 10

Grinzi tronsonate
(tronsoane mici)

2 4 7 8 9 10

Grinzi pref.
monobloc si grinzi

monolit

- 2 5 7 8 9

4 Lemn 5 7 9 10 10 10

5

Zidarie de
piatra sau

caramida

Bolti - 3 5 6 7 9

* La fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati

In cazul in care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie

si fasii cu goluri) se ia in calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani)
	

65

Tipul suprastructurii
	

Alte categorii

F3 =
	 8
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare

1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3 - 4

2

Lipsa	 marcajelor	 si/sau	 a	 indicatoarelor	 de	 semnalizare,	 lipsa

panourilor	 de	 protectie	 la	 pasajele	 superioare	 peste	 cai	 ferate

electrificate.

2 - 3

3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7 - 8

4

Lipsa sau	 nefunctionarea dispozitivelor de	 intretinere (carucioare,

platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului

pentru inspectii, intretinere si reparatii.

5 - 6

5
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor

straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
2 - 5

6

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,

amplasarea	 in	 gabarit	 a	 unor	 elemente	 de	 constructie	 si/sau

instalatii, restrictii de viteza.

7 - 8

7.1
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale

suprastructurii.
5 - 6

7.2
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa

aparatelor de reazem
8 - 9

8
Prezenta balastierelor active care influenteaza coborarea

talvegului si stabilitatea albiei in zona podului
8 - 9

F4 =
	

3

0

J



INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare

1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1 - 2

2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3 - 6

3
Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de

intretinere nerealizate)
7 - 9

F5 = 9

[0

00

0
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III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Nr. crt.

Clasa

starii

tehnice

Valoarea
.
ni	 dicelui de

stare tehnica

1ST

Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate

1 I 81..100

Stare foarte buna
Lucrarea poate prezenta degradari si deficiente

minore, care nu au tendinta de evolutie.

- masuri de imbunatatire a

caracteristicilor estetice;

- lucrari de intretinere.

2 II 61...80

Stare buna
Lucrarea prezinta unele deficiente si un
,
inceput de degradare cu tendinta de

evolutie in timp

- lucrari de intretinere;

- reparatii.

3 III 41...60

Stare satisfacatoare
Elementele constructive prezinta degradari

vizibile pe zone intinse cu tendinta de afectare

a capacitatii portante

-  reparatii;

- reabilitari;

- consolidari

4 IV 21...40

Stare nesatisfacatoare
Elementele constructive cunt intr-o stare

avansata de degradare

- reabilitare;

- inlocuirea unor elemente

S V sub 20

Stare critica
Lucrarea nu asigura conditiile
minime de siguranta a circulatiei

- inlocuirea sau

consolidarea structurii de

rezistenta afectata de

degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale

F = F 1 + F 2 + F3 +F4 +Fs =
	

22

Indicele de calitate al starii tehnice

C = + + C3 +C4 +Cs =

Indicele de stare tehnica generala

'sr =
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FOTO 1. VEDERE IN SENSUL INVERS KILOMETRAJULUI
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C FOTO 3. ZONE CU BETON EXFOLIAT SI ALBIE PARTIA COLMATATA

J

C

C

FOTO 4. PARAPET PIETONAL DIN BETON SI TROTUAR CU VEGETATIE
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