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SCOPUL AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA

Scopul auditului de siguranta rutiera constä in asigurarea §i cre§terea gradului de

siguranta a circulatiei pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieti §i a vatamarii

integritatii corporale a persoanelor, precum 	 evitarea producerii pagubelor materiale ca

urmare a accidentelor de circulatie, prin verificarea detaliata, tehnica §i sistematica,

independentä, din punctul de vedere at sigurantei, a caracteristicilor de proiectare in toate

etapele, de la planificare pânä la inceputul exploatárii.

Auditul de sigurantá rutiera fiind efectuat la fiecare etapa de proiectare, are ca obiectiv

eliminarea erorilor de proiectare pentru imbunätatirea conditiilor de circulatie, prin verificarea

acestor proiecte si elaborarea de recomand5ri care urmeaz6 sa fie implementate de investitor.

Auditor de siguranta rutiera, Ing. Sorin Paicu
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Descrierea Generalb' a Proiectului

Descriere:	 REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 108D
CRISENI — CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ

Beneficiar:	 CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

Proiectant:	 S.C. CAPITAL VISION S.R.L. Focsani

Faza de proiectare / Faza	 STUDIU DE FEZABILITATE

audit:

Data elaborarii:	 APRILIE 2016

Inspectii pe teren: 	 NU ESTE CAZUL

Particularitati:	 PRIMA FAZA DE AUDIT

NU A FOST PREZENTAT RAPORTUL DE EVALUARE DE
IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE

Auditor de sigurant5 rutier5, Ing. Sorin Paicu



  

Pagina 5 din 13Raport Audit de Sigurantä Rutiera.
Reabilitare si Modernizare Drum Judetean DJ 108D Criseni (DN1 H) — Cehu Silvaniei

0_;.1	 ,	 0-: 000 — km 22+693,
Beneficiar: Consiliul Judetean Salaj
Proiectant: S.C. CAPITAL VISION S.R.L. Focsani   

DATE SPECIFICE PROIECTULUI

Localizare geografica:
Drumul judetean DJ 108D face legátura intre drumul national DN 1H — localitatea

Criseni (km 0+000) si traverseazá judetul Sälaj pán6 la limita cu judetul Maramures (km
28+200)

DJ 108 D traverseazá localitátile Cristur - Criseni, Dobrin, Bulgari si Salatig, päná la
intrarea in localitatea Cehu Silvaniei.

In cea mai mare parte, DJ 108D este considerat un drum de vale, pe primii 5 km fiind
un drum de versant.

tipul climateric — II (STAS 1709/1-90);
regim hidrologic — 2b defavorabil (STAS 1709/2-90);
tip pámänt fundare — P5.

Tip proiect: Reabilitare drum existent;

Categorie drum: Drum judetean;

Lungime: 22,693 km;

Intersectii: 9 intersectii cu drumuri clasificate
Km 0+000 cu DN 1H,
Km 1+005 cu drum de acces Centrul de Management al deseurilor Dobrin,
Km 6+490 cu DC 6A,
Km 7+400 cu DC 20,
Km 11+450 cu DC 20A,
Km 13+250 cu DC 8,
Km 14+710 cu DC 17,
Km 17+855 cu DC 9.

Distanta intre intersectii:
Ll — 1+005,
L2 — 5+485,
L3 — 0+910,
L4 — 4+050,
L5 — 1+800,
L6 — 1+460,
L7 — 3+154.

Volum Trafic: Total vehicule recenzate in anul 2010 — 1340 vehicule fizice /24h;

Clasa de trafic:T2;

Auditor de siguran0 rutierä, Ing. Sorin Paicu
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Pondere trafic greu: -20%;

Clasa tehnica: IV ;

Functie drum: regionalà — distribuitoare; drum de tranzit pentru traficul local care deserveste
comunitätile locale Cristur - Criseni, Dobrin, Bulgari si Salatig cu functie de drum colector
pentru traficul local din interiorul localitátilor traversate.

Viteza de proiectare: 40 km/h

Viteza maxima legalà: 90 km/h - in afara localitätilor
50 km/h - in interiorul localitätilor

Profil transversal: conform Ordin nr. 45/1998, anexa 1, pct. 4.1

Latime parte carosabila: Lpc = 2 x 3,0 m (doua benzi de circulatie) + supralärgirile

corespunz6toare curbelor

Latime acostamente: Lac = 2 x 0,75 m,

Latime bands de incadrare: Lb; = 2 x 0.25 m;

Latime platforms: 	 = minim 8 m + supralárgirile corespunzätoare curbelor;

Mijloace de transport in comun: S-au preväzut 10 statii de autobuz;

Parcari: S-au prevAzut 5 parcäri;

Intersectii cu calea ferata: Nu sunt intersectii cu calea feratä;

Accidente rutiere: Nu sunt informatii despre evenimente rutiere inregistrate pe acest sector

de drum;

Costuri constructie: 51186.457 mii lei — 11554.505 mii Euro, din care C+M 43630.851 mii lei

— 9848.951 mii Euro.

Auditor de sigurant5 rutiera, Ing. Sorin Paicu
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Descrierea detaliata a neconformithtilor identificate, motivarea lor
din punct de vedere a sigurantei rutiere si recomand5ri pentru

eliminarea sau reducerea incidentei acestora

In timpul audithrii proiectului sus-mentionat s-au stabilit urmätoarele:

Functionalitatea drumului

Drumul judetean DJ 108D asigurá accesul auto de la intersectia cu DN 1H si päná la limita
cu judetul Maramures. Acesta traverseazä localitatile Cristur - Criseni, Dobrin, Bulgari si
Salatig, päná la intrarea in localitatea Cehu Silvaniei si se va amenaja pe o lungime de

22.396 m.

Drumul judetean va fi amenajat si semnalizat corespunzätor, conform prevederilor

Normativelor in vigoare.

Se vor lua másuri pentru asigurarea sigurantei traficul pietonal care se desfäsoarä in zonä,
in special in interiorul localitátilor traversate de drumul judetean.

Elemente de proiectare si operare

Nu au fost puse la dispozitie datele referitoare la situatia accidentelor rutiere pe sectorul de

drum supus

Pe sectoarele / tronsoanele de drum unde, din cauza conditiilor de teren dificile sau din
motive economice nu se poate asigura viteza de proiectare de 40 km/h se vor lua másuri
compensatorii. Pe aceste sectoare se vor asigura si mijloacele de semnalizare specifice
pentru avertizarea conducàtorilor auto.

La faza urmätoare de proiectare se vor lua mãsuri de corelare a elementele geometrice in
plan cu cele in profil longitudinal, pentru a preintâmpina situatii care sa punä conducatorii
auto in imposibilitatea de a identifica corect traseul drumului.

Profil transversal

Panta transversalä a acostamentelor se recomanda a fi de 4% pentru asigurarea unei
scurgeri mai bune a apelor pluviale.

8. Amenajarea trapezoidalà a santului pentru scurgerea apelor pluviale nu prezintä siguranta
in circulatia vehiculelor, fiind considerat obstacol. Se va studia posibilitatea de a prevedea

Auditor de siguranta rutiera, Ing. Sorin Paicu
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santuri cu sectiune sub forma unui arc de cerc, Inierbate, acolo unde santurile nu sunt

proiectat din beton sau pereate.

9. Racordul platformei drumului cu taluzurile sau cu rigolele nu se va realiza prin muchii

ascutite. Se recomanda realizarea racordarii prin arce de cerc cu raza de 9 m.

Se recomanda adoptarea unei pante de 1:3 la o inaltime mai mica de 2 m a rambleului.

Pentru inaltimi mai marl de 2 m a rambleului se va prevedea parapet de protectie.

12.Amplasarea stälpilor pentru iluminatul public se va realiza la o distantá suficient de mare
sau se va asigura protejarea lor cu parapete de protectie, in afara zonei de siguranta.

13.Coronamentele podetelor constituie un obstacol la marginea drumului. Se recomanda

protejarea acestora cu parapete de protectie, conform Normativului indicativ AND 593.

Traseu

14.In localitäti sunt proiectate trotuare pentru traficul pietonal. In cazul in care sunt sectoare de

drum cu un trafic pietonal semnificativ (zona scolilor, primárii, spatii de joaca), se vor lua

masuri pentru asigurarea conditiilor de circulatie pietonalä in siguranta - parapete de

sigurantä sau spatii verzi separatoare, insule pentru traversarea in sigurantà etc.

15.Se va corela memoriul tehnic cu partea desenata si se va stabili latimea proiectata a

trotuarelor.

16. Intersectiile cu drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de minim 25.0 m, utilizand

aceleasi materiale si cu aceleasi dimensiuni ale sistemului rutier ca si cele din componenta

drumului judetean.

Auditor de sigurantà rutier5, Ing. Sorin Paicu
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Intersectii

17. Intersectiile cu drumurile laterale, inclusiv cu cele clasificate, nu contin semnalizarea
rutiera. Se va reglementa prioritatea de trecere in intersectii, asigurându-se prioritate de

trecere pentru circulatia de pe drumul judetean.

18.1n zona intersectiilor importante din interiorul localitatilor se vor prevedea treceri pentru
pietoni si se vor lua masuri pentru ca drumul sä nu fie traversat prin alte locuri.

19.Se recomanda ca, pe cat posibil, intersectiile drumurilor laterale cu drumul judetean sa se
faca sub un unghi cat mai apropiat de 90° .

Se va corela semnalizarea verticala cu semnalizarea orizontalà.

Zone de serviciu si odihna

Sunt proiectate 5 parcari cu suprafata de 75 m/buc. Se recomanda ca semnalizarea
acestora sa se faca considerandu-le "zone pentru stationare de scurta durata si depanare

accidentala".

Instalatii de sigurantä pasivä

Parapetele de protectie vor fi stabilite in functie de gradul pericolului, in conformitate cu
„Catalogul de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si autostrazi",

indicativ AND 593.

Executia si montarea parapetelor de protectie trebuie sä respecte prevederile „Catalogul de
sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si autosträzi", indicativ AND 593.
La capetele parapetelor nu se vor prevedea blocheti de beton. Acestea vor fi Ingropate in
pamant si evazate Inspre exteriorul partii carosabile.

24.Se va asigura continuitatea parapetelor in toate situatiile in care se impune amplasarea
acestora, precum si racordarea corespunzatoare a diferitelor tipuri de parapete ce vor fi

proiectate.

25. Toate elementele de siguranta pasiva trebuie semnalizate cu elemente retroreflectorizante
(butoni retroreflectorizanti, dispozitive retroreflectorizante, marcaje rutiere, stalpi de

ghidare, etc.).

Auditor de siguranta" rutier5, Ing. Sorin Paicu
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Semnalizarea rutiera
26. Proiectul supus auditarii nu contine semnalizarea rutiera.

27.Indicatoarele rutiere vor respecta SR 1848-1,2,3:2011 - Semnalizare rutiera.

La confectionarea indicatoarelor rutiere se recomandà utilizarea foliei retroreflectorizante

cu durata lungs de viata si de inaltä calitate.

In zonele cu trafic pietonal intens, se recomanda utilizarea consolelor pentru repetarea

semnalizarii trecerilor pentru pietoni si pentru presemnalizarea intersectiilor importante cu

drumuri clasificate.

Se recomanda asigurarea mijloacele de semnalizare rutiera specifice pentru avertizarea

conducatorilor auto pe toate sectoarele de drum pe care viteza legala este mai mare decat

viteza de proiectare.

Marcaje rutiere

Proiectul supus auditärii nu contine marcajul rutier.

32.Se recomanda utilizarea marcajelor termoplastice sau din douà componente, cu microbile

de sticla.

Punctele cu risc de producere al evenimentelor rutiere vor fi semnalizate si cu marcaje

rutiere, care completeaza semnalizarea verticals.

Hurninat

In scopul asigurarii o cat mai bun g vizibilitate, se recomanda ca amplasamentul trecerilor

pentru pietoni sa fie iluminat.

Stalpii utilizati la iluminatul public vor fi amplasati in afara zonei de siguranta sau vor fi

protejati cu parapete de siguranta.

Statii de transport in comun

Statia pentru transportul in comun de la km 7+380 — krn 7+420 partea dreapta este

amplasatá pe interior de curbs. Se recomanda ca amplasamentul statiilor pentru

transportul in comun sä se faca pe sectoare de drum in aliniament, iar acestea sa fie

amplasate pe ambele sensuri de circulatie, decalate Intre ele. De asemenea, se

recomanda proiectarea unei treceri pentru pietoni in vecinatatea statiilor pentru transportul

in comun.

Auditor de sigurantj rutiera, Ing. Sorin Paicu
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TraversSri pentru pietoni si

Nu sunt prev6zute facilitäti pentru

Plantatii

Plantatia viitoare se va proiecta astfel incat sä nu impiedice vizibilitatea traficului rutier §i a

zonei de siguranta.

Distanta minima intre aliniamentul plantatiei viitoare §i marginea partii carosabile va fi de
minim 4,5 m in functie de viteza legalà de pe tronsonul respectiv de drum. Plantatia viitoare
se va proiecta cu respectarea prevederilor Instructiei de plantatii indicativ AND 561/2001.
Se va avea in vedere ca in curbe sa nu fie amplasati arbori, iar in aliniamente, distanta

dintre ace§tia sa nu fie mai mica de 50 m.

Parcári

Pe traseu sunt proiectate un numar de 5 spatii de parcare. Se va studia posibilitatea ca in
interiorul localitatilor, numarul acestora sa fie in concordanta cu gradul de motorizare al

localitatilor.

41.Pe intreg traseul drumului judetean, accesele rutiere la proprietati vor avea 	 rol de spatii

de parcare. Se interzice oprirea pe partea carosabilâ a drumului.

Auditor de sigurantà rutier6, Ing. Sorin Paicu
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Opis cu planurile, documentele, standardele si formularele utilizate

Documentatia primitä spre auditare cuprinde:
memoriu tehnic;
plan de incadrare in zon6 (scara 1: 10.000);
plan de situatie (scara 1:1000);
profil longitudinal (scara 1:100/ 1:1000);
profil transversal tip1, 2, 3, 4 (scara 1:50);
profil transversal tip drumuri laterale (scara 1:50);
detalii podete tubulare si dalate;
detalii pod km 17+825;
raport expertiza tehnic6 DJ;
raport expertiza tehnicä pod km 17+825;
studiu geotehnic;
studiu topografic;
studiu de trafic rutier.

Auditul a fost realizat in baza urmâtoarelor:
Legea nr. 265/2008 din 7 noiembrie 2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutiera, cu modificärile si completárile ulterioare.
Ordonanta guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificArile si completárile
ulterioare.
STAS 863/1985 - Lucrári de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de
proiectare;
Ordin MT nr. 45/1998 - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;
Ordin MT nr. 50/1998 - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea si realizarea strãzilor in localitätile rurale;
SR 1848-1 : 2011 — Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Partea 1: Clasificare, simboluri si amplasare;
SR 1848-2 : 2011 — Semnalizare rutiera. lndicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Partea 2: Prescriptii tehnice;

Auditor de sigurant5 rutiera, ing. Sorin Paicu
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SR 1848-3 : 2011 — Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Partea 2: Scriere, mod de alcàtuire;

SR 1848-7 2015 — Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.

STAS 1948/1 — 1991 Lucräri de drumuri. Stälpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de
proiectare si amplasare;

SR 1948/2 : 1995 Lucrári de drumuri. Parapete pentru poduri. Prescriptii generale de
proiectare si amplasare;

Catalogul de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si autostràzi, indicativ
AND 593;

Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice - Normativ AND 600-
2010;

Catalog de masuri pentru siguranta circulatiei in localitati lineare;

Ordinul MT nr. 2264/2004 cu modificárile ulterioare (Ordin nr. 1506/2005)

Manualul de Audit pentru Siguranta Circulatiei din Romania

Raportul de audit a fost redactat in 3 exemplare originale, din care unul pentru beneficiar,
unul pentru ARR si unul pentru auditor.

Intocmit,
Ing. Sorin Paicu

Auditor de siguranta rutie
‘0,6\.353.0?,5;,t,

Auditor d.

Siguranta

4,1/Rcuutiser:)

Auditor de sigurant6 rutiera, Ing. Sorin Paicu
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Liste cadru de verificAri

Stadiul 1- PROIECTUL PRELIMINAR

Caracteristici Nr. Intrebare
Conform (V)

Neconform (X)
Comentarii

Auditul la o
etapa anterioara

0 Tronsonul a facut obiectul unui
audit intr-o etapä anterioara, si
daca	 da,	 s-a	 tinut	 cont	 de
rezultatul acelui audit?

_

Nu	 a	 mai	 existat	 o
etapa	 anterioara	 de
audit.

1. Functia
drumului,
proiectare si
elemente de
exploatare

1 Au	 fost	 luate	 in	 considerare
efectele	 proiectului	 asupra
retelei de drum adiacente?

V

2 Corespunde	 functionalitatea
drumului	 cu	 intentia	 de
utilizare?

V

3 In cadrul etapei de proiectare a
fost	 luatd	 in	 considerare
documentatia/concluzia
anterioara,	 legatä	 de	 situatia
accidentelor?

-

Nu	 stint	 informatii
despre	 accidente
rutiere.

4 Au	 fost	 luate	 in	 considerare
componentele	 specifice
traficului?

X

5 Viteza	 de	 proiectare	 este
adecvat5 categoriei de drum?

X

6 Sunt	 prevdzute/necesare
restrictii	 de	 circulatic	 pentru
anumite grupe de utilizatori?
A fost evitat sau amenajat in
conditii de sigurant5, accesul la
proprietätile riverane?

-
Nu sunt necesare.

7
-

Nu rezulta din proiect

8 Viteza	 de	 proiectare	 este
corespunzdtoare tronsonului de
drum si intersectiilor?

X

9 Au	 fost	 luate	 masuri
corespunz5toare	 pentru
limitarea	 vitezel	 (ex.
calmarea/linistirca traficului)

10 Zonele	 de	 racordare	 au	 fost
adaptate tronsoanelor de drum
adiacente?

X

Auditor de sigurant6 rutierá, Ing. Sorin Paicu
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1	 I Distanta	 vizibilitätii	 de	 oprire
este asiguratä pe tot tronsonul?

Nu rezulta din proiect.

12 Vehiculele destinate serviciilor
de	 intretinere	 tehnidt	 pot	 sä
stationeze in deplinâ sigurantà?

-

13 Exista vreun plan peisagistic ce
trebuie verificat?

-

14 Posibilele	 obstacole	 fixe
periculoase	 sum	 montate	 in
afara zonei de siguranIa?

100 km/h 110- 9 m
80 km/h • 6 m
60 km/h ► 3 m*

X

15 In cazul in care obstacolele fixe
sunt	 plasate	 in	 zona	 de
sigurant5,	 pot	 Ii	 evitate	 sau
impactul poate II prevenit'?

X
Nu rezulta din project

16 Zona de tranzitie de Ia un drum
modernizat Ia unul rural sau de
Ia	 un	 drum	 iluminat	 Ia	 unul
neiluminat	 este	 proiectatá	 in
mod	 corespunzãtor
(sat/suburbii urbane)?

X

Nu rezulta din proiect

17 Perimetrul zonei de constructii
este ferit de puncte critice? (ex.
pante, curbe, diferente de nivel
ale	 terenului,	 zone	 cu
vizibilitate	 scazutä	 sau	 cu
elemente perturbatoare)

X

2.Sectiune
transversals

1 Profilul	 transversal	 este
corespunzator	 categoriei
drumului?

V

2 Dimensiunile	 sectiunii
transversale (15time, inaltime si
lungime) stint adecvate funcliei
drumului?

V

3 Au fost luate suficiente masuri
de sustinere a versantilor? (ex.
bucati de star-16 desprinse de pe
versant)

V

4 Daca	 se	 impune	 o	 anumitä
ingustare a drumului, proiectul
respectA normele de sigurantd ?

V
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5	 Au fost luate masuri pentru a se
asigura accesul in condilii de
siguranta al vehiculelor pentru
servicii de urgenta $i asistenta
tehn ica?
Zonele de parcare sunt necesare
$i, daca	 da, sunt suficient de
marl	 pentru	 prevenirea
stationarii	 pe	 marginea
drumului?
Zoncle	 de	 parcare	 stint
proiectate	 astfel	 incat	 sa
permita	 intrarea	 $i	 iesirea
vehiculelor	 in	 conditii	 de
siguranta? 
Au fost	 luate	 in	 considerare
cerintele transportului public $i
ale	 utilizatorilor acestui	 tip de
transport? 
Sunt suficient de	 marl	 zonele
de	 asteptare,	 in	 special
refugiile,	 pentru	 pietoni	 $i
ciclisti? 
Au	 fost	 proiectate	 benzi
destinate circulatiei pietonale $i
a cicli$tilor? 
Este necesara o	 banda	 de
separatie intre pista ciclistilor $i
zona de parcare? 
Exista o	 separare suficienta
(separare	 planificata)	 intre
banda pentru	 autovehicule	 $i

cea	 destinata	 ciclistilor	 $i
pictonilor?	 (vezi	 pct.	 6.
Cerintele	 utilizatorilor
vulnerabili) 
Racordarea	 dintre	 sfarsitul
pistei de	 cielisti	 si drum	 se
realizeaza	 in	 conditii	 de
siguranta ? 
ingustarile de drum inevitabile
sunt realizate in siguranta? 

13

14

Nu rezulta din proiect.

Nu rezulta din proiect

V

Nu rezulta din proiect.

X

X

Nu exista spatiu.

V

Nu rezulta din proiect.

1Drenajul VDrenajul noului drum este
suficient?

Auditor de sigurantà rutier6, Ing. Sorin Paicu
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16 Linia de cea mai	 mare panta
asigura drenajul ?

V

3. Plan de
situatie si prof -dui
longitudinal

I Profilul	 longitudinal	 este
omogen? V

2 La	 proiectarea	 traseului	 s-a
tinut	 cont	 pentru	 asigurarea
drenajului	 in	 plan	 si	 in	 prolil
longitudinal?

V

3 Distanta	 de	 vizibilitate	 este
asigurata de-a lungul intregului
tronson de drum?

X
Nu rezulta din proiect

4 A fost corelata amenajarea in
plan	 cu	 cea	 in	 profilul
longitudinal ?
Elemente de proiectare au lost
alese efectiv pentru a preveni
zonele	 ascunse	 (pierderea
traseului sau hidden-dips)?

V

X

5

6 Au	 fost	 luate	 in	 considerare
principiile continuitatii?

X

7 S-au	 adoptat	 masuri	 pentru
optimizarea	 elementelor
geometrice in	 plan	 vertical	 si
orizontal	 (valoarea	 minima	 a
razei	 curbei	 de	 racordare	 in
plan vertical)?

-

Nu rezulta din proiect

In	 curbe	 supralargirile	 amt
suticiente?

V

9 Vizibilitatea este obstructionata
printre altele de: dispozitive de
siguranta	 pasiva,	 plante,
garduri,	 parcari,	 indicatoare
rutiere,	 amenajari	 peisagistice,
culee de pod, cladiri, etc?

Nu rezulta din proiect

10 Accesul	 la	 proprietatile
riverane este necesar si realizat
in mod sigur?

-
Nu rezulta din proiect

11 Sunt	 necesare	 masuri	 de
calmare a traficului prin insule
sau	 ingustari	 ale	 benzii
drumului	 (ex.	 la	 intrarile	 in
localitati sau zone aglomerate)?

-

Auditor de siguranta rutier6, Ing. Sorin Paicu
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_ 	 .
12 Distanta	 de	 vizibilitate	 este

suficientä	 pentru	 a	 asigura
depasirea	 in	 conditii	 de
sigurantd?

X

13 Racordarea intre banda pentru
vehiculele	 lente	 si	 drum	 se
realizeaza	 in	 conditii	 de
siguranta?

-

Nu este cazul.

14 Racordarea	 benzilor	 este
proiectata corect?

Nu este cazul.

15 Intrdrile si iesirile dinspre/catre
zonele de servicii si odihna sunt
proiectate astfel incdt sã asigure
normele de siguranta rutiera?

-

Nu rezulta din project

16 Exista inträri si accese care pot
fi combinate?

X

4. Intersectii
4.1 Amenajare in
plan

1 Toate intersectiile de trafic sunt
necesare si au' fost bine alese ca
numar, suprafata si forma ? 
Intersectiile	 si	 elementele
acestora sunt proiectate in asa
fel	 inait	 sa	 poatä	 . fi	 clar
recunoscute la timp?

X

X

2

3 Presemnalizarea	 intersectiei
este corespunfatoare?

-
Nu este cazul.

4 Tipul	 si	 proiectul	 ales	 pentru
intersectie este adecvat 	 functiei
strdzii si drumurilor cu care se
intersecteaz5	 (intersectii	 in
forma	 regulata,	 de	 cruce,	 in
forma	 de	 T,	 in	 forma
circulara/sens	 giratoriu,
semaforizate, etc.)?

X

5 Sunt	 necesare	 benzi	 auxiliare
pentru decelerare, accelerare si
spatii de incrucisare si daca da,
sunt	 proiectate	 in	 conditii	 de
siguranta?

-

Nu este cazul

6 Intersectiile	 pot	 It	 recunoscute
in	 timp	 util	 din toate directiile
si poate fi asiguratid distanta de
vizibilitate pentru orientare?

X

7 Este	 asimirata	 vizibilitatea	 la

intersectii pentru toti utilizatorii
rutieri?

X

Auditor de siguranta rutierá, Ing. Sorin Paicu
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9	 Dimcnsiunile	 intersectiei	 sunt
suficiente	 pentru	 toate
manevrele necesare vehiculelor
(raza minima de virare a
vehiculelor)
Lungime benzilor de stocaj
pentru manevrele de virare Ia
stanga este corespunzatoare? 
Vizibilitatea este obstructionata
de bariere de siguranta, plante,
garduri, semne de circulatie,
peisagistica, pile/culee de pod,
etc.?
Exista cal de acces care nu stint
necesare sau	 localizate in
puncte critice sau ambele cazuri
combinate?
Refugiile	 stint	 vizibile	 si
proiectate adecvat? 
Anumite manevre de virare au
Post excluse de la semaforizare
sau	 de Ia accesul in sensul
giratoriu? In acest caz, este
asigurata	 siguranta	 rutiera
(benzi	 suplimentare de	 virare
dreapta)? 

X

I0

X

12

X

13

14

Au fost luate in considerare
cerintele	 pietonilor	 si
ciclistilor? (vezi 6. Cerintele
utilizatorilor vulnerabili) 
Benzile pentru pietoni si ciclisti
sunt adaptate condiiiilor reale,
sunt marcate si semnalizate clar
in intersectii? 
Me de acces in intersectie
sunt dotate cu treccri pentru
pietoni si ciclisti? 
Prioritatea de trecere a fost bine
precizata	 si	 clarificata	 Ia
trecerile	 pentru	 ciclisti,	 in
special pentru benzile decalate
ale ciclistilor? 

15

16

I7

X

X

Nu rezulta din project

X

18
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19 Au fost luate masuri speciale in
intersectie	 pentru	 categorii
vulnerabile	 ( ex.	 pentru	 tineri,
batrani,	 persoane cu	 handicap
fizic,	 deficiente	 de	 auz	 sau
vedere) in	 special	 in	 preajma
spitalelor?

X

20 Au	 fost	 prevazute	 marcaje
rutiere	 de	 oprire	 ale
automobilistilor 	 decalate	 fata
de ciclisti?

_

21 Au	 fost	 prevazute	 statii	 de
transport	 public	 la	 intersectii?
(vezi 5 Transportul public)

V

22 Prioritatea	 de	 trecere	 este
marcata clar in punctcle in care
ciclistii intra in contact unul cu
celalalt	 sat,	 cu	 traficul
motorizat?

X

23 Refugiile	 au	 capacitatea
suficienta	 •pentru	 a	 prelua
pietonii si ciclistii care asteapta
sa traverseze ?

24 Viteza	 in	 intersectii	 este
corelata	 cu	 viteza	 de
proiectare?

V

25 Traficul	 este	 orientat in	 mod
clar si usor de inteles?

X

26 Sensurile giratorii	 sunt vizibile
si usor de recunoscut din toate
directiile? Marcajele si semnele
sunt	 dare	 si	 lipsite	 de
ambiguitate?

-

27 Intrarile	 in	 sensurile	 giratorii
mici	 au	 fost pozitionate radial
centrului	 intersectici?

-

28 In intersectiile circulare mici cu
sens giratoriu este posibil sa se
faca	 turul	 cercului	 utilizand	 o
singura banda?

-

29 Obiectele fixe care stint plasate
in insula centrala a intersectiei
cu	 sens	 giratoriu,	 asigura
siguranla rutiera?

-

Auditor de sigurantá rutiera, Ing. Sorin Paicu
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30 Vizibilitatea este obstruetionata
in sensul giratoriu?

31 Sunt	 necesare	 zone
suplimentare	 pentru	 manevre
de	 Intoarcere	 Ia	 stdriga	 i
lungimea	 de	 stocare	 este
suficienta?

-

32 Automobilitii	 care efectueaza
manevre de virare pot sA vadà
vehiculele care circula din sens
invers?

X

33 In	 cazul	 derogdrilor	 de	 Ia
directive	 mäsurile	 adoptate
oferd	 un	 grad	 suficient	 de
siguranta?

X

4.2 Semaforizare 1 Semafoarele	 stint	 u*or	 de
recunoscut?

-
Nu e cazul.

2 Pentru manevrele de virare au
fost prevAzute faze luminoase
distincte?

-

3 Au fost excluse unele manevre
de	 virare	 de	 la	 dirijarea	 prin
semaloare? In acest caz, a Lost
asigurata siguranta rutiera?

_

4 Cerintele ciclitilor si pietonilor
au Lost luate in considerare( ex.
piste,	 ciii	 care	 traverseaz5
intersectiile)?

_

5 Liniile	 de	 oprire	 ale
automobilitilor	 sunt	 decalate
lat5 de cele ale cicli,tilor?

-

6 S-au	 luat	 in	 considerare
semnale	 speciale de virare	 la
stdnga (sau dreapta)?

-

4.3 Treceri Ia
nivel cu calea
ferata

I Poate	 fi	 evitata	 trecerea	 Ia
nivel	 cu	 calea	 ferata	 prin
realizarea unui pasaj?

-
Nu sunt.

2 Fata de evolutia traficului a fost
prevdzutd	 o	 semnalizare
corespunzdtoare ?

-

3 Se	 cer	 mdsuri	 de	 protectie
speciale pentru treceri 	 Ia nivel
cu	 calea	 ferata	 folosita
sezonier?

_

Auditor de siguranta rutierä, Ing. Sarin Paicu
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Portiunile de drum dinaintea si
dup5 trecerea la nivel cu calea
ferata, ca si a trecerii respective
stint destul de largi pentru toate
manevrele	 vehiculelor	 (ex.
vehicule care se intersecteaza)?                         

4             

Spatiul de siguranta la trecerile
la nivel cu calea ferata este
corespunzdtor? 
Trecerile Ia nivel cu calea
ferata stint Clare si usor de
recunoscut?                                                                                                       

5. Servicii
publice si private
5.1 Spatii de
servicii si repaus

Este necesar iluminatul si daca
da, este realizat	 in	 mod
corespunzator? 
Sunt prevazute limitAri de
vi.teza si interzicerea depasirii? 
Exista zone de servicii si
odihnd, cum ar fi	 statii de
benzina, restaurante, parcari,
etc.? 
Vizibilitatca este asigurat5?
.Exista spa0i de servicii si
odihna pe ambele parti ale
drumului, pentru a se evita
manevrele de virare?

X

X

Exista suficiente spa0i de
parcare	 pentru	 a	 preveni

parcarea	 Ia	 intrãri/iesiri si/sau
pe drum? 
Dimensiunile parcarilor sunt
suficiente	 pentru	 parcarea
autoturismelor, camioanelor si
autobuzelor?

X

Nu rezulta din proiect

Amenajarea spa;iilor de servicii
si	 odihnd	 este	 adecvata
diferitelor	 manevre	 de

circulatie? 
Facilit4le	 pietonilor	 sunt

conforme	 unui	 plan	 de

sigurantä? 
Inträrile si iesirile in/din zonele
de	 servicii	 si odihna	 sunt
proiectate in locurile cu o buna
vizibilitate de ansamblu?

Auditor de sigurantá rutiera, Ing. Sorin Paicu
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9 Sunt proiectate	 opriri in locatii
cu privelisti interesante?

_

10 Spatiile	 de	 odihnd	 sunt
accesibile	 si	 asigura	 loc
suficient	 pentru	 executarea
manevrelor?

-

1	 I Au fost luate masuri pentru a se
asigura	 accesul	 in	 conditii	 de
sigurantã	 pentru	 vehiculele
destinate	 serviciilor	 urgenta/
asistenta tehnica?

-

12 Spatiile	 de	 parcare	 sunt
suficiente	 pentru	 a	 reduce
posibilitatea	 unor	 parcOri
neregulamentare	 pe	 ale
pietonale,	 ale	 ciclistilor	 si
sosea, ce	 implica	 un	 grad de
pericol? Dac5 nu, au fost luate
masuri preventive?

13 Spatiile	 de	 parcare	 sunt
accesibile?	 E	 posibila
intrarea/iesirea	 in/din	 spatiile
de	 parcare	 in	 conditii	 de
sigurantd?

-

5.2 Transportul
public

1 Statiile	 de	 oprire	 ale
transportului	 public	 sunt
decalate fata de zonele critice?

-
Nu rezultä din project.

6.Cerintele
utilizatorilor
vulnerabili de
drum
6.1 Statiile de
transport public

1 Au	 fost	 luate	 in	 considerare
cerintele	 pietonilor	 si
ciclistilor?

X

2 Au	 fost	 luate	 in	 considerare
cerintele transportului public si
utilizatorilor	 acestui	 tip	 de
transport? 

Opririle transportului public au
fost prevazute dupa intersectii?

V

3 -
Nu rezulta din project.

4 Statiile	 sunt	 accesibile
pietonilor?

-
Nu rezulta din project.

5 Sunt necesare mai multe treceri
de	 pietoni	 spre	 a	 ajunge	 la
staIiile de transport public?

-
Nu rezulta din project.

6 Sunt	 suficiente	 spatii	 de
asteptare	 pentru	 pietoni	 si
ciclisti?

-
Nu rezulta din project.
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7 Sunt usor de recunoscut statiile
de transport public?

_ Nu rezulta din project.

8 Se	 cer	 luate	 masuri	 pentru
grupuri	 speciale,	 ex.	 tineri,
vArstnici, persoane cu handicap
fizic,	 deficiente	 de	 auz	 sau
vedere?

X

9 Este	 necesar	 iluminatul,	 si	 in
acest caz este realizat in mod
corespunzãtor?

-
Nu rezulta din proiect.

10 Vizibilitatea este obstructionatä
de bariere de sigurantd, plante,
garduri,	 semne	 de	 circulatie,
peisagistica, pile/culee de pod,
etc.?

X

I	 1 Benzile	 pentru	 ciclisti	 sunt
proiectate	 in	 conditii	 de
sigurantä	 in	 zonele	 din
apropierea statiilor de transport
public?

-

Nu rezulta din proiect.

6.2 Alte cerinte •
ale pietonilor si
cicli*tilor

I Utilizatorii	 vulnerabili	 stint
separati de traficul motorizat?

X

2 Trecerile pentru pietoni au fost
proiectate	 in	 asa	 fel	 11161
folosirea	 sa	 fie	 obligatorie	 si
traversarea sa nu se fac5 prin
alte puncte?

-

Nu rezulta din proiect.

3 Trecerile sunt realizate	 in mod
sigur pentru pietoni ?

-
Nu rezulta din proiect.

4 Trecerile	 de	 pietoni	 stint
localizate in punctele cele mai
solicitate de traficul pietonal?

-
Nu rezulta din proiect.

5 Exista un risc pentru pietoni in
ceea	 ce	 privqte	 trecerea	 pe
sub/pe	 poduri.	 Au	 fost	 luate
masuri	 in	 acest	 sens?	 (ex.
montarea gardurilor)

-

6 Supra/subtraversdrile	 retelei
feroviare sunt realizate in mod
sigur? 
Este	 asigurat	 contactul	 vizual
intre pietoni si automobi4ti?

-

-
7
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8 Au	 fost	 luate	 in	 considerare
cerintele	 cicli§tilor	 (ex.	 piste
care	 traverseaz5	 refugii
centrale, ingustäri de drum)?

_

Nu rezulta din project.

9 Daca	 pistele	 de	 cicliti	 se
termini pe un drum	 sau daca
traverseaz5	 strada,	 zonele	 de
racordare	 sunt	 proiectate	 in
condiiii de sigurant5?

-

V

Nu rezulta din proiect.

10 Stint	 necesare	 echipamente
suplimentare	 pentru	 a	 facilita
traversarea pietonilor ?

11 Refugiile	 sunt destul	 de	 largi
pentru a asigura stationarea	 i
ateptarea	 pietonilor	 sau
cicli.5tilor care traverseazd?

_

Nu rezulta din project.

12 Refugiile/insulele	 sunt	 vizibile
si proiectate adecvat?

Nu rezulta din project.

13 Este necesar iluminatul si, daca
da,	 este	 proiectat
corespunz5tor?

-
Nu rezulta din project.

14 Se impune luarea unor masuri
speciale	 sau	 acordarea	 unor
facilit5ti pentru anumite grupe?
(ex:	 pentru	 copii,	 vdrstnici,
persoane cu handicap fizic, de
auz sau de vedere)

_

Nu rezulta din project.

15 Au	 fost	 luate	 in	 considerare
cerintele traficului cabalin?

_ Nu rezulta din proiect.

7. Semnalizare
rutier5, marcaje,
Iuminat
7.1 Marcaje

1
Marcajele	 rutiere	 sunt	 Clare,
u*or de recunoscut si realizate
corespunz5tor?

-
Nu rezulta din project.

2
Portiunile	 de	 drum	 destinate
pietonilor/ciclitilor 	 stint
adaptate conditiilor	 reale,	 stint
semnalizate si marcate corect?

_

Nu rezulta din proiect.

3
Proiectarea asigur5 siguranta la
tranzitie in cazul in care o serie
de cal se termini intr-un drum
sau	 sunt	 directionate	 peste
drum?

-

Nu rezulta din proiect.

7.2 Ilurninat 1 Drumul este iluminat sufficient? - Nu rezulta din proiect. 
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2 Este necesar iluminatul zonelor
speciale	 (zone	 de	 tranzitie,
mod i ficdri	 in	 secliunea
drumului)	 si,	 daca	 da,	 este
proiectat adecvat?

-

Nu rezulta din proiect.

3

1

Iluminatul	 fix	 este	 necesar	 la
intersectii	 si	 in	 zonele	 de
servicii	 si	 odihna	 si	 daca	 da,
	  este proiectat adecvat? 

Vizibilitatea	 este
obstructionata, printre altele de
garduri	 pentru	 animate
salbatice,	 ecrane	 sau	 panouri
parazapezi?

_

X

Nu rezulta din proiect.

8.Caracteristicile
marginilor
drumultii si
dispozitive de
siguranta pasive.
8.1 Alt material
rutier

2 'Felefoanele	 de	 ung.enta	 stint
situate	 in	 y	 locuri
corespunz5toare uncle se poate
ajunge in siguran/5 in raport cu
circulatia?

-

Nu este cazul.

3 Panourile	 anti	 orbire	 stint
necesare? -

Nu este cazul.

4 Gardurile	 pentru	 animate
s5lbatice sunt necesare?

- Nu este cazul.

5 Datorit5	 particularit5tilor
conditiilor	 clirnaterice,	 stint
necesare echipamente speciale
(panouri	 de	 avertizare	 ceata,
stropitori automate de agenti de
dezghet,	 panouri	 parazApezi,
etc..)?

X

8.2 Amenajare
peisagisticá

1 Arborii si plantele sunt toate la
o	 distant5 suficienta de	 drum
sau feriti de autovehiculele care
pot derapa?

-
Nu rezulta din proiect.

2 Vegetatia	 reduce	 contactul
vizual	 intre	 automobilisti,
pietoni si ciclisti?

X

3 Este	 asigurata	 o	 buna
vizibilitate	 in	 intersectii?	 Este
vizibilitatea	 obstructionata	 de
amenaj5ri peisagiste?

X

Auditor de sigurantà rutier5, Ing. Sorin Paicu
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4 Cresterea	 vegetatiei	 ar	 putea
cauza probleme de sigurant5 in
viitor	 (de	 ex.	 obstructionarea
vizibilitatii, arborii cu diametru
de	 peste	 8	 cm,	 panouri	 de
semnalizare ascunse, efecte de
umbra si de lumina, caderi de
frunze pe sosea)?

X

Vegetatia	 si	 tipul	 de	 plantatie
pot	 dauna	 celor	 ce	 folosesc
drumul (de ex. aliniamentul)?

X

8.3 Lucrki de
arta

I Vizibilitatea este obstructionatä
(de ex. de care culee de pod)?

_

2 Se	 prevede	 instalarea	 de
dispozitive de sigurantd pasive
in	 locurile	 necesare	 si	 sunt
proiectate corespunziitor?

X

3 NecesitAtile	 pietonilor	 si	 ale
ciclistilor au fost luate in calcul
(de ex. amenajari alei pietonale
si pt ciclisti)?

_

Nu rezulta din proiect

4 Parapetii	 si	 pasajele	 sunt
amplasate la o distanta suficient
de mare fata de drum?

V

8.4 Dispozitive
de sigurantä
pasiva

I Obiectele	 fixe	 pot	 fi	 evitate,
sunt	 amplasate	 la	 o	 distanta
suficientà sau protejate?

-
Nu rezulta din proiect.

2 Dispozitivele	 de	 sigurant5
pasiva	 sunt	 amplasate	 in
locurile	 unde	 sunt	 necesare,
CUM	 ar	 ii	 taluzuri	 inalte	 de
peste	 3	 m,	 santuri	 adlinci	 si
obstacole fixe?

X

Auditor de sigurant6 rutierá, Ing. Sorin Paicu
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