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MEMORIU JUSTIFICATIV DE iNTOCMIRE A STUDIULUI HIDROLOGIC
iN BAZINUL RAULUI AGRUIJ,
PE RAUL AGRIJ, VALEA SANGIORGIU Sl VALEA SEACA, iN JUDETUL SALAJ

Studiul a fost intocmit la comanda S.C. DRUMEX S.R.L.., inregistrata la A.B.A.
Somes-Tisa cu nr. 9479 / 09.VII.2015.

Prin aceasta comanda se solicita determinarea debitelor maxime cu asigurari de
1%, 2% si 5% pe Réaurile Agrij, Sdngiorgiu si valea Seaca, sectiunile de calcul fiind
prezentate in comanda.

1.ldentificarea sectiunilor de calcul
Identificarea sectiunii de calcul s-a facut pe baza planului de situatie din comanda,
transmis de beneficiar.

2.Determinarea principalelor elemente morfometrice

Elementele morfometrice care s-au determinat sunt: lungimea raului de la izvor
pana in sectiunea de calcul, suprafata si altitudinea medie a bazinului aferent sectiunii de
studiu, acestea fiind prezentate in tabelul nr. 1 din anexa 1.

Pentru determinarea acestor elemente a fost necesara trasarea limitelor bazinului
aferent raului si sectiunii precizate. Aceasta s-a facut cu ajutorul curbelor de nivel,
determinandu-se pe o harta suficient de detaliata (1:25 000 in acest caz) linia de
cumpana a apelor care separa bazinul in studiu de zonele vecine, raul si afluentii sai.

Alte elemente morfometrice caracteristice bazinelor au fost determinate in functie
de necesitatea folosirii lor in calculele hidrologice.

3.Inventarierea, centralizarea si analiza fondului de date

S-a efectuat o analiza a datelor existente la statiile hidrometrice standard din zona,
fondul pluviometric si pluviografic existent, alte studii efectuate in zona, etc, date care s-
au putut valorifica pentru determinarea cat mai exacta a debitelor maxime solicitate.

4.Cunoasterea caracteristicilor factorilor de mediu

Formarea scurgerii i deplasarea apei pe versanti si in albie este conditionata de
factorii de mediu cum sunt: structura geologica, solurile, vegetatia si gradul de impadurire,
existenta zonelor degradate cu eroziuni accelerate, formatiuni torentiale si extinderea lor,
existenta, tipul si intinderea asezarilor omenesti, starea albiilor, cursurile de apa din bazin
(permanente, semipermanente, etc.)

Folosind totalitatea informatiilor privind evolutia faciesului bazinal s-a precizat
evolutia coeficientilor de scurgere in aceste bazine si a timpului de concentrare, elemente
importante in determinarea debitelor maxime.
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5.Calculul debitelor maxime

Pentru determinarea valorilor debitelor maxime au fost utilizate formulele de calcul
genetic prevazute n instructiunile in vigoare, iar coeficientii folositi sunt obtinuti din hartile
sinteza si tabelele ce fac parte din aceste instructiuni.

Dupa efectuarea operatiilor pregatitoare, a calculelor genetice si folosindu-se
toate informatiile culese, datele cunoscute de la statiile hidrometrice din zona sau din
zona limitrofa, (valori stabilite prin calcul statistic fie de catre serviciul hidrologic fie de
catre INHGA) si a altor studii elaborate in zona, s-au intocmit relatiile de sinteza zonala
care s-a folosit la determinarea debitelor maxime in secftiunile studiate. Aceaste relatii
sunt de tipul q1% = f(F) , unde q reprezinta debite specifice de 1% cunoscute pe arealul
studiat, F este suprafata bazinului, Hmed. este altitudinea medie a bazinului.

In bazinul raului Agrij exista o statie hidrometrica standard in functiune si avand
conditii de scurgere asemanatoare, statie hidrometrica de la care au putut fi valorificate
debitele maxime.

Astfel, utilizand metodele mentionate mai sus, s-au determinat pentru sectiunea de
studiu debitele maxime cu probabilitatea de depasire de 1%.

Pentru obtinerea celorlalte probabilitati s-a utilizat curba de distributie Kritki-Menkel
si coeficientii Cv=1, iar Cs=4Cv.

Rezultatele calculelor privind debitele solicitate sunt prezentate in anexa 1.

Mentionam ca valorile debitelor maxime sunt calculate pentru regimul natural de
scurgere si nu contin sporul de siguranta.

Bibliografie:
1. ,Instructiuni pentru calculul scurgerii maxime in bazine mici” elaborate de dr.ing. C.
Diaconu, dr.P. Mita, ing. E. Nita de la INMHGA Bucuresti

Intocmit:
Hidr. Dumitru Scuturici
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372 /HH/30.07.2015 Anexa 1

STUDIU HIDROLOGIC

Pe raul Agrij — 2 sectiuni (conform comanda) in judetul Salaj
Valea Sangiorgiu — o sectiune (conform comanda) in judetul Salaj
Valea Seaca - o sectiune (conform comanda) in judetul Salaj
- debite maxime cu probabilitatea de producere de 1%, 2% si 5%,

in sectiunea de calcul, in regim natural;

I. Raul: Agrij
Cod cadastral: 11.1.49
Sectiunea de calcul: 0,12 km amonte de confluenta cu

paraul Trestiei
2

1. Suprafata bazinului : 12,4 km
2. Altitudinea medie : 555 m
3. Lungimea cursului de apa: 6,13 km
4.  Debitul maxim de 1%: 50,0 m%s
5.  Debitul maxim de 2%: 42,1 m%/s
6. Debitul maxim de 5%: 28.3 m®/s

Il. Raul: Agrij
Cod cadastral: 11.1.49
Sectiunea de calcul: in localitatea Bogdana

1. Suprafata bazinului : 23,4 km
2.  Altitudinea medie : 522 m
3. Lungimea cursului de apa: 8,88 km
4.  Debitul maxim de 1%: 69,0 ms
5. Debitul maxim de 2%: 58,2  mYs
6. Debitul maxim de 5%: 39,0 m%/s
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lll . Raul: Sangiorgiu
Cod cadastral: 11.1.49.1

Sectiunea de calcul: 1,7 km amonte confluenta Agrij

1. Suprafata bazinului : 32,9
2. Altitudinea medie : 486
3. Lungimea cursului de apa: 5,28
4. Debitul maxim de 1%: 83,0
5.  Debitul maxim de 2%: 70,0
6. Debitul maxim de 5%: 46,9

IV . Raul: valea Seaca
Cod cadastral: necadastrat

Sectiunea de calcul: 0,35 km amonte confluenta Agrij

1. Suprafata bazinului : 0,581

2. Altitudinea medie : 423

3. Lungimea cursului de apa: 1,54

4. Debitul maxim de 1%: 8,90

5. Debitul maxim de 2%: 7,50

6. Debitul maxim de 5%: 5,00
Sef Serviciu PBHH:

Dr. ing. Florin Stoica

Intocmit:
Hidr. Dumitru Scuturici
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MEMORIU JUSTIFICATIV DE INTOCMIRE A STUDIULUI HIDROLOGIC
IN BAZINUL RAULUI AGRIJ

Studiul a fost intocmit la comanda ni.313/6.X.2009 a firmei SEARCH
CORPORATION, Filiala Ciuj, inregistrata la D.A.S.T. cu nr. $924/6.X.2009.

Prin aceasta comanda se solicita determinarea debitelor maxime cu
asigurarl, in trei sectiuni din bazinul raului Agrij, necesare pentru intocmirea
documentatiilor pentru expertiza tehnica a a drumuiui DJ 108A (Ciucea-Agri-
Romanasi-Jibou-Benesat), in judetut Salaj,

1.Identlflcarea sectiunilor de caleul

[dentificarea sectiunilor de calcu! s-a facut pe baza planului de situatie
transmis o data cu comanda si pe baza precizarilor facute de reprezentantul

benaficiarului.
Prezentarea acestor sectiuni se pot vedea in hartile anexate prezentului

studiu, (Anexa 1a si 1b)

2,Determinarea principalelor elemente morometrice

Elementele morfometrice care s-au deferminat sunt : lungimea raului de
la izvor pina in sectiunea de calcul, suprafata si altitudinea medie a bazinului
aferente fiecarei sectiuni in parte, acestea fiind prezentate in tabelul final din
anexa 2.

Pentru determinarea acestor elemente a fost necesara trasarea limitelor
bazinelor aferente fiecarui rau si sectiuni. Aceasta s-a facut cu ajutorul curbelor
de nivel, determinindu-se pe o harta suficient de detaliata (1:25 000 in acest caz)
linia de cumpana a apelor care separa bazinul in studiu de zonele vecine, riul si
afluentii sai.

Alte elemente morfometrice caracteristice bazinelor au fost determinate in
functie de necesitatea folosirii lor in calculele hidrologice.



dnventarierea, centralizarea si analiza fondului de date

S-a efecluat o analiza a datelor existente atat la statile hidromefrice
standard din zona, date de la statiile hidrometrice din bazine analoage, fondul
pluviometric si pluviografic existent, alte studii efectuate efectuate in zZona, efc,
date care s-au putut valorifica pentru determinarea cit mai exacta a debitelor

maxime solicitate,

4.Cunoasterea caracteristiciior factorilor de mediu

Formarea scurgerii si deplasarea apel pe versanti si in albie este
conditionata de factorii de mediv cum sunt structura geologica, solurile,
vegetatia si gradul de Impadurire, existenta zonelor degradate cu eroziuni
accelerate, formatiuni torentiale si extinderea lor, existenta, fipul si intinderea
asezarilor omenesti, starea albiilor, cursurile de apa din bazin {permanente,
semipermanente, etc.)

Agrijul isi colecteaza apele de la poalele Mezesului, el curgand paralel cu
raut Almas care izvoraste de pe versantul estic al Mezesului si ambii afluenti se
afla in zona de zona de adapostire climatica a Mezesului.

In sudul depresiunii Almas-Agrij predomina solurile brune de padure si
brun-galbui. Acestea s-au format pe un strat sedimentar constituit din argita,
gresl, marne, calcare si tufuri vulcanice, fiind soluri slab permeabile, iar lipsa
vegetatiei favorizeaza scurgerea rapida pe pante, degradarea solului si cresterea
scurgeri de aluviuni.

Patul aluvionar larg din luncile celor doua rauri cantoneaza cantitati mari
de ape freatice, din care cauza alimentarea subterana este ridicata. Albiile lor
inguste dar adanci indica o eroziune linlara destul de accentuata.

In zona studiata, raul Treznea are o suprafata a fondului forestier de 1283
ha, din care, suprafata de 491ha este aferenta bazinului afluentului Ciumarna.
Panta medie a raului Treznea este de 29 %o si un coeficient de sinuozitate
amonte de confluenta cu raul Ciumarna de 1.12, iar panta raului Ciumarna este
de 14%. si un coeficient de sinuozitate de 1.19.

Folosind totalitatea informatiiior privind evolutia faciesului bazinal s-a
precizat evolutia coeficientilor de scurgere in aceste bazine si a timpului de
concentrare, elemente importante in determinarea debitelor maxime.

5.Calculul debitelor maxime

Pentru determinarea valorilor debitelor maxime au fost utilizate formulele
de calcul genetic prevazute in instructiunile in vigoare, iar cosficientii folositi sunt
obtinuti din hartile sinteza si tabelele ce fac parte din aceste instructiuni.

Dupa efectuarea operatifor pregatitoare, a calculelor genetice si
folosindu-se toate informatiile culese, datele cunoscute de {a statiile hidrometrice
din zona sau din zona limitrofa, (valori stabilite prin calcul statistic fie de catre
serviciul hidrolegic fie de catre INMHGA) si a altor studii elaborate in Zoha, s-au



intocmit refatiile de sinteza zonala care s-a folosit la deferminarea debitelor
maxime in sectiunile studiate. Aceste refatii sunt de tipul 1% = {(F) si de tipul
41% - f(Hmed./vF), unde q reprezinta debite specifice de 1% cunoscute pe
arealul studiat, F este suprafata bazinuiui, Hmed. este altitudinea medie a
bazinului.

Mentionam ca in bazinul ralui Agrij exista o singura statie hidrometrica in
localitatea Romanasi, dar in bazinul raului Almas, invecinat cu bazinul raului Agrij
si avand conditii de scurgere asemanatoare cu acesta, mai exista daua statii
hidrometrice standard ale caror debite maxime au putut fi valorificate .

Astfel, utilizand metodele mentionate mai sus, s-au deferminat pentru cele
tref sectiuni debitele maxime cu probabilitatea de depasire de 1%.

Pentru obtinerea celorlalte probabilitati s-a utilizat curba de distributie
Kritki-Menke! si coeficientii Cv=1 si Cs=4Cv.

Rezultatele calculefor privind debitele solicitate sunt prezentate in tabelul

final din anexa 3.
Mentionam ca valorife debitelor maxime sunt calculate pentru regimul

natural de scurgere si nu contin sporul de siguranta.

Bibliografie;
1. instructiuni pentru calculul scurgerii maxime in bazine mici” elaborate de
dr.ing. C. Diaconu, dr.P. Mita, ing. E. Nita de la INMHGA, Bucuresti

Sef Serviciu Hidrologie-Hidrogeologie:

Dr.Ing. Florin Stoica

[ Intocmit:
2 - 8. Aschenazi
: Radu Dulat



ANEXA 3

STUDIU HIDROLOGIC in bazinul raului Agrij

TABEL CU DEBITE MAXIME DE 2 St 5% IN SECTIUNILE DE DTUDI

Nr.
crl.

Raul

Sactiunea Cod

Qmax (m’/s)

Cadastral

F Qmayx | Qmax
km? | 2% | 5%

1 [Valea Boznei

amonte de confiuenta cu raul Agrij, [necadastrat
aval localitatea Agril, km 32+910

6.81 | 31.2 | 209

2 |Treznea localitatea Romanasi, km 39+091 1404 275 1 825 | 41.9
3 [Ciumarna amonte de cofluenta cu raul 11.1.49.4.1 16.0 ) 472 | 317
Treznea, localitatea Romanasi
Legenda: F - Suprafata bazinului in sectiunea de studiu (km?)

Qmax 2% si 5% - debite maxime cu probabilitatea de depasire (msls)




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: fim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roméanasi, km 7+400-394-627

Verificare hidraulica Ty
Pod kin 18+103 - peste valea Agrij @%’@m ?‘*}%M

VERIFICARE HIDRAULICA
Pod pe DJ108A km 18+103 - peste valea Agrij

Podul se incadreazi in categoria 4 a constructiitor hidrotehnice, respectiv in clasa
de importantd TV (conform STAS 4273-83 “Constructii hidrotehnice — Incadrarea in
clase de importantd”) si ca urmare este necesar, pentru conditii normale de exploatare,
calculul pentru un debit cu probabilitatea de 5% (conform STAS 4068/2-87 “Debite si
volume maxime de apad — Probabilititile anuale ale debitelor si volumelor maxime in
conditii normale si spectale de exploatare”).

S-au considerat urméatoarele date de intrare:

- Debitul de calcul Qso,= 28.3 me/s;

-~ valoarea coeficientului de afuiere generald limitd E=1.40;

- rugozitatea albiei s~a luat n=0.033 (1o conditiile albiei amenajate si curifate).

Terminologie:

Ah = inaltimea de liberd scurgere

A = aria vie

P = perimetrul udat

R = raza hidraulica

n =coeficientul de rugozitate

C = coeficientul de viteza (Chezy)

i = panta hidraulica

v = viteza medie de scurgere a apei In regim natural

vy = viteza medie a apei in sectiunea podului (Intre fetele culeelor)
Q = debitul rezultat

Q. = debitul de calcul

14 = influenta contractiei produse de infrastructuri

E = coeficient de afuiere generala medie (de crestere a vitezei)

Formulele de calcul folosite:

Mwlmm

o
R=

C=—*R*
d

v =2.5vn —0.13-0.75vR [ —0.10)



Reabilitare si modemizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Clyj-Buciumi-Agrij-Roméanas

Vertficare hidraulici
Pod km 18+103 - peste valea Agrij

i, kin 7-0400-39+627

PROFH. TRANSVERSAL ALBIE
fa 16.0 m aval de pod

MNapa U5%

1.33
..\.‘____l,
3
= =
ap |,  F | E . =
Cotelfd 2 3%; 5 ﬁ =
extente| & § g § 8 g
Bistante % E is; E % i’?
1600 m oval
Sect | Haps A P R!nivicC i v G |Qc 5%
m mp m m mils mcfs mcis
P1 1.330 5.658 8.232 | 069 |0.033 /027 {27.35|n.0500 5.07 2870 | 28.30
PROFIL TRANSYERSAL ALBIE
la 10.0 m amente de pod
Mopa Q&%
JI].B? Sol i
E ="
i = =
B0 o E; a = x4
CotelHh g 2 z =2
exlstente @Q a &@ & @%
Tstante| D5 £ g8 g %
F3 Y 3= ] s
160m anonte
Sect | Hapa A P R|{n|Yy]|C i v Q [Qc5%)
m mp m m m/s mc/s | mcls
P2 L 11212 | 059 !0.033| 0.28 {26.17]0.0500 4.48 2067 | 2830




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Romanasi, km 7+400-39+627
Verificare hidraulica '

Pod km 18+103 - peste valea Agrij

VERIFICAREA CAPACITATII DE SCURGERE

CALCULUL COEFICIENTULUI - DE CRESTERE A VITEZEI / DE AFUIERE

mc/s m m mp m/s
28.30 1 0.89 | 0.890 6.15 0.88 5.41 4.49 1.31

Rezultate si concluzii:

in urma verificarii hidraulice, pentru debitul de calcul cu asigurarea de 5%,
spatiul de garda (libera trecere pe sub pod) este de 1.33 m.

Valoarea coeficientului de afuiere generald obtinut E=1,31 < 1.40.

Podul existent verifica din punct de vedere hidraulic.

Intocmit
Dr.ing. Carol Szasz




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ T08A; lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij- ROIIlal‘l’ibl km 7-+400-39-1-627

Verificare hidraulicd
Pod km 20+837 - pesie vaiea Agrij

VERIFICARE HIDRAULICA
Pod pe DJ108A km 20+837 - peste valea Agrij

Podul se incadreazi in categoria 4 a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa
de importants IV (conform STAS 4273-83 “Counstructii hidrotehnice — Incadrarea in
clase de importantd™) st ca urmare este necesar, pentru condifii normale de exploatare,
calculul pentru un debit cu probabilitatea de 5% (conform STAS 4068/2-87 “Debite si
volume maxime de apd — Probabilititile anuale ale debitelor si volumelor maxime n
conditii normale si speciale de exploatare”).

S-au considerat urméatoarele date de intrare:

- Debitul de calcul Qso= 39,0 mc/s;

- valoarea coeficientului de afuiere generald limitd E=1.40;

- rugozitatea albiei s-a luat n=0.033 (in conditiile albiei amenajate i curdfate).

Terminologie:

Ah = 1nélfimea de libera scurgere

A = aria vie

P = perimetrul udat

R = raza hidraulici

n =coeficientul de rugozitate

C = coeficientul de viteza (Chezy)

t = panta hidraulica

v = viteza medie de scurgere a apei 1n regim natural
v, = viteza medie a apei In sectiunea podului (intre fetele culeelor)
Q = debitul rezultat

Q. = debitul de calcul

L4 = influenta contractiei produse de infrastructuri

E = coeficient de afuiere generald medie (de crestere a vitezei)

Formulele de calcul folosite:

0= A*C*JR¥
P
P
c=Lip
R
v =2.5vn - 013075y [ - 0.10)



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij- Romana§;1 l\m 7 F400-39+627

Verificare hidraulica
Pod km 20+837 - peste valea Agrij

FPROFIL TRANSVERSAL
CARACTERISTIC IN ALBIE
Napa Q5%
\\ [ - =
“‘v\ 1.90 g a8
Sy, ,,/
)
= =
‘ﬂ s o T B ES >
cotel§ 8 B g 8 &
existente| 3 % % %% § % ﬁ
Distonte|3 & = h = &
stonte g % % gg g & §~8.
e+ee1.93
Sect | Hapa A P Rln|y|cC i v Q |Qc(5%)
m mp m m m/s mc/s mc/s
P3 1.90 14.868 12.889 | 1.15 |D.033 | 0.26 [31.44| D.00E0 2.61 38.87 38.00

VERIFICAREA CAPACITATII DE SCURGERE
CALCULUL COEFICIENTULUI - DE CRESTERE A VITEZEI / DE AFUIERE

mc/s m m mp m/s
39.00 1 0.92 | 0.920 v.70 1.90 14.63 2.61 1.11

Rezultate si concluzii:

In urma verificarii hidraulice, pentru debitul de calcul cu asigurarea de 5%,

spatiul de garda (liberd trecere pe sub pod) este de 0,75 m.
Valoarea coeficientului de afuiere generala obtinut E=1,11 < 1.40.
Podul existent verifica din punct de vedere hidraulic.

Intocmit




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud, Cluj-Buciumi-Agrij-Roméinast, km 7+400-39+627

Verificare hidrantica \% e ,
Pod km 2i1+104 - peste vale s Mjﬁgg%@gg

VERIFICARE HIDRAULICA
Fod pe DJ108A km 21+104 - peste vale

Podul se Incadreaza in categoria 4 a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa
de importanti IV (conform STAS 4273-83 “Constructii hidrotehnice — Incadrarea in
clase de importan{d™) si ca urmare este necesar, pentru condifii normale de exploatare,
calculul pentru un debit cu probabilitatea de 5% (conform STAS 4068/2-87 “Debite si
volume maxime de apa — Probabilitatile anuale ale debitelor si volumelor maxime in
conditii normale si speciale de exploatare™).

S-au considerat urmétoarele date de intrare:

- Debitul de calcul Qso= 5 mc/s;

- valoarea coeficientului de afuiere generald limitd E=1.40;

- rugozitatea albiei s-a luat n=0.033 (in conditiile albiei amenajate si curéitate).

Terminologie:

Ah = iniltimea de liberd scurgere

A = aria vie

P = perimetrul udat

R = raza hidraulica

n =coeficientul de rugozitate

C = coeficientul de viteza (Chezy)

1 = panta hidraulica

v = viteza medie de scurgere a apei in regim natural
v, = viteza medie a apei In sectiunea podului (intre fetele culeelor)
Q = debitul rezultat

Q. = debitul de calcul

/4 = influenta contractiei produse de infrastructuri

E = coeficient de afuiere generald medie (de crestere a vitezei)

Formulele de calcul folosite:

Q=A*C*JR*i
A

R==
P
1,

C=~*R’

I
¥ = 2.5¢n —0.13-0.75yR (Y7 ~ 0.10)



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Romaénasi, km 7+400-39+627
Verificare hidraulica =
Pod km 21+104 - peste vale

Verificare debuseu

6.7000
2.7000

|

0,38

I
Sect | Hapa A P BEl B l¥|lE i v Q [Qc(5%)
m mp m m m/s mc/s | mo/s
P3 0.380 2.528 7.455 | 0.34 | 0.033]| 0.29 | 22.18| 0.0275 2.14 5.41 5.00

Rezultate si concluzii:

In urma verificarii hidraulice, pentru debitul de calcul cu asigurarea de 5%,
spatiul de garda (liberd trecere pe sub pod) este de cca 2,30 m.
Podul existent verificd din punct de vedere hidraulic.

Intocmit
Dr.ing. Carol Szasz




Reabilitare si modernizare drum judefean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Romanagi, km 7+400-39-+627
Verificare hidraulica e _
Pod km 25+529 - peste valea Singiorgiu B

VERIFICARE HIDRAULICA
Pod pe DJ108A km 25+529 - peste vale

Podul se incadreazd 1n categoria 4 a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa
de importanta IV (conform STAS 4273-83 “Construciit htdrotechnice - Incadrarea in
clase de importanta”) si ca urmare este necesar, pentru conditii normale de exploatare,
calculul pentru un debit cu probabilitatea de 5% (conform STAS 4068/2-87 “Debite si
volume maxime de apa — Probabilititile anuale ale debitelor si volumelor maxime in
conditii normale si speciale de exploatare”).

S-au considerat urmatoarele date de intrare:

- Debitul de calcul Qso= 46,9 mc/s;

- valoarea coeficientului de afuiere generald limitad E=1.40;

- rugozitatea albiei s-a fuat n=0.033 (in conditiile albiei amenajate si curdfate).

Terminologie:

Ah = inaltimea de liberd scurgere

A = aria vie

P = perimetrul udat

R = raza hidraulica

n =coeficientul de rugozitate

C = coeficientul de viteza (Chezy)

i = panta hidraulica

v = viteza medie de scurgere a apei in regim natural
v, = viteza medie a apei In sectiunea podului (intre fetele culeelor)
Q = debitul rezultat

Q. = debitul de calcul

/¢ = influenta contractiei produse de infrastructurt

E = coeficient de afuiere generala medie (de cregtere a vitezei)

Formulele de calcul folosite:

O=A*C*JR¥*i
4

R==
P

c=Lip
i

y=2.547 - 0.13-0.75vR [y - 0.10)



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij- ROI‘Ilclnd§[ km 74+400-39+627
Verificare hidraulica
Pod km 254529 - peste valea Séngiorgiu

Verificare debuseu

087

o
—r
=

=

Fe— L

L

| €.4000 =

Sect | Hapa A P R n y | € i v Q |Qc (5%)

1.330

P4 8.512 9.060 | 0.94 0,033 0.26 [ 29.81) 0.0358 5.47 46.53 | 46.90

Rezultate si concluzii:

In urma verificarii hidraulice, pentru debitul de calcul cu asigurarea de 5%,
spatiul de garda (libera trecere pe sub pod) este de cca 0,87 m.
Podul existent verifica din punct de vedere hidraulic.

Intocmit
Dr.ing. Carol Szasz




Reabilitare 5i modernizare drum judetean DI 108A: lim. jud. Cluj-Bueciumi-Agrij- RomanaSI km 7+400-39+627

Verificare hidrautica
Pod km 32+881 - peste valea Boznei

VERIFICARE HIDRAULICA
Pod pe DJ108A km 32+881 - peste vale Boznei

Podul se incadreaza in categoria 4 a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa
de importanta TV (conform STAS 4273-83 “Constructii hidrotehnice — Incadrarea in
clase de bmportantd”) si ca urmare este necesar, pentru conditii normale de exploatare,
calculul pentru un debit cu probabilitatea de 5% (conform STAS 4068/2-87 “Debite si
volume maxime de apd — Probabilititile anuale ale debitelor si volumelor maxime in
conditit normale si speciale de exploatare™).

S-au considerat urmdtoarele date de intrare:

- Debitul de calcul Qso= 26,70 mc/s;

- valoarea coeficientului de afuiere generald limita E=1.40,

- rugozitatea albiei s-a [uat n=0.035 (in conditiile albiei amenajate si curitate).

Terminologie:

Ah =1inaltimea de libera scurgere

A = aria vie

P = perimetrul udat

R =raza hidraulicd

n =coeficientul de rugozitate

C = coeficientul de viteza (Chezy)

i = panta hidraulicd

v = viteza medie de scurgere a apet in regim natural

vy = viteza medie a apei in sec{iunea podului (intre fetele culeelor)
Q = debitul rezultat

Q. = debitul de calcul

;4 = influenta contractiet produse de infrastructuri

E = coeficient de afuiere generald medie (de crestere a vitezei)

Formulele de calcul folosite:

Q= A*CHJR*

rR=2
P
c=lip
F
=257 ~0.13-0.75VR [ - 0.10)



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi, km 7+400-39+627
Verificare hidraulica i :
Pod km 324881 - peste valea Boznei

Verificare debugeu

=
~ 244
' | |
0.85
= —— 200
1.05 !
| .
— 9.00
| Sect | Hapa A P R[n[y[c] i v Q |Qc(5%)
m mp m m m/s mc/s | mcls
P5 1.0500 9.45 11.10 | 0.85 |0.035/0.28 |27,32|0.0120 2.76 26.10 26.70

Rezultate si concluzii:

In urma verificarii hidraulice, pentru debitul de calcul cu asigurarea de 5%,
spatiul de garda (libera trecere pe sub pod) este de 2,44 m.
Podul existent verifica din punct de vedere hidraulic.

Intocmit
Dr.ing. Carol Szasz




Reabilitarc $i modernizare drum judetean DJ 108A: im. jud. Cluj-Buciumi-Agri-Roménasgi, km 74400-39-+627
Verificare hidraulica |
Pod kin 38+075 - pesic parvaul Trcznea

VERIFICARE HIDRAULICA
Pod pe DJ10G8A ki 39+075 - pesie paraul Treznea

Podul se incadreaza in categoria 4 a constructitlor hidrotehnice, respectiv in clasa
de importantd 1V (conform STAS 4273-83 “Constructii hidrotehnice — incadrarea in
clase de importantd”) si ca uriare este necesar, pentru condi{ii normale de exploatare,
calculul pentru un debit cu probabilitatea de 5% (conform» STAS 4068/2-87 “Debite i
volume maxime de apd — Probabilitd{ile anuale ale debitelor si volumelor maxime in
conditii normale si speciale de exploatare”).

S-au considerat urmétoarele date de intrare:

- Debitul de calcul Qso=41.9 me/s;

- valoarea coeficientului de afuiere generald himitd E=1.40;

- rugozitatea albiei s-a luat n=0.035 (in conditiile albiet amenajate si curitate).

Terminologie:

Ah =1inal{imea de liberd scurgere

A = aria vie

P = perimetrul udat

R = raza hidraulica

n =coeficientul de rugozitate

C = coeficientul de viteza (Chezy)

1= panta hidraulica

v = viteza medie de scurgere a apei in regim natural
v, = viteza medie a apel In sectiunea podului (Intre fetele culeelor)
Q = debitul rezultat

Q. = debitul de calcul

/4 = influenta contractiei produse de infrastructuri
E = coeficient de afuiere generald medie (de cregtere a vitezei)

Formulele de calcul folosite:

Q=A*C*JR*i
r=4

P
c=Lop

H

¥ =2.5Jn -0.13-0.75yR i1 ~0.10)



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Romanasi, km 7+400-39+627
Verificare hidraulica ~.
Pod km 39+075 - peste paraul Treznea

Verificare debuseu

2.50

= 6.95

Sect | Hapa A P Rl nly|cl] i v Q [Qc(5%)
m mp m m m/s mc/s | mc/s

1.5700| 439000 |10.9500 | 1.27 |0.035|0.26 [3043 0.007 | 296 | 4111 | 41.90

P6

Rezultate si concluzii:

In urma verificarii hidraulice, pentru debitul de calcul cu asigurarea de 5%,
spatiul de garda (libera trecere pe sub pod) este de 0,50 m.
Podul existent verifica din punct de vedere hidraulic.

Intocmit
. -~ r_'(_;._ -
Dr.ing. Carol Szasz .
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