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 MEMORIU JUSTIFICATIV DE ÎNTOCMIRE A STUDIULUI HIDROLOGIC 
ÎN BAZINUL RÂULUI AGRIJ,  

PE RÂULăAGRIJ,ăVALEAăSÂNGIORGIUăȘIăVALEA SEACĂ, ÎNăJUDEğULăSĂLAJ 
 

 Studiul a fost întocmit la comanda  S.C. DRUMEX S.R.L.., înregistrată la A.B.A. 
Someş-Tisa cu nr. 9479 / 09.VII.2015. 

Prin această comandă se solicită determinarea debitelor maxime cu asigurări  de 
1%, 2% şi 5% pe Râurile Agrij, Sângiorgiu și valea Seacă, secţiunile de calcul fiind 
prezentate în comandă. 
 

 
1.Identificarea secĠiunilor de calcul   

 Identificarea secţiunii de calcul s-a făcut  pe baza planului de situaţie din comandă, 
transmis de beneficiar. 
  
           2.Determinarea principalelor elemente morfometrice 
 Elementele morfometrice care s-au determinat sunt: lungimea râului de  la izvor 
până în secţiunea de calcul, suprafaţa şi altitudinea medie a bazinului aferent  secţiunii de 
studiu, acestea fiind prezentate în tabelul nr. 1 din anexa 1.  

Pentru determinarea acestor elemente a fost necesară trasarea limitelor bazinului 
aferent  râului şi secţiunii precizate. Aceasta s-a facut cu ajutorul curbelor de nivel, 
determinându-se pe o harta suficient de detaliata (1:25 000 în acest caz) linia de 
cumpană a apelor care separă bazinul în studiu de zonele vecine, râul şi afluenţii săi.  

Alte elemente morfometrice caracteristice bazinelor au fost determinate în funcţie 
de necesitatea folosirii lor în calculele hidrologice.  

 
3.Inventarierea,ăcentralizareaăşi analiza fondului de date 

 S-a efectuat o analiza a datelor existente  la staţiile hidrometrice standard din zonă, 
fondul pluviometric si pluviografic existent, alte studii efectuate în zonă, etc, date care s-
au putut valorifica pentru determinarea cât mai exacta a debitelor   maxime solicitate. 

 
4.Cunoasterea caracteristicilor factorilor de mediu 

 Formarea scurgerii şi deplasarea apei pe versanţi şi în albie este condiţionată de 
factorii de mediu cum sunt: structura geologică, solurile, vegetaţia şi gradul de împădurire, 
existenţa zonelor degradate cu eroziuni accelerate, formaţiuni torenţiale şi extinderea lor, 
existenţa, tipul şi întinderea aşezărilor omeneşti, starea albiilor, cursurile de apă din bazin 
(permanente, semipermanente, etc.)  
 Folosind totalitatea informaţiilor privind evoluţia faciesului bazinal s-a  precizat 
evoluţia coeficienţilor de scurgere în aceste bazine şi a timpului de concentrare, elemente 
importante în determinarea debitelor maxime. 
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  5.Calculul debitelor maxime 
 Pentru determinarea valorilor debitelor maxime au fost utilizate  formulele de calcul 
genetic prevăzute în instrucţiunile în vigoare, iar coeficienţii folosiţi sunt obtinuţi din hărţile 
sinteză şi tabelele ce fac parte din aceste instrucţiuni. 
 După efectuarea operaţiilor pregătitoare, a calculelor genetice şi  folosindu-se 
toate informaţiile culese, datele cunoscute de la staţiile hidrometrice din zonă sau din 
zona limitrofă, (valori stabilite prin calcul statistic fie de către serviciul hidrologic fie de 
către INHGA) şi a altor studii elaborate în zonă, s-au întocmit relaţiile de sinteză zonală 
care s-a folosit la determinarea debitelor maxime în secţiunile studiate. Aceaste relaţii 
sunt de tipul q1% = f(F) , unde q reprezintă debite specifice de 1% cunoscute pe arealul 
studiat, F este suprafaţa bazinului, Hmed. este altitudinea medie a bazinului. 
 În bazinul râului Agrij există o staţie hidrometrică standard în funcţiune şi având 
condiţii de scurgere asemănătoare, staţie hidrometrică de la  care au putut fi valorificate 
debitele maxime. 
 Astfel, utilizând metodele menţionate mai sus, s-au determinat pentru secţiunea de 
studiu debitele maxime cu probabilitatea de depăşire de 1%.  
 Pentru obţinerea celorlalte probabilităţi s-a utilizat curba de distribuţie Kritki-Menkel 
şi coeficienţii Cv=1, iar Cs=4Cv. 

Rezultatele calculelor privind debitele solicitate sunt prezentate în  anexa 1. 
 Menţionăm că valorile debitelor maxime sunt calculate pentru regimul natural de 
scurgere şi nu conţin sporul de siguranţă. 
  
Bibliografie: 

1. „Instrucţiuni pentru calculul scurgerii maxime în bazine mici” elaborate de dr.ing. C. 
Diaconu, dr.P. Miţă, ing. E. Niţă de la INMHGA Bucuresti 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Întocmit: 
Hidr. Dumitru Scuturici 
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372 / HH / 30.07.2015       Anexa 1 

                      

STUDIU HIDROLOGIC 
 

Pe râul Agrij  – 2 secĠiuni (conformăcomandă)  în judeĠulăSălaj 
Valea Sângiorgiu – oăsecĠiuneă(conformăcomandă)ăăînăjudeĠulăSălaj 
ValeaăSeacăăă– oăsecĠiuneă(conformăcomandă)ăăînăjudeĠulăSălaj 
-  debite maxime cu probabilitatea de producere de 1%, 2% şiă5%, 

înăsecĠiunea de calcul,  în regim natural; 

 

I .  Râul: Agrij 

Cod cadastral: II.1.49 

SecĠiuneaă de calcul: 0,12 km amonteă deă confluențaă cuă
pârâul Trestiei 

1. Suprafaţa bazinului :                              12,4         km2 

2. Altitudinea medie :                      555       m       

3. Lungimea cursului de apă:                     6,13        km 

4. Debitul maxim de 1%:                            50,0        m3/s 

5. Debitul maxim de 2%:           42,1        m3/s 

6. Debitul maxim de 5%:           28,3        m3/s 

 
 

II .  Râul: Agrij 

Cod cadastral: II.1.49 

SecĠiuneaăde calcul: în localitatea Bogdana 

1. Suprafaţa bazinului :                              23,4         km2 

2. Altitudinea medie :                      522       m       

3. Lungimea cursului de apă:                     8,88        km 

4. Debitul maxim de 1%:                            69,0        m3/s 

5. Debitul maxim de 2%:           58,2        m3/s 

6. Debitul maxim de 5%:           39,0        m3/s 
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III .  Râul: Sângiorgiu 

Cod cadastral: II.1.49.1 

SecĠiuneaăde calcul: 1,7 kmăamonteăconfluențăăAgrij 
1. Suprafaţa bazinului :                              32,9         km2 

2. Altitudinea medie :                      486       m       

3. Lungimea cursului de apă:                     5,28        km 

4. Debitul maxim de 1%:                            83,0        m3/s 

5. Debitul maxim de 2%:           70,0        m3/s 

6. Debitul maxim de 5%:           46,9        m3/s 

 

 

IV .  Râul: valea Seacă 

Cod cadastral: necadastrat 

SecĠiuneaăde calcul: 0,35 kmăamonteăconfluențăăAgrij 
1. Suprafaţa bazinului :                             0,581        km2 

2. Altitudinea medie :                     423           m       

3. Lungimea cursului de apă:                    1,54         km 

4. Debitul maxim de 1%:                            8,90        m3/s 

5. Debitul maxim de 2%:           7,50        m3/s 

6. Debitul maxim de 5%:           5,00        m3/s 

 

 

 

            Şef Serviciu PBHH: 
Dr. ing. Florin Stoica 

 
 
Întocmit:                                                                           
Hidr. Dumitru Scuturici                   




































