Reabilitare si modernizare drum judetean DJ108A: lim.jud. Cluj -Buciumi-Agrij-Romadnasi {int. cu DN 1F)
km 7+400-39+627
Faza: Reactualizare E.T.

Esantion
km 31+000
05.06.2015
Centralizator degradari

Nr. Grad de severitate
crt Tip degradare Redus Mediu Ridicat
1 Degradari datorate oboselii structurii

rutiere [m?]
2 Faiantari [m?]
3 Fisuri si crapaturi longitudinale
4 Plombari [m?] 8
5 Fagase [mm]
6 | Gropi-structura [m?)
7 Degradari de margine [ml]
8 Fisuri si crapaturi transversale [ml]
9 | Gropi-suprafata [m?]
10 | Valuriri [m?]
11 | Suprafata exudata [m?]
12 | Suprafat3 slefuitd [m’]
13 | Suprafaté cu ciupituri [m?]
14 | Cedari acostamente [mm]




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ108A: lim.jud. Cluj -Buciumi-Agrij-Romanasi {int. cu DN 1F)
km 7+400-39+627
Faza: Reactualizare E.T.

Esantion
km 34+000
05.06.2015
Centralizator degradari

Nr. Grad de severitate
crt Tip degradare Redus Mediu Ridicat
1 Degradari datorate oboselii structurii

rutiere [mz]
2 Faiantari [mz]
3 Fisuri si crapaturi longitudinale
4 Plombari [mz] 0.5
5 Fagase [mm)]
6 Gropi -structura [mz]
7 Degradari de margine [ml]
8 Fisuri si crapaturi transversale [ml]
9 Gropi - suprafata [m?]
10 | Valuriri [m?]
11 | Suprafata exudata [m’]
12 | Suprafata slefuitsd [m?]
13 | Suprafata cu ciupituri [m?]
14 | Cedari acostamente [mm]




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ108A: lim.jud. Cluj -Buciumi-Agrij-Romanasi {int. cu DN 1F)
ki 7+400-39+627
Faza: Reactualizare E.T,

Esantion
km 36+100
05.06.2015
Centralizator degradari

Nr. Grad de severitate
crt Tip degradare Redus Mediu Ridicat
1 Degradari datorate oboselii structurii

rutiere [m?]
2 Faiantari [mz]
3 Fisuri si crapaturi longitudinale
4 Plombari [m?’]
5 Fagase [mm)]
6 | Gropi-structura [m?)
7 | Degradari de margine [ml]
8 Fisuri si crapaturi transversale [ml]
9 | Gropi - suprafata [m?)
10 | Valuriri [m?]
11 | Suprafata exudata [m?]
12 | Suprafata slefuita [mz] 5
13 | Suprafata cu ciupituri [m?]
14 | Cedari acostamente [mm]




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ108A: lim.jud. Cluj -Buciumi-Agrij-Romanasi {int. cu DN 1F)
km 7+400-39+627
Faza: Reactualizare E.T.

Esantion
km 38+500
05.06.2015
Centralizator degradari

Nr. Grad de severitate
crt Tip degradare Redus Mediu Ridicat
1 | Degradari datorate oboselii structurii

rutiere [m?]
2 Faiantari [(m?)
3 Fisuri si crapaturi longitudinale
4 Plombari [m’]
5 Fagase [mm)]
6 Gropi -structura [m?]
7 | Degraddri de margine [ml]
8 Fisuri si crapaturi transversale [ml]
9 | Gropi- suprafata [m?]
10 | Valuriri [m?
11 | Suprafata exudata [m?%) 8
12 | Suprafati slefuitd [m?)
13 | Suprafata cu ciupituri [m?)
14 | Cedari acostamente [mm]




PODURI DJ 108A
Nr. | Poz : : Limite de Km Km Km Km Km Km
Ort. | Cat, Denumirea defectului depunctare | 18+103 | 20+837 | 21+104 | 25+529 | 324881 | 39+075
i 2 3 4 5 6
II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE
C.1. SUPRASTRUCTURA - ELEMENTE PRINCIPALE DE REZISTENTA
1, Zidarie
1 10 | Bolti cu degradari avansate 6-8 8
(crapaturi pe zone mari, aparitia de
striviri).
2 28 | Detasarea timpanului de bolta pe 7-8
anumite zone,
3 39 | Fisuri si/ sau crapaturi la intradosul 4-6 fara 6
podurilor boltite. deplasari
7-8 cu
deplasari
4 45 | Infiltratii vizibile la intrados, pete Pentru
umede, eflorescente, stalactite la suprafete:
podurile beltite din zidarie. <5m? 5-6
>5m? 7
5 60 | Prezenta vegetatici pe clementele 4-5 5
suprastructurii.
6 | 64 | Rosturi de zidarie spalate. 6 6
7 71 | Uzura zidariei sau betonului. 4-6 6
8 72 | Zidarie degradata la suprafata, cu 3 5
aspetc prafos, friabila sau exfoliata.
2. Beton , beton armat si beton precomprimat
1 Armaturi fara strat de acoperire, 4-6 6 6 &
2 Beton cu aspetc friabil si / sau zone 6 -Beton
din beton exfoliat. simplu
8 — Beton 6 8 8 8
armat + Beton
precomprimat
3 8 Beton degradat prin carbonatare, 7-Beton 8 [
aparitia de stalactite sifsau draperii. ] simplu
8 — Beton
armat + Beton
precomprimat
4 9 Beton degradat prin coroziune cu 7-8 7
reducerea sectiunii elementului.
5 10 | Bolti cu degradari avansate 6-8
(crapaturi pe zone mari, aparitia de
striviri).
6 12 Coroziunea armaturii, pete de 6 - Beton 6 6
rugina si / sau fisuri sau crapaturi armat
orientate pe directia acesteia. 8 - beton prec,
7 17 | Defecte de suprafata ale fetei vazute il 4 4
(culoarea neuniforma, pete negre,
impuritati, pete de rugina, aspetc 4
prafuit, imperfectiuni geometrice,
aspetc macroperos, agregate la
suprafata).
8 19 | Deformatii mari (sageti) ale 8-9
suprastruciurii. i
9 27 | Deplasari sau sageti permanente 8-9
mati, vizibile,
ale tablierului.
10 | 28 | Detasarea timpanului de bolta pe 7-8
anumite zone
11 | 32 | Distrugerea suprastructurii 9-10 ¢

(elemente rupte).




PODURI DJ 108A
Nr. | Poz : . Limite de Km Km Km Km Km Km
Crt. | Cat. Denumirea defectulul depunctare | 18+103 | 20+837 | 21+104 | 25+520 | 324881 | 39+075
1 2 3 4 5 6
12 35 | Eroziunea betonului, prezenta unor 3-4 6 6
zone pe suprafata elementului in supraf. <de 1
care agregatele nu sunt inglobate in m?
pasta de ciment. 5 —6 pentru
supraf, >1 n’*
13 36 | Fisuri din contractie (neorientate, Pentru
scurte superficiale), faiantarea suprafete :
betenului, Fisurile se refera numai <lm’? 3-4
la beton nu si la mortar san >lm’ 5-6
tencuiala.
14 | 37 | Fisuri si/sau crapaturi ale 10
betonului: >1 mm 8-9
-longitudinale : > 0.2 mm 6-7
< 0.2 mm 8-9
-transversale : > 0.2 mm 6-7
< 0.2 mm g9
-inclinate : >{.2 mm 6-7
<0.2 mm 4-6 fara
-fisuri transversale sau deplasari
longitudinale precum si intre 7-8 cu
timpane 1 zidul intors la podurite deplasari
boltite
15 44 | Infiltratii, eflorescente. Pentru 7 5
suprafete:
<Sm’ 5-6
>5 m?
2
16 | 49 | Lipsa protectiei anticorozive sau 34
degradarea celei existentei
{culoarea neuniforma, matuiri,
exfolieri, pete de rugina, scurgeri de
oxizi de fier pe suprafata
elementului.
17 | 54 | Modificarea exagerata a formei si 89
proprietatilor fizico—mecanice ale
betonului.
18 | 56 | Neectanseitati intre elenientele 5-6
structurii sau intre piese ale
elementelor structurale,
19 | 57 | Neprotejarea ancorajelor 6-7
fascicolelor la elementele
precomprimate. 3
Infiltratii de-a lungul armaturii
pretensionate.
20 | 60 | Prezenta vegetatici pe elementele 4-5 5 3 5
suprastructurii.
20 67 | Segregarea betonului, cuiburi de 6 6 6 6 6
pietris, caverne.
22 | 68 | Solidarizari necorespunzatoare intre 5-6 Rosturi 5
clementeie prefabricate (infiltratii, matate
fisuri, rosturi matate necorespunzat
necorespunzatoar). or
6-7 Infiltratii
23 | 71 | Uzura zidariei sau betonului, 4-6 6 6 4
3. Metal
1 14 | Coroziunea fisurata sub tensiune. 6-7
2 15 | Coroziutea metalului in puncte, de 6-7
profunzime si/sau intre piese.
3 16 | Cumularea la un element al 8-9
structurii a mai multor degradari
(coroziunea, crapatuti, striviri, eic.).
4 18 | Deformatii locale ale pieselor 5-6
datorita coroziunii.




w | v . PODURI DJ 108A
r. | Poz - - Limite de Km Km Km Km Km Km
Crt. | Cat. Denumirea defectulul depunctare | 181103 | 20+837 | 21+104 | 25+529 | 324881 | 39+075
1 2 3 4 5 6
6 19 | Deformatii mari (sageti) ale §-9
suprastructurii.
7 27 | Deplasari sau sageti permanente 8-9
mari,vizibile, ale tablicrului.
8 32 | Distrugerea suprastructurii 9-10
{elemente rupte).
9 34 | Elemente gresit pozitionate in 6-8
structura, deplasari ale imbinarilor
sau strangeri insuficiente ale
mijloacelor de prindere.
10 40 Fisuri, ruperi ale elementelor <20% 5-6
structurale si/sau ale elementelor de 20% - 50%
prindere (nituri, surubwi, conectori, 7-8
sudura). >50% sudura
9-10
H 41 | Flambajul barelor sau voalarea 89
iolelor .
12 | 60 | Prezenta vegetatici pe elementele 4-5
suprastructurii,
13 | 62 | Reducerea pronuntata a sectiunii 10
etementelor datorita coroziunii
metalului (peste 10%).
4. Mixte (metal , beton)
1 1 Absenta unor elemente sticturale 7-8
(antretoaze, rigidizari,
contravantuiti etc.) din fazele de
executie sau exploatare .
2 14 | Coroziunea fisurata sub tensiune. 6-7
3 15 | Coroziunea metalului in puncte, de 6-7
profunzime si/sau intre piese.
4 16 | Cumularea la un element al 8-9
structurii a mai multor degradari
(coroziunea, crapaturi, striviri, etc.).
5 18 | Deformatii locale ale pieselor 5-6
datorita coroziunii.
6 19 | Deformatii mari (sageti) ale 8-9
suprastructurii.
7 27 | Deplasari sau sageti permanente 8-9
mari, vizibile, ale tablierului.
8 32 | Distrugerea suprastructurii 9-10
(elemente rupte).
9 34 | Elemente gresit pozitionate in 6-8
structura, deplasari ale imbinarilor
sau strangeri insuficiente ale
mijloacelor de prindere.
10 | 40 | Fisuri, ruperi ale elementelor <20% 36
structurale si/sau ale elementelor de 20% - 50% 7-8
prindere (nituri, suruburi, conectori, | >50% sudura 9-10
sudura ).
11 | 41 | Flambajul barelor sau voalarea 8-9
tolelor.
12 | 49 i Lipsa protectiei anticorozive sau 34
degradarea celei existentel
(culoarea neuniforma, matuiri,
exfolieri, pete de rugina, scurgeri de
oxizi de fiet pe suprafata
elementului).
13 | 60 | Prezenta vegetatici pe ¢lementele 4-5
suprastructurii.
14 | 62 | Reducerea pronuntata & sectiunii 10
elementelor datorita coroziunii
metalului (peste 10%).
L 5. Lemn




PODURI DJ 108A

Nr. Poz . . Limite de Km Km Km Km Km Km
Crt. | Cat. Denumirea defectului depunctare | 18+103 | 20+837 | 21+104 | 25+529 | 324881 | 39+075
1 2 3 4 5 6
1 1 Absenta unor elemente structurale 7-8
(antretoaze, rigidizari,
contravantuiri etc.) din fazele de
executie sau exploatare.
2 19 | Deformatii mari (sageti) ale 8-9
suprastructurti,
3 32 | Distrugerea suprastructurii 9-10
{(elemente rupte).
4 60 | Prezenta vegetatici pe elementele 4-5
suprastructurii.
5 75 | Degradarea ursilor, crapaturi, <20% 4-6
biologic, {putrezirea, ciuperci, 20% - 50%
paraziti etc.) reducerea sectiunii 7-8
acestora. >50% -
9-10
6 76 | Deformatia exagerata verticala sau 6-8
orizontala a ursilor si/sau pachetelor
de ursi sau sub ursi .
7 77 | Ursi suprapusi sau cu pene fara rost 4-6
de aerisire sau cu pene care se
misca in locasurile lor.
8 78 1 Degradarea injuguirilor pachetelor 4-6
de ursi, solidarizari
necorespunzatoare sau inexistente.
9 79 | Coroziunea elementelor metalice de 4-6 Pentru
prindere {buloane, tiranti, scoabe buloane si
cte ) scoabe
7-8 penrtru
tiranti
10 | 80 | Degradarea dulapilor, lipsa 6-8
montantilor, a diagonalelor sau
cedarea imbinarilor, ruginirca
cuielor de prindere in cazul
grinzilor alcatuite din dulapi.
6. General
1 70 | Torsionarea elem. structurale, 7-8
neplaneitatea acestora sau elem.
insuficiente de solidarizare.
2 74 | Zone inaccesibile pentru control si 3-6
intretinere
“cutii de apa” si/sau praf.
D | D=depunctare maxima 6 8 8 8 8 8
C1 | C1 =10-D =indice de 4 2 2 2 2 2
calitate
C.2. ELEMENTE DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA
1. Zidarie
1 60 | Prezenta vegetatiei pe elementele 4.5 5
suprastructurii.
2. Beton , beton armat si beton precomprimat
| 6 Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 6
2 Beton cu aspetc friabil si/sau zone G- 8 8 8 3 8
din beton exfoliat. Beton simplu
8-
Beton armat +
Beton
precomprimat
3 8 Beton degradat prin carbonatare, 7-Beton g
aparitia de stalactite si/sau draperii. | simplu
8 — Beton
armat + Beton
precomprimat .
4 9 Beton degradat prin coroziune cu 7-8

reducerea sectiunii elementului.




PODURI DJ 108A

Nr. | Poz - ; Limite de Km Km Km Km Km Km
Crt. | Cat. Denumirea defectului depunctare | 18+103 | 20+837 | 21+104 | 25529 | 32+881 | 39+075
1 2 3 4 5 6
5 12 | Coroziunea armaturii, pete de 6 - Beton 6
rugina si/sau fisuri sau erapaturi armat
orientate pe directia acesteia. 8§ - Beton
pree.
6 17 | Defecte de suprafata ale fetei vazute 4 4 4 4 4
(culoare neuniforma, pete negre,
inipuritati, pete de rugina, aspect
prafuit, imperfectiuni geometrice,
aspect macroporos, agregate la
suprafata),
31 | Distrugerea consolei trotuarului. g-9
32 | Distrugerea suprastructurii 8-9
{(elemente rupte).
9 34 | Elemente gresit pozitionate in 6-8
structura, deplasari ale imbinarilor
sau strangeri insuficiente alc
mijloacelor de prindere.
10 35 | Eroziunea betonului, prezenta unor 14 5 5
zone pe suprafata elementului in supraf. < de i
care agregatele nu sunt inglobate in m?
pasta de ciment. 3 =6 pentru
supraf. >1 m*
11 36 | Fisuri din contractie (neorientate, Pentru
scurte, superficiale), fatantarea suprafete :
betonului. Fisurile se refera numai <Im? 3-4
ta beton nu si la mortar sau >lm> 35-6
tencuiala
12 | 37 | Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: 10
>1 mm 8-9
-longitudinale : > 0.2 mm 6-7
< 0.2 mm 8.9
-transversale ;> (.2 mm 6-7
< 0.2 mm 8-9
-inclinate : >0.2 mm 6-7
<0.2 mm 4-6 fara
- fisuri transversale sau deptasari
lengitudinale precum si intre 7-8 cu
timpane si zidul intors la podurile deplasari
boliite
13 44 | Infiltratii, eflorescente. Pentru 6 6 5
suprafete:
<5m’ 5-6
>5 m?
7
14 | 49 | Lipsa protectiei anticorozive sau 34
degradarea celei existente (culoare
neuniforma, matuiri, exfolieri, pete
de rugina, scurgeri de oxizi de fier
pe suprafata elementului,
15 57 | Neprotejarea ancorajelor 6-7
fascicolelor la elementele
precomprimate. g
Infiliratii de-a lungul armaturii
pretensionate
16 | 60 | Prezenta vegetatiei pe elementele 4-3 5 5 5 5 5
suprastructurii
17 | 67 | Segregarea betonului, cuiburi de 3-6 5 5 6
pietris, caverne.
18 | 68 | Solidarizari necorespunzatoare intre 5-6 Rosturi
elementele prefabricate (infiltratii, matate
fisuri, rosturi matate necorespunzat
necorespunzatoare. or
6-7 Infiltratii
19 | 74 | Zone inaccesibile pentru control si 5-6
intretinere “cutii de apa” si/sau praf,




Nr.

Poz

Limite de

PODURI DJ 108A

: : Kin Km Km Km Km Kin
Crt. | Cat. Denumirea defectului depunctare | 18+103 | 20+837 | 21+104 | 25+529 | 32+881 | 39+075
1 2 3 4 5 6
3. Metal

1 1 Absenta unor ¢lemente structurale 7-8

{antretoaze, rigidizari,
contravantuiri etc.) din fazele de

executie sau exploatare.

2 14 | Coroziunea fisuranta sub tensiune. 6-7

15 | Coroziunea metalului in puncte, de 6-7
profunzime sifsau intre piese.

4 16 | Cumularea la un element al 8-9
structurii a mai multor degradari
{coroziunea, crapaturi, striviri, £t¢.}.

5 18 | Peformatii locale ale pieselor 5-6
datorita coroziunii.

6 19 | Deformatii mari (sageti) ale 8-9
suprastructurii.

7 32 | Distrugerea suprastructurii 9-10
(elemente rupte).

8 34 | Elemente gresit pozitionate in 6-8
structura, deplasari ale imbinarilor
sau strangeri insuficiente ale
mijloacelor de prindere.

9 40 | Fisuri, ruperi ale elementelor <20% 35-6
structurale si/sau ale elementelor de | 20% - 50% 7-
prindere (nituri, suruburi, conectori 8
, sudura ). >50% sudura

9-10

10 | 41 | Flambajul barelor sau voalarea 8-9
tolelor.

11 60 | Prezenta vegetatiei pe elementele 4-5 5
suprastructurii.

12 62 | Reducerea pronuntata a sectiunii i0
elementelor datorita coroziunii
metalului (peste 10%).

4. Mixte (metal , beton)

1 1 Absenta unor elemente structurale 5-6

(antretoaze, rigidizari,
contravantuiri ete.) din fazele de
executie sau exploatare.

2 14 | Coroziunea fisurata sub tensiune, 6-7

3 15 | Coroziunea metalului in puncte, de 6-7
profunzime sifsau intre piese.

4 16 | Cumularea la un element al 8-9
structurii a mai multor degradari
(coroziunea, crapaturi, striviri, etc.).

5 18 | Deformatii locale ale pieselor 5-6
datorita coroziunii.

6 19 | Deformatii mari (sageti) ale 8-9
suprastructurii.

7 26 | Deplasari relative ale elementelor 6-7
struciurale (placile de beton fata de
elemente metalice, la structurile
mixte).

8 32 | Distrugerea suprastructurii 9-10
(elemente rupte).

9 34 | Elemente gresit pozitionate in 6-8
structura, deplasari ale imbinarilor
sau strangeri insuficiente ale
mijloacelor de prindere.

10 | 40 | Fisuri, ruperi ale elementelor <20% 5-6
structurale si/sau ale elementelor de | 20% - 50% 7-
prindere (nituri, suruburi, conectori, 8 >50%
sudura). sudura 9-10

11 | 41 | Flambajul barelor sau voalarca 8-9

tolelor .







PODURI DJ 108A
Nr. | Poz : ; Limite de Km Km Km Km Km Km
Crt. | Cat. Denumirea defectului depunctare | 18+103 | 20+837 | 21+104 | 25+529 | 32+881 | 39+075
1 2 3 4 S 6
12 | 49 | Lipsa protectiei anticorozive sau 34
degradarea celei existentei
(culoarea neuniforma, matuiri,
exfolieri, pete de rugina, scurgeri de
oxizi de fier pe suprafata
elementului.
13 | 60 | Prezenta vegetatiei pe elementele 4-5
suprastructurii.
14 | 62 | Reducerea pronuntata a sectiunii 8-9
elementelor datorita coreziunii
metalului (peste 10%).
5. Lemn
1 1 Absenta unor elemente structurale 7-8
(antretoaze, rigidizari,
contravantuiri etc.) din fazele de
executie sau exploatare.
2 19 | Deformatii mari (sageti} ale 8-9
suprastructurii.
3 31 | Distrugerea consolei trotuarului. 8-9
4 60 | Prezenta vegetatiei pe elementele 4-5
suprastructurii.
D | D =depunctare maxima 8 8 8 8 5 8
C2 | C2 =10-D =indice de 2 2 2 2 5 2
calitate
C.3. INFRASTRUCTURI , APARATE DE REAZEM , DISPOZITIVE ANTISEISMICE ,
SFERTURI DE CON SAU ARIPI
1. Zidarie
1 64 | Rosturi de zidaric spalate. 4-5 5
2 71 | Uzura zidariei sau betonului. 4-6
3 72 | Zidarie degradata la suprafata, cu 3-4
aspect prafos, friabila sau exfoliata.
4 73 | Zidarie grav avariata (degradari 8-9
importante cu dislocari de
moloane), care trebuie injectata sau
camasuita.
2. Beton , beton armat si beton precomprimat
1 3 Aripi sau sferturi de con afuiate 4-5 5 6
(cazul aripilor din beton).
Aripi deplasate fata de pozitia 6
initiala, pierderea formei sferturiler
de con.
2 6 Armaturi fara strat de acoperire. 4-6
7 | Beton cu aspect friabil si/sau zone 6 —Beton 6 6 6 6
din beton exfoliat. simplu
8 - Beton
armat + Beton
precomprimat
4 8 Beton degradat prin carbeonatare, 7-Beton
aparitia de stalactite si/sau draperii. simplu
§ ~ Beton
armat + Beton
precomprimat
5 9 Beton degradat prin coroziune cu 7-8 8
reducerea sectiunii elementului,
6 12 i Coroziunea armaturii, pete de 6- Beton
rugina sifsau fisuri sau crapaturi armat

orientate pe directia acesteia.

8 -beton prec.




PODURI DJ 108A
Nr. | Poz . : Limite de Km Km Km Km Km Km
Crt. | Cat. Denumirea defectului depunctare | 18+103 | 20+837 | 21+104 | 25+520 | 324881 | 39+075
| 2 3 4 5 6
7 17 | Defecte de suprafata ale fetei vazute 2 2 2
(culoare neuniforma, pete negre,
impuritati, pete de rugina, aspect
prafuit, imperfectiuni geometrice,
aspect macroporos, agregate la
suprafata).
8 25 | Deplasari ale infrastructurii fata de 7-8 Suprastr.
pozitia initiala (tasari, lunecari, static det.
rotiri, deplasari etc.) produse in 9-10 Suprastr.
majoritatea cazurilor de afuieri. static nedet.
9 30 | Dezaxari ale coloanelor fata de 6-7
elevatiile realizate din stalpi in
continuarea celoanelor 4-5
Masca chesonului nedemolata.
10 | 31 | Distrugerea consolei trotuarului, 8-9
11 | 33 | Dislocarea unei margini din 7-8
bancheta cuzinetilor
Amenajarea necorespunzatoare a 6
acesteia.
12 35 | Eroziunea betonului, prezenta unor 3-4 4 4 4 4
zone pe suprafata elementului in
care agregatele nu sunt inglobate in
pasta de ciment.
13 36 | Fisuri din contractic (ncorientate, Pentru
scurte, superficiale), faiantarea suprafete :
betonului. Fisurile se refera numai <lm? 3-4
la beton nu si la mortar sau >lm? 5-6
tencuiala.
14 | 37 | Fisurisi/sau crapaturi ale betonului: - 8
>1 mm 8-9
-longitudinale : > 0.2 mm 6-7
< (0.2 mm 8-9
-transversale | > 0.2 mm 6-7
<0.2mm 8-9
-inclinate : > 0.2 mm 6-7
<0.2 mm -
-fisuri transversale sau
longitudinale precum si intre
timpane si zidul intors la podurile
boltite
15 | 44 | Infiltratii, eflorescente. Pentru 7 5 6
suprafete:
<5m? 5-6
>5 m’
7
16 | 54 | Modificarea exagerata a formei si 8-9 9 8 8
proprietatilor fizico-mecanice ale
betonului,
17 i 59 ! Prezenta vegetatiei pe elem. 2-3 3 3 3 3
infrastructurii.
18 | 67 | Segregarca betonului, cuiburi de 4-5 5 5 5 5
pigtris, caverne.
19 | 68 | Solidarizarea necorespunzatoare 5-6 Rosturi
intre elementele prefabricate matate
(infiltratii, fisuri, rostori matate necorespunzat
necorespunzatoar). or
6-7 Infiltratii
20 | 71 | Uzura zidariei sau betonutui. 4-6 6 6 6 5
3. Metal
1 14 | Coroziunea fisuranta sub tensiune. 6-7
2 16 | Cumularea la un element al 8-9
structurii a mai mulior degradari
(coroziunea, crapaturi, striviri, etc,).




PODURI DJ 108A
Nr. | Poz . . Limite de Km Km Km Km Km Km
Crt. | Cat. Denumirea defectulul depunctare | 18+103 | 20+837 | 20+104 | 25+529 | 324881 | 39+075
1 2 3 4 5 6
3 32 | Distrugerea suprastructurii 9-10

(elemente rupte).

4. Aparate de reazem

1 4 Aparate de reazem inglobate in praf 3-5
si murdarie, nefunctionarea
corespunzatoare a acestora,

2 29 | Deteriorarea aparatelor de reazem 5-6
din neopren fretat
Ruperea tachetilor, distrugerea

placilor de plumb sau metalice. 7-8

3 43 Inclinarea pendulilor, 5.7
neconcordanta cu temperatura
ambianta.

4 58 | Pozitia incorecta a elementelor 5-6
componente ale aparatelor de Fara deplasari
reazen. 7-8 Cu

deplasari ale
suprastructurii
5. Dispozitive de protectie antiseismica

1 52 | Lipsa sau iesirea din functiune a 5-6 Pentru
dispozitivelor de protectie la act. iesirea din
seismica. functiune si

lipsa pentru
Zonarre conf, norm. P100-92 zonele D,E
7 — Pentru
lipsa zonele
ABC
6. Lemn
1 84 | Ridicarea pilotilor. 4
2 85 | Degradarea biologica a elementetor 4-6

din lemn (piloti, babe, dulapii de la
culei si/sau aripi), cedarca

ancorajelor
3 86 | Incovoieri mari ale babelor, 4-6
4 87 | Palee instabila. 6-8
88 | Lipsasau degradarea spargheturilor 4-6
{unde sunt necesare).
6 89 | Lipsa sau degradarea 57
centravantuirilor, contrafiselor sau
meazelor.
90 | Degradarea pilotilor in zona de <20% 4-6
contact cu terenul sau a etigjului. 20-30%- 7-8
»50% sudura
9-10
D | P =depunctare maxima 8 8 8 8 9 6
C3 | C3 =10-D =indice de 2 2 2 2 1 4
calitate
C.4. ALBIA , APARARI DE MALURI , RAMPE DE ACCES , INSTALATII POZATE SAU
SUSPENDATE PE POD
1 2 Alinierea in plan rampa-pod 4-5
necorespunzatoare, latime
insuficienta a rambleului, acces
dificil pe trotuarul podului.
2 22 | Degradari ale malurilor si 7 6 6
modificari ate albiei:
-ruperea malurilor, modificarea in 7-8
plan a fraseului cursului apei;
-depuneri de material solid,
prezenta unor obstacole 4-6




PODURI DJ 108A
Nr. FPoz . . Limite de Km Km Km Km Km Km
Crt. | Cat. Denumirea defectului depunctare | 18+103 | 20+837 | 21+104 | 251520 | 324881 | 39+075
l 2 3 4 5 6
3 23 | Degradarea (subspalarea, 9 6 4 8 6
deformarea) sau distrugerea partiala
sau totala a lucrarilor de: 4-6
-aparare 6-8
-dirijare 7-9
-praguri
4 47 | Lipsa luctarilor de aparare maluri 4-6 (pt. lipsa) 4
si/sau pt. dirijare a apelor sau 8 Daca exista
necorelarea acestora ¢u ale unor tendinta de
constructii din apropierea podului rupere a
{poduri CF, canale etc.) malurilor
3 53 | Lipsa sau degradatea lucrarilor de 3-4 pt. 3 5 5 5 5 5
protectie a taluzulurilor, scarilor de degradari
acees, casiurilor santurilor pereate 5 pt. lipsa sau
de 1a piciorul taluzulwi, racordarea racordare
defetcuoasa, casiu cu bordura de pe defetcuasa
culee.
4-5 pt. Al 3
I m
la fundatii
directe si
Ah<2
la fundatii
6 35 | Modificari ale reginwiui hidraulic, 6 ;ncthr;chtc_l
coborarea etiajului in zona podului, APt o=l
adancirea talvegului. 2m N
A h = adancire talveg ]a.ﬁmdau.]
directe si
Ah=2-4
la fundatii
indirecte
89pt. Ah>
Zm
la fundatii
directe si
Ah>4
la fundatii
indirecte
7 61 | Rampe de acces degradate : 4
-denivelari si degradari ale caii 4-5
-tasari mari ale terasamentelor, 6-7
alunecari laterale,
8 69 | Spatiul liber sub pod si/sau debuseu 4-5 Spatiu
insuficient, amplasarea liber {inclusiv
necorespunzatoare a instalatiilor gabarite)
suspendate pe pod, lipsa insuficient
contrasinelor 1a pasajele superioare. 6 Debuseu
insuficient ,
lipse
contrasine la
pasaje
superioare
D | D =depunctare maxima 9 6 7 8 6 6
C4 | C4 = 10-D = indice de 1 4 3 2 4 4
calitate
C.5. CALEA PODULUI,, GURI DE SCURGERE , TROTUARE , PARAPETE , ROSTURI
1 3 Amplasarea incorecta a gratarelor 3-5 Poduri
gurilor de scurgere, lipsa acestora din b.a
sifsau a tuburilor de prelungire, guri | 6-7 Poduri
de scurgere infundate. din b.p.
au metalice

10




Nr.

Poz

Limite de

PODURI DJ 108A

; : Km Km Km Km Km Km
Crt. | Cat. Denumirea defectului depunctare | 18+103 | 20+837 | 23+104 | 25t529 | 324881 | 39075
1 2 3 4 5 6
2 11 | Calea pe pod sau pe trotuare este 2-Supraf. 3 3 3
degradata (supraf. cu ciupituri, locale
poroase, incretita). 3- Supraf.>3
myp
3 13 | Coroziunea avansata a stalpului 5
metalic al parapetului in zona de
contact cu betonul, fixarea
necorespunzatoare a parapetului de
siguranta si/ au nr. insuficient de
surnburi de inadire.
4 20 | Degradarea (betonului si/sau 3-4
coroziunea armaturii) parapetului,
dislocarca stalpului de prindere a
parapetului, lipsa rostului in
patapet.
5 21 | Degradarea sau dislocarea 2-3
bordurilor. 4-5
Lipsa sau distrugerea placilor de
acoperire a golurilor din trotuare.
6 24 | Denivelari ale caii pe pod : 7 4
-valuriri, refulari, fagase, 4-6
-praguri, gropi. 7-8
7 38 | Fisuri sau crapaturi in imbracaminte | Pt. suprafete:
(asfaltica sau din beton de ciment), <lm -3
faiantarca sau exfolierea acesteia. >t - 4-5
8 42 | Parapet cu geometric generala 2-3 3
necorespunzatoare in plan vertical numai daca nu
sifsau orizontal, sistem de protectie exista
degradat (matuit, puncte de rugina, deformatii ale
exfolieri etc.). structurii de
rezistenta
9 46 | Neasigurarea pantei de scurgere a 3-5 5
apelor pe pod.
10 | 48 | Lipsa sau degradarea parapetului de 4-6 (pt. 7 7 7 7 7
siguranta sifsau a unor elemente din degradari)
parapetii podului. 7 (pt. lipsa}
11 50 | Lipsa sau degradarea dispozitivului 4-6 (pt.
de acoperire a rostului, a degradari)
dispozitivelor de colectare si 7-8 (pt.
evacuate a apei, a elementelor de lipsa)
etansare, infiltratii in zona rostutui,
12 | 51 | Lipsa sau degradarea etansarii 4-5 5
dintre imbracaminte si celelalte (pt.degradari)
elemente ale cali (borduri, guri de 6 (pt. kipsa)
scurgere, parapete, rosturi etc.)
prezenta apei sau a altor materiale
in golurile de sub trotuar .
12 | 61 | Rampe de acces degradate:
-denivelari si degradari ale caii 4-3
-tasari mari ale terasamentelor, 6-7
alunecari laterale.
13 63 | Rosturi decolmatate (in cazul 34
imbracamintilor din pavele sau din
beton ciment) uzura pavelelor
(rotunjirea, slefuirea ) sau a
imbracamintii din beton de ciment,
14 | 65 | Dispozitive de acoperire a rosturilor 7-8
de dilatatie grav deteriorate ,
blocarea deplasarii din zona
rostului.
15 | 66 | Dispozitive de acoperire a rosturilor 5-6

necorespunzatoare, cu elemente de
fixare stabite, denivelate in plan
orizontal sifsau vertical.

11




PODURI DJ 108A

Nr. | Poz . . Limite de Km Km Km Km Km Km
Crt. | Cat, Denumirea defectului depunctare | 18+103 | 20+837 | 214104 | 25+520 | 324881 | 39+075
1 2 3 4 5 6
16 | 81 | Degradarea podinei de rezistenta Pentru
{mucegai, crapaturi, atac insecte suprafete
etc.). <30% 4-6
30-60% 7-8
> 60%-9-10
17 | 82 | Podina de rezistenta cu tendinta de 3-5
ridicare, denivelata datorita uscarii
lemnului sau prinderii
necorespunzatoare.
18 | 83 | Elementele componente ale podinei 4-6
de rezistenta lipsa sau fixate
necorespunzator.
19 | 91 | Lipsa sau degradarea podinei de Pentru
uzura, suprafete;
<30%-3-4
> 30%-5-6
20 | 92 | Imbracaminte din asfalt : 6
-fisurata, crapata 3-4
-cu denivelari 5-6
21 93 | Desprinderea elementelor ce 3-4
alcatuiesc podina de uzura
(lemnarie ecarisata sau
semirotunda).
22 | 94 | Degradarea sau lipsa longrinei 3-4
apara-roata sau a longrinelor de
{rotuar.
23 95 | Degradarea sau lipsa podinei de 4-6
trotuar.
24 | 96 | Lipsa sau degradarea mainii curente 5-6 6
a parapetului.
25 | 97 | Lipsa sau degradarea stalpilor 3-5 5
parapetului, prindere
necorespunzatoare a acestora de
elementele de sustinere.
D | D= depunctare maxima ]
C5 | C5=10-D =indice de 10

calitate

C.1. SUPRASTRUCTURA - ELEMENTE PRINCIPALE DE REZISTENTA
C.2. ELEMENTE DE REZISTENTA CARE SUSTIN CALEA

C.3. INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM , DISPOZITIVE ANTISEISMICE , SFERTURI DE CON SAU ARIPI
C.4. ALBIA , APARARI DE MALURI, RAMPE DE ACCES |, INSTALATII POZATE SAU SUSPENDATE PE POD
C.5. CALEA PCDULUI, GURI DE SCURGERE , TROTUARE , PARAPETE , ROSTURT

12




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: li. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Romanasi

(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627
Pod km 18+103
Faza: E.T.

Anexa |

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

1. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1. Tipul lucrérii de arté.(pod, pasaj, viaduct)
. Obstacolul traversat

. Localitatea cea mai apropiata

~ow | b

. Categoria, numarul drumului pe care este amplasat, poz. km

5. Anul constructiei, anii consolidérilor sau reabilitarilor

6. Tipul podului dupa schema static, rezisten{s, modul de executie,
oblicitate

7. Materialul din care este alcatuit (beton armat, beton precomprimat,
mixt, lemn)

8. Lungimea totald a podului, numéarul de deschideri si lungimea lor

9. Latimea podului (parte carosabild + trotuare), numérul de grinzi in
sectiune transversald

10. Aparate de reazem (tip, materiale din care sunt alcétuite, scheme
de amplasare)

1. Tip infrastructuri
12. Tip fundatii
13. Tipul imbrécémintii pe pod
14, Rosturi tip, pozitia lor
15. Parapete pietonale
16. Parapete de siguranti

17. Racordéari cu terasamentele

18. Apérdri de mal

Pod
Réul Agrij
Bogdana
DJ 108A
Km 18+103
in jurul anului 1970
Pod oblic stinga, grinzi

simplu rezemate

Beton armat
precomprimat si
beton simplu

L = 8,45m, o singuri
deschidere, lumina
1=6,15m

C=8,40m (parte
carosabilatgrinzi
parapet)

Nu are trotuare
8 grinzi

Nu

Culee din beton
Directe
Asfalt

Nu
Nu
Nu

Aripi din beton
Nu

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie aparjin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca. protejatd in concordanta cu legislatia in vigoare
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Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roméanasi
(intersectie cu DN IF), km 7+400 - 39+627

Pod km 18+103

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F2=10-3=7

Depunctarea se face in functie de clasa de incircare a podului si clasa tehnici a drumului,
conform tabelului nr.2

Tabelul nr.2

HE Clasa tehnica a drumului Clesade ot
crt. E I 11

1 | 0 10 -

2 11 0 2 -

3 111 0 6 -

4 IV 0 3 8

5 Vv - - 3

Podul a fost proiectat pentru clasa de incarcare I (vehicule A13, S60).

Indicele de functionalitate F3=10-10=0

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia sau de la ultima reparatie capitali si tipul podului, conform tabelului nr.3

Tabelul nr.3
Materialul din . Durata de exploatare a podului, care a trecut de la
Nr. Tipul ; . . -
o care este i constructie sau de la ultima reparatie capitala
" | realizat podul P 0-5 6-15 16-25 26-35 36-45 >45
Grinzi nituite - 2 5 6 i 8
ke Metal Sudate - 5 6 7 8 9
Grinzi ) 5 4 7 8 9
) Matarov
' Grinzi Gerber 2 4 6 7 8 9
Alte categorii - 3 5 6 % 8
e 3 7 8 9 10 | 102
goluri*
Grinzi
5 Wl ti'(?nsonate 5 4 7 g 9 10
" | precomprimat ( g
mici)
Grinzi pref,
monobloc si - 2 5 7 8 9
grinzi monolit
4 Lemn 5 7 9 10 10 10

*La fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitéti.

Durata de exploatare este de cca. 45 de ani — nu s-au realizat reparatii capitale.

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatie aparjin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoea, protejata in concordanta cu legislatia in vigoare.



Reabilitare $i modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi Anexa 5
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627
Pod km 18+103 - ?Mm

Faza: E.T.

FOTOGRAFII RELEVANTE

B

3. Vedere pod din aval



Anexa 5

r.l

Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roméanasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 18+103

Faza: E.T.

6. Vedere culee mal drept, pereu degradat si aripd aval cu fundatia subspdlatd.



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: 1i. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Romanasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627
Pod km 20+837

Anexa |

Faza: E.T.

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1. Tipul lucrarii de artd (pod, pasaj, viaduct) Pod
2. Obstacolul traversat Raul Agrij
3. Localitatea cea mai apropiata Bogdana
4, Categoria, numarul drumului pe care este amplasat, poz. km DJ 108A
Km 20+837
5. Anul constructiei, anii consolidérilor sau reabilitarilor in jurul anului 1970
6. Tipul podului dupéd schema staticd, rezisten{d, modul de executie, Pod oblic, grinzi
oblicitate prefabricate simplu
rezemate - fisii cu
goluri
7. Materialul din care este alcétuit (beton armat, beton precomprimat, Beton armat ,
mixt, lemn) precomprimat si
beton simplu
8. Lungimea totala a podului, numérul de deschideri si lungimea lor L = 10,50 m, o singuri
deschidere, lumina
1=7,00m
9. Latimea podului (parte carosabila + trotuare), numarul de grinzi in C=9,40m
sectiune transversala 9 grinzi
| 10. Aparate de reazem (tip, materiale din care sunt alcdtuite, scheme Nu
de amplasare)
11. Tip infrastructuri Culee din beton
12. Tip fundatii Directe
13. Tipul imbracamintii pe pod Asfalt
| 14. Rosturi tip, pozitia lor Nu
15, Parapete pietonale Metalic
| 16. Parapete de siguranta Nu
17, Racordari cu terasamentele Aripi din beton
18. Aparéri de mal Nu

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentagie apar{in firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejatd in concordanti cu legislatia in vigoare.
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Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 20+837

Faza: E.T,

Indicele de functionalitate F2=10-3=7

Depunctarea se face in functie de clasa de incircare a podului si clasa tehnicd a drumului,
conform tabelului nr.2

Tabelul nr.2

Nr. ; i ; Clasa de incarcare pod
e Clasa tehnica a drumului . I I

1 1 0 10 -

2 II 0 9 -

3 111 0 6 -

4 1V 0 3 8

5 \Y% - - 3

Podul a fost proiectat pentru clasa de incércare I (vehicule A13, S60).

Indicele de functionalitate F3 =10-10=0

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia sau de la ultima reparatie capitala si tipul podului, conform tabelului nr.3

Tabelul nr.3
Materialul din : Durata de exploatare a podului, care a trecut de la
Nr. Tipul - e b e
ot care este stipastiiiotit] construc{ie sau de la ultima reparafie capitald
realizat podul 0-5 6-15 16-25 26-35 36-45 >45
Grinzi nituite - 2 5 6 7 8
: Metal Sudate : 5 6 7 9
Grinzi
) Matarov ) > i ? 9 ?
' Grinzi Gerber 2 4 6 7 8 9
Alte categorii - 3 5 6 7 8
e 3 7 8 9 10 | 102
goluri*
Grinzi
; Beton 3?;‘;;‘;‘;;2 2 4 7 8 9 10
" | precomprimat .
mici)
Grinzi pref.
monobloc si - 2 5 7 8 9
grinzi monolit
4 Lemn 5 7 9 10 10 10

*La fésiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitéti.

Durata de exploatare este de cca. 45 de ani — nu s-au realizat reparatii capitale.

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca, protejatd in concordantd cu legislatia in vigoare.



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 20+837

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F4 =10 -8 =2

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,
neasigurarea conditiilor de efectuare a lucririlor de intrefinere si reparatii, conditii de
exploatare necorespunzitoare

Tabelul nr.4

Nr. .

ot Denumire defect Depunctare

1. | Lipsa de esteticd a tncadrarii podului in mediul Inconjurétor 3-4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa

2. | panourilor de protectie la pasajele superioare peste cdi ferate 2-3
electrificate

3. | Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (cérucioare,

4, | platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele 5-6
podului pentru inspectii, intretinere gi reparatii

5 Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta 2.5

" | unor straturi suplimentare ale imbricimintei pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,

6. | amplasarea in gabarit a unor elemente de construcfie si/sau 7-8
instalaii, restrictii de viteza
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezisten{d ale 5.6

7. | suprastructurii 8-9
Rezemarea incorectd a grinzilor pe infrastructura.

Indicele de functionalitate FS =10 - 8=2

Depunctarea se face in functie de calitatea lucrarilor de intrefinere curenti, conform
prevederilor din tabelul 5

- Tabelul nr.5
ch'lt Calitatea lucrarilor de Intretinere Depunctare
| Buni (Maxim 20% din lucrdrile de 1Intretinere 12
" | nerealizate)
) Satisfacitoare (maxim 50% din lucrdrile de intretinere 16
" | nerealizate)
Lipsa totali a lucririlor de intretinere (Peste 50%
% ; o 2 ; G 7-9 (8)
din lucririle de intretinere nerealizate)

Lipsa totala a lucrdrilor de intretinere (Peste 50% din lucrdrile de intrefinere nerealizate).

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca, protejati in concordan{a cu legislatia in vigoare.



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 20+837

Faza: E.T.

FOTOGRAFII RELEVANTE




Reabilitare §i modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 20+837

Faza: E.T.

S

elul intradosului (i

; SR AR §
4. Degraddrila niv

5. Coronament pod si prezenfa vegetafiei pe suprastructurd.

6. Vedere albie in amonte



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi

(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627
Pod km 20+837
Faza: E.T.

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

1. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1. Tipul lucrérii de arta (pod, pasaj, viaduct)
. Obstacolul traversat

. Localitatea cea mai apropiaté

B w]| o

. Categoria, numarul drumului pe care este amplasat, poz. km

5. Anul constructiei, anii consoliddrilor sau reabilitarilor

6. Tipul podului dupa schema static, rezisten{d, modul de executie,
oblicitate

7. Materialul din care este alcatuit (beton armat, beton precomprimat,
mixt, lemn)

8. Lungimea totald a podului, numérul de deschideri si lungimea lor

9. Latimea podului (parte carosabild + trotuare), numérul de grinzi in
sectiune transversald

10. Aparate de reazem (tip, materiale din care sunt alcétuite, scheme
de amplasare)

11. Tip infrastructuri
12, Tip fundatii
| 13. Tipul imbracamintii pe pod
14, Rosturi tip, pozitia lor
15, Parapete pietonale
| 16. Parapete de siguran{d

17. Racordari cu terasamentele

18. Apardri de mal

Pod
Raul Agrij
Bogdana

DJ 108A
Km 20+837

in jurul anului 1970

Pod oblic, grinzi
prefabricate simplu
rezemate - fisii cu
goluri
Beton armat,
precomprimat si
beton simplu

L =10,50 m, o singura

deschidere, lumina
1=7,00m

C=9,40m
9 grinzi

Nu

Culee din beton
Directe
Asfalt

Nu
Metalic
Nu

Aripi din beton
Nu

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca. protejaté in concordan{a cu legislatia in vigoare
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Reabilitare $i modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 20+837

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F2=10-3 =7

Depunctarea se face in functie de clasa de inciircare a podului si clasa tehnica a drumului,
conform tabelului nr.2

Tabelul nr.2

DL Clasa tehnica a drumului Claser alGatamspel
crt. B | I1

1 | 0 10 -

2 11 0 9 -

3 111 0 6 -

4 v 0 3 8

5 \ - - 3

Podul a fost proiectat pentru clasa de incircare I (vehicule A13, S60).

Indicele de functionalitate F3=10-10=10

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia sau de la ultima reparatie capitali si tipul podului, conform tabelului nr.3

Tabelul nr.3
Materialul din . Durata de exploatare a podului, care a trecut de la
Nr. Tipul e S oo
crt care este —— constructie sau de la ultima reparatie capitald
| realizat podul | °"P 0-5 | 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36-45 | >45
Grinzi nituite - 2 5 6 7 8
L. Metal Sudate - 5 6 7 8 9
Grinzi i 2 4 7 2 9
) Matarov
' Grinzi Gerber 2 4 6 7 8 9
i Alte categorii - 3 5 6 7 8
Fagii cu 3 7 8 9 10 | 102
goluri*
Grinzi
; Beton txt'?nsonate ) 4 7 g 9 10
" | precomprimat ( ronsoane
mici)
Grinzi pref.
monobloc si - 2 5 7 8 9
grinzi monolit
4 Lemn 5 7 9 10 10 10

*La fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitti.

Durata de exploatare este de cca. 45 de ani — nu s-au realizat reparafii capitale.

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca, protejata in concordan{i cu legislatia in vigoare.



Reabilitare $i modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 20+837

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F4 =10-8 =2

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la execufie a proiectului,
neasigurarea conditiilor de efectuare a lucririlor de intrefinere si reparafii, conditii de
exploatare necorespunzitoare

Tabelul nr.4

Nr. .

ey Denumire defect Depunctare

1. | Lipsa de estetici a incadrarii podului in mediul inconjurétor 3-4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa

2. | panourilor de protectie la pasajele superioare peste cdi ferate 2-3
electrificate

3. | Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (cérucioare,

4, | platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele 5-6
podului pentru inspectii, intretinere i reparatii

5 Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta 2.5

" | unor straturi suplimentare ale imbriicimintei pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,

6. | amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7-8
instalatii, restrictii de viteza
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta ale 5.6

7. | suprastructurii 2.9
Rezemarea incorectd a grinzilor pe infrastructurd.

Indicele de functionalitate F5 =10 -8=2

Depunctarea se face in functie de calitatea lucrarilor de intretinere curenti, conform
prevederilor din tabelul 5

Tabelul nr.5
I(jlt Calitatea lucrdrilor de intrefinere Depunctare
| Buni (Maxim 20% din lucrdrile de 1intrefinere 12
" | nerealizatey |\
) Satisficdtoare (maxim 50% din lucrérile de Intrefinere 3.6
" | nerealizate)
Lipsa totald a lucriirilor de intretinere (Peste 50%
3 . . B . ; 7-9 (8)
din lucririle de Intretinere nerealizate)

Lipsa totala a lucrérilor de intretinere (Peste 50% din lucrérile de intrefinere nerealizate).

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoea, protejatil in concordantd cu legislatia in vigoare.



Reabilitare §i modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 20+837

Faza: E.T.

FOTOGRAFII RELEVANTE

1. Calea pé pod

3. Degraddri la nivelul elevatiei culeei mal drept.



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 20+837

Faza: E.T.

5. Coronament pod i preéen{a vegetatiei pe suprastructurd.




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Romaénasi

(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627
Pod km 21+104
Faza: E.T.

Anexa |

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1. Tipul lucrérii de artd (pod, pasaj, viaduct)

2. Obstacolul traversat

3. Localitatea cea mai apropiata

4. Categoria, numarul drumului pe care este amplasat, poz. km

5. Anul constructiei, anii consolidarilor sau reabilitarilor

6. Tipul podului dupa schema statica, rezistentd, modul de executie,
oblicitate

7. Materialul din care este alcatuit (beton armat, beton precomprimat,
mixt, lemn)

8. Lungimea totald a podului, numérul de deschideri si lungimea lor

9. Latimea podului (parte carosabila + trotuare), numérul de grinzi in
sectiune transversala

10. Aparate de reazem (tip, materiale din care sunt alcituite, scheme
de amplasare)

| 11. Tip infrastructuri
12. Tip fundatii

| 13. Tipul imbracidmintii pe pod
14. Rosturi tip, pozitia lor

| 15. Parapete pietonale

16, Parapete de siguranta

17. Racordéari cu terasamentele

18, Apardri de mal

Pod

Afluent al paraului
Agrij
Bogdana

DJ 108A
Km 21+104
in jurul anului 1970
Pod drept, dala din
beton armat

Beton armat si beton
simplu

L=9,10 m, o singuri
deschidere, lumina
1=6,70m

C=7,70m (parte
carosabila+grinzi
parapet)

Nu are trotuare

Nu

Culee din beton
Directe
Asfalt
Nu

Metalic
Nu

Aripi din zidarie de
piatra
Nu

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejati in concordantd cu legislatia in vigoare
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Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 394627

Pod km 21+104

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F2=10-3=7

Depunctarea se face in functie de clasa de inciircare a podului si clasa tehnicii a drumului,
conform tabelului nr.2

Tabelul nr.2

B, Clasa tehnica a drumului Clasa de incarcare pod

crt. E I II
1 I 0 10 -
2 11 0 9 -
3 111 0 6 -
4 1A% 0 3 8
5 v - - 3

Podul a fost proiectat pentru clasa de incarcare I (vehicule A13, S60).

Indicele de functionalitate F3=10-7=3

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia sau de la ultima reparatie capitali si tipul podului, conform tabelului nr.3

Tabelul nr.3
Materialul din - Durata de exploatare a podului, care a trecut de la
Nr. Tipul el . T e
4 care este . constructie sau de la ultima reparatie capitald
| realizat podul | 2P 0-5 | 615 | 1625 | 26-35 | 36-45 | >45
Grinzi nituite - 2 3 6 7 8
. Mzt Sudate - B 6 7 8 9
Grinzi ) 5 4 7 2 9
2 Beton armat L
' Grinzi Gerber 2 4 6 7 8 9
Alte categorii - 3 3 6 7 8
Fasti cu 3 7 8 9 10 | 102
goluri*
Grinzi
; Batai ttt'?llsonate ) 4 7 g 9 10
" | precomprimat ( ronsoane
mici)
Grinzi pref.
monobloc si - 2 5 7 8 9
grinzi monolit
4 Lemn 3 7 9 10 10 10

*a fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati.

Durata de exploatare este de cca. 45 de ani — nu s-au realizat reparafii capitale.

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apar{in firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca, protejata in concordant cu legislaia in vigoare.



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménagi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 21+104

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F4 =10-8=2

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,
neasigurarea conditiilor de efectuare a lucriirilor de intrefinere si reparafii, conditii de
exploatare necorespunzitoare

Tabelul nr.4

Nr. .

ik Denumire defect Depunctare

1. | Lipsa de estetica a incadrdrii podului in mediul Inconjurétor 3-4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa

2. | panourilor de protectie la pasajele superioare peste cdi ferate 2-3
electrificate

3. | Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intrefinere (carucioare,

4, | platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele 5-6
podului pentru inspectii, intretinere si reparatii

5 Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta 9.5

" | unor straturi suplimentare ale imbriicimintei pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,

6. | amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7-8
instalatii, restrictii de viteza
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezisten{d ale 5.6

7. | suprastructurii 2.9
Rezemarea incorectd a grinzilor pe infrastructura.

Indicele de functionalitate FS =10 — 8= 2

Depunctarea se face in functie de calitatea lucririlor de intrefinere curenti, conform
prevederilor din tabelul 5

Tabelul nr.5
T;It Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
| Buni (Maxim 20% din lucrdrile de TIntrefinere 12
" | nerealizate)
9 Satisfacitoare (maxim 50% din lucrdrile de intretinere 3.6
" | nerealizate)
Lipsa totald a lucrdrilor de intretinere (Peste 50%
3. . et P ; e 7-9 (8)
din lucririle de intretinere nerealizate)

Lipsa totald a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrérile de intrefinere nerealizate).

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatic apariin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca, protejaté in concordanté cu legislatia in vigoare.



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roméanagi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 21+104

Faza: E.T.

FOTOGRAFII RELEVANTE

L

3. Culee mal stdng si armdturi fard acoperire la nivelul intradosului.



Reabilitare 5i modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roméanasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 21-+104

Faza: E.T.




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A.: li. jud. Cluj-Buciumi-Agtij-Roménasi

(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627
Pod km 25+529
Faza: E.T.

Anexa 1

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

1. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1. Tipul luctditii de art (pod, pasaj, viaducb
2. Obstacolul traversat

3. Localitatea cea mai apropiaté

4

. Categoria, numarul drumului pe care este amplasat, poz. km

5. Anul constructiei, anii consolidarilor sau reabilitarilor

6. Tipul podului dupé schema staticd, rezisten{d, modul de executie,
oblicitate

7. Materialul din care este alcituit (beton armat, beton precomprimat,
mixt, lemn)

8. Lungimea totala a podului, numéarul de deschideri si lungimea lor

9. Latimea podului (parte carosabila + trotuare), numarul de grinzi in
sectiune transversala

10. Aparate de reazem (tip, materiale din care sunt alcétuite, scheme
de amplasare)

11. Tip infrastructuri
| 12. Tip fundatii

13. Tipul imbracamintii pe pod
| 14. Rosturi tip, pozitia lor

15. Parapete pietonale
16, Parapete de siguranta

17. Racordari cu terasamentele

18 Apdréri de mal

Pod
Paraul Sangiorgiu
Bucium

DJ 108A
Km 25+529

in jurul anului 1970

Pod drept, dala
monolitd simplu
rezemata

Beton armat si
beton simplu

L=12 m, lumina
1=6,40m

C=8,45 m fira trotuare
Exista o pasarela
pietonald in amonte,
independenti de pod

Nu

Culee din beton
Directe, din beton
Asfalt
Nu

Beton
Nu
Aripi din zidarie de
piatra

Zid de sprijin amonte
mal sting

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie aparfin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejatd in concordantd cu legislatia in vigoare
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Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 25+529

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F2=10-3=7

Depunctarea se face in functie de clasa de incércare a podului si clasa tehnici a drumului,
conform tabelului nr.2

Tabelul nr.2

N Clasa tehnica a drumului Glassde ncamarspod
crt. E | 11

1 | 0 10 -

2 11 0 9 -

3 11 0 6 -

4 0% 0 3 8

5 Vv - 3

Podul a fost proiectat pentru clasa de incéarcare I (vehicule A13, S60).

Indicele de functionalitate F3=10-10=0

Depunctarea se face in functfie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia sau de la ultima reparatie capitald si tipul podului, conform tabelului nr.3

Tabelul nr.3
Ni Materialul din Tipul Durata de exploatare a podului, care a trecut de la
crltl care este — tI]) - constructie sau de la ultima reparatie capitald
| realizat podul P 0-5 6-15 16-25 26-35 | 36-45 >45
Grinzi nituite - 2 5 6 7 8
L Metal Sudate : 5 6 7 9
e : 2 4 7 8 9
2. | Betonarmat e ot Geiber | 2 3 6 7 g 9
Alte categorii - 3 5 6 7 8
= 3 7 8 9 10 | 102
goluri®
Grinzi
; Beton tf['(:msonate 5 4 7 g 9 10
" | precomprimat ( ronsoane
mici)
Grinzi pref.
monobloc si - 2 5 7 8 9
grinzi monolit
4 Lemn 5 2 9 10 10 10

*La fésiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitii.

Durata de exploatare este de cca. 45 de ani — nu s-au realizat reparaii capitale.

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentaie apartin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca, protejata in concordanta cu legislatia in vigoare.



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roméanasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 25+529

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F4 =10 -8 =2

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,
neasigurarea conditiilor de efectuare a lucririlor de intretinere si reparatii, conditii de
exploatare necorespunzitoare

Tabelul nr.4

Nr. :

ort. Denumire defect Depunctare

1. | Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurdtor 3-4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa

2. | panourilor de protectie la pasajele superioare peste céi ferate 2-3
electrificate

3. | Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de iIntretinere (cdrucioare,

4, | platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele 5-6
podului pentru inspectii, intretinere si reparatii

5 Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta .5

" | unor straturi suplimentare ale imbricéimintei pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,

6. |amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7-8
instalatii, restrictii de viteza
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistentd ale 5.6

7. | suprastructurii 2.9
Rezemarea incorectd a grinzilor pe infrastructurd.

Indicele de functionalitate FS =10 -8=2

Depunctarea se face in functie de calitatea lucririlor de intrefinere curenti, conform
prevederilor din tabelul §

Tabelul nr.5
]C\i Calitatea lucrdrilor de intrefinere Depunctare
I Bund (Maxim 20% din lucrarile de intrefinere 12
" | nerealizate)
5 Satisficatoare (maxim 50% din lucrdrile de intrefinere 3.6
" | nerealizate)
Lipsa totali a lucririlor de intrefinere (Peste 50%
3 ; " P ; : 7-9 (8)
din lucririle de intrefinere nerealizate)

Lipsa totald a lucrarilor de Intretinere (Peste 50% din lucrarile de intretinere nerealizate).

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca, protejatd in concordanta cu legislatia in vigoare.



Reabilitare $i modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 25+529

Faza: E.T.

s.r.l

FOTOGRAFII RELEVANTE




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39-+627

Pod km 25+529

Faza: E.T.

4. Inﬁltaﬁi si carbonatdri la nivelul intradosului dului.

& s

6. Armdturi fard acoperire la intrados



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A.: li. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 32+3881

Faza: E.T.

Anexa |

FURNE

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD

I. DATE DE IDENTIFICARE A LU

1. Tipul lucrarii de arta (pod, pasaj, viaduct)
. Obstacolul traversat

. Localitatea cea mai apropiaté

oW o

. Categoria, numdarul drumului pe care este amplasat, poz. km

5. Anul constructiei, anii consolidarilor sau reabilitérilor

6. Tipul podului dupa schema statica, rezistentd, modul de executie,
oblicitate

7. Materialul din care este alc#ituit (beton armat, beton precomprimat,
mixt, lemn)

8. Lungimea totald a podului, numarul de deschideri si lungimea lor

9. Latimea podului (parte carosabila + trotuare), numarul de grinzi in
sectiune transversald

10. Aparate de reazem (tip, materiale din care sunt alcatuite, scheme
de amplasare)

1. Tip infrastructuri

12, Tip fundatii

113, Tipul imbracamintii pe pod
14. Rosturi tip, pozitia lor

15. Parapete pietonale
16. Parapete de siguranté

17. Racordiri cu terasamentele

18. Apardri de mal

CRARII

Pod
Valea Boznei
Agrij

DJ 108A
Km 32+881

in jurul anului 1970
Bolta din zidéarie,
oblic 70°
Zidarie si
beton simplu

L=20,80 m, lumina
1=9,58 m

C=9.80m, (parte
carosabilatgrinzi
parapet)
Fiara trotuare

Nu

Directe
Asfalt
Nu
Metalice
Nu

Timpane si taluz
Nu

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentagie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoea, protejatd in concordantd cu legislatia in vigoare
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Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod kin 32+881

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F2=10-3=7

Depunctarea se face in functie de clasa de inciircare a podului i clasa tehnici a drumului,
conform tabelului nr.2

Tabelul nr.2

—y Clasa tehnica a drumului Clasa de IncaTaue po
crt. E I 11

1 [ 0 10 -

2 11 0 9 -

3 111 0 6 -

4 IV 0 3 8

5 Vv - - 3

Podul a fost proiectat pentru clasa de incércare I (vehicule A13, S60).

Indicele de functionalitate F3=10-8 =2

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia sau de la ultima reparatie capitali si tipul podului, conform tabelului nr.3

Tabelul nr.3

Materialul din ; Durata de exploatare a podului, care a trecut de la
Nr. Tipul gl o A
et care este WO e constructie sau de la ultima reparafie capitald
| realizat podul | °"P 0-5 | 6-15 | 1625 | 26-35 | 36-45 | >45
Grinzi nituite - 2 5 6 fi 8
L Mt Sudate - 5 6 7 8 9
Grm.21 i 5 4 7 g 9
2 Beton armat Yiptarov
' Grinzi Gerber 2 i 6 7 8 9
Alte categorii - 3 3 6 7 8
Fiigh tu 3 7 8 9 10 | 102
goluri®
Grinzi
] Beton t1‘?115011ate o) 4 7 g 9 10
| precomprimat (tronsoane
mici)
Grinzi pref.
monobloc si - 2 2 7 8 9
grinzi monolit
4 Lemn 3 7 9 10 10 10

*La fésiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitéfi.

Durata de exploatare este de cca. 45 de ani — nu s-au realizat reparatii capitale.

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca, protejata in concordan{a cu legislatia in vigoare,



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 32+881

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F4 =10 -8 =2

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,
neasigurarea conditiilor de efectuare a lucririlor de intretinere si reparatii, conditii de
exploatare necorespunzitoare

Tabelul nr.4

Nr. ;

ot Denumire defect Depunctare

1. | Lipsa de estetica a incadrérii podului in mediul inconjurétor 3-4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa

2. | panourilor de protectie la pasajele superioare peste cdi ferate 2-3
electrificate

3. | Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (cérucioare,

4, | platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele 5-6
podului pentru inspectii, intrefinere si reparatii

5 Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta 9.5

" | unor straturi suplimentare ale imbricamintei pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,

6. | amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7-8
instalatii, restrictii de viteza
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistentd ale 5.6

7. | suprastructurii 8.9
Rezemarea incorectd a grinzilor pe infrastructura,

Indicele de functionalitate F5 =10 -8=2

Depunctarea se face in functie de calitatea lucriirilor de intrefinere curenti, conform
prevederilor din tabelul 5

Tabelul nr.5
EE Calitatea lucririlor de Intretinere Depunctare
| Bund (Maxim 20% din lucrdrile de intrefinere 1.2
" | nerealizate)
) Satisfacatoare (maxim 50% din lucrdrile de intretinere 3.6
" | nerealizate)
Lipsa totald a lucririlor de intretinere (Peste 50%
3. : g x . « 7-9 (8)
din lucririle de Intretinere nerealizate)

Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrérile de intretinere nerealizate).

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentaie aparin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoea, protejatd in concordanti cu legislatia in vigoare,



Reabilitare i modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 32+881
Faza: E.T.

FOTOGRAFII RELEVANTE

1. Calea pe pod

3. Vedere pod din aval




Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 324881

Faza: E.T.

3

4. Vedere intrc?dos;deraddri ale la nivelul acestuia |

-

6. Degdri la nivelul Jundatiilor. |



Reabilitare si moderizare drum judetean DJ 108A: li. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Romanasi

(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627
Pod km 39+075

. Anul constructiei, anii consolidarilor sau reabilitarilor

. Tipul podului dupé schema staticd, rezistentd, modul de executie,

oblicitate

. Materialul din care este alcatuit (beton armat, beton precomprimat,

mixt, lemn)

. Lungimea totala a podului, numérul de deschideri si lungimea lor

de amplasare)

Faza: E.T.
FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII
1. Tipul lucrarii de artd (pod, pasaj, viaduct) Pod

2. Obstacolul traversat Péaraul Treznea

3. Localitatea cea mai apropiata Roménasi

4, Categoria, numarul drumului pe care este amplasat, poz. km DJ 108A
Km 39+075

in jurul anului 1970

Dalid monolita,
oblic 60°

Beton armat si
beton simplu

L =12,00 m, lumina
1=8,00 m

9. Latimea podului (parte carosabild + trotuare), numérul de grinzi in C=7,90m, (parte
sectiune transversald carosabila + grinzi
parapet)
Fara trotuare
10. Aparate de reazem (tip, materiale din care sunt alcétuite, scheme Nu

11. Tip infrastructuri Culei din beton
12. Tip fundatii Directe
13, Tipul imbracamintii pe pod Asfalt
14, Rosturi tip, pozitia lor  Nu
15, Parapete pietonale Nu
16. Parapete de siguranta Metalice

17. Racordari cu terasamentele Aripi din beton

18. Aparari de mal Nu

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejatd in concordanii cu legislagia in vigoare
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Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roménasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 394627

Pod km 39+075

Faza: E.T,

Indicele de functionalitate F2=10-3=7

Depunctarea se face in functie de clasa de inciircare a podului si clasa tehnicii a drumului,
conform tabelului nr.2

Tabelul nr.2

s Clasa tehnica a drumului A D ST
crt. E I 11

1 I 0 10 -

2 11 0 9 -

3 11 0 6 -

-+ 8% 0 3 8

5 ) - - 3

Podul a fost proiectat pentru clasa de incércare I (vehicule A13, S60).

Indicele de functionalitate F3 =10-8 =2

Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la
constructia sau de la ultima reparatie capitali si tipul podului, conform tabelului nr.3

Tabelul nr.3
Materialul din : Durata de exploatare a podului, care a trecut de la
Nr. Tipul o LT o
" care este cafastE constructie sau de la ultima reparafie capitalad
| realizat podul | °P 0-5 | 6-15 | 1625 | 26-35 | 36-45 | >45
Grinzi nituite - 2 5 6 7 8
L Nagtel Sudate - 3 6 7 8 9
Grinzi i o 4 7 2 9
p Beton armat Ll s,
‘ Grinzi Gerber 2 4 6 7 8 9
Alte categorii - 3 3 6 ‘ 8
Bt e 3 7 8 9 10 | 102
goluri*
Grinzi
! Bt tr(.)nsonatc 2 4 7 g 9 10
" | precomprimat (t10n'sgane
mici)
Grinzi pref.
monobloc si - 2 5 7 8 9
grinzi monolit
4 Lemn S 7 9 10 10 10

*La fésiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati.

Durata de exploatare este de cca. 45 de ani — nu s-au realizat reparatii capitale.

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoca, protejatd in concordan(a cu legislatia in vigoare.



Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Romanasi
(intersectie cu DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 39+075

Faza: E.T.

Indicele de functionalitate F4 =10 -8 =2

Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului,
neasigurarea conditiilor de efectuare a lucririlor de intrefinere si reparatii, conditii de
exploatare necorespunzitoare

Tabelul nr.4

Nr. ;

o Denumire defect Depunctare

1. | Lipsa de esteticd a incadrérii podului in mediul inconjurétor 3-4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa

2. | panourilor de protectie la pasajele superioare peste cdi ferate 2-3
electrificate

3. | Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (cérucioare,

4. | platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele 5-6
podului pentru inspectii, intrefinere si reparatii

5 Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta 2.5

' | unor straturi suplimentare ale imbriciimintei pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,

6. |amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7-8
instalatii, restrictii de viteza
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistentd ale 5.6

7. | suprastructurii 8.9
Rezemarea incorectd a grinzilor pe infrastructura.

Indicele de functionalitate F5 = 10 —8=2

Depunctarea se face in functie de calitatea lucririlor de intrefinere curenti, conform
prevederilor din tabelul 5

Tabelul nr.5
I;*lt Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare
| Bund (Maxim 20% din lucrdrile de intretinere 12
" | nerealizate)
5 Satisfacitoare (maxim 50% din lucrdrile de intretinere 1.6
" | nerealizate)
Lipsa totald a lucriirilor de intretinere (Peste 50%
3. i B e . 7-9 (8)
din lucririle de intretinere nerealizate)

Lipsa totala a lucrérilor de intretinere (Peste 50% din lucrérile de intretinere nerealizate).

Nota: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC DRUMEX SRL Cluj-Napoea, protejata in concordantd cu legislatia in vigoare.
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Reabilitare §i modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roméanasi
DN 1F), km 7+400 - 39+627

Pod km 39+075

Faza: E.T.

FOTOGRAFII RELEVANTE

2. Vedere pod din aval

. i y
3. Vedere intrados si culee mal stdng.



Reabilitare §i modernizare drum judetean DJ 108A: lim. jud. Cluj-Buciumi-Agrij-Roméanasi
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T
4. Degraddri la nivelul dalei .
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Numele si prenumele verificatorului atestat : FOSTY VLADIMIR - aut. nr. 1564
Firma: persoand fizicd Nr 25 din iunie 2015
Adresa / telefon : Cluj, str. Mélinului, nr.16 / 0264 441237

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta Ay a proiectului
REABILITARE ST MODERNIZARE DJ 108A— km 7+400 +39+627
faza STUDIU GEO pentru EXPERTIZA TEHNICA si SF
ce face obiectul proiectului 120/2015

1. Date de identificare :

» proiectant general : S.C. GEOGNOZIS S.R.L.

Cluj, str. Fantanele, nr. 1/33, jud. Clyj
» proiectant de specialitate : S.C. GEOGNOZIS S.R.L.

Cluj, str. Fantanele, nr. 1/33, jud. Clyj
» investitor - beneficiar :  CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
» amplasament : DJ 108 A— km 7+400 +39+627, jud. SALAI
» data prezentérii proiectului pentru verificare : 29, 07. 2015

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei :

STUDIU GEO

tipul si caracteristici constructive : investigare structurd rutiera
amplasament: conform PLAN DE SITUATIE

zona seismicd : I

adéncime de Tnghet : 0,90 - 1,00 m

YV V VY

3. Documente ce se prezinti la verificare :

» PROIECT : - STUDIU GEO

4. Conclizii asupra verificirii :

a. Proiectul corespunde cerintelor normative in vigoare pentru faza verificata.

b. Se vor preciza locatiile forajelor si sondajelor pe PLANUL DE SITUATIE.

c. Pentru fazete de proiectare ulterioare se vor suplimenta investigatiile cu
determinarea caracteristicilor geotehnice pentru fiecare strat intélnit, la
forajele Sa, Sb, Sc, Sd, Se.

d. Se vor verifica, la atacarea lucririlor (daca va fi cazul) caracteristicile
terenului si ale fundatiilor, in raport cu cele identificate in foraje.
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FISA PROIECTULUI

Numarul 120/2015,
din data de 30.06.2015
faza de proiectare: Expertiza tehnica si SF

Denumirea lucririi:

Studiu geotehnic pentru
Reabilitare si modernizare Drum judetean

Amplasament:
DJ 108A, limita jud. Cluj~-Romanasi, km 7+400 — 39+627
Beneficiar:
Judetul Salaj prin Consiliul Judetean

Proiectant general:

Drumex SRL

Elaborator Studiu geotehnic

SEMNATURA

intocmit: inginer geolog Eugen-Sorin DAN







S.C. ‘@"&ﬁj@@@mﬁ’ SRL.

str. FINTINELE nr. 1 ap.33 CLUJ - NAPOCA

BORDEROU

STUDIU GEOTEHNIC, proiect nr. 120/2015

Faza: IKxpertizi tehnica si SKF

Reabilitare si modernizare
DJ 108A, km 7+400 — 39+627

Beneficiar:
JUDETUL SALAJ PRIN CONSILIUL JUDETEAN

A. PIESE SCRISE

1. Fisa Proiectului pag. 2
2. Borderou pag. 3
3. Raport geotehnic pag. 4
4. Anexe:

B. PIESE DESENATE

4.1, Fisele sondajelor de investigare a structurii rutiere Al-Ad5

4.2. Figele sondajelor pentru consolidéri si poduri B1-BS



S.C. Gﬁ“@ﬂ' A RACDEZTHS" SRL
str, Fintinele nr. 1 ap.33, 400327 CLUJ-NAPOCA

mobil: 0744.473.102 fax 0264.582.248 e-mail: geognozis(@yahog.com

RAPORT GEOTEHNIC,
proiect nr. 120/2015

Reabilitare si modernizare:
DJ 108A, km 7+400 -39+627

Beneficiar: JUDETUL SALAJ PRIN CONSILIUL JUDETEAN

0. Date generale

Prezentul Studiu, fnregistrat cu numirul 120/2015 la S.C. GEOGNOZIS S.R.L. a fost
comandat in vederea identificarii structurii rutiere de pe drumul mentionat plus identificarea litologiei
terenului pe zone de consolidare §i poduri propuse pentru inlocuire, §1 a cuprins observatii pe teren,
completate cu 45 sondaje si penetrdri dinamice, precum si informare la birou, prin studierea unor
documentaiii geologice.

La baza intocmirii prezentului raport au stat urméatoarele normative si standarde: CD  155-
2001: Normativ de determinare a stirii tehnice la drumurile moderne
NP 074/2014. Normativ privind documentatiile geotehnice pentru construciii
NP 112-14; Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de fundafii directe la constructil
P 100/1-2013: Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor

3949/1-71 Geologie tehnicd. Terminologie

1950-81. Geotehnicd. Terminologie, simboluri si unitafi de mésuréa

3414-69. Geologie tehnica si geotehnicd. Harti si sectiuni Indici, culori, semne conventionale.
6054-77. TEREN DE FUNDARE. Ad4ncimi maxime de inghe{. Zonarea teritoriului RSR.
8016-84: Hidrogeologie. Semne gi culori conventionale

3684-71. Scara intensitatilor seismice

1242/1-89: TEREN DE FUNDARE. Principii generale de cercetare. (informativ, abrogat)
1242/2-83: TEREN DE FUNDARE. Cercetdri geologo-tehnice si geotehnice specifice traseelor de céi
ferate, drumuri §i autostrézi

1242/3-76. TEREN DE FUNDARE. Cercetéri geotehnice prin sondaje deschise.

1242/4-85. TEREN DE FUNDARE. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamantuni.
1243-88. TEREN DE FUNDARE. Clasificarca si identificarea pamaéanturilor. (informativ, abrogat)
1913/1-82. TEREN DE FUNDARE. Determinarea umiditaiii,

1913/2-76. TEREN DE FUNDARE. Determinarea densititii scheletului pamanturilor.

1913/3-76. TEREN DE FUNDARE. Determinarea densitatii pAmanturilor.

1913/4-86. TEREN DE FUNDARE. Determinarea limitelor de plasticitate.

1913/5-85. TEREN DE FUNDARE. Determinarea granulozitatii.

1913/15-75. TEREN DE FUNDARE. Determinarea greutafii volumice pe teren.

4621-91: HIDROGEOLOGIE. Terminologie.

3300/1-85: TEREN DE FUNDARE, Principii generale de calcul

4



3300/2-85: TEREN DE FUNDARE: Calculul terenului de fundare in cazul fundérii directe

SR EN ISO 14688-1:2004. Cercetari si incercdri geotchnice. Identificarea §i clasificarea pamaénturilor.
Partea 1: Identificare si descriere.

SR EN ISO 14688-2:2005. Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 2: Principii de clasificare.

STAS 1709/1-90: Actiunca fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adéncimea de Inghet in
complexu! rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-90: Actiunca fenomenului de ingheg-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradarilor din inghet-dezghel. Prescriptii tehnice.

1. Date introductive

I.1. Localizarea amplasamentului.
Drumul studiat face legatura intre localititile Ciucea-Romanasgi, iar la km 7+400 patrunde

pe teritoriul administrativ al judetului Sélaj.

1.2. Geomorfologia perimetrului
Amplasamentul aparjine zonei colinare de la Est de Meses. Péna la km 13 este plasat In

relief colinar propriu-zis, pentru ca apoi si patrunda pe lunca Agrijului.

1.3. Elemente de hidrogeclogie.
A. Circulafia generald a apei subterane
Apa subterand nu apare in patul dromului decat sezonier, generdnd condifii hidrologice
mediocre pentru perimetrul studiat, conform STAS 1709/1-90.
in zonele de consolidari nu avem freatic, dar avem infiltratii-cauza pierderii de stabilitate.
in ceea ce proveste podurile, apa subterand apare ca infiltrare dinspre albie, fard a fi

propriu-zis freatic (nu este acvifer continuu).

Chimismul acestor ape este in general neutru (pH 7).

B. Clima regiunii

Conform STAS 1709/1-90 drumul se gaseste integral in tip climatic II, colinar.

2. Geologia perimetrului

2.1. Varsta formatiunilor de pe amplasament

Roca de baza este de varsta oligocen si cuprinde depozite ale Complexului Vargat Superior.
Roca de baza nu a fost interceptata in foraje.

Formatiunea acoperitoare cuprinde deluvii si aluviuni de vérsta cuaternara. Formatiunea

acoperitoare este remaniatd peste roca de baza.



2.2, Tectonica regiunii §i seismicitatea.

Perimetrul nu a suferit influente tectonice de ampleare, fiind incadrat la zona stabila

tectonic.

Sub aspect seismic, zona este pasivi. Intensitatea seismica ce caracterizeaza zona este cea

de grad VI, scara MSK, in conformitate cu STAS 3684-71, amplasamentul aparindnd zonei de intensitate

6, in baza SR 11.100/1-93.
fn ceea ce priveste proiectarea seismica, Normativul P 100/1-2013 indicé:

-Zona de calcul seismic F, caracterizata prin a,=0,10g.

3. Caracterizarea geologo-tehnicd

3.1. Caracterizarea complexului rutier

Structura rutierd cuprinde:

-asfalt, degradat total si cvasi total pe zona 7+400-19+000, respectiv in stare buna la

suprafatd intre 19+000 -39+627, dar local apare in baza si un asfalt friabil, posibil foste plombe.
Strat de fundare din piatrd spartd si balast, cu grosimi de reguld de peste 20cm,

Local mai apar terasamente n stare buna.

3.2. Terenul de fundare

Terenul de fundare al structurii rutiere este nisip argilos cu sau fard pietris, apare tipul P3

relativ generalizat.

In zonele de consolidiri, terenul de fundare este argila nisipoasi tare sau praf argilos uscat,

materiale sensibile la contactul cu apa (pierd rapid consistenta in contact cu apa).
Pe amplasamentele celor 3 poduri avem:

Km 7+452: nisip cu pietris, indesat
Km 18+576: pietrisuri cu nisip de regula foarte indesate, dar afuiabile-erodabile.
Km 27+823: nisip cu slab liant indesat
Paramelrii geotehnici determinafi pentru terenul de fundare al drumului sunt:

Argild 0-23%

Praf 12-58%

Nisip 23-41%

Pietris 0-12%
Parametrii geotehnici medii determinati pentru terenul de fundare la consolidéri sunt:

Argila 22%

Praf 41%

Nisip 32%

Pietrig 5%

W 13%

¥ 18,5 kN/me

Ip 18

Ic 1,04

e 0,78



Parametrii geotehnici medii determinati pentru terenul de fundare al podurilor sunt (pamanturi

necoezive cu indesare mare, determinatd prin incercare eSPT

Argild 0%

Praf 9-18%
Nisip 49-55%
Pietris 27-52%

Adancimea de Inghef, conform STAS 6054-77 este de 90 cm.

3.2, Stabilitate si portanta
Traseul drumului cercetat pune doar local probleme de stabilitate generald sau locala (nu
sunt fenomene geodinamice active sau potentiale ample). Existd 2 deformari de terasament (km 10+400 si
12), dar cu amploare limitatd.
P’ cony = 300 kPa (valoare de baz, fard corec{ii pentru Df si B, conform anexei B la STAS 3300/2-
85, respectiv NP 112-04, anexa A).

4. Concluzii si recomandari

Amplasamentul nu pune probleme tehnice din cauza terenului de fundare, dar poate
punc unele probleme de executie, mai ales Ia podurile noi, unde sipiturile pot prezenta risc de

surpare ampla,

-pentru reabilitarea carosabilului, cu exceptia unor zone limitate ca lungime, platforma se

prezintd in stare buna.

lucririle de consolidare de la km 10+400 si km 12, sunt necesare drenaje si mai ales
colectarea corespunzitoare a apei de siroire de pe carasabil. Consolidarea km 10+400 poat eavea
fundatie directd (nu sunt necesare fundatii de adéncime mare), dar la kin 12, fundatia indirecta este

obligatorie (de exemplu piloti forati).

-podurile noi, desi se vor executa pe piménturi necoezive indesate (terenuri bune de
fundare), vor pune probleme de executie din cauza riscului de pribusire a taluzelor. Sprijinirile pot
limita spatiul de lucru, motiv pentru care se va analiza solutia cu fundatii indirecte: coloane sau

cheseane,

Esentialii este reprofilarea sanfurilor, utili si pentru viabilitatea drumului dar si

pentru stabilitatea terasmentelor (situatia consolidirilor de la km 10+400 i 12),
: 7



Zona reabilitatd (de la km 19) nu prezinti faiantari sau alte degradari majore,
indicAnd o bunii comportare si un strat de fundare corespunzitor. Pentru primul sector (km 7+400 -
19+000), o reprofilare a stratului de fundare este necesari, cu decaparea sectoarelor cu resturi de

asfalt,

Acest studiu poate fi folosit doar pentru fazele de proiectare mentionate, si are

valabilitate nelimitatii, dar pentru proiectul tehnic sunt necesare investigatii suplimentare.

Conform NP 074/2014, Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii categoria
geotehnici este urmdtoarea:

Lucréri de drumuri:

2.1 Conditii de teren: teren bun, tabel Al 2p
2.2 Condiii hidrogeologice: nu sunt necesare epuismente. Ip
2.3 Clasificarea constructiei dupa importan{d: normala 3p
2.4 Vecinatai: fard risc lp
Risc seismic 1p
TOTAL 8p

CATEGORIA GEOTEHNICA 1, risc geotehnic redus.

Lucrari de consolidare:

2.1  Conditii de teren: teren bun, tabel Al 2p
2.2 Conditii hidrogeologice: nu sunt necesare epuismente. lp
2.3 Clasificarea constructiei dupa importanti: normala Ip
2.4 Vecinitagi: risc moderat ip
Risc seismic Ip
TOTAL 10p

CATEGORIA GEOTEHNICA 2, rise geotehnic moderat.

Luecriri de poduri:

2.1 Conditii de teren: teren bun, tabel Al 2p
2.2 Condiiii hidrogeologice: epuismente normale. 2p
2.3 Clasificarea constructici dupa importantd: normala 3p
2.4 Vecinatiti: risc moderat 3p
Risc seismic O1p
TOTAL Iip

CATEGORIA GEOTEHNICA 2, risc geotehnic moderat.

Intoemit




DJ 108A

Tip strat o | e
. / = = 3 2 E 38 o

sondaj P "E '@ f : E ::D Z_E :% E Denumire teren nat.

< w | =R z

7+400 10 - 130 | P3 21 |27 |45 |7 Nisip argilos
8+000 i - |25 | P3 18 |31 |40 |11 | *=urme Nisip argilos cu pietris
8+500 : - |25 | P3 22 129 149 |0 *=urme Nisip argilos
9-+000 * - |40 | P3 17 |33 |45 |5 *=urme Nisip argilos
9+500 * - |37 | P3 21 |25 |50 |4 *=urme Nisip argilos
104000 % - |45 | P3 19 134 41 |6 *=urme Nisip argilos
10+500 %3] - (458 | PS 24 |31 (45 |0 **Degradat | Argili nisipoasa
11+000 S| - 138 | P3 18 |27 [55 |0 **Degradat | Nisip argilos
11+500 2 4 [40 |P3 20 131 (49 |0 Nisip argilos
12+000 4 4 |42 |P3 19 137 |41 |3 Nisip argilos
12-+500 4 4 (40 |P3 21 |28 |46 |5 Nisip argilos
13+000 4 4 |35 |P3 15 {30 [55 |0 Nisip argilos
13+500 4 4 |35 | PS5 23 (29 48 |0 Argili nisipoasi
14+000 6 - |45 | P3 15 |19 |85 |11 Nisip argilos cu pietris
14+500 8 - |42 | P3 21 |33 [39 |7 Nisip argilos
15+000 8 - |45 |P3 16 [29 |55 |0 Nisip argilos
15+500 8 - |40 |P3 19 (36 (45 |0 Nisip argilos
16+000 8 - |40 |P3 19 |41 |37 |3 Nisip argilos
16+500 8 - |30 |[P3 15 (38 |47 |0 Nisip argilos
17+000 8 - |30 | P3 20 (25 |55 |0 Nisip argilos
17+500 8 - |40 | PS 25 |35 (40 |0 Argild nisipoasa
18+000 8 - |40 | P3 10 |15 |58 |17 Nisip cu pietris, liant
184500 9 - |40 | P3 0 7 70 |23 Nisip cu pietris
19+000 12 - |30 | P3 11 |31 |53 |5 Nisip prifos
20+000 12 - |33 | PS5 23 129 |48 |0 Argili nisipoasa
21+000 10 4 |27 |P3 19 (31 |50 |0 Nisip argilos
22+000 8 4 |23 |P3 17 (26 |57 |0 Nisip argilos
23+000 12 - |25 |P3 18 (33 [49 |0 Nisip argilos
24+000 14 - 122 |P3 20 129 [51 |0 Nisip argilos
25+000 12 - |25 |P3 17 (28 |55 |0 Nisip argilos
26+000 12 - |26 |P3 20 |31 [49 |0 Nisip argilos
27+000 12 - |25 |P3 19 129 149 |3 Nisip argilos
28+000 12 - |27 |P3 16 |33 |46 |5 Nisip argilos
29+000 12 - |25 | P3 20 |31 |44 |6 Nisip argilos
30+000 11 6 |23 |P3 17 138 [45 |0 Nisip argilos
31+000 10 S |20 |P3 19 129 |52 |0 Nisip argilos
32+000 10 10 |25 | PS 26 131 [43 |0 Argila nisipoasi
33+000 10 6 |23 |P3 19 130 |51 |0 Nisip argilos
34+000 10 8§ 122 |PS 24 |38 [38 |0 Argild nisipoasi
35+000 8 § |21 |P3 19 130 |51 |0 Nisip argilos
36+000 8 10 |20 | P5 23 134 43 |0 Argila nisipoasa
37+000 10 7 |23 |P3 0 9 69 |22 Nisip cu pietris
38+000 |16 | - |24 |P3 0 |10 |75 |15 Nisip cu pietris
39+000 18 - |24 | P3 0 8 69 |23 Nisip cu pietris
39+600 18 - |25 |P3 0 9 |74 |17 Nisip cu pietris
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